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Charakterystyka urzadzenia

1. Linia kablowa nN-0,4 kV

1.1. Budowa
a) szafka o§wietleniowa SO - 1 szt.
b) typ i przekréj kabla nN-0,4 kv - YAKXS 4 x 25 mm?
- dhugos¢ trasy -125 m
- dhugos¢ calkowita kabla -151 m
c) shup oSwietleniowy, aluminiowy o wys. 6 m - 6 szt.
d) oprawa o$wietleniowa LED o mocy 36W - 6 szt.
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Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

syga. akt. MAZT131-7132/ 352 12 /E

DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach za ch
uchntektdwmtymerﬁwbudowmtwamwhmutbw(mu 2200 r.Nr 5 poz. 42 z pédn. zm.), art. 12 ust 1
pict 1=5, ust 3, art. 1Just 1,314, u-t.l«lust.lpktSustawyzmm?llpul”tir-anobudowfme(wks:
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. m)miliuﬂ.lpldl § 13, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Tmsportu | Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodaelnych fundccji techniczaych w

budownictwie (Dz.U. Nr 33 por. 578 péin. zm.) -

. Okrpgowa Komuh Kwaljﬁhmu
Mlznwieckxj Okrggowej Leby lniymmiw Budownmtw:,
' nadaje : ,
Panu Sewerynom Rutkowslnemn
- magistrowi infynierowi ' o
urodzonemu dnia 23 paidziernika 1972 roku w m. Nidzica, symowi Lecha

nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projeltowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalmodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektryeznych i
: elektrnenergetymy‘ch :

of sl | rﬂnieﬁ

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. I, JHuuwy Pmobudwhne,wnkrme
objetym wytej wymienions specjalnoscis, ninicjsze aprawnienia ltuowlq podstawe do:
I/ projektowania, !pmwdmu projehow mhntck:omcmo—budowlnnych i sprlwowmm
* -nadzorn sutofskiego, =
2/ kierowania budowy lub i umyrm mbomm budowlanymj,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzom i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw, :
4/ wykmywanu nadzoru inwestorskiego, '
5/ sprawowania kontroli techmme] uirzymmm obtektow budowlanych, z ustneumem :
art. 62 ust. §.
IL Na mocy § 15 mpomdunilhhnkm'l'nupom IMmktwnzdnhZSkwiehIaMr.
w sprawic samodzielgych  fumkcji techniczmych w badownictwie, nlniejue uprawmienis

budowlane nnandquﬂnwg do:
sporzadzania ‘projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu 'w zakresie’ Wy‘!B] wymienionej

specjalnodci.
. LIE, Na mocy § 24 ast. 1 mporqdanmhtnTmspomﬂluda\nicWIzdlh”m
2006 r. w sprawie samodzielnych famkcji baellliumll w badownictwie, minicjsze uprn“ienh

badowiane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak: - sieci, mstalacjc i urzadzenia- elektryczne i
elekmencrgetycme w tym kolejowe, trolejbusowe i tmnwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i quzcmamn tecbmcznym.l zasilania i sterowania, w tym kolejowsj,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elek!rycmcgo ogrzewania rozjazdéw.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7RR-EEM-WYB *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Radostaw Cichocki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej zby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.



Mtlawa, dnia 10.05.20109r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z péz

niejszymi zmianami).

Oswiadczam

Ze projekt budowlany na budowe linii kablowej nN-0,4kV os$wietlenia ulicznego

przy ulicy Wojska Polskiego w Grajewie gm. Grajewo zostat Sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadamj wiedzy techniczne;.

Projektant: ..........."

.........
Lt CT



PGE Bystrybucja 5.A

tomza, 05-06-2018 r.
18-B2/5/00446
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 18-B2/UP/00446 0 przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

Warunki przytaczenia nr 18-B2/WP/00446 dia Podmioty v grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: szafka SO

Lokalizacja: gmina Grajewo, miejscowoic¢ Grajewo, ul. Wojska Polskiego, nr dz. 1960

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych  warunkdw
funkcjonowania systemu elekrroenergetvcznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 21-05-2018, gkregla sig nastepujace warunki przyfaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN relacji ZK nr 2900 kierunek ZK nr2901.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. wybudowa¢ przyfacze YAKXS 4x70 mm? od miejsca przytaczenia wym. w Pkt 1 do zlacza
kablowo-licznikowego umiejscowionego w pasie drogowym.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

pasie drogowym
8. Wymagania dotyczace  ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



10.

1t.

12,

13.

14.

15.

Warunki przytaczenia opracowat:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

15.2. 2-594, Tr 250 kVA, zab. obw. 125 A, linia: YAKY 4 x 70 - 797 m, YAKXS 4x 70 - 41 m (do ZK nr
2901).

Mirostaw Kowalczyk, tel. 85 676 6243
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Preczee (muegsce 1adres narady koordvnacyiney)

PROTOKOL NR WG.6630. 152.2018
ZNARADY KOORDYNACYJNEJ
(Podstawa prawna art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne Dz. U. Nr 2010 poz. 1287 ze zm.)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/'w Uczestnikéw jest sytuowanie
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Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady:
i ” freg | Razwisko Stanowisko w sprawie lokalizacji | . Podp_ls s
L.p. Nazwa jednostki osoby : informacja o braku
o projektu ;
reprezentujacej uczestnictwa
PGE Dystrybucja S. A. Oddziat i woplene ;,vin.:é-‘q
. Bialystok b noms elig -
L. Rejon Energetyczny Lomza, Jan Olszewski ' Z
Ul. Aleja Legiondw 157, -baz
18-400 Lomza 4?
Jdan.olszewski@pgedystrybucja.pl
ORANGE POLSKA S.A. Region N L LD Wi s DD
Operacyjnego Utrzymania Sieci i . ) ’
Ustug w Warszawie, Dzial Andrzej W Lénow'cig - ”
2. Zarzadzania Zasobami Sieci, Rybicki i . = A
ul. Cieszynska 3, Y b ey e
15-371 Biatystok
andrzej rybicki@orange.com
Podlaski Urzad Ochrony Zabytkéw
w Biatymstoku, Delegatura w
3. Lomzy,
ul. Nowa 2, 18-400 Lomza
del lomza@ wuoz.bialystok.pl
Przedsigbiorstwo Energetyki 2 /
Cieplnej w Grajewie Spédtka z 0.0, Caeslaw / /
4. ul. Targowa 2, . . W7 ((Oace 2R
!9—20rdgGrajewo Wréblewski ,&*‘ ( g ///‘ ]
pecgrajewoid@pecgraiewo.com.pl 4
STAROSTWO POWIATUMW | Z up guﬁg e
ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewc : gA ZGODNOSC »f.f&fl&"fgof%ﬂ*’é“"“
REGON 450672113 ODPIS zorvciNateEm Emitia’ Lingo

INSPEKTOR




Wiclobranzowe Przedsigbiorstuwo
Komunalne Sp. z 0.0.
w Szczuczynie.
ul. Sienkiewicza 1,
19-230 Szczuczyn 1
krzysiek 1979w wp.pl :

Krzysztof
Wysocki

Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Rajgrodzie, ul
6. Warszawska 2A,
19-206 Rajgrod

dvrektorzgikm @ 10g.pl |

Marek
Kostrzewski

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
w Grajewie, ul. Sienkiewicza 34,
19-200 Grajewo
zwiktechniczny@wp.pl

Anna
Kurzatkowska

Wydziat Architektoniczno-
8. Budowlany
Starostwa Powiatowego w Grajewie

Mariusz
Mikielski

Wydziat Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska
Starostwa Powiatowego w Grajewie

Mariola
Gruzewska

Powiatowy [nspektor Nadzoru
Budowlanego w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 74C,

19-200 Grajewo

pinbgrajewoidinteria.pl

Zbigniew
Arasimowicz

Zarzad Drog Powiatowych
w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul.
Fabryczna 4
zdperai27@o2.pl

Jan Julian
Polonowicz

Zaktad Komunalny w Radzitowie,
Plac 500-lecia 14

19-213 Radzitow
zkr@radzilow.pi

Mirostaw
Grajewski

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat
13 Biatystok, ul. Zwycigstwa 2,

15-703 Biatystok
mpawelek@gddkia.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki
14, Wodnej w Biatymstoku
ul. J. K. Branickiego 17A,

15-085 Bialystok
nw-grajewo@wody.gov.pl

Stawomir
Zakrzewski

Podlaski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Biatymstoku, ul.
15. Elewatorska 6,

15-620 Biatystok

sekretariaud pzdw. wrotapodiasia.pl

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Strazacka 6B, 13-200 Grajewo
REGON 450672113

OD

PIS

ZA ZGODNOSCE

TORYSGINALEM




Urzad Miasta Grajewo, Referat
Inwestyeji , 19-200 Grajewo,
ul. Strazacka 6A
sekretariat g um.grajewo pl

Dariusz
Doliwa

Urzad Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strazacka 6A

sekretariat g'um grajewo pi

Bogdan
Wojslawowicz

Urzad Gminy w Grajewie
19-200 Graje\\,o
ul. Komunalna 6
uggrajewo ¢onet.pl

Urzad Gminy w Wasoszu
19-222 Wasosz
ul. Plac Rzedziana 8
wojtwasosz.bgriedgminypoiskie pl

20.

Urzad Gminy w Radzilowie
19-213 Radzitéw
ul. Plac 500-lecia 14

gminaradzilow | ‘@poczta.onet.pl

Urzad Miejski w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn
Ul. Plac 1000-lecia 23
umi@szczuczyn.pl

Urzad Miejski w Rajgrodzie
19-206 Rajgrod
ul. Warszawska 32
2000001 8@pro.onet.pl

23.

DUON Dystrybucja S.A.
ul. Serdeczna 8,
Wysokogotowo k. Poznania

62-081 Przezmierowo
piotr.smoczek@duon.pl

Urzad Marszatkowski
Wojewoddztwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszynskiego 1,
15-888 Bialystok

sspw@wrotapodlasia.pl

>‘{()

PGE Dystrybucja S. A.
Oddzial Biatystok
Rejon Energetyczny Suwatki
ul. Piaskowa 1, 16-400 Suwalki

robert. wolagiewiczi@pgedystrvbugia. pl
grzegorz.szpaczkol@ pgedvsirvbucja.pl

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Wydziat Geodezji i Kartografii

1.Przed realizacja uzgadnianej inwestycji
nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane
sieci uzbrojenia terenu, ktore w projekcie
zostaly oznaczone jako projektowane.
2.Sprawdzi¢ czy w okresie po przyjgciu do
pzgik mapy d/c projektowych sluzacej do
opracowania uzgadnianego uzbrojenia
terenu nie uzgadniano innveh sieci
/przvlaczy/ na tym terenie.

}_{\5

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewc
REGON 450672113

ODPIS

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINALEM

7 1 PRIEVIQDNICZACEGO
NARADY ¥OO YNACYJINEY

Emilia Lingo
INSPEKTOR
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Stanowisko uczestnikow narady:

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli

W niej:
........ Fhraerangranany ,l':............................................... D T T T R R S
= D L

...............................................................................................................
...............................................................................................................

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j.
Z up Swarosty
2-ca PRZEWODNICZACEGO
NARADY K YNACYJNEJ
Emilia zlngn
(Przewodniezgey Narady Koordynacyjnej
Uzgodnienia Sytuowania Projektowanej Sieci)

Zup Star

STAROSTWO POWIATOWE OD ZA ZGODNOSC
N.SUMGBJQ-ZMGW i ,5/
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe linii kablowej niskiego napiecia o$wietlenia
ulicznego przy ulicy Wojska Polskiego w m. Grajewo gm. Grajewo.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt opracowano w oparciu o:
a) Zlecenie Inwestora
b) Uzgodnienia z Inwestorem.
c¢) Podklady geodezyjne w skali 1:500.
d) Warunki Przylaczenia
e) Opini¢ ZUD.
f) Wizjg oraz pomiary w terenie.
g) Obowiazujace normy i przepisy

2. Projekt zagospodarowania terenu
2.1. Przedmiot i zakres inwestycji

W' zakresie opracowania jest projekt budowy linii kablowej nN-0,4kV
oSwietlenia ulicznego przy ulicy Wojska Polskiego w m. Grajewo gm.
Grajewo (dz. nr 1960).

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz dane dotyczace zagrozen dla
srodowiska jak réwniez higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe linii
kablowej nN-0,4kV  wraz ze stupami o§wietleniowymi. Realizacja
planowanej sieci nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu
i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wéd, gleby oraz
pogorszenia warunkow krajobrazowych $rodowiska naturalnego i warunkéw
klimatycznych. Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktéra nie wchodzi
w skiad ustanowionych terenéw parkéw narodowych, krajobrazowych,
rezerwatow lub innych form ochrony $rodowiska.

2.3. Dane informujace o tym, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkéw

Teren objgty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

24. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gémiczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie
podlega wptywowi eksploatacji gérnicze;.
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3. Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zaliczamy
projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na opracowywanym terenie wystgpuja proste warunki gruntowe.

Wszystkie prace fundamentowe musza by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie
z norma PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania
ogolne. Technologig oraz przebieg prac nalezy dopasowaé do montowanego
fundamentu oraz warunkéw gruntowych

4. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe linii kablowej nN-0,4kV

oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Grajewo ul. Wojska Polskiego gm.

Grajewo, dziatka numer: 1960 - obregb: 0001 Miasto Grajewo.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane na

podstawie:

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. Aktualizacja 2014;

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. z
460 z p6zn. Zm.),

okresla si¢ obszar oddziatywania inwestycji na dz. nr 1960

S. Zakres projektu
5.1. Budowa linii kablowej nN-0,4kV

e Montaz szafki o§wietleniowej SO;

e Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 25 mm?
o dhugosci 125 m;

e Montaz 6 aluminiowych shupéw o wysokosci 6 m wraz z wysiegnikiem
jednoramiennym o dlugo$ci wysiegu 0,5 m;

e Montaz 6 opraw typu LED o mocy 36W

6. Prace projektowe
6.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

a) napiecie znamionowe linii - 230/400 V,

b) napigcie znamionowe izolacji -1kV,

¢) przewody robocze -4 x 25 mm?

d) fundament - prefabrykowany

e) typy shupow - aluminiowe anodowane
f) typy opraw - LED

g) izolacja wiasna - dla kabli typu YAKXS
h) strefa klimatyczna - pierwsza.
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6.2. Budowa linii kablowej nN-0,4 kV

Budowy sieci o$wietleniowej nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu 0,4kV nr 18-B2/WP/00446
z dnia 05.06.2018r. oraz ponizszym opracowaniem.

W zakres budowy linii kablowej nN-0,4kV wchodzi:

° Montaz dwuobwodowej szafki o$wietleniowej SO zgodnie ze schematem
z rysunku 3;

* Budowa z linii kablowej nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4 x 25 mm>
o catkowitej dtugosci trasy 125 m (151 m);

® Montaz 6 aluminiowych stupéw oswietleniowych o wysokosci 6 m na
fundamentach prefabrykowanych B-60;

® Montaz 6 aluminiowych, jednoramiennych wysiegnikéw o dtugosci
wysiggu 0,5m;

* Montaz 6 opraw o$wietleniowych LED o mocy 36W kazda.

Szczegdty zwiazane z budowa sieci oswietleniowe] ujeto w zestawieniu

materialdw, natomiast miejsce posadowienia szafki SO, shpéw

oSwietleniowych oraz przebieg trasy proj ektowanych kabli przedstawiono na

planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz schemacie

jednokreskowym — rys. 2.

6.3. Sposéb zasilenia projektowanego o$wietlenia drogowego

a) Dla potrzeb =zasilenia przedmiotowego o$wietlenia projektuje sie
wolnostojaca, dwuobwodowa szafke oSwietleniowg SO, zlokalizowana
w pasie drogowym (tacznik od ul. Wojska Polskiego) zgodnie
z zaznaczeniem na planie zagospodarowania terenu.

b) Szafka SO wyposazona jest w astronomiczny zegar sterujacy
umozliwiajacy automatyczne zataczanie i wylaczanie o§wietlenia.

¢) Szafkg SO nalezy zasili¢ z projektowanego w oddzielnym opracowaniu
(przez PGE Dystrybucja SA) ztacza kablowo-pomiarowego ZK, kablem
typu YAKXS 4 x 25 mm? o dtugosci 1 m (3 m).
W powyzszym ZK zasilanym ze stacji transformatorowej 2-594 w czesci
licznikowej zamontowany bedzie Jednofazowy uklad pomiarowo-
rozliczeniowy oraz wylacznik nadmiarowo pradowy o warto$ci pradu
znamionowego 10A.

6.4. Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢é w wykopie o glebokosci 0,8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linia falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m
oraz przy szafce i w szafce jak réwniez przy skrzyzowaniach (przy wejsciu
do rury ostonowej), na ktérych nalezy umiescié trwale napisy zawierajace:
poziom napigcia, typ i przekrdj kabla, rok utozenia kabla, wlasciciela linii.
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6.5.

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
1 odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku. Projektowane stupy
oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej
0 wymiarach 25x4 mm laczac ja z uziemieniem istniejacego ztacza
kablowego i szafki SO. Bednarke ulozyé w rowie kablowym 0,1 m nad
kablem. Po utozeniu bednarki wykop zasypaé 15 cm warstwa ziemi rodzime;j
oczyszczonej z gruzu i kamieni, przykrywajac to folia koloru niebieskiego.
Po przykryciu folia wykop wyréwnaé ziemia rodzima oczyszczona z gruzu
1 kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi oraz wjazdami stosowaé rury ochronne typu
DVK-110.

Uszczelnienie przepustéw kablowych wykonaé za pomoca systemow
uszczelnien GABO, typu SRA 110.

Przy stupach o$wietleniowych, ZK i szafce SO pozostawié odpowiednie
zapasy kabla. Miejsce uloZenia rur ochronnych oraz trase kabla
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

W miejscu zblizen lub skrzyzowah z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéw i ukladaniu kabla
wykona¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uiytkownikéw tych
urzgdzen. Pozostate wykopy wykonaé recznie lub mechanicznie.

Shupy i oprawy o$wietleniowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na 6 aluminiowych shupach o wysokosci 6m,
Srednicy przy podstawie fi 146 mm i $rednicy zakofczenia 60 mm wraz
z wysiggnikiem jednoramiennym o dhugosci ramienia 0,5 m i kacie
nachylenia 5° zgodnie z ponizszymi rysunkami.

Sa to stupy jednoelementowe bez szwu. Zaréwno shupy jak i wysiegniki
powinny by¢ anodowane na kolor CI63 (kolor szary) - minimalna
grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronéw). Grubo$é §cianki dolne;j
stupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast $cianki gornej nie
mniej niz 4 mm. Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przetloczonej
blachy aluminiowej o grubosci 10 mm, o wymiarach 320 x 320
i rozstawie $rub 250 x 250 zapewniajacej stabilno$é catej konstrukcji.

Na wysokosci 0,6 m powinna znajdowaé sie wneka stupowa o wym.
400x95 wyposazona w listwe umozliwiajaca zamontowanie zlacza
stupowego. Wneka musi byé zamykana na specjalne, wbudowane zamki,
ktére po zamknigciu drzwiczek przenosza obciazenia stupa nie
powodujac jego oslabienia. Dodatkowo shupy powinny byd
zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do
wysokosci 350 mm.
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b) Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-60 o wadze 170 kg kazdy, mocujac je za pomoca $rub.
Sruby powinny zosta¢ zabezpieczone (ostoniete) kapturkami z tworzywa.
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¢) Na slupach nalezy zamontowa¢ 6 opraw ulicznych LED
0o mocy 36W kazda i temperaturze barwowej S$wiatta S000K oraz

w optyce DW.
oW
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Powyzisza oprawa przeznaczona jest do montazu na wysiegniku, gdzie
srednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosié¢ 60 mm.

Konstrukcja oprawy z profili oraz blach wykonanych z anodowanego
aluminium o powloce anodowej na poziomie 20 mikronéw.

Ksztalt oprawy wedlug powyzszego rysunku — Oprawa musi by¢é
zabezpieczona przez anodowanie w kolorze stupa CI63 (kolor szary) -
minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikronéw). Ponadto musi
by¢ wyposazona w 12 diod CREE XP-L lub réwnowaznych
umieszczonych na plytce drukowanej z elementami zabezpieczajacymi,
zintegrowana z soczewka asymetryczna wykonana z tworzywa
0 podwyzszonych wiaSciwosciach temperaturowych. Modut optyczny
IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max.
39W, strumien $wietlny oprawy min. 4700 lm. Temperatura barwy
Swiatta 5000K. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chroniace diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, I[P66 modutu optycznego i zasilacza. Wymagane
dodatkowe zabezpieczenie 10KV umieszczone w oprawie poza




zasilaczem. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta.

Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny charakteryzowac sie jednolita powierzchnia w czesci
gornej co wptywa na brak mozliwosci zbierania sig¢ zanieczyszczen
pochodzacych ze $rodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, licie,
pyly). Zastosowanie opraw réwnowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje = rdwniez  rozwiazanie = zwiazane
z odprowadzeniem ciepta. Radiator ktory jest stosowany celem
odprowadzenia ciepta nie moze znajdowal sie na zewnatrz oprawy
(0o ksztalcie ryflowanym), poniewaz wplywa on na zbieranie sie
zanieczyszczen.

d) prawy nalezy zabezpieczy¢ w ztaczach stupéw stosujac tabliczki stupowe
typu TB-11 za pomoca wkladek topikowych Bi o warto$ci 6A.
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e) Od zlacz typu TB do poszczegdlnych opraw prowadzié przewody typu
YDYp 3x2,5 mm?>.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako $rodek ochrony przed dotykiem po$rednim zastosowano wytaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przeciazeniowo- zwarciowe w
czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5 sek. Jako przewody
ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach.
Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nn nalezy wyrézni¢ niebieskim
kolorem izolacji a ich kofice w miejscach przytaczen oznaczy¢ koncéwka koloru
zottozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych
1 w miejscu rozcigcia linii o$wietleniowej. We wnekach shupéw przewody
neutralno-ochronne  ,PEN”  przylaczy¢ do  zacisku  uziemiajacego
projektowanych shupéw. Jako uziomy wykonaé sztuczne z bednarki PFe/Zn
25x4mm ukladanej we wspélnym wykopie razem z kablami. Warto§é
uziemienia pojedynczego stupa o§wietleniowego oraz szafki o§wietleniowej nie
moze przekroczy¢ 10 Q.




8. Uwagi koncowe

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)
k)

Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.
Umiejscowienie projektowanych shupéw o§wietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

Catos¢ prac wykona¢é w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowiazujacych norm, albuméw, katalogéw, przepiséw
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

Fundamenty betonowe, musza by¢ zabezpieczone $rodkiem impregnujacym.
Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.

Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczegdlng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odlegtosci pionowe byly zgodne
z normg PN-75/E-05100.

Informuje si¢ o konieczno$ci stosowania do budowy materialow
posiadajacych atesty.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie
elektrycznym.

Teren po wykonaniu wykopéw wyréwnaé i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczegciem prac.

Dla materialtdow mogacych wprowadzi¢ zagrozenie $rodowiskowe
wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ ,kartg charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)

JelyCzaych 20




Zestawienie materialow podstawowych

Linia kablowa

1. Skrzynka o$wietleniowa, dwuobwodowa z fundamentem kpl. 1
- zegar astronomiczny szt. 1
2. Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 25 mm? mb. 151
- czteropalczatka termokurczliwa SEH4 35-15 (6-35) szt. 4
3. Folia niebieska mb. 125

4. Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekroj kabla, rok utozenia
kabla, wlasciciela linii zamontowane na:

- w szafce SO i zlaczu ZK szt. B

- na kablu w ziemi z opaska $ciagajaca szt. 12
5. Rura ochronna DVK 110 mb. 29
6. System uszczelnien GABO typu SRA 110 szt. 2
7. Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm mb. 150
8. Pret uziomowy stalowy oc. fi 16mm (5szt. x 1,5m) kpl. 3
9. Uchwyt krzyzowy szt. g
10. Grot szt. 3
11.Sruba ocynkowana M10 x 25 szt. 6
12. Piasek na podsypke m’ 10

Stupy i oprawy oswietleniowe

1. Stupy aluminiowe o wysokosci 6 m, bez wysiegnika

anodowane na kolor CI63 (kolor szary) szt. 6
2. Wysiggnik aluminiowy o dtugo$ci wysiegu 0,5m

anodowany na kolor CI63 (kolor szary) szt. 6
3. Fundament prefabrykowany B-60 Szt. 6
4. Komplet nakrgtek ocynkowanych 4xM24 kpl. 6
5. Tabliczki bezpiecznikowe TB-11 szt 6
6. Wkladki topikowe 6A szt. 6
7. Oprawa uliczna LED 36W 5000K, w optyce DW

anodowana w kolorze stupa CI63 (kolor szary) SZt. 6

8. Przewdd YDYp 3 x 2,5 mm? mb. 36




LEGENDA:

@ Projektowany siup oswietleniowy o wys 7 m
Jjecnowysiegnikowy z oprawa uliczna typu LED o mocy 36 W

------ Projektowany kabel oswietleniowy typu YAKXS 4 x 25 mm?2

Bl Projektowana szafka oswietleniowa SO
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LOKALIZACJA OBIEKTU:
Grajewo ul. Wojska Polskiego gm. Grajewo

Tres¢: Schemat projektowanej sieci oswietleniowej
Projektant:

Rysunek 2
Data:
05.2019r.
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Projektowana szafka oswietleniowa SO
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LOKALIZACJA OBIEKTU:

Grajewo ul. Wojska Polskiego gm. Grajewo

Tresé:  Schemat jednokreskowy szafki oswietleniowej SO

Projektant:

Rysunek 3

Data:
05.2019r.
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INFORMACIJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

I. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Grajewie

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0,4kV
w miejscowosci Grajewo.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestyciji oraz kolejnosé realizacii:

- Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie miejsca montazu shupéw o§wietleniowych, szafki SO oraz trasy
linii kablowych

- Wykonanie robot ziemnych

- Ukladanie kabli o§wietleniowych

- Montaz szafki SO

- Montaz shupéw i opraw o§wietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

-  Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiérce lub
adaptacji:
- Nie dotyczy

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne kablowe nN
- Istniejace sieci wodociagowa, telefoniczna i kanalizacyjna
- Droga gminna — ruch samochodowy
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Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- transporti skladowanie materiatow budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod fundamenty — zaczepienie, zahaczenie pracownika

- wykopy reczne pod fundamenty — oberwanie sig¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw oraz stupdw — przyci$nigcie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- halas: w czasie pracy maszyn i narz¢dzi mechanicznych

- wysilek fizyczny: wystgpuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét
szczegllnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie 2z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegolnych fazach robdt budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie Srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbgdne $rodki tacznosci

- wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialtbw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowatly
1 utrudnialy dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Opracowat:
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