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PROFILE PODLUZNE

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Skala 1:100/100

Zagtebienia kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych,
przewodow gazowych przyjeto orientacyjnie:

- kable elektroenergetyczne 0,6-1,0m;

- kable telefoniczne 0,6-0,7m;

- kable oswietleniowe 0,6-0,7m:;

- przewody gazowe 0,8-1,0m.

Zagtebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto na podstawie rzednych
na mapie do celéw projektowych.

W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojniem nalezy dostosowac
spadki oraz zagtebienia projektowanej kanalizacji deszczowe;.

projektowane wigczenie do istn. kanatu @1200mm
projektowana studnia kanalizacyjna @1000mm

projektowany wpust @500mm z osadnikiem h=0,5m
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Inwestor:

Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

Obiekt:

Droga dojazdowa o nr 1960 (tgcznik od ul. Wojska Polskiego do dziatki nr 1958)

Temat opracowania: Przebudowa siegacza ul. Wojska Polskiego w Grajewie polegajaca

na wykonaniu nawierzchi, oswietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w istniejgcym pasie drogowym
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