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WAM/0131/POOS/13

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

mgr inż. Bartosz Sowa

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ:

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo

ADRES INWESTYCJI:

działka nr ewid. 1844, 1849, 1850, 1852, 1853/1
obręb 0001-m.Grajewo, gm. m.Grajewo

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:

mgr inż. Tomasz Landsberg

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

POM/0297/POOD/11

ASYSTENT:

mgr inż. Bartosz Wojtkowski

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

--

BW
P R O J E K T

BW PROJEKT   Bartosz Wojtkowski
Piłaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze
NIP 845-186-87-79, REGON 281415329
tel. 790 882 575, e-mail: bwprojekt@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA NAWIERZCHNI W UL. WOJSKA POLSKIEGO 
(SIĘGACZ OD UL. CMENTARNEJ)

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

WIELOBRANŻOWA

DATA: SKALA: NR RYS:

15.01.2018 1:500 PZT-1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych 
w zakresie symboli, znaków, treści oraz skali.

Granice działek

LEGENDA:

Zakres opracowania

JEZDNIA - betonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor szary)

OPASKA - betonowa kostka brukowa gr. 6cm (kolor szary)

ZJAZD - betonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor czerwony)

Obrzeże betonowe 8x30x100

Wpust uliczny żeliwny kanalizacji deszczowej

Studnia chłonna Ø1200 kanalizacji deszczowej

Sieć kanalizacji deszczowej Ø200

D1

Krawężnik betonowy zaniżony 15x30x100

TRAWNIK

Projektowany pas drogowy


