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Czesc opisowa

1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzagdzerh wodnych
i szczegblne korzystanie z wéd jest:
MIASTO GRAJEWO, pow. grajewski, woj. Podlaskie

Whioskodawca:

BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO
UL. STRAZACKA 6A

19-200 GRAJEWO

2. Wyszczegdlnienie
2.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Przedmiotowe opracowanie stanowi podstawe formalnoprawng do uzyskania przez Miasto Grajewo
w Starostwie Powiatowym w Grajewie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych i szczegdlne korzystanie z wdd, tj. wykonanie studni chtonnej 1200 mm oraz
odprowadzenie wdéd opadowo-roztopowych z zanieczyszczonej powierzchni projektowanej drogi
ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej) w miejscowosci Grajewo, gm. m. Grajewo,
pow. grajewski, do projektowanej studni chtonnej 31200 mm.

Podstawe opracowania stanowia:

a) Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, 2180);

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902
z pbéin.zm.);

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

d) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800);

e) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.);

f) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z pdzn. zm.);

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880 z pdzn.
zm.);

h) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko;

i)  Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych
w $ciekach z drég krajowych — opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad w 2007 r.

Ponadto do opracowania wykorzystano:
a) Roczniki opadéw atmosferycznych IMGW Warszawa,
b) Projekt budowlany ,Remont nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)”
c) Polska Norma PN-5-02204/1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drég
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Czesc opisowa

Zakres szczegdlnego korzystania z wod obejmuje odprowadzenie wdéd opadowo-roztopowych
(Sciekéw) z zanieczyszczonej powierzchni projektowanej drogi ul. Wojska Polskiego (siegacz od
ul. Cmentarnej) w miejscowosci Grajewo, gm. m. Grajewo, pow. grajewski, do projektowanej studni
chtonnej J1800 mm.

Szczegblne korzystanie z wéd i wykonanie urzadzen wodnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 cytowanej wczes$niej ustawy — Prawo wodne.

2.2. Opis projektowanych urzadzen wodnych, wspdtrzedne geograficzne potozenia oraz

podstawowe parametry i warunki ich wykonania

Planowane urzadzenia wodne to betonowa studnia chtonna (J1800 mm zlokalizowana poza pasem
drogi na dziatce nr ewid. 1853/1.

Wspédtrzedne geograficzne projektowanej studni chtonnej:
N =52°38’27"
E=22°27'38"

W zakres planowanej inwestycji polegajgcej na budowie nawierzchni drogi wchodzi budowa
konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, budowy zjazdow
indywidualnych oraz budowie systemu odwodnienia projektowanego terenu. Przewiduje sie jezdnie
o szerokosci 3,50 m.

Niniejsze opracowanie dotyczy planowanego zamierzenia wykonania urzadzen wodnych
i szczegdlnego korzystania z wod przez wnioskodawce.

2.3. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania

z wad lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich

wiadcicieli
Bezposrednie oddziatywanie spowodowane wykonaniem urzadzen wodnych i zamierzonym
korzystaniem z wdd, zamknie sie w granicach dziatek:
Obreb 0001-m. Grajewo nr ewid.: 1844, 1849, 1850, 1852, 1853/1.

2.4. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb

trzecich
Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd i planowanych do wykonania urzadzen
wodnych w zwigzku z planowang budowag nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (tgcznika od
ul. Cmentarnej) wraz z realizacjg systemu odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z obszaru
zlewni nie wykroczy poza obszar tych dziatek.

Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do:
a) Utrzymywania wszystkich urzadzen do gromadzenia i odprowadzania $ciekéw deszczowych
w nalezytym stanie technicznym,
b) ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w wypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim
w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym, wykonania urzadzen
wodnych oraz odprowadzania wéd opadowo-roztopowych do Srodowiska.
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3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglownych

Ze wzgledu na charakter urzgdzenia wodnego nie przewiduje sie zadnych urzadzen pomiarowych
oraz znakéw zeglownych.

4. Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem $ciekéw bedzie studnia chtonna &J 1200 mm. Studnia chtonna prowadzi¢ bedzie wody
opadowe i roztopowe do wéd gruntowych.

5. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw
korzystania z wéd regionu wodnego

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229

z péin. zm.), jednostkami powotanymi do bilansowania zasobéw wodnych sg Regionalne Zarzady

Gospodarki Wodnej, na zlecenie ktérych wykonywane sg bilanse wodno-gospodarcze poszczegdlnych
zlewni kraju.

W mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic
obszaréw dorzeczy, utworzenia regionalnych zarzaddéw podziemnych do wtasciwych obszaréw
dorzeczy, utworzenia regionalnych zarzagddéw gospodarki wodnej oraz podziatu obszaréw dorzeczy na
regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953), dokonano podziatu Polski na regiony wodne, ktére
prezentuje ponizsza mapka.
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Teren, w ktérym zlokalizowana jest inwestycja, znajduje sie na terenie regionu wodnego Srodkowej
Wisty.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego i warunki korzystania z wod zlewni, ktére okresla
szczegdtowe wymagania w zakresie stanu wéd wynikajgce z ustalonych celdw Srodowiskowych,
priorytety w zaspakajaniu potrzeb, ograniczenia w korzystaniu z wéd niezbedne dla osiggniecia
ustalonych celéw s$rodowiskowych, zostang ustalone w drodze aktu prawa miejscowego przez
dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

Plany gospodarowania wodami na poszczegblnych obszarach dorzeczy s3 podstawg do
podejmowania decyzji majgcych wptyw na stan zasobdw wodnych, a ponadto okreslajg zasady
gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Ustalenia planéw
gospodarowania wodami uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
strategii rozwoju wojewddztwa oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa.
Znajduje sie w nich m.in. opis cech charakterystycznych dla danego dorzecza, podsumowanie
identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych wraz z oceng ich wptywu na stan wéd, cele
Srodowiskowe dla czesci wdd, podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej korzystania
z wéd. podsumowanie dziatan zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju, informacje na
temat monitoringu wéd i obszaréw chronionych.

Warunki korzystania z wdd regionu wodnego, zostaty ustalone w Rozporzadzeniu Nr 5/2015
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 13.04.2015 r., poz. 1249. Rozporzadzenie weszto w zycie 20.04.2015 r.

Rozporzadzenie to okresla:
e szczegbétowe wymagania dotyczace stanu wodd, wynikajgce z ustalonych celéw
Srodowiskowych;
e priorytety w korzystaniu z wad;
e ograniczenia w korzystaniu z wodd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
Srodowiskowych.

Szczegdtowe wymagania w zakresie stanu wod

Dla osiggniecia celu srodowiskowego dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych wymaga sie, aby
jednoczesnie: stan jednolitej czesci wod byt co najmniej dobry, mozna byto skwalifikowaé¢ wode
w | lub 1l klasie jakosci wdd, oraz aby stan zadnego z elementdw jakosci, ktére zostaty okreslone w
Rozporzadzeniu Dyrektora RZWG, nie ulegt pogorszeniu.

Dla osiagniecia celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod podziemnych wymaga sie, aby ich
stan byt dobry.

Pozostate, ustalone w Rozporzadzeniu i istotne z punktu widzenia przedmiotu pozwolenia

wodnoprawnego, wymagania podaje sie ponizej

e wymaga sie aby przeptyw w cieku w wyniku korzystania z wdd nie byt zmniejszany ponizej
przeptywu nienaruszalnego;

e wymaga sie utrzymania lub przywracania naturalnych warunkéw morfologicznych w cieku,
w tym w szczegdlnosci ciggtosci morfologicznej, w zakresie niezbednym do skutecznej
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ochrony skfadu, liczebnosci i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadajgcym co
najmniej dobremu stanowi lub potencjatowi ekologicznemu wadd.

Priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych

W sprawie priorytetéw w zaspokajaniu potrzeb wodnych ustalono, ze najwazniejsze jest zaopatrzenie
w wode ludnosci, w dalszej kolejnosci produkcja artykutdéw zywnosciowych i farmaceutycznych,
a nastepnie zaspokojenie potrzeb wodnych zwigzanych z pozostatymi gateziami gospodarki
i z rolnictwem.

Ograniczenia w korzystaniu wod

Ograniczenia dotyczg gtéwnie zachowania przeptywu nienaruszalnego w ciekach, wprowadzania
Sciekdbw do wdd powierzchniowych, w tym jezior, ciekdw naturalnych lub urzadzen wodnych
bedacych doptywami tych jezior oraz stosowania urzgdzen pietrzacych. Innych ograniczen nie
wprowadzono.

Wykonanie prac objetych niniejszym operatem nie narusza warunkéw korzystania z wéd regionu
wodnego ustalonych w ww. Rozporzadzeniu Dyrektora RZGW.

Wykonanie urzagdzen wodnych nie zmniejszy przeptywu w ciekach naturalnych, nie zmieni kierunku
przeptywu wdd podziemnych oraz nie wptynie negatywnie na jakos¢ jednolitych czesci waod
podziemnych i powierzchniowych. Nie ma takze wptywu na ustalone priorytety w zaspokajaniu
potrzeb wodnych. Nie zostaly orzeczone ograniczenia w wykonywaniu dziatalnosci objetej
whioskiem.

6. Okreslenie ilosci, stanu i skifadu chemicznego lub minimalnego procentu redukcji

zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach oraz sposéb i efekt ich oczyszczania

Definicja wdd opadowych i roztopowych jako s$ciekdw zostata jednoznacznie zdefiniowana
w art. 9 ust. 1 pkt 14 litera ,,¢” ustawy — Prawo wodne, ktdry stanowi ,ilekro¢ w ustawie jest mowa
o sciekach — rozumie sie przez to wprowadzane do waéd lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe,
ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych
o trwatej nawierzchni, w tym z terenéw przemystowych i sktadowych, baz transportowych oraz drég
i parkingdw. Specyfika Sciekow opadowych polega gtéwnie na wystepowaniu okresowych,
krétkotrwatych zrzutéw wdd wraz z fadunkiem zanieczyszczen, przy ich duzej zmiennosci w czasie.

W celu kompleksowego i wszechstronnego przeanalizowania zagadnien techniczno-ekonomicznych
zwigzanych z oczyszczeniem i odprowadzaniem $ciekdw opadowych, niezbedne jest:
e ustalenie miarodajnej ilosci sciekéw opadowych,
e ustalenie metody prognozowania jakosci Sciekdw opadowych,
e ustalenie warunkéw odprowadzenia $ciekdw opadowych i wyznaczenie wymaganego
stopnia ich oczyszczenia.

Wielkos¢ sptywu wéd opadowych charakteryzuje sie duzg zmiennoscig w ciggu roku, miesigca czy
doby, a takze w czasie trwania opadu. Zwigzane to jest ze specyfikg wystepowania opaddéw
atmosferycznych, ktérych wielkosé¢ zalezy od potozenia geograficznego, kierunkdw wiejacych
wiatréw, rozmieszczenia lgdéw i oceandéw. Zmiennos¢ wysokosci odpaddéw obserwuje sie
w przekrojach wieloletnich, rocznych i miesiecznych. Sumy z poszczegdlnych lat, a nawet wartosci
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$rednie z kilku lat obserwacji mogg by¢ rézine. Istniejg pewne ciagi lat, w ktdorych opady
atmosferyczne sg skape i serie lat, w ktérych opady sg obfite. Sg to lata obfite i mokre. Jednakze lata
te nie wystepujg po sobie w zadnej okreslonej prawidtowosci. Podziat rocznej sumy opaddédw miedzy
poszczegdlne miesigce w kazdym roku inny, jednak dla dtuzszego okresu jest dos¢ staty i zalezy
gtéwnie od potozenia geograficznego i miejscowego klimatu. Wysoko$¢ dobowego opadu
charakteryzuje sie najwiekszg nieregularnoscig i zmiennoscia. Duze opady dobowe mogg by¢
wynikiem jednego lub kilku deszczy krétkotrwatych o duzym natezeniu. Kazdy deszcz charakteryzuje
sie czasem trwania, wysokoscig opadu, natezeniem i zasiegiem. Parametry te sg zalezne od siebie
i wptywaja w zasadniczy sposéb na wielkos¢ sptywu $ciekdw opadowych. Oprécz parametréw
charakteryzujgcych opad, na wielkos¢ sptywu ma wptyw szereg elementdw charakteryzujgcych
zlewnie, takich jak:

o wielkos$¢ powierzchni terenu, z ktérego sptywajg Scieki opadowe,

e zagospodarowanie zlewni (szczelno$¢ nawierzchni),

e stan poczatkowy wilgotnosci zlewni,

e spadek terenu.

Wyznaczenie jednoznacznych wartosci tych parametréw i ustalenie ich wptywu na wielkos¢ sptywu
Sciekdw opadowych jest stosunkowo skomplikowane. Nalezy réwniez uwzgledni¢ fakt, ze na
powierzchni terenu cze$¢ wody ulega odparowaniu, cze$s¢ wsigka w grunt oraz pozostaje
w istniejgcych zagtebieniach. Wynika stad koniecznos¢ ustalenia miarodajnych wielkosci opadu
i sptywu.

Obliczenie ilosci sSciekdw opadowych

Do obliczen deszczu miarodajnego okreslajagcego ilos¢ opadu przypadajaca na powierzchnie
odwodniong zastosowano obowigzkowe wzory i wskazniki z PN-S-02204/1997 Drogi samochodowe —
Odwodnienie drég”, opad o czestotliwosci wystepowania c¢=1 i przecietnie co 1 rok
o prawdopodobienstwie wystgpienia deszczu miarodajnego p=100%. Kryterium przy wyborze
prawdopodobienistwa sg w takich przypadkach wzgledy ekonomiczne, czyli poréwnania kosztéw
budowy sieci deszczowej z ewentualnymi stratami spowodowanymi przepetnieniem kanatéw
i podtopieniem terenu oraz podziemi budynkéw.

Natezenie deszczu miarodajnego (nawalnego) ,,q” obliczono wg wzoru 4.1.6 PN-5-02204/1997 Drogi
samochodowe — Odwodnienie drég, w ktérym:
A-wartos¢ stata wedtug tablicy 2. dla obszaréw o rocznej wysokosci opadu H < 800 mm wynosi 470

A
= 15,347 ———mM—
9= 153475 Soeeny

gdzie:

¢ - czestotliwos¢ wystgpienia deszczu o prawdopodobieistwa wystgpienia p = 100%,
raznalrokc=1

tm — czas trwania deszczu miarodajnego w sekundach, wg wzoru:

l
tm = 1'2;+tk
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gdzie:

| — dtugos¢ kanatu w metrach

v- predkos$é przeptywu w metrach na sekunde
t, — czas koncentracji terenowej, w sekundach

stad g wynosi:

| [m] 29,8
v [m/s] 2,0
t [s] 1000
t [s] 1017,9
q [I/s/ha] 70,6

Powierzchnia zlewni catkowitej F. = F; odwadnianego terenu wynosi F., na co skfadajg sie zlewnie
czagstkowe:
F, —jezdniai zjazdy

F,[ha] 0,01442
F. [ha] 0,01442

llos¢ wéd opadowych obliczona zostata na podstawie wybranego, miarodajnego natezenia opadu
o danej czestotliwosci wystepowania wg wzoru:

Q=¢Xx YyXF xql/s/ha

gdzie:

¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu w zaleznosci od wielkosci zlewni

y - wspotczynnik sptywu okreslajacy jaka czes¢ opadu sptywa do kanatu

F. — powierzchnia zlewni w hektarach

g — natezenie deszczu miarodajnego okreslajgcego ilo$¢ opadu przypadajgcg na powierzchnie
odwodniong I/s/ha

Do obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu y:
e jezdnie i zjazdy z kostki betonowej— 0,85

Wspétczynnik opdzinienia sptywu ¢ pominieto w obliczeniach, poniewaz powierzchnie sptywu sa
mniejsze od 50 ha.

Wyliczenie maksymalnej ilo$ci wéd opadowych z poszczegdlnych zlewni czgstkowych terenu tgcznika
ulicy Cmentarnej odprowadzanych do rowu wynosi:

F,: [ha] 0,01442

F,[ha] 0,01442
Qi [I/s/ha] 0,865
Qc[l/s/hal] 0,865
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taczna maksymalna ilo$¢ wod opadowych Qg na.x 0dprowadzanych ze zlewni zredukowanej F, tacznika
ulicy Cmentarnej w Grajewie, gm. m. Grajewo do studni chtonnej wynosi:
| Qcmax [1/5/ha] | 0,865 |

Obliczenie ilosci odprowadzanych wdéd srednio na dobe

Przyjmujgc na podstawie wynikdw pomiaréw z IMGW z 2006 r. srednioroczng sume opaddéw na
terenie Biategostoku h = 577 mm, sredniodobowg ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych obliczono
Wg Wzoru:

_h-E.-y,-10

srd. — n
gdzie:
h —$rednioroczna suma opadéw w mm
\, — zbiorczy wspétczynnik sptywu okreslajacy jaka cze$¢ opadu sptywa do rowu
F. — powierzchnia zlewni catkowitej w hektarach
10 — przelicznik z ha i mm na m?
n —ilo$¢ dni z opadem w ciggu roku, srednia dla Biategostoku wynosi 165 dni
W, — zbiorczy wspédtczynnik sptywu = 0,85

| Qealm’/dobe] | 0,43 |

Obliczenie ilosci odprowadzanych wdd sredniorocznie

Przyjmujac na podstawie wynikéw pomiaréw IMGW z 2006 r. srednioroczng sume opaddw na terenie
Biategostoku h =577 mm, $rednioroczna ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych wynosi:
Roczng objetosé sciekdw opadowych ,,V” z drogi oblicza sie wedtug nastepujacego wzoru:

Vo=h-F -y, 10-p
\ V, [m*/rok] \ 63,65

gdzie:

h — Srednioroczna suma opadéw w mm

v, — zbiorczy wspodtczynnik sptywu okreslajacy jaka cze$é opadu sptywa do rowu

F. — powierzchnia zlewni catkowitej w hektarach

10 — przelicznik z ha i mm na m’

n —ilo$¢ dni z opadem w ciggu roku, Srednia dla Biategostoku wynosi 165 dni

v, — zbiorczy wspodtczynnik sptywu = 0,85

B - wspotczynnik zmniejszajacy wysokos¢ h o wysokosé opadu wywotujgcego jednostkowe natezenie
sptywu g>5 I/s, $=0,9

Vi = h 1073 F, - 10* - 3,
| Vs, [m*/rok] | 70,72
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Obliczenie tadunku zanieczyszczein

Z uwagi na lokalny charakter projektowanej drogi o matym natezeniu ruchu <1000 pojazdéw w ciggu
doby, przyjeto z ,Wytycznych prognozowania stezenia zawiesin ogdlnych i weglowodoréw
ropopochodnych w $ciekach z drég krajowych” stanowigcych zatgcznik do Zarzadzenia Nr 29 GDDKIA
z dnia 30 pazdziernika 2006 r., ze wody opadowe posiadaé bedg zawiesiny ogdlne 28 mg/|, stad
dobowy tadunek zanieczyszczen w odprowadzanych do rowu $ciekach bedzie wynosit:

Zawiesina ogdlna 28 mg/l x Qz4 m*/d x 10> x 10 = kg/d

Przy wyliczaniu ilosci wprowadzanych do $rodowiska ropopochodnych przyjeto $rednig 3,2 mg/l
(ulice, parkingi i dachy bez stacji paliw) wg tabeli 1 z opracowania Sawicka—Siarkiewicz, stad dobowy
tadunek bedzie wynosit:

Ropopochodne 3,2 mg/l x Qcq m*/d x 10° x 10 = kg/d

zawiesina ogdlna [kg/d] 0,00001204

ropopochodne [kg/d] 0,000001376

7. Jakosé odprowadzanych sciekow

Stosownie do wymagan PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég nie jest
dozwolone odprowadzanie Sciekdow deszczowych z drég bezposrednio do odbiornikéw zewnetrznych
lub wdéd powierzchniowych. Zaleca sie zmniejszenie ilosci $ciekéw deszczowych przed
wprowadzeniem do odbiornikdw zewnetrznych przez stosowanie warstw chionnych, studni
chtonnych oraz zbiornikéw retencyjnych i infiltracyjnych (zlokalizowanych w pasie drogowym). Jezeli
stezenia zanieczyszczen zawarte w sptywach deszczowych z drég nie przekraczaja wielkosci
dopuszczalnych, to moga by¢ odprowadzane bezposrednio do odbiornikdw zewnetrznych.

Zgodnie z § 21 ust. 1. pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), wody
opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej z terendw przemystowych, skfadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o pow. powyzej 0,1 ha, w ilosci
jaka powstaje z odpaddéw o natezeniu co najmniej 15 litréw na sekunde na 1 ha, wprowadzane do
wod lub do ziemi nie powinny zawieraé substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych
100 mg/I zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz wymienione powyzej, mogg by¢
wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczenia (§ 21 ust. 2.).

Jakos¢ Sciekow jest wypadkowa wielu czynnikéw i ulega ciggtym zmianom. Rodzaj zanieczyszczen
dostajgcych sie do sciekdw opadowych zalezy na zagospodarowaniu terenu zlewni i charakteru
dziatalnosci na tym terenie. llo$¢ zanieczyszczen zalezy natomiast od czasu kumulacji (dtugos¢ przerw
miedzy opadami) i intensywnosci sptukania, ktéra jest funkcjg natezenia, czasu trwania i wysokosci
opadu. Stezenie zanieczyszczen w $ciekach opadowych nie jest wielkoscig statg lecz ulega zmianom
miedzy jednym opadem a drugim oraz w czasie trwania deszczu, czasu jego trwania, okresu pogody
bezdeszczowej poprzedzajgcej opad, itp. Najczesciej najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza fala
Sciekdw sptywajacych do kanalizacji w poczatkowych 10-15 minutach. Na podstawie badan mozna
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stwierdzi¢, ze najwieksze stezenie zanieczyszczen wystepuje w okresie wiosennym, podczas gdy na
jesieni jest kilka razy mniejsze. Wysokie stezenie zawiesin wiosng spowodowane jest sptywem do
kanalizacji zanieczyszczonych wdd roztopowych. Inaczej ksztattujg sie sezonowe zmiany BZTs.
Najwieksze wartosci tego wskaznika mozna zaobserwowac latem i jesienig. Wynika to ze zwiekszonej
w tych porach zawartosci substancji organicznych. Teoretycznie pod katem wskaznikéw
zanieczyszczen sptywdéw opadowych i roztopowych w réznych rodzajach zlewni mozna stwierdzi¢, ze
najistotniejszym  zanieczyszczeniem woéd opadowych jest zawiesina ogdlna, ktdrej stezenie
przekracza ponad stukrotnie wartos¢ dopuszczalng. Zanotowano réwniez bardzo wysokie wartosci
ChZT oraz stezenia chlorkéw, ktorych obecnos¢ wynikata ze stosowania srodkéw odladzajgcych. Dla
potrzeb niniejszego opracowania i poréwnania, podano trzy podstawowe wskazniki na przyktadzie
wynikéw uzyskanych z trzyletnich badan s$ciekdw z dzielnicy przemystowo-mieszkaniowej
prowadzonych przez IKS Warszawa, ktére wynosza: 14,5 kg/ha/dobe zawiesiny ogdlnej,
2,9 kg0O,/ha/dobe —BZT5 oraz 1,66 kg/ha/dobe substancji ekstrahujgcych sie eterem.

Ze zlewni tacznika ul. Cmentarnej w Grajewie odprowadzany jest fadunek zanieczyszczen w ilosci
0,00001204 kg/dobe zawiesiny ogdlnej, tj. 0,00000083% wskaznika poréwnawczego), nie majacy
praktycznie zadnego wptywu na prawidtowe funkcjonowanie ekosystemoéw, a takze Srodowisko
wodne rzeki Etk.

Stopien redukcji sptywajacych wéd opadowych i roztopowych z korpusu budowanej drogi o nieduzym
natezeniu ruchu oraz zanieczyszczeniu, jest wystarczajgcy i nie wymaga zastosowania dodatkowych
urzadzen oczyszczajgcych. Wprowadzane do Srodowiska (do ziemi) wody opadowe i roztopowe
z korpusu budowanej drogi, spetnia¢ bedg wymogi okreslone w ww. rozporzadzeniu.

8. Opis instalacji stuzgcej do odprowadzania sciekéw

Wody opadowe i roztopowe z odwadnianego terenu zlewni facznika ul. Cmentarnej w Grajewie,
sptywaé bedg powierzchniowo do projektowanego wpustu ulicznego i do studni chtonnej. Wody
deszczowe z drogi przejmowane bedg przez wpust deszczowy osadzony na studzience z osadnikiem,
nastepnie zostang przepuszczone przez warstwy filtrujgce studni chfonnej.

9. Zakres i czestotliwos¢ wykonywania analiz odprowadzanych s$ciekdw oraz waéd

powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu sciekow

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo wodne, zaktady wprowadzajace $cieki do wéd lub do ziemi
moga zostaé zobowigzane do prowadzenia pomiaréw jakosci:

e wadd powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu Sciekow,

e wad podziemnych.

Zgodnie z art. 287 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, podmiot korzystajacy ze Srodowiska
powinien prowadzi¢ aktualizowang co roku, ewidencje zawierajacg informacje o ilosci, stanie
i sktadzie $ciekéw wprowadzanych do wdd lub do ziemi.

Wykazy substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego, ktére powinny by¢ eliminowane
i ograniczane oraz warunki jakie nalezy spetni¢ przy ich wprowadzaniu do wéd lub do ziemi, w tym
najwyzsze dopuszczalne wartosci, a takze miejsce i minimalng czestotliwos$¢ pobierania prébek,
szczegdtowo okreéla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
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Zgodnie z obowigzkiem wynikajagcym z § 3 tego rozporzadzenia scieki wprowadzane do wdd nie
powinny wywotywaé¢ w wodach takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére
uniemozliwiatyby prawidiowe funkcjonowanie ekosysteméw wodnych i spetnienie przez wody
okreslonych dla nich wymagan jakosciowych zwigzanych z ich uzytkowaniem wynikajacych
z warunkoéw korzystania z wdod regionu wodnego.

Zgodnie z § 23 tego rozporzadzenia, oceny spetniania przez wody opadowe stawianych im warunkéw,
o ktérych mowa w § 21 ust. 1 dokonuje sie co najmniej dwa razy do roku, poprzez przeglady
eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci te winny by¢ odnotowane w zeszycie
eksploatacji.

Whnosi sie o zwolnienie z obowigzku instalowania urzadzern do pomiaru ilosci zrzucanych sciekéw
opadowych, z uwagi na matg ilos¢ oraz sporadyczny i niejednorodny charakter zjawiska. Z tych
samych powodow trudne do wykonania i niezasadne jest instalowanie urzadzen do pomiaru
i rejestracji stanu i sktadu odprowadzanych sciekéw opadowych.

Jezeli stezenia zanieczyszczen zawarte w sptywach deszczowych z drdég nie przekraczajg wielkosci
dopuszczalnych, to mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczenia stosownie do
wymogoéw w § 21 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

W zwigzku z tym wnosi sie réwniez o zwolnienie z obowigzku pobierania i badania préobek waéd
opadowych i roztopowych.

10. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia Sciekéw

Bezposrednim odbiornikiem sptywéw deszczowych bedzie projektowana betonowa studnia chtonna
w zlewni rzeki Etk.

Nalezy stwierdzi¢, iz projektowane odwodnienie tacznika od ul. Cmentarnej zapewni oczyszczenie
wod opadowo-roztopowych w stopniu gwarantujgcym znacznie wyzszg redukcje od wartosci
okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). Potwierdzajg to
wyliczenia w zakresie tych wskaznikdw przedstawione w pkt. 6. niniejszego operatu.

11. Informacje o sposobie zagospodarowania osadéw $ciekowych

W wyniku funkcjonowania odwodnienia powstawa¢ bedg odpady takie jak: Smieci, zawiesiny oraz
piasek, btoto i inne szlamy.

Smieci beda na biezgco zbierane i usuwane na wysypisko odpadéw. Natomiast piasek, btoto i inne
szlamy oprdzniane bedg przez firme specjalistyczng, ktdra posiada stosowne uprawnienia i zutylizuje
je zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

12. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe

Ze wzgledu na szczelno$¢ materiatow z ktdrego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa
wyeliminowana zostanie catkowicie ewentualno$¢ wptywu na wody podziemne. Odprowadzane
wody w rozumieniu przepiséw bedg wodami czystymi zatem nie ma mowy o ujemnym wptywie tych
wod na stan wdd w korycie rowu.
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13. Sposéb postepowania w przypadku zatrzymania dziatalnosci lub wystapienia awarii i warunki
korzystania z wod oraz urzagdzen wodnych w tych sytuacjach

Awaria moze polega¢ na rozszczelnieniu czy peknieciu rur kanalizacyjnych, badZ zatkania -
zablokowania odptywu wdd z sieci czy studzienek. Nalezy wtedy natychmiast przystapi¢ do usuniecia
przyczyn awarii, a zebrane wody odpompowac, odprowadzi¢ mozliwymi metodami stosownie do
uwarunkowan okolicznosciowych.

14. Formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgce w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
zwod

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd wystepujg nastepujgce formy ochrony
przyrody:

e Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Etckiego

e Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgérz Dybowskich

e QObszar Natura 2000 ,,Ostoja Biebrzarska” PLB200006

e Obszar Natura 2000 ,Dolina Biebrzy” PLH200008

e Biebrzanski Park Narodowy - otulina

15.Whnioski koncowe do pozwolenia

Na podstawie zebranych materiatéw, dokonanych pomiaréw i obliczen oraz wizji w terenie, wnosi sie
do Starosty Grajewskiego o wydanie Miastu Grajewo pozwolenia wodnoprawnego na:

e wykonanie urzadzenia wodnego, jakim jest betonowa studnia chtonna ©&1200 mm
zlokalizowana poza pasem drogi na dziatce nr ewid. 1853/1 oraz odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego facznika ul. Cmentarnej,
w nastepujacych ilosciach:

Qcmax/n [M*/s] 0,000865
Q¢ q.[m*/dobe] 0,43
V, [m*/rok] 63,65

i najwyzszych dopuszczalnych wartosciach wskaznikéw:
zawiesiny ogoélne < 100 mg/I
weglowodory ropopochodne < 15 mg/I.

Stosownie do zapiséw art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, wnosi sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie sciekdw na okres 10-ciu lat.

16. Wykaz stron postepowania administracyjnego

e Burmistrz Miasta Grajewo
ul. Strazacka 6a
19-200 Grajewo
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Operat ten na podstawie, ktdrego zaktad ubiega sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzenie Sciekdw do wdd, opracowany zostat zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wdd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800).

OPRACOWAL.:
mgr inz. Bartosz Wojtkowski

(Podpis)
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Zataczniki

Zatacznik nr 1

Streszczenie w jezyku nietechnicznym planowanych przedsiewzie¢ dotyczacych wykonania

urzadzen wodnych i szczegdlnego korzystania z wod.

Niniejsze opracowanie dotyczy planowanego zamierzenia wykonania urzadzen wodnych
i szczegdlnego korzystania z wod przez wnioskodawce.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Grajewo, wzdtuz projektowanej nawierzchni tacznika
ul. Cmentarnej na dziatkach o nr ewid. 1849, 1850, 1852, 1853/1. Zakres robdt obejmuje budowe
jezdni dwukierunkowej jednopasowej oraz odwodnienia ulicy, tj. siecig kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczowej, zaprojektowanej przy krawedzi jezdni. System kanalizacji deszczowej bedzie sktadat sie
ze studzienki $ciekowej @ 500 mm z wiazem jezdniowym, zlokalizowanych przy projektowanej
krawedzi kraweznika. Nastepnie wody opadowe przykanalikami z rur PVC — U klasy S @ 200 mm,
zostang odprowadzone do projektowanej betonowej studni chtonnej @ 1800 mm potgczonej
kolektorem z rur PVC — U klasy S z wydtuzonym kielichem. Wody zebrane przez projektowany odcinek
kanalizacji deszczowe] przechodzac przez warstwy filtracyjne, a nastepnie oczyszczone zostang
odprowadzone do studni chtonnej na dziatce nr 1835/1.

Wody te zgodnie z prawem wodnym sg $ciekami i wprowadzanie ich do $rodowiska wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, w ktérym okreslone zostang warunki ich odprowadzania.
Warunki te muszg byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).
WSszystkie te wymagania uwzglednione zostaty w opracowanym operacie wodnoprawnym.

,Operat wodnoprawny na szczegdlne korzystanie z wod” -str. 16



Czesc graficzna

CzeSC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. OW-1
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 - rys. OW-2
3. Schemat studni chtonnej - rys. OW-3
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