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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1332, 1529) oswiadczamy, ze projekt budowlany:

"Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny

W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529) oraz

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdin.

zm.).
Stanowisko Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis
Proiektant: mgr inz. Tomasz Landsberg
%’3 ) ' upr. nr POM/0297/PO0OD/11
o
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% Asystent
. mgr inz. Bartosz Wojtkowski
projektanta:
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< . . mgr inZ. Bartosz Sowa
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

1 10T BIUPNIT 7| BIUp UAIZSIO

B “p
jmopng niozpeN topjadsu) Aumorn g
Aqz] epey em0FIN0 T

11 emomzeT ‘n “sordnysig 00g-11
BMOS ZSoueq Ued ‘[

%sas‘mwcﬁn? ‘ofnukzug

FINCADYIS TV BED)
>u<~u.zn0?m~mn

=

Y ‘mAuepmopnq aoyefoid m yozpezm
yoAmmosep waeqop z ‘oulfoezijeuey 1 omoFbopom ‘omozed ‘oulfoejfjusm
‘oupdero oloefeisur 1 wars : el yonyey ‘yoAuepmopng mopyaiqo emwemopyelord (7
‘gerumerdn yoAzslorumu
osoufefads oisen[ez m ‘MusIs) qn[ Djferzp erremorepodsodez npefoid erezpbziods (1
: op tferumerdn
azsforuru erorumerdn jwz oz g6 zod ¢ IN I 900Z Z "N Z(I/ MMIOUMOPNG M
yoAuzoruype) Ifoyuny yoAupizpowres omeids M ‘1 Q07 BIURIMY 87 BIUp Z
eMIoIIMOpPDRY | nuodsuel], ensiy eluazpeziodzor | vysm ¢z § 1 61 § smespod BN CII

‘JoAur|MOpPNq MOIYIIqO BIUBWIAZIN oUZoruyas) [jonuoy eruemomerds (q
‘0FonysIoINE NIOZPEU BIUBMOMEIS I
yakuepmopng-ouzoruolyeiyore mopjeloid eruezpmerds ‘eruemopyaloid (e
:0p yazorueISo zaq ‘YoAulloezifeuey 1 yoAmoFeroopom
‘yoAmozes ‘Yohulkoejuam ‘yokupdaro yazpezin 1 1bereisur ‘1a1s aisanyez m dulloepeisut
osouefods m ‘ouepmopnq omerd Amesn ¢ isn ¢ \e p Pid 1sn zae ameispod BN T

:35af Auoruzemodn emog zsopeg uweg

-str. 8

,Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)”



Warunki techniczne do projektowania

Grajewo, 2017-09-14

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski

11-610 Pozezdrze
Pilaki Wielkie 16B

GK.6324.20.2017

W odpowiedzi na pismo BwP/45/2017 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie wydania

warunkow technicznych odprowadzenia wéd opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej
z dojazdu od ul. Cmentarnej w Grajewie, informuje ze w projekcie sieci kanalizacji
deszczowej nalezy przewidziec:

powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z utwardzonych nawierzchni jezdni
i chodnikéw do ul. Cmentarnej — z I odcinka dojazdu,

odprowadzenie wdd opadowych z II odcinka dojazdu do studni chtonnej, ktéra nalezy
zaprojektowaé na dzialce parku miejskiego, oznaczonej nr geod. 1853/1, wraz z
drenazem rozsaczajacym,

studnie kanalizacyjne inspekcyjne i chlonne - z prefabrykatow, tradycyjne z kregow
betonowych,

wpusty uliczne - tradycyjne,

kanaty deszczowe - z rur PP/PCV.

Do wiadomosci:
- Referat Inwestycji
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,Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)”



Uzgodnienia i opinia ZUDP

ODPIS

Grajewo, dn.

18 42. 107

Piecze¢ (miejsce i adres narady koordynacyjnej)

PROTOKOL NR WG.6630.131 .2017
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
(Podstawa prawna art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne Dz. U. Nr 2010 poz. 1287 ze zm.)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu:

Whnioskodawea:
Inwestor/Projektant:

B o o o I ey o B T o I
................... uLxS*TQk.ELHQ\—é.__GA,(g'MGTCHLv\;
Projkiond.... Bi....FROJEKT. ... Bowkass. .. WOEHROEE M. cocre iansansainescssins srssases
..................... ol N 3 TSN 1 G | ol € o WL - T T R R

Zawiadomiono n/w Uczestnikéw Narady:

Lp.

Nazwa jednostki

Imie i nazwisko
osoby
reprezentujacej

Stanowisko w sprawic lokalizacji
projektu

Podpis lub
informacja o braku
uczestnictwa

PGE Dystrybucja S. A. Oddzial
Bialystok
Rejon Energetyczny Lomza,
Ul. Aleja Legionéw 157,
18-400 Lomza

jan.olszewski@pgedystrybucija.pl

Jan Olszewski

KT WG [Tucfc) elolfo~
Wif2e§ = [l 1haeérone

Li :Af»;f

v

ORANGE POLSKA S.A. Region
Operacyjnego Utrzymania Sieci i
Uslug w Warszawie, Dziat
Zarzadzania Zasobami Sieci.
ul. Cieszynska 3,

15-371 Bialystok

andrzej.rybicki@orange.com

Andrzej
Rybicki

Wy (hOS  dhho-
i i -9y A Unesioe
hitrg — U u;:/v (2 ‘

(5]

Podlaski Urzad Ochrony Zabytkow

w Bialymstoku, Delegatura w
Lomzy,
ul. Nowa 2, 18-400 Lomza

dcl.lomza@wuoz.bialystok.pl

Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Grajewie Spotka z 0.0.,
ul. Targowa 2,

19-200 Grajewo

pecgrajewo(@pecgrajewo.com.pl

Czestaw
Wroéblewski

j.(/:'Z Ura g
J

ot

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

g Z up dia
PRZE\NO\';[*-‘
NARADY KOI‘

Janina Kaphrzyna n. ..
INSPEKTOR

DYN
/
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Uzgodnienia i opinia ZUDP

')

wn

Wielobranzowe Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0.
w Szczuczynie,
ul. Sienkiewicza 1,
19-230 Szczuczyn
krzysiek1979w@wp.pl

Krzysztof
Wysocki

Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe] w Rajgrodzie, ul
Warszawska 2A,

19-206 Rajgrod
dyrektorzgikm@10g.pl

Marek
Kostrzewski

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
w Grajewie, ul. Sienkiewicza 34,
19-200 Grajewo

zwiktechniczny@wp.pl

Waldemar
Czaplicki

u7/ﬁo_,,o Mﬁq Sle Fironig
= ole Léu‘f(}("

Wydzial Architektoniczno-
Budowlany
Starostwa Powiatowego w Grajewie

Mariusz
Mikielski

&

Wydzial Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska
Starostwa Powiatowego w Grajewie

Mariola
Gruzewska

10.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 74C,
19-200 Grajewo

pinbgrajewo@interia. pl

Zbigniew
Arasimowicz

LI

Zarzad Drog Powiatowych
w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul.
Fabryczna 4
zdpgraj27@o2.pl

Jan Julian
Polonowicz

A
S,

Zak}ad Komunalny w Radzitowie,
Plac 500-lecia 14

19-213 Radzitéw
zkr@radzilow.pl

Mirostaw
Grajewski

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat
Bialystok, ul. Zwycigstwa 2,
15-703 Biatystok
mpawelek@gddkia.gov.pl

Wojewddzki Zarzad Melioracji i

| Urzadzen Wodnych w Bialymstoku

Oddziat Terenowy Lomza,
Inspektorat w Grajewie, 19-200
Grajewo, ul. kabryczna 4

slawomir.zakrzewski@wzmiuw.wrotapodlasia.

pl

Stawomir
Zakrzewski

NQo Cho 29

oldikcLucug Loy ok
d

Podlaski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Biatymstoku, ul.
Elewatorska 6.

15-620 Biatystok

sekretariat(@pzdw.wrotapodlasia.pl

ZA ZGODNOSC

'HYGINALEM

PRZEWOD

Zup Staiust

{UMARADY KQORDYNAC YUNE.
Janina A<,f'?lr:.l'rr:.v Koda

INSEEKTOR
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Uzgodnienia i opinia ZUDP

Urzad Miasta Grajewo, Referat
Inwestycji , 19-200 Grajewo,
ul. Strazacka 6A
sekretariat@um.grajewo.pl

Dariusz
Doliwa

,L;L(J?L;h\-; dovc
Q&[{h{lﬁuﬂu’f ‘-17"&2!’(/ L{'n?’,

Urzad Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strazacka 6A

sekretariat@um.grajewo.pl

Bogdan

Wojstawowicz

MWnole o g
Yo e -")n(’( [/‘“7’ .
dpliborutg - be ?‘f'

Urzad Gminy w Grajewie
19-200 Grajewo

ul. Komunalna 6
uggrajewo@onet pl

Urzad Gminy w Wasoszu
19-222 Wasosz
ul. Plac Rzedziana 8

wojtwasosz.bgr@gminypolskie.pl

20.

Urzad Gminy w Radzitowie
19-213 Radzitow
ul. Plac 500-lecia 14

gminaradzilow1@poczta.onet pl

2.

Urzad Miejski w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn
UL Plac 1000-lecia 23

um@szczuczyn.pl

Urzad Miejski w Rajgrodzie
19-206 Rajgrod
ul. Warszawska 32
20000018@pro.onet.pl

23,

DUON Dystrybucja S.A.
ul. Serdeczna 8,
Wysokogotowo k. Poznania

62-081 Przezmierowo
piotr.smoczek@duon.pl

Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyniskiego 1,
15-888 Biatystok

sspw(@wrotapodlasia.pl

MM UD WO ¢

plehponices ~Liuly

i Eunto

25

PGE Dystrybucja S. A.
Qddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Suwatki
ul. Piaskowa 1, 16-400 Suwalki
robert. wolagiewicz@pgedystrvbucja.pl

grzegorz.szpaczko@pgedystrybucja.pl

26.

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Wydzial Geodezji i Kartografii

1.Przed realizacja uzgadnianej inwestycji
nalezy sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane
sieci uzbrojenia terenu. ktdre w projekcie
zostaly oznaczone jako projektowane.

2. Sprawdzi¢ czy w okresie po przyjeciu do
pzgik mapy d/c projektowych stuzacej do
opracowania uzgadnianego uzbrojenia
terenu nie uzgadniano innych sieci

/przylaczy/ na tym terenie.

‘A ZGODNOSE
“INALEM

Z up. Stausy
PRZEWQDNICZ
NARADY KOGQRPYNA
ardroyna Kode

Janina Ka
INSPEKTOR
|
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Uzgodnienia i opinia ZUDP

GIGANET
Pawetl Jastrzebski
ul. Kopernika 5, 19-200 Grajewo

Janusz f
" ¥ L£
Zalewski o

Stanowisko uczestnikéw narady:

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

STAROSTWO PG

7A ZGODNOSC
. ORVGINAEEM

12 Z up Starosty
PRZEWQONICZACY
NARADY KOD DYNACYJNEJ

Z up St rosty

MNICZACY

.RDYHACVJNEJ

Janina Kdfirzyna Kodu Uzgodnienia Sytuowania Projektowanej Sieci)

INSPEKTOR
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Uzgodnienia i opinia ZUDP

2A DO CELOW PROJEKTOWYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

; : WG.6642.411.2017

TYiNS TPOSZONG Pracy QEOCRTNG | o pan . 1772017

JSCOWDOSC GRAJEWO

— [ eyt 200451 1

YA | cezem Grayewo
Gentyfikater 200401_1 0001

: nazwa Grajewo

(ALA MAPY 1:500
prostokatnych plasieeh Lok m. Grajewo
wysskedciowyn Ansterdem

oezary iedry byt przecmictem e

ace o sezebnodciach

I wDiyw N3 IAQOSPOCA Owane

mych w granicach projelcowans; S

i kontuny w2ytku gruniowege.

ny w bae danych ewideng e e O

ark. mapy zas.: 20.08.1332; 1334
20.08.1341; 1343

mapy: 30.08.2017 r.

T OGLREOU-olus

lcbw Konnych 15, 19-200 Grajewo 2
45-76 REGON 200870285 2 Meedzioko-P
S*-maigeeplus buro@gmailcom— — — . — — —
WA WkInawCy
+ Regrasnt.gace)
WCE

LEGENDA:

E Granice dziatek

oo Projektowany wpust uliczny
O Projektowana studnia chionna

Projektowana siec kanalizacji deszczowej

E Kraweznik betonowy 15x30 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

NiniejSza dokumerzsa oyia szedrioier narady
koordynagi ke ocoya s ma 48 1R 20171

v Staroshyie Powiatowym w Graiewie pray . Strazackiei 68,
ucaesicyrarady podosat ok Nr WG.6630. 131- LOVF

Z up. Starosty
PRZEWODNICZACY
NARADY KO@RDYNACYJINEJ
rzyna Koda

KTOR

Junina Ka
INSH

sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej ]
#A podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji. |

Szkic onientacyjny

BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski
Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze

NIP 845-186-87-79, REGON 281415329

tel. 790 882 575, e-mail: bwprojekt@wp.pl

BW

PROJEKT

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA NAWIERZCHNI W UL. WOIJSKA POLSKIEGO
(SIEGACZ OD UL. CMENTARNEJ)

ADRES INWESTYCII:

dziatka nr ewid. 1844, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853/1
obreb 0001-m.Grajewo, gm. m.Grajewo

INWESTOR:
Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a, 19-200 Grajewo

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Renata Kozak WAM/0128/PO0OD/10
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Bartosz Sowa WAM/0131/PO0S/13
ASYSTENT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr ini. Bartosz Wojtkowski -
TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWA
DATA: SKALA: NR RYS:
12.2017 1:500 Z-1

Rozwigzania zawarte w ninlejszym opracowaniu podlegajg cchronie prawa autorskiege i moga byé powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie ckreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia ww. Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Wypis z ewidencji gruntow

Wojewodziwo | podiaskie
Powiat : grajewski
Jednostka ewidencyjna : GRAJEWO

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
wg stanu na dzien: 2017-07-18

Ip. | Nrobrebu | Obreb Nrdziatki Ark. :z"":lfl"e";“l’:‘:‘:; Nr jednostki rej.
1 1 GRAJEWO 1844 20 0.0944 G7

2 1 GRAJEWO 1845/1 20 0.0618 G.1656
3 1 GRAJEWO 1845/2 20 0.0341 G.1352
4 1 GRAJEWO 1846/1 20 0.0408 G.1667
5 1 GRAJEWO 184612 20 0.0476 G.3101
6 1 GRAJEWO 1847 20 0.0730 G.1669
7 1 GRAJEWO 1849 20 0.0231 G7

8 1 GRAJEWO 1850 20 0.1055 G.727
9 1 GRAJEWO 1852 20 0.0807 G.1670
10 1 GRAJEWO 1851 20 0.0724 G.1668

Sporzadzil : Kamila Waszkiewicz

Strona:1
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Wypis z ewidencji gruntow

Wojewodztwo : podlaskie
Powiat : grajewski
Jednostka ewidencyjna . 200401_1 GRAJEWC

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wypis z wykazu podmiotéw
z dnia: 2017-07-18

Jednostka rejestrowa : G.7

Lp Podmiot ewidencyjny

1 MIASTO GRAJEWO
STRAZACKA 6A; 19-200 GRAJEWOQ:

Jednostka rejestrowa : G.1656

Lp Podmiot ewidencyjny

1 MARIUSZ RUSAK Rodzice:STANIStAW EUGENIA
WQUJSKA POLSKIEGO 57; 19-200 GRAJEWO;

Jednostka rejestrowa : G.1352

Lp Podmiot ewidencyjny

1 EUGENIA BOZENA RUSAK Rodzice:WIESEAW WERONIKA
WOJSKA POLSKIEGO 57; 19-203 GRAJEWO;

2 EWELINA RUSAK Rodzice:STANISLAW,EUGENIA
WOJSKA POLSKIEGO 57; 19-200 GRAJEWO;

3 MARIUSZ RUSAK Rodzice:STANISLAW EUGENIA
WOJSKA POLSKIEGO 57; 19-200 GRAJEWO;,

Jednostka rejestrowa : G.1667

Lp Podmiot ewidencyjny

1 (malzenstwo)
ROBERT JANUSZ KISIELEWSKI Rodzice:WACEAW, JADWIGA
WOJSKA POLSKIEGO 59B; 13-200 GRAJEWO;

ELZBIETA KISIELEWSKA Rodzice:RYSZARD,CZESLAWA
WOJSKA POLSKIEGO 59B; 19-200 GRAJEWO;

Jednostka rejestrowa : G.3101

Lp Podmiot ewidencyjny

1 STANISLAW tAKOMIEC Rodzice: ANTONI MARIANNA
WOJSKA POLSKIEGO 59; 19-200 GRAJEWO;

2 MARTA LEGOWSKA Rodzice:STANISLAW ANNA
WOJSKA POLSKIEGO §9; 19-200 GRAJEWO;

Jednostka rejestrowa : G.1669

Lp Podmiot ewidencyjny

Strona: 1

,Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)” -str. 17



Wypis z ewidencji gruntow

1 JADWIGA TARNOWSKA Rodzice: JOZEF JANINA
WOUJSKA POLSKIEGO €1; 19-200 GRAJEWO;

Jednostka rejestrowa : G.727

Lp Podmiot ewidencyjny

1 JERZY KLIMASZEWSKI Rodzice:CZESEAW,HONORATA
WOUJSKA POLSKIEGO 57B; 19-200 GRAJEWO;

2 (matzenstwo)
JERZY KLIMASZEWSK| Rodzice:CZESEAW,HONORATA
WOJSKA POLSKIEGO 57B; 19-200 GRAJEWO;

MARIA KLIMASZEWSKA Rodzice:ZYGMUNT, EUGENIA
WOJSKA POLSKIEGO 57b; GRAJEWO;

Jednostka rejestrowa : G.1670

Lp Podmiot ewidencyjny

1 (matzenistwo)
DANIEL CIBOROWSKI Rodzice:ZENON ALICJA
08.POLUDNIE 61/4; 19-200 GRAJEWO;

JOLANTA CIBOROWSKA Rodzice: JERZY,HANNA
OS.POLUDNIE 61/4, 19-200 GRAJEWO;

Jednostka rejestrowa @ G.1668

Lp Podmiot ewidencyjny

1 EWA NIEBRZYDOWSKA Rodzice:ADOLF, BARBARA
WOJSKA POLSKIEGO £9A; 19-200 GRAJEWO;

2 MARCIN NIEBRZYDOWSKI Rodzice:ANTONI IRENA
WOJSKA POLSKIEGO 49A; 19-200 GRAJEWO;

Sporzadzit : Kamila Waszkiewicz

Strona: 2
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Zgody wiascicieli dziatek

Grajewo, dniacl..2... 7. 75

ZGODA
na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Ja nizej podpisany Jerzy Klimaszewski zamieszkaly ul. Wojska Polskiego 57B.
19-200 Grajewo jako wspélwlasciciel dziatki ewidencyjnej nr 1850 potozonej przy ul. Wojska
Polskiego w  miejscowosci  Grajewo. dla ktérej prowadzona jest ksigga wieczysta
Nr LM1G/00013901/5, oswiadczam, iz wyrazam Miastu Grajewo zgode na dysponowanie
moja nieruchomoseia  w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz realizacji
inwestycji pn.: ,Budowa nawierzchni w ul Wojska Polskiego (siggacz od ul
Cmentarnej)” na dzialce nr 1849, zgodnie 7 zatgezong koncepcja zagospodarowanie terenu.

i

P .

Lee

S

I S 147 5L5 2ee] D
&

/

Zalacznik:
Kongepeja zagospodarowania terenu. 3

"// o
ferZ

.'w}@ ‘:{//é/{/b (Q/W’L&
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Zgody wiascicieli dziatek

Grajewo, dniad=~,. «7:7. .. S L

ZGODA
na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane

Ja nizej podpisany Jerzy Klimaszewski zamieszkaly ul. Wojska Polskiego 57B,
19-200 Grajewo jako wspotwlasciciel dziatki ewidencyjnej nr 1850 polozonej przy ul. Wojska
Polskiego w miejscowosci Grajewo. dla ktorej prowadzona jest ksicga wieczysta
Nr LM1G/00013901/5. o$wiadezam. iz wyrazam Miastu Grajewo zgode na dysponowanie
moja nieruchomoscia  w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz realizacji
inwestveji pn.: ,Budowa nawicrzechni w ul. Wojska Polskicgo (siggacz od ul

Cmentarnej)” na dzialce nr 1849, zgodnie z zalaczong koncepceja zagospodarowanie terenu.

L é/fy//z,u/(?é 2 5]&/(-
Al -
Q}L‘ ou ¢ W /L&@WQ

Zalacznik:
Koncepeja zagospodarowania terenu.

,Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)” - str. 20



Zgody wiascicieli dziatek

o g . 44 20w
Grajewo. dnia ZCQ’ AT ’\/L":I..L'

ZGODA
na dysponowanie nieruchomos$cia na cele budowlane

Ja nizej podpisany Daniel Ciborowski zamieszkaly ul. Wojska Polskiego 61A.
19-200 Grajewo jako wspétwlasceiciel dziatki ewidencyjnej nr 1852 polozonej przy ul. Wojska
Polskiego w miejscowosei Grajewo. dla ktorej prowadzona jest ksigga wicczysta
Nr KW 19197, oswiadczam, iz wyrazam Miastu Grajewo zgode na dysponowanie moja
nieruchomoscia w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz realizacji inwestycji
pn.: ,Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siggacz od ul. Cmentarnej)” na

dzialce nr 1849. zgodnic z zalaczong koncepeja zagospodarowanie terenu.

-
(ibovocrds Dotk

Zalacznik:
Koncepeja zagospodarowania terenu.
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Zgody wiascicieli dziatek

ZGODA
na dysponowanic nieruchomoscig na cele budowlane

Ja nizej podpisana Jolanta Ciborowska zamieszkala ul. Wojska Polskiego 61A.
19-200 Grajewo jako wspdtwlasciciel dziatki ewidencyjnej nr 1852 polozonej przy ul. Wojska
Polskiego w miejscowosei  Grajewo. dla kiérej prowadzona jest ksigga wieczysta
Nr KW 19197, oswiadczam, iz wyrazam Miastu Grajewo zgode na dysponowanie moja
nieruchomoseia w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz realizacji inwestycji
pn.: ,Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskicgo (siggacz od ul. Cmentarnej)” na

dzialee nr 1849, zpodnie z zalaczona koncepeja '/.agospndarmmnic?tcrcnu.

Zatacznik:
Koncepeja zagospodarowania terenu.

,Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)”
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

Przedsiewziecie: Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)

Adres inwestycji: dz. nr ewid. 1844, 1849, 1850, 1852, 1853/1
obreb 0001-m. Grajewo

gm. m. Grajewo

Opracowat: mgr inz. Tomasz Landsberg

mgr inz. Bartosz Sowa

Pitaki Wielkie, 15 stycznia 2018 r.

,Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)” - str. 23



Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

1. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1. Cel, zakres i podstawa opracowania. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) jest zawarcie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedacego
oparciem sporzgdzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21a ust. 1 ww. ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126.)

1.2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Celem niniejszych robdt budowlanych jest budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego w Grajewie
(siegacz od ul. Cmentarnej) wraz z wykonaniem odwodnienia do kanalizacji deszczowe]j oraz montaz
studni chtonne;.

Zakres robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:

— wytyczenie geodezyjne osi drogi;

— wykonanie koryta pod jezdnie i opaske;

— roboty ziemne spycharka przy przemieszczaniu gruntu;

— roboty ziemne reczne i koparkg przy wykonaniu wykopdw punktowych i liniowych;

— wywo6z mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym ich zatadunkiem;

— montaz wpustu ulicznego i studni betonowej;

— wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej;

— montaz studni chtonnej wraz z podtgczeniem kanalizacji deszczowej od wpustu;

— wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki i obrzeza betonowe;

— zabudowe kraweznikéw i obrzezy betonowych;

— odtworzenie nawierzchni jezdni;

— wykonanie podbudowy;

— utozenie warstwy podsypki piaskowej pod nawierzchnie z kostki betonowej;

— utozenie nawierzchni jezdni i opasek z kostki betonowej wraz z wypetnieniem szczelin
piaskiem drobnoziarnistym;

— regulacja wysokosciowa istniejgcych wpustéw, studni teletechnicznych oraz skrzynek
zasuw wodociggowych oraz hydrantowych;

— plantowanie przylegtych terendw;

— wysianie trawnikéw;
ustawienie oznakowania pionowego;

1.3. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— drogi gminne;
—  zjazdy indywidualne;
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— budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze;
— stupy oswietleniowe;
ogrodzenia.

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg takie elementy.

1.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt ziemnych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

— ryzyko podczas ruchu pojazddéw transportowych i maszyn drogowych;

— ryzyko podczas pracy koparki i spycharki przy wykonywaniu robét ziemnych i zatadunku
nadmiaru gruntu na samochody do wywozu;

— ryzyko podczas transportu i uktadania betonu;

— ryzyko podczas pracy pity tarczowej spalinowej podczas ciecia prefabrykatéw i drzew;

— ryzyko podczas pracy recznej zageszczarki powierzchniowej;

— ryzyko przygniecenia przez palete z prefabrykatami betonowymi w miejscu montazu
i wytadunku przez dZzwig HDS z samochodu skrzyniowego;

— ryzyko przygniecenia przez ww. elementy w trakcie poziomego przemieszczania zwigzanego
z montazem elementéw na placu budowy;

— ryzyko podczas pracy z urzagdzeniami mechanicznymi;

— ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Wskazania i zalecenia:

— zamkniecia odcinkéw ulic na czas prowadzenia robét;

— umozliwienie dojazdu oraz dojscia mieszkaricom posesji objetych frontem robét;

— zapewnienie przejazdu awaryjnego dla pojazdéw specjalnych przez catg dobe;

— powiadomienie zainteresowanych mieszkancéw o koniecznosci zamkniecia drogi co najmniej
3 dni przed rozpoczeciem robdt;

— zabezpieczenie strefy  wykonywanych robot poprzez oznakowanie pionowe
i zabezpieczenie robot drogowych za pomocg Urzadzen Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego;

— wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki min. 6,0 m;

— roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
zarzadzajgcych tymi sieciami; o terminie przystgpienia do robdét nalezy powiadomié¢ wiascicieli
tych urzadzen z odpowiednim wyprzedzeniem;

1.6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

1.6.1. Wskazania podstawowe

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi szczegdétowymi przepisami BHP, po
doktadnym zapoznaniu sie osoby prowadzacej instruktaz z rodzajem i miejscem wystepowania
zagrozen wskazanych w poprzednim punkcie.
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Bezwzglednie nalezy wymagac, aby przed przystgpieniem do prac pracownicy posiadali aktualne
badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz zaswiadczenia o przeprowadzonym
zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracownikdw w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
(szkolenia wstepne ogdlne, stanowiskowe, podstawowe i okresowe).

1.6.2. Wskazania szczegétowe

Ze wzgledu na niewystepowanie w trakcie realizacji inwestycji prac uznanych za szczegdlnie
niebezpieczne nalezy na biezgco zapoznawacé osoby kierujgce i zwigzane z przebiegiem prac z:

— zagrozeniami wystepujgcymi na stanowiskach pracy,

— sposobami ochrony przed zagrozeniami,

— metodami bezpiecznego wykonania prac.
Podczas szkolenia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposdb prowadzenia prac w wykopach i na
wysokosci, Srodki ochronne - zabezpieczenie zbiorowego oraz indywidualnego.

Ze wzgledu na wystepowanie materiatdw niebezpiecznych - paliwa, chemia budowlana -
pracownikdw nalezy przeszkoli¢ co do zasad bezpiecznego ich uzycia, magazynowania oraz
postepowania na wypadek zaistniatego szkodliwego dziatania.

Szkolonym pracownikom nalezy wdrozy¢ nastepujgce zasady postepowania:

— wykonywanie prac w warunkach bezpieczenstwa i higieny,

— wykonywanie pracy w pozycji najwfasciwszej z uwzglednieniem zasad ergonomii na stanowisku
pracy oraz stosowanie przerw,

— obowigzek korzystania z obiektdw zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spozywania positkow
w miejscach do tego wyznaczonych,

— zakaz wykonywania czynnosci, co do ktdrych nie posiada odpowiednich kwalifikacji,

— systematyczne kontrolowanie przed rozpoczeciem pracy sprawnosci urzadzen, narzedzi,
systemow zabezpieczen i srodkédw ochrony indywidualnej w zaleznosci od stanowiska pracy,

— zapobieganie i wykrywanie zagrozen wypadkowych i chorobowych oraz niezwtoczne zgtaszanie
ich przetozonym, w ramach obowigzkdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zakaz pracy po stwierdzeniu zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika, albo gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczerstwem innym osobom,

— informowanie o stwierdzonym zagrozeniu wspotpracownikéw i przetozonych,

— umiejetne postepowanie na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych, stanu zagrozenia
zdrowia.

Nalezy zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robét oraz nadzér w trakcie
wykonywania tych robdt przez upowaznionych pracownikow.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w tym zapewniajgcym bezpieczna i sprawng komunikacje

1.7.1. Wskazania ogoinych srodkéw technicznych i organizacyjnych

Roboty rozbidrkowe:

— wtasciwe wygrodzenie terenu i jego oznakowanie,
— nakaz uzywania srodkéw ochrony indywidualnej i grupowej,
— zakaz przebywania oséb postronnych w rejonie prowadzenia prac.
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Prace sprzetem mechanicznym:

— zapewni¢ wykonanie prac wytgczenie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

— kontrola stanu technicznego urzadzen stuzgcych do prowadzenia prac,

— kontrola zgodnosci procesu z obowigzujgca sztuka, instrukcjg technologiczng prowadzenia prac,

— odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac.

Transport:
— na terenie budowy, jak i na terenie drog bezwzglednie zastosowanie majg przepisy kodeksu
ruchu drogowego precyzujace zaréwno zasady ruchu, jak i stan techniczny pojazdéw,
— zakaz przekraczania okreslonej fadownosci pojazdéw,
— kontrola czystosci pojazddw przed ich ruchem po drogach publicznych.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

— wylaczenie napiecia,
— uziemienie ochronne.

Zaréwno na terenie budowy, jak i w bezposrednim sagsiedztwie obowigzuje bezwzgledny zakaz
spozywania napojow alkoholowych i dopuszczania do pracy oséb w stanie wskazujgcym na spozycie
alkoholu.

1.7.2. Wskazanie szczegétowych srodkow technicznych i organizacyjnych

Wskazanie szczegdtowych srodkéw technicznych i organizacyjnych uzaleznione jest od technologii
zastosowanych przez Wykonawce przy realizacji inwestycji - zobowigzuje sie Wykonawce do ich
wskazania - w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.8. Uwagi kornncowe do informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Planowane roboty sg robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo,
ktore uniemozliwitoby sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wymienione
wyzej roboty budowlane drogowe i sanitarne wykonywane w zakresie istniejgcego pasa drogowego
nie stwarzajg zagrozen.

1.9. Materiatly Zrédtowe

Ponizej podaje sie zasadnicze obowigzujgce przepisy prawne dotyczgce stosowania zasad BHP i ppoz.
oraz warunkdw technicznych wykonywania robdt, ktére utatwig Wykonawcy opracowanie i powinny
by¢ podstawg opracowania planu BIOZ:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

[3] Kodeks pracy, dziat 10 "Bezpieczenstwo i higiena pracy";

[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844);
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[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470);

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

[9] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z
pdzn. zm.) (Dyrektywa 90/269/EWG dotyczaca recznych prac transportowych);

[10] PN-N-18002 systemy zarzadzania bezpieczerstwem i higieng pracy. Ogdlne wytyczne do oceny
ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art. 226 Informacja o ryzyku zawodowym;

[11] Przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z péin.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobdéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005r. w
sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Pafstwowg Straz
Pozarng (Dz. U. Nr 225, poz. 1934);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr
121, poz. 1139);

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczenie wzglednego czasu trwania pozaru;

[12] Dyrektywa 92/58/EWG dotyczaca znakdw bezpieczenstwa (zatgcznik do obwieszczenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.);

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833);

[14] Ustawy z dnia 28.04.2000 r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektdrych
ustaw oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajgce minimalne wymagania dla srodkow
ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodnosci oraz sposdb oznakowania
CE (Dyrektywa 89/656/EWG dotyczaca stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej);

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektdrych prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. Nr 161,
poz. 1141);

[16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860);

[17] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. DANE OGOLNE
ZADANIE INWESTYCYIJNE:
"Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)".

OBIEKT: Projekt zagospodarowania terenu

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1. Zlecenia i umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn:
,Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej);

1.2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobéw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Grajewie;

1.2.3. Dokumentacji geotechnicznej z wykonanych odwiertéw;

1.2.4. Pomiardw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespét autorski;

1.2.5. Wizji wterenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

1.2.6. Dokumentacji ustalajacej warunki gruntowo-wodne, wykonanej przez jednostke geologa;

1.2.7. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6Zn. zm.);

1.2.8. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 2008 r.;

1.2.9. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowigzujagce w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej, ktdrej celem jest okreslenie szczegétowego

sposobu i zakresu wykonania remontu nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (tgcznik od

ul. Cmentarnej) o nawierzchni gruntowej na droge o nawierzchni z betonowej kostki brukowej przez:

— ustalenie przebiegu projektowanej jezdni w planie sytuacyjnym (projekt zagospodarowania
terenu),

— ustalenie technologii budowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni jezdni, opaski
i zjazddw),

— ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego,

— ustalenie sposobu oznakowania pionowego po remoncie,

— budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustem ulicznym,

— okreslenie ilosci robot do wykonania (sporzadzenie przedmiaréw robét i kosztorysow),

— opracowanie SST wykonania i odbioru robaét.
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Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych
remontu ul. Wojska Polskiego (tgcznik od ul. Cmentarnej) w zakresie wykonania nowej nawierzchni
jezdni, opaski, zjazdow indywidualnych, regulacji wysokosciowej istniejagcych elementéw w pasie
opracowania i budowy sieci kanalizacji deszczowej.

1.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych niniejszym

opracowaniem.

Oddziatywanie inwestycji wystgpi na etapie realizacji inwestycji. Bedzie miato charakter
krotkoterminowy, przejsciowy i catkowicie odwracalny.

Przedsiewziecie moze stanowi¢ ucigzliwos¢ dla mieszkancow sasiednich nieruchomosci w fazie
realizacji w postaci wzmozonego ruchu i trudnosci komunikacyjnych. Na etapie eksploatacji
przedsiewziecie przyczyni sie do zmniejszenia hatasu, poprawy komunikacji i bezpieczenstwa
uczestnikéw ruchu drogowego.

Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje inwestycji prawdopodobienstwo wystgpienia ewentualnego
negatywnego oddziatywania na srodowisko nie wystepuje.

1.5. STAN ISTNIEJACY
1.5.1. Potozienie i zagospodarowanie

Przedmiotowa ul. Wojska Polskiego (facznik od ul. Cmentarnej) potozona jest w Grajewie. Droga
nalezy do grupy dréog wewnetrznych umozliwiajgcych dojazd mieszkancom do budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych. Droga posiada nawierzchnie gruntowg — zwirowa.

Nawierzchnia wykazuje liczne zniszczenia i spekania podfuzne i poprzeczne, a takze miejscowe ubytki.
Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wdéd opadowych na
przylegty teren.

Istniejgca przebudowa rozpoczyna sie na krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej ul. Cmentarnej
(km 0+000,00), a koriczy na granicy ogrodzenia posesji nr 1852 (km 0+059,74). taczna dtugosc

odcinka objetego opracowaniem wynosi 59,74 m.

1.5.2. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku wykonanych terenowych badan geologicznych, dokonano rozpoznania podtoza
budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji. Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz
projektowane obiekty inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. W miejscu lokalizacji
planowanej inwestycji wystepujg proste warunki geologiczne. W wyniku przeprowadzonych badan
stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki wodne. Na badanym terenie wystepuja
grunty antropogeniczne w postaci nasypow ztozonych ze zwiru. Grunty rodzime reprezentowane sg
przez piasek gruby i zwir jasnobrgzowy w stanie Sredniozageszczonym. Na trasie remontowanej
drogi nie stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych. Srednia gteboko$¢ przemarzania
gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 1,20 m ppt. Podtoze zakwalifikowano do grupy
nosnosci G1. Szczegétowe dane z odwiertdw przedstawiono ponizej.

1.5.3. Urzadzenia obce

W miejscu projektowanych robdt wystepujg nastepujgce urzadzenia obce:
— sie¢ wodociggowa
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— siec¢ kanalizacji sanitarnej
— siec¢ elektroenergetyczna
— siec teletechniczna

1.6. STAN PROJEKTOWANY
Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zaprojektowano nastepujgce

rozwigzania:

e remont istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego na ulice o poprzez wykonanie nowej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm o szerokosci 3,0-3,50 m — odcinek o ruchu
dwukierunkowym (wzmocnienie istniejgcej nawierzchni zwirowo-gruntowej poprzez
wykonanie podbudowy) wraz z betonowg opaska do granicy dziatki objetej opracowaniem,

e budowe zjazdéw indywidualnych na posesje o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.
8cm o szerokosci wg planu sytuacyjnego,

e regulacje wysokosciowa wiazéw studni rewizyjnych oraz skrzynek zasuw wodociggowych,

e ustawienie znakéw pionowych

e wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustem ulicznym i studnig chtonna.

Zakfada sie ponizsze parametry techniczne:

— klasa techniczna D

— predkosé projektowa V,=30 km/h

— szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego 3,00-3,50 m

— obcigzenie 100 kN/o$

— kategoria ruchu KR1

— poch. poprzeczne jednostronne 2%

— odwodnienie powierzchniowe i do projektowanego wpustu kan. deszcz.

1.6.1. Ulica w planie
Przebieg ulicy w planie dostosowano do istniejgcego uktadu drogowego, tak aby planowana o$ drogi

przebiegata srodkiem istniejgcej jezdni.
Przyjeto taki zakres prac budowlanych, ktéry zapewni iz projektowana przebudowa drogi spetni
wymagania normatywne. Zasadnicze potozenie ulicy w planie nie ulega zmianie.

1.6.2. Zestawienie danych elementéw projektowych

— dtugosc jezdni -59,74 m

— szerokos¢ jezdni -3,00-3,50 m
— powierzchnia jezdni - 206,07 m?
— powierzchnia zjazdéw -427m’

— powierzchnia opaski -77,46 m*

— dtugosc kraweznikéw -141,92 mb
— dtugosc obrzezy -118,08 mb
— projektowane trawniki -8,24m’
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1.6.3. Zajetos$¢ gruntow

Roboty budowlane przewidziane do realizacji swym zakresem obejmujg dziatki geodezyjne w obrebie
0001-gm. m. Grajewo o nastepujgcych numerach ewidencyjnych:

— 1844 - wtasno$¢ Miasto Grajewo,

— 1849 - wtasnos$¢ Miasto Grajewo,

— 1850 - wtasnos¢ Jerzy Klimaszewski, Maria Klimaszewska (matzenstwo),

— 1852 - wtasnos$¢ Daniel Ciborowski, Jolanta Ciborowska (matzenstwo),

— 1853/1 — wtasno$¢ Miasto Grajewo.

1.6.4. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne

Niwelete chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego jej potozenia oraz potozenia
wigczenia do istniejgcych zjazddw przy nastepujgcych zatozeniach:

e uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkéw statego pochylenia,

e zapewnienia sprawnego odwodnienia.
Majac powyisze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementéw na
catym jej odcinku.

Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:
e jezdni— 2% jednostronny,
e opaski — 2% jednostronny w kierunku krawedzi jezdni,
e zjazdow indywidualnych — dostosowane do warunkdéw terenowych.

1.6.5. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego
Na catym remontowanym odcinku zaprojektowano nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8

cm Przyjeto na zasadniczym odcinku 2% spadek jednostronny w kierunku zewnetrznej krawedzi
jezdni.

NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

8cm - kostka betonowa brukowa (kolor czerwony),

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/2 mm),

20cm - podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
tACZNIE:h=0,33 m

1.6.6. Konstrukcja zjazdu indywidualnego

Konstrukcje zjazdu indywidualnego zaprojektowano o szerokosci zmiennej do granicy dziatki objetej
opracowaniem. Przyjeto na catym odcinku spadek poprzeczny daszkowy 2%.

NAWIERZCHNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

6cm - kostka betonowa brukowa (kolor czerwony),

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0/2 mm),

10 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
LACZNIE: h=0,21 m
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1.6.7. Konstrukcja opaski

Konstrukcje opaski zaprojektowano o szerokos$ci zmiennej do granicy dziatki objetej opracowaniem.
Przyjeto na catym odcinku spadek poprzeczny jednostronny 2%.

NAWIERZCHNIA OPASKI

6cm - kostka betonowa brukowa (kolor szary),

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0/2 mm),

10 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
tACZNIE: h =0,21 m

1.6.8. Szczegdty konstrukcyjne

Wozdtuz krawedzi jezdni przewidziano zabudowe kraweznikdw 15x30 cm zanizonych. Wszystkie
krawezniki nalezy osadzi¢c na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowione
bezposrednio na wilgotnym, swiezym i niestezonym betonie. Do zewnetrznego zaoporowania opaski
zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30 ¢cm zanizone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
posadowione bezposrednio na wilgotnym, swiezym i niestezonym betonie.

1.6.9. Regulacja wysokosciowa elementéw drdg
Planowana regulacja wysokosciowa elementéw drég dotyczy telekomunikacyjnej i skrzynek

ostonowych zasuw wodociggowych.

1.7. ODWODNIENIE
W celu zapewnienia prawidtowe] pracy i trwatosci nawierzchni oraz prawidtowego sptywu wadd

opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenie podtuzne. Wody opadowe
skierowane zostang czesciowo na ul. Cmentarng, a z pozostatej czesci ulicy do projektowanego
wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej.

1.7.1. Kanalizacja deszczowa
Projektuje sie odwodnienie terenu jezdni do wpustu ulicznego zeliwnego. Nastepnie siecig kanalizac;ji

deszczowej z rur PCV klasy SN 8 tgczonych na uszczelke gumowg do projektowanej studni chtonnej
betonowej J 1200 mm.

Projektuje sie studnie chtonng z kregdéw betonowych & 1200 mm bez dna. Na studni zamontowaé
pokrywe z wiazem zeliwnym klasy D400. Warstwy filtracyjne zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Wopust uliczny Sciekowy zelbetowy z osadnikiem 1,0m z rur betonowych & 500 bez syfonu i rusztem
zeliwnym klasy D400.

Przejscia rur przez Scianki studzienek wykona¢ w tulejach krétkich szczelnych na uszczelki gumowe.
Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. w gruncie odwodnionym, nastepnie warstwami
gr. 15 cm zasypac piaskiem, zasypke wykona¢ grubosci 15-20 cm z zageszczeniem mechanicznym,
powyzej zasypac gruntem rodzimym. Warstwy 15-20 cm zageszczac na catej dtugosci wykopow.

1.8. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE
Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z przebiegiem istniejacych sieci

zlokalizowanych na trasie projektowanego chodnika.
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Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robodt zasadniczych wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

1.9. PROJEKTOWANA ZIELEN
Nie projektuje sie wykonania nasadzen zieleni oraz wykonania trawnikow.

1.10. ORGANIZACJA RUCHU | OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien posiadac projekt organizacji ruchu na czas trwania

przebudowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

1.11. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego w obrebie zjazdu na ul. Cmentarng. Projekt statej

organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Jest dokumentacja zaopiniowang przez Miasto
Grajewo oraz Zarzad Drdg Powiatowych w Grajewie.

1.12. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.

e Teren budowy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczagé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

e W przypadku natrafienia w czasie robdt na nieujete dokumentacjg urzagdzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomic¢ odpowiednie jednostki.

e W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkdéw przestrzennych otoczenia projektowane;j
przebudowy ulicy, prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad okreslonych
i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

1.13. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY
e Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na

terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

e Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

e Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegdty, ktére mogty zostaé pominiete
w niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

e Podstawg wykonania wyceny sg w rownej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy

i przepisy.
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Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonaé
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

Nalezy stosowaé¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o réwnowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéw,
urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowaé wytgcznie jako wzorce.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac przy wykonywaniu
robét budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE!: PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:

mgr inz. Tomasz Landsberg mgr inZ. Bartosz Sowa

upr. nr POM/0297/PO0OD/11 upr. nr WAM/0131/P0O0S/13
(Podpis) (Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 -rys. PZT-1
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RYS. PZT-1
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE
ZADANIE INWESTYCYJNE:
Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn:

"Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)".

n

OBIEKT: Projekt branzy drogowej

INWESTOR: Miasto Grajewo

ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1.
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1.2.10.
1.2.11.

Zlecenia i umowy na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn:
,Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)";

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobéw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Grajewie;
Dokumentacji geotechnicznej z wykonanych odwiertow;

Pomiardw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zesp6t autorski;

Inwentaryzacji istniejgcego oznakowania drogowego;

Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;
Ustaled uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy istniejacej
nawierzchni

Dokumentacji ustalajgcej warunki gruntowo-wodne, wykonanej przez jednostke geologa;
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.);

Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 2008 r.;
Obowigzujacych norm i przepiséw prawnych.

Merytoryczna podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy techniczne

oraz akty normatywne obowigzujgce w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego

Zamierzenia.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktérej celem jest okreslenie

szczegdtowego sposobu i zakresu remontu istniejgcej nawierzchni ul. Wojska Polskiego (siegacz od

ul. Cmentarnej) w Grajewie z istniejgcej nawierzchni gruntowej na betonowg kostke brukowg gr. 8

cmwraz z zagospodarowaniem terenu:

— ustalenie przebiegu ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz

wykonania opaski (projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego),
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— ustalenie technologii budowy nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego (ustalenie konstrukcji
nawierzchni jezdni),

— ustalenie sposobu odwodnienia korpusu,

— ustalenie sposobu oznakowania pionowego po remoncie,

— okreslenie ilosci robot do wykonania (sporzgdzenie przedmiaru robét i kosztoryséw),

— opracowanie SST wykonania i odbioru robot.

1.4. STAN ISTNIEJACY
1.4.1. Potozenie i zagospodarowanie

Przedmiotowa ul. Wojska Polskiego (tgcznik od ul. Cmentarnej) potozona jest w Grajewie. Droga
nalezy do grupy drég wewnetrznych umozliwiajagcych dojazd mieszkancom do budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych. Droga posiada nawierzchnie gruntowg — zwirowa.

Nawierzchnia wykazuje liczne zniszczenia i spekania podfuzne i poprzeczne, a takze miejscowe ubytki.
Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw woéd opadowych na

przylegty teren.

1.4.2. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku wykonanych terenowych badan geologicznych, dokonano rozpoznania podtoza
budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji. Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz
projektowane obiekty inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. W miejscu lokalizacji
planowanej inwestycji wystepujg proste warunki geologiczne. W wyniku przeprowadzonych badan
stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki wodne. Na badanym terenie wystepujg
grunty antropogeniczne w postaci nasypow ztozonych ze zwiru. Grunty rodzime reprezentowane sg
przez piasek gruby i zwir jasnobrgzowy w stanie sredniozageszczonym. Na trasie remontowanej
drogi nie stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych. Srednia gteboko$¢ przemarzania
gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 1,20 m ppt. Podtoze zakwalifikowano do grupy
nosnosci G1. Szczegdtowe dane z odwiertdw przedstawiono ponize;j.

Pod warstwy konstrukcyjne podtozie nalezy zagescic do wskaznika 150,98 i wtérnego modutu
odksztatcenia 100 MPa. Jezeli wartosci te nie s3 mozliwe do osiagniecia, nasypy niebudowlane
nalezy wymienic.
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G OBART

UStUGI GEOLOGICZNE | GECTECHNICZNE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i

Profil numer A

Wiertnica:

Gmina: Grajewo

Rejon: siggacz ul Cmentarnej Zleceniodawca: BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski
Miejscowosé: Grajewo Dozor geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: ‘ Giebokosé: 2.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 03-08-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Rys. 1. Karta otworu geotechnicznego A
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Rys. 2. Lokalizacja odwiertu A
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1.5. STAN PROJEKTOWANY
Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zaprojektowano nastepujgce

rozwigzania:
e remont istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego na ulice o poprzez wykonanie nowej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm o szerokosci 3,0-3,50 m — odcinek o ruchu
dwukierunkowym (wzmocnienie istniejgcej nawierzchni zwirowo-gruntowej poprzez
wykonanie podbudowy) wraz z betonowg opaskg do granicy dziatki objetej opracowaniem,
e regulacje wysokosciowa wtazéw studni rewizyjnych oraz skrzynek zasuw wodociggowych,
e ustawienie znakdéw pionowych.

Szczegoty zakresu robot na:
e Planie orientacyjnym - rys. D-1,
e Planie sytuacyjnym - rys. D-2,
e Profilu podtuznym - rys. D-3,
e Przekrojach normalnych - rys. D-4,
e Szczegodtach konstrukcyjnych - rys. D-5,
e Schemacie zjazdu indywidualnego - rys. D-6.

Zakfada sie ponizsze parametry techniczne:

— klasa techniczna D

— predkosé projektowa V,=30 km/h

— szerokos$¢ ciggu pieszo-jezdnego 3,00-3,50 m

— obcigzenie 100 kN/o$

— kategoria ruchu KR1

— poch. poprzeczne jednostronne 2%

— odwodnienie powierzchniowe i do projektowanego wpustu kan. deszcz.

1.5.1. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego jej potozenia oraz potozenia
wigczenia do istniejgcego zjazdu na droge gminng (ul. Cmentarng) przy nastepujgcych zatozeniach:

e uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkéw statego pochylenia,

e zapewnienia sprawnego odwodnienia.

1.5.2. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego

Na catym remontowanym odcinku zaprojektowano nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm Przyjeto na zasadniczym odcinku 2% spadek jednostronny w kierunku zewnetrznej krawedzi
jezdni.

NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

8cm - kostka betonowa brukowa (kolor czerwony),

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 (0/2 mm),

20cm - podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
LACZNIE: h=0,33 m
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1.5.3. Konstrukcja zjazdu indywidualnego

Konstrukcje zjazdu indywidualnego zaprojektowano o szerokosci zmiennej do granicy dziatki objetej
opracowaniem. Przyjeto na catym odcinku spadek poprzeczny daszkowy 2%.

NAWIERZCHNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

6cm - kostka betonowa brukowa (kolor czerwony),

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0/2 mm),

10 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
tACZNIE: h =0,21 m

1.5.4. Konstrukcja opaski

Konstrukcje opaski zaprojektowano o szerokosci zmiennej do granicy dziatki objetej opracowaniem.
Przyjeto na catym odcinku spadek poprzeczny jednostronny 2%.

NAWIERZCHNIA OPASKI

6cm - kostka betonowa brukowa (kolor szary),

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0/2 mm),

10 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
LACZNIE: h=0,21 m

1.5.5. Szczegéty konstrukcyjne
Wzdtuz krawedzi jezdni przewidziano zabudowe kraweznikéw 15x30 cm zanizonych. Wszystkie

krawezniki nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 posadowione
bezposrednio na wilgotnym, swiezym i niestezonym betonie. Do zewnetrznego zaoporowania opaski
zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30 cm zanizone na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
posadowione bezposrednio na wilgotnym, swiezym i niestezonym betonie.

1.5.6. Regulacja wysokosciowa elementéw drég
Planowana regulacja wysokosciowa elementéw drég dotyczy telekomunikacyjnej i skrzynek

ostonowych zasuw wodociggowych.

1.6. ODWODNIENIE
W celu zapewnienia prawidtowe] pracy i trwatosci nawierzchni oraz prawidtowego sptywu wadd

opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenie podtuzne. Wody opadowe
skierowane zostang czesciowo na ul. Cmentarng, a z pozostatej czesci ulicy do projektowanego
wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej.

1.7. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE
Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z przebiegiem istniejgcych sieci

zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym.

Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.
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W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed

przystgpieniem do robdt zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

1.8. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

Uzyskac¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.

Teren budowy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Prace ziemne mozna rozpoczag¢ po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

W przypadku natrafienia w czasie robdt na nieujete dokumentacjg urzgdzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomi¢ odpowiednie jednostki.

W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkdw przestrzennych otoczenia projektowane;j
przebudowy ulicy Koscielnej, prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad
okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

1.9. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Zastosowane materiaty posiadaé muszg stosowne atesty dopuszczajace je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegdty, ktére mogty zostaé pominiete w
niniejszej dokumentacji i uwzglednié je w kosztach.

Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takzie
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zaftgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegétowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonad
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.
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o Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o rownowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatow,
urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowaé wytacznie jako wzorce.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.

e Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowaé przy wykonywaniu
robdot budowlanych wyfacznie, jezeli wyroby te zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

o Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT:
mgr inZ. Tomasz Landsberg
upr. nr POM/0297/PO0OD/11

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan orientacyjny

2.2. 2.2. Plan sytuacyjny

2.3. 2.3. Profil podtuzny

2.4. 2.4. Przekroje normalne
2.5. 2.5. Szczegéty konstrukcyjne

2.6. 2.6. Schemat zjazdu indywidualnego

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:50
skala 1:10
skala 1:50

- rys.
- rys.
- rys.
- rys.
- rys.

- rys.

D-1
D-2

D-4
D-5
D-6
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RYS. D-1
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RYS. D-2
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RYS. D-3
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RYS. D-4
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RYS. D-5
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RYS. D-6
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PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYIJNE:

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn:

"Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)".

OBIEKT: Projekt branzy sanitarnej

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a
19-200 Grajewo

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1. Umowy na opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn: "Budowa nawierzchni
w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)".

1.2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobéw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Grajewie;

1.2.3. Warunkéw technicznych budowy sieci kanalizacji deszczowej wydanych przez Urzad Miasta
Grajewo;

1.2.4. Wizji wterenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

1.2.5. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowigzujgce w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu

projektowanej jezdni w ul. Wojska Polskiego (tacznik od ul. Cmentarnej w Grajewie do kanalizacji
deszczowej.

1.4. KANALIZACJA DESZCZOWA
Projektuje sie odwodnienie terenu jezdni do wpustu ulicznego zeliwnego. Nastepnie siecig kanalizac;ji

deszczowej z rur PCV klasy SN 8 tgczonych na uszczelke gumowg do projektowanej studni chtonnej
betonowej & 1200 mm.

Projektuje sie studnie chtonng z kregéw betonowych & 1200 mm bez dna. Na studni zamontowac
pokrywe z wiazem zeliwnym klasy D400. Warstwy filtracyjne zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Whpust uliczny Sciekowy zelbetowy z osadnikiem 1,0m z rur betonowych & 500 bez syfonu i rusztem
zeliwnym klasy D400.

Przejscia rur przez scianki studzienek wykonaé w tulejach krétkich szczelnych na uszczelki gumowe.
Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. w gruncie odwodnionym, nastepnie warstwami
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gr. 15 cm zasypac piaskiem, zasypke wykonaé grubosci 15-20 cm z zageszczeniem mechanicznym,
powyzej zasypac gruntem rodzimym. Warstwy 15-20 cm zageszczac na catej dtugosci wykopdw.
Prowadzenie przewoddw, spadki, srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania.

1.5. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robdt drogowych.

e Teren budowy oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczg¢ po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

o W przypadku natrafienia w czasie robdt na nieujete dokumentacjg urzagdzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomi¢ odpowiednie jednostki.

o W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia prace budowlane
winny byc¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad okreslonych i przytoczonych w niniejszej
dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

1.6. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do wykonania prac ziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ do instytucji bedacych

wiascicielami instalacji podziemnych.

Gtebokosci wykopdw podano w czesci graficznej opracowania. Wykopy wykonywane recznie
z petnym odeskowaniem $cian w miejscu montazu w poblizu (3 m przed i 3 m za skrzyzowaniem
z uzbrojeniem podziemnym).

Pozostate wykopy mozna wykonywac¢ mechanicznie z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 1:1,5.
W przypadku wystgpienia wdd gruntowych do odwodnienia wykopdw zastosowac igtofiltry. Utozone
rury obsypaé recznie z ubiciem do wysokosci 30 cm piaskiem drobno i srednioziarnistym. Powyzej
warstwy ochronnej rury, zasypke wykonywaé z gruntu rodzimego z mechanicznym zageszczaniem
warstwami co 20 cm. W pasie drogowym zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika nie mniejszego niz
Is=90%.

1.6.1. Roboty ziemne — podstawowe zasady bhp

Wykopy wykonywane recznie wykonywac jako waskoprzestrzenne z petnym odeskowaniem S$cian.
Nie dopuszcza sie wykonywania wykopdw recznych waskoprzestrzennych o gtebokosci wiekszej od

1,0 m ponizej poziomu terenu bez zabezpieczern. Obudowe wykopu wykonac z desek grubosci 50 mm

(lub atestowanych wyprasek) uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor
kazdorazowo docinanych do szerokosci wykopu (wzglednie atestowane stalowe rozkrecane rozpory).
Odeskowanie wykopu winno nastepowac stopniowo w miare gtebienia wykopu, przy czym przestrzen
czasowo nie odeskowana nie powinna przekracza¢ wysokosci 0,30 m. Ostatnia gérna deska winna
wystawaé co najmniej 0,15 m ponad krawedz wykopu. Po wykonaniu rozpdr przed przystgpieniem
prac nalezy sprawdzi¢ sztywnos¢ zabitych rozpor.

Rozdeskowanie wykopu po montazu rurociggdw wykonywaé w nastepujgcy sposob: uktadad
i zageszcza¢ warstwy zasypki na wysokos¢ 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwréceniem
szczegblnej uwagi na wypetnianie i zageszczanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deske.
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Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowac¢ z zachowanie szczegdlnej ostroznosci —
rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie $cian wykopu.

Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,25. Nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng minimum 6 m. Koparka winna by¢ ustawiona w odlegtosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie oséb
pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju. Wtgczanie mechanizmu obrotowego
koparki przed zakoniczeniem napetniania tyzki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki
wysiegnik powinien znajdowac sie w pofozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy koparki, a tyzka powinna
by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke
koparki nalezy opusci¢ na ziemie, podwozie zablokowaé, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.

Podstawowe zasady zabezpieczania wykopdw:

— Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw;

— Odlegtos$¢ miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m;

— Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione;

— Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp;

— Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowa¢ sie
w bezpiecznej odlegtosci;

— Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany jego s3 obudowane;

— Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany
wykopu nie sg umocnione;

— Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu;

— Przy wykonywaniu wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy wokét wykopu
ustawi¢ porecze ochronne (wysokos$é 1,1 m, odlegto$¢ od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis
,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $wiatta ostrzegawcze;

— W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy przykry¢ balami;

— Przy przejsciach dla pieszych, niezaleznie od ustawionych barier, wykopy nalezy zabezpieczy¢
deskami lub stalowymi elementami obudowy;

— W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki przenosne wyposazone w porecze i deski
kraweznikowe.

1.7. ROBOTY MONTAZOWE
Montaz elementow wykonywacé zgodnie z wytycznymi producentéw wyrobdw. Stosowac sie Scisle do

opracowania ,Instrukcjg projektowania, montazu i ukfadania rur PCV”. Pracownikdw wyposazyc
srodki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu
i bezpieczenstwo, zapewnic asekuracje poprzez wieloosobowe wykonywanie prac.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane na placu budowy. Stosowac sie Scisle do DTR i instrukcji
urzadzen. Maszyny i urzagdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane tylko wtedy
gdy posiadajg aktualne dokumenty uprawniajgce do eksploatacji. Pracownicy obstugujgcy urzadzenia
i maszyny muszg posiadaé¢ wymagane i aktualne kwalifikacje.
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1.8

. PROBY | ODBIORY ROBOT

Sie¢ kanalizacji deszczowe] zgtosi¢ do odbioru (przed zasypaniem) do administratora sieci. Catos¢

poddac prdobie na szczelnos¢ i droznosé.

Cat

0$¢ robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-

Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe ".

1.8

.1. Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej

Nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody

(metoda W) wg normy PN-EN 1610-Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

1.9.

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY
Zastosowane materiaty posiadaé muszg stosowne atesty dopuszczajace je do stosowania na

terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegdty, ktére mogty zosta¢ pominiete
w niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzié
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zaftaczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonad
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o réwnowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéw,
urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowaé wytacznie jako wzorce.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadad stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac przy wykonywaniu
robét budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
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z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapisdw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
e Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzié¢ na budowie.

PROJEKTANT:
mgr inz. Bartosz Sowa
upr. nr WAM/0131/PO0S/13

(Podpis)

,Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego (siegacz od ul. Cmentarnej)” - str. 57



PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan sytuacyjny skala 1:500 -rys. S-1
2.2. Profil podtuzny skala 1:50/500 -rys. S-2
2.3. Schemat studni chtonnej -rys. S-3
2.4. Schemat wpustu ulicznego -rys. S-4
2.5. Schemat szalowania wykopodw -rys. S-5
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