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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni chodnikéw na osiedlu Huta
(ul. Wyzwolenia, ul. Rzemie$lniczej, ul. Lipowej, ul. Wesotej, ul. 23-go Stycznia,

ul. Pezy, ul. Spéldzielczej) w Grajewie.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ
Ustugi Projektowe ,,Z-Projekt” Wojciech Zubiel
ul. Dobra 10

06-400 Ciechanow

3. NAZWA INWESTORA

Miasto Grajewo - Urzad Miasta Grajewo
ul. Strazacka 6A
19-200 Grajewo

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa zawarta z Urzedem Miasta Grajewo

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

,»W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie”,
- mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja w terenie

5. ZAKRES OPRACOWANIA I KOLEJNOSC REALIZACJI
Projekt uwzglednia:

m budowg¢ chodnikow

m remont istniejacych zjazdow

m remont miejsc postojowych

m przebudowe nawierzchni jezdni

m odtworzenie terenéw zielonych



6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowane chodniki wzdhiz wyzej wymienionych ulic przebiegaja przez tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6.1 Przekroj normalny
ul. Pezy
- droga gminna
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. od 6,0m do 6,5

ul. Wyzwolenia

- droga gminna
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. od 6,0m do 6,5

ul. Spotdzielcza

- droga gminna
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej na odcinku przebiegajacym po dzialce nr 1101/3
o szer. od 4,0 do 5,5m
- jezdnia o nawierzchni zwirowej na odcinku przebiegajacym po dziatce nr 1103/31
do ul. Wyzwolenia
- miejsca postojowe o nawierzchni bitumicznej przy dziatce nr 1099
ul. Wesola
- droga gminna
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. od 5,5m do 6,0m

ul. Rzemieslnicza

- droga gminna
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. od 4,5m do 6,0m

ul. 23-go Stycznia

- droga gminna

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. od 5,5m do 6,5m
ul. Lipowa

- droga gminna

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. od 5,0m do 6,0m
6.2 Uzbrojenie terenu

W wyzej wymienionych ulicach wystepuja nastgpujace sieci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja teletechniczna

- podziemna sie¢ energetyczna

- napowietrzna linia energetyczna



- napowietrzna linia teletechniczna
6.3 Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS.NR 1.1, 1.2, 1.3
Projekt zaklada:

m budowe chodnikow szer. od ok. 1,2m do ok. 3,0m

m remont istniejagcych zjazdow

m remont miejsc postojowych

m przebudowe jezdni na czesci ul. Spotdzielcze;j

m odtworzenie trawnikow

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa ulicy Chodnik | Zjazdy Zielen Jezdnia Miejsca postojowe
[m’] [m’] [m’] [m’] [m’]

ul. Pezy 2148 945 1281 0 0
ul. 23-go Stycznia 743 103 174 0 0
ul. Wesota 590 149 648 0 0
ul. Wyzwolenia 2074 1349 2035 0 0
ul. Rzemieslnicza 637 159 330 0 0
ul. Spotdzielcza 329 144 142 307 106
ul. Lipowa 756 235 377 0 0

RAZEM 7277 3084 4987 307 106

9. DANE INFORMACYJNE
Zgodnie z uzyskanymi informacjami, teren na ktorym realizowana bedzie inwestycja:
- nie jest objety ochrong konserwatorska

- nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000

10. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr:

obreb 200401 1.0001 (Miasto Grajewo): 654/13, 654/14, 654/16, 654/17, 654/18, 2229, 654/19,
654/20, 838/8, 838/7, 1075/4, 1075/3, 838/3, 1074/7, 1074/8, 1074/6, 838/6, 838/5, 838/4, 1064/1,
970/1, 970/2, 1105/1, 838/10, 1118/1, 1123, 1125/1, 1126/1, 1217/1, 838/2, 1159/3, 1116/3,
1116/2,1159/2, 1159/4, 1162, 1116/4, 1116/5, 1116/6, 1102/5, 1104/1, 1102/4, 1260/3, 1101/3,
1103/31, 1169, 1103/7, 1242/5, 1051/19, 1260/4, 1241/26



11. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na $rodowisko projektowanej inwestycji

zarowno w fazie wykonawstwa jak i eksploatacji.

a) Roboty rozbiorkowe wykonywane beda mechanicznie i r¢cznie. Materiat z rozbidrki

przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtornego (recyklingu) poprzez

specjalne firmy badz na specjalne skladowisko materiatdbw odpadowych.

Nadmiar gruntu uzyskanego w trakcie prowadzonych robot ziemnych odwieziony

bedzie na specjalne sktadowisko i zhaldowany w bezpieczny sposob.

b) Odpadami powstajagcymi w trakcie budowy sa elementy rozbieranych nawierzchni i

ich podbudowy oraz nadmiar urobku gruntowego powstalego w skutek korytowania

pod krawezniki.

— Odpady powstale na etapie budowy tj. gruz budowlany i nadmiar gruntu oraz

na etapie eksploatacji beda wywozone z terenu budowy przez firmy

posiadajace odpowiednie uprawnienia do czynno$ci w tym zakresie. Utylizacja

lub zagospodarowywanie materialow odpadowych dokonywane bedzie przez

przedsiebiorstwa specjalistyczne posiadajace odpowiednie zezwolenia na

prowadzenie niniejszej dzialalnos$ci.

— Odpady powstajace w trakcie eksploatacji stanowia odpady zbierajace sie¢

w osadnikach studni $ciekowych wynikajace z pojawiajacych si¢ opadow ktore

sptywajac do studni $ciekowych niosa ze soba substancje ropopochodne,

piasek, itp., beda usuwane przez przedsiebiorstwa specjalistyczne.

c) Projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, wod gruntowych i bedzie

przyjazna dla obszaru znajdujacego si¢ w sasiedztwie inwestycji.

— Nawierzchnia drogowa wykonywana bedzie przez profesjonalng firme,

posiadajaca odpowiednie uprawnienia oraz dysponujaca odpowiednim

sprzetem mechanicznym do robdt drogowych.

— Materialy uzywane do budowy beda atestowane i sprawdzane w zakresie

zgodno$ci ze S$wiadectwami, aprobatami, certyfikatami 1 atestami

technicznymi, dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie.

d) Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem chronionego krajobrazu.

e) Projektowana inwestycja nie wymaga  tworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowane chodniki, zjazdy, jezdnie i miejsca postojowe zostaty zlokalizowane w
pasie drogowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny



odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” i nie wykraczaja poza granice dziatek

drogowych.

13. ZIELEN

W obrebie inwestycji nie wystepuja drzewa i1 krzewy przewidziane do wycinki.

14. OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt jakim sg projektowane chodniki, zjazdy, jezdnia i miejsca postojowe,
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych. Warunki

gruntowe wystepujace na obszarze inwestycji zakwalifikowano jako proste.



