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Inwestor:

Obiekt:

Temat opracowania:

Projektant: Nr uprawnie ń:

Data:
Stadium:

Branża:

DrogowaProjekt budowlany01.08.2016 r.

Budowa nawierzchni chodników na os. Huta w Grajewie

Osiedle Huta (ul. Wyzwolenia, ul. Rzemieślniczej, ul. Lipowej, ul. Wesołej,

 ul. 23-go Stycznia, ul. Pęzy, ul. Spółdzielczej)

Miasto Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo

PRZEKROJE NORMALNE

Nazwa rysunku:

mgr inż. Cezary Mikołajewski
MAZ/0515/PWBD/15

Warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm

Warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm

2% 2%
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Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm

Betonowa kostka brukowa grub. 8cm - kolor szary

Warstwa odcinająca z pospółki grub.15cm
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i

jezdnia

Przekrój przez projektowaną jezdnię

4,5÷5,0

Warstwa odcinająca z pospółki grub. 15cm

Ława betonowa C12/25

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

Opornik betonowy o wym. 12,5x25cm

Warstwa odcinająca z pospółki grub. 15cm

Ława betonowa C12/25

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

Opornik betonowy o wym. 12,5x25cm

Uwaga:

*- w miejscu występowania cokołu istniejącego ogrodzenia

lub budynku, można nie stosować obrzeża betonowego
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Betonowa kostka brukowa grub. 6cm - kolor szary
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Warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm
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Przekrój przez chodnik - wariant III

Przekrój przez chodnik - wariant I

Przekrój przez chodnik - wariant II
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Podsypka piaskowa grub. 3cm
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Podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm

Betonowa kostka brukowa grub. 8cm - kolor grafitowy

Warstwa odcinająca z pospółki grub.15cm

Ława betonowa C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

Krawężnik betonowy o wym. 15x30cm

Warstwa odcinająca z pospółki grub.15cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

Opornik betonowy o wym. 12,5x25cm
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stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

Betonowa kostka brukowa grub. 6cm - kolor szary

Warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm

0,5


