
Uwaga:

- spadek na zjazdach dostosowaĺ do rzňdnej

  projektowanej jezdni i rzňdnej istniejŃcej bramy
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krawňŨnik betonowy

15x30cm wystajŃcy

krawňŨnik betonowy

najazdowy 15x22cm

A

A

i
0

B

1,0

opornik betonowy

12,5x25cm

wg. sytuacji lokalnej

1
,
0

Przekr·j A-A, skala 1:10

zjazd

jezdnia

0

+2

+3

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm

Betonowa kostka brukowa grub. 8cm - kolor czerwony

8

4
1

3
1
5

0

1
0

2
5

5
1
0

Istniejąca konstrukcja zjazdu

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a

d
r
o
g
o
w

e
g
o

(-4)õ(+4)

(-1)õ(+1)

zjazd

Ława betonowa C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

Opornik betonowy o wym. 12,5x25cm

27,5

1
0

12,5

15

i0

i0%

15 15

30

1
0

5
1
0

2
5

1
0

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm

Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22cm

Ława betonowa C12/15

Istniejąca konstrukcja jezdni
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Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm
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Betonowa kostka brukowa grub. 6cm - kolor szary

Warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm

Betonowa kostka brukowa grub. 8cm - kolor czerwony
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Zjazd indywidualny, skala 1:100
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Warstwa odcinająca z pospółki grub. 10cm

Budowa nawierzchni chodnik·w na os. Huta w Grajewie

Osiedle Huta (ul. Wyzwolenia, ul. RzemieŜlniczej, ul. Lipowej, ul. Wesoğej,

 ul. 23-go Stycznia, ul. Pňzy, ul. Sp·ğdzielczej)


