"MEGAWAT” sp. jawna

19-203 GRAJEWO UL. ELEWATORSKA 8a
tel/fax. 086 272 82 80; e-mail megawatspj@wp.pl

REGON 200069669 NIP 719-150-71-78 KRS: 0000253189
Zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym w Bialymstoku, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa linii oé$wietleniowej w parku przy
ul. Wojska Polskiego w Grajewie na
dzialce nr 1848, 1853/1.

Budowa sieci kablowej nN 0,4kV oswietlenia w m. Grajewo, ul. Geodetow dz.
nr: 1848, 1853/1.

£ i i i Ass har
Inwestor: Urzad Miasta w Grajewie Ve (’ﬁ el
ul. Strazacka 6A , |, yiASTA
o3 apiCZ
= 1 e jstawo™”
19 200 GraJ cWO URZAD 7\'111_\5’1“_\ G RAJ EWO T \ W"OT\:\,A\\:P)
1l razacka BA. ’!9-2‘:'9 Gra}&‘\‘JO‘ . CLO j Kom e
;%f\ll"ffi;i?az!aGgsp()dark\ Komunalng| ‘;)\';Lq L
NR UMOWY: 9/2019 13082018
Projektanci Podpis 7
. R G inz. Jer 3 a
Projektant: inz. Jerzy Gorniak upr. bud. do ,?( A r';}étami
Upraw. Nr Lom 22/89 stapi or goe,' 057 ograniczen
PDL/0068/POOE/12 s & greguzaceiia

mgr inz. Piotr Ciotrowski
upr. nr WAM/0050/POOE/08

Asystent Projektanta: Piotr Bogdan

Wirzesief 2019r.




Budowa linii o$wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

Spis tresci

1. Zataczniki formalNO-PraWne. .........coveireaiein i 3
1.1. Oéwiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego.............cvveeieenineen. 3
1.2. Uprawnienia budowlane projektanta..............ooooviieiiiis 4

1.3. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do lzby Inzynieréw
Bl O WO WAL ... i ioscssasalosmmnsensssatanbeassss asssonmybs Eumess whens os SR 4 SENRRS AT RS FRansandusauisnnn cunasaes ais 6

1.4. Uprawnienia budowlane projektanta SprawdzajgCego........c.ovvvnrrniinareaaeanns 7

15. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do lzby Inzynieréw
B OWBIEINA. o s il s s g s bt e e s e s e G4 sk S e gl s e e T e 9

2. Decyzja Urzedu Miasta w Grajewie w spawie lokalizacji urzadzen

elektroenergetyCZRYCh. .. ......ccoviriniiios s srnncas i e s s s s e S T e 10
S OPISTECHRIBZNY. = 1o e cee sl asis i i <R e Bt s e s R A b S s 11

4 OblicZenia teChNICZNG. .........cconaeeeeicacsrevsoencns s css s aenmnn sussresns cansansas cnss 14
5. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony ZOTOWIAL. . R e 15
4 CZoEC TYSHRKOWA .. oo i s st oide s st i e s s s e 17

4 1. Budowa sieci elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV — mapa sytuacyjna -E1....18
4 2. Budowa sieci elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV — Schemat zasilania —-E2...19

4.3. Koncepcja zagospodarowania Parku przy ulicy Wojska Polskiego w Grajewie —

o R G CIGE SOl TR R R e T s e e 20
7 ZAKTES NZOCZOWN. . .oy ocnit oo s ne v i Sy s vniien A TSRk R g f e et o g s 21
S T ADElS TNOTAZONE .. oo ssessio 55s nsinssmssiss mss it o e bt or b e sas sioip 33 Sty s €5 2 22

9. Karty katalogowe dobranych urzadzen elektroenergetycznych .................. 23
10 SPrzadmar S T e e s etk e e e e e e 31

{1 Kosziomys . itk it s e S e e s e 35

Przed wej$ciem w teren budowy poinformowac wszystkie
zainteresowane strony.

2



Budowa linii o$wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie
1. Zataczniki formalno-prawne

1.1. Oéwiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany
1. projektant: inz. Jerzy Goérniak,
2. Projektant sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Ciotrowski

OSWIADCZENIE

Na podstawie art 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane- (jedno lity
tekst Dz. U. z 2015r. poz. 443

OSWIADCZAM,

ze projekt sieci elektroenergetycznej dla zadania:

,Budowa sieci nN 0,4kV kablem YAKXs 4x1 6mm?2 w celu o$wietlenia parku w m. Grajewo,
ul. Wojska Polskiego dz. nr 1848, 1853/1 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowa nr 9/2019 z
dnia 19.07.2019r.”

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

lrp{OF dGorniak

upr. bud. do kigrpwg#ta robotami

oraz projekigWagpeez ograniczen

w specjalngigestafedenci | urzadzenta
<

[podpis, pieczgtka, nr. uprawnieri]
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1.2. Uprawnienia budowlane projektanta

o A RS T = T INOIRETR T T e S A NS A S e AR it e T

PODLASKA
OKREGOWA
b B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 11 czerwca 2012 r.
POIIB.KK.7131/11/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. | pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozmiejszymi zmianami), w zwiazku z § 2
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pbmiejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan JERZY ADAM GORNIAK
inzynier elektryk
w zakresie elektrotechniki
urodzony dnia 17 sierpnia 1959 r. w Poniatowej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0068/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres padanych uprawnien budowlanych:

‘eodnie i 12 ast. 1pkt 1 tax

v wWYZej wyanisniongj specjalnosel. ninigjsze upra i
projektowania. sprawdzania projekidw architckioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnicnia budowlane stanowia podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki
i terenu w ww. specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo budowlane.

mgr inz. Pio ogdan
upr. SEP “E” Nr Ef{/476/280/15
“D” NrD1/477/280/15

ZA ZGODNOSE
== Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk
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3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POI1IB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Jerzy Adam Goérniak

ul. Szpitalna 5

19-203 Grajewo
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

w

mgr inz. Pip#t Bogdan
upr. SEP “E” Nr 476/280/15
“D” Nr D1/477/280/15

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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1.3. Zaswiadczenie projektanta o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

LYKA
e I
INZYNIEFCWA

JUDOANICTWA

Zaswiadczenie
© numerzs weryfikacyjrym

PDL-GRZ-VH7-8FE *

Pan Jerzy Adam Gérniak o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0453/01
_ adres zamieszkania ul. Szpitaina 5, 19-203 Grajewo
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2015-12-31.

zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

wqumﬁisﬁ,mmiaxyndyndhsﬁejohweimmiyﬁewwm
(zgmuem!unzumwzdmummu opoﬂpneelemmrn(m U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
eisitronicznej opatrzone kwaifik

" : Wpﬂdnsem weryfik ym Prey pemocy 250 certyfiaty 33
rownowaine poc azgigdem ? D y mnw)

Werytikacjs pop £ darych w niniejszy saswisdczeniu moins spi iC 78 p g nun werySkacyinego zaswi s na
stropie Poiskiej Liby indyrierow Budownictws Www. it org.pi kb jjgc sig 2 bi sciwej Olrggowej izby InZynierow
Sudownictas.

mgr inz. Piptr Bogdan
r——— upr. SEP“E"N 1476/280/15
“D” Nr DY/A77/280/15

ZA ZGODNOSC
= Z ORYGINAEEM
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1.4. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

WARMINSKO-MAZURSKA

\‘ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JINA
P e 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwcea 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tckst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zc zm/, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz ar. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

‘w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyziji, do centrainego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis ma list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shizy odwoianie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK: A

1. mgr inz Andrzej Stasiorowski
2. inz Janusz Palmowski % 5

3. mgr inz Sylwester Raczkiewlicz

mgr inz. Pigfr Bogdan
upr. SEP “E” Ny/E%./476/280/15
“D” Nr D¥/477/280/15

ZA ZGODNOSC
g Z ORYGINALEM
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest:

. Na podstawie art. 12 ust] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: PRZEWQODNICZACY
DKREGOWEJ KWALIFIKACYJNE

1. Pan Piotr Ciotrowski °

8y Oli;:ggw:l:;dl: l(z:btmmgo 1743 mgr inz. An _ra‘.\?rowski
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlianego

4 aa 3

mgr inz. Piogr/Bogdan
upr. SEP “E” Nr 1/476/280/15
“D"NrD1y47 /280/15

ZAZGO DNO§¢
£ ORYSINAERY
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1.5. Zaswiadczenie sprawdzajacego o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

NZYNIERGH

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym

WAM-XTF-F25-2JE *

Pan Piotr Ciotrowski 0 numerze ewidencyjinym WAM/IE/0364/01

adres zamieszkania ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okrggowe] izby inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okrggowej izby Inzynierow Budownictwa.

iZgodnie art. 3 ust I uztawy I dnis 13 wrieinia 2001 7. @ podpisie siektronicinym (D1 U. 2001 Hr 130 poz. 1330] gene w postac
elektronicne] OpEtrIane bepiesInym podpisem slektronicITy™ weryfikowsnym prIy pomocy wainego kwalifikowsnego centyfisty .y
rownowsine pod wigisdem skutkow prawnych dokumentom SpstrIonym podprami wissnorganymi.}

* Wergtikags popr iz canych w niniejszym 1afweadczensy MOIng IprawWdC 13 POMOLY numery weryfikacyjnego 2aswindczenis ns

strenie Poiskie] ixDy Indynierow BucoWniCtws www.piiD.org. o1 1ub IORtEKIUIRC 3ig ¢ Diurem wisiciwe] Okrggowe] lzvy Infynisrow
o mgr inz. Pi ogdan
upr. SEP “E"Nr 76/280/15
«p” Nr D1/A77)280/15

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM




RMISTRZ

00 Grajewo Grajewo, dnia 8 pazdziernika 2019 r.
ra

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie 50 ust. 114, art. 51 ust. 1, pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 i art. 56 w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt.
1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 ., poz. 1945
z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018
r., poz. 2096 z p6zn. zm.) oraz przepisdw odrebnych, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.09.2019 r., ztozonego przez:

+MEGAWAT?” J. Gérniak i Wspélnicy Spétka Jawna
ul. Elewatorska 8A 19-203 Grajewo,

USTALAM LOKALIZACJE CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegajacej na:
Budowie linii o§wietleniowej w parku przy ulicy Wojska Polskiego w Grajewie

Lokalizacja inwestycji:

dzialki o nr ewidencyjnych: 1853/1 i 1848 przy ul. Wojska Polskiego, obregb 0001-Grajewo w granicach
administracyjnych miasta Grajewo;

zgodnie z zalacznikiem graficznym w skali 1:500,

Rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej oraz infrastruktura towarzyszaca,
1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) sposéb uzytkowania obiektu budowlanego — zgodnie z przeznaczeniem; linia oswietleniowa na terenie
parku,

b) sposéb zagospodarowania terenu — wykonanie zespotu lamp oswietlenia ulicznego oraz ulozenie kabli
elektroenergetycznych (urzadzen infrastruktury technicznej spemiajacych funkcje o$wietlenia istniejacego
parku). Instalacja elektryczna podziemna oraz shupy o$wietlenia wykorzystuja energie elektryczna
dostarczona przez PGE Dystrybucja S.A. w celu o$wietlenia parku przy ul. Wojska Polskiego.

2. Ustalenia - warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu, wynikajace z przepiséw
odrebnych:
2.1 Warunki i wymagania ochrony ksztaltowania ladu przestrzennego:
gabaryty wnioskowanych budowli: obiekt liniowy (instalacja podziemna) oraz lampy oswietleniowe,
a) zakres inwestycji zgodnie z zatacznikiem graficznym dotgczonym do niniejszej decyzji,
b) realizacja zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach szczegélnych, w tym;
e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
e pozostate normy, katalogi oraz przepisy branzowe.
2.2. Warunki ochrony $rodowiska, zdrowia i zycia ludzi, przyrody i krajobrazu, gruntéw rolnych
i leSnych:

a) planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
- zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okres$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71 z pbézn. zm.), nie jest tez przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko;

b) planowana inwestycja powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(t. j. Dz. U. 2018 1. poz. 799 z pézn. zm.) i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 142 z pézn. zm.);

¢) planowana inwestycja winna by¢ realizowana na warunkach okreslonych m. in. w przepisach:

- ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz.1332 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z pézn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 . (t. j. Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z pézn.
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zm.) w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowywania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 1.),
- przepiséw odrebnych dotyczacych ustug w zakresie stuzby i ochrony zdrowia,

d) planowana inwestycja polozona jest na dzialkach o nr ewidencyjnych: 1853/1 i 1848 przy ul. Wojska
Polskiego, obreb 0001-Grajewo w granicach administracyjnych miasta Grajewo, na gruntach oznaczonych:
Bz — tereny rekreacyjno - wypoczynkowe;

e) naterenie objetym decyzja wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej, realizacja inwestycji musi
umozliwia¢ ich prawidtowe funkcjonowanie i obstuge w uzgodnieniu z ich zarzadcami;

f) przy realizacji planowanej inwestycji nalezy chroni¢ istniejaca zieleh wysoka celem jej maksymalnego
zachowania, w ftrakcie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ istniejace drzewa przed uszkodzeniem,
w razie kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi drzewami nalezy uzyskaé pozwolenie na wycinke
oraz przewidzie¢ nasadzenia kompensacyjne (obwod pnia sadzonki drzew nie mniejszy niz 14 cm) w ilosci
nie mniejszej niz liczba usunietych drzew.

2.3. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytk6w oraz débr kultury wspélczesnej:
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie historycznego ukladu urbanistycznego Grajewa i nie podlega
ochronie konserwatorskie;.

2.4. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
Realizacja infrastruktury technicznej i obslugi komunikacyjnej zgodnie z przepisami szczegdlnymi,
na warunkach zarzadcow sieci i drog;
a) w okresie trwania prac nalezy zapewni¢ dostep do nieruchomosci potozonych wzdluz trasy
wnioskowanej inwestycji,
b) woda — nie dotyczy wnioskowanej inwestycji,
c) energia elektryczna — sie¢ energetyczna PGE Dystrybucja S.A.,
d) energia cieplna — nie dotyczy wnioskowanej inwestycji,
e) odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy wnioskowanej inwestycji,
f) odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo; na tereny biologicznie czynne terenu inwestycji,
g) sposéb gospodarowania odpadami — zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie
Gminy Grajewo,
h) obstuga komunikacyjna — teren inwestycji objety wnioskiem dostepny jest z publicznej drogi krajowej —
ul. Wojska Polskiego, dziatka nr geod. 1824/1, na dotychczasowych zasadach, istniejagcymi urzgdzonymi
zjazdami.

2.5. Wymagania dotyczace ochrony interes6w os6b trzecich:

1. planowana inwestycja winna by¢ realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane,

2. planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie moze powodowaé
ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczeg6lnosci
nalezy zapewni¢ ich ochrone:

a) przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publiczne;j

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
lacznosci,

- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakl6cenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie itp. - ewentualne ucigzliwo$ci nalezy ograniczy¢ do granic
wiasnosci,

c) przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

d) istniejacej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem,

2.6. Wymagania dotyczace ochrony terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie

przepiséw:

(w tym: terendw gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, zagrozonych osuwaniem
si¢ mas ziemnych) - nie naktada si¢ szczeg6lnych wymagan.

3. Decyzja niniejsza nie ustala ostatecznego usytuowania obiektéw budowlanych oraz innych rozwigzan
projektowych w tym zagospodarowania dzialki. Zostana one ustalone podczas wykonywania projektu
budowlanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi m.
in. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
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4. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnien zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Obszar terenu inwestycji objety wnioskiem zaznaczono linia przerywana w Kkolorze zielonym,
na zalgczniku graficznym do decyzji.

6. Integralng cze$¢ niniejszej decyzji stanowi zalacznik graficzny Nr 1 do decyzji sporzadzony na mapie
w skali 1:500,

UZASADNIENIE

»MEGAWAT” J. Gérniak i Wspélnicy Spétka Jawna ul. Elewatorska SA 19-203 Grajewo
w dniu 04.09.2019 r. ztozyta wniosek w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
w zwiazku z planowana inwestycja, polegajaca na: Budowie linii o$wietleniowej w parku przy ulicy Wojska
Polskiego w Grajewie na terenie dzialki o nr ewidencyjnych: 1853/1 i 1848 przy ul. Wojska Polskiego, obreb
0001-Grajewo w granicach administracyjnych miasta Grajewo.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktérym planowana
jest w/w inwestycja - stosownie do art. 4, ust. 2 i art. 50, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pozn. zm.), inwestycja wymaga okre$lenia
sposobu  zagospodarowania i warunkéw zabudowy w  drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego.

Wniosek inwestora zawierat niezbedne okreslenia, wyszczegélnione w art. 52, ust. 2 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postgpowania organ przeprowadzit analize, o ktérej mowa w art. 53, ust. 3 w/w ustawy, w analizie
tej ustalono miedzy innymi stan prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, warunki i zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, warunki w zakresie ochrony srodowiska.

Majac na uwadze powyisze, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lomzy, ul. Nowa 2. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty
W odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza  postepowanie  wyjasniajace w  zakresie  niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wéwczas, gdy jedna
ze stron zawara w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu
dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Odwotanie od decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé
dowody uzasadniajace to zadanie.

POUCZENIE:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek
dziatan, zwiazanych z rozpoczeciem robét budowlanych.

2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wilasnosci i uprawnien oséb trzecich
(art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 uopizp, wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu,
nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw, poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przejmuje ona wszystkie warunki zawarte
w tej decyzji.
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5. Decyzja traci waznos¢, jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomoscia na czas prowadzenia robét, badz tez traci to
prawo.

6. Decyzja moze ulec wygasnieciu, jezeli:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

b) dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktérego
ustalenia beda inne, niz w wydanej decyzji (przepisu tego nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe),

7. Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie art. 5 Ustawy
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.).

8. Decyzje o pozwoleniu na budowe nalezy uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

9. Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotaczy¢:

a) 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegéInymi oraz za$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.),
b) oswiadczenie o posiadanym prawie do dyspenawania nieruchomoscia na cele budowlane,
¢) wazng decyzje o ustaleniu lokalizagjf inwestycji cek&;ublicznego,
d) pozwolenie na wycinke drzew (wfiiziék&f;?pla\ﬁbﬂ anej inwestycji z istniejacymi drzewami),
P}!f: \V/’f -/(_ ; b , A i \".
Zataczniki
1. Zalacznik graficzny Nr 1 kY
oseby pelniacg funkcj¢ organu lub osoby upowaznionej)
Projekt decyzji przygotowat:
mgr inz. arch. Slawomir Maksimowicz
Uprawnienia Nr B£/99/92
Cztonek Podlaskiej Izby Architektow
Nr PD - 0077
Decyzja =in'~i== 3 stata sie
OTRZYMUJA: ostatecziiz | srawomocna
1. Wnioskodawca driate I Y OAD -

2. Strony postgpowania wg wykazu wiascicieli
3. a/

Grajewo, Gniz 0{40704}

INSPEKTGR

mgr Jarosiay Turowski
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WNP.6733.8.2019 Grajewo, 8 pazdziernika 2019r.

Burmistrz Miasta

Grajewo

OSWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIE PRAWA DO ODWOLANIA

Po zapoznaniu sig z trescig decyzji nr WNP.6733.8.2019z dnia 8 pazdziernika 2019r., niniejszym
oswiadczam, ze zrzekam sie prawa do wniesienia odwotania od ww. decyz;ji.

Ponadto oswiadczam, ze zostatem(am) poinformowany(a) o skutkach prawnych jakie wywotuje
ztozone przeze mnie oswiadczenie, tj.:

® z dniem doreczenia do organu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie odwotania, postanowienie
o ktérym mowa wyzej staje sie ostateczna i jest natychmiast wykonalne;
e oswiadczenie, ktdre zostato prawidtowo ztozone jest niewzruszalne i nie mozna go cofnac.

Podstawa prawna: art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945).

Zgodnie z art. 127a § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. § 2. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia

Po zrzeczeniu sig prawda do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Wsiaw Tuyowski

(data i podpis pracownika przyjmujgcego o$wiadczenie)



Budowa linii o$wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora umowa nr 9/2019 z dnia 19.07.2019r.,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- decyzja Urzedu miasta Grajewo w sprawie lokalizacji urzgdzen elektroener-
getycznych na dziatka Urzedu Miasta nr WNP.6733.8.2019 z dnia 08.10.2019 .,

- uzgodnienia (m. in. Z Rejonem Energetycznym tomza i wiascicielami dzia-
tek),

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
3.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest kontynuacja modernizacji parku w m. Grajewo
przy ul. Wojska Polskiego. Polega ona na rozbudowie o$wietlenia wyzej wymienio-
nego parku. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr 1848, 1853/1.

Niniejszy zakres obejmie:

- budowe linii kablowej nN 0,4kV YKXS 3x2,5mm? 52/70m,
- budowe linii kablowej nN 0,4kV YAKXs 4x16mm? 298/358m,
- budowe stupéw oswietlenia parku — 10 kp.,

- budowe naswietlaczy ziemnych — 3 kpl.
3.3 Zasilanie obiektu i pomiar energii elektrycznej

Wymiana opraw o$wietlenia ulicznego z lamp sodowych na ledowe spowo-
duje zmniejszenie pobieranej mocy. Z uwagi na to opracowanie to nie zawiera wa-

runkéw zwiekszenia mocy przytgczeniowej isntniejacej szafki oswietlenia ulicznego.
3.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety projektem to teren miejski z zabudowa rekreacyjng oraz miesz-

kaniowa. Na tym obszarze znajdujg sie:
- stupy os$wietlenia ulicznego,
- linie kablowe nN 0,4kV,

3.5. Stan projektowany

a) Budowa kablowe;j linii o$wietleniowej, zalicznikowej YAKXS 4x16mm?

11



b)

Budowa linii o§wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

Zasilanie projektowanego o$wietlenia parku nalezy wykona¢ linig kablowg nN
0,4kV YAKXS 4x16mm2. Wykona¢ jako zalicznikowa zasilang z istn. st. nr 6
oraz istn. st. nr 7 o$wietlenia parku przy ul. Wojska Polskiego.

Kabel YKXS 4x16mm? uktadany bedzie w ziemi linig falistg na gtebokosci 0,6m,
na podsypce z piasku gr. 0,17m. Utozony kabel przysypaé nalezy warstwa piasku
o gr. 0,1m oraz warstwa ziemi z wykopu gr. 0,15m. Przykry¢ go folig koloru nie-
bieskiego i zasypa¢ z wykopu pozostatg ziemig. Na skrzyzowaniu kabla z pro-
jektowanym i istniejacym zagospodarowaniem podziemnym terenu kabel ukta-
da¢ w rurach ochronnych DVL @50 firmy AROT. Utozy¢é zapasy kabla po 1m
przy stupach oraz naswietlaczach.

Kabel bedzie uktadany w ziemi zgodnie z normg SEP-E-004 ,Elektroenerge-
tyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Szerokos$é rowu kablowego w zaleznosci od ilosci kabli:

- 1 lub 2 kable szeroko$¢ rowu 0,4m,

- 3 lub 4 kable szeroko$¢ rowu 0,6m.

Kable zalicznikowe uktada¢ w odlegtosci 0,1m od siebie.

Montaz stupdw, opraw i naswietlaczy oswietleniowych

Oswietlenie terenu zaprojektowano z zastosowaniem opraw parkowych, ledo-
wych typu SYSTEM OCP LED3 38W LED 80Ra 4000K Un=230V/50Hz IP65
firmy ES-SYSTEM. Montowanych na stupach stalowych typu parkowego o wy-
sokos$ci H=4m typu SAL-4/B60 C-33 firmy ROSA oraz projektoréow ziemnych ty-
pu BBP330 9xLED-HP/NW 220-240V 24 firmy PHILIPS. Projektory montowane
bedg bezposrednio w gruncie. Oprawy parkowe oraz naswietlacze nalezy za-
bezpieczy¢ w stupie wktadka bezpiecznikowg 6A gG.

Zatgczenie o$wietlenia terenu parku odbywa¢ sie bedzie za pomocs istniejgce-
go zegara astronomicznego zainstalowanego w istniejgcej szafie o$wietleniowej
»90” na ul. Wojska Polskiego przy ST2-594.

Montaz uziemien stupéw oswietleniowych

Projektowane stupy o$wietlenia parku st. nr 15 oraz st. nr 20 nalezy uziemic.
Wymagana rezystancja uziemienia R<10[Q]. Uziemienie nalezy wykona¢ za
pomoca szpilek o diugosci 1,5m zabijanych w gruncie przy projektowanych
obiektach. Szpili ze stupami nalezy potaczy¢ za pomocg bednarki FeZn 25x4 lub
linki miedzianej LgY 16mm?.

12



Budowa linii o$§wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie
3.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W modernizowanej sieci wewnetrznej ukigd TN-C z czasem wytgczenia <5s
realizowa¢ za pomocg bezpiecznikéw topikowych 6A gG.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami jako system ochrony przyje-
to samoczynne wylgczenie zasilania zgodnie z normg PN-HD 603-64-4-41.

Ztgcza w stupach projektuje sie w Il klasie ochronnosci.
3.7. Uwagi konncowe

v’ prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ze szczegol-
nym uwzglednieniem przepiséw BHP,

v' projektowana linia kablowa podlega wytyczeniu oraz przeprowadzeniu inwenta-

ryzacji poprzez uprawnionego geodete,

v’ prace przewidziane do wykonania na czynnych urzadzeniach energetyczny na-
lezy wykonaé w stanie bez napieciowym lub w dostepnej technologii PPN (prace

na sieci uzgodni¢ z uprawniong osobg Rejonu Energetycznego tomza),

v w trakcie wykonywania prac nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymogi zawarte w de-
cyzjach i uzgodnieniach z poszczegdélnymi instytucjami,

v wybudowany kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi poprzez pracownika
Rejonu Energetycznego tomza,

v’ przy wykonaniu prac stosowa¢ materiaty i urzagdzenia posiadajgce aktualne ate-
sty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania,

v po zakonhczeniu prac zwigzanych z budowa linii kablowej nalezy przywréci¢ te-
ren do stanu pierwotnego,

v przed zatagczeniem kabla pod napiecie nalezy wykonaé niezbedne pomiary, tj.
m. in. Pomiar izolacji kabla, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej i pomiar
rezystancji uziemienia ztgcza kablowego oraz ztgcz kontrolnych na stupach LnN,

v’ przebudowa na stupach, ztagcze kablowo — pomiarowe oraz linia kablowa winny
byé wykonane zgodnie ze standardami okreslonymi w ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz zgodnie z nor-
ma N-SEP-E 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projek-

towanie i budowa”.
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Budowa linii o$wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

4. Obliczenia techniczne

- Obliczenia techniczne dla obwodu nr 3 linii oswietleniowej nN
YAKXS 4x16mm?:

4.1. Zatlozenia podstawowe do umowy nr 9/2019:
-moc przytaczeniowa — P = 0,38kW,

-moc zainstalowana — P = 4,940 kW,

-zabezpieczenie obwodu nN,obw. O$w. nr 3 S303 B16,

4.2. Obcigzenie diugotrwate obwodu nN:
a) moc szczytowa:
Ps1= 0,38+4,940 [kW] = 5,32 [kW] = 6,65 [kVA],

Ps1 6650 =10 [A],

V3-U-cos@  V3-400-0,93

IB1=

4.3. Dobor zabezpieczen przewodow wg PN-IEC 60364-64-4-43

IB<Ih =1y,
'2 < 1,45 'lz,

In — prad znamionowy zabezpieczenia obwodu (S303 B16),
Iz — obcigzenie pragdowe diugotrwate zabezpieczonego przewodu,
l2— prad zadzatania zabezpieczenia l2=kz - I,.=5 - 16 = 80 [A],

k2 — wspétczynnik krotnosci pragdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym umownym czasie.

Obcigzenie diugotrwate dla kabla YAKXs 4x35mm? wynosi 97 [A], po uwzglednieniu
wspotczynnika korygujgcego k = kr - kp - kt = 1,00 - 1,00 - 1,00 = 1,00. Przyjmuje
wspotczynnik korygujgcy réwny k = 1,00 przyjmuje Iz = 97 - 1,00 = 97 [A],
10 [A] =16 [A] =97 [A]
80 [A] = 1,45 - 97 = 140,65 [A],
Przekrdj przewodu jest prawidtowy.

Warunek skutecznosci samoczynnego wytaczenia zostat spetniony przy
zabezpieczeniu 160A wkiadka o charakterystyce gG zainstalowanym w rodzielnicy
nN stacji transformatorowej zasilajacej obiekt.

upr. bud. do derofrapé
oraz projektéwanj
W specjalnogciims?
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Budowa linii o§wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

Informacja
Dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

Branza: elektryczna

OBIEKT:

Budowa lini1 oswietleniowej w parku przy ul.
Wojska Polskiego w Grajewie na dzialce nr

1848, 1853/1.

Budowa sieci kablowej nN 0,4kV oswietlenia w m. Grajewo, ul. Geodetow dz. nr:

1848, 1853/1.

Inwestor: Urzad Miasta w Grajewie
ul. Strazacka 6A

19-200 Grajewo
NR UMOWY: 9/2019
Projektanci Podpis
Projektant: inz. Jerzy Gorniak e 'bng s

Upraw. Nr Lom 22/89
PDL/0068/POOE/12

oraz projes
w specjaing

mgr inz. Piotr Ciotrowski
upr. nr WAM/0050/POOE/08

a robotami
- iczen
e, Si€ dzen
et fozn ;
AL
) 7 3
mgr! inz. PIOT IOTTIROWSKI
Upr bid. dd projertowania {Res0! obotemi
bug. b iczen w zekredie rodot elekiycznych
NY. ewHd¥WAM/0050/POOE-08

SUW-105/88.SUW-185/92
v

Asystent Projektanta: Piotr Bogdan

mgr inz. Pjofr Bogdan
upr. SEP“E" N 1/476/280/15

‘D"NrD1f427/280/15 |
TE
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Budowa linii o$wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

jest opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz, 1126).

oM

6.1
6.2.
6.3.

6.4.

—-—

Zakres robét:

Wykonanie linii kablowej nN wraz z modernizacjg istniejacej linii napowietrznej nN.
Istniejace obiekty budowlane:

Stacja transformatorowa.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie i bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Istniejgce drogi

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych;
Ryzyko wypadkéw drogowych

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym lub uszkodzenie innych instalacji
podziemnych podczas prowadzenia wykopow pod kabel, oraz przecinaniu
istniejgcego kabla.

Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymn np. koparkami,
samochodami

Sposdb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z za-
grozeniami wyszczegéinionymi w punkcie 3 i 4 oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robét wigczenie z wykonaniem wpisu do dziennika robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia.

Organizowanie stanowiska pracy nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewnié¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobisty
oraz dopilnowa¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem
Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych
spod napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
przypadkowym zatgczeniem napiecia
Stosowac sie do przepiséw kodeksu drogowego.
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Budowa linii o§wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

6. Czes¢ rysunkowa

Budowa sieci elektroenergetycznej linii nN 0,4kV
nr E-1 - — mapa sytuacyjna

Budowa sieci elektroenergetycznej linii nN 0,4kV
nr E-2 - — schemat zasilania

Koncepcja zagospodarowania Parku przy ulicy
nr E-3 - Wojska Polskiego w Grajewie

17
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Budowa linii o§wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

7. Zakres Rzeczowy

Tabele zakresu rzeczoweqo opracowania

Miejscowosé: Grajewo, ul. Wojska Polskiego, Park

Inwestor: Urzad Miasta w Grajewie

Budowa linii kablowej nN:

Lp. Elementy robét + materialy Jed. Miary llos¢
1 Montaz linii kablowej nN 0,4kV
— YAKXs 4x16mm? m 358
Montaz linii kablowej nN 0,4kV
— YKXs 3x2,5mm? m 70
Stup Sal-4/B60 C-33 kpl. 10
Naswietlacze ziemne PHILIPS BBP330 kpl 3

(sporzadzit)
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Budowa linii o§wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII KABLOWEJ O$wietlenia parku LnN, m. Grajewo, ul. Wojska Polskiego

8. Tabela montazowa
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Budowa linii o§wietleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

9. Karty katalogowe dobranych urzadzen elektroenerge-

tycznych
ROSA

Fundament betonowy B-50

Przeznaczenie: SAL 9114/860, SAL 9120

Klasa betonu: wg Normy PNEN
Konice srubowe: ocynkowane ogniowo

s C¢

4006

31Ms




SINTUR spotka z o.o.
Zaklad Pracy Chronionej
62-700 Turek, Szadéw Panski 34

www.sintur.com.pl, e-mail mark@sintur.com.pl
tel. +48 63 289 20 24, fax +48 63 278 51 23

ZY.ACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:

e Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK- 4-01 1ZK- 2-01a
1ZK-4-01, 1ZK-2-01a ] !

e [zolacyjne zlgcze fazowe
17ZK-4-02, 1ZK-2-02a

168

e [zolacyjne zlacze zerowe
1ZK-4-03

e Zlacze zerowe
ZK-4-04 X i)

1ZK-4-03

ZASTOSOWANIE

Ztacza kablowe przeznaczone sg do instalowania
we wnekach stupéw  oswietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych.

1




DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe 500 V
Znamionowy prad przytgczeniowy 100 A
Dopuszczalny prad wktadki topikowej 16 A
Przekréj zyly kabla sektorowego 16+50mm? (*)
llo$¢ zyt kabla 1+4 szt.
Moment dokrecenia zyt kabla 5,56 Nm
Max. przekréj zyty przewodu oprawy 4 mm?
Max. przekroj zyty przewodu zerowego 4 mm?
Stopien ochrony IP 54
Wktadka topikowa  1ZK 4-01 D01 gL
1ZK-2-01a WTz E27

(*) Dopuszcza sie stosowanie mniejszego przekroju pod warunkiem zapewnienia dobrego styku migdzy elementami przewodzacymi.

Instrukcja montazu ziacz IZK

IZK-4-01 1ZK-4-02

IZK-4-03

DLAWICA :
miejsce wprowadzenia przewodu

zerowego Lampy

Instrukcja montazu Izolacyjnego Ziagcza Bezpiecznikowego IZK-4-01:

N =

-

RS e )

Wyciggna¢ kable z wneki stupowej.

Zdjag izolacje wierzchnig kabli tak aby mozna byto swobodnie rozgigé
izolowane zyty kabla.

Odizolowac¢ zyty na dtugo$ci okoto 35 mm.

Nasung¢ diawice 8 na izolowane zyly.

Odkreci¢ obudowe 10.

Odkreci¢ Srube stykowa 7.

Zdja¢ obudowe 6 z korpusu 2.

Poluzowaé korpus 2 i plytke 3 za pomoca $rub 5.

Wsunag¢ odizolowana czg$¢ przewodow pomiedzy plytke stalowa 3 a
ocynowany korpus mosiezny 2.

Dokreci¢ $ruby 5 kiuczem dynamometrycznym (moment 5 Nm).

. Zmontowany korpus wsuna¢ w obudowe 6 i dokreci¢ Srube stykowg 7.

Na obudowe 6 nasung¢ diawice 8.

Przewdd fazowy lampy przetozy¢ przez przelotke 9 obudowe 10

i sprezyne 11.

Odizolowang koricowke przewodu zmontowaé z koricowka przewodu 12
Wsuna¢ bezpiecznik 13 do trzymaka 14.

Sprezyne 11, trzymak 14 z bezpiecznikiem 13 wsung¢ w obudowe 10

i nakreci¢ na obudowe 6.

Instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza Fazowego IZK-4-02:

Wykonaé czynnosci 1-4 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztgcza
Bezpiecznikowego |ZK-4-01

Odkreci¢ nakretke 15.

Wykonaé czynno$ci 6-12 zgodnie z instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Na obudowe 6 nakreci¢ nakretke 15.

Instrukcja montazu izolacyjnego Zigcza Zerowego 1IZK-4-03:

Wykonaé czynnoséci 1-4 zgodnie z instrukcja montazu Izolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego |ZK-4-01.

Odkreci¢ obudowe 18.

Wykonaé czynnos$ci 8-10 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztacza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01

Przetozy¢ przewod zerowy lampy przez otwor w diawicy 8 (patrz szkic
obok).

Podtaczy¢ przewod zerowy zasilajgcy oprawe oswietleniowg naktadajgc
oczko przewodu na wkret 16, natozy¢ podkiadki i dokreci¢ nakretkg 17.
Nakreci¢ obudowe 18 na wkret 16 i nasuna¢ dtawice 8 na obudowe 18.

Instrukcja montazu Zigcza Zerowego ZK-4-04:

Wykonaé czynnoéci 1i 2 zgodnie z instrukcjg montazu Izolacyjnego Ztgcza
Bezpiecznikowego 1ZK-4-01.

Wykonaé czynnoséci 3 i 5 zgodnie z instrukcjg montazu lzolacyjnego Ztacza
Zerowego 1ZK-4-03.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa

wymaganymi przy pracy na liniach energetycznych.




PHILIPS

-LED Uplite BBP330

BBP330 9xLED-HP/NW 220-240V 24

9 sztuk - LED High Power - sredni rozsyt swiattosci rozbieznos¢

uzyteczna 24°

Administratorzy nieruchomosci i deweloperzy chcg tworzyc¢ przyjemne i przyjazne
$rodowiska przy jak najnizszych kosztach, ale z zachowaniem wysokiej jakosci
oé$wietlenia.Lampy Vaya LED Uplite to przystepne cenowo rozwigzanie o wysokiej
niezawodnosci, ktore umozliwia minimalizacje kosztow inwestycyjnych i
jednoczesénie oferuje szeroka game rozsytdw $wiatta, dostosowanych do wymagarn
wspotczesnego oéwietlenia iluminacyjnego.

Dane produktu

~~JInformacje podstawowe

Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Liczba zrodet swiatta 9 [ 9 sztuk] Napiecie wejsciowe 220-240V

Kod rodziny zrédta swiatta LED-HP [ LED High Power] Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz
barwa zrodta Swiatta barwa biata neutralna

Liczba jednostek osprzetu 1 Sterowniki i zmiana natezenia strumienia swietlnego

Zasilacz/modut zasilajgcy/transformator

PSU [ jednostka zasilajgcal

Funkcja Sciemniania brak

Zawiera zasilacz

tak

Klasa ochrony IEC

Klasa bezpieczenstwa |

Mechanika i korpus

Test rozzarzonego drutu

Temperatura 850°C, czas5s

Materiat obudowy Aluminium

Oznaczenie palnosci

FLA

Urzadzenie ochronne HCC [ zakonczenie korpusu] Certyfikaty i zastosowania
Znak CE CGE Kod klasy szczelnosci IP IP67 [ Zabezpieczone przed przenikaniem
Optic type outdoor $redni rozsyt $wiattosci rozbieznosc kurzu, wodoszczelne]
uzyteczna 24° Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia K10 [ IK10]
Staty strumieri Swietlny No
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LED Uplite BBP330

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC) EAN/UPC - Produkt 8710163298849
Poczatkowy skorelowana Temperatura 4000 K Kod zamoéwienia 29884999
barwowa

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu 1
Poczatkowa moc pobierana 16w paczce

Numerator — Liczba paczek w opakowaniu 6

Warunki dotyczgce zastosowan zewnetrznym
Zakres temperatury otoczenia -20 do +40°C Materiat Nr (12NC) 911401691802
Waga netto (szt.) 1,250 kg
Dane techniczne produktu
Peiny kod produktu 871016329884939
produktu na éwieniu BBP330 9xLED-HP/NW 220-240V 24
Rysunki techniczne
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LED Uplite BBP330/331

PHILIPS

® 2019 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzezone. Signify nie sktada zadnych oswiadczen ani nie udziela

jakichkolwiek gwaranciji dotyczacych doktadnosci lub kompletnosd infermacii zawartych w niniejszym dokumencie i

nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zwiazane z nimi dziatania Informacje zamieszczone w niniejszym

dokumencie nie stanowig oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba ze uzgodniono www lighting.philips.com

inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips sa zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V. 2019, Czerwiec 5 - Dane wkrotce ulegng zmianie



Typ montazu
Strumieni Swietiny
Skutecznos¢ Swietlna

Temperatura barwowa
najblizsza

0géiny wskaznik cddawania
barw (Ra)

Standardowe cdchylenie
dopasowania kolorow (SDCM)

Grupa ryzyka fotobiologicznego
Sposob rozsytu Swiattosci
Geometria rozsytu Swiatlosci
Napiecie

Maoc

Sterowanie przewodowe
Stopien ochrony IP

Stopien ochrony IK

Kilasa ochronnosci

Materiat dyfuzora

Rodzaj dyfuzora

Material odblysnika
Powierzchnia odblyénika
Material obudowy

Kolor oprawy

Ksztalt oprawy

Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia

Klasa korozyjnosci

Wymiary

Waga

Na stup/stojace

4700Im - 5900Im
115Im/W

4000K

>80

SDCM <3

1

bezposredni
symetryczny

230V AC

41W -55W

AstroDIM, ON/OFF

IP65

K0S

]

PC

ryflowany bezbarwny (clear)
blacha stalowa

biaty

Aluminium lakierowane

RALS005 struktura, péimat, RALS010 struktura,pétmat,
RALS006 struktura, pétmat

inny

-25°C-25°C

(&)

wysokos¢: 435mm
srednica: 419mm

3.50kg - 3.70kg

ES-SYSTEM

isLife

Klasyczna oprawa o ponadczasowym wzornictwie
przeznaczona do oswietlania alejek parkowych, parkingéw i
placéw. Daszek oprawy wykonany z blachy aluminiowej
ogranicza emitowanie $wiatta w gérng péiprzestrzen. Dzigki
ryflowanemu dyfuzorowi z poliweglanu ograniczono efekt
olénienia. Typ montazu: Na stup/stojgce; Strumieri Swietiny:
4700lm - 5900Im; Skuteczno$¢ sSwietina: 115im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogéiny wskaznik
oddawania barw (Ra). >80; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
Sposéb
bezposredni; Geometria rozsylu Swiattosci: symetryczny;
Napiecie: 230V AC Moc: 41W - 55W; Sterowanie
przewodowe: AstroDIM, ON/OFF; Stopieri ochrony IP: IP65;
Stopieri ochrony IK: IKOS; Klasa ochronnosci: Il; Materiat

fotobiologicznego: 1. rozsylu  Swiattosci:

dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ryflowany bezbarwny
(clear); Materiat odbtysnika: blacha stalowa; Powierzchnia
odblyénika:  bialy; Materiat obudowy:
lakierowane; Kolor oprawy: RALS00S struktura, pétmat,
RALS010 struktura, péimat, RALS006 struktura, péimat;
Ksztatt oprawy: inny; Zakres dopuszczalnych temperatur

Aluminium

otoczenia: -25°C - 25°C; Klasa korozyjnosci: C3; Wymiary:
wysokos¢: 435mm, Srednica: 419mm ; Waga: 3.50kg -
3.70kg; Wysokos$¢ montazu: >3-6m;




Wysokosc montazu >3-6m

Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Tolerance of color temperature: +/- 150 K. Unless stated otherwise,

the values apply to an ambient temperature of 25°C. The level of luminous flux reduces over the life cycle due to technological reasons. The failure of up to 16
LED points causes no functional impairment and is therefore no reason for complaint

We reserve the right to make alterations in the interest of improving our products.



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4/B60 ROSA

Data aktualizacji: 15.03.2018

@114mm przy podstawie
960 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 960 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
A Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
o
2 Pakowanie: widknina polipropylenowa
i g %
5 Hp ‘35)
o114 | S T o
L LY Lt B T O
s 17 | §F
Y
— CE|| A ||100]| 104 RAL
] EN 40 NE2 || 5s¥
5 ; 3 Typ Kod
G 1t I
Wysokosé . r.ubosc Waga Onlen écfy’ £ fundamentu/  fundamentu/ i et‘
Kod Nazwa scianki objetosc elementéw
stupa netto ] kosza kosza
stupa jednostkowa i eI ztacznych
2brojeniowego  zbrojeniowego
8 311150/
42102 SAL-4/B60 4m 3mm 11,4kg 0,09m B-50/ Z-50 311205 4006
SAL-4/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42102 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
il , 1 kateg. I strefa, 5
g dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. s 9 1l strefa, Il kateg. Fefe N kateg
typ wysiegnika ¢ terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 20 0,53 045 0,36 0,30
WA-1 10 0,41 0,34 0,26 0,21
i
WA-4 10 028 0,21 0,14 0,10
WA-5/1 10 017 013 0,09 0,07
|
¢ WA-14/1 10 0,23 0,18 0,13 0,09
i
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED
WR-4/1/05/5ZP - ISKRA LED
WR-8B/1/035/0 - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/5 - ISKRA LED
WR-8B/1/0,35/10 ~ ISKRA LED

Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



