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Czes¢ opisowa

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: Budowa przytgcza
cieptowniczego.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Teren na ktorym projektuje sie przytgcze cieptownicze do budynku
wielorodzinnego przy ul. Efckiej 5 to dziatki o numerze 1046/1 i 1046/2. Dziatka
1046/1 — droga, dziatka 1046/2 — dziatka budowlana.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.
Nie przewiduje sie zadnych rozbidrek.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Na terenie nie ma urzadzeh zwigzanych z obiektami budowlanymi.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Scieki odprowadzane sg do kanalizaciji.

c) Ukfad komunikacyjny
Na terenie istniejg chodniki i wewnetrzne drogi.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren posiada dowigzania do drég komunalnych.

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Parametry techniczne sieci:

Sie¢ elektroenergetyczna 3eNA

Kanalizacja sanitarna ks160

Instalacja wodociggowa woA25

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
Na terenie nie ma urzadzeh zwigzanych z obiektami budowlanymi.

4) Zestawienie powierzchi
Nie projektuje sie zmian w zakresie

5) Informacje i dane:
a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Brak jest ograniczen i zakazow dotyczgcych zakresu planowanych prac.



b) Informacje konserwatorskie.
Miasto Grajewo znajduje sie w historycznym uktadzie miasta.
c) Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie
eksploataciji gorniczej.

d) Charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozenh dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zapewnione zostang poprzez przyjete
w projekcie rozwigzania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn. zmianami).

6) Inne, niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Wszystkie niezbedne dane, nie ujete w opisie, wskazano na zatgczniku
graficznym.

7) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Wskazanie przepisdw prawa, w oparciu o ktére dokonano okres$lenia obszaru
oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego,
Prawa Wodnego i USTAWY z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzn. zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono w formie graficzne;.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

8) Zapewnienie warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu w
zakresie.

a) Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow.

Zaopatrzenie budynkow w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytgcze wody.
Nie projektuje sie zmian.



Zaopatrzenie w energie elektryczng i cieplng przedstawiono w projekcie
architektoniczno-budowlanym

b) Usuwanie $ciekdéw, wody opadowej i odpaddow.

Usuwanie sciekdéw, odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy kanat zewnetrzny
kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane bedg do gruntu. Odpady
state usuwane bedg przez jednostki wskazane.

c) Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdélnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do internetu.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych zostanie zapewniona
poprzez lokalnych operatoréw.

d) Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego zostanie zapewniona
poprzez stuzby utrzymania obiektu.

e) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
w tym osoby starsze.

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzadzen, ramach istniejgcych rozwigzan.

f) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zapewnione zostang poprzez przyjete
w projekcie rozwigzania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn. zmianami).

g) Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego na
terenie systemu ostrzegania o zagrozeniach.

h) Usytuowanie na dziatce budowlane;j.
Usytuowanie na dziatce budowlanej wskazane zostato w projekcie
zagospodarowania terenu, - czesc¢ graficzna.

i) Poszanowanie uzasadnionych intereséw osob trzecich, wystepujgcych w
obszarze oddziatywania obiektu, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg
naruszenia interesow 0sob trzecich z punktu widzenia przepiséow prawa
budowlanego.



9) Rozwigzania projektowe

Instalacje przytgcza cieptowniczego projektuje sie z rur preizolowanych w
technologii rur logstor bez szwu z instalacjg alarmowg impulsowg. Instalacje
prowadzi¢ pod gruntem. Celem podigczenia przytgcza budynku do sieci nalezy
uzy¢ prefabrykowane trojniki. Na projektowanym przytgcz przewiduje sie
zabudowanie preizolowanych zaworéw odcinajgcych z odpowietrzaniem
Przejscie rurami przez $ciane fundamentowg budynku nalezy uszczelnic¢
gumowymi pierscieniami. Projektowane rurociggi posiadajg przewody instalacji
sygnalizacji zawilgocenia ( system impulsowy). Miejsca potgczen nalezy
zabezpieczy¢ ztgczem termokurczliwym. . W miejscu skrzyzowania instalacji
nalezy wykonac wykopy recznie ( bez uzyciem maszyn). Powstate kolizje
nalezy rozwigzac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykopy
powyzej 1m nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i oznakowadé, ziemie z
wykopu odktada¢ na odlegtos¢ 1 m. W wezZle cieplnym przewiduje sie
zabudowanie spustéw sieciowych. Rury naktada¢ nalezy na 20 cm podsypce
obsypce i 20cm zasypce z piasku. Na miejscach przejazdu nalezy zagescic
grunt odpowiednio dla tego typu obszaréw.
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Czes¢ opisowa

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:

Prace budowlane

Projektowane prace obejmuja:

Obnizenie posadzki w pomieszczeniu, gdzie projektowany jest wezet cieplny,
Wylozenie posadzki gresem z ulozeniem spadku w strone kratki kanalizacyjnej
Otynkowanie $cian i sufitow. Pomalowanie $cian do 1,6 farbg olejng
Wymiana drzwi wejsciowych na drzwi o odpornosci ogniowej

Prace sanitarne

Wykonanie wezla cieptowniczego

Wykonanie instalacji wody zimnej na cele pomieszczenia wezta i funkcjonowanie
wezta

Wykonanie studzienki schtadzajace;j

Zamontowanie umywalki

Wykonanie wentylacji

Prace elektryczne

Projektowane prace obejmuja:
Wykonanie o$wietlenia pomieszczenia wezla cieplnego
Wykonanie zasilenia wezta cieplnego

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Kategoria obiektu wskazana zostata na stronie tytutowej

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
przedstawiono w ponizszej tabeli nr 1

3) Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,

w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkoéw
wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,

a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Nie projektuje si¢ zmian



4) Opinia geotechniczna oraz informacj¢ o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanych prac, nie wykonano opinii geotechniczne;j.
5) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W budynku jest 8 lokali mieszkalnych.

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych,
w tym osob starszych.

W budynku nie znajduja si¢ lokale z dostgpem dla 0sob niepelnosprawnych i starszych.

8) Opis warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej
1 mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetlnosprawne, w tym
osoby starsze.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez dodatkowych
urzadzen, w ramach istniejagcych rozwigzan.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

Zaopatrzenie budynkéw w wodg odbywa si¢ poprzez istniejace przytacze wody. Nie
projektuje si¢ zmian.

Scieki sanitarne odprowadzane s3 poprzez istniejacy kanat sanitarny do komunalnej
sieci kanalizacji sanitarnej

Nie projektuje si¢ zmian.

Wody opadowe odprowadzane sa do gruntu na terenie dzialki.

b) Wplyw inwestycji na srodowisko

W obiekcie projektowany jest wezet cieptowniczy, z tego powodu, budynek nie bedzie
wprowadzat do srodowiska zanieczyszczen spowodowanych jego funkcjonowaniem.

¢) Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadow.

Odpady wytwarzany w obiekcie to takie, ktore wytwarzane sag w gospodarstwach
domowych i odbierane sg systematycznie przez zaklad oczyszczania miasta.

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania.

Obiekt nie bedzie narazony na oddzialywanie wewnetrznych i zewnetrznych zrodet 1
zaklocen elektrycznych, promieniowania jonizujacego o warto$ciach powyzej norm.



e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne

1 techniczne wykazuja poprzez racjonalizacj¢ zuzycia energii, ograniczenie wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature

W obiekcie istnieje mozliwos¢ techniczna zainstalowania elementow systemu
zarzadzania energia, indywidualnie dla kazdego pomieszczenia. Wprowadzenie tego
systemu, poprzez mozliwos¢ zaprogramowania temperatur w kazdej porze doby i
tygodnia, jednoznacznie obnizy zuzycia energii, zatem ekonomicznie jest wskazane.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
Wodno-kanalizacyjng

Instalacje grzewcza

Instalacje wentylacji

Instalacje elektryczna

14) Informacje uzupelniajgce — odnoszace si¢ do wymagan,

Obiekt budowlany jako catos$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z
nim urzadzeniami budowlanymi zaprojektowano biorac pod uwage przewidywany
okres uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach,

w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

a) No$nosci 1 stateczno$ci konstrukc;ji.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

b) Bezpieczenstwa pozarowego.
Nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie

¢) Warunkow higieny, ochrony zdrowia 1 srodowiska.
Nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie.

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostgpnosci obiektow,

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez dodatkowych
urzadzen, w ramach istniejagcych rozwigzan.

e) Ochrona przed hatasem.
Nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie



f) Oszczednosci energii i1 izolacyjnosci cieplne;j.
Nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie.

g) Ochrona konserwatorska
Obiekt wpisany jest do historycznego uktadu miasta.

15) Projektowane rozwiazania branzy architektonicznej

Projektuje si¢ obnizenie posadzki, tak aby wysoko$¢ pomieszczenia wynosita 2,2m.
Prace nalezy wykonywac¢ etapami. Wybra¢ grunt pod rozstawienie konstrukcji
stalowych, zapobiegajacych osunigciu si¢ $cian. Po rozstawieniu konstrukcji nalezy
wybrac¢ pozostala czgs¢ gruntu . Wylac beton klasy B15 grubos¢ 10cm warstwa izolacji
przeciwwilgociowej, posadzka. Na podtoge utozy¢ ptytki gresowe ze spadkiem w
strong kratki kanalizacyjnej. Na podtodze nalezy zastosowac gres techniczny,
strukturalny, antyposlizgowy. Wszystkie $ciany i sufity nalezy wyrowna¢ gtadzia
cementowo-wapienng. Wszystkie §ciany do wysoko$ci 1,6m nalezy pomalowac¢ farbg
olejng zmywalng. Nalezy poszerzy¢ otwor drzwiowy 1 zamontowaé drzwi EI60 o
wymiarach 90/200.

16) Projektowane rozwigzania branzy sanitarnej

a) Instalacje wodno-kanalizacyjne

Projektuje si¢ doprowadzenie wody do pomieszczenia wezta cieplnego. Na
nowo projektowang instalacje nalez zamontowac¢ wodomierz (za wodomierzem
gléwnym). Projektuje sie wodomierz DN15, Q 1,5m*/h. Ponadto nalezy zamontowaé
reduktor ci$nieniowy SYR 315. Projektuje si¢ nowg umywalke.

Projektuje si¢ studzienke schtadzajaca z odprowadzeniem do istniejacej
kanalizacji oraz kratke kanalizacyjna. Instalacje kanalizacyjng projektuje si¢ rurami
PCV o $rednicy 110. Do umywalki nalezy zamontowac¢ syfon.

b) Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ wezet cieplowniczy kompaktowy dwufunkcyjny z zasobnikiem
c.w.u. konstrukcja wiszaca, wymienniki pltytowe, o specyfikacji podanej w dalsze;j
czegsci opisu. Wezet zasilany bedzie z nowoprojektowanego przylacza cieplnego wg
PZT. Z wezta projektuje si¢ rozprowadzenie na poszczeg6lne lokale mieszkalne wg
projektu wykonanego 2.09.2019 roku dotyczacego modernizacji energetycznej
budynkéw komunalnych w Grajewie.

c) Instalacja wentylacji
Projektuje si¢ instalacje wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia wezta.

Nawiew odbywac si¢ bedzie przez kanat Z-ksztattny o wymiarach 10x10 cm. Czerpnie
nalezy zamontowac¢ 2m nad poziomem terenu, wyrzutnie 0,5m nad powierzchnig
nowoprojektowanej posadzki. Projektuje sic wymiane powietrza 30m?3/h, co daje 1,7
krotno$¢ wymiany powietrza na godzing. Instalacje wentylacji projektuje si¢ z blachy
stalowej. Nalezy ja ociepli¢ 10cm. wetlng mineralng. Na poszczegélnych kondygnacjach
projektowany kanat nalezy zabudowac ptyta gk i pomalowa¢. Nalezy co 10m
zamontowaé pokrywy rewizyjne.

Zestawienie kanalow

ZESTAWIENIE KANALOW; materiat -blacha stalowa ocynkowana.

N1-1 Kanat 100 x 100 L= 40000 Powierzchnia = 1,6 m2

N1-2 Kolano 100 x 100 L= 2000 Powierzchnia = 0,08 m2

N1-3 Kanal 100 x 100 L= 5000 Powierzchnia = 0,2 m2

W1-1 Kanat x L= 3200 Srednica = 100 Powierzchnia = 1,01 m2




W1-2 Kolano x L= 200 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,07 m2

W1-3 Kanat x L= 15000 Srednica = 100 Powierzchnia = 4,71 m2

Laczna powierzchnia kanatéw wentylacyjnych
Razem powierzchnia kanatow = 7,66 m2

awtym:

Powierzchnia kanatow o $rednicy do 100 mm 7,66 m2

17) Projektowane rozwiazania branzy elektrycznej

Projektuje si¢ rozdzielnice dla pomieszczenia we¢zla cieplnego. Z rozdzielnicy
tej bedzie zasilany wezet cieplny oraz nowoprojektowane o$wietlenie. Oprawy o
natezeniu 2001x. Projektuje sie przewéd do rozdzielnicy YDY 5x4mm?. Dla o$wietlenia
(N)HXH3x1,5mm? oraz YDY 3x6,0 mm?

Caly projekt jest zmiang polegajaca na wykonaniu wezla cieplnego w budynku przy ul.
Etckiej 1 w Grajewie w projekcie wykonanym w 2.09.2019 roku dotyczacego
modernizacji energetycznej budynkéw komunalnych w Grajewie.



I. OPIS TECHNICZNY ZAt. NR7
do projektu wezta cieplnego w obiekcie:
Budynek mieszkaln, wielorodziny - Efcka 1, Grajewo
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- projekt instalacji c.o , wod-kan, i wentylacji

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt technologiczny wezta cieplnego opartego o schemat
przedstawiony na zafgczniku graficznym.

W projekcie uwzgledniono montaz i dobdr urzqdzeri pomiarowo rozliczeniowych oraz urzqdzen
automatycznej regulacji i zabezpieczen.

3. OPIS WEZtA CTEPLNEGO

Projektowany wezet bedzie dostarczat energie do przygotowania czynnika grzewczego dla
projetowanych instalacji budynku. Wezet zlokalizowano w pomieszczeniu na poziomie piwnicy.

3. 1 Urzqdzenia technologiczne
Centralne ogrzewanie Ciepta woda uzytkowa
Wymiennik - PN16, woda/woda o
mocy Q=30kW i parametrach po
stonie wysokiej 130/70 i
parametrach strony niskiej
80/60
Pompa obiegowa c.0.Pompa

Wymiennik - PN16, woda/woda o
mocy Q=40kW i parametrach po
stonie wysokiej 70/45 i
parametrach wody 10/40

Pompa cyrkulacjiWilo ECO 25

dwdj I. autom. T
podwojna z regul. autom BMS

modutem BMS32/1-8

3.2 ZABEZPIECZENIE WEZtLA CIEPNEGO
-Po stronie niskich parametrdw instalacji przyjeto zabezpieczenie systemu zamknigtego z
naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz z zaworem bezpieczefistwa

Centralne ogrzewanie Ciepta woda uzytkowa
REFLEX N660
SYR 1915 SYR 2115

4. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE WEZtA CIEPLNEGO
4.1 Rurociggi
- rurociqgi instalacyjne z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H 74244 fgczonych przez

spawanie

4.2 Armatura
- strona instalacyjna o pofgczeniach kotierzowych i gwintowanych o minimalnych parametrach
roboczych PN10 , temp 100 C

4.3 Zabezpieczenie antykorozyjne
Czyszczenie rurociggow czarnych - mechaniczne przez szczotkowanie do II stopnia czystosci.



Malowanie dwukrotne farbg "Srebrzanka termoodporna produkcji FFiL "Sniezka" lub o tych
parametrach

4.4 Zabezpieczenia termiczne
Otulinami termoizolacyjnymi w ptaszczu aluminiowym.
Izolacja - PUR (0,0035 W/m*K) o grubosciach:

$rednice do 22mm - -20 mm

$rednice od 22 do 35mm - 30 mm

$rednice 35-100mm - grubo$é¢ réwna srednicy
powyzej 100 mm -100 mm

5. URZADZENIA AUTOMATYCZNEJ REGULACJT

- REGULACJTA PRZEPLYWU SIECTOWEGO I ROZNICY CISNIEN

Centralne ogrzewanie Ciepta woda uzytkowa
Czujnik temperatury powrotu Czujnik temperatury powortu
Czujnik temperatury c.o. Czujnik temperatury c.w.u.
Termostat ograniczajqcy c.o. Termostat ograniczajqcy c.w.u.

6.UKLAD POMIAROWO ROZLICZENIOWY

Do pomiaru zuzycia ciepta zastosowano ukfad sktadajqcy sie z nastepujqcych kompnentéw:
Licznik ultradZwiekowy

(kamstrup 403 modut Wireless,
M-bus system READy,
montowany na powrocie)

6.1 Warunki montazu projektowanych urzqdzeri pomiarowych

Uktady pomiarowe wykonaé wg rysunkow szczegdtowych, zwracajqc uwage na wymagane przez
Elementy zabudowaé zgodhnie z czesciq graficzng opracowania

W miejsce wodomierzy oraz zawordw automatycznej regulacji zamontowaé wstawki.

Zamontowal krdéce potgczeniowe termometrow oporowych i zabezpieczyé je gwintowanymi korkami.

Po zakoriczeniu wszystkich prac montazowych w weZle ciepnym, po wyptukaniu wezta i przeprowadzeniu
proby szczelnosci, zdemontowaé wstawki i na ich miejscu zamontowaé wiasciwe urzqdzenia

Przy montazu przeptywowomierzy zwraca¢ uwage aby kierunek ich montazu byt zgodny ze strzatkg.
Zamontowac czujniki pomiarowe i kontrolne z uszczelkami klingierytowymi.Zamontowaé na $cianie

przelicznik elektroniczny w skrzynce metalowej zamykanej na klucz.

Podfqczyé przewodami czujniki przeplywomierze i przeliczniki

Przewoddw nie mozna skracac. Nalezy je prowadzi¢ z dala od rurociggéw.

Wyregulowaé przeplyw wody przez wezet poprzez wiasciwe ustawienie regulatora réznicy cisnienia

i przeptywu.
Stopniowo odpowietrzaé i napetiaé instalacje wezta ciepnego.

7. DODATKOWE URZADZENIA W WEZLE CIEPNYM



Uktad uzupeiania ztadu instalacji
Uzupetienie ztadu instalacjibedzie sie odbywaé wodg sieciowq z rurociggu w.z.
za licznikiem ciepta. W skiqd uktadu wchodzi:

Wodomierz DN 15 Qn=15m3/h

Zawodr redukcyjny do automatycznego uzupetniania

ziadu

Uzupetienie ztadu winno odbywac sie pod nadzorem obstugi wezfa.

Zawodr nie moze by¢ na stafe podigczony z instalacjq centralnego ogrzewania.

8 WYMAGANIA BUDOWLANE

Wykona¢ niezbedne otwory w $cianie

Wykonaé odwodnienie wezta poprzez studzienke schfadzajqcq do kanalizacji sanitarnej
Wykonaé nawiew poprzez kratkq w dolnej czesci drzw wezla

Wykonaé wywiew poprzez kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej w $cianie wezta
Wykoriczenie powierzchni pomieszczenia wezta:

$ciany i sufit biatg farbq emulsyjng

posadzke wezta wykonaé z gresu ze spadkiem w kierunku studni schfadzajqcej

9 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe i rozruchowe powinnyby¢ przeprowadzone zgodnie z DTR producenta
Wstawki rurowe pozostawié na wyposazeniu wezta
Czujnik temperatury zewnetrznej montowaé na wysokosci 3 m ponad poziomem terenu w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym.
Rozruch urzqdzeri wykonaé z udziatemwykonawcy, inwestora i dostawcy ciepfa.
Préby szeczelnosci wykonaé zgodnie normg PN-92/M-34031

strona sieciowa - 2,0 MPa

strona instalacyna - 0,9 MPa
Naczynia przeponowe przed odbiorem koficowym wezta zgtosi¢ do odbioru przez UDT.
Catosé robdt wykonaé zgodniez wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 8 "WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WEZtOW CIEPLOWNICZYCH"



ZESTAWIENIE MATERIALOW

.. |Jed
Lp. Typ Parametry Ilosc
Opis WEZEL CIEPLNY
Modut przytqczeniowy
rura stalowa czarna bez Tmax=
11 Rurociqg sieci Dn 32 PN | 1,6 MP 6 m
uroclag sieclowy szwu wg PN-80/H-74219 “ 150 °c
Tmax=
1|2 Zawor kulowy z koricowkami do wspawania DN 32 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 1 szt.
1|3 Termometr przemystowy 0-150° C 1
Tmax=
1.(4 Manometr O- 16 bar M160 PN | 1,6 MPa 1 szt.
150 °C
Tmax=
115 Odmulacz na sieci cieplnej z izolacjq DN 25 PN | 1,6MPa 150 °c 1 szt.
Tmax=
116 Zawor kulowy kotnierzowy DN 15 PN | 1,6 MPa 150 °cC 1 szt.
Tmax=
1(7 Zawdr kulowy kotnierzowy DN 32 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 1 szt.
Tmax=
118 Manometr O- 16 bar M160 PN | 1,6 MPa 1 szt.
150 oC
Tmax=
119 Filtr kotierzowy sieciowy Dn 32 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
Tmax=
1110 Manometr O- 16 bar M160 PN | 1,6 MPa 1 szt.
150 °C
1|11 Gniazdo 230V dla ECO- instalacji SMARTA 500 1 szt.
1112 Krdciec termometru oporowego d=35*3 1 szt.
1{13 Czujnik temperatury 1 szt.
1114 Redukcja 32/20 1 szt.
1.[15 Regulator dp/V - kohicdwki do spawania DN 20 Kv 6,3 1 szt.
1116 Redukcja 32/20 1 szt.
Tmax=
1.{17 Manometr O- 16 bar M160 PN | 1,6 MPa szt.
150 oC
1118 Rurka impulsowa miedziana dn 1/8" 2 m
1|19 Redukcja 25/20 szt.
1.120 Przetwornik przeptywu DN 15/20 | Qn= 2 m3/h 1 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

.. |Jed
Lp. Typ Parametry Ilosc
Opis WEZEL CIEPLNY
Licznik ultradzwigkowy (kamstrup 403 modut
1121 Wireless, M-bus system READy, montowany na 1 szt.
powrocie)

1|22 Redukcja 25/20 0 szt.

1123 Krdciec termometru oporowego d=35*3 1 szt.
Tmax=

1125 Zawodr kulowy z koficowkami do wspawania DN 32 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 1 szt.
Tmax=

1.{26 Manometr O- 16 bar M160 PN | 1,6 MPa 1 szt.
150 oC

1|27 Termometr przemystowy 0-150° C 1 0
T =

1128 Zawodr kulowy z koficowkami do wspawania DN 32 PN | 1,6 MPa 15rgaxc 1 szt.

o

Tmax=

1.128.1 |Zawér kulowy z koricdwkami do wspawania DN 32 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 1 szt.

1.{29 Rurociqg - objescie sieciowe DN 25 1 m
1130 Zawde kulowy z koficéwkami do wspawania DN 25 3 szt.
1.(31 Rurociqg Dn 25 PN | 1,6 MPa 2 m

. . Tmax=

1132 Zawodr kulowy z koricowkami do wspawania Dn 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 2 szt.
Tmax=

1133 Filtr wody uzupefniajqgcej DN 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
. L Qn=15

1134 Wodomierz uzupefnienia ztadu DN 15 PN | 1,6 MPa m3/h 1k/10 dm3 1 szt.
Tmax=

1135 Zawodr kulowy z koficowkami do wspawania DN 15 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 1 szt.
Tmax=

1136 Zawodr kulowy z koficowkami do wspawania DN 15 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 1 szt.
. . . ) Tmax=

1137 Zawodr kulowy z koficowkami do wspawania DN 15 PN | 1,6 MPa 150 °cC 1 szt.
p Tmax=

1138 Zawodr redukcyjny do uzuepiiania ztadu DN 15 PN | 1,6 MPa 150 °cC 1 szt.
p Tmax=

1139 Zawdr zwrotny uzupeinienie Dn 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

.. |Jed
Lp. Typ Parametry Ilosc
Opis WEZEt CIEPLNY
1140 Regulator pogodowy Samson, M-bus i Rs -232 1 kpl
Zgod tandard
1141 Czujnik temperatury zewnetrznej godny ze standaraem 1 kpl

regulatora




ZESTAWIENIE MATERIALOW

.. |Jed
Lp. Typ Parametry Ilosc
Opis WEZEL CIEPLNY
Modut c.o. - strona sieciowa
rura stalowa czarna bez Tmax=
3.1 Ruroci dy sieciowej obi : D 20 PN | 1,6 MP 3
urociqg wody sieciowej obiegu c.o szwu wg PN-80/H-74219 n a 150 °c m
j L, . . Tmax=
3.(2 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania DN 20 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
3. (3 Zawor regulacyjny c.o. DN 15 PN | 1,6 MPa kv = 4 1 szt.
3.13.1 Sitownik regulacyjny c.o.
Tmax=
3. 14 Redukcja 20/15 PN | 1,6 MPa 1 szt.
150 °C
Tmax=
3.5 Redukcja 20/15 PN | 1,6 MPa 1 szt.
150 °C
Tmax=
3.|6 Manometr O- 16 bar M160 PN | 1,6 MPa 2 szt.
150 °C
Tmax=
3.(7 Redukcja 20/25 PN | 1,6 MPa 2 szt.
150 °C
Wymiennik - PN16, woda/woda o mocy Q=30kW i Tmax-
3.8 parametrach po stonie wysokiej 130/70 i Wymiennik plytowy PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
parametrach strony niskiej 80/60
3.19 Termometr przemystowy 0-150° C 1 szt.
3.[9.1 Czujnik temperatury powrotu
Tmax=
3.110 Zawodr kulowy z koricowkami do wspawania DN 25 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 1 szt.
3. |11 Zawodr kulowy z koficowkami do wspawania DN 20 PN | 1,6 MPa 1 szt.
Modut c.o. - strona instalacji
6.1 Redukcja 20/25 PN 6 2 szt.
6.12 Zawdr bezpieczeristwa c.o. do = 25 PN 6 6 bar 1 szt.
rura stalowa czarna
instalacyjna ze szwem wg
6.13 iqg instalacyjny c. D 25 PN 6 3
rurociqg instalacyjny ¢.o PN-79/H74244 laczonych " m
przez spawanie




ZESTAWIENIE MATERIALOW

.. |Jed
Lp. Typ Parametry Ilosc
Opis WEZEL CIEPLNY
6.4 czujnik temperatury c.o. PN 6 1 szt.
6.15 Termostat ograniczajqgcy c.o 1 szt.
6.16 Termometr przemystowy 0-100 °C 1 szt.
6.17 Manometr M100 1 szt.
Pompa podwdjna z regul.
6.8 Pompa obiegowa c.o. autom. I modufem BMS32/1-| DN 32 PN 6 1 szt.
8
6.19 Redukcja 25/32 PN 6 2 szt.
Tmax=
6. (10 Zawdr PN 0,6 MPa - 100 oC DN 25 PN 6 100 °cC 1 szt.
6. (11 Manometr M100 1 szt.
Tmax=
6.112 Zawdr zwrotny c.o. DN 25 PN 6
100 °¢C
Tmax=
6.113 Redukcja 25/32 PN 6 2 szt.
100 °¢C
Tmax=
6.118 Zawér PN 0,6 MPa - 100 oC DN 25 PN 6 100 °¢ 1 szt.
6. (19 Manometr SI2506 M100 6 szt.
6.120 Odmulacz na instalacji c.o. Iow DN 25 PN 6
Tmax=
6. 21 Zawdr kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC DN 15 PN 6 100 °cC 1 szt.
Tmax=
6.122 Zawdr kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC DN 40 PN 6 100 °cC 1 szt.
6.(23 Filtr komierzowy instalacja c.o. DN 25 PN 6 1 szt.
6. (24 Magnetyzer DN 25 PN 6 1 szt.
Tmax=
6.125 Zawér PN 0,6 MPa - 100 oC DN 25 PN 6 1 szt.
100 °¢C
, Tmax=
6.126 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC DN 20 PN 6 100 °cC 2 szt.
6.127 Naczynie wzbiorcze przeponowe 100 PN 6 1 szt.
Tmax=
6.128 Szybkozigcze DN 25 PN 6 1 szt.
100 °C
6. (29 Rurocigg do naczynia wzbiorczego Dn 25 PN 6 3 m




ZESTAWIENIE MATERIALOW

.. |Jed
Lp. Typ Parametry Ilosc
Opis WEZEL CIEPLNY
Modut c.w.u. - OBIEG SIECIOWY
stal nkowan Tmax=
2.1 Rurocigg wody sieciowej obiegu c.w.u. rara P;'\::g /(;j_); 4;?’; 149 Dn 25 PN 16 150 °c 3 m
Tmax=
2.12 Zawodr kulowy z koricowkami do wspawania DN 25 PN 16 150 °¢ 1 szt.
2.13 Zawodr regulacyjny c.w.u. DN 15 PN 16 kv = 4 m3/h 1 szt.
2.(3.1 Sifownik zaworu c.w.u. 1 szt.
2. |4 Redukcja 25/15
2.15 Redukcja 25/15
Tmax=
2.16 Manometr O- 16 bar M160 PN 16 2 szt.
150 °C
Tmax=
2.17 Redukcja 25/32 PN 16 2 szt.
150 °C
Wymiennik - PN16, woda/woda o mocy Q=40kW i Trmax=
2.18 parametrach po stonie wysokiej 70/45 i parametrach Wymiennik ptytowy PN 16 150 °c 1 szt.
wody 10/40
2.19 Termometr 0-150° C
Tmax=
2.110 Zawodr kulowy z koricowkami do wspawania DN 25 PN 16 150 °¢ 1 szt.
Tmax=
2.|11 Zawodr kulowy z koricowkami do wspawania DN 25 PN 16 150 °¢ 1 szt.
2 |12 Wodomierz do gorgcej wody o przepfywie nominalnym BN 5 |an 15 m3/h 1 ot
1,5m3/h
2.(13 Licznik ciepta UH 50 Lanis Gyr z modutem M-BAS 1 szt.
Cauini 7 ———
3 |14 .ZLIJ nik temperatury do wspdtpracy z licznikiem 2 ot
ciepta UH50
Modut c.w.u. - strona instalacji
5.1 Rurocigg wody zimnej rura stalowa ocynkowana Dn 25 PN 10 5 m
5. 12 Zawdr kulowy DN 25 PN 10 1 szt.
5|3 Manometr M100 1 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

.. |Jed
Lp. Typ Parametry Ilosc
Opis WEZEL CIEPLNY

5. |4 Filtr - gwint DN 25 PN 10 1 szt.
5|5 Manometr M100 1 szt.
516 Redukcja 25/15/ 20 1 szt.
5.(7 Wodomierz wody zimnej Wodomierz WS DN 15/20| PN 10 Qn= 2 m3/h 1 szt.
5.18 Redukcja 25/15/ 20 1 szt.
5.19 Zawor antyskazeniowy DN 25 PN 10 1 szt.
5.110 Zawdr bezpieczeristwa c.w.u 6 bar 1 szt.
5. (11 Zawor kulowy - gwint DN 20 PN 10 1 szt.
5. |12 Redukcja 25/15 2 szt.
5.113 Czujnik temperatury c.w.u. 1 szt.
5.]14 Termostat ograniczajqcy c.w.u 1 szt.
5.115 Manometr M100 1 szt.
5.116 Termometr przemystowy 0-100 °C 1 szt.
5. |17 Zawdr kulowy - DN 25 PN 10 1 szt.
5.(18 Rurocigg c.w.u rura stalowa nierdzewna Dn 25 PN 10 10 |[m
5. (19 Rurocigg cyrkulacji rura stalowa ocynkowana Dn 15 PN 10 10 |[m
5.120 Termometr przemystowy 0-100 °C 1 szt.
5. |21 Manometr M100 1 szt.
5.|22 Filtr - gwint DN 15 1 szt.
5.123 Manometr M100 1 szt.
5. (24 Pompa cyrkulacji Wilo ECO 25 BMS 1 szt.
5.125 Manometr M100 1 szt.
5.126 Zawdr zwrotny cyrkulacji DN 15 PN 10 1 szt.
5.(27 Zawor kulowy - gwint DN 15 PN 10 1 szt.
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OTWIERANIE prawe
ILOSC 1
SZKLENIE brak
UWAGI

RZUT PIWNICY

LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY

SCIANY DO WYBURZENIA

OZNACZENIA POMIESZCZEN

(@)
g 8 PROJEKTOWANE DZWI
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Kanat Z-ksztattny 10x10
Wiot 2m nad powierzchnig terenu

Wylot 0,6m nad powierzchnia posadzki

30m°/h

NA1-4
N1-3{/
N1-

€]

30m°YhiWezef
cieplny

2100 _W1-

\A\4-2

Kominek wentylacyjny w kolorze dachu

Kanat nalezy ociepli¢ i zabudowac ptytg gk

RZUT PIWNICY

LEGENDA

& Ksztattka wentylacyjna

a100 Rozmiar projektowanego kanafu

3
30m/h Projektowany strumien powietrza

Powierzchnia

KELVIN

85-303 Bydgoszcz

Nr pom. Nazwa pomieszczenia
P P uzytkowa [m2]
P1 Komérka piwniczna 8,052
P2 Komérka piwniczna 1,92
P3 Komérka piwniczna 8,54
P4 Komdrka piwniczna 5,194
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

ul. Etcka 1, 19-200 Grajewo

Dziatka nr 1046/2; Obreb: Grajewo 1, Jednostka ewidecyjna: Grajewo

INWESTOR:

Miasto Grajewo

ul. Strazacka 6A, 19 - 200 Grajewo

[OPRACOWANIE:
WENTYLACJA
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut piwnicy - wentylacja wi1.1 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
30.05.2022
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. Mateusz Maciejewski WAM/0137/PWOS/18

30.05.2022


AutoCAD SHX Text
RZUT PIWNICY 

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P3

AutoCAD SHX Text
P4

AutoCAD SHX Text
P2
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Projektowany WLZ 5x4mm
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W POM. 1.2 E
:zgfgw‘ E Budynek mieszkalny, wielorodzinny
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L — <] Dziatka nr 1046/2; Obreb: Grajewo 1, Jednostka ewidecyjna: Grajewo
L .2, INWESTOR: Miasto Grajewo
"ZBROJENIE BUDYNKU g ul. Strazacka 6A, 19 - 200 Grajewo
[OPRACOWANIE:
TS UYL INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4 UZIEMIENIE SZTUCZNE NR RYSUNKU: SKALA:
P (W RAZIE POTRZEBY) RYSUNEK: Rzut piwnicy E1.1 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: inz. Aleksander Michalski KI-I1-7342-97/98
30.05.2022
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
[SPRAWDZIL: mgr inz. Leszek Biatkowski RGPIV-732-50/97
30.05.2022
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Modernizacja energetyczna budynkéw komunalnych w Grajewie ,
budynek mieszkalny, wielorodzinny Eicka 1

ADRES OBIEKTU
ul. Etcka 1 Grajewo

KATEGORIA OBIEKTU
Xl

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK

Nr dz. 1046/2
INWESTOR

Miasto Grajewo
ADRES INWESTORA

ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo



SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych
Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony pracy
Warunki przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej

Kopie uprawnien i przynaleznosci do izb projektantow



OSWIADCZENIE
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Modernizacja energetyczna budynkéw komunalnych w Grajewie ,
budynek mieszkalny, wielorodzinny Eilcka 1

ADRES OBIEKTU
ul. Etcka 1 Grajewo

Oswiadczamy, ze projekt budowlany dla w/w zamierzenia budowlanego zostat
wykonany w sposob zgodny z umowa i jej integralnymi zatgcznikami, wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, tekst
jednolity z pézn. zm.), ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczamy, ze w ww. opracowaniach nie wskazaliSmy znakéw towarowych, patentow
ani pochodzenia, zrodfa lub szczegdlinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Opis rob6t budowlanych nie
ogranicza w sposob bezposredni lub posredni uczciwej konkurencji pomiedzy
wykonawcami robot budowlanych, ustug i dostaw, zostata wydana po skoordynowaniu
miedzy branzami, po sprawdzeniu, z niezbednymi uzgodnieniami.

Powyzsze opracowania wykonaliSmy przy pomocy legalnych wersji programow
komputerowych Autocad, Microsoft Word, Microsoft Excel, Winbud.

Oswiadczamy, ze przekazana wersja elektroniczna jest odzwierciedleniem dokumentac;ji
projektowo — kosztorysowej w wersji papierowe;j.

Data opracowania:
ZESPOL PROJEKTOWY: 30.05.2022r.
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK IA 04/2003
ARCHITEKTURA
SPRAWDZIt: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90
PROJEKTOWAL: mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
INSTALACIE
SANITARNE
SPRAWDZIt: mgr inz. Mateusz Maciejewski WAM/0137/PW0S/18
PROJEKTOWAL: inz. Aleksander Michalski KI-1-7342-97/98
INSTALACIE
ELEKTRYCZNE
SPRAWDZIt: mgr inz. Leszek Biatkowski RGPI-V-7342-59/97




INFORMACJA DO INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Modernizacja energetyczna budynkéw komunalnych w Grajewie ,

budynek mieszkalny, wielorodzinny Eilcka 1

ADRES OBIEKTU
ul. Etcka 1 Grajewo

PROJEKTANCI

SPECJALNOSC PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Adam Maciejewski

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Dariusz Mitosz

INSTALACJE ELEKTRYCZNE inz. Aleksander Michalski

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Czesc¢ opisowa

1) zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedgcy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytgcza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych wskazano w opisie
Zakres ograniczony do budynku

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — teren budowy.



4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych:

Zagrozenia szczegolne to niebezpieczenstwo porazenia prgdem i prace zwigzane z
budowa.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢ napisami
ostrzegawczymi i wyznaczy¢ drogi obejs¢ i ewakuaciji.



Nasz znak Dz. T. Nr 5/08/2019 [URZA 1-Wasz znak;;/pismo z dnia 25.07.2019 r./

Data 01.08.2019 1. | KANC A OGOLNA |
i \
PRZEDSIEBIORSTWO ‘
ENERGETYKI CIEPLNE]J !
poh\a. 20,0,

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A
19 — 200 Grajewo

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2019 r. podajemy warunki przylaczenia
do miejskiej sieci cieplowniczej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy
ul. Efckiej 1 w Grajewie (dz. ewid. Nr 1046).

Zabezpieczamy moc w ilosci do 90 kW
Qmax c.o. 40 kW
Qmax c.w.u. 50 kW

Zapewniamy natezenie przeptywu nosnika ciepta 1290 I/h
I. Sie¢ cieplna

1. Miejsce wlgczenia do sieci miejskiej — rurocigg cieplowniczy z rur preizolowanych
2x@ 60,3/125 ulozony na nieruchomosci nr ewidencyjny 1016/1 przy ul. Elckiej 1.
Zasilanie: prawe
2. Przylacze cieptownicze: przylacze cieplne zaprojektowaé w technologii rur
preizolowanych logstor bez szwu z instalacja alarmowg impulsowa.
3. Usytuowanie miejsca omawianego podiaczenia naniesiono kolorem czerwonym na
mapce w skali 1: 500
4. Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajace wezel cieplny.
5. Rzedne w miejscu podlgczenia wg projektu wynosza:
- terenu 121,53
- 0si rurociggu 120,44
Rzedne istniejgce) sieci nalezy sprawdzi¢ na miejscu w terenie.
6. Cisnienie w sieci w miejscu podlaczenia wg obliczen przyjetych do kryzowania sieci
na sezon 2018/2019 wynosi:
na zasileniu 8,1 atm. dyspozycyjne 1,2 atm.
na powrocie 6,9 atm.
7. Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego wynosi:
a) 130/70 °C przy T = - 22°C z centralng regulacjg jakosciowa — ilosciowa,
b) 70/42 °C w okresie letnim.



I1. Wezel cieplny

1. Wymogi ukladu technologicznego:

— wezel kompaktowy dwufunkcyjny z zasobnikiem c.w.u. typ: konstrukcja wiszaca,

wymienniki ptytowe,

regulator réznicy cisnien zainstalowa¢ w miejscu przed zaworem odcinajacym
powrdt od sieci,

uktad pomiarowo — rozliczeniowy typu licznik ultradzwickowy (kamstrup 403
modul Wireless, M-bus system READy), z transmisjg danych, zainstalowaé¢ na
powrocie wysokich parametréw z wezla,

pompy obiegowe bezdlawicowe: c.0. - z przetwornica czgstotliwosci, pompa
cyrkulacyjna c.w.u.

uzupetnianie 1 pomiar wody przez reduktor ci$nieniowy SYR 315 i wodomierz fi 15,
regulacja pogodowa typu: SAMSON, M-bus, i Rs — 232, instalacja wewngtrzna c.o.
w ukladzie zamknigtym,

wezel musi spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych
i zespotu urzadzen ci$nieniowych (Dz. U. Nr 263 poz. 2200),

— wezel cieplny musi posiadac i by¢ oznaczony Certyfikatem Europejskim CE.

2. Zasilanie energii elektrycznej zlokalizowane w pomieszczeniu wezla.

3.Pomieszczenie wezla cieplnego powinno spelnia¢é wymogi obowigzujacej normy
PN-B-02423.

ITI. Wymogi Formalne

1. Dokumentacje sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej

i

Budownictwa (M. P. 2/95 poz.30) i wuzgodni¢c z PEC Sp. z o.0.

w Grajewie — czes$¢ technologiczng i elektryczna.
2. Do projektu technicznego zalgczy¢ karte informacyjna obiektu.
3. Warunki przylaczenia wazne sg przez okres dwoch lat od daty ich wydania.

Sporzadzit: Zatwierdzam:
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. Targowa 22

Grajewo, dn. 25.05.2022 1.

[ URZAD MIASTA GRAJEWO) (" Skierowang do zatatwienia
KANCEL @RU‘\ (‘r‘ OLNA W WYDZIALE

v
T | —

Miasto Grajewo
19-200 Grajewo

ul. Strazacka 6a

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Grajewie w odpowiedzi na pismo
PS.040.1.2.2022 z dnia 17.05.2022 informuje, ze potwierdza wazno$¢ obowigzywania wydanych
warunkow technicznych Dz.T. Nr 5.08/2019 z dnia 01.08.2019 r. do podtaczenia budynku nr 1 przy
ul. Eickiej oraz warunkéw technicznych Dz.T. Nr 14/08/2017 z dnia29.08.20217 do podlaczenia
budynku nr 5 przy ul. Eickiej.

Dla ww. warunkow technicznych przedtuza si¢ termin waznosci do 01.08. 2023 r.

Kapital zakiadowy 3.481.000,00 z{
NIP 719-11-94-986 REGON 450154594 KRS 0000030582
Bank PEKAO SA 651240 5211 1111 0010 7348 2322
Tel. (86) 272 23 88 fax (86) 272 23 88 wew. 123 kom. 604 487 860
http./Awww.pecgrajewo.com.pl  e-mail: pecgrajewo@pecgrajewo.com.pl




