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ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

1) CZESC OGOLNA

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

Zakres zadania objetego specyfikacjg

ST O WYMAGANIA OGOLNE ..ottt ettt n e
ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE ... .
ST 2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE .......ovcviiiieieiieeeieiee ettt
ST 31 INSTALACJIE WOD-KAN ...ttt e e e e
ST 33 INSTALACJE C.O KOG CPV ...ttt e e
ST 34 WENTYLACUA e s e e e e
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ...ttt

KODY CPV
4422 0000 - 9 Stolarka budowlana
4421 0000 - 5 Konstrukcje i czesci konstrukcji
4480 0000 - 8 Farby
4442 0000 - 8 Wyroby stosowane w budownictwie
4410 0000 - 1 Materiaty konstrukcyjne
4500 0000 - 7 Roboty budowlane
4530 0000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach
4535 0000 - 5 Roboty mechaniczne
4533 0000 - 9 Roboty sanitarne
4532 0000 - 6 Roboty izolacyjne
4531 0000 - 3 Roboty elektryczne
4531 7000 - 2 Inne roboty elektryczne
4531 6000 - 5 Sprzet oswietleniowy i sygnalizacyjny
4543 0000 - 6 Roboty wykonczeniowe pozostate
4544 0000 - 3 Roboty malarskie
4543 0000 - 0 Pokrywanie podtdg i scian
3100 0000 - 6 Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne
3170 0000 - 3 Urzadzenia elektryczne
3160 0000 - 2 Aparaty elektryczne

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce to roboty wytyczajgce trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszgce ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢
prace porzadkujgce i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materiatéw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.



Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowaé na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenhstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeitnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.



Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatdbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposob wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzone;j
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0Q - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegodlne skfadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WEASCIWOSCI WYROBOW:

Materiatly

Zrédta uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wariantowe stosowanie materiatéw:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



Kontrola jakosci:

Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnagtrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robot na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
bedag narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robot; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywacé ich sprzatania.
Sposo6b wykonczenia:

Sposdb wykonczenia poszczegolnych rodzajow robot — zgodnie z whasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiaréw:

Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robét:

Odcinkami robét sg poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:

Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzgledniaé¢ wytyczne Zamawiajgcego.
Wymagania specjalne:

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzic¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzgdku na wiasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét winna odbywac sie wedtug nizej opisanej procedury:

Kwalifikacja Instalacji (1Q)

Celem Kwalifikacji Instalaciji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy byty
wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacjg. Proby te powinny by¢
dokumentowane.

Uzyskuje sie to przez:

Identyfikacje elementéw kazdego systemu

Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementéw po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu
ich standardowej dokumentacji.

Umozliwia to sprawdzenie, ze zainstalowano elementy zgodne z ofertg. Umozliwia to takze
wykrycie na wczesnym etapie, kazdego niewtasciwego elementu, jego braku lub
nieprawidtowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostepnego czasu dla
wykrywanie i wymiane co minimalizuje wptyw na program

Ksigzki kwalifikacyjne

Ksigzki kwalifikacyjne zawierajg wymagania inzynierskie, odbiorcze i dla préb niezbedne do
wykonania kwalifikacji I1Q, OQ i PQ dla obiektu.

S3 one wykonywane dla kazdego systemu i grupy systeméw. Na przyktad kazdy system
klimatyzaciji i wentylacji ma swojg wtasng ksigzke kwalifikacyjng, ale ksigzka kwalifikacyjna



grupy powinna by¢ wykonana w celu zapewnienia mozliwosci jednoczesnego wykonania
prob .

Indywidualne wymagania dla préb 1Q, OQ i PQ dla kazdego obiektu razem z wymaganiami
bezpieczenstwa i wymaganiami dotyczgcymi dokumentacji sg zebrane w Kartach Protokotow
Systemu. Te zestawienia wymagan sg znane jako Protokoéty dla okreslonego obiektu. Karty
Protokotéw powinny zawiera¢ miejsca na podpisy potwierdzajgce, ze wymagania protokotéw
sg spetnione. Karty protokotéw majg by¢ nastepnie witgczone do Ksigzki Kwalifikacyjnej
Obiektu.

Protokoty sg réwniez dostarczane w celu spetnienia wymagan dla grup obiektow
wspotpracujacych. Te Karty Protokotow Grup zawierajg wymagania, ze indywidualne
Protokoty Obiektu sg prawidtowe, ze préby sg wykonane, ze dostepne sg czesci zamienne
itd. Protokoty Grupy sg wigczane do okreslonej Ksigzki Kwalifikacyjnej Grupy.

Ksigzka Kwallifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoty sg podstawg dla Procesu
Kwallifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i uzycie jest niezbedne dla wykonania i
udokumentowania Procesu Kwalifikacji.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalaciji

Podczas budowy po wykonaniu czesci obiektu lub po wykonaniu catego obiektu, jest on
poddawany inspekcji a wyniki sg rejestrowane na kartach zawartych w ksigzce
kwalifikacyjnej obiektu.

Obiekt nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do rysunkéw konstrukcyjnych, i w celu sprawdzenia
ze wszystkie elementy sg zainstalowane. Kazde odstepstwo od specyfikacji nie
zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub zte wykonanie powinno by¢ zanotowane a
odpowiednie odpowiedzialne osoby poinformowane.

Gdy inspekcja IQ wybranych obiektow zostanie wykonana, mozna rozpoczg¢ prace w
zakresie OQ. Wykonywanie OQ przed zakonczeniem IQ moze by¢ powodem nieudanych
prac.

Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw (OQ)

Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, ze poszczegdlne elementy i systemu pracujgc
spetniajg specyfikacje podane w projekcie i spisanie wynikéw tych ustalen.

Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementéw moze by¢ spisana na takiej samej karcie jak
informacje 1Q dla tych elementéw. Metoda sprawdzenia powinna by¢ okreslona wstepnie
przed rozpoczeciem prac. Testowanie zapewnia, ze wszystkie elementy obiektoéw pracujg
prawidtowo dzieki czemu obiekty bedg pracowac zgodnie ze specyfikacja.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej

Po sprawdzeniu testow |Q i stwierdzeniu, ze sg do zaakceptowania, mozna zaczaé
nastepna faze.

Wyniki prob OQ nalezy zapisa¢ na odpowiednich kartach testowanych. Wyniki dla kazdego
systemu nalezy przejrze¢ i wykonac raport.

Po potwierdzeniu wynikéw, mozna zaczg¢ nastepng faze przyjmujac, ze wszystkie inne
zwigzane obiekty majg taki sam status. Gdy wyniki nie sg do zaakceptowania nalezy
wykonac poprawki i ponowne préby.

Na tym etapie instalacja powinna by¢ zakonczona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac
dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac Dodatkowych".

Kwalifikacja Dziatania PQ

Celem Kwalifikacji Dziatania jest zademonstrowanie, ze samodzielne i ztozone obiekty
pracujg zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.

Wykonuje sie te proby korzystajgc z uzgodnionej metody testowania i zapisujgc wyniki na
standardowych kartach préb.

Proby sg rowniez wykonywane sg w warunkach pracy kilku obiektow. Sg to Protokoty Prob
Grupowych wymagajgce wspotpracy roznych obiektow.

Préba ta zapewnia, ze system bedzie pracowat spdjnie i niezawodnie spetniajgc
wyspecyfikowane wymagania.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Dziatania

Kwallifikacja Dziatania zdefiniowana w Ksigzkach Kwalifikacyjnych moze teraz by¢ wykonana
a wyniki nalezy spisa¢ na odpowiednich arkuszach prob.



Wyniki Kwalifikacji Dziatania nalezy przejrzec¢ i sporzadzi¢ raport dla zatwierdzenia.
Rysunki wykonawcze dla obiektéw rowniez nalezy sprawdzi¢ i zatwierdzi¢. (Moze to by¢
formalna weryfikacja préb wykonanych podczas Q).

Raport kwalifikacji obiektu

Wyniki wszystkich préb 1Q, OQ i PQ nalezy teraz przejrze¢ i zestawi¢ Raport Kwalifikacji
Obiektu. Ten raport bedzie zawierat wszystkie wyniki i zalecane prace.

Oddanie ukonczonego obiektu

Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmujgcych Kwalifikacje Obiektu w tatwym do
wykonania formacie i oficjalne oddanie przez Zespot (odpowiedzialny za budowe obiektu)
Uzytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiektu).

Kompletowanie przekazania obiektu

Przekazanie jest aktem przekazania odpowiedzialnosci za obiekt do Uzytkownika.
Wszystkie gléwne prace muszg by¢ zakonczone i dokumentacja ma by¢ dostarczona w celu
wykazania, ze caty obiekt pracuje zgodnie z intencjg projektu zatwierdzonego podczas
Formalnego Przeglagdu Kwalifikacyjnego Projektu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zebrana wtgcznie z zatwierdzonym Raportem
Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do Zamawiajgcego

Kazdy element powinien by¢ umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Liscie.
Praca ta moze obejmowac¢ maty zakres i nie moze mie¢ wptywu na zatwierdzenie
rozpoczecia eksploatacji. Wiekszos¢ prac powinna by¢ zakonczona przed przekazaniem.
Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw , ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Zgodnie z umowg



Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robot znikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

-dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

-protokoty odbioru robdét,

-protokoty z narad i ustalen,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Akty normatywne.

Prawo budowlane

Obowigzujgce normy i rozporzgdzenia

ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce to roboty wytyczajgce trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszgce ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢
prace porzadkujgce i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materiatéw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogéline dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodnosé¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowaé na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.



ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposdb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikacji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzone;j
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwallifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegodlne skfadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

10



Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WEASCIWOSCI WYROBOW:

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Sciany z gazobetonu

Sciany zewnetrzne

Ptyty z gazobetonu dla scian zewnetrznych uzywa sie w zgodnie z ich Swiadectwem izolacji
cieplnej. Na zewnatrz nanies¢ nalezy warstwy odpowiadajgce zaleceniom producenta
gazobetonu by zagwarantowaé absolutng szczelnos¢ przed zacinajagcym deszczem.
Zagwarantowac nalezy wysokg odpornos¢ na swiatto oraz na zabrudzenie . Wewnetrzne
strony scian zewnetrznej Sciany z gazobetonu oddac¢ nalezy w stanie gotowowym do
pomalowania. Przez wykonanie odpowiednich prac poprawiajgcych wyglad sciany powinno
sie osiggnac jej réwnomierng strukture.

Sciany wewnetrzne

Sciany ktére sg aprojektowane z bloczkéw gazobetonowych: Nalezy uwzglednié
odpowiednie wymagania przeciwpozarowe.

taczenia z elementami zelbetowymi nalezy wykonac ze stali nierdzewne;j

Fugi taczace Sciany z innymi czes$ciami nalezy oskrobaé, oczysci¢, wypetni¢ odpowiednig
piankg (sznur) oraz zakonczy¢ trwale elastyczng masg uszczelniajgca nadajgcg sie do
pomalowania.

Powierzchnia oddana bedzie w stanie gotowowym do pomalowania.

Sciany murowane z pustakéw

Sciany zaprojektowane jako sciany murowane z pustakéw ceramicznych wykona¢ uzywajgc
pustakow klasy 15 MPa na zaprawie M3 MPa. Filarki miedzyokienne wykona¢ na zaprawie
M5 MPa.

Sciany zaprojektowane jako murowane z cegty ceramicznej petnej wykonaé uzywajgc cegiet
kl. 15 MPa na zaprawie M5 MPa

Norma PN-B-12055

Pustaki powinny mie¢ sprawdzong gesto$¢ objetosciowg na zgodnosé¢ z normami dla
odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentac;ji

Wilgotnos¢ w chwili wbudowania < 20%

Sciany z pustakéw murowaé na zaprawie cementowo — wapiennej. Pustaki murowaé z
zachowaniem wigzania jak dla cegly ceramicznej na petne spoiny o grubosci 15 mm dla
spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych ( dopuszczalne odchytki grubosci spoin + 3
mm)

Mury wznosi¢ na catej ich dlugosci, a sciany podiuzne i poprzeczne wykonywaé
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem

Przed murowaniem pustaki obficie zla¢ wodg w celu zabezpieczenia przed odcigganiem
wody przez nie

Narozniki muru — wedtug zasad wigzania pospolitego stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegélnych warstw obu $cian, te samg zasade stosowaC przy wigzaniu Scian
poprzecznych o grubosci wiekszej od 6 cm ze $cianami zewnetrznymi
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Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi wykonywac z cegty

W tym samym murze konstrukcyjnym stosowac pustaki jednakowej odmiany i klasy

W murach nosnych z pustakéw nie wolno wykonywaé bruzd lub wnek z wyjatkiem bruzd dla
przewodow instalacji elektrycznej, wycinane za pomocg skrobaczek lub frezowania
Szerokos¢ wienca zelbetowego w $cianie zewnetrznej z pustakow = 18 cm,

Mury z cegty petnej

Obowigzujg nastepujgce zasady :

w pierwszej kolejnosci wykonywac¢ mury nosne i stupy; Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych danej kondygnacji; Scianki
z elementéw gipsowych murowac¢ po wykonaniu stanu surowego budynkow i nakryciu go
dachem, mury wykonywa¢ warstwami do pionu i sznura, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, odsadzek, wyskokow, otworow itp.,

Spoiny

grubos¢ spoin poziomych (wspornych 12+/-,+17-10 mm, grubos$¢ spoin pionowych (
podtuznych i poprzecznych) 10 +/-, +15-5 mm,

w murach nie otynkowanych spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg: mury
przewidziane do tynkowania murowaé na tzw. Puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm.

Udziat potowek

liczba cegiet uzytych w potéwkach do murowania $cian nosnych < 15% catkowitej liczby
cegiet; tylko w $cianach najwyzszej kondygnacji liczba ta moze wynosi¢ 50% catkowitej
liczby cegiet,w filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet
potéwkami, ktére mogg by¢ stosowane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego
wigzania.

Nadproza

nalezy stosowa¢ w postaci zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu L z betonu
komoérkowego; mozna rowniez stosowac¢ nadproza z belek stalowych oraz Zelbetowe petne
wykonywane na miejscu budowy,

nadproza powinny by¢ ocieplone od zewnatrz warstwg pityt z betonu komdrkowego lub
innego materiatu izolacyjnego,

minimalna dlugo$¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych — 9 cm z kazdej strony;
konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu powinny sie opiera¢ na
diugosci réwnej 1,5 ich wysokosci,

nadproza z betonu komérkowego zbrojonego nalezy ukfada¢ na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 3 , opierajgc je minimum 9 cm z kazdej strony.

Gzymsy

gzymsy o najprostszej konstrukcji murowa¢ z cegty na ptask lub na rgb (rolke) przez
nadwieszenie cegty najwyzej 10 cm,

gzymsy o wiekszym wysiegu zbroi¢ w spoinach pionowych bednarkg lub pretami okragtymi
ze stali zbrojeniowej,

gzymsy o duzym wysiegu opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub zelbetowych.

Roboty murowe wykona¢ wedtug wskazan:

Scianki dziatowe grub. 12 cm , wykonaé z cegty ceramicznej, petnej klasy 10, na zaprawie
cementowo-wapiennej m5.

Wykonane $ciany i Scianki muszg by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-B03002:1999
oraz normg PN-87/B-02355 okreslajgcg dopuszczalne tolerancje wymiarowe muréw i
Scianek dziatowych wykonanych z cegty.

Cegta uzywana do murowania musi by¢ wolna od zanieczyszczen i kurzu.
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Cegte przed wbudowaniem nalezy zwilzy¢é wodg w celu zapobiezenia odciggania wody z
zaprawy cementowo-wapienne;j.

Mury i scianki nalezy ukfada¢ warstwami z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci
spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Sciany zewnetrzne nalezy potgczyé z zelbetowymi stupami za pomocg systemu kotwigcego
np: JMS (Kt25/151).

Mury i scianki nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej dtugosci .

W murach i $ciankach grubos$¢ spoin powinna wynosic:

- spoiny poziome 12 mm, przy czym nie moze ona byC wieksza niz 17 mm i mniejsza
niz 10 mm,

- spoiny pionowe 10 mm, przy czym nie moze ona by¢ wieksza niz 15 mm i mniejsza
niz 5 mm,

- w $cianach dziatowych, zbrojonych, spoiny poziome w ktérych uktada sie zbrojenie
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubos¢ uktadanego zbrojenia, przy
zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

Liczba cegiet potdwkowych w murach nosnych, nie zbrojonych nie moze przekraczac
15% catkowitej liczby cegiet.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do robot murowych muszg odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Piasek uzywany do
wykonania zapraw budowlanych musi spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm i piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do wykonanie zapraw budowlanych nalezy stosowaé cement portlandzki, zgodnie z normg
PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku” oraz wapno suchogaszone.

Maksymalne odchytki wykonanych muréw i scianek dziatowych nie mogg przekraczac:
- w pionie 20 mm na wysokosci kondygnadiji,

- poziome przesuniecie w osiach scian nad i pod stropem, 20 mm,

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow w murach, w Swietle oSciezy nie mogg
przekracza¢:

- w przypadku otworéw do 100 cm — szerokos¢ otworu od +6 do —3mm, natomiast
wysokos¢ od +15 do —10 mm.

- w przypadku otworéw powyzej 100 cm — szerokos¢ otworu od +10 do -5 mm,
natomiast wysokos¢ od +15 do —10 mm.

Wszelkie niezbedne w $cianach bruzdy, wneki lub wciecia nalezy wykonaé zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-02002:1999.

Opisane wyzej warunki wykonania robot murowych bedg przedmiotem odbioru przez
Inspektora Nadzoru i spisany bedzie protokét odbioru czgstkowego, ktory stanowit bedzie
zatgcznik do Dziennika budowy.

Scianki dziatowe z ptyt ogniochronnych

Scianki oddzielen pozarowych wykona¢ z ptyt ogniochronnych posiadajgcych atest
stosowny do klasy odpornosci pozarowej wskazanej w projekcie.

Potaczenia krawedzi stykow winny by¢ wykonane w sposob wskazany przez dostawce
systemu .

Scianki o grubos$ci V4 cegty murowac na zaprawie cementowej marki >3
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Sciany z gazobetonu

Nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wymagania przeciwpozarowe.

taczenia z elementami zelbetowymi nalezy wykonac ze stali nierdzewne;j

Fugi taczace sciany z innymi czes$ciami nalezy oskrobaé, oczysci¢, wypetni¢ odpowiednig
piankg (sznur) oraz zakonczy¢ trwale elastyczng masg uszczelniajgca nadajgcg sie do
pomalowania.

Powierzchnia oddana bedzie w stanie gotowym do pomalowania.

Sciany murowane z pustakéw

Sciany zaprojektowane jako $ciany murowane z pustakdéw ceramicznych wykonaé z
pustakow klasy 15 MPa na zaprawie M3 MPa. Filarki miedzyokienne wykona¢ na zaprawie
M5 MPa.

Norma PN-B-12055

Pustaki powinny mie¢ sprawdzong gestosC objetosciowg na zgodnos¢ z normami dla
odmiany bloczkow okreslonej w dokumentacji

Wilgotnos¢ w chwili wbudowania < 20%

Sciany z pustakéw murowaé na zaprawie cementowo — wapiennej. Pustaki murowaé z
zachowaniem wigzania jak dla cegly ceramicznej na petne spoiny o grubosci 15 mm dla
spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych ( dopuszczalne odchyiki grubosci spoin + 3
mm)

Mury wznosi¢ na catej ich dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne wykonywac
jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem

Przed murowaniem pustaki obficie zlaé wodg w celu zabezpieczenia przed odcigganiem
wody przez nie

Narozniki muru — wedtug zasad wigzania pospolitego stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegodlnych warstw obu $cian, te samg zasade stosowaC przy wigzaniu scian
poprzecznych o grubosci wiekszej od 6 cm ze $cianami zewnetrznymi

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi wykonywac z cegty

W tym samym murze konstrukcyjnym stosowac¢ pustaki jednakowej odmiany i klasy

W murach nosnych z pustakéw nie wolno wykonywaé bruzd lub wnek z wyjatkiem bruzd dla
przewodow instalacji elektrycznej, wycinane za pomoca skrobaczek lub frezowania
Szerokos¢ wienca zelbetowego w Scianie zewnetrznej z pustakéw = 18 cm,

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Roboty dekarsko — blacharskie.

Papa termozgrzewalna, wierzchniego pokrycia na osnowie z tkanin poliestrowych na bazie
asfaltow modyfikowanych SBS, oznaczonych symbolem PYE-PV-250 S5.

Pape wierzchniego pokrycia potozyé nalezy na papie podktadowej .Klei¢ nalezy przy pomocy
palnika gazowego na gaz propan-butan. Palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby
jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej.
Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg
nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podfoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci
pasma papy.

Odbiér wykonanego pokrycia dachowego z papy polegat bedzie na:

- sprawdzeniu wtasciwosci, jakosci i parametréw technicznych zastosowanej papy
wierzchniego pokrycia,
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- szczelnosci ztgczy poszczegolnych paséw utozonej papy podktadowej i wierzchniego
pokrycia,

- gtadkos¢ i rownosc powierzchni utozonej papy,

- ocenie przylegania pokrycia do podtoza na catej powierzchni, bez widocznych fatd,
pecherzy stwarzajgcych mozliwos¢ powstania zastoisk wodnych.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:
Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Transport materiatow i sprzetu wewnagtrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
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zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robét; Wykonawca na biezgco bedzie musiat dokonywaé ich sprzatania.

Sposob wykonczenia:
Sposéb wykonczenia poszczegdlnych rodzajéw robdt — zgodnie z wtasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiarow:
Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1°.

Odcinki robét:
Odcinkami robét sg poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:
Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzgledniaé wytyczne Zamawiajgcego.

Wymagania specjalne:
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wiasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robot winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robét
Zgodnie z umowg
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Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)
Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty budowy
Dokumenty wskazano w czesci ogolnej specyfikaciji

ST 2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajgce trasy, sporzgdzenie harmonogramow prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszgce ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢
prace porzadkujgce i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materiatéw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace robét:

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowaé na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeitnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatdbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposdb wskazany przez
Zamawiajgcego.
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Definicje okreslen uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalaciji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzonej
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne sktadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systeméw pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WEASCIWOSCI WYROBOW:

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich i renowacyjnych elewacji powinny
posiada¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Zze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- aktualna Aprobate Techniczng z zdefiniowanymi parametrami technicznymi
poszczegoélnych komponentéw oraz catego wyrobu budowlanego.

- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w
pkt.1.

- aktualng klasyfikacje ogniowg dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na
wiasciwej izolacji termicznej.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkgiji.

2.2 Rodzaje materiatéw i elementow systemu
Wszystkie materialy do wykonania prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 srodek biocydowy to $rodek grzybobdjczy przeznaczony do zwalczania plesni,
mchéw, porostow i glonéw.

Dodatkowe wtasciwosci produktu: niezawierajgcy metali ciezkich, wodorozcienczalny.
DANE TECHNICZNE:

Baza: roztwér biocydow organicznych
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Temperatura stosowania: od +5 do +2571C

Czas schniecia: ok. 4 godz.
Orientacyjne zuzycie:
- preparat gotowy do uzycia: od 0,2-0,3 I/m2

Preparat zawiera organiczne biocydy, mogace podraznia¢ oczy, skére i drogi oddechowe.
Podczas pracy nie wolno pali¢ ani spozywacC positkéw. Stosowaé rekawice i okulary
ochronne. Wszelkie zachlapania preparatem natychmiast zmywa¢ wodg. W przypadku
kontaktu z oczami sptukiwac je przez kilka minut biezgcg wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢é do zaniku zapachu przed
oddaniem ich do uzytku. Preparat trzymac¢ z dala od zywnosci. Chronic¢ przed dziecmi.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng Ilub europejskg aprobate techniczna,
lub odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy lub co
najmniej rownowazna we wszystkich parametrach technicznych.

2.2.2 Srodek gruntujgcy — materiat wodorozciericzalny na bazie mikroemulsji silikonowe;
wodorozcienczalny, stosowany, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Lub co
najmniej rownowazna we wszystkich parametrach technicznych.

2.2.3 Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe — wkrecane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Ilub z tworzywa.
Wyposazone sg w talerzyki spiralne.

- wkrety nierdzewne — wkrety samowiercace.

2.2.4 Zaprawa zbrojgca — bezcementowa, wzmocniona widknami masa nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojgca. Gotowa do uzycia,
elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojgcej lub co najmniej rownowazna
we wszystkich parametrach technicznych.

Wymagana przyczepnosé do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,15 [Mpal].
Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: >
0,15 [Mpal].

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia: > 0,15 [Mpa].

Wymagana przyczepnosé¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,20 [Mpa].

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: >
0,30 [Mpal].

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach
suszenia: > 1,20 [Mpa].

2.2.5 Siatka zbrojgca — siatka z widkna szklanego lub co najmniej robwnowazna co do
ponizszych parametrow technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze
15515 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Wymiar oczek w swietle 5,8x6,3mm.

Wymagana odpornos$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach
laboratoryjnych): min. 1600N.

Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze
wodnym wodorotlenku sodu): min. 1000N.

Wymagane wydituzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajgcej wzdtuz
osnowy i watku (w warunkach laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%.

Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajgcej wzdtuz
osnowy i watku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%.
Strata prazenia w temp. 6250C - 1912 %.

2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie:

- masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i zywicy
silikonowej gotowa do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub
malowana. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dziatanie Swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne.
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Wymagane sg tynki w postaci gotowej masy, odporne na dziatanie alg i grzybow i o wysokiej
przepuszczalno$ci pary wodnej, , typu baranek o parametrach:

Gestosé objetosciowa 1,7-1,9 g/cm3

Wspodtczynnik przepuszczalnosci wody ,w” < 0,05 kg/(m2h1/2)

Wspodtczynnik dyfuzji pary wodnej p 20-40

Klasa reakcji na ogieh A2-s1, dO

Przewodzenia ciepta A - 0,7 W/(m*K)

2.2.7 Farby — Zaleca sie farbe elewacyjng na bazie siloksanéw, ktéra powinna posiadaé
wiasciwosc¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czasteczek brudu, a dzieki temu
zdolno$¢ samooczyszczania przez padajgcy deszcz. Wymagana jest rowniez wysoka
przepuszczalno$¢ pary wodnej i CO2, oraz wysoka odpornos$¢ na dziatanie alg i grzybow.
Farba powinna by¢ wzmocniona dodatkowo (oprocz podstawowej warstwy biobdjczej
zawartej w farbie) na odpornos¢ na dziatanie alg, grzybéw, mchéw, porostéw preparatem
dodawanym w czasie barwienia lub na budowie czesto zwanym GARANTEM. Lub co
najmniej rownowazny co do ponizszych parametrow Kolory elewacji wg projektu.

gestos¢ — 1,5 g/lcm3

gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m2 d)

ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej y — 50

wspotczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m2h1/2)

wspotczynnik przepuszczalnosci CO2 i — 91 g/(m2 d)

opor dyfuzyjny CO2 -9 * 103

grubos¢ powtoki — 160—220 pm

2.2.8 - liczba tgcznikéw na 1m 10 szt2. Minimalna diugos¢ tgcznikéw 26 cm (uwzgledniajgca
grubos¢ juz istniejgcej warstwy docieplenia) Jako tgcznikdw nalezy uzy¢ tgcznikow o
zredukowanej punktowej przenikalnosci cieplnej (0,001-0,002 W/K).

2.2.9 — Akcesoria elewacyjne:

- tasma rozprezna — tasma z pianki butylowej

- profil narozny — profil narozny z PCV zakonczony siatkami zbrojgcymi szerokosci 10 cm

2.3 Wariantowe stosowanie wyrobow do robét elewacyjnych

Zgodnie z okresleniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplenia sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢

stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci

wylgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie

Technicznej.

Wynika z tego wymodg koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow systemu,

wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczne;.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich

Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB

udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe w materiatow do rob6t elewacyjnych

Wyroby do systemow elewacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobow.

2.5 Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét elewacyjnych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
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Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

POSAZDKI

Antyposlizgowos¢ Grupa R 11

Nasigkliwos¢ wodna ptytek podtogowych wiekszej niz 3-10%,
Odpornos¢ na plamienie sie ptytek podtogowych klasa 5.
Twardos¢ ptytek podtogowych 7

Odpornos¢ na Scieranie ptytek podtogowych PEI llI

Kolor Popielaty

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru konhcowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:

Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnagtrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
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5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposdéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robot na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
bedag narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéow Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robot; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywacé ich sprzatania.
Sposob wykonczenia:

Sposéb wykonczenia poszczegdlnych rodzajéw robdt — zgodnie z wtasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiarow:

Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robét:

Odcinkami robo6t sg poszczegodlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:

Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzglednia¢ wytyczne Zamawiajgcego.
Wymagania specjalne:

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na witasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowg
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10) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty budowy
Dokumenty wskazano w czesci ogolnej specyfikaciji

ST 31 INSTALACJE WOD-KAN

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce to roboty wytyczajgce trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszgce ktére wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢
prace porzadkujgce i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materiatéw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogéline dotyczace robot:

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodnosé¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowaé na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalaciji.
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Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatdbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposdb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikacji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzone;j
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegodlne skfadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji powinny byc¢ izolowane termicznie zgodnie z PN-
85/3-02421. Stosowany do izolacji materiat winien posiada¢ certyfikat ze znakiem ,B”.
Przewody zostang zaizolowane termicznie elastyczng izolacjg z wyttaczanego polietylenu o
zamknietej strukturze komorkowej. Grubos$c¢ izolacji zgodnie z projektem.
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Lokalizacje przewoddéw oraz ich rozmieszczenie nalezy wytrasowa¢ na podstawie rzutow
projektu .

Rozprowadzenie przewodoéw wodociggowych nalezy wykonaé na wierzchu scian i stropéw w
odlegtosci min. 2 cm od nich. Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach
miedzystropowych ciggébw komunikacyjnych. Przewody zasilajgce zostang zaizolowane
termicznie elastyczng izolacja z wyttaczanego polietylenu o zamknietej strukturze
komérkowej. Grubos¢ izolacji okresla projekt.

Przewody wodne montowaé przy zachowaniu bezpiecznych odlegtosci od innych instalacji

wewnetrznych :
- poziome przewody wody ppoz. i kanalizacyipe - 15 cm
- poziome przewody centralnego ogrzewania - 15 cm;

- réwnolegte i pionowe przewody ppoz., kanalizacja i c.o. — 10 cm.
Zgodnie z przepisami zabrania sie ukfadania przewodoéw wodociggowych nad przewodami
elektrycznymi.
Przewody wody zimnej w budynku uktada¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku spustéw. Rury do
Scian i stropdbw mocowa¢ za pomocg uchwytow lub hakéw z uszczelkg gumowg w
nastepujacych odlegtosciach:

przewody poziome co 3,0 m;

przewody pionowe co 2,0 m.
Po prawidtowo wykonanej probie szczelnosci instalacje wodociggowa nalezy poddac
ptukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie zawory odcinajgce instalacji wody ppoz. nalezy zaplombowaé w stanie otwartym
(wymagania p.poz.).
Zastosowaé hydrant o srednicy wskazanej w projekcie wyposazony w zawor hydrantowy
skos$ny, mosiezny, zwijadto kompletne, prgdownice DN 12, waz ttoczony ptasko.
Woda ciepta i cyrkulacyjna
Gtowne przewody rozprowadzajgce instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzié
trasami okreslonymi dla instalacji wody zimnej. Cato$¢ instalacji rozprowadzajgcej wody
cieptej i cyrkulacyjnej wykonac¢ z rur instalacyjnych z tworzywa. Jako armature nalezy
stosowac¢ zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych pracujgcych na cisnienie 1 MPa przy
temp. +100°C (woda ciepta) oraz zawory regulacyjne termostatyczne ¢20 (woda
cyrkulacyjna), z funkcjg przegrzewu do 70° C, zastosowanie ktdérych pozwala na rezygnacje
z kryzowania instalaciji.
Sposdb prowadzenia, mocowania, przechodzenia przez przegrody budowlane, proba
szczelnosci wg opisu jak dla wody zimnej .
Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Rury nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na podsypce z zwiru sortowanego o granulacji 1-
2 mm, o grubosci warstwy 20 cm. Podsypke nalezy wyrownaé bez zageszczania, a tam
gdzie bedzie podtoze stanowi¢ bedzie mieszanka piaskowo-zwirowa bedaca skutkiem
wymiany gruntu pod konstrukcje budynku, to podtoze to nalezy tylko wyprofilowac.
Zasypke wykopow nalezy wykonywac¢ warstwami po 30 cm z doktadnym zageszczeniem
kazdej warstwy. Grunt do zasypki musi by¢ wolny od kamieni o wymiarach powyzej 10 mm,
humusu, gliny, a takze od resztek materiatéw budowlanych.
Wszelkie przejscia przez sciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
stalowych, ktore powinny posiada¢ srednice nominalng wiekszg o 100 mm od S$rednicy rury
przewodowej.
Catos¢ wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il —
Instalacje Sanitarne, obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami.
Wariantowe stosowanie materiatéw:
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.
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Przechowywanie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Skiadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:

Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnagtrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
bedag narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robot; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywacé ich sprzatania.
Sposo6b wykonczenia:

Sposéb wykonczenia poszczegdlnych rodzajéw robdt — zgodnie z wtasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiaréw:

Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robét:

Odcinkami robét sg poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:

Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzgledniaé¢ wytyczne Zamawiajgcego.
Wymagania specjalne:

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzgdku na wiasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

27



Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy
Dokumenty wskazano w czesci ogélnej specyfikacji

ST 33 INSTALACJE C.O0

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w projekcie.
WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce to roboty wytyczajgce trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszgce ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢
prace porzadkujgce i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materiatéw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST:
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowaé na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptac;ji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalaciji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych:
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Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposdb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzonej
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegodlne skfadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systeméw pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Grzejniki Nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Armatura regulacyjna grzejnikowa

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy
cieplnej grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania. Powinna zawiera¢ element dtawigcy
umozliwiajacy regulacje hydrauliczng1-go stopnia , zwang regulacja eksploatacyjna .
Grzejniki z podfgczeniem dolnym majg wbudowane wktadki zaworowe, ktére wyposazyc
nalezy w gtowice termostatyczne

Ponadto na przewodach zasilajgcych i powrotnych grzejnikéw z podtgczeniem dolnym
zamontowa¢ nalezy zawory odcinajgce z nastawg wstepna. Grzejnikowe zawory
termostatyczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-75010(EN215).

Armatura regulacyjna ciepta technologicznego

Zawory regulacyjne powinny posiada¢ Kvs podany w projekcie

Zawory rownowazgce powinny posiada¢ pokretta regulacji zgubnej i niezalezne pokretta
regulacji doktadnej. Zawory powinny by¢ wyposazone w kroéce pomiarowe i otwory do
plombowania w odpowiednim potozeniu nastawy.

Pompy obiegdw cyrkulacyjnych powinny by¢ wyposazone w moduty komunikacji sieciowe;j
Armatura odpowietrzajgca

Jako armature odpowietrzajgcg zastosowaé nalezy automatyczne odpowietrzniki
ptywakowe z zaworami odcinajgcymi rozmieszczenie odpowietrznikdbw zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz kurkow odpowietrzajgcych stanowigcych wyposazenie
grzejnikow.

Armatura spustowa

Instalacja odwadniana bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego , za posrednictwem
kroccow spustowych zamontowanych na gtéwnych przewodach zasilajgcych i powrotnych
wyprowadzonych z rozdzielaczy . Dodatkowo kazdy plon mozna odwodni¢ za
posrednictwem kurkéw odwadniajgcych zaworow MSV,a kazdy grzejnik poprzez kurek
spustowy stanowigcy wyposazenie grzejnika.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usuniecie elementéw
zagrazajgcych runieciem itp.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy.
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Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek,
obejmujg nizej wymienione zalecenia:

nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, np. zwisajgce
czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpor itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usung¢ transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucacé przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajgcych
zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy je odtransportowaé na legalnie dziatajgce
skfadowiska.

Odbidr techniczny —czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji ogrzewczej , do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét np. przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewodéw ukfadanych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane
,ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbiér techniczny-czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnym zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym
projekcie

-sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami , a w przypadku
odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy.

- przeprowadzi¢ niezbedna dziatania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznymi pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych .W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw oraz lokalizacje czesci instalacji , ktére byly objete odbiorem
czesciowym .Do protokotu zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okreslic zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych . Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego .

Odbidr techniczno-koncowy instalaciji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego —koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji #fgcznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej ,

-instalacje wyptukano ,napetniono wodg i odpowietrzono,

-dokonano badan odbiorczych , z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym ,
-zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacie montazowg
oraz badania na gorgco w ruch ciggtym podczas ktérych Zrodio ciepta bezposrednio
zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia ,przeptyw ,ciSnienie dyspozycyjne),

-zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne , wykonczeniowe i inne , majgce wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych z powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie izolacyjnosci
cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy ),

-dziennik budowy,

-potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym ,warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
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-obmiary powykonawcze,

-protokot odbiorow miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych - czesciowych ,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym ,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw,

instrukcje obstugi instalacji .

W ramach odbioru koncowego nalezy :

sprawdzi¢ , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami , a w przypadku
odstepstw , sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzania
odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych ,

uruchomic¢ instalacje , sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z
uzasadnieniem .

Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowieh warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn , nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ , czy w czasie pomiedzy odborami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg , zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami .

Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania odbiorcze:

badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewcze;j

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji
cieplnej.  Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia  bruzd , w ktérych
zamontowano czes¢ instalacji i zabetonowania przewodow przed catkowitym zakonczeniem
montazu instalacji , wowczas badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
czesdci , w ramach odbiorow czesciowych. Podczas badania szczelnosci zabrania sie nawet
krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédta ciepta. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci instalacje nalezy skutecznie wyptuka¢ wodg . Podczas pukania
wszystkie zawory przelotowe , przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ otwarte. Po
napetnieniu instalacji wodg zimng i doktadnym odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego
przegladu instalacji , w celu sprawdzenia , czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badan szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng , gtdbwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie prébne réwne 8 baréw. Cisnienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proba ciSnienia nie moze obnizy¢ o wiecej niz
0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci . Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy
przeprowadzic¢ prébe gtéwng. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godziny . W tym czasie cisnienie
prébne odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara . Po
zakonczeniu proby wstepnej i gtbwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg . W probie tej w
czterech cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1
bar. Pomiedzy poszczegdlinymi cyklami préb, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym . W zadnym miejscu badanej instalacji nie mogg wystgpic nieszczelnosci.
badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji grzewczej

podczas badania odbiorczego odpowietrzania nalezy sprawdzié, czy instalacja jest
odpowietrzana
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za posrednictwem urzadzen do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie po co najmniej 2
dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco , mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skutecznosci odpowietrzania instalacji . Badanie przeprowadza sie w sposéb posredni,
sprawdzajgc, czy przewody

i grzejniki nie sg zapowietrzone.

badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury

badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ciSnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B -
02419.

Badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej

przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej . Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ drzwi i okien
oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Badane dziatania i szczelnosci na
gorgco nalezy przeprowadzac:

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno.

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji,

po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badanie
dziatania i szczelnoSci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta , w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania budynek
powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy doby. Podczas badania nalezy dokonaé
ogledzin instalacji . Wszystkie zauwazone usterki nalezy usungé. Wynik uznaje sie za
pozytywny , jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszen , a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen . W celu zapewnienia maksymalne;j
szczelnosdci  eksploatacyjnej nalezy po badaniu szczelnosci na gorgco , zakonczonej
wynikiem pozytywnym podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje mozna uznac za
spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej , jezeli w czasie trzy dobowej
obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyly 0,1% jego pojemnosci. Podczas
dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji nalezy wykonaé pomiary :

temperatury wody, spadkow cisnienia wody w instalacji, temperatury powietrza w
pomieszczeniach ogrzewanych,

spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.

Po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku nalezy wykonac
badanie efektéw przeprowadzonej regulacji instalacji ogrzewczej;

badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej.

Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc
zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetnienia instalacji ogrzewczej z wymogami :
badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze armatury odcinajgcej obejmujg sprawdzanie :

doboru armatury , co wykonuje sie poprzez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

szczelnosci potgczen armatury

regulacji ustawienia nastaw montazowych armatury po rozruchu instalacji,

badania odbiorcze izolacji cieplnej,

Badania odbiorcze izolacji cieplnej obejmujg sprawdzanie :

materiatu izolacji ,

grubosci i jakosci wykonania izolacji.

Obmiar robot - powykonawczy

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji
ogrzewczej . Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu . Dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi. Do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikow, dilugos¢ zwezki
nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wiekszej srednicy. Catkowitg dlugosé przewodow
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przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowiC¢ suma dtugosci przewodow zasilajgcych i powrotnych.
Zakres obowigzkéw Wykonawcy

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci :

Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobéw budowlanych tj. rury,
ksztattki, urzgdzenia wraz z uchwytami dla rur oraz materiatami pomocniczymi , niezbednymi
do wykonania w/w robét instalacyjnych .

Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie
wszystkich dokumentéw budowy wraz z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie
zastosowanych wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Montaz instalacji zgodnie z projektem lub/z instrukcjami projektanta
Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami
Przeprowadzanie niezbednych préb i sprawdzen wykonanych instalacji lub jej odcinkéw
Wariantowe stosowanie materiatéw:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Skiadowanie:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one

potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:

Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE
Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
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transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robot na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robot; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywacé ich sprzatania.
Sposob wykonczenia:

Sposéb wykonczenia poszczegdlnych rodzajéw robdt — zgodnie z wtasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiarow:

Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robét:

Odcinkami robo6t sg poszczegodlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:

Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzgledniaé wytyczne Zamawiajgcego.
Wymagania specjalne:

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na witasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dokumenty wskazano w czesci ogolnej specyfikaciji
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ST 34 WENTYLACJA

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.
WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace to roboty wytyczajgce trasy, sporzgdzenie harmonogramow prac,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszgce ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢
prace porzadkujgce i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materiatéw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace robét:

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodnosé¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowaé na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

36



Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatdbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposdb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzone;j
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotdéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegodlne skfadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Powierzchnie poszczegdlnych elementow urzgdzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Pofgczenia roztgczne poszczegdélnych elementéw urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny lezeé
w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

Powtoki antykorozyjne. Blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczys$ci¢ z rdzy i
ttuszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usungc¢. Stopien oczyszczenia przed natozeniem
powtok antykorozyjnych 2. stopien =zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sa
zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il.
Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.
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Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom: -
charakterystyki techniczne wentylatorow powinny by¢ zgodne 2z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i
spietrzenia nie mogg przekraczaé¢ + 10%; zapotrzebowanie na moc

wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika
elektrycznego, - wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ziozonym Ilub w
podzespotach, jesli majg by¢ stosowane wentylatory z przektadniami; wyjatek stanowi¢ moga
wentylatory promieniowe duzych wydajnosci, ktére ze wzgledow montazowych wymagajg
dzielonej obudowy.

Kanaly wentylacyjne nalezy wykonywa¢ z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej; w
zaleznosci od przeznaczenia dokumentacja projektowa moze przewidywa¢ kanaty
wykonywane: - z blachy lub tasmy czarnej, - z blachy lub tasmy aluminiowej, - z winiduru, - z
blachy stalowej otowiowanej, - z blachy stalowej gumowanej, - z blachy ocynkowanej, - z
blachy kwasoodpornej, - jako murowane z cegly petnej i otynkowane, - jako betonowe
monolityczne lub prefabrykowane , - z innych materiatéw o podobnych wtasciwosciach.
Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy cisnienn w przewodzie i otoczeniu nie
mogg uginac sie wiecej niz o 2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek
nalezy stosowa¢ kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajacych.

Pofgczenia blach na sciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek
blacharski. Przy grubosci wiekszej ni1 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub
nitowanie jednostronne.

Zaleca sie stosowanie kanatéw typu "Spiro" do srednicy ~ 800 mm.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwos$cig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki
nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie chronigce przed
przedostawaniem sie opadéw atmosferycznych i kurzu do pomieszczen wentylowanych.
Poszczegdlne czesci filtrow nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy szczelne, tatwe (bez
zacie€ i oporow) zaktadanie dziatek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i
pokryw w obudowach; potgczenie filtrow z kanatami i innymi elementami urzgdzen
wentylacyjnych powinno by¢ szczelne.

Materiat filtracyjny powinien réwnomiernie wypetnia¢ powierzchnie ramki i catkowicie
szczelnie przylegac do niej na catej powierzchni dziatki.

Wszystkie czesci metalowe filtra nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez ocynkowanie lub
malowanie.

Nagrzewnice ramowe, parowe i wodne oraz chtodnice powinny odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom: - ptyciny rur zebrowych nagrzewnic i chtodnic powinny by¢ réwnolegte do siebie,
- odstepy zeber powinny by¢ jednakowe, - ptyciny powinny mie¢ zapewniony dobry kontakt
cieplny z rurkami, - nagrzewnice i chtodnice wykonane ze stali powinny by¢ ocynkowane lub
kadmowane.

Wydajnos¢ nawilzaczy i dysz wodnych nie moze odbiegaé¢ wiecej niz £+ 10'~/0 od wydajnosci
nominalnej.

Powietrze po przejsciu przez urzadzenie nawilzajgce nie moze zawieraC kropli wodnych,
ktére moglyby osadzac sie na $ciankach kanatéw.

Wszystkie wewnetrzne czesci stalowe komoér zraszania, jak: kierownice, odkraplacze i ramki
filtra wodnego powinny by¢ ocynkowane. Siatka filtra wodnego powinna by¢é z drutu
miedzianego. Zawor przelewowo-spustowy powinien by¢ pominiowany i pomalowany farbg
olejng. Komory, o ile nie sg wykonane z blachy ocynkowanej, powinny by¢ z zewnatrz i
wewnatrz dwukrotnie miniowane i pokryte farbg olejna.

Komory zraszania o przekroju wiekszym niz 1500x2000 mm lub dlugosci wiekszej niz
3500mm nalezy dostarcza¢ na plac budowy w oddzielnych czesciach, komory o wymiarach
mniejszych nalezy dostarczaC¢ w stanie ztozonym z wyjgtkiem zespotu zraszania i zaworu
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przelewowo-spustowego. Po ztoZzeniu blaszanych komor zraszania, a przed zatozeniem
uszczelnien, luzy na stykach ram i kotnierzy nie mogg przekracza¢ 3,0 mm. Uszczelnienie
pofgczen ram i kotnierzy nalezy wykonaé paskami z gumy grubosci 35 mm.

Wyposazenie komor betonowych lub murowanych powinno odpowiadaé nastepujgcym
warunkom: -zraszacze wodne powinny mie¢ szczelne potgczenia oraz wiasciwe
umieszczenie kroccdw na dysze, zapewniajgce wyptyw wody réwnoleglty do przeptywu
powietrza, - wszystkie elementy stalowe wyposazenia komory powinny mie¢ zabezpieczenie
antykorozyjne lub by¢ wykonane z materiatu nierdzewnego.

Centrale klimatyzacyjne o przekroju wiekszym niz 1000x1000 mm lub dtugosci wiekszej niz
3500 mm, nalezy dostarcza¢ na plac budowy w poszczegdélnych sekcjach; centrale o
wymiarach mniejszych nalezy dostarcza¢ w stanie ztozonym. Uszczelnienie poszczegodlnych
sekcji nalezy wykonac¢ uszczelkami gumowymi grubosci 35 mm.

Tablice i szafy sterownicze dostarczane na budowe powinny by¢ wyposazane we wszystkie
przewidziane projektem regulatory i aparature kontrolno-pomiarowa.

Otwory i krééce elementéw automatyki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem
odpowiednimi zaslepkami.

Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powinny by¢ zakonczone rurkg (zaslepiong
korkiem lub kapturkiem), przewidziang do potgczenia z przewodem impulsowym.

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna by¢ uzbrojona w przewody =z
wyprowadzeniem na zaciski listwy gtownej.

Tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne powinny mie¢ uktad umozliwiajgcy
sprawdzanie wszystkich zaréwek.

Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych nalezy wyposazy¢ w
tabliczki okreslajgce ich funkcje.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordow, nie wymagajg
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem: - srub i
nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego, - farb i lakierow oraz olejow,
wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych, - kratek wentylacyjnych,
anemostatéw itp. wymagajgcych opakowan kartonowych, - aparatury kontrolno-pomiarowe;,
ktéra wymaga opakowania skrzyniowego sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i
ogrzewanych.

Opakowania szkieletowego wymagaja: przegrody z piyt winidurowych i pilSniowych,
wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe,
chtodnice, odkraplacze i kierownice powietrza, zespoty ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty
chtodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze.

W magazynach zamknietych nalezy sktadowac nastepujgce urzgdzenia: zespoty grzewczo-
wentylacyjne i nawilzajgce, silniki wentylatoréw, mechanizmy i rekawy filtréw tkaninowych,
reduktory obrotéw, dysze wodne i zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry elektrostatyczne i
filtry z tworzyw sztucznych, nawilzacze, nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.
UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢  z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Zasady wykonywania robét rozbiorkowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usuniecie elementéw
zagrazajgcych runieciem itp.
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Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywacC z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek,
obejmujg nizej wymienione zalecenia:

nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, np. zwisajgce
czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpor itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usungc¢ transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzgcy z rozbiorki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajgcych
zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy je odtransportowaé na legalnie dziatajgce
sktadowiska.

5. Montaz urzadzen

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne stojgce nalezy ustawia¢ na specjalnie przygotowanym fundamencie -
wypoziomowanym i gtadkim. Zalecane jest stosowanie dodatkowej ptyty albo pasow
korkowych lub gumowych amortyzatorow pod ramg centrali.

Centrale wentylacyjne podwieszone nalezy zamocowac¢ na specjalnej konstrukcji mocujac ja
do konstrukgciji stropu przy uzyciu odpowiednich kotew.

Przy montazu central klimatyzacyjnych, nalezy: - ustawiaC poszczegdlne w petni
zmontowane sekcje central wentylacyjnych tak, aby umozliwi¢ tatwy montaz i ewentualny
demontaz poszczegdlnych czesci skladowych centrali, - zapewni¢ szczelne potgczenia
czesci komér za pomocag wypetniacza silikonowego, - ustawia¢ wanny i korpusy

komér zraszania poziomo na fundamentach.- montaz powinien by¢é wykonywany pod
nadzorem producenta.

Usytuowanie central klimatyzacyjnych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do cafej
powierzchni Sciany centrali od strony obstugiwanej, w szczegdlnosci do urzadzen i aparatury
regulacji automatycznej lub recznej. Szeroko$¢ pozostawiona do obstugi central powinna by¢
wieksza min. o 15 cm od szerokosci danej centrali.

Montowane centrale klimatyzacyjne powinny zawiera¢: - gumowe uszczelki w drzwiach
wodoszczelnych, aby przez powierzchnie styku drzwi z korpusem komory nie przedostawata
sie woda lub powietrze, - wyposazy¢ poszczegolne komory central w: blok filtrow, wentylator,
jesli wymaga tego proces réwniez w chtodnice, odzysk ciepta (wymiennik krzyzowy) i blok
rozdziatu w oswietlenie niskonapieciowe wodoszczelne (24 V) od wewnatrz oraz w
niettukgce sie wzierniki inspekcyjne na drzwiczkach rewizyjnych w celu umozliwienia
obserwacji procesu uzdatniania powietrza; - szczeliny miedzy dolna czescia, bokami
odkraplacza i obudowg komory uszczelni¢ blachg ocynkowang szerokosci 100 mm, -
zapewnic potgczenia odkraplaczy i kierownic z komorg zraszania oraz réwnomierny przeptyw
catego strumienia prowadzonego powietrza przez ptytki odkraplacza lub kierownice, - tace
ociekowe wyposazy¢ w zawdr przelotowo-spustowy zapewniajgcy prawidtowy poziom wody
w wannie oraz przewoéd z odpowiednim syfonem odprowadzajgcy wode.

Centrale powinny posiada¢ modut komunikacji wspétpracujgcy z systemem zarzgdzania
energia.

Czerpnie powietrza

Usytuowanie czerpni powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktérej istnieje
przewiew.

Czerpnie nalezy mocowac kotwami ze stali nierdzewnej do $cian wentylatorni.

Wyrzutnie powietrza

Kanaty wyrzutowe podigczy¢ do wspdlnej wyrzutni.

Filtry

Filtry tkaninowe powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewnié: - swobodny dostep do drzwi
rewizyjnych sekcji filtra, - dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane czesci filtra, -
demontaz catosci i poszczegdlnych sekgji filtra, - oczyszczenie oraz wymiane zuzytych
rekawéw filtracyjnych, - oczyszczanie i kontrole pracy urzadzen napedowych filtréw, -
zabezpieczenie przed zapyleniem tozysk silnika elektrycznego, reduktora obrotéw,
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- uszczelnianie potgczen poszczegolnych sekcji przy uzyciu uszczelek gumowych; nakretki
potgczen srubowych powinny by¢ zaktadane wytgcznie po stronie zewnetrznej filtra.
Nagrzewnice powietrza

Ptyciny lub zebra nagrzewnic ramowych, zdeformowane w czasie transportu, powinny byc¢
przed ich montazem wyprostowane i oczyszczone. Jezeli trwate uszkodzenia uzebrowania
obejmujg ponad 10% powierzchni nagrzewnicy, nie nadaje sie ona do montazu.

Nagrzewnice ramowe nalezy montowaé za filtrami powietrza. Usytuowanie nagrzewnicy
powinno umozliwiac jej okresowe oczyszczanie oraz demontaz i wymiane.

Potfgczenia kotnierzowe obudowy nagrzewnicy ramowej z kanatami wentylacyjnymi lub ze
Scianami komoér powinny by¢ szczelne. Zaleznie od temperatury czynnika grzejnego nalezy
stosowac uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy.

Nagrzewnice instalowane poza centralg muszg by¢é podtgczone do automatyki sterujgcej
oraz zabezpieczajgcej przed zamarznieciem.

Chtodnice powietrza

Ptyciny lub zebra chtodnic ramowych, zdeformowane w czasie transportu, powinny by¢ przed
ich montazem wyprostowane i oczyszczone. Jezeli trwate uszkodzenia uzebrowania
obejmujg ponad 10% powierzchni chtodnicy, nie nadaje sie ona do montazu.

Chtodnice ramowe nalezy montowac za filtrami powietrza. Usytuowanie chtodnicy powinno
umozliwiac jej okresowe oczyszczanie oraz demontaz i wymiane.

Potaczenia kotnierzowe obudowy chtodnicy ramowej z kanatami wentylacyjnymi lub ze
Scianami komoér powinny by¢ szczelne. Zaleznie od temperatury czynnika chtodzacego
nalezy stosowac uszczelki z odpowiedniego rodzaju gumy.

Chiodnice instalowane poza centralg muszg by¢ podtgczone do automatyki sterujgcej oraz
zabezpieczajgcej przed zamarznieciem.

Tace ociekowe

Pod chtodnicg i odkraplaczem wymiennika krzyzowego muszg by¢ wykonane z blachy
nierdzewnej. Wykonanie tacy powinno zapewniac tatwe jej mycie. Tace nalezy wyposazy¢ w
syfony z tworzywa sztucznego.

Wentylatory w centrali wg pkt. 5.11.

Przepustnice w centrali

Przepustnice centrali wyposazy¢ w sitowniki.

Krééce elastyczne

Przytacza centrali wyposazy¢ w kroéce elastyczne.

Wentylatory

Wentylatory powinny posiadaé¢ modut komunikacji wspotpracujacy z systemem zarzgdzania
energia.

Wentylatory montowane na dachu powinny posiada¢ klapy zapobiegajgce cofaniu strumienia
powietrza.

Wentylatory osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt
amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatorow gumowych lub sprezynowych,
kompensatoréw itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwaciji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Ustawienie wentylatoréw z przektadniami pasowymi nalezy przeprowadzi¢ tak, aby osie
wentylatora i silnika elektrycznego byly rownolegte, kota pasowe zas lezaty w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do osi wentylatora i silnika elektrycznego. Cokét stanowigcy
posadowienie wentylatora nalezy wypoziomowa¢ w celu zapewnienia odpowiedniej pracy
urzadzenia. Wentylator nalezy mocowa¢ do odpowiednich podstaw dachowych.

Do regulowania naciggu pasow, silniki elektryczne wentylatoréow nalezy zamontowac¢ na
saniach naciggowych, wyposazanych w sruby regulacyjne.

Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokonaé recznej proby ruchu wirnika i stwierdzic,
czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy
wirnikiem i obudowa wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.
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Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwér wlotowy wentylatora powinien by¢é
zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki
ochronne.

Wentylatory powinny by¢ potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
kroccow amortyzujgcych (brezent, igelit itp.). Dlugos¢ elastycznych kroccédw powinna
wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztalt kréécow powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattem otworow wentylatora.

Wentylatory transportowe nalezy fgczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujac do
uszczelnienia potgczenia kotnierzowego gume miekkg grubosci ok. 10 mm.

Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnagtrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne
nad silnikami elektrycznymi.

Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i
siatki, z mozliwoscig tatwego demontazu.

Klape zwrotna nalezy montowac przed wentylatorem unikajgc powrotu strumienia powietrza.

Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C
nalezy stosowac uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci temperaturowe;.

Pofgczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokatnymi,
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz
na wysokos$¢ potowy nakretki sruby. Skrecenie $rub zaleca sie wykonywac parami po dwie
przeciwlegte lezace sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektéw.

Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny byé¢ do siebie rownolegte.

Pofgczenia bezkotnierzowe przewoddéw nalezy uszczelnic na catym obwodzie. Kanaty
wentylacyjne nalezy mocowaé na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno
by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato
2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie rowne co
najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z

ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez strop lub sciane powinny posiadaé¢ pod kanatami
wkiadki i amortyzacyjne z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wiasciwosciach na grubosci Sciany lub stropu.

Kanaly przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg
zabezpieczajgcg przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone
wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaty wentylacyjne prowadzgce powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny
by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5/% w kierunku ruchu powietrza. W najnizszym
punkcie kanatu powinien by¢ wmontowany krdciec odwadniajgcy z zaworem lub syfonem, z
odprowadzeniem do kanalizacji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych roznica temperatury miedzy
transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10°C, nalezy wykonac izolacje
cieplng zabezpieczajgcg przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kanatow, a takze
przed kondensacjg pary wodne;.

Kanaly typu "Spiro" nalezy taczy¢ na kotnierze, wsuwki lub opaski rozigczne, z
uszczelnieniem gumg mikroporowata. Dopuszcza sie stosowanie potaczen opaskami z
termokurczliwego tworzywa sztucznego.

Przewody elastyczne nalezy taczy¢ szczelnie z przewodami i nawiewnikami opaskg
zaciskowa.

Elementy instalacji modernizowanej zdemontowac i zutylizowac.

Wywiew z pomieszczenia wentylatorowi wykona¢ z rur PCW tgczonych na uszczelke.
Zapewni¢ szczelnos¢ potagczen. Wyrzut zakonczy¢ kolanem z PCW 45st. w celu ochrony
przewodu przed deszczem.
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Izolacja kanatéw wentylacyjnych

W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatow z tworzyw sztucznych Ilub innych
materiatéw palnych przez wiecej niz jedng strefe pozarowa, nalezy je ostonic trwatg obudowa
o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej dla scian lub stropow
oddzielenia przeciwpozarowego. Nalezy surowo przestrzega¢ wytycznych montazowych
producenta odpowiedniego systemu izolacji ognioochronne;.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem okladzing z materiatow
niepalnych. Wewnetrzna powierzchnia przewodoéw, wymagajgca izolacji akustycznej moze
by¢ wytozona wylgcznie materiatem niepalnym.

Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg, powinny by¢
obudowane sciankami o klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej wymaganiom dla scian
tych pomieszczen.

taczenie pomieszczeh z roznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw
sztucznych lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuja pyly, a takze w pomieszczeniach, w ktorych
wymagania w zakresie czystosci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie kanatéw powinny
by¢ gtadkie i tatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed mozliwosciami zanieczyszczenia
cieczami tatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji, a ponadto
zabezpieczone przed gromadzeniem sie elektrycznosci statycznej.

Dla pomieszczen | i Il kategorii niebezpieczehstwa pozarowego nalezy kanaty wentylacyjne
prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Odlegtos¢ nieizolowanych kanatow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m.

Kanaty i urzadzenia wentylacyjne mogg byC ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno
zapalnymi lub elementami z drewna grubos$ci co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze dlugosé¢
ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia — 10% podfogi, przy czym ogdlna powierzchnia
materiatéw palnych nie powinna by¢ wieksza niz 40% powierzchni podtogi.

Klapy rewizyjne

Klapy rewizyjne powinny zapewni¢ mozliwos¢é czyszczenia oraz wymiany uszkodzonego
elementu sktadowego instalac;ji.

Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych akustycznych i pozarowych.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

Czerpnie scienne nalezy sytuowaé¢ na wysokosci co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W
wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na
wysokosci mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem terenu.

Czerpnie scienne nalezy sytuowac¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni
powietrza niezapylonego lub od swietlikéw otwieranych.

Zaleca sie stosowanie czerpni na scianach od strony poétnocnej, potnocno-wschodniej lub
pétnocno-zachodniej. Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny by¢ ostoniete
przed dziataniem promieni stonecznych.

Usytuowanie czerpni sciennej powinno zapewniaC czerpanie powietrza z przestrzeni, w
ktorej istnieje przewiew.

Czerpnie terenowe nalezy sytuowac w odlegtosci co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.
Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno
by¢ takie samo jak przy czerpniach sciennych.

Czerpnie dachowe mozna stosowaé w wyjgtkowych przypadkach, gdy inne wzgledy
uniemozliwiajg zastosowanie czerpni sciennych lub terenowych. Odlegto$¢ dolnej krawedzi
otworu czerpni dachowej od poziomu dachu nie moze by¢é mniejsza ni1 0,5 m. Czerpnie te
powinny by¢ usytuowane w miejscach nieostonietych i przewiewnych.

Wyrzutnie wentylacyjne

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach
nieostonietych i przewiewnych. W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy
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sytuowa¢ w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz: - 10 m przy usuwaniu powietrza
niezapylonego, - 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.

W  przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odlegtosci poziomej pomiedzy
otworami czerpni i wyrzutni dachowych dopuszcza sie jej zmniejszenie, lecz nie wiecej niz do
potowy, przy zachowaniu warunku, ze otwér czerpni bedzie usytuowany ponizej otworu
wyrzutni o co najmniej: - 3 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego, - 6 m przy usuwaniu
powietrza zapylonego i toksycznego.

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzane na wysokos¢ 0,3
m ponad linie tgczgcyg najwyzsze punkty przeszkdd, a przy braku przeszkod, na wysokosé co
najmniej 0,4 m ponad potfacig dachu budynku; za przeszkode uwaza sie wystajgcg czesé
budynku, swietliki itp. znajdujgce sie w odlegtosci poziomej do 10 m od wyrzutni.

Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ co najmniej 1,5
m ponad kalenice dachu budynku wentylowanego lub przylegtego, jesli znajduje sie on w
odlegtosci mniejszej niz 30 m.

Otwory wyrzutni $ciennych i terenowych - wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie
mniej niz 3 m powyzej poziomu terenu.

Nawiewniki i wywiewniki

Kratki wywiewne sterowalne powinny by¢ wyposazone w mechanizm silnikowy otwierania i
zamykania sterowany systemem  zarzadzania energig , powinny posiada¢ modut
komunikacji wspétpracujgcy z systemem zarzgdzania energig.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢é osadzone bez luzéw ale z
mozliwos$cig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w sposob trwaty.
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wplywa na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny.
Przewdd tgczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzic¢
najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewoddéw za pomocag
przewodoéw elastycznych nie nalezy — zgniata¢ tych przewodow i stosowaé przewodow
dtuzszych niz 4 m.

Sposdéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje i obstuge oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas brudnych prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostepne i tak
wykonane, aby fopatki kierujgce i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna byto
ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

Pozostate urzadzenia i wymagania

Transport agregatu na dach budynku wykona¢ za pomocg dzwigu z zachowaniem wszelkich
srodkéw bezpieczenstwa. Agregat przenosi¢ na pasach lub odpowiedniej konstrukciji, tak aby
nie zniszczy¢ zadnego z jego elementow. Ze wzgledu na duzg mase urzadzenia przy
transporcie na dachu nalezy zaangazowaC odpowiednia iloS¢ osob. Agregat chtodniczy
nalezy mocowac¢ do konstrukcji stalowej na dachu budynku przygotowanej specjalnie pod
urzadzenie.

Demontaz elementdw centrali wentylacyjnej wykona¢ starannie, bez uszkodzen z
zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa.

Montaz powtdrny sekcji rozdziatu powietrza przeprowadzi¢é z zachowaniem wszelkich
srodkow bezpieczenstwa, przytwierdzajgc sekcje chtodnicy do fundamentu z ramg tgczyc
szczelnie kolejne sekcje centrali,

Przepust instalacyjny z wentylatorowi wykona¢ z rur PE jako ostonowych. Po przeciggnieciu
przewoddw, Swiatto przepustu celem uszczelnienia wypetni¢ piankg PUR.
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Pomosty maszynowni urzgdzen wentylacyjnych powinny mie¢ bezpieczne wejscia oraz
bariery ochronne wysokosci 1,10 m.

Usuwane przez urzadzenia wentylacyjne gazy i pary szkodliwe dla zdrowia powinny
przechodzi¢ przez neutralizatory, a instalacja stuzgca do usuniecia gazéw i par o szkodliwej
dla zdrowia koncentracji powinna miec tablice ostrzegawcze umieszczone w maszynowniach
wentylacyjnych.

Niedopuszczalne jest prowadzenie kanatdéw wentylacyjnych z powietrzem lub gazami o
temperaturze powyzej 50°C przez pomieszczenia, w ktérych moga sie znajdowac¢ materiaty
tatwo palne, chemikalia i gazy.

Urzgdzenia wentylacyjne prowadzgce gazy fatwo palne, powinny by¢é wykonywane z
materiatébw nieiskrzacych o matej powierzchniowej opornosci elektrycznej (np. z blach
aluminiowych). Elementy urzgdzen powinny mieé¢ zapewniony kontakt elektryczny, a cate
urzadzenia powinny by¢ uziemione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

elektrycznymi. Zespoty majgce silniki elektryczne nalezy uziemic.

Kanaty wentylacyjne prowadzace gazy fatwo palne lub toksyczne, powinny mie¢ w czesci
nadcisnieniowej szczelnos¢ odpowiadajgcg klasie B szczelnosci kanatow.

Pomieszczenia, w ktérych sg zainstalowane urzadzenia wentylacyjne prowadzace gazy
tatwo palne lub trujgce, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie czujniki i urzgdzenia
sygnalizujgce powstanie zagrozenia, wskutek przekroczenia temperatury lub skiadu
chemicznego powietrza dopuszczonego dla normalnych warunkéw eksploatacyjnych.

W pomieszczeniach, w ktérych sg sktadowane materiaty tatwo palne lub wybuchowe oraz w
pomieszczeniach, w ktérych przy produkcji powstajg gazy lub pyly tatwo palne oraz
wybuchowe, powinny by¢é zastosowane wentylatory nieiskrzgce, z silnikami
przeciwwybuchowymi. W przypadkach szczegdlnych duzego niebezpieczenstwa pozaru lub
wybuchu, silniki elektryczne i wentylatory powinny by¢ umieszczone na zewnatrz
pomieszczenia zagrozonego.

Filtry do wychwytywania pytéw tatwo palnych powinny by¢ z zasady sytuowane na zewnatrz
budynku.

Filtry do polerek powinny byé wyposazone w system zabezpieczajgcy przed pozarem, np.
zraszacz wody.

Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie
powierzchni powtokami ochronnymi. W przypadku, gdy powifoki ochronne nie moga
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnych par i gazéw, nalezy stosowaé urzadzenia
wentylacyjne wykonane z materiatéw odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, wini-
dur, kamionka).

Urzgdzenia wentylacyjne nalezy wyposazyé w elementy zamykajgce, pozwalajgce na
skuteczne odciecie doptywu powietrza zewnetrznego.

Urzgdzenia mechaniczne, ktérych dziatanie moze zagraza¢ zdrowiu lub spowodowac
uszkodzenie ciata obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, badz ostone
zabezpieczajgcg. Na obudowie urzadzenia wzglednie w bezposrednim sgsiedztwie na
Scianie lub na stupie powinna znajdowac sie instrukcja obstugi i konserwacji urzgdzenia 14.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przeciwdzwiekowo. Warunki techniczne
wykonania zabezpieczeh oraz odbioru powinny by¢ okreslone indywidualnie w projekcie.
Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktére nie maja okreslonych w dokumentacji
technicznej tolerancji wymiarowych nalezy wykonywac: - wymiary swobodne w 14 klasie
doktadnosci, - wymiary elementéw potgczen z innymi elementami - w 10 klasie doktadnosci.
Badania urzadzen wentylacyjnych

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzgdzenh i stwierdzic¢ ich zgodnos¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciagowych, zamoczy¢ w oleju i utozy¢ dziatki filtrow
olejowych lub napetni¢ olejem wanne filtru olejowego obrotowego, otworzy¢ doptyw czynnika
grzejnego, otworzy¢ doptyw wody lub pary do urzadzenia nawillajacego, uruchomié
aparature automatycznej regulaciji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.
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W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac: - prawidtowosc¢ pracy silnikéw
elektrycznych, - temperature fozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C), -
szczelnos¢é urzadzenia nawilzajgcego oraz prawidtowosé dziatania dysz wodnych lub
parowych, prawidtowos¢ pracy nagrzewnic oraz chfodnic ramowych, - prawidtowo$¢ pracy
aparatury automatycznej regulaciji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja
urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowacé: - pomiary wstepne przed regulacja, -
regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych, - sprawdzenie wydajnosci i catkowitego
spietrzenia wentylatora, - sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora, - regulacje mocy cieplnej
nagrzewnicy, - regulacje mocy chtodnicy, - regulacje komory zraszania, - regulacje uktadow
automatycznego sterowania, - sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i
wywiewnego, - sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworow wentylacyjnych, -
sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Przed uruchomieniem urzgdzenia chiodniczego nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci
przewoddéw i uruchomienia sprezarek zgodnie z wymaganiami oraz z instrukcja producenta
sprezarek.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki
badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

Odbiér robot instalacyjnych

Badania odbiorcze instalacji wentylacji pozarowej, przeprowadzone po wykonaniu instalacji
powinny obejmowaé: ocene prawidtowosci funkcjonowania i gotowosci eksploatacyjnej
instalacji poprzez: - sprawdzenie prawidtowosci zamykania sie przeciwpozarowych klap
odcinajgcych w instalacji wentylaciji i klimatyzacji; - sprawdzenie prawidtowosci otwierania sie
klap odcinajgcych wentylacji pozarowej w danej strefie pozarowej i uruchomienie
wentylatorow pozarowych; - pomiar wartosci réznicy cisnienia miedzy klatkg schodowg a
korytarzem ewakuacyjnym; - sprawdzenie, w jakim czasie zostato osiggniete wymagane
nadcisnienie w klatce schodowej a korytarzem ewakuacyjnym; - pomiar strumienia objetosci
oraz predkosci przeptywu powietrza w wybranych losowo otworach nawiewnych i
wyciggowych oraz w swietle drzwi pomiedzy klatkg schodowg a przedsionkiem i pomiedzy
przedsionkiem a korytarzem ewakuacyjnym; - sprawdzenie dziatania systemu sygnalizacji
stanu potozenia klap odcinajgcych wentylacji pozarowe;.

Sprawdzenie kompletnosci przedtozonych dokumentéw: - Aprobat Technicznych i
Certyfikatow Zgodnosci zastosowanych urzgdzen i materiatow; - schematu instalacji
wentylacji pozarowej zamieszczonego na stanowisku nadzoru o ochrony budynku ze
wskazaniem ilosci powietrza w poszczegodlnych punktach; - instrukcji eksploatacji i obstugi
instalacji wentylacji pozarowej; - instrukcji uzytkowania i konserwacji zastosowanych
urzadzen;- rysunkdw na ktérych uwidocznione sg potozenie i niezbedne dane techniczne
wszystkich zastosowanych urzadzen.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne prowadzone okresowo nalezy wykonywac
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA. Konserwacje wszystkich urzadzen nalezy wykonac
zgodnie z kartami dokumentacyjnymi produktow.

Badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione osoby, a na ich podstawie
powinien by¢ przygotowany protokét odbiorczy zawierajgcy: - date odbioru; - sklad komisji
odbiorczej: - opis instalacji; - wykaz przedtozonych dokumentéw; - stwierdzenie zgodnosci w
wymaganiami normy lub wykaz niezgodnosci.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robét: - odcinki kanatow,
dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinka kanatéw przewidziane
do obudowania, kanaty murowane oraz ich pofgczenia z innymi elementami, kanaty
stanowigce cze$¢ nadciSnieniowa urzgdzen wyciggowych, transportujgce powietrze
zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje niebezpieczenstwo przedostawania
sie go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate kanaty - w zakresie podanym w projekcie lub
uzgodnionym pomiedzy strong wykonujgcg a odbierajgca, - fundamenty pod wentylatory,
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amortyzatory, - otwory w $cianach, stropach i dachach, - miejsca, na ktérych maja by¢
zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe.

Przy odbiorze urzadzehn i elementéw od producenta nalely: - dokona¢ ogledzin
zewnetrznych, - sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nie ociera sie o korpus obudowy, -
sprawdzi¢ wymiary gtowne, - sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukciji.

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie, czy urzgdzenie jest wykonane zgodnie z
projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Montaz urzadzen klimatyzacyjnych i instalacji chtodniczych

Instalacje chtodnicza nalezy wykonaé z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie twarde z
zastosowaniem lutéw o niskiej temperaturze roboczej. tgczenia wykonywac wytgcznie DIN
8513 typu L-Ag15P lub LCuP8 bez uzycia topnikdw (potgczenia miedzi z miedzig). Lutow
zawierajgcych fosfor nie stosowac do ttocznych przewodéw rurowych (drgania).

Przy montazu urzadzen nalezy zachowaé czystos¢ przewodow freonowych, unikac
nawilgacania wnetrza rur miedzianych, a podczas lutowania nadmiernego utlenienia miedzi.
Przewody freonowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz
stratami ciepta. Nalezy zapewni¢ odpowiednie spadki w prowadzeniu instalacji w celu
prawidtowego obiegu oleju w uktadzie.

Przed napetnieniem ukfadu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci po obu stronach
sprezarki. Przed przeprowadzeniem préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie wrazliwe
na wysokie cisnienie elementy regulacyjne i zabezpieczajgce oraz zawory bezpieczehstwa.
Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji gazem obojetnym (azotem). Nalezy sprawdzi¢
wszystkie lutowane miejsca. Probe cisnieniowg dokonywac¢ wprowadzajgc azot do instalacji
poprzez zawér redukcyjny umieszczony w butli. W momencie osiggniecia wymaganego
cisnienia prébnego wszystkie potgczenia

sprawdzi¢ woda mydlang. Jezeli podczas pozniejszej préby prozniowej nie mozna utrzymac
wymaganego podcisnienia nalezy przeprowadzi¢ ponownie prébe nadcisnieniowa.

Przewody dla odprowadzenia skroplin lub nadmiaru wody wyposazy¢ w syfony oraz w
przypadku niebezpieczenstwa zamarzania zaizolowac cieplnie. Skropliny z klimatyzatora
nalezy podtgczy¢ do syfondw umywalek.

Przewody rurowe nalezy mocowaé¢ do sufitdw i Scian opaskami rozmieszczonymi w
odlegtosci, co okoto 1-2 m. Nie nalezy stosowacC opasek ocynkowanych w bezposrednim
kontakcie z rurami miedzianymi (niebezpieczenstwo korozji na wilgotnych przewodach).

Przy montazu klimatyzatoréw nalezy: - montaz i posadowienie klimatyzatorow wykonywac
zgodnie z instrukcja producenta, a w szczegdlnosci zapewni¢ dostep dla konserwacji lub
demontazu poszczegolnych elementow.

Jednostke wewnetrzng nalezy montowac¢ w odpowiedniej odlegtosci od stropu.

Przewody skroplin powinny by¢ instalowane tak, aby unika¢ zagie¢ oraz prowadzi¢ z takim
spadkiem, aby zapewni¢ odpowiedni odbior skroplin. Przejscia przewodoéw przez Sciany
nalezy uszczelni¢ i wykona¢ zewnetrzng zaslepke.

W przypadku koniecznosci podniesienia skroplin na odpowiednia wysokosé, nalezy
zainstalowa¢ pompke skroplin ze zbiornikiem a jej przewdd ttoczny potaczy¢ z kanalizacja.
Odbiér robot

Odbidr robét polega na:

Sprawdzeniu jakosci uzytych materiatdw oraz urzgdzen do montazu,

Porownaniu elementow wykonane;j instalacji z projektem,

Sprawdzeniu czystosci instalacji,

Sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badan i pomiaréw,

Sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

Kontrola jakosci robét i odbiory robot.

Dokumentacja techniczna powykonawcza.

Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ nalezy dokumentacje techniczng powykonawczg, ktéra
powinna w szczegolnosci zawierac:

opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogdélng i nominalnymi parametrami
pracy instalacji,
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projekt techniczny powykonawczy instalacji, tj projekt ktorego realizacje potwierdzi kierownik
robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze)

oswiadczenia wykazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone
do jednostkowego stosowania w instalacji wentylacyjnej, sg zgodne z projektem technicznym
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalaciji, dla ktorych jest to niezbedne,

na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora.

Odbiory robét na podstawie wymagan PrPN EN 12599

Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z projektem i obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi,

sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie [
konserwacje,

sprawdzenie czystosci instalacji,

sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacii.

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

Badanie ogdlne:

dostepnosci dla obstugi,

stanu czystosci urzgdzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza,
rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzgdzen i przewodow,

kompletnosci znakowania,

rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,

zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewoddw w sposob nie powodujgcy przenoszenia
drgan,

Srodkow do uziemienia urzgdzen i przewodow

Badanie wentylatoréw:

sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty podigczone w prawidtowy sposdb,
sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych),

sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci,

badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen,

sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie,

sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

Badanie czerpni i wyrzutni powietrza:

sprawdzenie wielkosci materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi
Badanie nagrzewnic:

sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem,

sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie,

sprawdzenie czy nie ma uszkodzen,

sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano nagrzewnice.

Badanie sieci przewodow:

badanie wyrywkowe szczelnosci potgczeh przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa,

sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
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Badanie kratek, anemostatéw nawiewnych, wywiewnych:

sprawdzenie czy typy, liczba, rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Wykaz dokumentéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych;

parametry powietrza wewnetrznego z dopuszczalnymi odchytkami,

parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

strumieh powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych,

czas dziatania,

rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych,

poziom dzwieku w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku przy czerpni powietrza,

klasa filtrow,

sumaryczna moc cieplna i elektryczna,

napiecie i czestotliwosé zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych;

rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali projektowanej,

schemat instalacji uwzgledniajgcej elementy wyposazenia regulacji automatycznej,
schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggéw,
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementéw w tym certyfikaty bezpieczenstwa,

raport wykonawcy instalacji dotyczgcy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy)

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwaciji:

raport potwierdzajgcy prawidtiowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnej w budynku,

podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek,

instrukcja obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalaciji,

zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu
zuzyciu w eksploatacji

wykaz elementow sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej.

Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiem. Badanie to pokazuje czy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak thumik, wentylator zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg poprawnie.

Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:
prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen,

okreslenie strumienia powietrza na kazdej kratce anemostacie nawiewnym oraz ustawienie
kierunku wptywu powietrza

nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymogami projektowymi,
przediozenie protokotéw ze wszystkich pomiaréw wykonywanych w czasie regulacji
wstepnej,

przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnoéci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji poprzez poszczegodlne ukfady instalacji, do catych instalacji. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dziatania:

wentylatoréw,

nagrzewnicy,

filtra powietrza,

sieci przewodoéw,

kratek nawiewnych,

uktadoéw sterowania sterowniczych.

Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga prametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymogami. Zakres pomiaréw kontrolnych:

pobdr pradu silnika,

strumienh objetosci powietrza,
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temperatura powietrza,

opor przeptywu na filtrze,

strumienh objetosci powietrza nawiewnego i wywiewnego,

poziom dzwieku.

Pomiary powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.

Dla pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ rozmieszczenie punktéw pomiarowych , uzgodnic
metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych. Czynniki wptywajgce na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie
objetosci powietrza , charakterystyki cieplne , charakterystyki elektryczne i inne wielkosci
projektowe powinny byC mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia |,
objetosci powietrza instalacji . Tolerancje mierzonych wartosci , ktére powinny bycC
uwzglednione w czasie doboru przyrzgdéw pomiarowych wynoszg :

strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu £10%

strumien objetosci powietrza w catej instalacji £ 10%

poziom dzwieku w pomieszczeniu +3 dBA

Odbidr techniczno - koncowy instalacji wentylacji mechaniczne;j

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty :

projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami [
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy ,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym , warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze ,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

dokumenty wymagane do urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw ,

instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy :

sprawdzi¢ , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odebranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji mechaniczne;j

do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania wraz z uzasadnieniem . Protokét odbioru koncowego nie powinien zawierac
postanowien warunkowych . W przypadku zakohczenia odbioru, protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania , po usunigciu przyczyn tego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

Powykonawczy obmiar robét

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji
wentylacyjnej . Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu . Za dtugosc¢ przewodu nalezy przyjmowaé odlegtos¢ miedzy
punktami przecie¢ osi przewodéw gtdwnych z osiami przewodéw odgateznych
Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwodow przekroju poprzecznego i ich
diugosci , przy prostkach zbieznych do obliczeh przyjmuje sie obwéd sredniego przekroju.
Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:

Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
beda narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robét; Wykonawca na biezgco bedzie musiat dokonywacé ich sprzatania.
Sposo6b wykonczenia:

Sposdb wykonczenia poszczegolnych rodzajow robot — zgodnie z whasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiaréw:

Przy trasowaniu przebiegoéw tras i lokalizacji zachowaé tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robét:

Odcinkami robo6t sg poszczegoélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:

Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzgledniaé¢ wytyczne Zamawiajgcego.
Wymagania specjalne:
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Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wilasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét winien by¢ zgodny z projektem i umowg

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dokumenty wskazano w czesci ogolnej specyfikaciji

ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w projekcie.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce to roboty wytyczajgce trasy, sporzadzenie harmonogramow prac,
sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej, zabezpieczajgce stanowiska montazu , prace
porzadkowe Roboty towarzyszgce ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie to
wytyczanie , sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 3
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. Ponadto wykonawca powinien uwzgledni¢
prace porzadkujgce i zabezpieczajgce miejsca montazu i drogi transportu materiatéw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

Informacja o terenie budowy:

Wymagania ogéline dotyczace robot:

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
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Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowaé na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Bezpieczenhstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeitnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
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Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Zaplecze dla wykonawcy:

Ustalenia dotyczace zaplecza dla Wykonawcy zostang wskazane w protokole przekazania
terenu budowy.

Zabezpieczenie drég komunikacyjnych:

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatbw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub
zabrudzenia zostang usuniete przez Wykonawce i na jego koszt w sposdb wskazany przez
Zamawiajgcego.

Definicje okreslen uzytych w specyfikaciji:

IQ - etap Kwalifikacji Instalaciji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniajg zatwierdzonej
specyfikacji i sg prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

0OQ - etap Kwallifikacji Operacyjnej podzespotéw

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne sktadniki i systemy pracujg zgodnie
ze specyfikacjg i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dziatania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systeméw pracujg
zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja
jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

WEASCIWOSCI WYROBOW:

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamowienia odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.1 Obudowy z materiatu izolacyjnego

nalezy wykonac¢ jako rozdzielnie wiszgce na S$cianie lub stojgce wraz odpowiednig
konstrukcja mocowania, z odporng na uderzenia pokrywg panoramiczng i
szybkozamykajgcym zamkiem.

Obudowy muszg ze wszystkich czterech stron posiadac ptyty podstawowe z dajagcymi sie
wytamac wyttoczeniami kotnierzowymi.

W celu wprowadzenia kabli i przewodow nalezy przewidzie¢ zastosowanie dtawnicowych
pofgczen srubowych z materiatu izolacyjnego, ktéry jest odporny na uderzenia.

Wielkosci szaf rozdzielczych nalezy zwymiarowac¢ w taki sposéb, aby pozostawata 20%-owa
rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania mechanicznych wentylatorow szafkowych
wewnatrz szafy nie powstawaty temperatury przekraczajgce 35°.

Mozliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stojg one w sprzecznosci ze
stopniem ochrony.

Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nalezy je w pierwszej kolejnosci poddac
odpowiedniej obrobce wstepnej za pomocg farby rdzochronnej oraz polakierowac¢ za pomocg
lakieru kryjgcego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie Kkolorow ze
Zleceniodawcg odbedzie sie w toku realizacji zlecenia.

Wszystkie szafy rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w takie same klucze bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem produkcji nalezy dokona¢ uzgodnienia ze wszystkimi firmami
uczestniczgcymi w budowie, aby ustali¢ jednolity wyrdob w zakresie szaf rozdzielczych.
Wszystkie elementy instalacji, kiére przewodzg prad nalezy chroni¢ przed dotykiem stosujgc
w tym celu odpowiednie Srodki.

Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematéw obwodowych nalezy w szafie
rozdzielczej na state umocowaé, na wewnetrznej stronie drzwi, odpowiednig kieszeh
wykonang z materiatu niepalnego.
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Wszystkie elementy nalezace do danego uktadu roboczego nalezy w taki sposdb rozmiescic
na ptycie montazowej, aby w wyrazny sposob mozna byto rozpozna¢ zaleznosc¢
funkcjonalna.

Jezeli w jednej wspdlnej szafie rozdzielczej ujetych jest kilka instalacji, to wéwczas kazdej z
nich nalezy przyporzadkowac jej wlasny bezpiecznik prgdowy. Pojedyncze, niezalezne od
instalacji silniki (np. poszczegdélne pompy itd.) mogg byé od strony prgdu sterowniczego
dotgczone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie bedzie wymaga¢ wilasnego bezpiecznika
pradu sterowniczego dla tych silnikéw.

Wszystkie bezpiecznikowe automaty nalezy wykona¢ jako wysokowydajne urzgdzenia, z
ograniczeniem pragdowym, z selektywnym zachowaniem w stosunku do wczesnigj
wigczonego organu ochronnego.

Wszystkie styczniki muszg byC przeznaczone do bezzakitdéceniowej pracy ciggte;.

Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do wbudowania nalezy tgczy¢é w ramach danej
instalacji, ale nalezy je rowniez umieszczaé w ramach jednego pola szafy rozdzielczej, w
podziale na aparature fgczeniowg i aparature regulacyjng. Duzy nacisk nalezy to potozyé na
tatwg i bezpieczng obstuge oraz tatwg i szybkg wymiane i serwisowanie.

Wszystkie elementy do zabudowy, ktére sg istotne z punktu widzenia obstugi i nadzoru, jak
przyciski, wylgczniki sterujgce, lampy sygnatowe i instrumenty pomiarowe, nalezy
zabudowac¢ w drzwiach frontowych i umiesci¢ w rozsgdny sposéb pod katem danej instalacji.
Kazde pole szafy rozdzielczej zawiera sSwietldwke, wigczang za pomocg kontaktu
drzwiowego, ktory jest gotowy do pracy réwniez przy wytgczonym wigczniku gtownym.
Kazde pole zasilajgce wyposazane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, ktoére
jest gotowe do pracy réwniez przy wytgczonym wigczniku gtéwnym.

Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w ostonie z blachy stalowej, nalezy
wykonac w blaszanej pokrywie za pomocg kablowych metalowych potgczen gwintowych. Po
dokonaniu instalacji kablowe pofgczenia gwintowe nalezy zamkngé za pomoca
odpowiedniego Kitu.

Przyporzgdkowywanie wprowadzonych kabli / przewodéw do zaciskow nalezy wykona¢ w
gornej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w kanale kablowym ze zdejmowang pokrywa,
ktéra powinna by¢ zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli.

Komore krosowania nalezy na catej szerokosci szafy rozdzielczej wyposazy¢ w potdwkowe
potgczenia gwintowe odpowiednio do liczby obwodéw prgdowych wraz z ich rezerwami.

2.2 Kable muszg by¢é zamocowane do szyny zbiorczej za pomocg uchwytéw.
Przyporzgdkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyzej.

Stopien ochrony / srodki ochronne

Dany stopien ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zalezny od wymaganego
miejsca ustawienia i zastosowania.

Bezposrednio od tego zalezy rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego,
wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie przewodéw doprowadzajgcych itd.
Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgatezne nalezy stosowac rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach
nosnych w wykonaniu odpornym na prady petzajgce Kazda strona zacisku moze by¢ zajeta
tylko przez jedna zyle.

W specjalny sposdb nalezy oznaczy¢ zaciski, ktére sg pod napieciem nawet przy
wytgczonym wigczniku gtownym.

Dla przytaczy typu N nalezy stosowac zaciski rozdzielcze typu N.

Dla przytgczy typu PE (przewdd ochronny) nalezy stosowaé zaciski przeznaczone dla
przewoddw ochronnych (uzioméw).

Zaciski typu N oraz PE nalezy oznaczy¢ w wyrazny sposéb.

Przewody o réznych napieciach nalezy wewnatrz szafy rozdzielczej zainstalowac jako
réznokolorowe i odpowiednio je oznaczyc.

Mocowanie sprzetu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastgpi¢ za pomocag
potgczen sSrubowych (gwint w plycie montazowej) na plycie montazowej z powiokg
rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL.
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Oznaczenie sprzetu nalezy wykona¢é w czytelny i trwaly sposéb zaréwno na ptlycie
montazowej jak i na urzgdzeniu.

Konce przewodu nalezy za pomocg odpowiednich srodkdéw (np. karbowane koncowki
kablowe itd.) dopasowanych do przytgcza urzadzenia oraz zacisku, zabezpieczy¢ przed
odkrecaniem sie, rozplataniem sie oraz przed powstawaniem opornosci przejsciowej.
Krytyczne urzadzenia sterujgce nalezy za pomocg zabudowanych zamkéw bezpieczehstwa
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Przytgcze elektryczne nalezy
zainstalowa¢ w gietkich przewodach w kanatach kablowych az do przesytowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gietkie przewody taczace miedzy drzwiowg listwg zaciskowg a listwg zaciskowg ptyty
montazowej nalezy poprowadzi¢ w gietkim przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi
by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej muszg by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzgcy sposéb
pofgczone z obudowg szafy za pomocag gietkiego przewodu uziemiajgcego (minimalny
przekréj 10 mm2).

Okablowanie nalezy wykonac¢ linkg miedziang. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodow
jednodrutowych.

Oznakowanie:

Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki
samoczynne, styczniki pod obcigzeniem, przekazniki, transformatory, regulatory itd., nalezy
zaopatrzy¢ w doktadne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nalezy
umiesci¢ na ptycie montazowej obok lub nad urzgdzeniami.

Urzgdzenia wtykowe lub zespoty montazowe nalezy opisa¢ dwukrotnie, po pierwsze na
cokole na ptycie montazowej i po drugie na samym zespole wtykowym.

Wszystkie urzadzenia na tablicy czotowej nalezy oznaczy¢ grawerowanymi tabliczkami
resopal, z ktérych bedzie mozna odczyta¢ doktadng funkcje, jakg petni urzadzenie.
Mocowanie sprzetu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastgpi¢ za pomoca
potgczen sSrubowych (gwint w plycie montazowej) na plycie montazowej z powiokg
rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposob réwnowazny.

Oznaczenie sprzetu nalezy wykona¢ w czytelny i trwaly sposdéb zaréwno na ptycie
montazowej jak i na urzadzeniu.

Okablowanie sprzetu powinno zosta¢ wykonane za pomocg przewodow w kanatach
kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze zdejmowang ostong, przy czym nalezy
zapewni¢ 20%-owg rezerwe miejsca w kanatach. Konce przewodu nalezy za pomoca
odpowiednich $rodkéw (lutowanie, karbowane koncéwki kablowe), zabezpieczyé przed
odkrecaniem sig, rozplataniem sie oraz przed powstawaniem opornosci przejSciowych w
dopasowaniu do przytgcza urzgdzenia oraz zacisku.

DANE TECHNICZNE URZADZEN SAP

Optyczna czujka dymu

Czujka ta dziata z wykorzystaniem teorii $wiatta rozproszonego, zgodnie z
zasada Tyndalla. Stuzy do wczesnego wykrywania otwartych pozarow i tlgcych
sie ognisk, w czasie ktorych powstaje dym. Czujka jest przeznaczona

do instalowania w petli dozorowej systemu. Posiada wbudowany

izolator zwar¢, dzieki ktéremu w przypadku przerwania przewodu lub
wystgpienia zwarcia, lokalizowane jest uszkodzenie i jednoczesnie dziatanie
petli dozorowej jest zachowane. Stopien czutosci moze by¢ dopasowany za
pomocg oprogramowania w ramach normy EN54 / Czes¢ 7.

Dostepna rowniez w kolorze czarnym.

- Ocena wielkosci i parametréw pozaru za pomoca algorytmu
oprogramowania.

- Dynamiczny filtr alarméw eliminujgcy wystepowanie alarmow

fatszywych.

- Automatyczna regulacja progu zadziatania kompensujgca zanieczyszczenia
otoczenia.

56



- Rozpoznawanie zanieczyszczenia.

- Regulacja czutosci.

- Rozpoznawanie stanu przedalarmowego (alarm wstepny).

- Dlugi okres korekcji pradu dryftowego wraz z kompensacjg

temperatury.

- Wskazanie alarmu za pomocg diody LED widocznej w promieniu

3600 .

- Mozliwo$¢ podtgczenia zewnetrznego wskaznika rownolegtego

lub sygnalizatora akustycznego.

- Zdolnos¢ sygnalizacji uszkodzenia elementéw wewnetrznych

czujki.

- Mozliwo$¢ odtgczania poszczegolnych czujek.

- Zintegrowany izolator zwar¢.

- Przetestowana zgodnie z normg EN54.

Napiecie robocze: 15 do 30 VDC

Prad spoczynkowy: 180uA typ. / 250 [JA maks.

Prad w stanie alarmu: 5 mA typ. / 20 mA max.

Gniazdo czujki

Gniazdo uniwersalne USB 501-1 stuzy do podtgczenia wszystkich czujek
automatycznych nowej generaciji do petli dozorowych centrali Integral. Budowa
gniazda pozwala na jego instalowanie zaréwno na tynku, jak i pod tynkiem.
Czujka jest instalowana w gniezdzie za pomocg zacisku bagnetowego. Gniazdo
W swojej czesci wewnetrznej posiada 6 — modutowy blok zaciskéw,

ktéry stuzy do wprowadzenia przewodoéw petli dozorowej. W przypadkach
szczegoblnych, dodatkowe przewody mozna instalowac do przewidzianego
do tego celu modutowego bloku zaciskow, zamontowanego w

gniezdzie w uchwycie zatrzaskowym.

W przypadku, gdy czujki nie sg zainstalowane w gniezdzie, ciggtos¢ przewoddw
jest zachowana (zamykana) za pomoca automatycznego mechanizmu
zamykajgcego zintegrowanego z podstawowym blokiem zaciskéw. Blokowanie
ruchomych elementéw montazowych czujki nastepuje za pomocg zamka
bagnetowego.

Zastosowanie: pomieszczenia suche i wilgotne

Montaz: powierzchniowy

Zaciski poditgczeniowe: kohcowe zaciski Srubowe, maks. 2 x 1,5 mm?
Stopien ochrony: IP 54 (tgcznie z czujkami)

Temperatura otoczenia: -20 do +70°C

Wilgotno$¢ wzgledna: krétkotrwata, bez kondensacji 95% rel/F

ciagta, bez kondensacji 70% rel/F

Wymiary: 21118 mm; wysokos¢ zabudowy: 28 mm

Kolor: biaty lub czarny (RAL 9005)

Materiat obudowy: ABS / PC, FR90

Waga: 65 g

Dopuszczenie VdS:

Typ:

Nr:

Optyczna czujka dymu dla obszaréw zagrozonych

wybuchem

Optyczna czujka dymu zostata specjalnie zaprojektowana do zastosowania
w obszarach zagrozonych wybuchem. Czujka ta wspotpracuje z centralg
sygnalizacji pozarowej systemu w technice petli dozorowych.

Instalowana w gniezdzie typu, jest podtgczana do petli dozorowej

za posrednictwem modutu linii bocznej oraz iskrobezpiecznej

bariery Zenera.

Dzigki specjalnej komorze dymowej zagwarantowana jest jednakowa charakterystyka
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wykrywcza w zakresie wszystkich aerozoli dymow testowych zgodnie

z normg EN 54. Czujka posiada dwie diody ustawione naprzeciw

siebie wskazujgce stan alarmowy. Jest dopuszczona do stosowania w obszarach
zagrozonych wybuchem w strefie 1 2.

Napiecie pracy: 15 do 30 VDC

Prad w stanie spoczynku: 50 yA

Prad a stanie alarmu: 50 mA maks.

Temperatura otoczenia: -10°C do +55°C

Wilgotnos¢ maksymalna: 95% bez kondensacji przy 40°C

Srednica: 100 mm

Wysokos¢ zabudowy wraz z gniazdem: 46 mm

Kolor: biaty — koS¢ stoniowa

Materiat: ABS

Waga: 115¢g bez gniazda

Oznaczenie: EX Il 1G EEx ia lIC T5

Dopuszczenia:

Reczny ostrzegacz pozarowy w kolorze czerwonym

Stuzy do recznego wyzwalania alarmu pozarowego, przystosowany do wspotpracy
z instalacjg sygnalizacji pozaru systemu w technice petli dozorowych,

posiada wbudowany izolator zwar¢. Alarm wywotany jest przez zbicie

szybki i wcisniecie przycisku. Przycisk pozostaje przy tym wcisniety, uruchomiony
stan alarmowy wskazywany jest za pomocg wbudowanej diody

LED.

Napiecie robocze: 15 do 30 VDC

Prad spoczynkowy: 275 pA

Prad w stanie alarmu: maks. 20 mA

Zasada dziatania: reczny ostrzegacz pozarowy typu B zgodny

znormg EN 54-11

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika

dwuprzewodowa

Podtgczenie: zaciski srubowe, max. 1,5 mm?

Stopien ochrony: IP 52 lub IP 54

Temperatura otoczenia: -20° bis +50°C

Wymiary: 134 x 134 x 36 mm

Kolor obudowy: czerwone tworzywo sztuczne (RAL 3001)

Waga: 450 g

Dopuszczenie VdS:

Czesci zamienne & akcesoria Typ Nr

Naklejka z symbolem reki

Szybka zamienna

Kluczyk

Modut sterujgcy wejsciwyjsc

Modut wejscia/wyjscia posiada wyjscie przekaznikowe z programowalnym
potozeniem ,Fail-Safe”, jak rowniez dwa wejscia dla odczytywania

stanu zestykoéw bezpotencjatowych (nadzorowane lub nienadzorowane), wejscie
optoizolatora, ktére moze byé zastosowane do nadzorowania napiecia
zewnetrznego. Modut uzywany jest przede wszystkim do podtgczenia

czujek specjalnych (czujek ptomieni, czujek liniowych, systemow zasysajgcych)
w technice petli dozorowych. W celu podtgczenia / zamontowania modutu

na petli dozorowej przewidziano obudowe z tworzywa sztucznego, ktéra
posiada rézne otwory dla wprowadzenia okablowania. Modut dostarczany jest
razem z 4 rezystorami 180 Q przeznaczonymi dla wej$¢ nadzorowanych.
Napiecie robocze: 15 do 27 VDC z petli dozorowej

Pobdr pradu: 460 pA standardowo

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika
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dwuprzewodowa

Wyjscie przekaznika: dwustanowy zestyk przetgczny maks. 60W,
(230V/0,25A, 24V/2,5A),

Wejscie nadzorowane: dla zestykow bezpotencjatowych,

Wejscie optoizolatora: nadzorowanie potencjatu sygnatéw lub

zewnetrznego napiecia o wartosci 0—-30 VDC

Przytaczenia: zaciski srubowe maks. 1,5 mm?

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 wraz z obudowg

Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 5 do 95%, (bez kondensacji)

Wymiary karty: 67 x 67 x 20 mm

Wymiary obudowy: 94 x 94 x 57 mm

Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035

Dopuszczenia VdS:

Modut linii bocznej

Modut linii bocznej stosowany jest do podigczenia linii statoprgdowej

do techniki petli dozorowych. Modut moze by¢ zaprogramowany jako

wejscie nadzorowane (,Interfejs standardowy gaszenia zgodnie z VdS”) do
kontroli stykow bezpotencjatowych lub jako linia statopradowa do podtgczenia
ostrzegaczy pozarowych (w obszarach EX dedykowane ostrzegacze podtgczane
sg poprzez bariere Zenera). Adresowanie i ustawianie parametrow

nastepuje za pomocg oprogramowania poprzez centrale sygnalizacji pozarowe;j,
dla optycznego wskazania alarmu podtgczany jest rownolegty wskaznik
zadziatania. W celu zamontowania modutu na petli dozorowej przewidziano
obudowe z tworzywa sztucznego, ktdra posiada ré6zne otwory dla wprowadzen
kabla. Modut dostarczany jest w komplecie z rezystorem alarmowym

(560 Q) oraz rezystorem konca linii (19k1).

Napiecie robocze: 20 do 27 VDC (z petli dozorowej)

Pobdr pradu:: bez linii bocznej: typ. 500 pA

z linig boczna: typ 1800 pA

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika 2

przewodowa

Funkcjonowanie: linia boczna (DC), wejscie nadzorowane

Przytagczenie: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm?

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 z obudowg

Temperatura otoczenia: -20° do +60°C

Wzgl. wilgotnos¢ powietrza: 5 do 95%, bez zroszenia

Wymiary: 67x67x20 mm (z obudowg 94x94x57 mm)

Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035

Dopuszczenia VdS:

Modut wyjscia nadzorowanego

Zawiera odporne na zwarcie wyjscie nadzorowane oraz wejscie separowane
galwanicznie (optoztgcze); dodatkowo napiecie na petli dozorowej jest nadzorowane
pod wzgledem stanu podnapigcia. W celu zamontowania modutu na

petli dozorowej przewidziano obudowe z tworzywa sztucznego, ktdra posiada
rézne otwory dla wprowadzeh okablowania.

Napiecie robocze: 15 do 27 VDC z petli dozorowej

Pobdr pradu: 460 pA standardowo

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika
dwuprzewodowa

Funkcjonowanie: 1 odporne na zwarcia wyjscie nadzorowane,

1 wejscie optozigcza

Podtgczenie: zaciski Srubowe maks.1,5 mm?
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Wyijscie nadzorowane: obcigzenie o wartosci 20 [/do 1 k[7;

3 obszary obcigzenia; maks. prad 1,5 A,

odporne na zwarcia; prgd spoczynkowy o

wartosci od 1 do 15 mA(wykorz. mostkéw)

Wejscie optoztgcza: IN+: 0 — 30 V; rezystancja wejscia: 4,9 k[

VEXT: 0 — 30 V; rezystancja wejscia: 10 k[J

maksymalna dtugo$¢ przewodu: 1000 m

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 wraz z obudowg

Temperatura otoczenia: -20°C do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 5 do 95%, bez kondensacji

Wymiary: 67x67x20mm (z obudowg 94x94x57mm)

Obudowa: polistyren, bezhalogenkowy, szara RAL7035

Dopuszczenie VdS:

Modut przekaznikowy

Zawiera 4 przekazniki kazdy z bezpotencjatowym stykiem przetgcznym i
programowalnym potozeniem ,Fail-Safe”, dodatkowo napiecie na petli dozorowe;j
jest dozorowane pod wzgledem stanu podnapiecia. W celu zamontowania
modutu na petli dozorowej przewidziano obudowe z tworzywa sztucznego,
ktéra posiada rézne otwory dla wprowadzenia okablowania.

Napiecie robocze: 15 do 27 VDC (z petli dozorowej)

Pobdr pradu:: typ. 460 pA

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa
Funkcjonowanie: 4 bezpotencjatowe wyjscia przekaznikowe

Przytagczenie: zaciski sSrubowe, maks. 1,5 mm?

Przytaczenie obwodu przekaznikow: zaciski sSrubowe, maks. 2,5mm?
Dtugosc¢ przewodu: 100m maks.

Izolator zwar¢: zintegrowany

Stopien ochrony: IP 66 z obudowg

Temperatura otoczenia: -20° do +60°C

Wzgl. wilgotnos¢ powietrza: 5 do 95%, bez kondensacji

Wyjscie przekaznikow: dwustanowy zestyk przetgczny

Moc przetgczania: maks. 60W (230V/0,25A, 24V/2,5A),

Czestotliwos¢ przetgczania: 3.125 Hz maks.

Wyjscie impulsowe: 200ms- 25 s w 100 ms krokach

Wymiary: 100x67x20 mm (obudowa: 130x94x57mm)

Obudowa: polistyren, bezhalogenkowa, szara RAL7035

Dopuszczenia VdS:

Syrena instalowana na petli dozorowej

Adresowalna syrena ze zintegrowanym izolatorem zwar¢ stuzy do akustycznego
wskazania alarmu pozarowego wewnatrz budynku (kategoria otoczenia

typ A, zgodny z EN 54-3), przystosowana do wspotpracy z instalacjg sygnalizaciji
pozarowej systemu w technice petli dozorowych. Syrena

dostepna jest w kolorze biatym lub czerwonym. Umozliwia ustawienie w

centrali trzech réznych rodzajow sygnatéw alarmowych (ustawienie mozliwe
réwniez w trakcie biezgcej pracy). Gtosnos¢ ustawiana jest za pomocg przetgcznika.
Napiecie robocze: 15 do 30 VDC

Pobdr pradu: 2,4 mA @ 24 VDC (gtosnosc niska)

4,8 mA @ 24 VDC (gtosnos¢ wysoka)

Podtgczenie: zaciski srubowe, maks. 2,5 mm?

Gtosnosc¢ przy 24 VDC: 89 dB + 3 dB @ 1 m (gtosnos¢ niska)

99 dB + 3dB @ 1 m (gtosnos¢ wysoka)

Mozliwe dzwigki: DIN 1200 ~ 500 Hz (wg DIN 33404)

Slow Whoop 500 ~ 1200 Hz (wg EN 2575)
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ton ciggty 990 Hz (mozliwos¢ dowolnego

zaprogramowania w centrali trybu pulsowania)

Stopienh ochrony: IP 21c

Temperatura otoczenia: -10° do +55°C

Srednica: maks. 108 mm

Wysokos$¢ zabudowy: 96 mm

Kolor obudowy: Biaty lub czerwony

Materiat obudowy: ABS

Waga: 230 g

Dopuszczenie VdS:

Sygnalizator optyczny petlowy

Adresowalna lampa sygnalizacyjna ze zintegrowanym izolatorem zwarc¢ stuzy
do optycznego wskazania alarmu pozarowego wewnatrz budynku (kat. otoczenia
typ A, zgodnie z EN 54-23), przystosowana do wspétpracy z instalacjg
sygnalizacji pozarowej systemu w technice petli dozorowych. Lampa
dostarczana jest w kolorach czerwonym i biatym, ustawienie czestotliwosci
btyskéw oraz natezenia swiatta nastepuje za pomocg przetgcznika

DIP.

Napiecie robocze: 15 do 30 VDC

Zuzycie pradu: 6,5 mA @ 24 VDC

Transmisja sygnatu: szeregowa transmisja danych, technika dwuprzewodowa
Podtgczenie: zaciski Srubowe, max. 2,5 mm?

Czestotliwos¢ migotania: 0,5 Hz (slow) lub 1 Hz (fast)

Stopienh ochrony: IP 21c

Zakres temp. -10° do +50°C

Wymiary: 93 x 93 x 54 mm (wys. x szer. x gteb.)

Kolor obudowy: biaty lub czerwony

Materiat obudowy: ABS

Waga: 110 g

Wskaznik zadziatania

Réwnolegty wskaznik zadziatania jest przeznaczony do tgczenia z

czujkami w technice petli dozorowych i w technice monologowej. Stuzy do
szybkiej identyfikacji i lokalizacji alarmu pozarowego w sytuacji, kiedy wskaznik
LED czujki jest schowany lub zastoniety (podwdjne podtogi, strefy miedzystropowe).
W czasie alarmu pozarowego, po zadziataniu czujki, zostaje

wystany telegram alarmowy do wskaznika, ktory wysyta pulsujgce

sSwiatto w kolorze czerwonym. Elektronika sktada sie z ptytki elektroniki,
czerwonej diody i 2-pinowych zaciskéw srubowych do podtgczenia przewodow.
Catos$¢ umieszczona jest w obudowie z trojkgtnym reflektorem Swietinym.
Obudowa i ptytka elektroniki sg zamawiane oddzielnie.

Napiecie robocze: 6 do 30 VDC

Pobdr pradu: 1 mA standardowo

Czestotliwos¢ btysku: 1,8 do 3,4 Hz

Podtgczenie: zaciski srubowe, maks. 1,5 mm?

do gniazda czujki

Stopien ochrony: IP 42

Temperatura otoczenia: 0° do +60L1C

Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji

Wymiary: 85 x 85 x 30 mm

Centrala sygnalizacji pozaru

W petni redundantna, jednostka mikroprocesorowa zainstalowana w stalowej obudowie.
- Czterowierszowy wyswietlacz, stuzgcy do wskazywania stanu systemu (alarm, uszkodzenie
itp.)

- Akustyczne i optyczne wskazania alarmu i uszkodzenia.

- Pamie¢ buforowa alarmow.
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- Samoczynna, cykliczna funkcja kontroli z automatycznym i szczegdtowym
komunikowaniem o btedach i usterkach.

- Mozliwo$¢ recznego przeprowadzania testu dziatania centrali.

- Indywidualne teksty opisowe dla czujek lub stref dozorowych.

- Zintegrowana szeregowa drukarka protokotujgca i pamie¢ zdarzen

- Wszystkie karty elektroniczne sg zaprojektowane w sposéb zdublowany - petna
redundancja.

- Dwa niezaleznie od siebie pracujgce systemy komputerowe

- gniazda dla kart petlowych, liniowych, sieciowych oraz wejscia/wyjscia

- gniazda dla kart przekaznikowych

- Zapamietanie konfiguracji systemu dzieki zastosowaniu elastycznej technologii pamieci
typu Flash

- Zasilanie awaryjne do podtrzymania pracy systemu przez 72 godziny

Karta linii dozorowych

Karta wejs¢

Karta wyjsé

Karta komunikaciji sieciowej RS485

Wewnetrzne pole obstugi

Pole obstugi przeznaczone do montazu w obudowie centrali w

komplecie klawiatura ze znakami diakrytycznymi dla danej wersiji jezykowej,
czterowierszowy wyswietlacz LCD, pokrywa oraz modut sterujgcy

Akumulatory

Zasilacz

Zasilacz dostarcza do kazdej podcentrali wymagane przez

nig napiecia wewnetrzne 3,3V, 5V oraz 27 V.

Zasila dwa potgczone szeregowo akumulatory 38..40 Ah dostarczajgce energie
w przypadku awarii zasilania sieciowego, jego wtykowe zaciski srubowe stanowig
5 oddzielnych wyjs¢ 27 V dla podtgczenia zewnetrznych odbiornikow

energii.

Praca akumulatoréw jest nadzorowana i oceniana przez gtéwny procesor centrali
znajdujacy sie na karcie

Zasilacz wchodzi w zakres dostawy

Napiecie zasilania / czestotliwos¢ sieci: 230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz

Wyijscie dla odbiornikéw zewnetrznych : 5 x 27V, 2,5 AFF

Pobdr mocy: maks. 350 VA

Karta gtébwnego procesora

Karta gtéwnego procesora dostepna jest w konfiguracji podstawowej

kazdej centrali , karta ta zarzgdza wszystkimi procesami logicznymi

systemu. Komunikuje sie z innymi kartami, jak réwniez polami obstugi oraz
zarzgdza wszystkimi zaprogramowanymi danymi i czasem systemowym. Wczytywanie
oprogramowania, danych projektowych jak réwniez diagnostyka systemu
nastepuje poprzez ztgcze USB 1.1 (interfejs serwisowy) znajdujgce sie na

ptycie czotowej, do ktdrej mozna podtgczy¢ komputer PC z zainstalowanym
odpowiednim oprogramowaniem. Stany systemu wskazywane sg za pomocg
dwéch diod swiecagcych. Na ptycie czotowej znajduje sie ponadto ztgcze USB

1.1 przeznaczone do podtgczenia klucza licencyjnego (tzw. dongle) lub pamieci
USB oraz interfejs (slot) dla synchronicznej dynamicznej pamieci RAM (SDRAM)
przeznaczonej dla zapisu specyficznych tekstow klienta oraz parametrow
projektowych.

Zasilanie: poprzez magistrale systemowgq z zasilacza

Pobdr pradu spoczynkowego: 38 mA typ. (prad akumulatora)

Napiecie zasilania: napiecie akumulatoréw VL+22 V .. 30 V

napiecie zasilania uktadéw logicznych

VCC+5,0V = 5%

napiecie zasilania uktadéw logicznych
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VCC+3,3V = 5%

Ztacze serwisowe: gniazdo USB 1.1, zigcze typu B

Host USB 1.1, ztgcze typu A

Temperatura otoczenia: 0° bis +50°C

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: 5 do 95 %, bez kondensacji

Karta dla podtgczenia petli dozorowych

Karta instalowana jest w gniezdzie ptyty giéwnego procesora

i stuzy do podtgczenia dwoch dodatkowych petli dozorowych z

detektorami i modutami w technice petli dozorowych .

Alternatywnie mozliwe jest rowniez podtgczenie jednej petli dozorowej oraz
dwdch linii dozorowych otwartych lub czterech linii dozorowych otwartych.
- Sterowanie cyfrowg komunikacjg w technice petlowej oraz bezpieczenstwo
danych

- Funkcja koincydencji miedzyczujkowej

- Potaczenie kryteriow alarmu i sterowan

- Mozliwo$¢ pojedynczego odtgczania czujek

- Analiza stanéw czujek

- Nadzorowanie wszystkich podtgczonych czujek i modutow

- Lokalizacja miejsc, w ktorych wystgpita przerwa oraz zwarcie

Napiecie robocze: wewnetrznie

Pobdr pradu: 30 mA

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

Grupy dozorowe: 2 petle dozorowe, kazda z maks. 128 elementami
Izolator zwar¢: wbudowany w kazdej czujce oraz module

Identyfikacja czujki: zintegrowana jako standard

Kabel: 1 x 2 x 0,8 mm, skretka ekranowana

Dtugosc petli: maks. 2 000 m

Wymiary: 143 x 94 x 18 mm

Karta wejsc¢/wyjsc

Karta instalowana jest w gniezdzie ptyty giéwnego procesora

i posiada wszystkie wymagane wejscia i wyjscia w celu wykorzystania
centrali o sterowania jedng strefg gaszenia.

Moze by¢ réwniez uzywana do podigczenia 10 linii dozorowych, kazda z
maks. 32 czujkami w technice HX130, 10 wejsciami nadzorowanymi, wejsciami
gtéwnymi lub dziatajgcymi zgodnie z wymaganiami interfejséw VdS

dla instalacji gasniczych oraz do podtgczenia 8 nadzorowanych wyj$¢ z pragdem
wyjsciowym 1,5A kazde.

Przystosowana réwniez do podigczenia czujek w wykonaniu iskrobezpiecznym
dla stref Ex poprzez bariere iskrobezpieczng oraz czujek z serii

oraz ostrzegaczy

Napiecie robocze: wewnetrznie poprzez ptyte

Pobdr pradu: 13,5 mA

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

llos¢ wejsé: maks. 10

llos¢ wyjs¢: maks. 8

Dtugos¢ przewodu: maks. 1000 m

Wymiary: 143 x 94 x 18 mm

Zewnetrzne pole obstugi

Wyposazenie :

Zewnetrzne pole obstugi z funkcjg obstugi centrali poprzez menu, w komplecie
obudowa, foliowana klawiatura, 4 wierszowy wyswietlacz LCD dla wskazan
wszystkich stanéw alarmowych za pomocg zwieztego tekstu oraz modut
sterujacy.

Napiecie robocze: 10 do 30 V

Prad spoczynkowy: 20 mA
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Transmisja danych

Interfejs elektryczny: RS 485 odseparowany galwanicznie

Protokot: szeregowy, DIN 19244-3

Odlegtos¢ od centrali: maks. 1200 m

Stopien ochrony: IP 30

Temperatura otoczenia: 0° do +50°C

Wymiary: 230 x 445 x 35 mm (wys. x szer. x gteb.)

Kolor obudowy: czerwony RAL 3000

Akumulatory dla zasilania awaryjnego

Akumulatory posiadajgce dopuszczenie do pracy w SAP, stuzgce do podtrzymania pracy
central w przypadku awarii zasilania.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialtdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

c) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewngtrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczone
fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

e) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

fJKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawce materialy bedg podlega¢ kontroli zgodnie z procedurg
opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0
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3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnagtrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢  z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usuniecie elementéow
zagrazajgcych runieciem itp.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywacC z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek,
obejmujg nizej wymienione zalecenia:

nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, np. zwisajgce
czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpor itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usung¢ transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiarow umozliwiajgcych
zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy je odtransportowaé na legalnie dziatajgce
skfadowiska.

5.2 Rozmieszczenie czesci instalacji nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby zagwarantowany byt
dobry dostep do obstugiwanych czesci instalacji, tatwa i bezpieczna obstuga oraz dobra
czytelnos¢ wszystkich instrumentéw pomiarowych, za$ w dalszej kolejnosci, aby dostepna
byta wystarczajgca iloS¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych
czesci.

Minimalne wielkosci i potozenia otworéw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany
czedci instalacji, ktére wstepnie zostaly juz podane na miejscu budowy, muszg zostac
ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorce i w razie koniecznosci podane na nowo.

Jezeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie sg wystarczajgce dla
potrzeb lokalizacji i =zainstalowania instalacji technicznych, to wowczas nalezy w
odpowiednim czasie powiadomi¢ o tym Zleceniodawce wzgl. kierownictwo projektu.

W celu ochrony zagrozonych czesci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w
trakcie oraz po zakonczeniu montazu zabezpieczyc je ptaszczem ostonowym, ktory powinien
zostac¢ zdjety i usuniety przez Zleceniobiorce z miejsca budowy dopiero bezposrednio przed
uruchomieniem instalacji.
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Otwarte czesci instalacji nalezy zamyka¢ przy kazdej przerwie w montazu przy zastosowaniu
odpowiednich s$rodkow. Nalezy podjg¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do
przedostawania sie czesci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.

Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawi¢ zniszczone lub zabrudzone
powtoki malarskie, niezaleznie od tego, kto spowodowat powstanie tych wad.

Nalezy podjg¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania sie czesci
pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.

Nalezy odnowi¢ uszkodzone podktadowe lub antykorozyjne powtoki malarskie. Oprocz
czyszczenia powinna zosta¢ wykonana generalna pierwsza konserwacja wszystkich czesci
mechanicznych.

Przy uktadaniu rur, kanatéw, koryt kablowych itd. nalezy zapewnic, ze przy uwzglednieniu
elementéw zabudowy roztadowywanych od dolu oraz podwieszen zostanie utrzymana
minimalna wysokos¢ przejscia wynoszgca 2,10 metra.

Rury, kanaty, pétki kablowe, ktére zostang zamkniete, nalezy utrzymac jako otwarte do chwili
przeprowadzenia odpowiednich kontroli technicznych i dopuszczeh do przeprowadzenia
nastepujgcych po tym prac w zakresie innych branzy wykonywanych przez osoby trzecie.
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi¢ lub zleci¢ przeprowadzenie
wymaganych kontroli zgodnie z obowigzujgcymi krajowymi przepisami i postanowieniami.
Zleceniobiorca powinien sporzadzi¢ protokoty w ktérych bedg zawarte wyniki tych kontroli.
Do kontroli nalezy wtaczy¢ rowniez Zleceniodawce lub jego petnomocnika.

Wyposazenie i instalacja

Jako srodek ochronny nalezy przewidzie¢ zastosowanie sieci TN-C-S.

Jezeli nie jest wymagane zadne inne rozwigzanie, to wowczas instalacja wykonywana jest
poczynajgc od 10 kabli i przewodow réwnolegte prowadzonych w pélkach kablowych wzgl. w
korytkach do uktadania kabli. Potki i korytka nalezy umocowaé odpowiednio do obcigzenia.
Przy instalacja natynkowej wiecej niz dwoch przewodow nalezy zasadniczo zwroci¢ uwage
na to, aby opaski rejestrowe byty zatozone w réwnych odstepach i w szeregu jedna nad
drugg lub jedna obok drugiej (odstep okoto 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i
przewody nalezy prawidiowo utozy¢ z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.
Koncéwki kablowe powinny by¢ prawidtowo osadzone, opatrzone zaciskowymi koncowkami
kablowymi i podtgczone. Ponizej wigzki kablowej wzglednie powyzej ostatniej opaski nalezy
umiesci¢ tabliczke z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia
poczatkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodow nalezy zastosowac
dtawiki kablowe.

Przy  wspdlnym  ukladaniu nalezy pomiedzy przewodami obwoddéw  pradu
telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi utrzymacé odstep o przeswicie 10
cm. W przypadku korytek oraz potek kablowych nalezy przewidzie¢ mostki.

W kazdym przypadku, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci, nalezy wybiera¢ takie
drogi uktadania przewodow, ktére beda najbardziej ekonomiczne dla inwestora.

Jezeli przewody =zostang utozone obejsciowo bez Zadnej naglacej koniecznosci, to
zwiekszone dtugosci kabli nie zostang uwzglednione przy obmiarze robot.

Przewody w ptaszczach, o ile nie sg one prowadzone w korytkach kablowych lub w pétkach,
nalezy zainstalowa¢ za pomocg opasek lub uchwytow dystansowych. Przy przewodach o
przekroju do 2,5 mm odstep pomiedzy opaskami nie powinien przekraczaé 25 cm.

Instalacje kabli i przewodéw w stropach podwieszanych nalezy utozy¢ w sposéb
uporzadkowany i rozsgdny oraz w prawidtowy sposéb potgczy¢ je w wigzki. Przy uktadaniu
na drogach kablowych lub w kanatach instalacyjnych przewody muszg by¢ uporzgdkowane.
W miejscach szczegdlnie zagrozonych oraz przy przepustach w $cianach przewody nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych, dotyczy to przede wszystkim przepustéw przez elementy
metalowe.

Przy tworzeniu wigzek instalacji z kabli i przewodéw nalezy koniecznie stosowac sie do
przepisu o dopuszczalnym obcigzeniu ogniowym .
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Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne muszg zosta¢ zamkniete
odpowiednio do klasy odpornosci ogniowe;j.
Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ atest.

Wysokos$¢ gniazd przytaczowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich
pomieszczeniach - dla gniazd przytaczeniowych 0,40 m, a dla wigcznikéw 1,4 m ponad
poziomu gotowej podtfogi .

Dla umieszczenia mocowah nalezy stosowaé mosiezne kotki rozporowe Ilub kotki
samowkretne. Mocowanie czesci instalacji na elementach konstrukcji w stanie surowym
(stropy zelbetowe, podtogi, sciany) moze odbywaé sie wytgcznie przy zastosowaniu
atestowanych kotkéw.

Poswiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnoszgce sie do przewidzianych do
montazu kotpakéw kotkow powinny bez wezwania zosta¢ przedtozone miejscowemu
kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kotkow wstrzeliwanych .

Jezeli bryta budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wéwczas bez zezwolenia
kontrolera-statyka, w wzgl. na nosnych elementach statycznych nie wolno wykonywaé
zadnych otwordéw lub spawéw. W takich przypadkach przewiduje sie zastosowanie zaciskéw
do zawieszania.

Przewody, ktore muszg by¢ utozone w Sciankach dziatowych, gipsowych lub na metalowych
stupkach $cian szklanych itd., nalezy uktada¢ w rurach w porozumieniu z kierownictwem
projektu.

W dziataniach ochronnych nalezy uwzgledni¢ wszystkie korytka i pétki kablowe.

Wszystkie rury puste utozone jako zamkniete, nalezy niezaleznie od rodzaju zastosowania
opatrzy¢ nierdzewnym drutem ciegtowym o srednicy co najmniej 1,0 mm.

Przed montazem urzadzen, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla witgcznikéw,
tacznikow samopowrotnych itd., nalezy w porozumieniu z kierownictwem projektu ustali¢
kierunek otwierania sie drzwi.

Przewody i rury puste nie mogg by¢ zasadniczo mocowane do zaczepdw stropdw
podwieszanych.

Konstrukcja szaf rozdzielczych

Rozdzielnice z blachy stalowej

nalezy wykona¢ jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach
krawedziowanych, ze zdejmowang ptyta montazowg, kablowg szyng ochronng, zas od
strony czotowej z drzwiami prowadzonymi przez wewnetrzne zawiasy; kat rozwarcia drzwi
powinien wynosi¢ co najmniej 135°. Zamykanie za pomocg uchwytu dzwigniowego z
cylindrycznym zamkiem bezpieczenstwa zgodnie z wykonaniem, ktore jest jeszcze do
ustalenia.

Gtowne przewody pradowe o wiekszym przekroju niz 2,5 mm2 nie mogg by¢ instalowane w
tym samym kanale kablowym razem z przewodami sterujgcymi oraz przewodami
pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekroj dla przewodow sterujgcych powinien
wynosi¢ 1,5 mm2.

Krytyczne urzadzenia sterujgce nalezy za pomocg zabudowanych zamkéw bezpieczehstwa
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb nieupowaznionych. Przytacze elektryczne nalezy
zainstalowa¢ w gietkich przewodach w kanatach kablowych az do przesytowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gietkie przewody fgczgce miedzy drzwiowg listwg zaciskowg a listwg zaciskowg ptyty
montazowej nalezy poprowadzi¢ w gietkim przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi
by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej muszg by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzgcy sposéb
potgczone za pomocg gietkiego przewodu uziemiajgcego z obudowg szafy (minimalny
przekrdj 10 mma2).

Instrukcje obstugi i konserwacji

Instrukcje obstugi i konserwacji wykonawca robot budowlanych dostarcza nieodptatnie .
Zbudowane sg wg nastepujgcego porzgdku:

opis instalacji

charakterystyka instalacji wraz z okresleniem miejsca
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gwarantowane parametry

dane eksploatacyjne

dane instalacyjne

cechy szczegodlne

instrukcja obstugi

znaczenie i potozenie elementdéw obstugi

kolejnos¢ obstugi w zaleznoséci od trybu pracy

urzgdzenia bezpieczenstwa

blokady

deblokady

przerwa w eksploatacji

ekonomiczny tryb pracy

Wszystkie zdarzenia zwigzane z obstugg nalezy wyszczegodlni¢ dla kazdej instalacji w
prawidtowej kolejnosci i, wraz z przynaleznymi do tego kontrolami funkcjonowania,
uwzgledni¢ na liscie kontrolnej.

Instrukcje konserwacyjne

objasnienia sygnatow zaktdcen

tabela wyszukiwania btedéw

specjalistyczne narzedzia

prace zwigzane ze smarowaniem i uszczelnianiem

zestawienie czesci zamiennych

urzgdzenia rezerwowe

Wszelkie czesci instalacji, ktére podlegajg zuzyciu lub peknieciom nalezy wyszczegdlni¢ w
formie tabeli. Do czesci zamiennych zaliczajg sie nie tylko kompletne jednostki, lecz rowniez
pojedyncze czesci, ktére podawane sg przez producenta wg celowosci.

Lista czesci zmiennych powinna dla kazdej czesci podawac:

Producent (gtéwna siedziba)

Magazyn wysyfajgcy i odpowiedzialny punkt obstugi klienta z adresem i nr. telefonu

nr typu / wyrobu

rozmiar / wydajnos¢ i inne dane zaméwieniowe

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw

Swiadectwa prob / potwierdzenia odbioréw / konserwacje

Wszystkie instalacje wymagajgce konserwacji nalezy w okresie obowigzywania gwarancji
konserwowac i czysci¢ w odstepach trzymiesiecznych oraz udokumentowaé w ksigzce
serwisowej wraz z podaniem miesigca, dnia i godziny.

Swiadczenia te nie podlegajg osobnemu wynagrodzeniu i nalezy je uwzglednié w kalkulagji.
Do instalacji podlegajgcych obowigzkowi konserwaciji zaliczajg sie:

zastepcza instalacja sieciowa

oSwietlenie bezpieczenstwa

inne urzgdzenia z zakresu techniki bezpieczenstwa pracy

W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po uptywie gwarancji,
nalezy do niniejszej oferty dotgczy¢ wypetnione oferty konserwacyjne z podaniem cykléw
czasowych i doktadnym opisem Swiadczen.

Automatyka

Wykonawca automatyki winien stosowac¢ sterowniki i oprogramowanie zgodne z normg IEC
61131-3 posiadajgce funkcje komunikacyjne zgodne z normg IEC 61131-5

Przemienniki czestotliwosci dla potrzeb regulacji predkosci obrotowej winny posiada¢ zakres
regulacji od 100 do 20 % napiecia i staty stosunek napiecia do czestotliwosci.

Wykonawca automatyki zobowigzany jest dostarczy¢ nieodptatnie program narzedziowy i
aplikacyjny wraz z dokumentacjg struktury i parametryzacji

Prace uruchomieniowe

W zakresie uruchomienia projektuje sie:

Implementacje programow
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Dostawe programéw operacyjnych, komunikacyjnych i narzedziowych niezbednych do
funkcjonowania systemu oraz ich parametryzacje aplikacyjng. Przekazanie Uzytkownikowi
praw autorskich, dokumentacji i instrukcji uzytkowania.

Uruchomienie kazdego z systemow

Uruchomienie kazdego z systemow musi stanowi¢ wyodrebnione dziatanie wykonane
zgodnie z zaleceniami i okresleniami etapéw wskazanymi w specyfikacji bedacej integralng
czescig dokumentacji.

Projekt nie dopuszcza do wspodlnego wykorzystania zasobow sprzetowych i programéw
narzedziowych wyznaczonych dla jednego systemu.

Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru przygotuje i przedstawi inspektorowi nadzoru
listy kwalifikacyjne kazdego z etapow dla kazdego systemu. Rozpoczecie odbioru
poprzedzone musi by¢é pisemng akceptacjg inspektora nadzoru przygotowanych
dokumentéw odbiorowych.

Préby funkcjonalne

Kwalifikacja funkcjonalna obejmujgca wspotdziatanie wszystkich systeméw musi zostaé
wykonana na podstawie przygotowanej przez wykonawce dokumentacji obejmujgcej sposéb
kwalifikacji i rejestracji rezultatow.

Projektant oczekuje, wglagdu w wyzej opisane dokumenty, celem ich zaopiniowania w ramach
nadzoru autorskiego

Przekazanie uzytkownikowi ksigzek eksploatacyjnych kazdego z systeméw

Ksigzki eksploatacyjne powinny zawiera¢ dane dotyczgce parametréw systemu, hasta
dostepowe do trybow serwisowych, wyznaczenie okresow przegladdéw i konserwacji oraz
okreslenie ich zakresu.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej

Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej okreslajgcej miejsce montazu i
parametry.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru konhcowego.

Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie. Odlegto$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km Transport poziomy i pionowy
wewnatrz budynku — reczny.

Warunki dostawy:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Sktadowanie:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci:

Dostarczone przez Wykonawce materiaty beda podlegac¢ kontroli.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow i sprzetu wewnagtrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu i elementéw z demontazy na miejskim
wysypisku ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz polecen Inspektora nadzoru.
Sposdéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drég transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robét na
dziedzincu budynku Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktore
bedag narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciggéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robot; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywacé ich sprzatania.
Sposo6b wykonczenia:

Sposéb wykonczenia poszczegdlnych rodzajéw robdt — zgodnie z wtasciwymi aktami
normatywnymi.

Tolerancje wymiarow:

Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1cm. Dopuszczalne
odchyiki od poziomu i pionu — 1 o.

Odcinki robét:

Odcinkami robét sg poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

Przerwy i ograniczenia:

Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzgledniaé¢ wytyczne Zamawiajgcego.
Wymagania specjalne:

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzgdku na wiasny koszt.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét winien by¢ zgodny z projektem i umowg
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8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiér robot

Zgodnie z umowg

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Zgodnie z umowg

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z umowg

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dokumenty wskazano w czesci ogélnej specyfikacji
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