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Spis zawarto $ci projektu budowlanego wraz z wykazem zat  gcznikow

1 Opis istniejgcego zagospodarowania terenu.

2 Projekt architektoniczno - budowlany - czes¢ opisowa.

3 Zalgczniki:

Kopie uprawnien projektantow i sprawdzajgcych

Kopie przynaleznosci do Izby projektantow i sprawdzajacych

Spis rysunkéw

PZT1 Oznaczenie zakresu inwestycji i zakresu oddziatywania inwestycji
Al.l Rzut piwnic

Al.2 Rzut parteru

Al.3 Rzut 1 pietra

Al4 Rzut dachu

A2.1 Przekroje

A2.2 Zestawienie stolarki

A3.1 Elewacje

Spis materiatébw stanowi gcych zrodio opracowania projektu budowlanego

1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu
2 Ocena stanu technicznego obiektu

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,z pdzn. zm. a takze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia
2015r.

Nazwa zadania:

.Modernizacja energetyczna budynkéw komunalnych w Grajewie"

Istniej acego zagospodarowania terenu - cz  @$¢ opisowa

Przedmiot inwestyciji:
Obiekt:

Budynek wielorodzinny



Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

dz. nr 1045

Adres:

ul. Etcka 5 w Grajewie

Wiascicielem terenu jest
Miasto Grajewo

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Opis projektowanych rozbiorek obiektow
Nie przewiduje sie zadnych rozhiérek

Opis obiektow przeznaczonych do dalszego u  zytkowania;

Dane obiektu

Dlugos¢ 26,92 m
Szerokos¢ 11,71 m
Wysoko$¢ 10,95 m
Powierzchnia zabudowy 209,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 418,01 m2
llos¢ kondygnaciji 4 szt
llo$¢ kondygnacji naziemnych 3 szt
llos¢ kondygnaciji podziemnych 1 szt

Urzadzenia budowlane zwi azane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie urzadzen zewnetrznych

Uktad komunikacyjny,
Istniejacy budynek obstuzony jest istniejacym ukladem komunikacji drogi wewnetrznej
dowigzanej do uktadu drég komunalnych.

Parametry techniczne drég po zarowych,
Zapewniony jest dojazd drogg utwardzong o szerokosci powyzej 4 m i w odlegtosci od
budynku powyzej 5 m i ponizej 15 m

Sieci i urz gdzenia uzbrojenia terenu zapewniaj gce przeciwpo zarowe zaopatrzenie
w wod e.
Wykorzystane zostang istniejace sieci zaopatrzenia w wode p-poz.

Uksztattowanie terenu
Wykorzystane zostang istniejgce uksztattowanie terenu i zielen.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  es$ci zagospodarowania terenu



Opracowanie nie obejmuje powyzszych parametrow

Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek jest wpisany do wojewddzkiego rejestru zabytkow.

Informacja o strefie szkdd goérniczych

Teren nie lezy w strefie eksploatacji gérnicze;j.
Brak jest istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Informacja o granicy inwestycji i granicy oddziatyw ania inwestyciji
Zakres inwestycji i granice oddziatywania mieszczg sie w granicach dziatki budowlanej,
ktorej wtascicielem jest Miasto Grajewo.

Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlan ego
Opis techniczny

Zakres projektu

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Jest to obiekt murowany, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji wiezby dachowej
drewnianej w ustroju krokwiowo - ptatwiowym, wolnostojacy. Pokrycie dachowe wykonane z
blachy trapezowej, powlekanej. Cato$¢ obiektu jest podpiwniczona. Budynek zostat
zrealizowany na poczatku XX w., koniec budowy obiektu — rok 1910.

tawy i Sciany fundamentowe

Fundamenty betonowe, posadowienie ponizej poziomu kondygnacji piwnicy, gérna czes¢
fundamentéw widoczna czesciowo ponad poziomem posadowienia piwnicy (fot. nr 27).
Sciany fundamentowe — kamienne, cze$ciowo uzupetnione cegla w szczegdlnosci w gornych
warstwach $cian fundamentowych. Sciany zewnetrzne Murowane, z cegly petnej. Sciany
zewnetrzne posadowione bezposrednio na $cianach fundamentowych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne Murowane, z cegly pelnej.

Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne — drewniane oparte na $cianach zewnetrznych oraz
wewnetrznych nosnych.

Klatka schodowa

W budynku jest jedna klatka schodowa zapewniajgca komunikacje miedzy kondygnacjami
mieszkalnymi. Klatka schodowa jest o konstrukcji drewnianej, oparta na scianach zewnetrznych
i wewnetrznych nosnych obiektu. Wejscia do pomieszczen piwnicznych znajdujg sie na
zewnatrz budynku i nie sg dostepne z klatki schodowe;j.

Wiezba dachowa

Drewniana, o ustroju konstrukcyjnym krokwiowo-ptatwiowym. Wymiary elementéw wiezby
dachowej: - krokwie — 14 cm x 14 cm

- ptatew — 16 cm x 13 cm

- podwalina — 16 cm x 16 cm

- murlata — 14 cm x14 cm

Elementy wspornikowe, balkony

Balkony wykonane na wspornikach metalowych zakotwionych w $cianach zewnetrznych.
Barierki do wysokosci 95 cm.

Wiezba dachowa

Budynek jest zadaszony dwuspadowym dachem o konstrukcji wiezby dachowej drewnianej w
ustroju krokwiowo-ptatwiowym. Podczas ogledzin wiezby dachowej stwierdzono uszkodzenia
elementéw drewnianych wiezby powstate wskutek pozaru. Nadpalone elementy czesciowo
zostaly wzmocnione listwami z ptyty wiérowej. Z przeprowadzonych ogledzin i wyliczen wynika
ze: - stopien nadpalenia i utraty wkasciwosci wytrzymatosciowych elementéw wiezby dachowej



jest znaczny - okoto 20% pola przekroju, - stopien nadpalenie i utraty wtasciwosci
wytrzymatosciowych stupkéw kolankowych pod murtatg oscyluje w granicy 50%, stupki nie
zostaly wzmocnione, - wzmochienie elementéw nadpalonych jest niewystarczajgce. Stan
techniczny wiezby dachowej w czesci nadpalonej (lokal mieszkalny nr 9) jest Awaryjny.
Pozostate elementy wiezby dachowej sg w stanie Niezadowalajacym.

Pokrycie dachowe

Budynek jest zadaszony dwuspadowym dachem, pokryty blachg trapezowg powlekang o
grubosci t = 0,55 mm. Od strony wewnetrznej pod blachg trapezowg widoczna jest warstwa folii
paroprzepuszczalnej utozona bezposrednio na krokwiach. Stwierdzono miejscowe uszkodzenia
folii paroprzepuszczanej.

Stan techniczny pokrycia dachowego jest Zadowalajacy.

. Powierzchnia zabudowy 209.00 m2

. Powierzchnia uzytkowa

. Kubatura 1672.00 m3

. llos¢ kondygnaciji 3 + poddasze uzytkowe
. llos¢ wydzielonych lokali mieszkalnych 11

O WONPRF

. Lokal mieszkalny nr 1 39,89 m2
. Lokal mieszkalny nr 2 34,46 m2
. Lokal mieszkalny nr 4 43,15 m2
. Lokal mieszkalny nr 5 37,95 m2
. Lokal mieszkalny nr 6 34,32 m2
. Lokal mieszkalny nr 7 53,33 m2
. Lokal mieszkalny nr 8 34,98 m2
. Lokal mieszkalny nr 9 42,33 m2
10 Lokal mieszkalny nr 10 38,29 m2
11. Lokal mieszkalny nr 11 27,14 m2

©Ooo~NoUu~NBE

Razem powierzchnia uzytkowa mieszkalna 418,01 m2

Przedmiot projektu

Termomodernizacja budynku zgodnego z audytem;

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacjg cieptej wody
uzytkowej

(odrebne liczniki ciepta oraz wody dla kazdego lokalu);

Przylacze budynku do miejskiej sieci cieptowniczej ( ujete w osobnym opracowaniu)
Wewnetrzna instalacji elektryczne;j

Instalacja odgromowa,;

Instalacja wentylacji grawitacyjne;j.

Wykonanie zewnetrznych powtokowych izolacji wodoszczelnej fundamentow,
Wykonanie hydroizolacji scian zewnetrznych parteru w strefie cokotowej i
podziemnej,

Wykonanie prac remontowych wiezby dachowej z wymiang nadpalonych
elementow wiezby,

Uksztattowanie terenu wokét budynku dla powstrzymania naptywu waéd
opadowych na Sciany i fundamenty.



Podziat dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

BRANZA BUDOWLANA

Termomodernizacja budynku zgodnego z audytem;

Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Wykonanie zewnetrznych powlokowych izolacji wodoszczelnej fundamentéw,
Wykonanie hydroizolacji scian zewnetrznych parteru w strefie cokolowej i podziemnej,
Wykonanie prac remontowych wiezby dachowej z wymiang nadpalonych elementéw
wiezby,

Uksztattowanie terenu wokét budynku dla powstrzymania naptywu wod opadowych na
Sciany i fundamenty

BRANZA SANITARNA

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacjg cieptej wody
uzytkowej

(odrebne liczniki ciepta oraz wody dla kazdego lokalu);

Przylacze budynku do miejskiej sieci cieptowniczej — wg oddzielnego projektu

BRANZA ELEKTRCZNA

Wewnetrzna instalacja elektryczna

Instalacja odgromowa,;

Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

Budynek uzytkowany jest jako budynek mieszkalny wielorodzinny

Program u zytkowy obiektu budowlanego
Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie

Charakterystyczne parametry techniczne,

Dane obiektu

Dlugos¢ 26,92 m
Szerokos¢ 11,71 m
Wysoko$¢ 10,95 m
Powierzchnia zabudowy 209,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 418,01 m?2
llo$¢ kondygnacji 4 szt
llos¢ kondygnaciji naziemnych 3 szt
llo$¢ kondygnacji podziemnych 1 szt
Giebokos¢ posadowienia 1,81 m
Obwaod budynku 79,70 m
Liczba uzytkownikéw 30 0s6b
Wysoko$¢ kondygnaciji 3,19 m
Strefa klim [\

Konstrukacja budynku TRADYCYJNA

amperatura wewnetrzna obliczeniowa budynku 20 8
Kubatura 1672,00 m3
Wspotczynnik ksztattu A/ V 0,76

Powierzchnia okien i drzwi zewnetrznych 106,12 m2
Powierzchnia okien 87,12 m2
Powierzchnia drzwi zewnetrznych 19,01 m2

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejacym i projektowanym
przedstawiono w tabeli zatgczonej do projektu.



Forma architektoniczna obiektu budowlanego,
Istniejgca forma budynku nie ulega zmianie.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczaj  gcej zabudowy
Nie jest przedmiotem projektu

Ochrona débr kultury
W aspekcie ochrony débr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich
Projektowany obiekt i zatozony sposdb jego wznoszenia, nie powodujg haruszenia
intereséw 0s06b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.

Ochrona ludno $ci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego na terenie
systemu ostrzegania o zagrozeniach.

Sposoby spetnienia wymaga A, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
Bezpiecze astwo konstrukciji,

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

Bezpiecze astwo po zarowe
Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
przedstawiono w tabeli:

GRUPAWYSOKOSCI N

1b llos¢ kondygnaciji 4

1c Powierzchnia uzytkowa 418 m2
2 Odlegtos¢ od obiektdow sgsiadujacych POWYZEJ 8 m

3 Parametry pozarowe wystepujacych substand| Nie wystepujg

4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowegd Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia ZL IV

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh of| Brak zagrozenia wybuchem

7 Podzal obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo kottownia
8 Klasa odpornosci pozarowej budynku D

KIasa 0apornosci ogniowej 1 stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow Pokrycie dachu spetnia

budowlanych wymogi -

Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 30

Konstrukcja dachu -

Strop Spefnia wymogi RET30

Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 30

Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi -

Ewakuacja - na zewnatrz
wyjsciem gtéwnym.
Diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego: nie
przekracza 60 m przy
9 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne jednym dojsciu i 100 m
oraz przeszkodowe przy 2 dojsciach

Scenariusz po zarowy



W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podijecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcja, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomocg hydrantéw oraz ew. ewakuacje 0s6b znajdujacych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnatrz.

Bezpiecze instwa u zytkowania,
Istniejg odpowiedniej szerokosci trakty komunikacyjne, oSwietlenie podstawowe —
zgodnie z normg i system ochrony od porazen.

Warunkéw higienicznych i zdrowotnych

Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczeh przeznaczonych na staty
pobyt ludzi bedzie zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Projektuje sie odpowiednig do sposobu
wentylacje grawitacyjna.

Ochrony przed hatasem i drganiami,

Przegrody wewnetrzne oraz stropy beda posiadaly izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn.
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na oddziatywanie wewnetrznych i
zewnetrznych zrodet | zaktocen elektrycznych, promieniowania jonizujgcego o
wartosciach powyzej norm.

Charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonali zacji u zytkowania energii;
Projekt jest zgodny z wykonang i zalgczong charakterystykg energetyczng budynku.

Sposo6b zapewnienia warunkéw niezb  ednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez dodatkowych
urzadzen. W ramach istniejgcych rozwigzan.

Sposéb u zytkowania w zakresie zaopatrzenia w wod e,

Zaopatrzenie budynkow w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytacze wody. Nie
projektuje sie zmian.

Sposéb u zytkowania w zakresie usuwania  $ciekéw i odpadow,

Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez istniejacy kanat sanitarny do komunalne;
sieci kanalizacji sanitarnej. Odpady gromadzone bedg we wspélnych pojemnikach i
wywozone do utylizaciji.

Sposéb u zytkowania w zakresie ogrzewania,

Budynek ogrzewany instalacjg centralnego ogrzewania. Zrédiem ciepta instalacji
bedzie projektowany wezet.

Sposéb u zytkowania w zakresie wentylaciji

W budynku pozostawia sie wentylacje: grawitacyjna istniejgca

Sposéb u zytkowania w zakresie o Swietlenia,

W budynku projektuje sie elektryczng instalacje o$wietleniowa: oswietlenia ogoinego
Sposéb u zytkowania w zakresie t gczno $ci

tacznosé zapewniona bedzie poprzez istniejacq i projektowang instalacje
teleinformatyczng za posrednictwem istniejacego przytacza.

Rozwi gzania zasadniczych elementoéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego,
Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zestawiono w czesci
opisowej instalacji.



Wiasciwo $ci cieplne przegrod zewn  etrznych,

- Sciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2 W/m2K,

- sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi : Umax £ 0,2 W/m2K
- stropodach : Umax < 0,15 W/m2K,

- okna potaciowe i swietliki Umax < 0,9 W/m2K,

-okna Umax = 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,

- drzw zewnetrzne Umax < 1,3 W/m2K,

Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyj nych,

Oprawy oswietleniowe - 100 Im/W
Sprawnosc¢ systemu ogrzewania n =0,83

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych przedstawiono w zalaczonej tabeli.

Modernizacja systemu c.o.

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 4 Zakres modernizacji obejmuje montaz przytagcza do sieci cieptowniczej,
wezta wymiennikowego c.o., c.w.u.,instalacje c.o., montaz grzejnikéw , montaz
regulatora

Modernizacja instalacji c.w.u.

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 2 Zakres modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji obejmuje rozprowadzenia
poziome, armatura, ; ;

Modernizacja systemu wentylacji

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 3 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametrow okreslonych w tym wariancie to Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Strumien powietrza wentylacyjnego 721,5m3/h

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 2 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametréw okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej scian
materiatlem - Plyty styropianowe A =< 0,033 o grubos$ci 17 cm wraz z robotami
towarzyszacymi. Powierzchnia objeta tym dziataniem - 429,8 [m2]

Wymiana stolarki otworowej

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 1 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametrow okreslonych w tym wariancie to zastgpieniu istniejgcej stolarki otworowej.
Przewidziane okna- okna szczelne 0,5<a<1 z nawiewnikami ,U1 =0,9 [W/m2*k] a= 0,5
[m3/m*h*daPa2/3] wymiana wraz z robotami towarzyszacymi . Powierzchnia okien i



drzwi do wymiany - 106,12 [m2]
Izolacja termiczna scian fundamentow i piwnic

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 1 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametréw okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej scian
fundamentéw. Jako materiatu izolacyjnego nalezy uzy¢ - Plyty styropianowe A =< 0,033
0 grubosci 9 cm wraz z robotami towarzyszacymi. Powierzchnia objeta tym dziataniem
- 127,5 [m2]

Izolacja termiczna stropodachu

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 2 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametrow okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej
stropodachu/dachu. Jako materiat izolacyjny nalezy uzy¢ - Wetna mineralna w ptytach
0 gestosci 130 kg/m3 A =< 0,04 o grubosci 24 cm wraz z robotami towarzyszacymi.
Powierzchnia objeta tym dziataniem - 248,4 [m2]

Dane obiektu budowlanego charakteryzuj ace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko

Emisja zanieczyszcze nh

Emisje przed i po zrealizowaniu inwestycji przedstawiono w audycie ekologicznym
wykonanym na podstawie audytu energetycznego i audytu oswietleniowego, ktérych
efekt ekologiczny tgczny prezentuje audyt ekologiczny

Rodzaj i ilo $¢ wytwarzanych odpadow,

Wytwarzane odpady zaliczane sg do nastepujgcych kategorii ustawy o odpadach:

* Q6 - Przedmioty lub ich czesci nie nadajace sie do uzytku” (np. usuniete baterie,
zuzyte lampy fluorescencyjne, tonery do kas, drukarek, kserokopiarek, zuzyty sprzet
elektroniczny, itp.);

Q7 — substancje, ktére nie spetniajg juz nalezycie swojej funkciji”,

« ,Q14 Substancje lub przedmioty, dla ktérych posiadacz nie znajduje juz dalszego
zastosowania (np. odpady biurowe, odpady komunalne, itp.);

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

1 150101 Opakowania z papieru i tektury

2 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
3 1501 04 Opakowania z metali

4 1501 07 Opakowania ze szkia

Wiasciwo $ci akustyczne oraz emisji drga R, a takze promieniowania,

Przegrody wewnetrzne oraz stropy beda posiadaly izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn.
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Obiekt nie narazony bedzie na oddziatywanie wewnetrznych i
zewnetrznych zrodet , zakiécen elektrycznych , promieniowania jonizujacego o
wartosciach powyzej norm.

Wptyw obiektu budowlanego na istniej  acy drzewostan, powierzchni e ziemi, w
tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

Rozwigzania techniczne opisane w poprzednich rozdziatach, poprzez ograniczenie
emisji ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze w stopniu
okreslonym parametrem redukcji emisji .
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Warunki ochrony przeciwpo zarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone zostaty w rozdziale opisujgcym srodki
zapewniajgce bezpieczenstwo pozarowego obiektu.

PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA MATERIALOWE
Projektowane parametry rozwi gzania zasadniczych elementéw modernizaciji
termicznej obiektu

IZOLACJA ZEWN ETRZNA

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej  $cian poni zej terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerow.

Podktad pod ptynng powloke membrany polimerowej

Plynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojaca z widkna szklanego

Folia kubetkowa

Powierzchnia objeta tym dziataniem: 127,5m2

11 Prace towarzysz gce

Rozbiorka istniejacej opaski 79,7m?

Wykop na gteboko$é 1 m szer. 70 cm 79,7 m?
Oczyszczenie powierzchni 127,5 m?

Uzupetnienie istniejacej izolacji bitumicznej 12 m?
Zasypanie i zageszczenie wykopu zwirem drobnoziarnistym

Opaska o szerokoéci 60 cm ze spadkiem 4% od budynku z kostki chodnikowej 79,7 m?

Kraweznik chodnikowy 79,7 m

2 Projektowane warstwy s$cian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm
Istniejgca sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metoda lekkg mokrg + taczniki mechaniczne -8

szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem

Powierzchnia objeta tymi pracami - 36,3 m?

2.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze p  rzed monta zem i po
monta zu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Usuniecie spekanych i odspojonych tynkéw i obtozen ceramicznych - 4 m?
Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach - 10 m

Wybruzdowanie speknie¢ i zarysowan - 10 m

Odkucia spekanych narozy - 0,01m?

Nasaczenie srodkiem biobdjczym powierzchni porazonych przez glony i porosty
biokorozjg - 20 m?

Usuniecie po 6 godzinach za pomocg myjki cisnieniowej srodka biobojczego
Nasaczenie ponowne srodkiem biobdjczym powierzchni porazonych przez glony i
porosty biokorozjg

Uzupetnienie i uszczelnienie szczelin nowg zaprawg - 20 m
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Wypelnienie wybruzdowan iniekcyjng mikrozaprawg cementowg z plastyfikatorem
-10m

Uzupetnienie tynkéw -5 m?

Montaz listew startowych - 80m

3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powy zej cokotu

Istniejgca sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + taczniki mechaniczne -
8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Powierzchnia objeta tymi pracami - 357,2 m?

3.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze p  rzed monta zem i po
monta zu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Usuniecie spekanych i odspojonych tynkéw i oblozen ceramicznych - 10 m?
Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach - 10 m

Wybruzdowanie spekniec¢ i zarysowan - 10 m

Odkucia spekanych narozy - 0,0m?

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni pylacych

Nasaczenie srodkiem biobdjczym powierzchni porazonych przez glony i porosty
biokorozjg - 20 m?

Usuniecie po 6 godzinach za pomocg myjki cisnieniowej srodka biobojczego
Nasagczenie ponowne srodkiem biobdjczym powierzchni porazonych przez glony i
porosty biokorozjg

Uzupetnienie i uszczelnienie szczelin nowg zaprawg -10 m

Wypelnienie wybruzdowan iniekcyjng mikrozaprawg cementowg z plastyfikatorem
Odtworzenie spekanych narozy z zachowaniem technologii wykonania elementéw
Naprawa uszkodzeh gzymsow wienczacych z zachowaniem technologii wykonania
elementéw - 0,01m®

Uzupetnienie tynkéw - 10 m?

Uzupetnienie ubytkéw w filarkach miedzyokiennych - 0,1 m?

Montaz listew startowych - 80m

Montaz listew ochronnych wypuktych - 400 m

Demontaz i montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych. Nowe podokienniki
zewnetrzne z blachy powlekanej powinny by¢é montowane po wykonaniu warstwy
zbrojonej z masy klejacej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem
ocieplenia masg tynkarska. Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico
ocieplonych scian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetdw zewnetrznych z wykonang,
elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale plastycznego. Podokienniki
zeantgzne nalezy wykonac z elementami zakorczeniowymi systemowymi.

. -45m

Demontaz i ponowny montaz nowych rynien ® 200 blacha stalowa 0,7 mm powlekana
45m

Demontaz i ponowny montaz nowych rur odprowadzajacych ® 150 blacha stalowa 0,7
mm powlekana 40 m
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3D Projektowane warstwy $cian ponad gruntem — powierzchni nie izolowanych
termicznie

Istniejgca sciana

Srodek gruntujacy

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Powierzchnia objeta tymi pracami - 4 m?

3D.1 Projektowane prace przygotowawcze i haprawcze przed monta zem i po
monta zu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Usuniecie spekanych i odspojonych tynkéw -0,5 m?

Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach - 5m

Wybruzdowanie spekniec i zarysowan 5m

4 Projektowane warstwy $cian o sciezy

Istniejgca sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Ptyty zbrojonej widknem szklanym z pianki poliuretanowej A= 0,021 W/m2*K -2 cm
Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Powierzchnia objeta tymi pracami - 90 m?

4 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddas zem nieu zytkowym
Istniejgca strop

Folia paroszczelna

Plyty z welny mineralnej 25 cm, A = 0,038

Podloga z desek sosnhowych gr. 25 mm nasaczonych preparatem ogniochronnym
Powierzchnia objeta tymi pracami - 209 m?

7.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze p  rzed monta zem i po
monta zu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Rozebranie i utylizacja istniejgcej poditogi z desek

Utozenie nowych legarow

9 Inne projektowane prace

Projektuje sie wymiane okien i drzwi zewnetrznych — wskazanych na rzutach i w
zestawieniu stolarki

Projektuje sie wyposazenie kazdego okna w nawietrzaki higrosterowalne

Projektuje sie wymiane parapetow wewnetrznych — z konglomeratu przy wymienianych
oknach.

Projektuje sie obudowy ptytami gk instalacji gtébwnych ciggdéw rozprowadzenia
poziomego

ZESTAWIENIE MATERIALOW

MATERIAL

KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJEJ

Rozbibérka piecéw na paliwo state 7 m3
Rozbiérka lezakéw z kanatami dymowymi 1,2 m3
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Wykonanie otworéw w kominach dymowych 1,3
Zamurowanie otworéw w kominach 10
Demontaz ptyt przykrycia kominéw 1,2
Udroznienie i wyczyszczenie kanatow spalinowych 92
Montaz rur spiro %%C150mm z blachy stalowej ocynkowanej 98
W prowadzenie kolanek 17
Montaz kratek wyciggowych 17
Montaz wentylatoréw kanatowych X

Montaz odcinkéw kanatow wentylacji grawitacyjnej 6
Obudowa piytg g.k. wodoodporng 15 mm odcinkéw kanatéw wentylacji

grawitacyjnej 5
Montaz plyt przykrycia kominow 1,2
Montaz wywietrznikow dachowych wraz z podstawami 10
Naprawa poszycia dachowego 25
Wykonanie przebi¢ przez stropy 50

WYMANA NADPALONYCH ELEMETOW WEZBY
krokwie — 14 cm x 14 cm --4,99m3
- ptatew — 16 cm x 13 cm -- 8,06m3

- podwalina — 16 cm x 16 cm-- 1,63m3 -
murtata — 14 cm x14 cm -- 1,4 m3 stupki kolankowe
pod murtatg 0,8 m3
Demontaz i ponowny montaz poszycia z blachy trapezowej powlekanej 230
NAPRAWA PLYT ZELBETOWYCH BALKONOWYCH 3,5
WYMIANA DREWNIANYCH PODESTOW BALKONOWYCH 3,5
WYMIANA COKOLOW W PASIE 1,0 m - z kostki chodnikowej szarej gr. 6¢cm
wraz z podbudowsg i kraweznikami 80
Wymiana posadzki w pomieszczeniu wezta 10
Odtworzenie detali architektonicznych 10

Projektuje sie malowanie Scian, sufitw po pracach instalacyjnych o powierzchniach
przedstawionych w ponizszej tabeli.

~Nr _ Powierzchnia $cian
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia malowanych emulsjg Malowanie sufitu
1961,96 712,59
m2 m2

0.1 komunikacja 33,55 15,90

0.2 piwnica 29,61 10,58

0.3 piwnica 30,05 11,00

0.4 piwnica 27,50 8,50

0.5 piwnica 29,70 10,63

0.6 komunikacja 47,08 20,50

m3
m2
SZT
SZT
SZT
m2
szt

m2
m2

m2
m2
m2
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0.7 piwnica 23,14 6,91
0.8 piwnica 19,93 5,03
0.9 piwnica 18,44 4,15
0.10 komunikacja 26,78 7,43
0.11 piwnica 30,98 10,37
0.12 piwnica 30,14 9,41
0.13 piwnica 28,11 12,15
K.1 Klatka schodowa 45,76 15,12
1.1 Kuchnia 27,11 7,09
1.2 tazienka 14,01 2,34
1.3 Pokdj 30,86 9,75
1.4 POKOj 27,57 7,32
15 Pokj 22,00 5,82
2.4 WC 19,12 4,00
2.1 Kuchnia 37,11 10,45
2.2 Pokoj 35,74 14,57
2.3 Pokoj 31,75 10,01
3.1 Kuchnia 24,18 4,63
3.2 tazienka 15,03 2,71
3.3 Pokdj 40,67 14,64
3.4 Pokoj 35,90 9,87
4.1 przedsionek 11,25 2,00
4.2 Pokéj 38,08 22,71
4.3 Pokdj 27,83 12,00
4.4 Kuchnia 12,82 2,97
4.5 tazienka 13,01 3,04
11.1 przedsionek 18,60 4,84
11.2 Kuchnia 27,14 7,74
11.3 Pokdj 34,67 16,58
114 tazienka 16,47 3,72
6.1 przedsionek 15,62 2,34
6.2 Pokoj 36,09 15,68
6.3 Pokdj 30,96 9,50
6.4 tazienka 12,60 2,76
7.1 Kuchnia 37,02 12,59
7.2 Pokoj 46,26 19,46
7.3 Pokoj 41,15 16,95
7.4 Pokdj 27,81 7,18
8.1 Kuchnia 27,77 5,85
8.2 Pokoj 38,16 10,45
8.3 Pokoj 37,01 13,86
8.4 tazienka 28,25 7,18
9.1 przedsionek 11,40 2,21
9.2 WC 14,80 4,00
9.3 Kuchnia 23,85 6,64
9.4 tazienka 14,35 3,22
9.5 Pokéj 17,03 10,40
9.6 strych 20,46 13,95
9.7 Pokdj 41,97 22,26
10.1 Kuchnia 22,15 8,16
10.2 Pokoj 22,94 9,62
10.3 strych 18,60 13,65
10.4 strych 28,20 22,80
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10.5 tazienka 22,41 6,14
10.6 Pokoj 33,26 17,85
S1 strych 27,45 24,78
51 przedsionek 27,72 7,77
5.2 Pokdj 37,80 14,76
5.3 tazienka 34,83 9,81
11.5 strych 13,94 4,95
11.6 Pokoj 28,82 20,70
11.7 WC 7,20 0,96
11.8 strych 11,25 3,44
K.2 Klatka schodowa 48,14 15,12
K.3 Klatka schodowa 49,80 15,12
7.5 WC 23,20 4,00
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1 Projektowane warstwy izolacji termicznej cecian poni;ej terenu

Zaprawa' us;czelniaj ‘ca - na bazie'cementu portlandzkiego i kruszywa I:I SC| ANY DO WYBURZENIA
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerow.
Podk?ad pod p?ynn’ pow?oké membrany polimerowej
P3ynna pow?oka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany gruboceci 9 cm A = 0,033 I:I A
Zaprawa z wtopion’ siatk” zbroj'c’ z w6kna szklanego (tylko przy ob’o;eniach SCIANY PROJEKTOWANE
ceramicznych) @
| Dylatacje naroznika zewnetrznego wykonaé w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.1 Folia kube’kpwa | }7 ”””””””””” f{
! ! [P DRZW!I - OKNA
S| glo
Dylatacje  naroznika wewnetrznego wykonac w/q rys. detalu nr 4 — rysunku 4.1 N
A ®
. Y PROJEKTOWANE
] WARSTWY
| SRODEK GRUNTUJACY
& Dylatacje  naraznika wewngtrzneqgo wykona¢ w/q rys. detalu nr 4 — rysunku 4.1 KLEJ
o 280 46 423 425 % 249 % 258 { PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M1
%)
- S S i @ PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
L | o N 1 PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
: I 1| = Projgktowane warstwy izolacji termicznej cecian poni¢ej terenu
— Q H 1 g aprawau§zczelniaj’ca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa FARBA SILIKONOWA
= ::I N drobnoziarhistego z dodatkiem polimeréw.
o . o Podk3ad pod pynn' pow?oké membrany polimerowej
@ F © - Pfynna pow®oka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
o AN 110 L_r Styropian ekstrudowany gruboceci 9 cm A = 0,033
[DZ {] 05 - Zaprawa z wtopion® siatk® zbroj'c' z w6kna szklanego (tylko przy ob®o¢eniach
1 Projektowane warstwy izolacji termicznej oecian ponigej terenu = 105 2 IS\ ceramicznych)
Zaprawa uszczelniaj’ca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa_. L N ‘ Folia kubekowa SPUSTY DACHOWE
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw. ] > N
Podk?ad pod pynn’ pow®oké membrany polimerowej \NC Q L | g .
P3ynna pow3oka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem o 100 S ﬂE} =
Styropian ekstrudowany gruboceci 9 cm A = 0,033 = ol B o) - 1 1 i T > PRZEKROJE
Zaprawa z wtopion’ siatk zbroj'c’ z w36kna szklanego (tylka przy ob%y éniach N 45 8 ) S - Dylatacje  naroznika| zewnetrznego wykona¢ w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.1
ceramicznych) B 1 °
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™ p— |
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| S B 2
o oy 110 N © =
) (Dz7 — .
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—— T
(SN}
S Y 3
~
Y ! f . . . , .
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3 Pro;ektowane warstwy $ Zl,ag j)onad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej 170

Lo 493 A

762

QE
:m—; odg n;-m\q npumq ﬂu;umy

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + faczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem

3 U7 e P
Styropfan-gr—17-cm-(A=0,033-W/m2xK)

mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Doposazenie budynku w instalacje wentylacji grawitacyjnej.

Wykonanie zewnetrznych powfok izolacji wodoszczelnej fundamentow,
Wykonania hydrofobizacji badz hydroizolacji $cian zewnetrznych
parteru w strefie cokotowej i podziemneyj,

Wykonania prac remontowych wiezby dachowej z wymiang
nadpalonych elementéw wigzby,

Uksztattowania terenu wokét budynku tak, by powstrzymac naptyw wod

Dylatacy aroznika zewngtrznego wykona¢ w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.7
4 e g g 4 / g v opadowych na $ciany i fundamenty.
TN N Naw Naw N NaW/ A Naw
| ) | ) ) naroznika wewnetrznego wykona¢ w/q rys. detalu nr 4 — rysunku 4.
o1)| Naw (o1 ‘Q1 nik trznego wyk 9 rys. detals nr 4 — rysunku 4.1
Yo} Y] A Te} C)
2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie co{(qlu - 6'0 cm ,C_) % E ooz) e E ooz) %
Istniejgca $ciana — — — -—
Srodek gruntujacy . : : :
Klej 1==‘ |==| o | = l 1 [
Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metoda lekk mokra + faczniki 3 [ 1] [ [ 221
mechaniczne -8 szt/m2 J02 465 40 625 Fr131 E{ B J0 46 50 i 4‘4 . \J JV:{P
Zaprawa + siatka zbrojaca fioion vt A ; naroznika wewnetrznego wykona¢ w/q rys. detalu nr 4 — rysunku 4.1
Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem || hy stalowef otynkowanej obuowac plytq U ¢ go wy /9 1y 8
= k. |15mm woddadporna h=310
Ny na profilach, stalowych —
’ h=240 0
D@ — ==t o 1L
S | 4‘15 7 . }}% o 0| h=260 E%t OJ'ektowa'ne warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokofu - 60 cm
(45] ) L > R ‘niejaca Sciana
o “ 2 Srodek gruntujacy
A B . © Klej
< . B S Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + gczniki
= mechaniczne -8 szt/m2
. Zaprawa + siatka zbrojgca
-1 (N Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem
N 1 14 182
. 2 12
—_—— ~ h=263 o
)~ 1 8 S . I'
= 4B o S
— £ N (I o G . .
- ¢ = - naroznika zewnetrznego wykonad w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.1
—— Piec ry — |1
&) Q - h=282 o~ NﬁWaqe q onﬁWWeW nNaWykone 9 rys. detolu nr_| 4 ~ rysunku 4.1
[ B oe sy ﬁ7%/
(1] , 5o
\ 148 oo @
h=284 2 s [
3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu 50 0 B
Istniejgca $ciana o oo 8] 3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej ¢
Srodek gruntujacy [1 Ny Istniejgca $ciana
Klej ! 3 . 1o Srodek gruntujgcy
Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + faczniki M Klej
mechaniczne -8 szt/m2 Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodq lekkg ﬁt;:
Zaprawa + siatka zbrojgca h=282 mechaniczne -8 szt/m2
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, Zaprawa + siatka zbrojgca
Farba silikonowa fasadowa 84 48 053 8 181 48 185 435 Tynk mineralny struktura baranek, ziarmo — 2,5 mm,
\ = - = - = = Farba silikonowa fasadowa o
yry ) A )] )]
8 ooa g ooa g ooa g % 8 % Dylatacje  naroznika Zet]EnaiJaTeE‘o W]]/:j@ﬁ(].:ﬁ‘ r]E/E E’ylﬁ detalu nr 5 — rysunku 4.1
LS N kS ks ks GRAJEWO UL. ERCKA 5
01) O1 (O1) (O1) (O1)
Naw Naw Naw Naw
Dylatacje| naroznika zewnetrznego wykonac Wa ys. detalu nr 5 — rysunku 4.1 @
3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu
- . 5 , - Istniejgca $ciana ~
| | 104 185 ! 7@ 22 | 118 171 i i 204 | 108 & /q fﬂ 197 Y0, g6 | 111 | 86 195
} } } } : ) . - { t wwq. yruu(u]qu}( 1 T 1 1
Klej
< N Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2XK) metodg lekkg mokrg + taczniki

2 Pro;ektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 Em ;

$ciana

mechaniczne -8 szt/m2

801

T
Srodek gruntujacy
Klej
Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + fgaczniki
mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

T

LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

aN [] [

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

e DRZWI
®
PROJEKTOWANE
, WARSTWY
SRODEK GRUNTUJACY
KLEJ

FARBA SILIKONOWA

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + LACZNIKI MECH. 10 SZT/MJ
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

VI.%

SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE

KRATKI POSADZKOWE

1 OZNACZENIA POMIESZCZEN

UBIKACJA

PISUAR

Nawiewnik nadokienny lub scienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zatgczong tabelg

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz

ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

NR RYSUNKU:

SKALA:

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: [ mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 042003
2019 04 20
, NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwarvsunks: RZUT PARTERU SKALA: b
A1.2
1:100
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3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + 1gczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

. Farba silikonowa fasadowa 1891 | 816 |
T Dylatacje  naroznika zewnetrznego wykonac w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.1 T !
3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu ) ) - g y ) g s z i PN . P .
L o | - | 105 354 | 105 /8 109 /2 107 /2 | 107 302 I
Istniejgca $ciana } o b I b e b
ﬁlroqek gruntujacy (01| Naw [O1)] Naw (O1) | Naw(O1)| Naw O1) | Naw (02) [g
ej L / AN / AN / AN S/ AN / AN /
Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + fgczniki To} o) To} 0 Yo} o
mechaniczne -8 szt/m2 = % Q % = % © 8 = 8 8 8 ) oy .
i i ~ ~ ~ ~ 3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu
Zaprawa + siatka zbrojgca — — — — — Yo} Istniejaca $ciana
Tynk mineralny struktura baranek, ziarmo — 2,5 mm, e
Farba silikonowa fasadowa . [ & | I I ] I Srodek gruntujacy
N l l l l l l ffelru g gr A1 7 e (A=0,033-W/m2%K) metodq lekkg mokrg + taczniki
n 387 375 50 165 weptsladji grawitacyjnej @150 z g . 457 A T i il - 600
e b ,chm‘ P ‘”k wan wac 200 Zaprawa + siatkg zbrojaca - 02)
-+ /] k. 1@1me jbodporng Tynk mineyatmy trukturam%, zigmel{2.5 a0
N na proﬂlfg(hw wych Farba s‘{L;uHUW fasado S
=]
- > L h
1 ! h=272
oq B}
- \Q,\ Wymiana drewnianego podestu baklonu 0 B 5 %
~ Naw 2 e Naw S
0 <
“—% h=299 h=304 ) o
8| | — o1
g (1) 0 ,
"/ 180 4 is0 O1
o Naw : <ol
& = oS L —" it Naw
E i‘“ /C)'] 10\) [fe) ‘ - T E
~— — N 180 D 2-3 pac| 1\Q5 —~ - ~
4 ) = 180 0o1) S
© Nl . .
N Naw L Dylatacje  naroznika wewnetrznego wykonac w/q rys. detalu nr4 — |rysunku 4.1
—— ; = - )
o /o 105 s
s O1)—5 L] ]
~— 180 i s
© SN N
S v T
~| Naw ~NO e = Naw
T — 110 Wymiandldrewnianego podestl baklonu —”_ 100 57 B
o N 00| — .
S (Dz4 8.4 Dz6 S
= 72 260 (8.4) N S J 265 |\ =
— ~+ — ——
~ 357 : 203 52 165 53 273 “
= —] — —] —] —
4 4L S . = =) [=) o . . ) o
Dylatacje  naroznika zewngtrzned® wifkonac w/q rydSd&kilu nr 5 — rysubRy E1 w1 g \D//C’f je naroznika zewngtrznego wykonac w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.1
~— .“— ~— .“— -~ III ~ .“— — E \Renowacja betonowej plyty zelbetowej
(01) (01) (01) (01 (01)
Naw Naw Naw Naw Na RZUT 1 PIETRA
448 107 122 118 156 107 216 108 202 170 197 = T T
% T R e e I L g | GRAJEWO UL. EKCKA 5
1891

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej

mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

3-Projektowane-warstwy-$cian-ponad-grur ,.*cr%? powyzej cokotu

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + fgczniki

o\ [] []

SRODEK GRUNTUJACY

LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE
WARSTWY

KLEJ

FARBA SILIKONOWA

VI.%

UBIKACJA

PISUAR

SPUSTY DACHOWE
PRZEKROJE
KRATKI POSADZKOWE

1 OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zatgczong tabelg

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + LACZNIKI MECH. 10 SZT/M
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

[NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

INR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 04 20
i NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwarvsunku: RZUT 1 PIETRA SKALA: Nr:
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3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + faczniki
mechaniczne -8 szt/m2

3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej coko

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodq lekkq mokrg

mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

| 1891 Zaprawa + siatka zbrojgca |
i Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
| 635 L 104 | 217 L 110 % 67 % 108 | Farba SIl/konowg‘{z\hsadowa :
Dylatacje ~ naroznika zewnetrznego wykonac w/g rys. det /uNﬁa[W5 — rysunku 4.1 N Dylatacje  naroznika zewnetrznego wykonac w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.1
— ~ | Naw, aw
(07 (O6) (O6
1 2 . D 4= 4 Vs ®
S|lo \«|o 1| o @
~ | : © 1| ©
~ Al Al
p I ] I [ 321 ] (A 3 Projektowane warstwy $cian ponad gruniein powyzej cokotu
I I I IS’S I 1 Istniejgca $ciana
393 372 44 394 % 547 i}f@’ek gruntujacy
e/
“ Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodq lekkg mokrg + fgczniki
- “Q N mechaniczne -8 szt/m2
KN . N Zaprawa + siatka zbrojaca
(9.5) Tynk mineralny struktura baranek, ziarmo — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa
u [ N~ E
3 B i B
90| —
+ faczniki ~ - Dz5 s
q i) \ 2 ‘50 N/
| T
o h=260 -
- <
~- Sy —
N :
= g C s [ T Nawy L
N 105@@ QQﬁ ® :E” p: - =
— 2% & 0 ~
. 110 XN «
| £D 160 6) <
240 76X | s 807, 52 534 - bRelrllowa:.ya betonowej ptyty zelbetowej
/‘ __T . o . alkonu
S—{01) o = = C
{ h=235 &
N
oq §
N =
|
393 L6 372 I 273 h=401 697
I
[ ] [ |
1 I 1 I 1 %@ 4
o . . .
Dylatacje  naroznika zewnetrznego wykonac w/q<T) 8deta/u nr 5= n ug@ £y \Dy/ataqe naroznika zewnetrznego wykonac w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.1
04| Naw 05) | Naw
634 | e 214 N 840
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RZUT 2 PIETRA

* GRAJEWO UL. ERCKA 5

LEGENDA

CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

o\ [ [

100
240

PROJEKTOWANE
WARSTWY

SRODEK GRUNTUJACY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2

PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

VI.ﬂ}E

Naw

SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE

KRATKI POSADZKOWE

1 OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
higrostatyczny o wydatku zgodnym z

zafgczong tabelg

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

UBIKACJA

PISUAR

UMYWALKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz

ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

OPRACOWAI

NIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 04 20,
i NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwarvsunki: RZUT 2 PIETRA SKALA: N




Catkowita wymiana konstrukcji dachowej

krokwie — 14 cm x 14 cm
- pfatew — 16 cm x 13 cm

" P N — = - podwalina— 16 cmx 16 cm
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SRODEK GRUNTUJACY

LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

DRZWI Lﬁiﬁj OKNA

06,

PROJEKTOWANE
WARSTWY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2

PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

VI.ﬁE

Naw

UBIKACJA

PISUAR

UMYWALKA

SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE

KRATKI POSADZKOWE

OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zataczong tabelg

Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Efcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

OPRACOWANIE:

BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 04 20
i NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwa rysunku: RZUT DACHU SKALA: N
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3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofl

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg

mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

t fqczniki

@

7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
nieu¢ytkowym

Istniej’ca strop

Folia paroszczelna

P3yty z weny mineralnej 25 cm, A = 0,038

Pod?oga z desek sosnowych gr. 25 mm nas’czonych
preparatem ogniochronnym

@

2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy
Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + fgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem
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4 Projektowane warstwy $cian o$ciezy
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Ptyty zbrojonej wtéknem szklanym z pianki poliuretanowej A=

0,021 W/m2*K -2 cm

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

©

@

7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
nieug ytkowym

Istniej’ca strop

Folia paroszczelna

P3yty z we*ny mineralnej 25 cm, A = 0,038

Pod®oga z desek sosnowych gr. 256 mm nas’czonych
preparatem ogniochronnym

@

7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
nieu¢ytkowym

Istniej’ca strop

Folia paroszczelna

P3yty z we*ny mineralnej 25 cm, A = 0,038

Pod®oga z desek sosnowych gr. 256 mm nas’czonych
preparatem ogniochronnym

ofu
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3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + faczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej ¢

Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokra|+ fgczniki

mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

\

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej cecian poni; ej terentr
Zaprawa uszczelniaj’ca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.
Podk3ad pod pynn’ pow?oké membrany polimerowej
P3ynna pow’oka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubooeci 9 cm A = 0,033
Zaprawa z wtopion’ siatk zbroj'c’ z w6kna szklanego (tylko przy ob*a;eniach
ceramicznych)

@

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej cecian poni;ej terenu
Zaprawa uszczelniaj’ca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.

Podk?ad pod pynn’ pow*oké membrany polimerowej

P3ynna pow®oka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubooeci 9 cm A = 0,033

Zaprawa z wtopion’ siatk™ zbroj'’c” z w38kna szklanego (tylko przy ob%¢eniach
ceramicznych)

Przekro A—A

Folia kube“kowa

Folia kube*kowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny
ul. Etcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

(OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
[RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
201904 20
) NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwARYSUNKU: PRZEKROJ SKALA: nr:

A2.1




ZESTAWIENIE STOLARKI

NAZWA ELEMENTU Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 o1 02 03 04 05 06 o7 08 Dz6 Dz7
SCHEMAT
MATERIAL
WYMIARY W SWIETLE | Sz 1000 900 1000 1100 900 1100 600 600 110 1000 1100 1000 1000 1000 1100
OSCIEZNICY WMM | {4z 2050 2000 1600 1050 2300 1800 500 1800 1300 1800 1600 1200 450 2650 1050
OTWIERANIE
ILOSC 1 1 1 2 1 28 2 1 1 1 10 1 2 1 2
SZKLENIE
U WAG' PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz

ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Efcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

NR RYSUNKU:

SKALA:

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 04 20
, NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20

nazwa rvsunks: ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA:

Nr:

A2.2
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ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA PO NOCNA

7777
[t

”///// Farba elewacyjna - NCS S0520-G90Y
? /
.

D Farba elewacyjna - NCS S0520-G80Y

/ / ynk mozalkowy 2blizony do NCS S0520-G90Y
.

DD

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJE

W

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: Miasto Grajewo

ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: [ mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 0412003
2019 04 20,
, NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwa rysunku: EL EWACJE SKALA: N

A3.1

1:200




] ; Montaz okna w strefie

° I :ﬂ izolacji
ﬁﬁi w pasie gémym Oscieznica montowana na konsoli z
»

loo|[N[olen | feolpol=

| oscieznicy okien elementami regulacyjnymi

% I YY) \ Masa uszczelniajgca ZainSta|OwaC naWietaniki ElaStyczna pianka
: : Zm o trwale elastyczna parapet zew.- blacha paliuretanowa wttaczana
3 z : & = 1 . - | powlekana
Q% QO QO Masa uszczelniajgca ] 3
PR =i | twale elastyozna ; Druga warstwa izolacji
Heosos = ! : , ‘ ’ J
EN G IO i 3 \
ﬁi Qq H ;51 Druga warstwa izolacji
) z /
Z ' DYLATACJA NAROZNIKA Tasma samoprzylepna
} DYLATACJA NAROZNIKA ZEWN paroprzepuszczalna
DOCIEPLENIE SCIANY WEWN 2
PIWNICZNEJ Tasma samoprzylepna
paroszczelna
obrobka parapet wew.-

blacharska

Listwa ochronna konglomerat

IS
obrébka o
= blacharska o 1
£ i ™ 9
/ obrobka 5
Il blacharska 5 %
&
o ‘ : @ @ = Masa uszczelniajaca 4
T =T , o) \ trwale elastyczna g
4 (X 5 % 5
+ ; 2
b ‘
£ 5
STROPODACH V%YSUN\ETY ] SCIANA POD PARAPETEM
WSPORNIKOWO FLEMENT PENETRUJACY
ATTYKA DOC‘EPLEN‘E szerokosc budynku pasmo krawedziowe
do 8 m 1.0m
=3 od 8 do 16 m 1.5 m

H 9 4‘— * powyzej 16 m 20 m
§ ® ® ® ® ® ®
| 9 w2

Masa uszczelniajgca | ®

: §§ trwale elastyczna | |

‘ £ DYLATACJA ® ® ® / ®
NADPROZE LISTWA N
AP INO=OWA LISTWA STARTOWA . . . p/ @/@

‘ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

GLEBOKOSC OSADZENIA I )
e . W PASIE KRAWEDZIOWYM 12 KOLKOW NA m2 85'303 ByngSZCZ Ul. PIana 13
o betonu a> cm
dla muru o> 10 cm W pozostalych obszarach 8 KOLKOW NA m2 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
BLACHA OCYNK SZER 15cm A ' L . BUdynek W|elorqd;|nny
1 Srodek grzybobdjczy (w miejscach wystepowania ul. Eicka 5 w Grajewie
BLACHA OCYNK SZER 15cm pleéci, mchow, porostc')w i g|0néw) S (dz. ewnd: nr 1045).'
2 Preparat gruntujacy (w miejscach pylacgo podtoza) ) Miasto Grajewo
BLACHA OCYNK SZER 25¢cm 3 Zaprawa klejaca ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo
KLOCKI DREWN 5x5x5cm GO 500m 4 1zolacja termiczna $ciany - styropian - grubosci (OPRACOWANIE: -
U ZAPRAWA CEMENTOWA Rz=50at i A- wskazanej na rzutach i opisie - BRANZA ARCHITEKTURA
i iz 5 Zaprawa zbrojgca NR RYSUNKU: SKALA:
AN 6 Siatka zbrojgca wtopiona w zaprawe RYSUNEK:
1 [ o 7 Tynk mineralny
2 h ™ NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
3 8 Farba silikonowa prosecTowaL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKKC 1A 0412003
2 9 Kotki mocujgce i 2019 04 20
- H NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
7 10 Listwa cokotowa PrAWDZIL: mar inz .
8 . : gr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
DOCIEPLENIE OTWORU Styk z murem 11 Folia kubetkowa 2019 04 20
SKALA: Nr:

OKIENNEGO obrébki blacharskie nazwa rvsunki: DETALE A4




— lakier zabezpieczajacy SBS

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
SBS

— papa podktadowa, aktywowana termicznie
SBS

—— warstwa gruntujgca:

— warstwa spadkowa z gtadzi cementowej

— konstrukcja zelbetowa
obrobka blacharska 7&

obrébka dekarska z papy SBS —

obrobka dekarska z papy podktadowej —
warstwa gruntujaca: —

klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm ——

min 12cm min 15 cm %

min 15 cm

min 12cm

Szczegot obrobki blacharskiej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny
ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:

BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

NR RYSUNKU: SKALA:

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK 1A 04/2003
2019 04 20
) NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK 1A 02/2003
2019 04 20|
nazwarysunku: DETALE SKALA: N

A4.3




T3 Lacznik mechaniczny

ZAKONCZENIE DACHU

obrabka blacharska

rynna

\i

Poziom strefy okapowej (30-50 cm od
krawedzi dachu) obnizy¢ o min 1 cm

0G
N

12

-~

A i
11\4
8

9

O WOWN—

O N o Gl AW N

9-
10 - plaskownik stalowy, w rozstawie co ok. 50 cm, gr. 8 mm, szer. 50 mm, mocowany na wkrety do $ciany (w poziomie)
11 - mocowanie zakoriczenia blachy trapezowej do Sciany zewnetrznej blacha gr. 1 mm

- Rynhak mocowany do plaskownika 11
- Papa wierzchniego krycia
- Papa podktadowa, mocowana mechanicznie

- Zamkniecie profilu - blacha tytanowo-cynkowa gr. 1mm, mocowana do plaskownika 11

- Paroizolacja

- Plyta dachowa

- Termoizolacja: wefna mineralna twarda
- Termoizolacja: styropian

4ciana istniejaca

PRZEBICIA PRZEZ DACH

4
3 5
T T
H: i
1 I —
ho=12 bm
==

Uwarstwienia dachu wg przekroju

Uszczelnienie z papy podktadowej o szer. min. 25 cm
Uszczelnienie silikonem

Termoizolacja - wetna mineralna twarda, gr. 3 cm
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,6 mm

Zacisk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz

ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

ZAKONCZENIE DACHU

INR RYSUNKU:

A4.9

SKALA:

PROJEKTOWAL:

mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI

INR UPRAWNIEN:
KPOKK 1A 04/2003

DATA | PODPIS:

2019 04 20

[SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI

[NR UPRAWNIEN:
KPOKK 1A 02/2003

DATA | PODPIS:

2019 04 20|




