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Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatacznikow

1 Opis istniejacego zagospodarowania terenu.
2 Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ opisowa.
2.1 Instalacje centralnego ogrzewania.
2.2 Instalacja cieptej wody uzytkowe;j
2.3 Instalacje elektryczne.
5 Zataczniki:
Kopie uprawnien projektantéw i sprawdzajacych
Kopie przynaleznosci do Izby projektantéow i sprawdzajgcych

Spis rysunkow

PZTA Oznaczenie zakresu inwestycji i zakresu oddziatywania inwestycji
A1.1 Rzut piwnic

Al1.2 Rzut parteru

A1.3 Rzut 1 pietra

A1.4 Rzut dachu

A2.1 Przekroje

A2.2 Zestawienie stolarki

A3.1 Elewacje

Spis materiatow stanowiacych zrédto opracowania projektu budowlanego

1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu
2 Ocena stanu technicznego obiektu

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22013 r. poz. 1409,z p6zn. zm. a takze rozporzgdzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzes$nia
2015 r.

Nazwa zadania:

,Modernizacja energetyczna budynkéw komunalnych w Grajewie"



Istniejacego zagospodarowania terenu - czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji:
Obiekt:

Budynek wielorodzinny

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

dz. nr 1045

Adres:
ul. Etcka 5 w Grajewie

Wiascicielem terenu jest
Miasto Grajewo

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

Opis projektowanych rozbiorek obiektow
Nie przewiduje sie zadnych rozbiérek

Opis obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Dane obiekiu

Dtugosc¢ 26,92 m
Szerokos¢ 11,71 m
Wysokosc¢ 10,95 m
Powierzchnia zabudowy 209,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 418,01 m2
llos¢ kondygnaciji 4 szt
llos¢ kondygnacji naziemnych 3 szt
llos¢ kondygnaciji podziemnych 1 szt

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie urzgdzen zewnetrznych

Uktad komunikacyjny,
Istniejgcy budynek obstuzony jest istniejgcym uktadem komunikacji drogi wewnetrznej
dowigzanej do ukfadu drog komunalnych.

Parametry techniczne drég pozarowych,
Zapewniony jest dojazd drogg utwardzong o szerokosci powyzej 4 m i w odlegtosci od
budynku powyzej 5 m i ponizej 15 m



Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode.
Wykorzystane zostang istniejgce sieci zaopatrzenia w wode p-poz.

Uksztattowanie terenu
Wykorzystane zostang istniejgce uksztattowanie terenu i zieleh.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Opracowanie nie obejmuje powyzszych parametréw

Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek jest wpisany do wojewodzkiego rejestru zabytkéw.

Informacja o strefie szkéd goérniczych

Teren nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.
Brak jest istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Informacja o granicy inwestycji i granicy oddziatywania inwestycji
Zakres inwestycji i granice oddziatywania mieszczg sie w granicach dziatki budowlanej,
ktorej wiascicielem jest Miasto Grajewo.



Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego
Opis techniczny

Zakres projektu

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Jest to obiekt murowany, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji wiezby dachowe;j
drewnianej w ustroju krokwiowo - ptatwiowym, wolnostojacy. Pokrycie dachowe wykonane z
blachy trapezowej, powlekanej. Catos¢ obiektu jest podpiwniczona. Budynek zostat
zrealizowany na poczatku XX w., koniec budowy obiektu — rok 1910.
tawy i Sciany fundamentowe

Fundamenty betonowe, posadowienie ponizej poziomu kondygnacji piwnicy, gorna czes¢
fundamentéw widoczna czesciowo ponad poziomem posadowienia piwnicy (fot. nr 27).
Sciany fundamentowe — kamienne, czesciowo uzupetnione cegta w szczegolnosci w gornych
warstwach écian fundamentowych. Sciany zewnetrzne Murowane, z cegty petnej. Sciany
zewnetrzne posadowione bezposrednio na scianach fundamentowych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne Murowane, z cegly petnej.

Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne — drewniane oparte na scianach zewnetrznych oraz
wewnetrznych nosnych.

Klatka schodowa

W budynku jest jedna klatka schodowa zapewniajgca komunikacje miedzy kondygnacjami
mieszkalnymi. Klatka schodowa jest o konstrukcji drewnianej, oparta na scianach zewnetrznych
i wewnetrznych nosnych obiektu. Wejscia do pomieszczen piwnicznych znajdujg sie na
zewnatrz budynku i nie sg dostepne z klatki schodowe;j.

Wiezba dachowa

Drewniana, o ustroju konstrukcyjnym krokwiowo-ptatwiowym. Wymiary elementéw wiezby
dachowej: - krokwie — 14 cm x 14 cm

- ptatew — 16 cm x 13 cm

- podwalina — 16 cm x 16 cm

- murtata — 14 cm x14 cm

Elementy wspornikowe, balkony

Balkony wykonane na wspornikach metalowych zakotwionych w $cianach zewnetrznych.
Barierki do wysokosci 95 cm.

Wiezba dachowa

Budynek jest zadaszony dwuspadowym dachem o konstrukcji wiezby dachowej drewnianej w
ustroju krokwiowo-ptatwiowym. Podczas ogledzin wiezby dachowej stwierdzono uszkodzenia
elementéw drewnianych wiezby powstate wskutek pozaru. Nadpalone elementy czesciowo
zostaty wzmocnione listwami z ptyty widrowej. Z przeprowadzonych ogledzin i wyliczen wynika
ze: - stopien nadpalenia i utraty wtasciwosci wytrzymatosciowych elementéw wiezby dachowej
jest znaczny - okoto 20% pola przekroju, - stopien nadpalenie i utraty wtasciwosci
wytrzymatosciowych stupkoéw kolankowych pod murtatg oscyluje w granicy 50%, stupki nie
zostaty wzmocnione, - wzmocnienie elementéw nadpalonych jest niewystarczajgce. Stan
techniczny wiezby dachowej w czesci nadpalonej (lokal mieszkalny nr 9) jest Awaryjny.
Pozostate elementy wiezby dachowej sg w stanie Niezadowalajacym.

Pokrycie dachowe

Budynek jest zadaszony dwuspadowym dachem, pokryty blachg trapezowg powlekang o
grubosci t = 0,55 mm. Od strony wewnetrznej pod blachg trapezowg widoczna jest warstwa folii
paroprzepuszczalnej utozona bezposrednio na krokwiach. Stwierdzono miejscowe uszkodzenia
folii paroprzepuszczane;.

Stan techniczny pokrycia dachowego jest Zadowalajacy.

1. Powierzchnia zabudowy 209.00 m2

2. Powierzchnia uzytkowa

3. Kubatura 1672.00 m3

4. llo$¢ kondygnacji 3 + poddasze uzytkowe



5. lloé¢ wydzielonych lokali mieszkalnych 11

. Lokal mieszkalny nr 1 39,89 m2
. Lokal mieszkalny nr 2 34,46 m2
. Lokal mieszkalny nr 4 43,15 m2
. Lokal mieszkalny nr 5 37,95 m2
. Lokal mieszkalny nr 6 34,32 m2
. Lokal mieszkalny nr 7 53,33 m2
. Lokal mieszkalny nr 8 34,98 m2
. Lokal mieszkalny nr 9 42,33 m2
10 Lokal mieszkalny nr 10 38,29 m2
11. Lokal mieszkalny nr 11 27,14 m2

©CoNOOA~N—

Razem powierzchnia uzytkowa mieszkalna 418,01 m2

Przedmiot projektu

Termomodernizacja budynku zgodnego z audytem;

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacjg cieptej wody
uzytkowej

(odrebne liczniki ciepta oraz wody dla kazdego lokalu);

Przytacze budynku do miejskiej sieci cieptowniczej ( ujete w osobnym opracowaniu)
Wewnetrzna instalacji elektryczne;j

Instalacja odgromowa;

Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Wykonanie zewnetrznych powtokowych izolacji wodoszczelnej fundamentéw,
Wykonanie hydroizolacji $cian zewnetrznych parteru w strefie cokotowej i
podziemnej,

Wykonanie prac remontowych wiezby dachowej z wymiang nadpalonych
elementéw wiezby,

Uksztattowanie terenu wokot budynku dla powstrzymania naptywu wod
opadowych na sciany i fundamenty.

Podziat dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

BRANZA BUDOWLANA

Termomodernizacja budynku zgodnego z audytem;

Instalacja wentylacji grawitacyjne.

Wykonanie zewnetrznych powtokowych izolacji wodoszczelnej fundamentow,
Wykonanie hydroizolacji scian zewnetrznych parteru w strefie cokotowej i podziemne;,
Wykonanie prac remontowych wiezby dachowej z wymiang nadpalonych elementéw
wiezby,

Uksztattowanie terenu wokot budynku dla powstrzymania naptywu wod opadowych na
Sciany i fundamenty

BRANZA SANITARNA

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacjg cieptej wody
uzytkowej

(odrebne liczniki ciepta oraz wody dla kazdego lokalu);

Przytacze budynku do miejskiej sieci cieptowniczej — wg oddzielnego projektu

BRANZA ELEKTRCZNA



Wewnetrzna instalacja elektryczna

Instalacja odgromowa;

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek uzytkowany jest jako budynek mieszkalny wielorodzinny

Program uzytkowy obiektu budowlanego
Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie

Charakterystyczne parametry techniczne,

Dane obiekiu

Dtugosc¢ 26,92 m
Szerokos¢ 11,71 m
Wysokosc¢ 10,95 m
Powierzchnia zabudowy 209,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 418,01 m2
llos¢ kondygnacji 4 szt
llos$¢ kondygnacji naziemnych 3 szt
llos¢ kondygnacji podziemnych 1 szt
Gtebokos¢ posadowienia 1,81 m
Obwdéd budynku 79,70 m
Liczba uzytkownikéw 30 0s06b
Wysokos¢ kondygnacii 3,19 m
Strefa klim Y

Konstrukacja budynku TRADYCYJNA

smperatura wewnetrzna obliczeniowa budynku 20 8
Kubatura 1672,00 m3
Wspétczynnik ksztattu A/ V 0,76

Powierzchnia okien i drzwi zewnetrznych 106,12 m2
Powierzchnia okien 87,12 m2
Powierzchnia drzwi zewnetrznych 19,01 m2

Zestawienie cech charakterystycznych budynku w stanie istniejgcym i projektowanym
przedstawiono w tabeli zatgczonej do projektu.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego,
Istniejgca forma budynku nie ulega zmianie.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Nie jest przedmiotem projektu

Ochrona débr kultury,
W aspekcie ochrony dobr kultury przedmiotowa inwestycja jest dopuszczalna.

Ochrona uzasadnionych interesow os6b trzecich
Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg naruszenia
interes6w 0s6b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymogami obrony cywilnej,
Powiadamianie 0 zagrozeniach realizowane bedzie w ramach isthiejacego na terenie
systemu ostrzegania o zagrozeniach.

Sposoby spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;



Bezpieczenstwo konstrukgcii,
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

Bezpieczenstwo pozarowe
Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego
przedstawiono w tabeli:

GRUPA WYSOKOSCI N

1b llo$¢ kondygnacji 4

1¢ Powierzchnia uzytkowa 418 m2
2 Odlegtosé od obiektéw sasiadujgcych POWYZEJ 8 m

3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji Nie wystepuja

4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego |Qd<500 MJ/m2

5 Kategoria zagrozenia ZL IV

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz| Brak zagrozenia wybuchem

7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo kottownia
8 Klasa odpornosci pozarowej budynku D

Klasa odpornosci ogniowe;j i stopien Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych wymogi -

Konstrukcja gtowna Spetnia wymogi R 30

Konstrukcja dachu -

Strop Spetnia wymogi RET 30

Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 30

Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi -

Ewakuacja - na zewnatrz
wyjsciem gtéwnym. Diugosé
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 60 m przy
9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz  jednym dojsciu i 100 m przy
przeszkodowe 2 dojsciach

Scenariusz pozarowy

W chwili powstania pozaru po odcieciu zasilania budynku, podjecie przez obstuge,
zgodnie z wykonang przez uzytkownika instrukcja, akcji gasniczej sprzetem, bedacym
na wyposazeniu i za pomoca hydrantéw oraz ew. ewakuacje oséb znajdujgcych sie w
obiekcie przez drzwi ewakuacyjne — bezposrednio na zewnairz.

Bezpieczenstwa uzytkowania,
Istniejg odpowiedniej szerokosci trakty komunikacyjne, oswietlenie podstawowe —
zgodnie z norma i system ochrony od porazen.

Warunkoéw higienicznych i zdrowotnych

Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi bedzie zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (z pdzn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Projektuje sie odpowiednig do sposobu
wentylacje grawitacyjna.

Ochrony przed hatasem i drganiami,
Przegrody wewnetrzne oraz stropy beda posiadaty izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn.



zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na oddziatywanie wewnetrznych i
zewnetrznych zrodet | zaktocen elektrycznych, promieniowania jonizujgcego o
wartosciach powyzej norm.

Charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;
Projekt jest zgodny z wykonang i zatgczong charakterystykg energetyczng budynku.

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez dodatkowych
urzadzen. W ramach istniejacych rozwigzan.

Sposodb uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode,

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytacze wody. Nie
projektuje sie zmian.

Sposodb uzytkowania w zakresie usuwania sciekéw i odpadow,

Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez istniejacy kanat sanitarny do komunalnej
sieci kanalizacji sanitarnej. Odpady gromadzone beda we wspdinych pojemnikach i
wywozone do utylizaciji.

Sposodb uzytkowania w zakresie ogrzewania,

Budynek ogrzewany instalacjg centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta instalacji
bedzie projektowany wezet.

Sposob uzytkowania w zakresie wentylacji

W budynku pozostawia sie wentylacje: grawitacyjna istniejgca

Sposob uzytkowania w zakresie oswietlenia,

W budynku projektuje sie elektryczng instalacje oswietleniowa: oswietlenia ogélnego
Sposob uzytkowania w zakresie tacznosci

tacznos¢ zapewniona bedzie poprzez istniejgcq i projektowang instalacje
teleinformatyczng za posrednictwem istniejacego przytacza.

Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zestawiono w czesci
opisowej instalacji.

Witasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych,

- Sciany zewnetrzne petne: Umax £ 0,2 W/m2K,

- Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi : Umax < 0,2 W/m2K,
- stropodach : Umax < 0,15 W/m2K,

- okna potaciowe i $wietliki Umax £ 0,9 W/m2K,

-okna Umax < 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,
- drzw zewnetrzne Umax < 1,3 W/m2K,

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,

Oprawy oswietleniowe - 100 Im/W
Sprawnosc¢ systemu ogrzewania n =0,83



Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych przedstawiono w zataczonej tabeli.

Modernizacja systemu c.o.

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 4 Zakres modernizacji obejmuje montaz przytacza do sieci cieptowniczej,
wezta wymiennikowego c.o0., c.w.u.,instalacje c.o., montaz grzejnikéw , montaz
regulatora

Modernizacja instalacji c.w.u.

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 2 Zakres modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji obejmuje rozprowadzenia
poziome, armatura, ; ;

Modernizacja systemu wentylacji

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 3 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametréw okreslonych w tym wariancie to Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Strumien powietrza wentylacyjnego 721,5m3/h

Izolacja termiczna scian zewnetrznych

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 2 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametréw okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej Scian
materiatem - Piyty styropianowe A =< 0,033 o grubosci 17 cm wraz z robotami
towarzyszacymi. Powierzchnia objeta tym dziataniem - 429,8 [m2]

Wymiana stolarki otworowej

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 1 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametréw okreslonych w tym wariancie to zastapieniu istniejacej stolarki otworowe;.
Przewidziane okna- okna szczelne 0,5<a<1 z nawiewnikami ,U1 =0,9 [W/m2*k] a= 0,5
[m3/m*h*daPa2/3] wymiana wraz z robotami towarzyszacymi . Powierzchnia okien i
drzwi do wymiany - 106,12 [m2]

Izolacja termiczna scian fundamentéw i piwnic

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 1 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametréw okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termicznej $cian
fundamentéw. Jako materiatu izolacyjnego nalezy uzy¢ - Ptyty styropianowe A =< 0,033
0 grubosci 9 cm wraz z robotami towarzyszacymi. Powierzchnia objeta tym dziataniem
- 127,5 [m2]

Izolacja termiczna stropodachu

W tym wskazanym przedsiewzieciu, po przeprowadzonej optymalizacji wybrany zostat
wariant nr 2 Przewidziane prace niezbedne do wykonania, dla zapewnienia
parametréw okreslonych w tym wariancie to wykonanie izolacji termiczne;j
stropodachu/dachu. Jako materiat izolacyjny nalezy uzy¢ - Wetna mineralna w ptytach
0 gestosci 130 kg/m3 A =< 0,04 o grubosci 24 cm wraz z robotami towarzyszacymi.
Powierzchnia objeta tym dziataniem - 248,4 [m2]
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Dane obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko

Emisja zanieczyszczen

Emisje przed i po zrealizowaniu inwestycji przedstawiono w audycie ekologicznym
wykonanym na podstawie audytu energetycznego i audytu oswietleniowego, ktorych
efekt ekologiczny tgczny prezentuje audyt ekologiczny

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,

Wytwarzane odpady zaliczane sg do nastepujacych kategorii ustawy o odpadach:

+ ,Q6 - Przedmioty lub ich czesci nie nadajace sie do uzytku” (np. usuniete baterie,
zuzyte lampy fluorescencyjne, tonery do kas, drukarek, kserokopiarek, zuzyty sprzet
elektroniczny, itp.);

+ ,Q7 — substancje, ktére nie spetniajg juz nalezycie swojej funkc;ji”,

+ ,Q14 Substancje lub przedmioty, dla ktérych posiadacz nie znajduje juz dalszego
zastosowania (np. odpady biurowe, odpady komunalne, itp.);

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu

1 1501 01 Opakowania z papieru i tektury

2 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
3 1501 04 Opakowania z metali

4 1501 07 Opakowania ze szkta

Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

Przegrody wewnetrzne oraz stropy beda posiadaty izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzn.
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Obiekt nie narazony bedzie na oddziatywanie wewnetrznych i
zewnetrznych zrédet , zakidcen elektrycznych , promieniowania jonizujacego o
wartosciach powyzej norm.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Rozwigzania techniczne opisane w poprzednich rozdziatach, poprzez ograniczenie
emisji ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze w stopniu
okreslonym parametrem redukcji emisji .

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone zostaty w rozdziale opisujagcym Srodki
zapewniajgce bezpieczenstwo pozarowego obiektu.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Projektowane parametry rozwigzania zasadniczych elementéw modernizacji
termicznej obiektu

IZOLACJA ZEWNETRZNA

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej scian ponizej terenu
Zaprawa uszczelniajgca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.

Podktad pod ptynng powtoke membrany polimerowe;j

Ptynna powtoka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubosci 9 cm A = 0,033

Zaprawa z wtopiong siatkg zbrojgcq z widkna szklanego

Folia kubetkowa
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Powierzchnia objeta tym dziataniem: 127,5m2

1.1 Prace towarzyszace

Rozbidrka istniejacej opaski 79,7m?

Wykop na gteboko$¢ 1 m szer. 70 cm 79,7 m?

Oczyszczenie powierzchni 127,5 m?

Uzupetnienie istniejacej izolacji bitumicznej 12 m?

Zasypanie i zageszczenie wykopu zwirem drobnoziarnistym

Opaska o szerokos$ci 60 cm ze spadkiem 4% od budynku z kostki chodnikowej 79,7 m?
Kraweznik chodnikowy 79,7 m

2 Projektowane warstwy scian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodq lekkg mokrg + tgczniki mechaniczne -8
szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem

Powierzchnia objeta tymi pracami - 36,3 m?

2.1 Projektowane prace przygotowawcze i haprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Usuniecie spekanych i odspojonych tynkéw i obtozen ceramicznych - 4 m?
Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach - 10 m

Wybruzdowanie speknie¢ i zarysowan - 10 m

Odkucia spekanych narozy -0,01m?®

Nasaczenie srodkiem biobdjczym powierzchni porazonych przez glony i porosty
biokorozjg - 20 m?

Usuniecie po 6 godzinach za pomoca myjki ci$nieniowej srodka biobojczego
Nasaczenie ponowne srodkiem biobdjczym powierzchni porazonych przez glony i
porosty biokorozjg

Uzupetnienie i uszczelnienie szczelin nowg zaprawg -20 m

Wypetnienie wybruzdowan iniekcyjng mikrozaprawg cementowq z plastyfikatorem
-10m

Uzupetnienie tynkéw -5 m?

Montaz listew startowych - 80m

3 Projektowane warstwy scian ponad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + taczniki mechaniczne -
8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Powierzchnia objeta tymi pracami - 357,2 m?

3.1 Projektowane prace przygotowawcze i haprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej
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Usuniecie spekanych i odspojonych tynkéw i obtozen ceramicznych - 10 m?
Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach - 10 m

Wybruzdowanie spekniec i zarysowan - 10 m

Odkucia spekanych narozy - 0,0m®

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni pylacych

Nasgczenie srodkiem biobdjczym powierzchni porazonych przez glony i porosty
biokorozjg - 20 m?

Usuniecie po 6 godzinach za pomoca myjki ci$nieniowej srodka biobojczego
Nasgczenie ponowne srodkiem biobdjczym powierzchni porazonych przez glony i
porosty biokorozjg

Uzupetnienie i uszczelnienie szczelin nowg zaprawg -10 m

Wypetnienie wybruzdowan iniekcyjng mikrozaprawg cementowq z plastyfikatorem
Odtworzenie spekanych narozy z zachowaniem technologii wykonania elementéw
Naprawa uszkodzeh gzymsow wienczacych z zachowaniem technologii wykonania
elementéw - 0,01m?

Uzupetnienie tynkéw - 10 m?

Uzupetnienie ubytkéw w filarkach miedzyokiennych - 0,1 m?

Montaz listew startowych - 80m

Montaz listew ochronnych wypuktych - 400 m

Demontaz i montaz nowych podokiennikow zewnetrznych. Nowe podokienniki
zewnetrzne z blachy powlekanej powinny by¢é montowane po wykonaniu warstwy
zbrojonej z masy klejacej z tkaning szklang lecz przed ostatecznym wykonczeniem
ocieplenia masg tynkarska. Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico
ocieplonych $cian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang
elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale plastycznego. Podokienniki
zewneterzne nalezy wykonac z elementami zakonczeniowymi systemowymi.

. -45m

Demontaz i ponowny montaz nowych rynien ® 200 blacha stalowa 0,7 mm powlekana
45m

Demontaz i ponowny montaz nowych rur odprowadzajgcych ® 150 blacha stalowa 0,7
mm powlekana 40 m

3D Projektowane warstwy scian ponad gruntem — powierzchni nie izolowanych
termicznie

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujacy

Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

Powierzchnia objeta tymi pracami - 4 m?

3D.1 Projektowane prace przygotowawcze i naprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Usuniecie spekanych i odspojonych tynkéw -0,5 m?

Usuniecie spekanej zaprawy w spoinach - 5m

Wybruzdowanie speknie¢ i zarysowan 5m

4 Projektowane warstwy scian osciezy

Istniejgca Sciana

Srodek gruntujacy

Klej

Ptyty zbrojonej witbknem szklanym z pianki poliuretanowej A= 0,021 W/m2*K -2 cm

13



Zaprawa + siatka zbrojaca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

Powierzchnia objeta tymi pracami - 90 m?

7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem nieuzytkowym
Istniejaca strop

Folia paroszczelna

Ptyty z wetny mineralnej 25 cm, A = 0,038

Podtoga z desek sosnowych gr. 25 mm nasgczonych preparatem ogniochronnym
Powierzchnia objeta tymi pracami - 209 m?

7.1 Projektowane prace przygotowawcze i haprawcze przed montazem i po
montazu zasadniczego elementu izolacji termicznej

Rozebranie i utylizacja istniejacej podtogi z desek

Utozenie nowych legarow

9 Inne projektowane prace

Projektuje sie wymiane okien i drzwi zewnetrznych — wskazanych na rzutach i w
zestawieniu stolarki

Projektuje sie wyposazenie kazdego okna w nawietrzaki higrosterowalne

Projektuje sie wymiane parapetéw wewnetrznych — z konglomeratu przy wymienianych
oknach.

Projektuje sie obudowy ptytami gk instalacji gtéwnych ciaggdéw rozprowadzenia
poziomego

ZESTAWIENIE MATERIALOW

MATERIAL

KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJEJ

Rozbiérka piecéw na paliwo state 7 m3
Rozbiérka lezakéw z kanatami dymowymi 1,2 m3
Wykonanie otworéw w kominach dymowych 1,3 m3
Zamurowanie otworéw w kominach 10 m2
Demontaz ptyt przykrycia kominéw 1,2 m2
Udroznienie i wyczyszczenie kanatow spalinowych 92 m
Montaz rur spiro %%C150mm z blachy stalowej ocynkowane;j 98 m
Whprowadzenie kolanek 17 SZT
Montaz kratek wyciggowych 17 SZT
Montaz wentylatoréw kanatowych X SZT
Montaz odcinkéw kanatéw wentylacji grawitacyjnej 6 m
Obudowa ptyta g.k. wodoodporng 15 mm odcinkéw kanatow wentylacji

grawitacyjne;j 5 m2
Montaz ptyt przykrycia kominéw 1,2 m2
Montaz wywietrznikow dachowych wraz z podstawami 10 szt
Naprawa poszycia dachowego 25 m2
Wykonanie przebic przez stropy 50 m2

WYMANA NADPALONYCH ELEMETOW WEZBY
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krokwie — 14 cm x 14 cm --4,99m3
- ptatew — 16 cm x 13 cm -- 8,06m3

- podwalina — 16 cm x 16 cm-- 1,63m3 -

murfata — 14 cm x14 cm -- 1,4 m3 stupki kolankowe

pod murtatg 0,8 m3

Demontaz i ponowny montaz poszycia z blachy trapezowej powlekanej 230 m2
NAPRAWA PLYT ZELBETOWYCH BALKONOWYCH 3,5 m2
WYMIANA DREWNIANYCH PODESTOW BALKONOWYCH 3,5 m2
WYMIANA COKOLOW W PASIE 1,0 m - z kostki chodnikowej szarej gr. 6cm

wraz z podbudowg i kraweznikami 80 m2
Wymiana posadzki w pomieszczeniu wezta 10 m2
Odtworzenie detali architektonicznych 10 m2

Projektuje sie malowanie scian, sufitéw po pracach instalacyjnych o powierzchniach
przedstawionych w ponizszej tabeli.

_ Nr . Powierzchnia $cian
pomieszczenia Nazwa pomieszczenia malowanych emulsjg Malowanie sufitu
1961,96 712,59
m2 m2
0.1 komunikacja 33,55 15,90
0.2 piwnica 29,61 10,58
0.3 piwnica 30,05 11,00
0.4 piwnica 27,50 8,50
0.5 piwnica 29,70 10,63
0.6 komunikacja 47,08 20,50
0.7 piwnica 23,14 6,91
0.8 piwnica 19,93 5,03
0.9 piwnica 18,44 4,15
0.10 komunikacja 26,78 7,43
0.11 piwnica 30,98 10,37
0.12 piwnica 30,14 9,41
0.13 piwnica 28,11 12,15
K.1 Klatka schodowa 45,76 15,12
1.1 Kuchnia 27,11 7,09
1.2 tazienka 14,01 2,34
1.3 Pokgj 30,86 9,75
1.4 Pokgj 27,57 7,32
1.5 Pokgj 22,00 5,82
2.4 WC 19,12 4,00
2.1 Kuchnia 37,11 10,45
2.2 Pokgj 35,74 14,57
2.3 Pokj 31,75 10,01
3.1 Kuchnia 24,18 4,63
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3.2 tazienka 15,03 2,71
3.3 Pokoj 40,67 14,64
3.4 Pokgj 35,90 9,87
41 przedsionek 11,25 2,00
4.2 Pokgj 38,08 22,71
4.3 Pokdj 27,83 12,00
4.4 Kuchnia 12,82 2,97
4.5 tazienka 13,01 3,04
1141 przedsionek 18,60 4,84
11.2 Kuchnia 27,14 7,74
11.3 Pokgj 34,67 16,58
114 tazienka 16,47 3,72
6.1 przedsionek 15,62 2,34
6.2 Pokgj 36,09 15,68
6.3 Pokgj 30,96 9,50
6.4 tazienka 12,60 2,76
7.1 Kuchnia 37,02 12,59
7.2 Pokgj 46,26 19,46
7.3 Pokgj 41,15 16,95
7.4 Pokgj 27,81 7,18
8.1 Kuchnia 27,77 5,85
8.2 Pokoj 38,16 10,45
8.3 Pokgj 37,01 13,86
8.4 tazienka 28,25 7,18
9.1 przedsionek 11,40 2,21
9.2 WC 14,80 4,00
9.3 Kuchnia 23,85 6,64
9.4 tazienka 14,35 3,22
9.5 Pokdj 17,03 10,40
9.6 strych 20,46 13,95
9.7 Pokoj 41,97 22,26
10.1 Kuchnia 22,15 8,16
10.2 Pokdj 22,94 9,62
10.3 strych 18,60 13,65
10.4 strych 28,20 22,80
10.5 tazienka 22,41 6,14
10.6 Pokgj 33,26 17,85
S1 strych 27,45 24,78
5.1 przedsionek 27,72 7,77
5.2 Pokoj 37,80 14,76
5.3 tazienka 34,83 9,81
115 strych 13,94 4,95
11.6 Pokdj 28,82 20,70
11.7 WC 7,20 0,96
11.8 strych 11,25 3,44
K.2 Klatka schodowa 48,14 15,12
K.3 Klatka schodowa 49,80 15,12
7.5 WC 23,20 4,00
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Imie i nazwisko projektanta, adres
ARCHITEKTURA — mgr inz. arch. Adam Maciejewski
KONSTRUKCJA INZ. Ryszard Zehner
INSTALACJA SANITARNA - inz. Jan Tomczak
INSTALACJA SANITARNA — mgr inz. Dariusz Mitosz
INSTALACJA elektryczna — inz. Tadeusz Ambroziak

Czes¢ opisowa

1) zakres rob6ét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlinych obiektdw;
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym znajduje sie obiekt bedacy przedmiotem inwestycji jest
uzbrojony w przytgcza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami
komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Zakres ograniczony do budynku

3) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na terenie wystepuje intensywny ruch pojazdéw

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych,

Zagrozenia szczegdblne to niebezpieczenstwo porazenia prgdem i prace
zwigzane z wymiang stolarki okiennej

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdblnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzic instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzic, opatrzy¢ napisami
ostrzegawczymi i wyznaczyc¢ drogi obejs¢ i ewakuacji
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05w ADCZEME: Praojektant ofwiadcza, Ze projekt budowlany dia zadania Modernizacia energetyczna
hudynkdwe komunalnych w Grajesvie” zostst weykonany sy sposob Zogodny T symadanismi ustansy,
Lstaleniami okreglonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgoych Zamierzenia budowlanego,

ohowigzujgcymi przepizami oraz Zasadami wiedzy technicznegj.

Data opracovwania;
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SPRAWDZIL: mgr inz. Stanistaw JANCZ LK GTAI-7210/3977
IHETALACIE | PROJEETOWIAE: mgr inZ. Datiuzz Mikosz RGP T 342473y
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INsTaLac E | PROJERTOWAE: inz. Tadeusz AMBROZIAK T2 00256176
ELEKTRYCZNE | sppayDZit: inZ. Roman KWIATEK WEPP_ME-721 D552
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INSTALACJA C.W.U.

Bilans wody
Zapotrzebowanie wody
a/ dla potrzeb socjalno — bytowych

Przewidywana liczba uzytkownikéw — 30

Wskaznik jednostkowego zapotrzebowania na wode ( dla uzytkownikéw): q= 120,0 Im3/d
Wspotczynniki nieréwnomiernosci Nd = 1,1 Nh = 3,0

Qsr.dob. = 120 x 3 = 3600 dm3/dobe = 3,60 m3/d

Qmax. dob. =Qs$rx 1,1 = 4 m3/d

Qmax. godz. = Qsrgodz x 3,0 : 8 = 1,35 m3/godz

b/ przeptywy obliczeniowe wody
Przeptywy obliczeniowe okreslono zgodnie z normg PN — 92/B — 1706

Prysznic 10 | szt. [0,15] I/s | 1,5 1,5
Zlew 10 | szt. | 0,07] I/s 0,7 0,7

Umywalka 10 | szt. [0,07] I/s | 0,7 0,7

Sptuczki 10 | szt. | 0,13] I/s 1,3 0

Suma dm3/s

Budynek zakwalifikowano wg klasyfikacji okreslonej normg do typu :
Budynek mieszkalny

Przeptyw normatywny instalacj wody cieptej wynosi:

gn 2,90 dmg3/s

Przeptyw normatywny instalacj wody cyrkulacyjnej wynosi:

>gn 0,15 dmg3/s

Przeptywy obliczeniowe uwzgledniajgc charakter budynku i warto$¢ przeptywu normatywnego wynoszg odpowiednio
Przeptyw obliczeniowy instalacj wody cieptej wynosi:

qo = (0,682*2qgn"0,45)-0,14

2qo 0,96 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacj wody cyrkulacyjnej wynosi:

qo =Zqgn

>go 0,15 dm3/s
Rurociag wody cieptej

dn 40

Rurociag wody cyrkulacyjnej
dn 20

Dobér wodomierza
Dobér wodomierza c.w.u Dobrano wodomierz DN 25 Kv= 8,0

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej.

Nowsg instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢:

- gtéwne przewody rozprowadzajace pod stropem

- piony i podejscia do przyboréw w bruzdach,

tak, aby pokretta zaworéw byty dostepne (np. w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi).

Rurociagi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢ pianka polietylenowg o grubosci zgodnej z
wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péz. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany 1/2 wymagan z poz. 1-4

Na odcinkach rurociagéw rozprowadzajacych zamontowaé typowe punkty state. Dodatkowo oprocz punktéw statych
nalezy zastosowac punkty przesuwne. Rozstaw podp6r przesuwnych dla rurociggdw poziomych powinien wynosi¢ dla
rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm co 1,8 m.
Ponadto podejscia mocowac¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie
armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczaja ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki kompensacyjne
podlegajgce osobnym wydtuzeniom.

Na zasileniu przewodéw rozprowadzajacych i podejéciach do pionéw zamontowaé zawory odcinajace kulowe z
kurkiem spustowym. Srednice zaworéw odpowiadajg Srednicom podej$é i odgatezien. W miejscu
zamontowania zawor6éw odcinajacych i regulacyjnych (przy prowadzeniu rurociggéw w bruzdach

lub obudowanych ptytami gipsowo-kartonowymi) zamontowac drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia
odciecia poszczegdlnych pomieszczen i wykonania nastaw.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

Przejscia przez przegrody wykonac o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia rur
polipropylenowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg obejm ogniochronnych

Na odcinkach rurociagéw rozprowadzajgcych zamontowaé typowe punkty state. Dodatkowo oprécz
punktéw statych nalezy zastosowaé punkty przesuwne. Rozstaw podpér przesuwnych dla rurociagow
poziomych powinien wynosi¢ dla rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm
co 1,8 m. Ponadto podejscia mocowaé¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za
instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczaja ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki
kompensacyjne podlegajace osobnym wydtuzeniom.

Pozostate przewody montowac z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen za pomoca
samokompensacji na zatamaniach.

Projektuje sie liczniki indywidualne

Na instalacji przy wiezle zabudowaé urzadzenie samoczynnego cyklicznego przegrzewu.
Projektowany materiat - PEX/Al./PEX
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest : Budynek wielorodzinny

»,Modernizacja energetyczna budynkéw komunalnych w Grajewie"
Potozenie nieruchomosci:
ul. Efcka 5 w Grajewie

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Dane ogolne:

Dtugosc obiektu 26,92 m

Szerokos¢ obiektu 11,71 m

Wysokos¢ 10,95 m
llos¢ kondygnaciji 4 szt.
Nadziemnych 3 szt.
Piwnic 1 szt.
Powierzchnia uzytkowa 418,0 m2
Powierzchnia zabudowy 209,0 m2
Kubatura budynku (netto) 1672,0 m3
Obwéd 79,70 m

Przeznaczenie budynku
Budynek wielorodzinny

Zakres opracowania projektu c.o.

Zakres opracowania projektu obejmuje instalacje nowg instacje centralnego ogrzewania oraz projekt
wezta cieplnego dwufunkcyjnego na co. i c.w.u. Projekt przytacza do sieci cieptowniczej ujety zostat w
oddzielnym projekcie.

ZRODLA CIEPLA

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o i c.w.u. bedzie projektowany wezet wymiennikowy
Temperatura wody sieciowej 130°C/70°C

Temperatura wody instalacyjnej c.o0. 80°C/60°C

Temperatura wody c.w.u. 10°C/65°C

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata w oparciu o norme PN-EN 12831.

Bilans zapotrzebowania na ciepto dla celéw ogrzewania,

strefa klimatyczna IV 0
te -22 [*C]
[}
2 <] ‘e
5 s |E8[2 |8 | € @
Qo N E] N o| o o c B % £ 2
5 D o c QYN N5 e @ ©
@ oc| 2 [22]20|(D28|N 32 c| = )
S NIN© S |2 @|lesc|leS[s5cE|=20 o Q
. . CFloz| o |Ez|les|eZ|S (S8 2 £
Budynek wielorodzinny gslad|l c(gg|8c|ae|NE[7H| 8 e
LoV § |logs|=28|2 Slx N 2o > g
S Nlagl £ [ez|B 8|2 2INE| 2 g
Z |zl o |22z E5|5°|e8| 8 = | g
S @ S |sE|1° |z2|(e |8 ° S| 3
& = © |5 E] 5 T 2|0 . g X o
. 2] 2] S Lo} § 9 c
- |« < 9 a S| 3
© o 9
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Str. 2



Powierzch © . o Pl e | ©
nia & N 8 ~ § g X 20,8
uzytkowa | proj. temp.| ¥ = a ®
Nr pom. Nazwa pomieszczenia [m2] ti [°C]
© o™ © o] [Te] ~
o ® % A RIEAEAE 01
0.1 komunikacja 15,90 0
olo|g|o|8| Elelg]e 0|<C
0.2 piwnica 10,58 0
olo|8|c|8| Bla|g]|- 0|
0.3 piwnica 11,00 0
olel2|=|2]| 83s|2|=| |0]|cc
0.4 piwnica 8,50 0
olof8|e|s| ¥E|E]|- 0|
0.5 piwnica 10,63 0
o g ¢ 88|z |° 0|°C
0.6 komunikacja 20,50 0
olel2|ele| glelz|e| |o]c
0.7 piwnica 6,91 0
o = o - - IR 0]|°C
0.8 piwnica 5,03 0
o P | Ble|S]|e 0|°C
0.9 piwnica 4,15 0
° 2 2 8|8 |e 0|
0.10 komunikacja 7,43 0
° S §| 8l2|g|e 0|c
0.11 piwnica 10,37 0
olo|§|o|8| B 8|8|=| |0|C
0.12 piwnica 9,41 0
olo|&|=|5| 83|E]=] |0]|©C
0.13 piwnica 12,15 0
[Te] [Te] Yol [{e] ~ Yol
C ° | 8lels|s 16| C
K.1 Klatka schodowa 15,12 16
o]
S ° 8|83 20| °C
1.1 Kuchnia 7,09 20
o ° o 3| &|2|% 20| °C
1.2 tazienka 2,34 20
< o | 8ls|8|8 20| °C
1.3 Pokdj 9,75 20
™ [To] —
~ ° ~ Qo [T | Y 20| °C
1.4 |Pokéj 7,32 20 o S
[aV]
< o | 82|82 20| °C
1.5 Pokéj 5,82 20
° ° o| Bl3I|2(8 24| C
2.4 WC 4,00 24
[ee]
< o < N =N 20| °C
2.1 Kuchnia 10,45 20
[ee]
2 ° 25258 20| C
2.2 Pokoj 14,57 20 "
< o gl 2EE 20| °C
2.3 Pokéj 10,01 20
— Y] —
o o o Nl IR | © 24 | °C
31 |Kuchnia 4,63 24 ~ i
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[e0) o [o0)
= N e IR I 20| °C
3.2 tazienka 2,71 20
[aV] [aV] o [e)) ~— [s2)
- - sl o || ® 20| °C
3.4 |Pokdj 9,87 20 - i R R e
. o ofl Bl8|3]8 20| °C
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2 2 58|25 20| C
4.2  |Pokgj 22,71 20 T - | -
, o o| g8 a8 20| °C
4.4 Kuchnia 2,97 20
o ol ¥ g|¥|8 24| °C
45 |tazienka 3,04 24 B T
| ° ol €88 |%& 16| °C
11.1 przdsionek 4,84 16
3 3| 2lale|8 20| °c
— — — > o
1.3 |Pokéj 16,58 20 © @ | -
° o =8|k 24| C
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, o o| G188 | N |o° 0|°C
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© © O » [+2) [s\]
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8.4 [tazienka 7,18 24 « Y@
¥ Tl 3|2 20| °C
9.1 przdsionek 2,21 20
Q ] F|3|2|8 24| C
92 |weC 4,00 24
o o < ™ [o)] [¢))
< < QI~1S 2 20| °C
9.3 |Kuchnia 6,64 20 o “lY
8 8§ J|l8|2|F 24| °C
9.4 tazienka 3,22 24
Yol [Te) N~ < © Yol
© © | = [« | 8 20| °C
95  |Pokdj 10,40 20 ¥ i R R B
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9.6 strych 13,95 8
— — vl o © [l}
w |l ]°|w Qo | 8L 20| °C
10.1  |Kuchnia 8,16 20 “ CY
2leolo|lo]|? § S § py 20| °C
10.2  |Pok¢j 9,62 20 ~ ~ ~
8lolo|o|8| & 2|82 20| °C
10.3  |Pokéj 13,65 20
©
Slele|leo|3| 3|&k|[8|S 20| °C
10.4  |Pokéj 22,80 20 -
o o < ~ < ©
S I I I Qlo | 5| T 24| °C
105  |razienka 6,14 24 “‘ <Y
o
Blo|o|o|8| 88|58 |20]<
10.6  |Pokéj 17,85 20 -
g|olo|o|s| &l8|8|] |o]T
S1 strych 24,78 0
oco|lo|lo|o]e § Y % Q 16| °C
5.1 przdsionek 7,77 16
<
2lololol2| glelg|E] |2ofc
5.2  [Pokgj 14,76 20 -
o |o|lof|o]|® Sl g & 8| °C
11.5 |strych 4,95 8
«© © w0
T|lolo|lo |z ol | o | & 20| °C
11.6  |Pokéj 20,70 20 e e
oo e ]e|e a7 5|8 24| °C
11.7  |WC 0,96 24
oco|lo|lo|o]e ﬁ 18; g ﬁ 16| °C
K.2 Klatka schodowa 15,12 16
<
glolol|o|8] 8 E|8|8 20| °C
K.3 Klatka schodowa 15,12 20 -
o|lo|lo | o] o ?_ 3 ﬁ § 24 | °C
75 [wc 4,00 24
Razem zapotrzebowania na ciepto :
Ogrzewanie 34,8 kW
C.w.u. 35,5 kW
Lacznie 70,3 kW
IZOLACYJNOSC PRZEGROD BUDOWLANYCH
Przegrody zewnetrzne bedg posiadaty wspotczynnik przenikania ciepta zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, {j: 10| 2 | 3 Typ izolacji
Charakter budynku - U (adm. biurowy) i P ( magazynowo/ przemystowy) U P P Wartosé
Projekt zaktada typ izolacyjnoséi nr : 1 >16 | >16| <16| st.C przyjeta
- ciany zewnetrzne petne: Umax < 0,20{0,30|0,65| W/m2K, 0,2
- ciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi : Umax < 0,20{0,45|0,70| W/m2K, 0,2
- stropodach : Umax < 0,15{0,25|0,50| W/m2K, 0,15
- okna potfaciowe i swietliki Umax < 0,90/1,80(1,80| W/m2K, 0,9
- okna Umax < 0,90(1,90]1,90| W/m2K, 0,9
- posadzka na gruncie Rmin > 3,33|0,45]0,45| m2K/W, 3,33
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- drzw zewnetrzne Umax < | 1,30| 1,40| 3,00| W/m2K, 13

Opis techniczny instalacji

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania :

Projektuje sie rozprowadzenie w poziomie piwnic i piony rurami stalowymi w systemie zaciskowym.
Doprowadzenia do grzejnikéw rurami systemu zaciskanego.

Podejscia do grzejnikow - boczne.

Uwagi dotyczace prowadzenia tras rurociggowych.

Przejscia przez Sciany oddzielen stref pozarowych zabezpieczy¢ atestowanymi przepustami
Podpory stosowac w rozstepach nie rzadziej niz wskazanych w tabeli ponizej.

W odstepach co 20 m odcinkéw prostych stosowaé kompensacije o parametrach zgodnie z tabela:

>

<12 |3

D I min HERE 3

[mm] m Fi Ls Amin

10 1,26 15 | mm| 201 | mm | 174 | mm
15 1,55 20 [ mm | 232 mm| 174 [ mm
20 1,79 25 [ mm| 260 | mm| 174 | mm
25 2,00 32 [ mm| 294 [ mm| 174 [ mm
32 2,26 40 | mm | 329 [ mm | 174 | mm
40 2,53 50 [ mm| 367 [ mm| 174 [ mm
50 2,83 65 | mm| 419 mm| 174 | mm
65 3,22 80 [ mm| 465 mm| 174 [ mm
80 3,58 100 | mm | 520 [ mm | 174 | mm
100 4,00 125 mm| 712 | mm| 186 | mm

Zabezpieczenia termiczne instalacji
pianka PUR o grubosciach:

Rurociagi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢ pianka polietylenowg o grubosci zgodnej z
wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péz. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikéw 1/2 wymagan z poz. 1-4

Zestawienie odbiornikéw ciepla instalacji c.o.

Zestawienie grzejnikow stalowych ptytowych
Wyposazenie kazdego grzejnika :
Zestaw podfaczeniowy,zawory z auto rownowazeniem z termostatami, odpowietzniki i odwodnienia
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Nastawa

> zaworu

.g % regulacy;j O

S o E @ nego z 8

_ ﬁ 5 § % automaty =
o O ko 8 cznym =
. . EE SR E |rownowa a
Nazwa pomieszcznia Z a a® ) zeniem Moc [W] =)
Klatka schodowa K.1 C2/600/600 G-K.1 Nast. 4 918 W 1 [szt.
Kuchnia 1.1 C1/600/500 G-1.1 Nast. 1 434 W 1 [szt.
tazienka 1.2 H1/600/400 G-1.2 Nast. 1 120 W 1 [szt.
Pokoj 1.3 C1/600/700 G-1.3 Nast. 2 569 W 1 [szt.
Pokoj 1.4 C1/600/500 G-1.4 Nast. 1 446 W 1 [szt.
Pokoj 1.5 C1/600/500 G-1.5 Nast. 1 369 W 1 [szt.
WC 2.4 H1/600/400 G-2.4 Nast. 1 150W 1 [szt.
Kuchnia 2.1 C1/600/700 G-2.1 Nast. 3 605 W 1 [szt.
Pokoj 2.2 C2/600/600 G-2.2 Nast. 5 878 W 1 [szt.
Pokoj 2.3 C1/600/700 G-2.3 Nast. 2 577 W 1 [szt.
Kuchnia 3.1 C1/600/400 G-3.1 Nast. 1 273 W 1 [szt.
tazienka 3.2 H1/600/400 G-3.2 Nast. 1 221 W 1 [szt.
Pokoj 3.3 C2/600/700 G-3.3 Nast. 5 943 W 1 [szt.
Pokoj 3.4 C1/600/800 G-3.4 Nast. 3 652 W 1 [szt.
przdsionek 4.1 C1/600/400 G-4.1 Nast. 1 90 W 1 [szt.
Pokoj 4.2 C2/600/800 G-4.2 Nast. 5 1154 W 1 [szt.
Pokoj 4.3 C1/600/700 G-4.3 Nast. 3 606 W 1 [szt.
Kuchnia 4.4 C1/600/400 G-4.4 Nast. 1 133 W 1 [szt.
tazienka 4.5 H1/600/400 G-4.5 Nast. 1 146 W 1 [szt.
przdsionek 11.1 C1/600/400 G-11.1 Nast. 1 222 W 1 [szt.
Kuchnia 11.2 C1/600/500 G-11.2 Nast. 1 436 W 1 [szt.
Pokoj 11.3 C2/600/700 G-11.3 Nast. 5 911 W 1 [szt.
tazienka 11.4 H1/600/400 G-11.4 Nast. 1 191 W 1 [szt.
Pokoj 6.2 C2/600/700 G-6.2 Nast. 5 912 W 1 [szt.
Pokoj 6.3 C2/600/800 G-6.3 Nast. 5 1118 W 1 [szt.
tazienka 6.4 H1/600/400 G-6.4 Nast. 1 224 W 1 [szt.
Kuchnia 7.1 C2/600/600 G-7.1 Nast. 4 814 W 1 [szt.
Pokoj 7.2 C2/600/800 G-7.2 Nast. 5 1179 W 1 [szt.
Pokoj 7.3 C2/600/700 G-7.3 Nast. 5 974 W 1 [szt.
Pokoj 7.4 C1/600/600 G-7.4 Nast. 1 454 W 1 [szt.
Kuchnia 8.1 C1/600/400 G-8.1 Nast. 1 315 W 1 [szt.
Pokoj 8.2 C1/600/800 G-8.2 Nast. 3 635 W 1 |szt.
Pokoj 8.3 C2/600/600 G-8.3 Nast. 4 818 W 1 [szt.
tazienka 8.4 H1/600/700 G-8.4 Nast. 2 494 W 1 [szt.
przdsionek 9.1 C1/600/400 G-9.1 Nast. 1 111 W 1 [szt.
WC 9.2 H1/600/400 G-9.2 Nast. 1 150W 1 [szt.
Kuchnia 9.3 C1/600/400 G-9.3 Nast. 1 350 W 1 |szt.
tazienka 9.4 H1/600/400 G-9.4 Nast. 1 183 W 1 [szt.
Pokoj 9.5 C2/600/700 G-9.5 Nast. 5 927 W 1 [szt.
strych 9.6 C1/600/400 G-9.6 Nast. 1 427 W 1 [szt.
Pokoj 9.7 C2/600/900 G-9.7 Nast. 6 1267 W 1 [szt.
Kuchnia 10.1 C1/600/500 G-10.1 Nast. 1 397 W 1 [szt.
Pokoj 10.2 C1/600/600 G-10.2 Nast. 2 522 W 1 [szt.
Pokoj 10.3 C1/600/600 G-10.3 Nast. 2 525 W 1 [szt.
Pokoj 10.4 C1/600/1000 G-10.4 Nast. 5 877 W 1 [szt.
tazienka 10.5 H1/600/500 G-10.5 Nast. 1 315 W 1 [szt.
Pokoj 10.6 C2/600/700 G-10.6 Nast. 5 908 W 1 [szt.
przdsionek 5.1 C1/600/400 G-5.1 Nast. 1 354 W 1 [szt.
Pokoj 5.2 C2/600/600 G-5.2 Nast. 5 867 W 1 [szt.
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tazienka 5.3 H2/600/600 G-5.3 Nast. 4 673 W 1 [szt.
strych 11.5 C1/600/400 G-11.5 Nast. 1 143 W 1 |szt.
Pokoj 11.6 C1/600/800 G-11.6 Nast. 4 706 W 1 [szt.
WC 11.7 H1/600/400 G-11.7 Nast. 1 150W 1 |szt.
strych 11.8 C1/600/400 G-11.8 Nast. 1 91 W 1 |szt.
Klatka schodowa K.2 C1/600/700 G-K.2 Nast. 3 726 W 1 |szt.
Klatka schodowa K.3 C1/600/1000 G-K.3 Nast. 5 901 W 1 |szt.
WC 7.5 H1/600/400 G-7.5 Nast. 1 150W 1 [szt.
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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu wezta cieplnego w obiekcie:

Budynek wielorodzinny

ul. Efcka 5 w Grajewie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- projekt instalacji c.o, c.w.u.

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt technologiczny wezta cieplnego opartego o schemat

przedstawiony na zataczniku graficznym.
W projekcie uwzgledniono montaz i dobor urzqdzeri pomiarowo rozliczeniowych oraz urzqdzeti
automatycznef regulacji i zabezpieczen.

3. OPIS WEZLA CIEPLNEGO

Projektowany wezet bedzie dostarczat energie do przygotowania czynnika grzewczego dla
projetowanych instalacji budynku. Wezet zlokalizowano w pomieszczeniu na poziomie przyziemia,

3. 1 Urzqdzenia technologiczne
Centralne ogrzewanie Cieplo technologiczne Ciepta woda uZytkowa
Wymiennik - PN16, woda/woda o
mocy Q=40kW i parametrach po
stonie wysokiej 130/70 i

Wymiennik - PN16, woda/woda o
mocy Q=50kW i parametrach po
stonie wysokiej 130/70 i

metrach strony niskiej
paramerrach strofly nisxie) parametrach wody 10/60

80/60

P bi .0.P
ompa ooiegowa c.o.Fompa Pompa cyrkulacjiWilo ECO 25

awdjna - punkt 80 kPa,
poawdjna - punkt pracy a, BMs

wydatek w m3/h - 1,12

3.2 ZABEZPIECZENIE WEZLA CTEPNEGO
-Po stronie niskich parametrow instalacji przyjeto zabezpieczenie systemu zamknietego z
naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz z zaworem bezpieczefistwa

Centralne ogrzewanie Ciepto technologiczne Clepta woda uZytkowa
REFLEX N&60
SYR 1915 SYR 2115

4. INSTALACJTE TECHNOLOGICZNE WEZEA CTEPLNEGO
4.1 Rurociqgs
- rurociqgr instalacyjne z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H 74244 faczonych przez

spawanie

4.2 Armatura
- strona instalacy,jna o potaczeniach kofnierzowych i gwintowanych o minimalnych parametrach
roboczych PNIO, temp 100 €

4.3 Zabezpieczenie antykorozy,jne
Czyszczenie rurociqgow czarnych - mechaniczne przez szczotkowanie do IT stopnia czystosci.

"

Malowanie dwukrotne farbq "Srebrzanka termoodporna



4.4 Zabezpieczenia termiczne
Otulinami termoizolacyjnymi w ptaszczu aluminiowym.
Izolacja - PUR (0,0035 W/m*K) o grubosciach:

Srednice do 22mm - -20 mm

Srednice od 22 do 35mm - 30 mm

Srednice 35-100mm - grubos¢ rowna srednicy
powyzej 100 mm -100 mm

5. URZADZENIA AUTOMATYCZNET REGULACTT
- REGULACTA PRZEPLYWU SIECTIOWEGO I ROZNICY CISNIEN
#N/D!

REGULATOR Typ Samson, Trovis 5476, M-bus,i RS 232 Czujnik temperatury zewnetrznejzgodny z
standardem regulatora

Centralne ogrzewanie Ciepto technologiczne Ciepta woda uzytkowa
Czyjnik temperatury powrotu, Czyjnik temperatury powrotu,
QAC 2121.010 QAC 2121.010
czuyjnik temperatury c.o. , QAC Czuyjnik temperatury cw.u. , QAE
2121010 2122 13
Termostat ograniczajqacy c.o, Termostat ograniczajacy c.w.u,
RAK TW 10008 RAK TB 14205

6.UKLAD POMIAROWO ROZLICZENIOWY

Do pomiaru zuzZycia ciepfa zastosowano ukfad sktadajacy sie z nastepujacych kompnentow:
Licznik Kamstrup 602 z moditem

M-Bus - TOP 6707 z trnsmisjq
danych, odczyt radiowy na
powrocie)

Przetwornik przeplywu

2 x czyjnik temperatury , PT
500

6.1 Warunki montazu projektowanych urzqdzeri pomiarowyct

Uktady pomiarowe wykonac wg rysunkow szczegdfowych, zwracajac uwage na wymagane przez
Elementy zabudowac zgodnie z czesciq graficznq opracowania

W miejsce wodomierzy oraz zawordw automatycznej regulacji zamontowac wstawki.

Zamontowac Krocce potaczeniowe termometrow oporowych i zabezpieczyé je gwintowanymi korkami.

Po zakoliczeniu wszystkich prac montazowych w weZle ciepnym, po wyptukaniu wezta i przeprowadzeniu
proby szczelnosci, zdemontowac wstawki i na ich miejscu zamontowac wlasciwe urzqdzenia

Przy montazu przepfywowomierzy zwracac uwage aby kierunek ich montazu byt zgodny ze strzatkq,
Zamontowaé czyjfniki pomiarowe i kontrolne z uszczelkami klingierytowymi.Zamontowac na scianie

przelicznik elektroniczny w skrzynce metalowej zamykanej na klucz.

Podfaczyé przewodami czujniki przeplywomierze i przeliczniki

Przewodow nie mozna skracac. NaleZy je prowadzi¢ z dala od rurociagow.

Wyregulowac przeptyw wody przez wezet poprzez wiasciwe ustawienie regulatora roznicy cisnienia

i przeplywu.



Stopniowo odpowietrzac i napetniac instalacje wezta ciepnego.
7. DODATKOWE URZADZENIA W WEZLE CIEPNYM

Ukfad uzupefniania ztadu instalacji
Uzupetnienie zfadu instalacjibedzie sie odbywac wodq sieciowq z rurociqgu w.z.
za licznikiem ciepta. W sktqd ukfadu wchodzi:
wsi120 1,5
Wodomierz NK ON 15 Qn=15m3/h
Zawodr redukcy,jny do automatycznego uzupetniania
zfadu
Uzupetnienie zfadu winno odbywac sie pod nadzorem obstugi wezfa,

SYR 315

Zawor nie moZe by¢ na stafe podtaczony z instalacjq centralnego ogrzewania.

8 WYMAGANIA BUDOWLANE

Wykonac niezbedne otwory w Scianie

Wykonac odwodnienie wezta poprzez studzienke schfadzajqcq do kanalizacji sanitarne,
Wykonac nawiew poprzez kratka w dolnej czesci drzw wezfa

Wykonac wywiew poprzez kanat wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej w scianie wezta
Wyhkoriczenie powierzchni pomieszczenia wezta:

Sciany i sufit biatq farbaq emulsyjnq

posadzke wezta wykonac z gresu ze spadkiem w kierunku studni schfadzajace,

9 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe i rozruchowe powinnybyc przeprowadzone zgodnie z D TR producenta
Wstawki rurowe pozostawi¢ na wyposazeniu wezfa
Czujnik temperatury zewnetrznej montowac na wysokosci 3 m ponad poziomem terenu w miejscu
wskazanym na planie sytuacy,jnym.
Rozruch urzadzeri wykonac z udziatemwykonawcy, inwestora i dostawcy ciepfa.
Proby szeczelnosci wykonac zgodnie normq PN-92/M-34031

strona sieciowa - 2,0 MPa

strona instalacyna - 0,9 MPa
Naczynia przeponowe przed odbiorem koficowym wezta zgfosi¢ do odbioru przez UDT.
Catos’¢ robdt wykonac zgodniez wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 8 "WARUNKT
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WEZtOW CIEPLOWNICZYCH"



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Budynek wielorodzinny Typ Parametry Tlosé
Opis WEZEL CIEPLNY
Wskazane w cafym
zestawieniu typy sq
. przyktadowe, jedynie dla
Modut przytaczeniowy okreslenia parametrow
przeplywu, cisnienia i
sposobu sterowania
ar 2 0 sieci rura stalowa czarna bez on 25 on | 16me Tmax= 5 |m
. urociqq sieciow, , a
v Y szwu wg PN-80/H-74219 150 °C
Tmax=
1|2 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania DN 25 | PN | 1,6 MPa 150 °c 1 |szt.
113 Termometr przemystowy 0-150 ° C 1 |szt.
Tmax=
114 Manometr O- 16 bar M160 PN | 16 MPa 7 szt
150 °C
Tmax=
1|5 Odmulacz na sieci cieplnej z izolacjq Iow-25 ON 25 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 7 szt.
Tmax=
1|6 Zawor kulowy kotnierzowy ON 15 PN | 1,6 MPa 150 ° ¢ 1 szt
Tmax=
1|7 Zawor kulowy kotnierzowy ON 40 PN | 1,6 MPa .
150 °C
Tmax=
1|8 Manometr O- 16 bar M160 PN | 1,6 MPa 1 szt
150 oC
Tmax=
119 Filtr kotnierzowy sieciowy 821 On 25 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 1 szt.
Tmax=
1110 Manometr O- 16 bar M160 PN | 16 MPa 7 szt
150 °C
1|11 Zawdr bezpieczefistwa sieciowy (1,5-2 MPa) 5/ 25.02 bn 20*20 nastawa 1,6 MPa 1 |szt.
1|12 Krdciec termometru oporowego a=35*3 1 szt,
113 Czuyjnik temperatury PT 500 1 |szt.
1|14 Redukcja 25/15 1 szt,




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Budynek wielorodzinny Typ Parametry Tlosé
Opis WEZEL CIEPLNY
02-
1|15 Regulator dp/V - koricowki do spawania na powrocire #N/D! DN 15 Kv 4 10bar: 1- 1 |szt.
16m3/h
1|16 Redukcja 25/15 1 szt,
Tmax=
1117 Manometr O- 16 bar M160 PN | 16 MPa szt
150 oC
1118 Rurka impulsowa miedziana an 1/8" 2 m
1|19 Redukeja 25/20 1 |szt.
1|20 Przetwornik przeplywu ON |15/20| @n= 2 m3/h 1 szt.
1121 Licznik Kamstrup 602 z modutem M-Bus - TOP 6707 P oot
. zt.
z trnsmisjq danych, odczyt radiowy na powrocie)
1|22 Redukcja 25/20 1 szt.
1123 Krdciec termometru oporowego a=35*3 1 szt.
1124 Czujnik temperatury PT 500 1 szt.
Tmax=
1125 Zawor kulowy z korficowkami do wspawania ON 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
Tmax=
1|26 Manometr O- 16 bar M160 PN | 1,6 MPa 1 szt
150 oC
1|27 Termometr przemystowy 0-150 oC 1 szt.
Tmax=
1|28 Zawor kulowy z korficowkami do wspawania ON 15 PN | 1,6 MPa ]500 - 1 szt.
0
Tmax=
1281 |Zawor kulowy z koricowkami do wspawania ON 25 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
1|29 Rurociqg -obejscie sieciowe DOn 15 PN | 1,6 MPa 1 m
Tmax=
1|30 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania DN 15 PN | 1,6 MPa 150 o 1 |szt.
0
1|31 Rurociag On 25 | AN | 1,6 MPa 2 |m




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Budynek wielorodzinny Typ Parametry Tlosé
Opis WEZEL CIEPLNY

Tmax=

1|32 Zawor kulowy z korficowkami do wspawania On 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
Tmax=

1|33 Filtr wody uzupefniajacej ON 15 PN | 1,6 MPa 150 ° ¢ 1 szt.

. L @n=15

1134 Wodomierz uzupetnienia ztadu wsi120 1,5 NK ON 15 PN | 16 MPa o 1k/10 dm3 1 szt
m
Tmax=

135 |Zawor kulowy z koricowkami do wspawania bOn 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 |szt.
Tmax=

1|36 Zawor kulowy z korficowkami do wspawania On 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
Tmax=

137 | Zawor kulowy z koricowkami do wspawania bOn 15 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 |szt.
Tmax=

1138 Zawor do redukcy,jny uzupetnienia ztadu SYR 315 On 15 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 1 szt.
Tmax=

1139 Zawdr zwrotny uzupetnienie S0CLA 601 On 15 PN | 1,6 MPa 150 ° ¢ 7 szt.

Typ Samson, Trovis 5476,
1|40 Regulat d 7 kpl
eguator pogoaowy M-bus,i RS 232 P
any z standardem
1|41 Czujnik temperatury zewnetrznej Zgody 2 stanaaras 7 kp/
regulatora
Modut c.o. - strona sieciowa
3|z R , dy sicciowe obi rura stalowa czarna bez on 20 on | 16mp Tmax= |-
. urociqg wody sieciowej obiegu ¢.o , a
G wocy J ovieg szws wg PN-80/H-74219 150 °C
. o . Tmax=
312 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania DN 20 PN | 1,6 MPa 150 °¢ 1 szt.
313 Zawdr regulacy,fny c.o. V VF52 DN 15 PN | 1,6 MPa kv = 4 1 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Budynek wielorodzinny Typ Parametry Tiosé |¥¢
Opis WEZEL CIEPLNY
3131 Sitownik zaworu c.o. SKD 32 51 1 szt.
Tmax=
3|4 Redukeja 20/15 PN | 1,6 MPa 1 |szt.
150 °C
Tmax=
315 Redukejfa 20/15 PN | 1,6 MPa 1 |szt.
150 °¢C
Tmax=
3|6 Manometr O- 16 bar M160 PN | 16 MPa 2 szt
150 °C
Tmax=
3\7 Redukefa 20/25 PN | 1,6 MPa 2 |szt
150 °¢C
Wymiennik - PN16, woda/woda o mocy Q=40kW i Tinasx=
318 parametrach po stonie wysokiej 130/70 i PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
parametrach strony niskiej 80/60
3|9 Termometr przemystowy 0-150 ° C 1 |szt.
3191 Czujfnik temperatury powrotu QAC 2121010 1 szt.
Tmax=
3. 110 Zawor kulowy z korficowkami do wspawania ON 25 PN | 1,6 MPa 150 °c 1 szt.
3|11 Zawor Kkulowy z korficowkami do wspawania ON 20 PN | 1,6 MPa 1 szt,
Modut c.o. - strona instalacji
6.1 Redukcja 20/25 PN 6 2  |szt
6.2 Zawor bezpieczeristwa c.o. SYR 1915 do = 25 | PN 6 6 bar 1 |szt.
rura stalowa czarna
instalacyjna ze szwem wg
6.13 rurociag instalacyjny c. On 25 PN 6 6 m
oclag sTaiacyyny <o PN-79/H74244 tac zonych
przez spawahie
6.14 czyjnik temperatury c.o. QAC 2121010 PN 6 1 szt.
6.15 Termostat ograniczajqcy c.o RAK TW 10008 1 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Budynek wielorodzinny Typ Parametry Tlosé
Opis WEZEL CIEPLNY
6.6 Termometr przemysfowy 0-100 ° C 1 |szt.
6.7 Manometr SI 2506 M100 1 |szt.
Pompa podwdjna - punkt
6.18 Pompa obiegowa c.o. pracy 80 kPa, wydatek w ON 32 PN 6 1 szt.
m3/h - 112
6.19 Redukcja 25/32 PN 6 2 |szt
Tmax=
6.110 Zawdr PN 0,6 MPa - 100 oC ON 25 | AN 6 100 °C 1 szt
6.111 Manometr SI 2506 M100 1 |szt.
Tmax=
6.112 Zawor zwrotny c.o. SOCLA ON 25 PN 6 100 °C 1 szt.
6.113 Redukcja 25/32 PN 6 2  |szt
Tmax=
6.(14 Zawdr PN 0,6 MPa - 100 oC ON 25 | AN 6 100 °C 1 |szt.
6.115 Rozdzielacz DN 40 | AN 6 L = 360 mm 2  |szt
Tmax=
6.116 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 20 PN 6 100 ° ¢ 2 |szt
6.117 Termometr przemystowy 0-100 ° C 5 |szt
Tmax=
6.118 Zawdr PN 0,6 MPa - 100 oC ON 25 | AN 6 100 °C 1 |szt.
6.119 Manometr SI 2506 M100 6 |szt
6.120 Odmulacz na instalacji c.o. ow DN 25 PN 6
Tmax=
6.121 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC DN 15 PN 6 100 °c 1 szt.
Tmax=
6.122 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC ON 40 PN 6 100 ° ¢ 1 szt.
6.123 Filtr kotnierzowy instalacja c.o. 821 ON 25 PN 6 1 szt.
6.124 Magnetyzer MI -1 ON 25 PN 6 1 szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Jed
Lp. Budynek wielorodzinny Typ Parametry Tlosé
Opis WEZEL CIEPLNY
Tmax=
6.125 | Zawor PN 0,6 MPa - 100 oC ON 25 | AN 6 1 |szt.
100 °c
Tmax=
6.126 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC DN 20 PN 6 100 °c 2 |szt.
6.127 Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX N& 60 PN 6 1 szt.
Tmax=
6.128 Zawor kulowy gwintowany PN 0,6 MPa - 100 oC DN 25 PN 6 100 °c 1 szt.
6.(29 Rurociag do naczynia wzbiorczego On 25 PN 6 3 m
Modut c.w.u. - OBIEG SIECIOWY
stal nkowan Tmax=
2|1 Rurociqg wodly sieciowef obiegu c.w.u. rux:/]g P;‘\/(-’;VZ/O/—?/74Z’7; a On 25 PN 16 150 ° ¢ 15 |m
Tmax=
2|2 Zawor kulowy z korficowkami do wspawania ON 25 PN 16 150 °c 1 szt.
2|3 Zawor regulacy,jny c.w.u. V VF52 ON 15 PN 16 kv = m3/h 1 szt,
2131 Sitownik zaworu c.w.u. SKD 32 51 1 szt.
Tmax=
2|4 Redukeja 25/15 PN 16 1 |szt.
150 °C
Tmax=
215 Redukeja 25/15 PN 16 1 |szt.
150 °¢C
Tmax=
216 Manometr O- 16 bar M160 PN 16 2 |szt.
150 °C
Tmax=
2|7 Redukcja 25/32 PN 16 2 |szt
150 °¢C
Wymiennik - PN16, woda/woda o mocy Q=50kW i Thmas=
2|8 parametrach po stonie wysokiej 130/70 i PN 16 150 ° ¢ 1 |szt.
parametrach wody 10/60
2|9 Termometr przemystowy 0-150 ° C 1 |szt.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Budynek wielorodzinny Typ Parametry Tlosé Jed
Opis WEZEL CIEPLNY
2.19.1 Czuyjnik temperatury powrotu QAC 2121.010 1 szt.
2|10 Zawor kulowy z koficowkami do wspawania DN 25 | AN 16 ]757;0):_5 1 |szt.
Tmax=
2|11 Zawor kulowy z korficowkami do wspawania ON 25 PN 16 150 °c 1 szt.
Modut c.w.u. - strona instalacji

511 Rurociqg wodly zimne,j rura stalowa ocynkowana Dn 32 PN 10 10 |m

512 Zawor kulowy ON 32 PN 10 1 szt,
5|3 Manometr S5I 2506 MI100 1 szt.
514 Filtr - gwint ON 32 | PN 10 1 |szt.
515 Manometr S5I 2506 MI100 1 szt.
516 Redukcja 32/15 /20 1 |szt.
517 Wodomierz wody zimnej Wodomierz WS DN |15/20| PN 10 Qn= 2 m3/h 1 szt.
518 Redukeja 32/15 /20 1 |szt.
519 Zawdr antyskazeniowy DN 32 PN 10 1 |szt.
5. 110 Zawor bezpieczefistwa c.w.u SYR 2115 6 bar 1 szt,
5111 Zawor kulowy - gwint DN 20 PN 10 1 |szt.
5112 Redukcja 32/20 2 |szt.
5113 Czujnik temperatury c.w.u. QAE 2122 13 1 szt.
5 |14 Termostat ograniczajqcy c.w.u RAK TB 14205 1 szt.
5|15 Manometr S5I25 06 MI100 1 szt.
5116 Termometr przemystowy 0-100 ° C 1 |szt.
5117 Zawor kulowy - ON 32 | PN 10 1 |szt.
5|18 Rurociag c.w.u rura stalowa ocynkowana On 32 PN 10 10 |m

5119 Rurocigg cyrkulacji rura stalowa ocynkowana Dn 15 PN 10 10 |m




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Budynek wielorodzinny Typ Parametry Tlosé¢ Jed
Opis WEZEL CIEPLNY
5|20 Termometr przemystowy 0-100 ° C 1 |szt.
5 |21 Manometr SI 2506 MI100 1 szt.
5|22 Filtr - gwint DN 15 1 szt.
5,123 Manometr SI 2506 M100 1 szft.
5124 Pompa cyrkulacji Wilo ECO 25 BMS 1 szt.
5125 Manometr SI 2506 M100 1 szft.
5. 126 Zawdr zwrotny cyrkulacji SOCLA 601 DN 15 PN 10 1 szt.
5|27  |Zawor kulowy - gwint ON 15 PN 10 1 szt,
5129 Zawdr zwrotny cyrkulacji Zawdr zwrotny DN 32 PN SZT 1 |szt.
5,130 Zawor kulowy - ON 32 PN 10 2 szt.




KARTA INFORMACYJNA WEZLA CIEPLNEGO

Budynek wielorodzinny
Charakterystyczne parametry Jednostka Ijosé Uwagi
1 |Kubatura catkowita wg PN-/B-02360 m3
2 |Powierzchnia uZytkowa me
3 |Zapotrzebowanie ciepta na cele: -
centaralne ogrzewanie w 26 000
ciepto technologiczne w
clepta woda - srednie w 8729
ciepfa woda - max w 50 000
4 |IloS¢ kondygnacji/ wysokos¢ szt/m
5 |Poziom posadowienia parteru m 122
6 |Parametry instalacji c.o.
temperatura obliczeniowa powrotu c.o. °c 60
temperatura obliczeniowa zailania c.o. °c 80
maksymalna dopuszczalna temperatura °c 90
max.dopuszczalne cisnienie kPa 600
niezbedne cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach w wezle
c.o. kPa 40
pojemnosc ztadu c.o. dn3 1000
rodzaj rurociagow (materiaf) stal
rodzaj grzejnikow (materiaf) stal
rodzaj zastosowanej armatury requlacyjnej zawory termostatyczne
7 |Parametry instalacji c.w.u.
Temperatura wody zimnej °c 10
Temperatura c.w.u. °c 60
Max dopuszczalna temperatura °c 70
Maksymailne dopuszczalne cisnienie kPa 600
rodzaj materiatow rurociqgowsposdéb regulaci PP
sposdb regulaci termostat. ; ogranicznik
normatywna liczba uzytkownikow Jo. 30




Budynek wielorodzinny
Obliczenia hydrauliczne wezfa
Obieg wody instalacyjnej c.o.(w obszarze wezta) Opory zastepcze [m] R(Lp+lLz) ON Kv
Lp Odcinek | Ilos¢ wody 2] 4 Lp Lz Lp+Lz
[m3//h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [m] [m] [Pa]
112 25 063 287 6 9 15 4311 25 0
Magnetyzer 473 25 16
Filtr 618 25 14
Odmulacz 665 25 135
Wymiennik 4 000
Razem 10 068
Opor hydrauliczny wezta po stronie sieciowej
16.2
Obieg wodly sieciowej przez odcinek
wspéiny Opory zastepcze [m] R(Lp+Lz) Uwagi
Lp Odcinek T/os¢ wody D 4 R Lp Lz Lp+z
[m3/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [m] [m] [Pa]
109 25 062 126 10 15 25 3156
Odmulacz 631
Filtr 587
Op/V 7414
Przeplywomierz 11237
Czes¢ wspdina Razem 23 025
Obieg wody sieciowej przez wymiennik c.w.u Opory zastepcze [m] R(Lp+Lz)
Lp Odcinek T/os¢ wody D 4 R Lp Lz Lp+z
[m3/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [m] [m] [Pa]
072 25 041 0 10 15 25 0
Zawodr reg. c.w.u 3209
Wymiennik c.w.u 4 300
Razem 7 509
Obieg wody sieciowej przez wymiennik c.o Opory zastepcze [m] R(Lp+Lz)
Lp Odcinek Tlos¢ wody ] 4 R Lp Lz Lp+z
[m3/h] [mm] [m/s] [Pa/m] [m] [m] [m] [Pa]
037 20 0,33 112 15 225 37,5 4186
Zawor reg. c.o. 868
Wymiennik c.o. 6 800
Razem 11 854
34 879 kPa

Opdr hydrauliczny wezta zimq wynosi :
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Warunki przytaczenia do miejskiej sieci ciep%owniczejil‘padm{_ WL

 S——

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.08.2017 r. podajemy warunki przyla
do miejskiej sieci cieplowniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Elcka 5 w Grajewie na
dzialce o nr geodezyjnym 1045.

Zabezpieczamy moc w ilosci do 76 kW
Qmax c.o. 26 kW
Qmax c.w.u. 50 kW

Zapewniamy nate¢zenie przeplywu nosnika ciepta 1 090 1/h

I. Sie¢ cieplna

1. Miejsce wlgczenia do sieci miejskiej — przylacze cieplne z rur preizolowanych
logstor DN 2 x 60,3/125 ulozone do budynku przy Pl. Niepodleglosci 3
Zasilanie: prawe

2. Granice wtlasnosci: wegzel cieplny pozostaje na majatku Odbiorcy ciepta.
Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajace wezel cieplny.

3. Przylacze cieplne zaprojektowaé w technologii rur preizolowanych logstor bez
szwu z instalacjg alarmowg impulsows. Przylacze zakonczy¢ zaworami kulowymi
spawalniczymi.

4. Usytuowanie miejsca omawianego podiaczenia naniesiono kolorem czerwonym na
mapce w skali 1: 500

5. Rzgdne w miegjscu podlaczenia wg projektu wynosza:
- terenu 121,12
- 0si rurociggu 119,24
Rzedne istniejacej sieci nalezy sprawdzi¢ na miejscu w terenie.

6. Cisnienie w sieci w miegjscu podiaczenia wg obliczen przyjetych do kryzowania sieci
na sezon 2016/2017 wynosi:
na zasileniu 9,0 atm. dyspozycyjne 1,2 atm.
na powrocie 7,8 atm.
7. Temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego wynosi:
a) 130/70 °C przy T = - 22°C z centralna regulacja jakosciowa — ilosciowa,
b) 70/42 °C w okresie letnim.
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I1. Wezel cieplny.
1. Wymogi uktadu technologicznego:

— wezel kompaktowy dwufunkcyjny - konstrukcja stojgca lub wiszaca,

— regulator roznicy cisnien zainstalowa¢ w miejscu przed zaworem odcinajacym
powrot od sieci,

— uklad pomiarowo — rozliczeniowy typu licznik ultradzwigkowy (kamstrup 602,
M-bus-TOP6707), z transmisjg danych, odczyt radiowy zainstalowaé na powrocie
wysokich parametrow z wezla,

— pompy obiegowe bezdlawicowe: c.o. - z przetwornica czestotliwosci,
pompa cyrkulacyjna c.w.u.

— uzupeknianie i pomiar wody przez reduktor cisnieniowy SYR 315 i wodomierz fi 15,

— regulacja pogodowa typu: SAMSON, TROVIS 5476, M-bus, i Rs — 232.

— instalacja wewngtrzna c.o. w ukladzie zamknietym,

— wezel musi spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen cisnieniowych

i zespotu urzadzen ci$nieniowych (Dz. U. Nr 263 poz. 2200),
— wezel cieplny musi posiada¢ i by¢ oznaczony Certyfikatem Europejskim CE.

2. Zasilanie energii elektrycznej zlokalizowane w pomieszczeniu wezla.
3.Pomieszczenie wezta cieplnego powinno spelniaé wymogi obowigzujacej normy
PN-B-02423.

ITI. Wymogi Formalne

1. Dokumentacje sporzadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa (M. P. 2/95 poz30) i wuzgodni¢é z PEC Sp. z o.0.
w Grajewie — czes¢ technologiczna i elektryczng.

2. Warunki przylgczenia do danego obiektu s3 wazne pod warunkiem uzyskania zgody
przez Inwestora na przejscie przez dzialki, przez ktore projektowane jest przylacze
cieptownicze od Wilascicieli tych dzialek.

3. Do projektu technicznego zalaezy¢ karte informacyjng obiektu

4. Wydane warunki techniczne sg wazne przez okres dwoch lat.

Sporzadzit: Zatwierdzam;
KIE I -
Dizial Jbatacii FREZE u
..... mgy Caestw- Vi 3bi. oo TG iRZ skaw Zolnik- - -

PRZEDSIEBI()RST\VO
ENERGETYKI CIEPLNE]
Spoika z 0.0.

19-203 Grajewo, ul. Targowa 2
N!P 71G-11-04-886 REGON 450154594
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Tabela

Straty ci$nienia w inst. CO - MAGISTRALA 1.xls

ZALACZNIK A1

[FODNcZemowa ro zmea |
temperatur 20 GRZEJINIKI WIELOPLYTOWE
Temperatura
maksymalna 80 2.  Okreslenie spadku cisnienia Apyipp na catkowicie otwartym zaworze
. ] Suma mocy Suma W wiekszosci instalacji, spadek ci$nienia Ap, g wynosi zazwyczaj 0,05 do 0,2 bar
Gesto $¢ czynnika przy wiasnych pojemnosc
temperaturze max. [kw] i [dm3] ) . .
; — 3. Obliczenie wartosci k,
Ciepto wia sciwe przy
maxymalnej vV
100 ¥h
temperaturze 15,8 26,1 kv =" [m/n] Ap.age = Spadek ci$nienia na zaworze [bar]
Whpotczynnik VAP,
A - rozdzielacze
Cisnienie
dyspozycyjne
na poczatku
odcinka
" magistral kPa 25 25,00
S Narastaj ace PP
. trlalta. straty Cisnienie
Strata | ci$nienia | Narastajace | cisnienia Nastawa dyspozycyj
Punkt Moc Wymagane cisnienia na straty ci $nienia|  zasilanie i Strata ci$nienia [ Nastawa zaworu zaworu new
. . . . . 2 e . trali od 6tu od $ pO; ) rowr rowr .
obliczenio wymienni | natezenie | Przeplyw |Przeplyw | Srednica | $rednica | Dilugo$é | Diugo $¢ na  |odcinkach | "emnes | g |ayeoceromens| mmeme | watar | o s predkose | Obliczanym
wy Nazwa ka przeplywu | podej$cia [magistrali | podej Scia [magistrali | podej $cia | magistrali | podej $ciu | magistrali | odbiomika odbiornika | na wymienniku | regulacyjnym podejscia obejécia Przekrtj przeplywu wezle
Qw Qp Qm dwp dwm Lp Lm dP1 dp2 dP3 dP4 dP6 dP=AA$14 dP8 dP9 s v
P
kw dm3/s dm3/min dm3/min mm mm m m kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa mm2 m/s
Punkt weztowy 0,10 0,0012 0,07 0,000 0| 78500000 0,00 22,26
Odcinek magistralny 0,07 0,000 0,000 0,00 785000 0,00
B Punkt weztowy 5,97 0,0734 4,40 20 3,0 0,481 0,73 10,0 11,04( 0,73305786 314 0,23 22,26
Odcinek magistralny 4,48 20 4,9 0,374 0,374 0,75 314 0,24
4[Punkt weztowy 9,86 0,1212 7,27 25 3 0,411 2,00 10,0 10,59| 1,99960137 491 0,25 23,00
Odcinek magistralny 11,75 25 2,8 0,430 0,804 1,61 491 0,40
Wezet Punkt weztowy 0,0000 0,00 25 3 0,000 0,00 10,0 13,86 0 491 0,00 23,86
M1 RAZEM MOC 15,83]Moc wiasna g 15,83 Cis. dys. 15 Poj. Ztadu 8 Razem straty ci$nienia 2,74 Moc tranzytu 0,00
Cisnienie
dyspozycyjne
na pocatku
odcinka
5 magistrali kPa 22,26 22,26
S Narastaj ace PP
. trlalta. straty Cisnienie
Strata | ci$nienia | Narastajace | cisnienia Nastawa dyspozycyj
Punkt Moc Wymagane cisnienia na straty ci $nienia|  zasilanie i Strata ci$nienia [ Nastawa zaworu zaworu new
. . . . . 2 e . trali od 6tu od $ pO; ) rowr 7 rowr 7 .
obliczenio wymienni | natezenie | Przeptyw | Przeplyw | $rednica | Srednica | Dlugo$é | Dlugo$é na odcinkach m;f;,:,ae; ‘fsvlvar;;:o us"zf cz”]f:;i dspozyinego| rovmowszacego | onnovazace predkose | Obliczanym
wy Nazwa ka przeplywu | podej$cia [magistrali | podej Scia [magistrali | podej $cia | magistrali | podej $ciu | magistrali | odbiomika odbiornika | na wymienniku | regulacyjnym podejscia obejécia Przekrtj przeplywu wezle
P Qw Qp Qm dwp dwm Lp Lm dP1 dp2 dP3 dP4 dP6 dP=AA$14 dP8 dP9 S v
kw dm3/s dm3/min dm3/min mm mm m m kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa mm2 m/s
Punkt weztowy 0,00 0,0000 0,00 0,000 0| 78500000 0,00 21,31
Odcinek magistralny 0,00 0,000 0,000 0,00 785000 0,00
1|Punkt weztowy 7,9 0,0971 5,83 20 3,0 0,808 1,28 10,0 9,22| 1,28364158 314 0,31 21,31
Odcinek magistralny 5,83 20 3,8 0,472 0,472 0,94 314 0,31
B Punkt weztowy 0,0000 0,00 20 0,000 0,00 10,0 12,26( 2,0568E-10 314 0,00 22,26
3 RAZEM MOC 7,9]Moc wiasna g 7,9 Ci$. dys. | #DZIEL/O! [Poj. Ztadu Razem straty ci$nienia 0,95 Moc tranzytu 0,00
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Tabela ZAL ACZNIK A.1
Straty cisnienia w inst. CO - MAGISTRALA 2.xls

[-OBNczZenowa ro_zmca |
temperatur 2  GRZEJNIKI WIELOPLYTOWE
Temperatura 2. Okreslenie spadku ci$nienia Apypp na catkowicie otwartym zaworze
maksymalna 80 . e e ST . .
Suma mocy Suma W wiekszosci instalacji, spadek cisnienia Ap,1q0 wynosi zazwyczaj 0,05 do 0,2 bar
Gesto $¢ czynnika przy wiasnych pojemnosc
temperaturze max. [kw] i[dm3] 3. Obliczenie wartosci k,
Ciepto wia sciwe przy -
maxymalnej V100 3
temperaturze 2,5 2,9 ku =—— [mh] Apyon = spadek cisnienia na zaworze [bar]
Wpbtczynnik VAP, 100
A - rozdzielacze
Cisnienie
dyspozycyjne
na poczatku
odcinka
M2 magistrali kPa 25,00
Narastaj ace S
.S,trata. Narastaj ace straty Cisnienie .
Strata | ci$nienia straty cisnienia dyspozycyj
Punkt Moc Wymagane cisnienia na C|én|en.|a zasilanie i o Strata us’rpenla new
obliczenio wymienni | natezenie | Przeplyw | Przeplyw | Srednica | Srednica | Diugo$é | Diugo $é na odcinkach m;gt:t‘,:,ae"gzd ‘;ng,:;gg j;;’:zi':y’;':e"g': "fg";};{,’;‘?" Predkoss | OPliczanym
wy Nazwa ka przeptywu | podej$cia |magistrali | podej $cia [ magistrali | podej $cia | magistrali | podej $ciu | magistrali | odbiomika odbiornika | na wymienniku | regulacyjnym | przeplywu wezle
P Qw Qp Qm dwp dwm Lp Lm dP1 dP2 dP3 dP4 dP6 dP=AA$14 \%
kW dm3/s dm3/min dm3/min mm mm m m kPa kPa kPa kPa kPa kPa m/s
Punkt weztowy 0,10 0,0012 0,07 0,000 0,00 24,91
Odcinek magistralny 0,07 0,000 0,000 0,00 0,00
2|Punkt weztowy 2,5 0,0307 1,84 15 3,0 0,390 0,13 10,0 0,17 24,91
Odcinek magistralny 1,92 20 2,8 0,045 0,045 0,09 0,10
Wezet Punkt weztowy 0,0000 0,00 20 0,000 0,00 10,0 0,00 25,00
M2 RAZEM MOC 2,5|Moc wiasna g 2,5 Cis. dys. 15 Poj. Ztadu 1 Razem straty ci$nienia 0,09 0,00
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest :
Budynek wielorodzinny
Potozenie nieruchomosci:
Grajewo

ZASILANIE

W budynku realizowany bedzie remont, w wyniku czego projektowana moc przytaczeniowa ulegnie zwiekszeniu.
Projektuje sie wymiane wszystkich instalacji i przebudowe rozdzielnicy gtéwnej, a takze wymiane wiz-téw.
Zakres projektu ograniczony jest do instalacji wewnetrznych.

Bilans mocy:
ZLACZE Ps= 62,20 kW

Obliczeniowa moc szytowa obiektu - Ps= 62 kW

Rozdzielnice gtéwne budynku
Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana zostata w miejscu wskazanym na rzucie.

Parametry rozdzielnicy glownej:

NAPIECIE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY: 40/230 \
PRAD ZNAMIONOWY ROZDZIELNICY: 160 A
ZDOLNOSC WYLACZENIOWA PRADU ZWARCIOWEGO: 25 kA
ILOSC FAZ 3 -
CZESTOTLIWOSC 50 Hz
STOPIEN OCHRONY IP: 56 -
MOC SZCZYTOWA ROZDZIELNICY: 62,2 kW
MOC ZAINSTALOWANA 87,1 kW
WSPOLCZYNNIK ROWNOCZESNOSCI OBCIAZENIA 0,71 -
OCHRONA PRZEPIECIOWA KLASY: 1 -
UKLAD SIECIOWY: TN-S -

Zaprojektowano rozdzielnice ogdlne:

Trasy kablowe

Wyprowadzenia z rozdzielnic i rozprowadzenia po obiekcie zaprojektowano trasami kablowymi
wykonanymi pod tynkiem

W pomieszczeniach zarojektowano instalacje podtynkowg

Trasy kablowe wskazano na rzucie.

Magistrala ekwipotencjalng PE

Wykonana zostanie przewodem o przekroju rownym 1/2 przekroju przewodu czynnego linii zasilajacej.
Magistrale zakonczy¢ na Zbiorczej Szynie Potaczen Wyréwnawczych
zabudowanej przy rozdzielnicy gtéwnej. Przew6d PE instalacji elektrycznej nie taczy¢ z instalacja wyréwnania

potencjatu.
Z szyny wyprowadzi¢ na zewnatrz przewdd i poprzez ztacze kontrolne a nastepnie uziemié.

Do magistrali ekwipotencjalnej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji oraz
uzbrojenia zewnetrznego.

Str. 2



Przekréj przewoddw podtaczeniowych — 4 mm2 Cu.
Magistrala ekwipotencjalna - LY 16 mm2

Instalacja uziemiajgca
Instalacje uziemiajaca wykonac jako mieszang — uziomem szpilkowym pretami stalowymi ocynkowanymi
Dn 16 i uziomem otokowym — wykonanym ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/ZN 25x4

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej.

W oparciu o0 wykonane - zgodnie z normg PN-EN 62305-3 Cze$¢ trzecia ; Uszkodzenia fizyczne
obiektow budowlanych i zagrozenie zycia - obliczenia — wprowadzono skoordynowang ochrone SPD
budynku o urzadzenia SPD na granicy stref .

Wyznaczono typ urzgdzenia SPD — ochronniki przepieciowe kl. 2 .

Instalacja odgromowa - LPS

LPL - poziom ochrony — zostat wyznaczony na podstawie szczegétowych obliczen ryzyka bez instalacji
LPSi zinstalacjg LPS.

W obliczeniach uwzgledniono— postepujac zgodnie z nakazang norma procedurg zarzgdzania

ryzykiem — wszystkie komponenty ryzyka.

Okreslono katy w zwodach LPS, obliczono strefy ochronne z uwzglednieniem zmiennego

w zaleznosci od wysokosci kata ochrony .

Woyliczono w oparciu o norme i uwzgledniono w projekcie odstepy iskrobezpieczne.

Parametry instalacji uwidoczniono w zataczonych obliczeniach .

Tolerowane ryzyko strat

- utrata zycia ludzkiego 1 x10-4
- utrata podstawowych ustug 1 x10-3
- straty materialne 1 x10-3

Obliczone ryzyko strat bez ochrony:

- utrata zycia ludzkiego 1,96 x 10-4
- utrata podstawowych ustug 0,20 x 10-3
- straty materialne 0,20 x 10-3

Powyzsze wartosci ryzyka sg wyzsze od wartosci tolerowanych

W zwigzku z powyzszym wyznacza sie nastepujace srodki ochrony:
LPS KL IV
SPD

Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkéw ochrony:  Wyniki obliczen zestawiono w tabeli nr 2

- utrata zycia ludzkiego 0,27 x 10-4
- utrata podstawowych ustug 0,03 x 10-3
- straty materialne 0,03 x 10-3

Zwody - DFe/Zn ®8 mm o boku oczek nie wiekszym niz
Wyznaczenie minimalnego odstepu iskrobezpiecznego ,s” zgodnie z PN EN 62305 -3 :
d>=s=kj x (kc/km) x L = 0,30 m

Oswiadczenie projektanta:
Obliczone ryzyko strat z uwzglednieniem srodkéw ochrony jest mniejsze od dopuszczalnego

Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .
Oswietlenie ogodlne

Zaprojektowano oprawami ze wysoko sprawnymi zrédtami. Przyjeto poziom oswietlenia w
pomieszczeniach zgodnie z normg PN -EN 12464-1

Gniazda wtykowe 230V
Gniazda wtykowe dla wykorzystania og6lnego zaprojektowano w wykonaniu 16A

Instalacje zasilania odbiornikéw sitowych i technologicznych:
Obwody zasilajace odbiornikdw sitowych zaprojektowano kablami miedzianym o izolacji 750 V .

Str. 3



Budynek wielorodzinny w Grajewie

CZESC 2 - ZESTAWIENIE OBLICZEN -ZASILANIE Z SIECI -wg IEC 60909

System
S"K MVA moc zwarciowa po stronie 15 kV Dane dostawcy energii
Srt kVA moc transformatora 15/04 kV Dane projektu lub dostawcy energii
L m dtugos¢ linii nn Dane projektu
Materiat materiat Dane projektu
S mm2 przekroj Dane projektu
gamma S Przyjeta przewodnos¢ Dane projektu
delta PFe 1200 w Odczytane straty w zelazie Dane producenta
delta Pcu 6250 w Odczytane straty w miedzi Dane producenta
Uz% 6 % Odczytane procentowe napiecie zwarcia Dane producenta
Pobc 6250 w Przyjeta moc obcigzenia Dane producenta
uR 0,0099 Obliczone napigcie uR Dane producenta
ukr 0,06 Przyjete na podstawie Uz% napiecie ukr Dane producenta
uXR 0,0592 Obliczone napiecie uXR Dane producenta
XT 0,0150 Q Obliczona reaktancja zwarciowa transformatora Dane producenta
RT 0,0025 Q Obliczona rezystancja zwarciowa transformatora Dane producenta
KT 0,9415 Wyznaczenie wspétczynnika korekcyjnego transformatora
XTK 0,0141 Skorygowana reaktancja transformatora
XTK >2 x XQ
Spetnione kryterium zwarcia odlegtego
ZkQ = Z'Q +ZTK 0,9415 Skorygowana impedancja transformatora
RL 0,1846 Q Obliczona rezystancija linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,0224 Q Obliczona reaktancja linii
Lwiz m Odczytana dtugos¢ WLZ Dane projektu
Swiz mm2 Zatozony przekréj WLZ Dane projektu
gamma wiz 56 Zatozona przewodno$¢ WLZ Dane projektu
RL 0,021428571 Q Obliczona rezystancija linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,00096 Q Obliczona reaktancija linii
Lwiz m Odczytana dlugos¢ WLZ Dane projektu
Swiz mm2 Zatozony przekréj WLZ Dane projektu
gamma wiz 56 Zatozona przewodno$¢ WLZ Dane projektu
RL 0,026785714 ohma Obliczona rezystancija linii
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa linii Dane producenta
XL 0,0012 ohma Obliczona reaktancija linii
Lobw m Odczytana dtugo$¢ obwodu Dane projektu
Sobw mm2 Zatozony przekréj obwodu Dane projektu
obw 56 Zatozona przewodnos¢ obwodu Dane projektu
Robw 0,071428571 ohma Obliczona rezystancja obwodu
X 0,08 ohm/km Odczytana reaktancja jednostkowa obwodu Dane producenta
Xobw 0,0008 ohma Obliczona reaktancja obwodu
Xs 0,04079 Q Obliczenie reaktancji catkowitej
Rs 0,30676 Q Obliczenie rezystancji catkowitej
Zs1 0,30946 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej zgodnej
Zs2 0,30946 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej przeciwnej
Zs0 0,07737 Q Obliczenie impedanciji catkowitej sktadowej zerowej
Obliczenie sktadowej zgodnej pradu poczatkowego
11 (3) 7471 A dla zwarcia tréjfazowego
I (2) 373,6 A dla zwarcia dwufazowego
11(1) 498,1 A dla zwarcia jednofazowego
Przyjecie dla dalszych obliczen wariantu najniekorzystniejszego z punktu widzenia
" 747 ,1 A ochrony przed skutkami pradéw zwarciowych
Zs 0,3095 ohma Odpowiadajaca wariantowi najniekorzystniejszemu impedancja catkowita
Obliczenie pradu zwarciowego poczatkowego czyli wartosci skutecznej sktadowej
I"KQ 747 ,1 A okresowej pradu zwarciowego w chwili t= 0
ZIrM 1 A Suma pradéw znamionowych silnikéw
1% I'K > sumy mocy silnikow
P 1 KW Suma mocy silnikéw




I"= I"KQ + I"KM 748,1 A Warto$¢ wypadkowa pradu zwarciowego poczatkowego z uwzglednieniem silnikéw
K = 1,02+ 0,98¢RX 1,0 Wyznaczenie wspbtczynnika udarowego dla sieci
K = 1,02+ 0,98¢RX 1,1 Wyznaczenie wspétczynnika udarowego dla silnikow
iPQ = 1,42+k *IQ 1082,2 A Obliczenie pradu udarowego - sktadowa z sieci
iPM= 1,42+k *IM 1,5 A Obliczenie pradu udarowego - sktadowa od silnikéw
iP= 1083,7 Obliczenie wypadkowego pradu udarowego
M =0,84 +0,26%" Wyliczenie wspélczynnika uwzgledniajacego zmniejszenie sktadowej okresowej
0267107 0,840 pradu zwarciowego
q=1,03+ 0,12* Wyliczenie wspdlczynnika uwzgledniajacego wieksza szybko$¢ zmniejszenia
In(PrM/P) 0,201 sktadowej okresowej pradu zwarciowego dla silnikéw
Ib = p *IkQ + p*q* kM 627,8 A Prad wytaczeniowy symetryczny
T= 0,2 s Czas trwania zwarcia
n= 1 wspdtczynnik wptywu zmian sktadowej okresowej - dla zwar¢ odlegtych = 1
m =[ 1/(2*Tk*In(k-
))I*[(er(4*FTk*In(k-
1))-1) 0,01 wspotczynnik wptywu zmian sktadowej nieokresowe;j -
Ith = I"k *(m+n)A1/2 751,9 A Zastepczy cieplny prad zwarciowy
Ith = 751,9 A Obliczona wartos¢ zwarciowego pradu zastepczego tz - sekundowego
Ip= 1083,7 A Obliczenie pradu udarowego iu (warto$¢ maksymalna pradu zwarciowego)
IEC 364-4-34
Sprawdzenie przewodéw na warunki zwarciowe IEC 364-4-34
s 2,5 mm2 Przekréj przewodu w miejscu zwarcia Dane projektu
Obliczenie maksymalnego dopuszczalnego czasu trwania zwarcia , powodujacego
Tmax 0,15 s przeptyw pradu Itz |EC 364-4-34
0,0025 s Obliczony czas wytaczenia przy wystepujacym pradzie I"K
Stwierdza sie , ze przyjety czas zwarcia jest mniejszy o dopuszczonego czasu
wynik zabezpieczenie skuteczne przeptywu pradu zwarciowego przez przewod Oswiadczenie projektanta

|z wylaczalne

Sprawdzenie aparatow

Przyjete aparaty majg znamionowa zwarciowg zdolno$¢ taczeniowa wyzsza niz
spodziewany prad zwarciowy

Oswiadczenie projektanta

Zdolno$c wytgczenia poprawna

A

Sprawdzenie

zabezpieczenia przed przecigzeniem

IEC 364-4-34

1B 2,84 A Prad obliczeniowy znamionowy w obwodzie elektrycznym Dane z projektu
Dobrany aparat (wktadka topikowa gF) Dane z projektu
Prad znamionowy urzadzenia zabezpieczjacego ( w aparatach nastawialnych iest
IN A to nastawa) Dane z projektu
12 24,8 A Odczytany prad zadziatania urzadzenia zabezpieczanego w okreslonym czasie Dane producenta
1z 22,26 A Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu PN- IEC 60364-5- 523 PN- IEC 60364-5- 523
Pozytywny Potwierdzenie warunku IB < IN < IZ Oswiadczenie projektanta
Pozytywny Potwierdzenie warunku 12 < 1,45 1Z Oswiadczenie projektanta
1B 2,84 A
IN 16 A
1z 22,26 A
12 24,8 A
1,45%1Z 32,277 A
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
t s Przyjety czas maksymalny wytaczenia
Obliczony prad powodujacy samoczynne wytaczenie w przyjetym czasie zgodnie z
la 743,2 A zaleznoscig Zs*la <Uo
Odczytana z danych producenta krotno$¢ pradu znamionowego , powodujaca
k wytgczenie w czasie 0,2 s
Odczytana z wykresu t= f(I), najwigksza warto$¢ znamionowa zabezpieczenia ,
ktére przy przeptywie pradu la , zdota wytaczy¢ w czasie krétszym niz zatozony
czas t . Producent podaje réwniez , tg wartos¢ jako krotnos¢ pradu znamionowego
IN wymgana 83,2 A dla czasu wytaczen

ochrona skuteczna

Kryterium spetnione gdy IN wymagana< la




ZESTAWIENIE MATERIALOW

ROZDZIELNICA GEOWNA A 1|SZT
UZIOM SZPILKOWY 9m 1|SZT
ZBIORCZA SZYNA POLACZEN 1|SZT
PLASKOWNIK 25X4 mm -
PRZEWOD UZIEMIAJACY Fe/Zn 10{m
PRZEWODY POLACZEN WYROWNAWCZYCH  [ILgY 4 mm2 55|m
ZEACZE KONTROLNE 1|SZT
ROZDZIELNICA ADMINISTRACYJNA 1|SZT
ROZDZIELNICA WEZLA 1|SZT
ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA 11|SZT
WLZ Zt ACZE- RG YKY5X25mm2 15|m
WLZ RG - ROZDZIELNICE OBIEKTOWE YKY5X4mm?2 170|m
GNIAZDO PODWOJNE 16 A 1 FAZ 125|SZT
GNIAZDO PODWOJNE 16 A 1 FAZ IP65 33|SZT
LACZNIK OSWIETLENIOWY SWIECZNIKOWY 41|SZT
LACZNIK OSWIETLENIOWY IP65 SZT
GNIAZDO 16 A, 3 FAZOWE 11|(SZT
WYPUST PUNKTU OSWIETLENIOWEGO 51|SZT
OPRAWA OSWIETLENIOWA Z KLOSZEM
MLECZNYM ZE ZRODLEM LED 1500 Im Z 6|SZT
OPRAWA OSWIETLENIOWA Z KLOSZEM
MLECZNYM ZE ZRODLEM LED 1500 Im IP 65 2|SZT
PRZYCISK SWIATLO 11|(SZT
PRZYCISK DZWONEK 11|SZT
PRZEWOD YDYp 3x1,5 mm2 590|m
PRZEWOD YDYp 3x2,5 mm2 950|m
PRZEWOD YDYp 5x2,5 mm2 66[m
Zwéd poziomy DFe/Zn %%C8mm 85|m
Przewo6d odprowadzajacy DFe/Zn %%C8mm 40[{m
Ztgcze kontrolne 4|szt.
Przewod uziemiajacy 8[m
Uziom szpilkowy 4|szt
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LEGENDA:
A...E WANCE TERENU INWESTYCJI

GRANICE OBSZARU ODDZIALYWANIA
/GODNE /7 GRANICAMI INWESTYCJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

KELVIN 85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny
ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  [RRVSURKD SKALA
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL inz. Jan Tomczak NB7210/43/80
2019 04 20/
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL. mgr inz. Dariusz Mitosz KUP/IS/0059/03
2019 04 20|




LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

@

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej cecian poni;ej terenu

Zaprawa' us;czelniaj ‘ca - na bazie'cementu portlandzkiego i kruszywa I:I SC| ANY DO WYBURZENIA
drobnoziarnistego z dodatkiem polimerow.
Podk?ad pod p?ynn’ pow?oké membrany polimerowej
P3ynna pow?oka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany gruboceci 9 cm A = 0,033 I:I A
Zaprawa z wtopion’ siatk” zbroj'c’ z w6kna szklanego (tylko przy ob’o;eniach SCIANY PROJEKTOWANE
ceramicznych) @
| Dylatacje naroznika zewnetrznego wykonaé w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.1 Folia kube’kpwa | }7 ”””””””””” f{
! ! [P DRZW!I - OKNA
S| glo
Dylatacje  naroznika wewnetrznego wykonac w/q rys. detalu nr 4 — rysunku 4.1 N
A ®
. Y PROJEKTOWANE
] WARSTWY
| SRODEK GRUNTUJACY
& Dylatacje  naraznika wewngtrzneqgo wykona¢ w/q rys. detalu nr 4 — rysunku 4.1 KLEJ
o 280 46 423 425 % 249 % 258 { PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M1
%)
- S S i @ PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
L | o N 1 PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,
: I 1| = Projgktowane warstwy izolacji termicznej cecian poni¢ej terenu
— Q H 1 g aprawau§zczelniaj’ca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa FARBA SILIKONOWA
= ::I N drobnoziarhistego z dodatkiem polimeréw.
o . o Podk3ad pod pynn' pow?oké membrany polimerowej
@ F © - Pfynna pow®oka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
o AN 110 L_r Styropian ekstrudowany gruboceci 9 cm A = 0,033
[DZ {] 05 - Zaprawa z wtopion® siatk® zbroj'c' z w6kna szklanego (tylko przy ob®o¢eniach
1 Projektowane warstwy izolacji termicznej oecian ponigej terenu = 105 2 IS\ ceramicznych)
Zaprawa uszczelniaj’ca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa_. L N ‘ Folia kubekowa SPUSTY DACHOWE
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw. ] > N
Podk?ad pod pynn’ pow®oké membrany polimerowej \NC Q L | g .
P3ynna pow3oka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem o 100 S ﬂE} =
Styropian ekstrudowany gruboceci 9 cm A = 0,033 = ol B o) - 1 1 i T > PRZEKROJE
Zaprawa z wtopion’ siatk zbroj'c’ z w36kna szklanego (tylka przy ob%y éniach N 45 8 ) S - Dylatacje  naroznika| zewnetrznego wykona¢ w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.1
ceramicznych) B 1 °
Folia kube*kowa RN g ‘ | | N Dyfatacre aroZn gov]vcw wtrzrnego—wykonac—w 0% .%defa/u nr 4 — rysunku 4.1
™ p— |
| T - 1 KRATKI POSADZKOWE
| S B 2
o oy 110 N © =
) (Dz7 — .
=7 105 M 1 OZNACZENIA POMIESZCZEN
—— T
(SN}
S Y 3
~
Y ! f . . . , .
- - = 104 1, - Nawiewnik nadokienny lub $cienny
2 N = g;ily © Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
’ 280 46 423 7 495 75 493
= 4 . i | zatgczong tabelg
| — Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli
8 - A Dylatacje  naroznika ze WJFEWWF W%@ﬂ?dfj M/P‘" s, detalu nr 5 — rysunku 4.1
Dylatacjg <tnaroznika zewngtrznego wykonac w/q rys. detalu nr 5 Y rysunku 4.1 GRAJEWO UL. ERCKA 5 UBIKACJA
£\ VAL A . oA J
‘\O )/ JEDNOSTKA PROJEKTOWA: .
- @ L N PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
| 1891 | 85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13
T T
1 Projektowane warstwy izolacji termicznej cecian poni¢ej terenu [NAZWA TADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zaprawa uszczelniaj'ca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa : )
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw. Budynek WIeIoerZ_Inny
Podk3ad pod p3ynn pow’oké membrany polimerowej UI(dEzhgi ig v¥1 rG{gﬁvv)]e

P3ynna pow’oka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem R — . - .

Styropian ekstrudowany grubooeci 9 cm A = 0,033 ) Miasto Grajewo )
Zaprawa z wtopion' siatk’ zbroj'c’ z w30kna szklanego (tylko przy ob%eniach ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo
ceramicznych)

Folia kube’*kowa

(OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK:
INR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 04 20
B [NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
Nazwa rvsunku: RZUT PIWNIC SKALA: Nr:
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3 Pro;ektowane warstwy $ Zl,ag j)onad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej 170

Lo 493 A

762

QE
:m—; odg n;-m\q npumq ﬂu;umy

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + faczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem

3 U7 e P
Styropfan-gr—17-cm-(A=0,033-W/m2xK)

mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Doposazenie budynku w instalacje wentylacji grawitacyjnej.

Wykonanie zewnetrznych powfok izolacji wodoszczelnej fundamentow,
Wykonania hydrofobizacji badz hydroizolacji $cian zewnetrznych
parteru w strefie cokotowej i podziemneyj,

Wykonania prac remontowych wiezby dachowej z wymiang
nadpalonych elementéw wigzby,

Uksztattowania terenu wokét budynku tak, by powstrzymac naptyw wod

Dylatacy aroznika zewngtrznego wykona¢ w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.7
4 e g g 4 / g v opadowych na $ciany i fundamenty.
TN N Naw Naw N NaW/ A Naw
| ) | ) ) naroznika wewnetrznego wykona¢ w/q rys. detalu nr 4 — rysunku 4.
o1)| Naw (o1 ‘Q1 nik trznego wyk 9 rys. detals nr 4 — rysunku 4.1
Yo} Y] A Te} C)
2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie co{(qlu - 6'0 cm ,C_) % E ooz) e E ooz) %
Istniejgca $ciana — — — -—
Srodek gruntujacy . : : :
Klej 1==‘ |==| o | = l 1 [
Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metoda lekk mokra + faczniki 3 [ 1] [ [ 221
mechaniczne -8 szt/m2 J02 465 40 625 Fr131 E{ B J0 46 50 i 4‘4 . \J JV:{P
Zaprawa + siatka zbrojaca fioion vt A ; naroznika wewnetrznego wykona¢ w/q rys. detalu nr 4 — rysunku 4.1
Tynk mozaikowy do wysokosci 60 cm ponad terenem || hy stalowef otynkowanej obuowac plytq U ¢ go wy /9 1y 8
= k. |15mm woddadporna h=310
Ny na profilach, stalowych —
’ h=240 0
D@ — ==t o 1L
S | 4‘15 7 . }}% o 0| h=260 E%t OJ'ektowa'ne warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokofu - 60 cm
(45] ) L > R ‘niejaca Sciana
o “ 2 Srodek gruntujacy
A B . © Klej
< . B S Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + gczniki
= mechaniczne -8 szt/m2
. Zaprawa + siatka zbrojgca
-1 (N Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem
N 1 14 182
. 2 12
—_—— ~ h=263 o
)~ 1 8 S . I'
= 4B o S
— £ N (I o G . .
- ¢ = - naroznika zewnetrznego wykonad w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.1
—— Piec ry — |1
&) Q - h=282 o~ NﬁWaqe q onﬁWWeW nNaWykone 9 rys. detolu nr_| 4 ~ rysunku 4.1
[ B oe sy ﬁ7%/
(1] , 5o
\ 148 oo @
h=284 2 s [
3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu 50 0 B
Istniejgca $ciana o oo 8] 3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej ¢
Srodek gruntujacy [1 Ny Istniejgca $ciana
Klej ! 3 . 1o Srodek gruntujgcy
Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + faczniki M Klej
mechaniczne -8 szt/m2 Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodq lekkg ﬁt;:
Zaprawa + siatka zbrojgca h=282 mechaniczne -8 szt/m2
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm, Zaprawa + siatka zbrojgca
Farba silikonowa fasadowa 84 48 053 8 181 48 185 435 Tynk mineralny struktura baranek, ziarmo — 2,5 mm,
\ = - = - = = Farba silikonowa fasadowa o
yry ) A )] )]
8 ooa g ooa g ooa g % 8 % Dylatacje  naroznika Zet]EnaiJaTeE‘o W]]/:j@ﬁ(].:ﬁ‘ r]E/E E’ylﬁ detalu nr 5 — rysunku 4.1
LS N kS ks ks GRAJEWO UL. ERCKA 5
01) O1 (O1) (O1) (O1)
Naw Naw Naw Naw
Dylatacje| naroznika zewnetrznego wykonac Wa ys. detalu nr 5 — rysunku 4.1 @
3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu
- . 5 , - Istniejgca $ciana ~
| | 104 185 ! 7@ 22 | 118 171 i i 204 | 108 & /q fﬂ 197 Y0, g6 | 111 | 86 195
} } } } : ) . - { t wwq. yruu(u]qu}( 1 T 1 1
Klej
< N Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2XK) metodg lekkg mokrg + taczniki

2 Pro;ektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 Em ;

$ciana

mechaniczne -8 szt/m2

801

T
Srodek gruntujacy
Klej
Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + fgaczniki
mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

T

LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

aN [] [

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

e DRZWI
®
PROJEKTOWANE
, WARSTWY
SRODEK GRUNTUJACY
KLEJ

FARBA SILIKONOWA

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + LACZNIKI MECH. 10 SZT/MJ
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

VI.%

SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE

KRATKI POSADZKOWE

1 OZNACZENIA POMIESZCZEN

UBIKACJA

PISUAR

Nawiewnik nadokienny lub scienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zatgczong tabelg

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz

ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

NR RYSUNKU:

SKALA:

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: [ mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 042003
2019 04 20
, NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwarvsunks: RZUT PARTERU SKALA: b
A1.2
1:100
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3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + 1gczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

. Farba silikonowa fasadowa 1891 | 816 |
T Dylatacje  naroznika zewnetrznego wykonac w/q rys. detalu nr 5 — rysunku 4.1 T !
3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu ) ) - g y ) g s z i PN . P .
L o | - | 105 354 | 105 /8 109 /2 107 /2 | 107 302 I
Istniejgca $ciana } o b I b e b
ﬁlroqek gruntujacy (01| Naw [O1)] Naw (O1) | Naw(O1)| Naw O1) | Naw (02) [g
ej L / AN / AN / AN S/ AN / AN /
Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + fgczniki To} o) To} 0 Yo} o
mechaniczne -8 szt/m2 = % Q % = % © 8 = 8 8 8 ) oy .
i i ~ ~ ~ ~ 3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokotu
Zaprawa + siatka zbrojgca — — — — — Yo} Istniejaca $ciana
Tynk mineralny struktura baranek, ziarmo — 2,5 mm, e
Farba silikonowa fasadowa . [ & | I I ] I Srodek gruntujacy
N l l l l l l ffelru g gr A1 7 e (A=0,033-W/m2%K) metodq lekkg mokrg + taczniki
n 387 375 50 165 weptsladji grawitacyjnej @150 z g . 457 A T i il - 600
e b ,chm‘ P ‘”k wan wac 200 Zaprawa + siatkg zbrojaca - 02)
-+ /] k. 1@1me jbodporng Tynk mineyatmy trukturam%, zigmel{2.5 a0
N na proﬂlfg(hw wych Farba s‘{L;uHUW fasado S
=]
- > L h
1 ! h=272
oq B}
- \Q,\ Wymiana drewnianego podestu baklonu 0 B 5 %
~ Naw 2 e Naw S
0 <
“—% h=299 h=304 ) o
8| | — o1
g (1) 0 ,
"/ 180 4 is0 O1
o Naw : <ol
& = oS L —" it Naw
E i‘“ /C)'] 10\) [fe) ‘ - T E
~— — N 180 D 2-3 pac| 1\Q5 —~ - ~
4 ) = 180 0o1) S
© Nl . .
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Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej

mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca
Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

3-Projektowane-warstwy-$cian-ponad-grur ,.*cr%? powyzej cokotu

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + fgczniki

o\ [] []

SRODEK GRUNTUJACY

LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE
WARSTWY

KLEJ

FARBA SILIKONOWA

VI.%

UBIKACJA

PISUAR

SPUSTY DACHOWE
PRZEKROJE
KRATKI POSADZKOWE

1 OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zatgczong tabelg

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + LACZNIKI MECH. 10 SZT/M
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ
PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

[NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

INR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 04 20
i NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwarvsunku: RZUT 1 PIETRA SKALA: Nr:
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3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + faczniki
mechaniczne -8 szt/m2

3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej coko

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodq lekkq mokrg

mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

| 1891 Zaprawa + siatka zbrojgca |
i Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
| 635 L 104 | 217 L 110 % 67 % 108 | Farba SIl/konowg‘{z\hsadowa :
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RZUT 2 PIETRA

* GRAJEWO UL. ERCKA 5

LEGENDA

CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

o\ [ [

100
240

PROJEKTOWANE
WARSTWY

SRODEK GRUNTUJACY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2

PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

VI.ﬂ}E

Naw

SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE

KRATKI POSADZKOWE

1 OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
higrostatyczny o wydatku zgodnym z

zafgczong tabelg

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

UBIKACJA

PISUAR

UMYWALKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz

ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

OPRACOWAI

NIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 04 20,
i NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwarvsunki: RZUT 2 PIETRA SKALA: N




Catkowita wymiana konstrukcji dachowej
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SRODEK GRUNTUJACY

LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

DRZWI Lﬁiﬁj OKNA

06,

PROJEKTOWANE
WARSTWY

KLEJ

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2

PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

VI.ﬁE

Naw

UBIKACJA

PISUAR

UMYWALKA

SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE

KRATKI POSADZKOWE

OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zataczong tabelg

Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Efcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

OPRACOWANIE:

BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 04 20
i NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwa rysunku: RZUT DACHU SKALA: N
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3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofl

Istniejgca $ciana
Srodek gruntujacy
Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg

mechaniczne -8 szt/m2
Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

t fqczniki

@

7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
nieu¢ytkowym

Istniej’ca strop

Folia paroszczelna

P3yty z weny mineralnej 25 cm, A = 0,038

Pod?oga z desek sosnowych gr. 25 mm nas’czonych
preparatem ogniochronnym

@

2 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem w pasie cokotu - 60 cm
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy
Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkg mokrg + fgczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mozaikowy do wysoko$ci 60 cm ponad terenem
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4 Projektowane warstwy $cian o$ciezy
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Ptyty zbrojonej wtéknem szklanym z pianki poliuretanowej A=

0,021 W/m2*K -2 cm

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
Farba silikonowa fasadowa

©

@

7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
nieug ytkowym

Istniej’ca strop

Folia paroszczelna

P3yty z we*ny mineralnej 25 cm, A = 0,038

Pod®oga z desek sosnowych gr. 256 mm nas’czonych
preparatem ogniochronnym

@

7 Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem
nieu¢ytkowym

Istniej’ca strop

Folia paroszczelna

P3yty z we*ny mineralnej 25 cm, A = 0,038

Pod®oga z desek sosnowych gr. 256 mm nas’czonych
preparatem ogniochronnym

ofu
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3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej cokofu
Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokrg + faczniki
mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

3 Projektowane warstwy $cian ponad gruntem powyzej ¢

Istniejgca $ciana

Srodek gruntujacy

Klej

Styropian gr. 17 cm (A=0,033 W/m2xK) metodg lekkq mokra|+ fgczniki

mechaniczne -8 szt/m2

Zaprawa + siatka zbrojgca

Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,

Farba silikonowa fasadowa

\

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej cecian poni; ej terentr
Zaprawa uszczelniaj’ca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.
Podk3ad pod pynn’ pow?oké membrany polimerowej
P3ynna pow’oka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubooeci 9 cm A = 0,033
Zaprawa z wtopion’ siatk zbroj'c’ z w6kna szklanego (tylko przy ob*a;eniach
ceramicznych)

@

1 Projektowane warstwy izolacji termicznej cecian poni;ej terenu
Zaprawa uszczelniaj’ca - na bazie cementu portlandzkiego i kruszywa
drobnoziarnistego z dodatkiem polimeréw.

Podk?ad pod pynn’ pow*oké membrany polimerowej

P3ynna pow®oka membrany polimerowej do kontaktu ze styropianem
Styropian ekstrudowany grubooeci 9 cm A = 0,033

Zaprawa z wtopion’ siatk™ zbroj'’c” z w38kna szklanego (tylko przy ob%¢eniach
ceramicznych)

Przekro A—A

Folia kube“kowa

Folia kube*kowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

[NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny
ul. Etcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

(OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
[RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
201904 20
) NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwARYSUNKU: PRZEKROJ SKALA: nr:

A2.1




ZESTAWIENIE STOLARKI

NAZWA ELEMENTU Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 o1 02 03 04 05 06 o7 08 Dz6 Dz7
SCHEMAT
MATERIAL
WYMIARY W SWIETLE | Sz 1000 900 1000 1100 900 1100 600 600 110 1000 1100 1000 1000 1000 1100
OSCIEZNICY WMM | {4z 2050 2000 1600 1050 2300 1800 500 1800 1300 1800 1600 1200 450 2650 1050
OTWIERANIE
ILOSC 1 1 1 2 1 28 2 1 1 1 10 1 2 1 2
SZKLENIE
U WAG' PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz

ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Efcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK:

NR RYSUNKU:

SKALA:

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
2019 04 20
, NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20

nazwa rvsunks: ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA:

Nr:

A2.2
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ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA PO NOCNA

7777
[t

”///// Farba elewacyjna - NCS S0520-G90Y
? /
.

D Farba elewacyjna - NCS S0520-G80Y

/ / ynk mozalkowy 2blizony do NCS S0520-G90Y
.

DD

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJE

W

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: Miasto Grajewo

ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:

- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: [ mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 0412003
2019 04 20,
, NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
2019 04 20
nazwa rysunku: EL EWACJE SKALA: N

A3.1

1:200
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OZNACZENIA

projektowana instalacja c.w.u.
—— == ojektowana instalacja cyrkulacyjna

y BATERIA UMYWALKOWA
40| /@" LICZNIK C.W.U. Z IMPULSATOREM
50

oznaczenia przewodow instalacyjnych

@ Pion projektowany

I

Szafka rozdzielczo- pomiarowa

R2/1
7
3 6 1
S— 5 A
2 | 10dpowietrznik
3 i 1 2 Odwadniacz
é — 3 Zawor odcinajacy
2 4 Zawor réwnowazacy
5 Rozdzielacz 1"
6 Zawory odcinajace

Wyposazenie szafki rozdzielacza

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: -
OPRACOWANIE:
INSTALACJE WOD - KAN
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Dariusz Mitosz KUP/IS/0059;03
2019 04 20
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUP/O170/PO0S/04
2019 04 20
nazwa rysunku: RZUT PIWNIC SKALA: N
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Piec
Kaflowy
Pion projektowany
—_— 1
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OZNACZENIA

projektowana instalacja c.w.u.
— — — —  projektowana instalacja cyrkulacyjna

y BATERIA UMYWALKOWA
40 ,®' LICZNIK C.W.U. Z IMPULSATOREM
50

oznaczenia przewodow instalacyjnych

@ Pion projektowany

0

Ro/1 Szafka rozdzielczo- pomiarowa

- 2 | 10dpowietrznik
3 1 1 2 Odwadniacz
é e — 5 3 Zawér odcinajacy
[%w 4 Zawor réwnowazacy
5 Rozdzielacz 1"
6 Zawory odcinajace

Wyposazenie szafki rozdzielacza

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny
ul. Efcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):
INWESTOR: -
[OPRACOWANIE:
INSTALACJE WOD - KAN
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Dariusz Mitosz KUP/IS/0059:03
2019 04 20,
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUP/O170/PO0S/04
2019 04 20
nazwa rvsunku: RZUT PARTERU SKALA: Nr:
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Pion projektowany

O

.

(s1) (5.2)

—]

—
|

OZNACZENIA

projektowana instalacja c.w.u.
— — — —  projektowana instalacja cyrkulacyjna

y BATERIA UMYWALKOWA
40| ,6 LICZNIK C.W.U. Z IMPULSATOREM
50

oznaczenia przewodow instalacyjnych

@ Pion projektowany

I

R2/1 Szafka rozdzielczo- pomiarowa

3 6
S 5 —
- 10dpowietrznik
2 Odwadniacz

3
é % ﬁé ﬂ/ ﬂ\ﬂﬂﬂﬂ 5 5ﬁ; 3 Zawér odcinajacy
4 Zawor rbwnowazacy
5 Rozdzielacz 1"
6 Zawory odcinajgce

[V RN

Wyposazenie szafki rozdzielacza

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny
ul. Efcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: -

OPRACOWANIE:

INSTALACJE WOD - KAN

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz KUP/IS/0059:03
2019 04 20|
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUPIO170/PO0S/04
2019 04 20|
nazwarvsunki: RZUT 1 PIETRA SKALA: Nr:

1:100

1.3
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OZNACZENIA

projektowana instalacja c.w.u.

NN

Bis
SIS

projektowana instalacja cyrkulagyjna
BATERIA UMYWALKOWA

,®' LICZNIK C.W.U. Z IMPULSATOREM

oznaczenia przewodow instalaeyfnych

Szafka rozdzielczo- pomiarowa

Pion projektowany
R2/1

7

3 6 1
/S 5

8 1
4 S 5

10dpowietrznik

2 Odwadniacz

3 Zawér odcinajacy

4 Zawor rbwnowazacy
5 Rozdzielacz 1"

6 Zawory odcinajace

Wyposazenie szafki rozdzielacza

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

OPRACOWANIE:

INSTALACJE WOD - KAN

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz KUP/IS/0059:03
201904 20
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUP/O170/PO0S/04
2019 04 20|
nazwarvsunku: RZUT 2 PIETRA SKALA: N
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LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie

_________ powrot

Pion projektowany
%

G-02

1250W  Grzejniki projektowane
€33-500/600

G-02  symbol instalacyjny

1250 W | moc grzejnika
C33-500/600 | typ grzejnika
& | nasTAWA-2 nastawa wstepna

i,_ grzejnikowy zawor regulacyjny
z automatycznymréwnowazeniem

— —& - grzejnikowy zawor powrotny odcinajacy

i@—h zawor réwnowazacy automayczny

X DN40 zawor odcinajgcy

(24°C projektowana temp. pomieszczenia

%o
ZF% odpowietrzenie inst. CO

odwodnienie inst. CO

UWAGI:
- Gafgzki nieopisane @15
- Odpowietrzniki automatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR:

[OPRACOWANIE:

CENTRALNE OGRZEWANIE

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Jan Tomczak NB7210/43/80
2019 04 20
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. Dariusz Mitosz KUP/IS/0059/03
2019 04 20)
nazwa rysunku: RZUT PIWNIC SKALA: Nr:




LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie

_——————— - powrot

Pion projektowany
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Q 1250\W  Grzejniki projektowane
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T T T = C33-500/600
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I 154w AT i v 043 W 552 W - G-02  symbol instalacyjny
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| €33-500/600 | typ grzejnika

33 O O
I an ! (33 | 7 &1 NASTAWA-2| nastawa wstepna
l B I G-11.1 _TOT X
l - ! Q o~ | l 222 W_Hi1-600/400}
| e S jramd CEUTN) 1 - . .
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N G-1.2 - E e | Iﬁ' m (Tl—h(;(J,Sl)(J
120‘ o Dg” n 20 L i Nast 5 ~_/  Nast.1 ) o
. H1-600/400 L o X DN40 zawor odcmajqcy
Kaflowy Nast. 1 e 2 g
@]€ \
I [ ! — 24°C,  projektowana temp. pomieszczenia
| ) o
I o | 0%0
i - | ZF odpowietrzenie inst. CO
O
| @ odwodnienie inst. CO
|
: o
- ‘i i
| ‘2 UWAGI.
| » » -
614 613 4 . - Gatgzki nieopisane @15
L
=t —— e — — — o7 - e == o= . .
e & Bey WERT Go) [ KT Gr) S — - Odpowietrzniki automatyczne
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

BD 85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: -
[OPRACOWANIE:
CENTRALNE OGRZEWANIE
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Jan Tomczak NB7210/43/80
2019 04 20,
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. Dariusz Mitosz KUP/IS/0059/03
2019 04 20
nazwa rysunku: RZUT PARTERU SKALA: N
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LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie

_————— Y —— - powr6t

Pion projektowany
[}

G-02

1250\ Grzejniki projektowane
33-500/600

G-02  symbol instalacyjny

1250 W | moc grzejnika
(33-500/600 | typ grzejnika
5| NASTAWA-2| nastawa wstepna

D[ ]ﬂ grzejnikowy zawor regulacyjny
z automatycznymréownowazeniem
__5

ib@—ﬂ zawor rownowazqcy automayczny

zawor odcinajacy

grzejnikowy zawor powrotny odcinajacy

X DN40

24°C)  projektowana temp. pomieszczenia

%o
ZFZF odpowietrzenie inst. CO

odwodhnienie inst. CO

UWAGI:
- Gafazki nieopisane @15
- Odpowietrzniki automatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: N
[OPRACOWANIE:
CENTRALNE OGRZEWANIE
INR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Jan Tomczak NB7210/43/80
2019 04 20,
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. Dariusz Mitosz KUP/IS/0059/03
2019 04 20|
nazwarvsunku: RZUT 1 PIETRA SKALA: N
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LEGENDA:

INSTALACJE C.O.

- zasilanie

_——— - powr6t

Pion projektowany

()
G-02

1250W " Grzejniki projektowane
C33-500/600

G-02  symbol instalacyjny

1250 W | moc grzejnika
C33-500/600 | typ grzejnika
NASTAWA-2| nastawa wstepna

z automatycznymréwnowazeniem

_ 45
l>[ ]q grzejnikowy zawor regulacyjny
_ 5

grzejnikowy zawdr powrotny odcinajgcy

zawdr rownowazgcy automayczny

4

X DN40 zawor odcinajacy

24°C)  projektowana temp. pomieszczenia

%o
ZFZF odpowietrzenie inst. CO

odwodnienie inst. CO

UWAGI:
- Gatazki nieopisane @15
- Odpowietrzniki automatyczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: -
OPRACOWANIE:
CENTRALNE OGRZEWANIE
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Jan Tomczak NB7210/43/80
2019 04 20
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. Dariusz Mitosz KUP/IS/0059/03
2019 04 20
nazwarvsunki: RZUT 2 PIETRA SKALA: Nr:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

OPRACOWANIE:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76
2019 04 20
INR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK WBPP-NB-7210/6/82
2019 04 20
nazwa rvsunku: RZUT PIWNIC SKALA: Nr:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: .
L PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
MD 85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
I 59 L 104 185 L 107 122 118 171 L 104 204 L 108 202 L 110 197 80 1171 197 L 86 111 86 | 125 55 Budynek wielorodzinny
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t T T Tt T T 1 1 T 1 ul. Efcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):
| 18971 ) 801 ) INWESTOR: Miasto Grajewo
} 1 1 ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo
[OPRACOWANIE:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
prOJEKTOWAL: | inz. Tadeusz AMBROZIAK 2101256176
2019 04 20,
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK WBPP-NB-7210/6/82
2019 04 20)
nazwa rysunku: RZUT PARTERU SKALA: N
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny

ul. Efcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: Miasto Grajewo

ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76
201¢
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK WBPP-NB-7210/6/82
201¢
nazwarvsunki: RZUT 1 PIETRA SKALA: Nr:

E"

1:100
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

(OPRACOWANIE:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYSUNKU: [SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: [DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76
201904 20
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK WBPP-NB-7210/6/82
2019 04 20
nazwarvsunku: RZUT 2 PIETRA SKALA: N
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RZUT DACHU
GRAJEWO UL. EXCKA 5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny

ul. Efcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6a 19-200 Grajewo

OPRACOWANIE:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | inz. Tadeusz AMBROZIAK 7210/256/76
2019 04 20|
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: inz. Roman KWIATEK WBPP-NB-7210/6/82
2019 04 20
SKALA: Nr:

nazwarvsunku: RZUT DACHU

E1.5

1:100




