KELVIN Przedsiebiorstwo Inzynieryjne KELVIN Sp. z o.0.
Sp. z 0.0. ul. Piekna 13, 85-303 Bydgoszcz

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek wielorodzinny

ul. Etcka 5 w Grajewie

INWESTOR, ZAMAWIAJACY, ADRES:
Miasto Grajewo
19-200 Grajewo, ul. Strazacka 6a

RODZAJ ZAMIERZENIA:
OCIEPLENIE

,Modernizacja energetyczna budynkéw komunalnych w Grajewie"

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: INSTALACJA C.W.U.

CPV 45200000

OSWIADCZENIE: Projektant o$wiadcza, ze projekt budowlany dla zadania ,Modernizacja energetyczna budynkéw komunalnych
w Grajewie" zostat wykonany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY: Data opracowania: 2019 04 20
SPECJALNOSC  FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL: mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
INSTALACJE
SANITARNE

SPRAWDZIL: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUP/0170/POOS/04
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INSTALACJA C.W.U.

Bilans wody
Zapotrzebowanie wody
a/ dla potrzeb socjalno — bytowych

Przewidywana liczba uzytkownikéw — 30

Wskaznik jednostkowego zapotrzebowania na wode ( dla uzytkownikéw): q= 120,0 Im3/d
Wspotczynniki nieréwnomiernosci Nd = 1,1 Nh = 3,0

Qsr.dob. = 120 x 3 = 3600 dm3/dobe = 3,60 m3/d

Qmax. dob. =Qs$rx 1,1 = 4 m3/d

Qmax. godz. = Qsrgodz x 3,0 : 8 = 1,35 m3/godz

b/ przeptywy obliczeniowe wody
Przeptywy obliczeniowe okreslono zgodnie z normg PN — 92/B — 1706

Prysznic 10 | szt. |0,15] I/s | 1,5 1,5
Zlew 10 | szt. | 0,07] I/s 0,7 0,7

Umywalka 10 | szt. [0,07] I/s | 0,7 0,7

Sptuczki 10 | szt. |0,13] I/s 1,3 0

Suma dm3/s

Budynek zakwalifikowano wg klasyfikacji okreslonej normg do typu :
Budynek mieszkalny

Przeptyw normatywny instalacj wody cieptej wynosi:

gn 2,90 dmg3/s

Przeptyw normatywny instalacj wody cyrkulacyjnej wynosi:

>gn 0,15 dmg3/s

Przeptywy obliczeniowe uwzgledniajgc charakter budynku i warto$¢ przeptywu normatywnego wynoszg odpowiednio
Przeptyw obliczeniowy instalacj wody cieptej wynosi:

qo = (0,682*Zqgn"0,45)-0,14

2qo 0,96 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy instalacj wody cyrkulacyjnej wynosi:

qo =Zqgn

>go 0,15 dm3/s
Rurociag wody cieptej

dn 40

Rurociag wody cyrkulacyjnej
dn 20

Dobér wodomierza
Dobér wodomierza c.w.u Dobrano wodomierz DN 25 Kv= 8,0

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej.

Nowsg instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢:

- gléwne przewody rozprowadzajace pod stropem

- piony i podejscia do przyboréw w bruzdach,

tak, aby pokretta zaworéw byty dostepne (np. w szafkach wnekowych z drzwiczkami rewizyjnymi).

Rurociagi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢ pianka polietylenowg o grubosci zgodnej z
wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péz. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany 1/2 wymagan z poz. 1-4

Na odcinkach rurociagéw rozprowadzajacych zamontowaé typowe punkty state. Dodatkowo oprocz punktéw statych
nalezy zastosowac¢ punkty przesuwne. Rozstaw podp6r przesuwnych dla rurociggdw poziomych powinien wynosic dla
rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm co 1,8 m.
Ponadto podejscia mocowaé¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie
armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczaja ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki kompensacyjne
podlegajace osobnym wydtuzeniom.

Na zasileniu przewodéw rozprowadzajacych i podejsciach do pionéw zamontowaé zawory odcinajace kulowe z
kurkiem spustowym. Srednice zaworéw odpowiadajg Srednicom podej$é i odgatezien. W miejscu
zamontowania zawor6éw odcinajacych i regulacyjnych (przy prowadzeniu rurociagéw w bruzdach

lub obudowanych ptytami gipsowo-kartonowymi) zamontowaé drzwiczki rewizyjne w celu umozliwienia
odciecia poszczegdlnych pomieszczen i wykonania nastaw.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

Przejscia przez przegrody wykonac¢ o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia rur
polipropylenowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg obejm ogniochronnych

Na odcinkach rurociggéw rozprowadzajacych zamontowaé typowe punkty state. Dodatkowo oprécz
punktéw statych nalezy zastosowaé punkty przesuwne. Rozstaw podpér przesuwnych dla rurociagow
poziomych powinien wynosi¢ dla rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm
co 1,8 m. Ponadto podejscia mocowaé¢ dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za
instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem.

Podpory state (uchwyty mocujace) ograniczajg ruchy osiowe przewodu i dzielg instalacje na odcinki
kompensacyjne podlegajace osobnym wydtuzeniom.

Pozostate przewody montowac z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen za pomoca
samokompensacji na zatamaniach.

Projektuje sie liczniki indywidualne

Na instalacji przy wiezle zabudowaé urzadzenie samoczynnego cyklicznego przegrzewu.
Projektowany materiat - PEX/Al./PEX
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Wyposazenie szafki rozdzielacza

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny

ul. Eicka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):

INWESTOR: -
OPRACOWANIE:
INSTALACJE WOD - KAN
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Dariusz Mitosz KUP/IS/0059;03
2019 04 20
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. Michat PRZYCHOCKI KUP/O170/PO0S/04
2019 04 20
nazwa rysunku: RZUT PIWNIC SKALA: N
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny
ul. Efcka 5 w Grajewie
(dz. ewid. nr 1045):
INWESTOR: -
[OPRACOWANIE:
INSTALACJE WOD - KAN
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Dariusz Mitosz KUP/IS/0059:03
2019 04 20,
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
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2019 04 20
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek wielorodzinny
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