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Bilans wody 
Zapotrzebowanie wody
a/ dla potrzeb socjalno – bytowych
Przewidywana liczba u�ytkowników –
Wska�nik jednostkowego zapotrzebowania na wod� ( dla u�ytkowników):             q = dm3/d
Współczynniki nierównomierno�ci Nd = 1,1  Nh = 3,0
Q�r. dob. = 120 x 3  = dm3/dob� = 3,60 m3/d
Qmax. dob. = Q�r x 1,1 =  4 m3/d
Qmax. godz. = Q�r godz x 3,0 : 8 = m3/godz

b/ przepływy obliczeniowe wody
Przepływy obliczeniowe okre�lono zgodnie z norm� PN – 92/B – 1706

10 szt. 0,15 l/s 1,5 1,5
10 szt. 0,07 l/s 0,7 0,7
10 szt. 0,07 l/s 0,7 0,7
10 szt. 0,13 l/s 1,3 0

Suma 4,20 2,90

Budynek zakwalifikowano wg klasyfikacji okre�lonej norm� do typu :
Budynek mieszkalny
Przepływ normatywny instalacj wody ciepłej wynosi:
	qn = dm3/s
Przepływ normatywny instalacj wody cyrkulacyjnej  wynosi:
	qn = dm3/s

Przepływy obliczeniowe  uwzgl�dniaj�c charakter budynku i warto�
 przepływu  normatywnego wynosz� odpowiednio
Przepływ obliczeniowy instalacj wody ciepłej wynosi:
qo = (0,682*	qn^0,45)-0,14
	qo = dm3/s
Przepływ obliczeniowy instalacj wody cyrkulacyjnej  wynosi:
qo =	qn
	qo = dm3/s

Ruroci�g wody ciepłej
dn 40
Ruroci�g wody cyrkulacyjnej
dn 20

Dobór wodomierza
Dobór wodomierza c.w.u Dobrano wodomierz DN 25 Kv= 

Instalacja ciepłej wody u�ytkowej i cyrkulacyjnej.
Now� instalacj� wody ciepłej i cyrkulacji prowadzi
:
- główne przewody rozprowadzaj�ce pod stropem
- piony i podej�cia do przyborów w bruzdach,
tak, aby pokr�tła zaworów były dost�pne (np. w szafkach wn�kowych z drzwiczkami rewizyjnymi).

 Ruroci�gi przed obudowaniem i zakryciem ociepli
 piank� polietylenow� o grubo�ci zgodnej z 
 wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
 budynki i ich usytuowanie
 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó�. zm.):
Lp.  Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo�
 izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W/(m · K)1)

1  �rednica wewn�trzna do 22 mm  20 mm

2  �rednica wewn�trzna od 22 do 35 mm  30 mm

dm3/s

8,0

0,96
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120,0
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5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz�ce przez �ciany  1/2 wymaga� z poz. 1-4

Na zasileniu przewodów rozprowadzaj�cych i podej�ciach do pionów zamontowa
 zawory odcinaj�ce kulowe z 
kurkiem spustowym. �rednice zaworów odpowiadaj� �rednicom podej�
 i odgał�zie�. W miejscu 
zamontowania zaworów odcinaj�cych i regulacyjnych (przy prowadzeniu ruroci�gów w bruzdach 
lub obudowanych płytami gipsowo-kartonowymi) zamontowa
 drzwiczki rewizyjne w celu umo�liwienia 
odci�cia poszczególnych pomieszcze� i wykonania nastaw.

Armatura odcinaj�ca i czerpalna na ci�nienie 1,0 MPa.
Przej�cia przez przegrody wykona
 o klasie odporno�ci ogniowej danej przegrody. Przej�cia rur 
polipropylenowych przez przegrody budowlane (�ciany i stropy) stanowi�ce granice stref po�arowych 
nale�y zabezpieczy
 za pomoc� obejm ogniochronnych 

Na odcinkach ruroci�gów rozprowadzaj�cych zamontowa
 typowe punkty stałe. Dodatkowo oprócz 
punktów stałych nale�y zastosowa
 punkty przesuwne. Rozstaw podpór przesuwnych dla ruroci�gów 
poziomych powinien wynosi
 dla rur o:
dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm 
co 1,8 m. Ponadto podej�cia mocowa
 dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za 
instalowan� na przewodzie armatur� lub dodatkowym uzbrojeniem.
Podpory stałe (uchwyty mocuj�ce) ograniczaj� ruchy osiowe przewodu i dziel� instalacj� na odcinki 
kompensacyjne podlegaj�ce osobnym wydłu�eniom.
Pozostałe przewody montowa
 z uwzgl�dnieniem kompensacji wydłu�e� za pomoc� 
samokompensacji na załamaniach.
Projektuje si� liczniki indywidualne
Na instalacji przy wi��le zabudowa
 urz�dzenie samoczynnego cyklicznego przegrzewu.
Projektowany materiał - PEX/Al./PEX

Podpory stałe (uchwyty mocuj�ce) ograniczaj� ruchy osiowe przewodu i dziel� instalacj� na odcinki kompensacyjne 
podlegaj�ce osobnym wydłu�eniom.

Na odcinkach ruroci�gów rozprowadzaj�cych zamontowa
 typowe punkty stałe. Dodatkowo oprócz punktów stałych 
nale�y zastosowa
 punkty przesuwne. Rozstaw podpór przesuwnych dla ruroci�gów poziomych powinien wynosi
 dla 
rur o:

dz=16-20 mm co 1,1 m, dz=25 mm co 1,25 m, dz=32 mm co 1,45 m, dz=40 mm co 1,6 m, dz=50 mm co 1,8 m. 
Ponadto podej�cia mocowa
 dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowan� na przewodzie 
armatur� lub dodatkowym uzbrojeniem.
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