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ZAKRES PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

Projekt obejmuje rozwigzania:

Instalacji wodno-kanalizacyjnej
Instalacji centralnego ogrzewania
Instalacji wentylacji mechanicznej
Instalacji klimatyzac;ji

SPIS RYSUNKOW

WK1.1 Rzut piwnic

WK1.2 Rzut parteru

C1.1 Rzut parteru

C1.2 Schemat rozbudowy obiegu c.o.
W1.1 Rzut parteru

W1.2 Rzut pierwszego pietra

W1.3 Rzut dachu

W2.1 Rzut parteru

W2.2 Rzut dachu



1.0Instalacje wodno-kanalizacyjne

1.1 Zakres opracowania

Projekt obejmuje dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych  do
projektowanego remontu holu Urzedu Miasta oraz dotozenie 1 zlewu
w nowoprojektowanym pomieszczeniu gospodarczym. Projektuje sie rowniez
usprawnienie instalacji hydrantowe;j.

1.2 Opis techniczny instalacji wody bytowej

Projektuje sie zmiane trasy instalacji wody bytowej, poprzez likwidacje odcinak
wskazanego na rzucie i zaprojektowanie nowej trasy obejmujacej sanitariat przy
sali slubéw. Nowoprojektowana instalacja, bedzie dostarcza¢ rowniez wode do
pomieszczenia gospodarczego na parterze, do nowoprojektowanego zlewu.
Projektuje sie nowg trase instalacji wody bytowej wykonang z rur stalowej
prowadzonej w przestrzeni sufitu podwieszanego. Miejsce wigczenia
nowoprojektowanej instalacji wskazano na rzucie. Nowg projektowang
instalacje nalezy potaczyC ze starg za pomocg ztgczki zaciskowej, stuzgcej do
taczenia rur stalowych bez gwintu. Podejscie do projektowanego zlewu
wykona¢ podtynkowo.

W pomieszczeniu gospodarczym, przy nowoprojektowanym zlewie zamontowac
podgrzewacz przeptywowy o mocy 4,5kW. Podgrzewacz umiesci¢ pod zlewem,
a podfgczenie do niego wykonaé za pomocg wezy przytgczeniowych o srednicy
3/8”. Bedzie on podgrzewat wode dla nowoprojektowanego zlewu.

Dla projektowanej instalacji zachowa¢ spadek 3%.. Przejscie przez przegrody
budowlane wykona¢ w klasie odpornosci danej przegrody. Nalezy zastosowac
punkty state i przesuwne. Rozstaw punktéw przesuwnych powinien wynosié¢ co
1,25m. Nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci

1.3 Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw z nowoprojektowanego zlewu do pionu
kanalizacji sanitarnej. Do projektowanego zlewu nalezy wykorzysta¢ zestaw
poditgczeniowy typu syfon. Projektowg instalacje prowadzi¢ w posadzce parteru.
Zgodnie z trasg wskazang na rysunku. Instalacja projektowana jest z rur PCV
o Srednicy 75mm i spadku 3%. Nalezy przeprowadzic¢ prébe szczelnosci

1.4 Opis techniczny instalacji hydrantowej

W budynku brak rozdziatu instalacji wody bytowej od hydrantowej. Projektuje
sie zawor pierwszenstwa i zawér antyskazeniowy za istniejgcym zestawem
wodomierzowym. Nowoprojektowang instalacje wody hydrantowej nalezy
prowadzi¢ trasg wskazang na rzucie. Nalezy poditgczy¢ sie do istniejgcego
pionu instalacji hydrantowej wskazanego na rzucie. Instalacje projektuje sie
rurami  stalowymi ocynkowanymi. Nalezy zastosowaé podpory state
i przesuwne. Rozstaw podpdér przesuwnych powinien wynosi¢ 1,8m. Nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci

2.0 Centralne ogrzewanie

2.1 Zakres opracowania

Projekt obejmuje usprawnienie systemu grzewczego dla nowoprojektowanych
pomieszczen holu Urzedu Miasta Grajewo




2.2 Zrédta ciepta

Istniejgcym zrodtem ciepta dla obiektu jest istniejgcy wezet cieplny
zlokalizowany w piwnicy budynku. Ponadto dodatkowym zrédtem ciepta dla
nowoprojektowanego holu bedg projektowane klimatyzatory z funkcjg grzania
oraz wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta wyposazona w nagrzewnice
elektryczng.

2.3 Bilans zapotrzebowania na ciepto
Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej
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Razem zapotrzebowania na ciepto:
Ogrzewanie 6,0kW

2.4 Opis techniczny instalacii

Projektuje sie przebudowanie istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
w pomieszczeniu holu. Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych,
rozprowadzona na wierzchu scina do grzejnikbw z podtgczeniem bocznym.
Projektuje sie likwidacje dotychczasowej instalacji. Przeprojektowywane piony,
zasilajg grzejniki tylko na parterze. Nowoprojektowang instalacje centralnego
ogrzewania nalezy rozprowadzi¢ od miejsca starych pionéw w posadzce
podtgczajgc sie do istniejgcego obiegu w dotychczasowym miejscu. Nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed podtgczeniem nowego rozprowadzenia.
Nalezy doprowadzi¢ nowoprojektowang instalacje do grzejnikéw, i poditgczy¢




systemem dolnym. Kazdy 2z grzejnikbw nalezy wyposazy¢ w zawor
z automatycznym rownowazeniem, zestaw do odpowietrzania oraz gtowice
termostatyczng z funkcjg sterowania BMS. Glowice muszg posiada¢ mozliwos¢
regulacji zdalnej oraz recznej. Miejscem zdalnej regulacji bedzie projektowany
panel w miejscu recepcji. Dodatkowym Zrodtem ciepta bedg nowoprojektowane
klimatyzatory z funkcjg grzania. Instalacje prowadzong w posadzce nalezy
zaizolowac piankg polietylenowg o wspétczynniku 0,035 W/(m*K) i grubosci
6mm. Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

2.5 Zestawienie odbiornikdw ciepta instalacji c.o.

Zestawienie grzejnikow stalowych plytowych
Wyposazenie kazdego grzejnika :
Zestaw podtgczeniowy,zawor z automatycznym rownowazenie, z sitownikami termicznymi

sterowane systemem BMS
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3.0 Wentylacja

3.1 Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta dla

nowoprojektowanych pomieszczen holu Urzedu Miasta Grajewo.

3.2 Bilans powietrza
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Pokoj Centrala

7 interesantow 1 38,6 2 1 N1W1 60 60 Centrala N1WA1
Pokoj Centrala

8 interesantéw 2 38,6 2 1 N1W1 60 60 Centrala N1W1

3.3 Centrala wentylacyjna

Projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
na poziomie 87%, wyposazong w wymiennik niskoprgdowy, nagrzewnica
elektryczna, stojgcg montowang na dachu. llos¢ powietrza na wlocie 900m3/h,
ilos¢ powietrza na wylocie 750m3h. Znamionowe ci$nienie dyspozycyjne
300Pa. Centrala musi by¢ wyposazona w filtry dziatkowe o klasie
energochfonnosci E. Nagrzewnica elektryczna w obudowie o mocy grzania
2,2kW. Centrale wyposazy¢ w ttumiki i przepustnice.

3.4 Wentylatory wywiewne

Projektuje sie dla pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia
gospodarczego, wentylatory wyciggowe kanatowe. Lokalizacja wentylatoréw
wskazano na rzucie.

Punkt pracy wentylatora

W2 -V = 120m3/h; P = 200Pa

W3 -V =30m3h P =120Pa

3.5 Kanaty wentylacyjne

Projektuje sie kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
nalezy montowac¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Projektuje sie 2 szachty
instalacyjne. Szachty nalezy wykonac¢ z ptyt gkf, na profilach aluminiowych.
Lokalizacja szachtéw i kanatow zostata wskazana na rzucie.

N1-1 Kolano x L= 300 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,15 m?2
N1-2 Kanat x L= 750 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,36 m?
N1-3 Kolano x L= 300 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,15 m?
N1-4 Kanat x L= 11000 Srednica = 150 Powierzchnia = 5,19 m?
N1-5 Kolano x L= 300 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,15 m?
N1-6 Kanat x L= 5400 Srednica = 150 Powierzchnia = 2,55 m?2
N1-7 Tréjnik x L= 600 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,29 m?
N1-8 Dyfuzor x L= 80 Srednica = 225 Powierzchnia = 0,06 m?
N1-9 Kanat x L= 710 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,23 m?
N1-10 Kolano x L= 200 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,07 m2
N1-11 Kanat x L= 1200 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,57 m?
N1-12 Kolano x L= 300 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,15 m2
N1-13 Trojnik x L= 600 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,29 m?
N1-14 Dyfuzor x L= 80 Srednica = 225 Powierzchnia = 0,06 m?
N1-15a Kanat x L= 700 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,22 m2
N1-15b Kolano x L= 200 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,07 m?2
N1-16 Kanat x L= 7800 Srednica = 150 Powierzchnia = 3,68 m?
N1-17 Dyfuzor x L= 210 Srednica = 200 Powierzchnia = 0,14 m?
N1-18 Dyfuzor x L= 540 Srednica = 225 Powierzchnia = 0,39 m?
N1-19 Tréjnik x L= 1260 Srednica = 315 Powierzchnia = 1,25 m?
N1-20 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?
N1-21 Tréjnik x L= 1260 Srednica = 315 Powierzchnia = 1,25 m?




N1-22 Dyfuzor x L= 150 Srednica = 280 Powierzchnia = 0,14 m?

N1-23 Dyfuzor x L= 150 Srednica = 280 Powierzchnia = 0,14 m?

N1-24a Kolano x L= 500 Srednica = 250 Powierzchnia = 0,4 m?2

N1-24b Kanat x L= 4400 Srednica = 250 Powierzchnia = 3,46 m?

N1-24c Kolano x L= 500 Srednica = 250 Powierzchnia = 0,4 m2

N1-25 Kanat x L= 2300 Srednica = 315 Powierzchnia = 2,28 m2

N1-26 Tréjnik x L= 1260 Srednica = 315 Powierzchnia = 1,25 m?2

N1-27 Dyfuzor x L= 210 Srednica = 220 Powierzchnia = 0,15 m?

N1-28 Kolano x L= 250 Srednica = 125 Powierzchnia = 0,1 m?

N1-29 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?2

N1-30 Kanat x L= 810 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,81 m?

N1-31 Dyfuzor x L= 60 Srednica = 335 Powierzchnia = 0,07 m?

N1-32 Trojnik x L= 1420 Srednica = 355 Powierzchnia = 1,59 m?

N1-33 Tréjnik x L= 240 Srednica = 240 Powierzchnia = 0,19 m?

N1-34 Kanat x L= 250 Srednica = 125 Powierzchnia = 0,1 m?

N1-35 Kolano x L= 250 Srednica = 125 Powierzchnia = 0,1 m?2

N1-36 Kanat x L= 6700 Srednica = 355 Powierzchnia = 7,47 m?

N1-37 Kolano x L= 710 Srednica = 355 Powierzchnia = 0,8 m?

N1-38 Kanat x L= 810 Srednica = 355 Powierzchnia = 0,91 m2

N1-39 Kolano x L= 710 Srednica = 355 Powierzchnia = 0,8 m2

N1-40 Kanat x L= 1500 Srednica = 355 Powierzchnia = 1,68 m?2

N1-41 Kolano x L= 710 Srednica = 355 Powierzchnia = 0,8 m2

N1-42 Kanat x L= 5500 Srednica = 355 Powierzchnia = 6,14 m?2

N1-43 Kolano x L= 710 Srednica = 355 Powierzchnia = 0,8 m2

N1-44 Kanat x L= 1800 Srednica = 355 Powierzchnia = 2,01 m2

N1-45 Kolano x L= 710 Srednica = 355 Powierzchnia = 0,8 m?

N1-46 Kanat x L= 200 Srednica = 355 Powierzchnia = 0,23 m?2

N1-47 Kolano x L= 710 Srednica = 355 Powierzchnia = 0,8 m?

N1-48 Dyfuzor x L= 700 Srednica = 480 Powierzchnia = 1,06 m?

N1-49 Dyfuzor x L= 700 Srednica =480 Powierzchnia = 1,06 m?

N1-50 Kanat x L= 1500 Srednica =355 Powierzchnia = 1,68 m?

N1-51 Kolano x L= 710 Srednica =355 Powierzchnia = 0,8 m?2

N1-53 Dyfuzor x L= 100 Srednica =380 Powierzchnia = 0,12 m?2

N1-54 Kanat x L= 160 Srednica =400Czerpnia Powierzchnia = 0,21 m?

W1-1 Kolano x L= 200 Srednica =100 Powierzchnia = 0,07 m?

W1-2 Kanat x L= 2300 Srednica =100 Powierzchnia = 0,73 m?

W1-3DyfuzorxL= 190 Srednica =175 Powierzchnia = 0,11 m?2

W1-4TréjnikxL= 1000 Srednica =250 Powierzchnia = 0,79 m?

W1-5 Kanat x L= 3700 Srednica =250 Powierzchnia = 2,91 m?

W1-6 Kolano x L= 500 Srednica =250 Powierzchnia = 0,4 m?

W1-7 Kanat x L= 4700 Srednica =250 Powierzchnia = 3,69 m?

W1-8 Dyfuzor x L= 100 Srednica =140 Powierzchnia = 0,05 m?

W1-9 Tréjnik x L= 1260 Srednica =315 Powierzchnia = 1,25 m?

W1-10 Dyfuzor x L= 100 Srednica =140 Powierzchnia = 0,05 m?

W1-11 Kanat x L= 4700 Srednica =250 Powierzchnia = 3,69 m?

W1-12 Kolano x L= 500 Srednica =250 Powierzchnia = 0,4 m?

W1-13 Kolano x L= 630 Srednica =315 Powierzchnia = 0,63 m2

W1-14 Kanat x L= 1300 Srednica =315 Powierzchnia = 1,29 m?

W1-15 Kolano x L= 630 Srednica =315 Powierzchnia = 0,63 m?




W1-16 Kolano x L= 200 Srednica =100 Powierzchnia = 0,07 m?

W1-17 Dyfuzor x L= 240 Srednica =410 Powierzchnia = 0,31 m?2

W1-18 Tréjnik x L= 1260 Srednica =315 Powierzchnia = 1,25 m?

W1-19 Trdjnik x L= 1260 Srednica =315 Powierzchnia = 1,25 m?

W1-20 Dyfuzor x L= 240 Srednica =220 Powierzchnia = 0,17 m?

W1-21 Kanat x L= 2100 Srednica =125 Powierzchnia = 0,83 m?

W1-22 Kolano x L= 250 Srednica =125 Powierzchnia = 0,1 m?2

W1-23 Kanat x L= 530 Srednica =315 Powierzchnia = 0,53 m?

W1-24 Kolano x L= 630 Srednica =315 Powierzchnia = 0,63 m?

W1-25 Kanat x L= 600 Srednica =315 Powierzchnia = 0,6 m?2

W1-26 Kolano x L= 630 Srednica =315 Powierzchnia = 0,63 m?

W1-27 Kanat x L= 600 Srednica =315 Powierzchnia = 0,6 m?2

W1-28 Kolano x L= 630 Srednica =315 Powierzchnia = 0,63 m?

W1-29 Kanat x L= 900 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,9 m?

W1-30 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?2

W1-31 Kanat x L= 2000 Srednica = 315 Powierzchnia = 1,98 m?

W1-32 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?

W1-33 Kanat x L= 5500 Srednica = 315 Powierzchnia = 5,45 m?2

W1-34 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?2

W1-35 Kanat x L= 1600 Srednica = 315 Powierzchnia = 1,59 m?2

W1-36 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?2

W1-37 Kanat x L= 1000 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,99 m?

W1-38 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?2

W1-39 Kanat x L= 500 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,5 m?

W1-40 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?2

W1-41 Kanat x L= 1000 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,99 m?2

W1-42 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?

W1-43 Kanat x L= 500 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,5 m?

W1-44 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?

W1-45 Kanat x L= 4400 Srednica = 315 Powierzchnia = 4,36 m2

W1-46 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?2

W1-47 Kanat x L= 500 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,5 m?

W1-48 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?2

W1-49 Dyfuzor x L= 700 Srednica = 480 Powierzchnia = 1,06 m?

W1-50 Dyfuzor x L= 700 Srednica = 480 Powierzchnia = 1,06 m?

W1-51 Kolano x L= 630 Srednica = 315 Powierzchnia = 0,63 m?

W1-52 Kanat x L = 2100 Srednica = 315 Powierzchnia = 2,08m?

W1-53 Dyfuzor x L= 100 Srednica = 360 Powierzchnia = 0,12 m?

W1-54 Kanat x L= 150 Srednica = 400 Powierzchnia = 0,19 m2

W2-1 Kolano x L= 300 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,15 m?

W2-2 Kanat x L= 8700 Srednica = 150 Powierzchnia = 4,1 m?

W2-3 Kolano x L= 300 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,15 m2

W2-4 Kanat x L= 5200 Srednica = 150 Powierzchnia = 2,45 m2

W2-5 Kolano x L= 300 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,15 m2

W2-6 Kanat x L= 1000 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,48 m?

W2-7 Kolano x L= 300 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,15 m?2

W2-8 Kanat x L= 250 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,12 m?2

W2-9 Kolano x L= 300 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,15 m?2

W2-10 Kolano x L= 2200 Srednica = 150 Powierzchnia = 1,04 m2




W2-11 Kolano x L= 300 Srednica = 150 Powierzchnia = 0,15 m?
W2-12 Kanat x L= 5500 Srednica = 150 Powierzchnia = 2,6 m?2
W3-1 Kolano x L= 200 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,07 m?
W3-2 Kolano x L= 200 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,07 m?
W3-3 Kanat x L= 1100 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,35 m?
W3-4 Kolano x L= 200 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,07 m?
W3-5 Kanat x L= 330 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,11 m?2
W3-6 Kolano x L= 200 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,07 m?
W3-7 Kanat x L= 2400 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,76 m?
W3-8 Kolano x L= 200 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,07 m?
W3-9 Kolano x L= 200 Srednica = 100 Powierzchnia = 0,07 m?
W3-10 Kanat x L= 5500 Srednica = 100 Powierzchnia = 1,73 m?2

Razem powierzchnia kanatow = 130,76 m?

w tym:

Powierzchnia kanatéw o $rednicy do 100mm — 4,73m?
Powierzchnia kanatéw o $rednicy do 200mm — 26,6m?
Powierzchnia kanatéw o $rednicy do 315mm — 61,9m?
Powierzchnia kanatéw o $rednicy do 400mm — 33,02m?
Powierzchnia kanatéw o $rednicy do 600mm — 4,53m?

Kanaty nalezy zaizolowa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych wetng mineralng
o gestosci 150 kg/m?3 i grubosci 50mm z ptaszczem aluminiowym zbrojonym,
w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz poza budynkiem grubosci 100mm.

3.6 Pokrywy rewizyjne

Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ pokrywy rewizyjne dla
przeczyszczania i dezynfekcji. Pokrywy nalezy montowa¢ w odstepach nie
wiekszych niz 10m.

Wielkos¢ otworu rewizyjnego w zaleznoéci od przekroju kanatu:

Srednia nominalna przewodu [mm] Minimalne  wymiary otworéw

w Sciankach przewodow [mm]

100 =D <200 180 x 80
200D <315 200 x 100
315 <D =500 300 x 200

3.7 Przepustnice requlacyjne

W kanatach zaprojektowano przepustnice regulacji VAV na kanatach
nawiewnych. Przepustnice regulacyjne nalezy montowac¢ na kazdym odptywie
od kanatu gtéwnego. Srednica przepustnicy zalezna jest od $rednic kanatu.
Lokalizacje przepustnic wskazano na rzucie.

3.8 Klapy pozarowe

Na kanatach zaprojektowany klapy pozarowe o odpornosci ogniowej EIS 120 z
termikiem. Klapy pozarowe nalezy montowa¢ na kazdym przejsciu przez
przegrode oddzielenia pozarowego (Sciany wydzielajgce serwerownie).
Lokalizacje klap wskazano na rzucie.




3.9 Czerpnie i wyrzutnia

- Czerpnia

Zaprojektowano czerpnie powietrza na dachu budynku. Odlegto$¢ czerpni od
krawedzi dachu 3m, od wyrzutni 10m, od wywiewek kanalizacyjnych ponad 6m,
Od parkingdéw i drog 40m, na potudnie i 20m na po6tnoc. Powierzchnia czerpni
wynosi 0,126m?, s$rednica 400mm. Predko$¢ w czerpni 1,99m/s. Wydatek
900m3/h. Czerpnie nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow
atmosferycznych.

- Wyrzutnia

Zaprojektowano wyrzutnie powietrza na dachu budynku. Odlegtos¢ wyrzutni od
krawedzi dachu 3m, od czerpni 10m, od innego budynku 150m. Powierzchnia
wyrzutni wynosi 0,126m?, $rednica 400mm. Wyrzutnia nie bedzie usuwac
powietrza niebezpiecznego dla srodowiska. Wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem warunkow atmosferycznych.

- Kominy dachowe

Zaprojektowano dwa kominy stuzgce wentylacji pomieszczenia serwerowni
i pomieszczenia gospodarczego. Na projektowane kominy nalezy zamontowac
nasady kominowe.

3.10 Anemostaty nawiewne i kratki wciggowe

Na zakonczeniu kanatdw wentylacyjnych zaprojektowano anemostaty
nawiewne i kratki wyciggowe, montowane w suficie podwieszanym. Srednice
anemostatow oraz kratek wyciggowych wskazano na rzucie. Po zakonczeniu
montazu nalezy wyregulowac¢ wydatki powietrza i zakonczy¢ protokotem.

3.11 Kurtyna powietrzna

Projektuje sie kurtyne powietrzng nad catym wejsciem do budynku. Kurtyna
musi by¢ wyposazona w funkcje grzania (nagrzewnica elektryczna). O mocy
grzewczej 3,8kW i przeptywie powietrza 1433m3/h. Wymiary Kkurtyny:
360x270x1670mm. Kurtyna musi mie¢ funkcje sterowania z punktu obstugi
interesantow. Kurtyne nalezy zamontowa¢ nad drzwiami, a pod sufitem
podwieszanym.

4.0 Instalacja klimatyzacji

4.1 Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji dla nowoprojektowanych
pomieszczen holu Urzedu Miasta Grajewo. Zakres obejmuje wykonanie
instalacji w systemie VRF dla pomieszczen holu, kasy, pokojow interesanta,
oraz splita dla serwerowni.

4.2 Charakterystyka techniczna instalacji klimatyzacii

Dobdr wydajnosci chtodniczej jednostek wewnetrznych oraz jednostki
zewnetrznej dokonano na podstawie bilansu zapotrzebowania na chtdd
kazdego pomieszczen objetych opracowaniem. Zamontowane urzgdzenia
klimatyzacyjne majg wydajno$¢ odpowiednig do zapotrzebowania na chiéd
w rozpatrywanych pomieszczeniach. Czynnik chtodniczy R410A. Jednostki
wewnetrzne muszg by¢é wyposazone w indywidulny dobdr temperatury dla
pomieszczen. Jednostki klimatyzacyjne, muszg mie¢ funkcje grzania
i chtodzenia. Urzgdzenia po witgczeniu powinny automatycznie dostosowac
temperature do zadanych wartosci. Kazda z jednostek klimatyzacji musi mie¢
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mozliwos¢ programowania urzgadzen w zaleznosci od pory dnia i roku.
W wypadku zaniku prgdu urzgdzenia powinny zapamietywaé zaprogramowane
ustawienia i stosowac je po wznowieniu pracy. Jednostki zewnetrzne montuje
sie na dachu urzedu w miejscu wskazanym na rzucie.

4.3 Informacje montazowe

Jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac¢ na konstrukcji stalowej na dachu
budynku w miejscu wskazanym na rysunku. Jednostki wewnetrzne nalezy
w miejscu wskazanym na rysunkach. Kazda z jednostek musi by¢ sterowana
pilotem, z mozliwoscig regulacji temperatury, wyposazone w filtr powietrza,
z funkcjg automatycznego czyszczenia. Instalacje nalezy prowadzi¢ rurkami
miedzianymi w otulinie o zamknietych porach o grubosci 9mm, przewodnos¢
cieplna nie wyzsza niz 0,035W/m?K, faczonych lutem twardym.
W pomieszczeniach przyziemia, tam gdzie wystepuje sufity podwieszane,
instalacje prowadzi¢ w suficie podwieszanym w korytkach. W pomieszczeniach
i na ostatniej kondygnacji instalacje prowadzi¢c w Kkorytkach, pion
w pomieszczeniu korytarza prowadzi¢ w zabudowie gkf wraz z kanatami
wentylacyjnymi. Srednice przewodéw wskazano na rysunku. Instalacje skroplin
nalezy prowadzi¢ do najblizszej instalacji kanalizacyjnej, wskazanej na rysunku.
Nalezy zachowac spadek 2%. Instalacje wykona¢ za pomocg rur pcv o srednicy
wskazanej na rysunku. Kazdg jednostke wewnetrzng nalezy wyposazyé
w pompke do odprowadzania skroplin.
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4.4 Zestawienie zyskow ciepta dla poszczegolnych pomieszczen

Parametry pomieszczenia

‘ —— Temperatura zewnetrzna ~—— Temperatura wewnetrzna

Catkowite zyski ciepta. ‘

Nr pomieszczenia 6 8000 12
Nazwa pomieszczenia Serwerownia
Typ pomieszczenia ciezki 6000
Temperatura 6int C 20,0°C 2 g
Powierzchnia Af ¢ 17,4m2 é % %
Kubatura V 57,8m3 N 2000, )
Tryb pracy 24 h
llos¢ oscb: 0.0 B ARG R E P DEBEBEEL e DS
Dzien krytyczny 1 maja i

T e T
Godzina krytyczna 1h s  srrapemenowene
Lp. Nazwa zyskow ciepta Symbol Wartos¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyskiod ludzi| Qp 0 W 0,0
2 Zyski od urzadzen| Qg 6650 w 95,8
3 Zyski od o$wietlenia| QB 294 w 42
4 Zyski przez przeptyw materii| QG 0 w 0,0
5 Zyski przez przegrody sgsiadujgce | QR 0 W 0,0
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew.| Qw 0 w 0,0
7 Zyski przez przenikanie przegréd przezroczystych zew.| QFT 0 w 0,0
8 Zyski przez promieniowanie przegrod przezroczystych zew.| QFs 0 w 0,0
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Parametry pomieszczenia — T -
—— Temperatura zewnetrzna ~—— T a Ci zyski ciepta. ‘

Nr pomieszczenia 7 1500 35
Nazwa pomieszczenia Pokdj interesantow 1 5
Typ pomieszczenia ciezki 1000 »
Temperatura Oint G 20,0°C 2 w3
Powierzchnia Af ¢ 11,8m?2 : 500 :
Kubatura V 39,2m3
Tryb pracy 8-16
IIOéé OSéb 2,0 -500 — 11 0

0123 45 6 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dzien krytyczny 16 sierpnia S

Materia Il Przegrody zewnetrzzny:h Okna przenikanie I Ludzi

Il Urzadzenia Oswietlenie I Okna promieniowanie

Godzina krytyczna 16 h F Sasiadow
Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Wartos¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyskiod ludzi| Qp 173 W 14,8
2 Zyski od urzadzen| Qg 250 W 21,4
3 Zyski od o$wietlenia| QB 79 w 6,8
4 Zyski przez przeptyw materii| QG 0 W 0,0
5 Zyski przez przegrody sgsiadujgce | QR -194 w -16,6
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew. | Qw 862 w 73,6
7 Zyski przez przenikanie przegrod przezroczystych zew.| QFT 0 w 0,0
8 Zyski przez promieniowanie przegrod przezroczystych zew. | QFs 0 w 0,0
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Parametry pomieszczenia

‘ —— Temperatura zewnetrzna ~—— T

ite zyski ciepta. ‘

Nr pomieszczenia 1 15000 35
Nazwa pomieszczenia Hol + P_(omunikacja * 30
Punkt info. o000

2
Typ pomieszczenia ciezki s 3
Temperatura Ojnt G 20,0°C z so00 | || | : %
Powierzchnia Af ¢ 91,0m?2 g £
Kubatura V 302,1m3
Tryb pracy 8-16 o0 ,
llos¢ oséb: 7,0 A e
Dzien krytyczny 16 sierpnia T

B Urzadzenia Oswietlenie I Okna promieniowanie

Godzina krytyczna 16 h S
Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Wartos¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyskiod ludzi| Qp 357 w 3,2
2 Zyski od urzadzen| Qg 2976 W 26,6
3 Zyski od o$wietlenia| QB 717 W 6,4
4 Zyski przez przeptyw materii| QG 0 W 0,0
5 Zyski przez przegrody sgsiadujgce| QR -1497 w -13,4
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew.| Qw 8550 w 76,3
7 Zyski przez przenikanie przegréd przezroczystych zew.| QFT 97 w 0,9
8 Zyski przez promieniowanie przegrod przezroczystych zew. | QFs 0 w 0,0
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Parametry pomieszczenia Ere—— CT—
Nr pomieszczenia 8 2000 - 35
Nazwa pomieszczenia Pokdj interesantow 2 N 5
Typ pomieszczenia ciezki b
Temperatura Ojnt,C 20,0°C % Toag g
Powierzchnia Af ¢ 11,8m?2 j w0 ;
Kubatura V 39,2m3 ) B
Tryb pracy 8-16 N
llos¢ osob: 2,0 R B BT oy T o o e sy e g
Dzien krytyczny 16 sierpnia S

T
Godzina krytyczna 16 h R et e ciapemeneen
Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Wartos¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyskiod ludzi| Qp 173 w 13,1
2 Zyski od urzadzen| Qg 250 W 18,9
3 Zyski od o$wietlenia| QB 79 W 6,0
4 Zyski przez przeptyw materii| QG 0 W 0,0
5 Zyski przez przegrody sgsiadujgce | QR -194 w -14,6
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew. | Qwy 956 w 72,2
7 Zyski przez przenikanie przegrod przezroczystych zew.| QFT 60 w 4,6
8 Zyski przez promieniowanie przegrod przezroczystych zew. | QFs 0 w 0,0
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Parametry pomieszczenia — T -
—— Temperatura zewnetrzna ~—— T na Ci zyski ciepta. ‘
Nr pomieszczenia 2 1400 3
Nazwa pomieszczenia Kasa 1200 5
Typ pomieszczenia ciezki 1000 o=
Temperatura Ojnt G 20,0°C z o w3
Powierzchnia Af ¢ 6,3m?2 : e 1s :
2 400 o
Kubatura V 20,9m3 200 o0
Tryb pracy 8-16 o]
llos¢ osob: 1,0 200 b e
0123 45 6 7 8 9 10111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dzien krytyczny 16 sierpnia S
Materia Il Przegrody zewnetrzzny:h Okna przenikanie I Ludzi
Il Urzadzenia Oswietlenie I Okna promieniowanie
Godzina krytyczna 16 h F Sasiadow
Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Wartos¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyskiod ludzi| Qp 87 W 7,3
2 Zyski od urzadzen| Qg 538 W 45,3
3 Zyski od o$wietlenia| QB 42 w 3,6
4 Zyski przez przeptyw materii| QG 0 W 0,0
5 Zyski przez przegrody sgsiadujgce| QR -54 w -4,6
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew. | Qwy 536 w 45,2
7 Zyski przez przenikanie przegrod przezroczystych zew.| QFT 38 w 3,2
8 Zyski przez promieniowanie przegrod przezroczystych zew. | QFs 0 w 0,0
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Komunikacja

Komunikacja

16,09m*

h=230cm

4,49m? |h=214, 217cm

pow.pa podiodze - 8,37

Archiwum

18,73m?

h=231cm

Archiwum

21,72m?

h=228cm

]

[ ]

=

1l

Komunikacja

Archiwum

Magazyn

3,49m? |h=217cm

4,00m? |h=214cm

pow.pa podiodze - 697m*

pow.po podiodze - 80T

-

-

-
-

12,54m?|h=221cm

Magazyn
22,34m? h=221cm

[ 28] /
rEﬂ '% \ '{ T '%
dn50 l

Komunikacja Komunikacja

6,44m? |h=221cm 183m? |h=295cm
Piwnica
Piwnica 53,15m? |h=330cm
2 =

Magazyn 15,07m? |h=295¢m 2

15,83m? | h=222cm

Magazyn

6,03m*

h=200-242cm

Piwnica

4,31m? |h=295cm

EA

®

A
/

]

Zaplecze

17,97m? | h=290cm

Trasa instalacji

vody uzytkowej

na poziomie piwhicy bez zmian.

——

ey oo
N

R—

Sala konferencyjna

60,05m?|h=290cm

BIURC

34,32m?

h=248cm

~

Klatka schodowa

248m? |h=248cm

LEGENDA:

i ® Q)

projektowana instalacja c.w.u.
Istniefgca instalacja zimnef woay
projektowana instalacja zimnej wody

projektowana instalacja wody ppoz.

projektowane piony wody pozarowe;j
istniejacy pion wody bytowej
projektowane piony wody bytowej
bateria umywalkowa

zawory odcinajgce

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek administracyjny

ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
Jednostka ewidencyjna: Grajewo, Obreb: Grajewo 1, Numer dziatki 870/6

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

Istniejgcy wodomierz gtéwny i i
Piwnica %
36,37m?|h=285cm
Przedsionek |y o
— =
6,76m” |h=248cm -
..
- —
Pomieszczenie Wezet Zaplecze
21,26m? |h=320cm 1,21m? |h=330cm 10,06m? | h=290cm WC
3,77m* |h=290cm
: I I
T ] ] ] T 1 -] ]
Istniejgce przytgcze wody
Magazyn
181m? |h=177cm

Pow.pa podiodze 3,62

[OPRACOWANIE:
INSTALACJE WOD - KAN
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut piwnicy WK7.7 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
20.08.2022
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. Mateusz Maciejewski WAM/0137/PWOS/18
20.08.2022
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SALA $LUBOW
54,57m?|h=320cm

BIURC
29,12m? | h=325cm

BIURO
14,71m? |h=325cm

BIURC
13,39m? |h=325cm

BIURO
14,26m? |h=325¢cm

BIURC
25,75m?|h=325¢cm

Nr pom. | Funckja pomieszczenial Pow. uzyt
— 2
1 Hol Pu=60,6 m
— 2
2 Kasa Pu=6,3 m
A 3 Pom. gospodarcze | Pu=4,5 m?
Projektowane rozprowadzenie instalacji . . _ 2
\ hydrantowej w piwnicy podtgczy¢ do 4 KomunlkaCJa PU—22,9 m
istniejgcego pionu Istniejgcy hydrant ppoz . .
a5 5 Punkt informacyjny | Pu=7,6 m?
BIURO POCZEKALNIA PRZED SALA SLUBOW Korytarz B R —_ 2
23,69m?|h=325cm 27,61m?| h=323cm 44,10m2 | h=220, 322, 685¢cm ! L 6 Serwerownia Pu=17,4 m
fa s _ 2
P X \u 7 Pokgj interesanta 1 | Pu=11,8 m
= BIURO e 2
4,87mAh-323cm 8 Pokoj interesanta 2 | Pu=11,8 m
,/— -
ARCHIWUM BIURO
12,18m? |h=326cm 15,80m? | h=326cm
X Miejsce wigczenia istniejgcej instalaciji -
zimnej wody wraz z nowoprojektowang //
4 instalacjg. Potaczy¢ za pomocg ztgczki 1246
[ zaciskowej //
X T T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T T 1 T T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T T 1
) — 1 | 1 1 11 1 11 11 1 | 1 | 11 11 1 1 11 1 1 | 11
X X X X X X X X X X X
X [E . Pomieszczenie
— Kamunikacja 5.30m? |h=290cm BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO BIURO BIURD
SR Komunikadja 7.25m’ h=328cm 169m?  |h=290cm 198m  |h=290cm 1,32m®  |h=290cm 120m*  |h=290cm 11,20m* | h=290cm T14m? | h=290cm 11.20m* | h=292cm 15,60m? | h=292cm 6.95m? |h=292cm L EGEN D A
Miejsce wtaczenia jstniejace; instalaciia 2 | -307¢m . = : - . - . = . = . = . = : = : = N
zimnej wody wraz z nowoprojektowang B / Nowoprojektowang instalacje zimnej I )
instalacja. Polaczyc za pomoga ztgczki X S wody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu Korytarz i T L
~ N 2|
Zaciskowej ) podwieszanego 101,48m?|h=262, 272, 314cm _——————— projektowana instalacja c.w.u.
dn 25 dn 25
| = - - - T - - A M Istniefgca instalacja zimnef woay
( we dn 25 : . o
6,28m* |h=336cm| - - projektowana instalacja zimnej wody
Q Q} 1 @ j/ | u—r 1 1 —J r 1 r 1 - r 1 1 —J . ! projektowana instalacja wody ppoz.
r ] 1 ( 1 projektowane piony wody pozarowej
l g 1
istniejacy pion wody bytowej
Elektryczny podgrzewacz cieptej wody @
mocy 4,5kW montowany pod zlewem, o . . .
wydajnos¢ wody 2,91/min przy 40°C W ANEKS L I 1 ] ] g — } — projektowane piony wody bytowej
12,32m? |h=325cm @ 826m* |h=321cm o
BIURO . & ]?1 bateria umywalkowa
L WC
34,54m? h=326cm i 2
Istniejacy h 545m” |h=270cm L_— $ zawory odcinajace
975 i pion . L i N
3% kanalizacji
S\ sanitarny BIURC BIURO BIURO BIURO WC
2 - 2 - 2 — 2 — 2 —
12,15m h=270cm 14,89m h=270cm 19,34m h=272cm 2487m°  |h=270cm| [537m? |h=270cm 2 T —— :
B ~ BIURO BIURO BIURD KLATKA SCHOD. PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.
8,70m* |h=321cm 12,00m*  |h=270cm 270 542m? |[h=270cm KELV IN )
—erem 85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13
) Q} Q)ﬁ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
I 1] I Il | I [ I 11 Il Il I Il ] [ ] 111 Budynek administracyjny
I 1 T 1 I 1T 1 I 1 I il 1 T I 1 T 1 I 1 I 1 T 1 I 1 I 1 I il I il ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
Jednostka ewidencyjna: Grajewo, Obreb: Grajewo 1, Numer dziatki 870/6
INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
OPRACOWANIE:
] ] INSTALACJE WOD - KAN
R Z U T p A R TE R U NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut parteru WK71.2 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
20.08.2022
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. Mateusz Maciejewski WAM/0137/PWOS/18
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