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ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem projektu jest remont w budynku Urzedu Miasta w Grajewie w celu utworzenia
Punktu Obstugi Klienta

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w projekcie.

Zakres zadania objetego specyfikacjg

ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE

ST 31 INSTALACJE WOD-KAN

ST 33 INSTALACJE C.O.

ST 34 WENTYLACJA

ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KODY CPV
4422 0000 - 9 Stolarka budowlana
4421 0000 - 5 Konstrukcje i czesci konstrukcji
4480 0000 - 8 Farby
4442 0000 - 8 Wyroby stosowane w budownictwie
4410 0000 - 1 Materiaty konstrukcyjne
4500 0000 - 7 Roboty budowlane
4530 0000 - 0 Roboty instalacyjne w budynkach
4535 0000 - 5 Roboty mechaniczne
4533 0000 - 9 Roboty sanitarne
4532 0000 - 6 Roboty izolacyjne
4531 0000 - 3 Roboty elektryczne
4531 7000 - 2 Inne roboty elektryczne
4531 6000 - 5 Sprzet oswietleniowy i sygnalizacyjny
4543 0000 - 6 Roboty wykonhczeniowe pozostate
4544 0000 - 3 Roboty malarskie
4543 0000 - 0 Pokrywanie podtdg i scian
3100 0000 - 6 Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne
3170 0000 - 3 Urzadzenia elektryczne
3160 0000 - 2 Aparaty elektryczne



1) ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogodlne dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz dokumentacje techniczng zgodnie z zapisami umowy.
Wykonawca ma obowigzek utrzymania porzadku na powierzonym terenie i po
zakonczonych pracach doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

Czas pracy:

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowaC na podstawie uzgodnionego na
pisSmie

z uzytkownikiem obiektu - harmonogramu. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowe harmonogram realizowanych prac.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrona srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie konieczne Kroki



majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych  ochrony
Ssrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzehn lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowng.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na terenie
budowy, wymaganego przez przepisy ppoz. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez przed dostepem
0sOb nieupowaznionych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem spowodowanym wykonywanymi robotami lub przez personel
Wykonawcy.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany
podczas prac, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy.
Musi spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska i przepisy jego uzytkowania. Sprzet,
maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora nadzoru niedopuszczone do robét.

3) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatéw i sprzetu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy —
reczny. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu, ktére nie
wptyng na jakosé przewozonych materiatow jak i wykonywanych robét. Wszelkie
pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych, muszg spetnia¢ wymagania
dopuszczenia do ruchu oraz wymagania zawarte w przepisach ruchu drogowego.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Prace muszg by¢ prowadzone z uwzglednieniem wymagan i zaleceh wybranej
technologii. Gwarancja udzielana powinna by¢ na wykonane roboty powinna



obejmowacC materiaty, urzgdzenia oraz technologie naprawy i wykonanie robot.
Wykonawca musi uwzgledni¢ fakt, ze prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie.
Sposob wykonywania robot musi by¢ prowadzony z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

5) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug ustalen umownych. Wykonawca
zapewni wszelkie $rodki stuzgce do przeprowadzenia kontroli robét. Wszystkie
pomiary nalezy wykonaé zgodnie 2z obowigzujgcymi normami. Podczas
prowadzonych badan musi by¢ obecny inspektor nadzoru lub upowazniona osoba
wyznaczona przez Zamawiajgcego Z prowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokoét
i przedstawi¢ je do akceptacji inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robot winna odbywac sie wedtug ustalen umownych:

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA

z 1998 r. (Dz.U.99/98).

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi ST.
-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dziennik montazu
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dziennika montazu/budowy zgodnie
z przepisami. Zapisy nalezy wykonywac na biezgco zgodnie z postepem prac.

Atesty materiatlow

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatbw bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Odbiér roboét

Po zakonczonych pracach i stwierdzeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego kierownika budowy dokonuje wpisu do dziennika montazu oraz
powiadamia Inwestora o zakonczonych pracach. Komisja dokona oceny wykonania
prac pod wzgledem jakosciowym i wizualnym.



Ptatnos¢ za wykonane prace
Kwestie ptatnosci musi okreslac umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg.

ST 2.1 ROBOTY BUDOWLANE

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczgce zamdwienia odpowiednie
aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami.
Wszystkie stosowane przez wykonawce materialy muszg posiada¢ wymagania
prawem atesty i certyfikaty.

Rodzaje projektowanych materiatéow i urzadzen:

- gres antyposlizgowy odporny na scieranie

- klej cementowy elastyczny, gr. warstwy od 3do 6 mm, wg normy PN-EN
12004:2002/A1

- styropian posadzkowy

- cegta petna klasy 7,5

- tynk cem- wap KI. lli

- farba emulsyjna

- okno kasowe aluminiowe kl.RC3 z szybg P6

- drzwi antywtamaniowe kl. 4

- drzwi o0 odpornosci ogniowej EI60

- sufit podwieszany aluminiowy rastrowy azurowy

- sufit podwieszany aluminiowy modutowy- wypetnienie ptytami mineralnymi 60x60cm
- Scianka aluminiowa systemowa

- krata z pretéw i ptaskownikéw St3S

- balustrady i pochwyty ze stali kwasoodporne;j

ST 31 INSTALACJE WOD-KAN

Rozprowadzenie przewoddw wodociggowych nalezy wykonaC na wierzchu scian
i stropow w odlegtosci min. 2 cm od nich. Przewody wodne montowac przy
zachowaniu bezpiecznych odlegtosci od innych instalacji wewnetrznych

- poziome przewody wody ppoz. i kanalizacyjne - 15 cm ;
Zgodnie z przepisami zabrania sie ukfadania przewodow wodociggowych nad
przewodami elektrycznymi. Przewody wody zimnej w budynku uktadac ze spadkiem
3 %o w kierunku spustow. Rury do scian i stropdw mocowacC za pomocg uchwytow
lub hakébw z uszczelkg gumowg w  nastepujgcych  odlegtosciach:
przewody poziome co 3,0 m;

przewody pionowe co 2,0 m.

Po prawidtowo wykonanej prébie szczelnosci instalacje wodociggowa nalezy poddacé
ptukaniu oraz dezynfekcji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie zawory
odcinajgce instalacji wody ppoz. nalezy zaplombowa¢ w stanie otwartym (wymagania
p.poz.). Nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg i zakonczyé protokotem. Proba
cisnieniowa zgodna z projektowang instalacja.



ST 33 INSTALACJE C.O

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamdwienia odpowiednie
aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Grzejniki Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji
mocy cieplnej grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania. Powinna zawierac
element dtawigcy umozliwiajgcy regulacje hydrauliczng1-go stopnia , zwang
regulacja eksploatacyjna . Grzejniki z podtgczeniem dolnym majg wbudowane
wkfadki zaworowe, ktére wyposazy¢ nalezy w gtowice termostatyczne. Ponadto na
przewodach  zasilajgcych i powrotnych  grzejnikbw z podtgczeniem dolnym
zamontowacC nalezy zawory odcinajgce z nastawg wstepna. Grzejnikowe zawory
termostatyczne powinny spetnia¢c wymagania normy PN-M-75010(EN215).

Nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg i zakonczy¢ protokotem. Proba cisnieniowa
zgodna z projektowang instalacja.

ST 34 WENTYLACJA

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzehn wentylacyjnych musza byé
gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw
i wad walcowniczych. Potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementédw urzadzenia
powinny by¢ szczelne,

a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe Kkotnierzy
powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

Powtoki antykorozyjne. Blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢
z rdzy

i thuszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usung¢. Stopien oczyszczenia przed
natozeniem powiok antykorozyjnych 2. stopien zabezpieczenia antykorozyjnego,
jezeli nie sg zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania
2 i typu pokrycia Il. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.

Wentylatory kanatowe powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie
wydajnosci

i spietrzenia nie mogg przekraczac¢ + 10%; zapotrzebowanie na moc

wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekraczaé nominalnej mocy
silnika elektrycznego, - wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub
w podzespotfach, jesli majg by¢ stosowane wentylatory z przektadniami; wyjgtek
stanowi¢ mogg wentylatory promieniowe duzych wydajnosci, ktére ze wzgledéw
montazowych wymagajg dzielonej obudowy.

Pofgczenia blach na s$ciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykonac¢ na
zamek blacharski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy tgczy¢ przez spawanie,
zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.



Usytuowanie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinno umozliwi¢ swobodny
dostep do catej powierzchni sciany centrali od strony obstugiwanej, w szczegdInosci
do urzadzeh i aparatury regulacji automatycznej lub recznej. Szerokosc
pozostawiona do obstugi central powinna by¢ wieksza min. o 15 cm od szerokosSci
danej centrali.

Centrala wentylacyjna powinna posiada¢ modut komunikacji wspotpracujgcy
z systemem zarzadzania energig.

Klapy rewizyjne powinny zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia oraz wymiany
uszkodzonego elementu sktadowego instalacji.

Wykonanie otworoéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych akustycznych i pozarowych.

Nalezy zapewnic¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé w miare mozliwosci na
prostych odcinkach kanatow w odlegtosci od kolan lub odgatezien: - trzech srednic
réwnowaznych

- przepustnice jednoptaszczyznowe, - dwoch srednic rownowaznych - przepustnice
wieloptaszczyznowe o wspotbieznym ruchu fopat, jednej srednicy rownowaznej

- przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny byc¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potfozenia topat, w zakresie od
petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci
statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topat oraz wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

Regulator wydatku przeptywu jest mechanicznym urzgdzeniem regulacyjnym dla
systemow statego przeptywu powietrza.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé w miare mozliwosci na
prostych odcinkach kanatow w odlegtosci od kolan lub odgatezien: - trzech srednic
réwnowaznych.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.

ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obudowy z materiatu izolacyjnego nalezy wykonac jako rozdzielnie wiszgce na
Scianie lub stojgce wraz odpowiednig konstrukcja mocowania, z odporng na
uderzenia pokrywg panoramiczng i szybkozamykajgcym zamkiem. Obudowy muszg
ze wszystkich czterech stron posiadac¢ ptyty podstawowe z dajgcymi sie wytamac
wyttoczeniami kotnierzowymi. W celu wprowadzenia kabli i przewoddéw nalezy
przewidzie¢ zastosowanie dtawnicowych potaczen Srubowych 2z materiatu
izolacyjnego, ktory jest odporny na uderzenia. Wielkosci szaf rozdzielczych nalezy
zwymiarowac¢ w taki sposdb, aby pozostawata 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby
bez stosowania mechanicznych wentylatorow szafkowych wewnagtrz szafy nie
powstawaty temperatury przekraczajgce 35°. Mozliwe jest zastosowanie szczelin
wentylacyjnych, o ile nie stojg one w sprzecznosci ze stopniem ochrony. Przed



dostarczeniem szaf rozdzielczych nalezy je w pierwszej kolejnosci poddac
odpowiedniej obrébce wstepnej za pomocg farby rdzochronnej oraz polakierowac za
pomocg lakieru kryjgcego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie
koloréw ze Zleceniodawcg odbedzie sie w toku realizacji zlecenia. Wszystkie szafy
rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w takie same klucze bezpieczenstwa. Przed
rozpoczeciem produkcji nalezy dokona¢ uzgodnienia ze wszystkimi firmami
uczestniczagcymi w budowie, aby ustalic jednolity wyréb w zakresie szaf
rozdzielczych. Wszystkie elementy instalacji, ktére przewodzg prad nalezy chronié
przed dotykiem stosujgc w tym celu odpowiednie srodki. Dla potrzeb umieszczenia
odpowiednich schematéw obwodowych nalezy w szafie rozdzielczej na state
umocowac, na wewnetrznej stronie drzwi, odpowiednig kieszen wykonang
z materiatu niepalnego. Wszystkie elementy nalezgce do danego uktadu roboczego
nalezy w taki sposdb rozmiesci¢ na ptycie montazowej, aby w wyrazny sposob
mozna byto rozpoznaé zaleznos¢ funkcjonalng. Jezeli w jednej wspdlnej szafie
rozdzielczej ujetych jest kilka instalacji, to wowczas kazdej z nich nalezy
przyporzadkowacé jej wiasny bezpiecznik prgdowy. Pojedyncze, niezalezne od
instalacji silniki (np. poszczegdlne pompy itd.) mogg by¢ od strony pradu
sterowniczego dotgczone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie bedzie wymagac
wlasnego bezpiecznika pradu sterowniczego dla tych silnikow. Wszystkie
bezpiecznikowe automaty nalezy wykona¢ jako wysokowydajne urzgdzenia,
z ograniczeniem prgdowym, z selektywnym zachowaniem w stosunku do wczesnie;j
wigczonego organu ochronnego. Wszystkie styczniki muszg by¢ przeznaczone do
bezzaktoceniowej pracy ciggtej. Wszystkie urzgadzenia przeznaczone do
wbudowania nalezy tgczy¢ w ramach danej instalacji, ale nalezy je roéwniez
umieszcza¢ w ramach jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparature
tgczeniowg i aparature regulacyjng. Duzy nacisk nalezy to potozy¢ na tatwg
i bezpieczng obstuge oraz tatwg i szybkg wymiane i serwisowanie. Wszystkie
elementy do zabudowy, ktére sg istotne z punktu widzenia obstugi i nadzoru, jak
przyciski, wytaczniki sterujgce, lampy sygnatowe i instrumenty pomiarowe, nalezy
zabudowac¢ w drzwiach frontowych i umiesci¢ w rozsgdny sposéb pod katem danej
instalacji. Kazde pole szafy rozdzielczej zawiera swietlowke, wtgczang za pomocg
kontaktu drzwiowego, ktéry jest gotowy do pracy réwniez przy wytgczonym wigczniku
gtbwnym. Kazde pole zasilajgce wyposazane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym
230 V, 16 A, ktére jest gotowe do pracy roéwniez przy wytgczonym wigczniku
gtéwnym.

Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w ostonie z blachy stalowej,
nalezy wykona¢ w blaszanej pokrywie za pomocg kablowych metalowych potgczen
gwintowych.

Po dokonaniu instalacji kablowe potgczenia gwintowe nalezy zamkng¢ za pomocag
odpowiedniego kitu. Przyporzgdkowywanie wprowadzonych kabli / przewoddéw do
zaciskéw nalezy wykona¢ w gornej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w kanale
kablowym ze zdejmowang pokrywa, ktéra powinna by¢é zwymiarowana odpowiednio
do rozmiaru kabli.

Przewody muszg by¢ zamocowane do szyny zbiorczej za pomocg uchwytow.
Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyzej. Stopien ochrony / SrodKki
ochronne Dany stopien ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zalezny od
wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania. Bezposrednio od tego zalezy
rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej
i wywiewnej, zwymiarowanie przewodéw doprowadzajgcych itd.



Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgatezne nalezy stosowac rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach
nosnych w wykonaniu odpornym na prady petzajgce Kazda strona zacisku moze by¢
zajeta tylko przez jedng zyte. W specjalny sposob nalezy oznaczy¢ zaciski, ktore sg
pod napieciem nawet przy wytgc

zonym wigczniku gtownym. Dla przytgczy typu N nalezy stosowac zaciski rozdzielcze
typu N. Dla przytaczy typu PE (przewdd ochronny) nalezy stosowaé zaciski
przeznaczone dla przewodow ochronnych (uzioméw). Zaciski typu N oraz PE nalezy
oznaczy¢ w wyrazny sposéb. Przewody o réznych napieciach nalezy wewnatrz szafy
rozdzielczej zainstalowac jako roznokolorowe i odpowiednio je oznaczyc.

Mocowanie sprzetu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastgpi¢ za pomocag
potgczen srubowych (gwint w ptycie montazowej) na ptycie montazowej z powtokg
rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL. Oznaczenie sprzetu nalezy wykonaé w
czytelny i trwaty sposdb zarowno na ptycie montazowej jak i na urzgdzeniu. Konce
przewodu nalezy za pomocg odpowiednich srodkéw (np. karbowane koncowki
kablowe itd.) dopasowanych do przytgcza urzgdzenia oraz zacisku, zabezpieczy¢
przed odkrecaniem sie, rozplataniem sie oraz przed powstawaniem opornosci
przejsciowej. Krytyczne urzagdzenia sterujgce nalezy za pomocg zabudowanych
zamkéw bezpieczenstwa zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Przytacze elektryczne nalezy zainstalowa¢ w gietkich przewodach w kanatach
kablowych az do przesytowej listwy zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy
rozdzielczej. Gietkie przewody tgczgce miedzy drzwiowg listwg zaciskowg a listwg
zaciskowg ptyty montazowej nalezy poprowadzi¢ w gietkim przewodzie ochronnym,
ktory obustronnie musi byé wyposazony w opaski dociskowe. Drzwi szafy
rozdzielczej muszg by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzgcy sposob
potgczone z obudowg szafy za pomocg gietkiego przewodu uziemiajgcego
(minimalny przekréj 10 mm?). Okablowanie nalezy wykonaé linkg miedziana.
Niedopuszczalne jest stosowanie przewoddéw jednodrutowych.

Oznakowanie:

Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki
samoczynne, styczniki pod obcigzeniem, przekazniki, transformatory, regulatory itd.,
nalezy zaopatrzy¢ w dokfadne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki
nalezy umiesci¢ na ptycie montazowej obok lub nad urzgdzeniami.

Urzgdzenia wtykowe lub zespoty montazowe nalezy opisa¢ dwukrotnie, po pierwsze
na cokole na ptycie montazowej i po drugie na samym zespole wtykowym.

Wszystkie urzgdzenia na tablicy czotowej nalezy oznaczy¢ grawerowanymi
tabliczkami resopal, z ktérych bedzie mozna odczyta¢ doktadng funkcje, jakg petni
urzgdzenie.

Mocowanie sprzetu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastgpi¢ za
pomocg potgczen srubowych (gwint w ptycie montazowej) na ptycie montazowej
z powioka rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposob réwnowazny.
Oznaczenie sprzetu nalezy wykona¢ w czytelny i trwaty sposéb zaréwno na ptycie
montazowej jak i na urzadzeniu.

Okablowanie sprzetu powinno zosta¢ wykonane za pomocg przewodow w kanatach
kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze zdejmowang ostong, przy czym
nalezy zapewni¢ 20%-owa rezerwe miejsca w kanatach. Kohce przewodu nalezy za
pomocg odpowiednich $rodkéw (lutowanie, karbowane koncéwki kablowe),
zabezpieczy¢ przed odkrecaniem sie, rozplataniem sie oraz przed powstawaniem
opornos$ci przejsciowych
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w dopasowaniu do przytgcza urzgdzenia oraz zacisku.

Wykonawca automatyki winien stosowacC sterowniki i oprogramowanie zgodne
z normg IEC 61131-3 posiadajgce funkcje komunikacyjne zgodne z normg IEC
61131-5

Przemienniki czestotliwosci dla potrzeb regulacji predkosci obrotowej winny posiadaé
zakres regulacji od 100 do 20 % napiecia i staty stosunek napiecia do czestotliwosci.
Wykonawca automatyki zobowigzany jest dostarczy¢ nieodptatnie program
narzedziowy

i aplikacyjny wraz z dokumentacjg struktury i parametryzacji

Prace uruchomieniowe

W zakresie uruchomienia projektuje sie:

Implementacje programow

Dostawe programdéw operacyjnych, komunikacyjnych i narzedziowych niezbednych
do funkcjonowania systemu oraz ich parametryzacje aplikacyjng. Przekazanie
Uzytkownikowi praw autorskich, dokumentaciji i instrukcji uzytkowania.

Uruchomienie kazdego z systeméw

Uruchomienie kazdego z systemdéw musi stanowi¢ wyodrebnione dziatanie wykonane
zgodnie z zaleceniami i okresleniami etapow wskazanymi w specyfikacji bedacej
integralng czescig dokumentacji.

Projekt nie dopuszcza do wspolnego wykorzystania zasobdéw sprzetowych
i programow narzedziowych wyznaczonych dla jednego systemu.

Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru przygotuje i przedstawi inspektorowi
nadzoru listy kwalifikacyjne kazdego z etapow dla kazdego systemu. Rozpoczecie
odbioru poprzedzone musi by¢é pisemng akceptacjg inspektora nadzoru
przygotowanych dokumentéw odbiorowych.

Préby funkcjonalne

Kwalifikacja funkcjonalna obejmujgca wspotdziatanie wszystkich systemow musi
zostaC wykonana na podstawie przygotowanej przez wykonawce dokumentacji
obejmujgcej sposéb kwalifikacji i rejestracji rezultatow.

Projektant oczekuje, wglgdu w wyzej opisane dokumenty, celem ich zaopiniowania
w ramach nadzoru autorskiego

Przekazanie uzytkownikowi ksigzek eksploatacyjnych kazdego z systemow

Ksigzki eksploatacyjne powinny zawieraé dane dotyczgce parametrow systemu,
hasta dostepowe do trybow serwisowych, wyznaczenie okresow przeglgdow
i konserwacji oraz okreslenie ich zakresu.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej

Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej okre$lajgcej miejsce
montazu

i parametry.
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