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Czesc¢ opisowa

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:

Prace budowlane

- Projektuje sie wydzielenie pomieszczen interesantéw, pomieszczenie kasy,
pomieszczenie gospodarcze, serwerowni

- Projektuje sie likwidacje wiatrotapu i zastgpienie go kurtyng powietrzng

- Projektuje sie platforme dla osob niepetnosprawnych wewnatrz budynku

- Projektuje sie wykonanie sufitu powieszanego nad catg czescig obszaru
objetego opracowaniem

- Projektuje sie wymiane posadzki.

- Projektuje sie podpore pod centrale wentylacyjng

Prace sanitarne

- Projektuje sie dotozenie grzejnikbw w pomieszczeniach objetych
opracowaniem

- Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta

- Projektuje sie wentylacje wywiewng wspomagang wentylatorami kanatowymi

- Projektuje sie klimatyzacje w systemie VRF i monosplit

- Projektuje sie doprowadzenie zimnej wody oraz cieptej wody do
nowoprojektowanego zlewu oraz kanalizacje sanitarng.

Prace elektryczne

- Projektuje sie system BMS dla centralnego ogrzewania oraz wentylacji
mechanicznej

- Projektuje sie instalacje elektryczng, oswietleniowg dla nowoprojektowanych
pomieszczen i urzgdzen

- Projektuje sie system kolejkowy

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.
Budynek zaliczany jest do kategorii XII — budynki administracji publicznej

2) Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Nr |Nazwa pomieszczenia Dtugos | Szero | Wysok | Powierzch
pom ¢ [m] kos¢ |o0s¢ nia
[m] [m] uzytkowa
[m2]
1 Hol + Komunikacja +|10,26 |8,88 |3,22 91,11
Punkt info.
2 Kasa 2,18 285 |3,22 6,21




3 Pomieszczenie 2,18 2,00 (3,22 |4,36
gospodarcze

6 Serwerownia 5,00 3,50 [3,22 (17,50

7 Pokgj interesantow 1 3,16 3,79 (3,22 [11,98

8 Pokéj interesantow 2 3,16 3,79 (3,22 |11,98

3) Ukilad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych,;

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz jego
wyglad zewnetrzny pozostaje bez zmian.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

PO |Dane obiektu

Z.

1 Powierzchnia zabudowy [m2] 1084,9

2 Powierzchnia uzytkowa [m2] 1873,43

3 llos¢ kondygnacji 3

4 llos¢ kondygnacji naziemnych 2

5 llos¢ kondygnacji podziemnych 1

6 Obwdd budynku [m] 178,25

7 Wysokos$¢ kondygnaciji [m] 3

8 Strefa klimatyczna \Y

9 Konstrukcja budynku Murowany

10 |Kubatura [m3] 22476

11 | Wspdtczynnik ksztaltu A/ V 0,83985931

Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa

pozarowego

1 GRUPA WYSOKOSCI SW

2 1b llos¢ kondygnacji 4

3 1c Powierzchnia uzytkowa [m2] 1873,43

4 3 Parametry pozarowe wystepujgcych|Nie wystepujg
substancji

5 4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia|Qd<500 MJ/m2
ogniowego

6 5 Kategoria zagrozenia ZL




7 6 Ocena zagrozenia  wybuchem|Brak zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
8 7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo
pomieszczenie wezta cieplnego
i serwerownie
9 8 Klasa odpornosci pozarowej budynku |B
10 |Klasa odpornosci ogniowej i stopien| Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementow |wymogi El 30
budowlanych
11 |Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 120
12 | Konstrukcja dachu R 30
13 | Strop Spetnia wymogi REI 60
14 |Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60
15 |Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi EI 30
16 |9 Warunki ewakuacji, oswietlenie |Dtugosc dojscia
awaryjne oraz przeszkodowe ewakuacyjnego: nie przekracza
10 m przy jednym dojsciu i 40
m przy 2 dojsciach
17 |Typ wymaganej izolacyjno termicznej|1
budynku
18 (10 Sposoéb zabezpieczenia | Zabezpieczenia termiczne
przeciwpozarowego instalacji | instalaciji elektr.
uzytkowych
19 |11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych |Urzgdzenia ppoz. istniejgce w
w obiekcie: budynku. Projektowany
wytgcznik ppoz., klapy ppoz
20 |12 Wyposazenie w gasnice Gasnice 3 kg przy wejsciach
21 (13  Wyposazenie w  wode  do|2 hydranty w odlegtosci od 15m
zewnetrznego gaszenia pozaru do 70 m
22 |14 Drogi pozarowe Droga pozarowa wzdtuz

dojazdu (droga przejazdowa)
na teren od strony wewnetrznej
oraz od frontu

5) Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanych prac, nie wykonano opinii geotechniczne;j.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Brak lokali mieszkalnych w budynku.




7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeilnosprawnych,
w tym oséb starszych.

Brak lokali mieszkalnych w budynku.

8) Opis warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze.

Projektuje sie platforme dla os6b niepetnosprawnych w holu budynku. Platforma
udostepni pozostatg czesc obiektu osobg niepetnosprawnym.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych.

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytgcze wody.
Nie projektuje sie zmian.

Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez istniejgcy kanat sanitarny do
komunalnej sieci kanalizacji sanitarne;.
Nie projektuje sie zmian.

b) Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadow.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadoéw. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579)
klasyfikuje sie odpady do grupy 20;

Nie projektuje sie zmian w zakresie ilosci i jakosci wytwarzanych odpadéw.

d) Wiasciwoéci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania.

Obiekt nie bedzie narazony na oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych
zrédet i zakidcen elektrycznych, promieniowania jonizujgcego o wartosciach
powyzej norm.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne wykazujg poprzez racjonalizacje zuzycia energii, ograniczenie
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.



11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 wust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Projektuje sie system BMS dla projektowanych grzejnikow oraz systemu
wentylacji mechanicznej. Rozwigzanie automatyczne reguluje temperature
w strefie ogrzewanej. Rozwigzanie to zmniejszy zuzycie zapotrzebowania na
ciepto, co wptynie pozytywnie na srodowisko i obnizy koszty eksploataciji.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
Wodno-kanalizacyjng

Instalacje grzewcza

Instalacje wentylaciji

Instalacje elektryczng

Instalacje teletechniczng

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Zakres projektowanych prac, oraz rozwigzania zawarte w projekcie nie
wymagajg otrzymania zgody na odstepstwa.

14) Zapewnienie warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegolnosci w zakresie:

a) Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci
w zakresie szerokopasmowego dostepu do internetu.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych zostanie zapewniona
poprzez lokalnych operatoréw

b) Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

Mozliwo$¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego zostanie zapewniona
poprzez stuzby utrzymania obiektu.

c) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zapewnione zostang poprzez przyjete

w projekcie rozwigzania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn. zmianami).



d) Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego na
terenie systemu ostrzegania o zagrozeniach.

e) Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska.

Teren, na ktorym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkédw oraz nie
podlegajg  ochronie na  podstawie ustalen  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

j) Usytuowanie na dziatce budowlanej.

Usytuowanie na dziatce budowlanej wskazane zostato na rysunku PZT1
w czesci graficznej. Granice obszaru oddziatywania zgodne z granicami
inwestyciji.

k) Poszanowanie uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, wystepujgcych
w obszarze oddziatywania obiektu, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne,.

Projektowany obiekt i zatozony sposdb jego wznoszenia, nie powodujg
naruszenia interesow o0soOb trzecich z punktu widzenia przepisbw prawa
budowlanego.

15) Projektowane prace budowlane

Projektuje sie remont w pomieszczeniu holu Urzedu Miasta. Projektuje sie
wydzielenia pokojow interesantow, kase, pomieszczenie gospodarcze oraz
serwerownie. Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego w catym holu.
Projektuje sie wydzielenia pomieszczenia serwerowni Scianami o odpornosci
ogniowej oraz z zastosowaniem drzwi EI60. Projektuje sie wymiane posadzki
wraz ze zmiang powierzchni wierzchniej na gres matowy 60x60cm. Projektuje
sie podpore pod centrale wentylacyjng na dachu. Likwiduje sie wiatrotap

i zastepuje sie go kurtyng powietrzng. Pomieszczenie holu zostanie
wyposazone w platforme dla oséb niepetnosprawnych, ktérg umozliwi dojscie
do dalszej czesci obiektu.

16) Projektowane prace sanitarne

Projektuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla
pomieszczen objetych opracowaniem. Centrala umieszczona na dachu
zostanie wyposazona w ttumiki, filtry, nagrzewnice elektryczng. Umiejscowienie
centrali wraz z czerpnig i wyrzutnig wskazano na rysunkach. Projektuje sie
usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania, oraz wykonanie zlewozmywaka
w pomieszczeniu gospodarczym wraz z instalacjg wod-kan. Projektuje sie
przeptywowy podgrzewacz wody. Projektuje sie instalacje klimatyzacji. Dla
pomieszczenia serwerowni klimatyzacja w systemie monosplit. Dla pozostatych



pomieszczen klimatyzacje w systemie VRF/multisplit (jedna jednostka
zewnetrzna klika jednostek wewnetrznych).

17) Projektowane prace elektryczne

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oswietleniowej dla
pomieszczen objetych opracowaniem. Instalacja zasalana bedzie z istniejgcych
rozdzielnic zgodnie z rysunkami oraz projektem technicznym. Projektuje sie
system kolejkowy, wyposazony w rejestrator kolejkowy oraz monitory
wskazujgce kolejnos¢ przyjmowania interesantdéw. Ponadto dla instalacji
sanitarnych zaprojektowano system BMS.

Wszystkie rozwigzania szczegotowe oraz rysunku przedstawiono w projektach
technicznych.
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62 ,Projektowany szacht instalacyjnyz ptyt gkf
12,5mm na profilach aluminiowych 50mm
© "—\
o
—
by d L d / ,_l‘ I
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5,45m? |h=270cm y—
&=
i R
BIURO BIURO BIURO BIURO WC
12,15m* h=270cm 14,89m? h=270cm 19,34m* h=272cm 24,87m° h=270cm 537m* |h=270cm
BIURC KLATKA SCHOD.
12,00m? h=270cm 5,42m? |h=270cm
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LEGENDA

OPRAWY OSWIETLENIOWE

AWARYJNY PRZYCISK P.POZ

GLOWNY WYLACZNIK PRADU
ISTNIEJACE ZK
TABLICE ROZDZIELCZE

GNIAZDA KOMPUTEROWE, GNIAZDA RJ45

KAMERA
CZUJKA DYMU

PROJEKTOWANY GRZEJNIK

PROJEKTOWANY ZLEW

PROJEKTOWANY WYWIEW W PRZESTRZENI SUFITU

POWIESZANEGO

PROJEKTOWANY NAWIEW W PRZESTRZENI SUFITU

POWIESZANEGO

PROJEKTOWANA KURTYNA POWIETRZNA

PROJEKTOWANY KLIMATYZATOR KASETONOWY

PROJEKTOWANY KLIMATYZATOR SCIENNY

PROJEKTOWANE ELEMENTY SUSTEMU KOLEJKOWEGO

WRAZ Z PODLACZENIEM

PROJEKTOWANA CENTRALA WENTYLACYJNA Z
ODZYSKIEM CIEPLA Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA WYRZUTNIA
PROJEKTOWANA CZERPNIA

PROJEKTOWANA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

KLIMATYZACJI

PRZEKROJ

PROJEKTOWANA STOLARKA DO WYMIANY

;_l

. . . 1 $cianka murowana
Projektowany szacht instalacyjn

12,5mm na profilach aluminiowych 50mm
montowany pod sufitem
Poziom szachtu od podtogi 294,5cm
Wysokos§é szczchtu 31,5cm

=

|

—
—
\
N

ZV

RZU

T PARTERU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
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Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
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CENTRALA WENTYLACYJNA NA DACHU

LEGENDA
warstwy pokrycia dachu
uwarstwienia dachu tarasowego
projektowana centrala ISTNIEJACE ;L?ﬁ’alepowigtrzna
1/2 IPE 240 izolacja termiczna e N .
w rozsta\n{ach zgﬁtp %r(?\xlvire“sazrgn ® OPRAWY OSWIETLENIOWE
mocowania
centrali @ AWARYJNY PRZYCISK P.POZ
S 3 ceownik 240 ' o nik 240 — GLOWNY WYLACZNIK PRADU
S — | R - ISTNIEJACE ZK
116 4 a7 ( 4 180 |7 TABLICE ROZDZIELCZE
t— ceownik 240 ceownik 240
[ ceownik 240 H [ Scienaistieiea « GNIAZDA KOMPUTEROWE, GNIAZDA RJ45
ceownik 240 J
- b L 42 1PE| 240 pomigdzy belkami m KAMERA
© N stropu
1/2 IPE 240 — proj :ktowana centrala $ciana istniejgca— —+— $ciana istniejgca CZUJKA DYMU
5 Wz 5
1/ IPE 240 —+ +—1/2 IPE|240 N . -
. i PRZEKROJ 1-1 Fron gz pROJEKTOWANY GRZEJINIK
I
PROJEKTOWANY ZLEW
$ciana istniejaca—, L ceownik 240
% PRZEBICIA PRZEZ DACH O PROJEKTOWANY WYWIEW W PRZESTRZENI SUFITU
POWIESZANEGO
g O PROJEKTOWANY NAWIEW W PRZESTRZENI SUFITU
POWIESZANEGO
[————1 PROJEKTOWANA KURTYNA POWIETRZNA
1, Unartvinia daohu wg praokrls , E PROJEKTOWANY KLIMATYZATOR KASETONOWY
2 Uszczelnienie z papy podktadowej o szer. min. 25 cm
3 Uszczelnienie silikonem
5 Blacha sions ooymkonara & 08 mm S
6 Zacisk
B | PROJEKTOWANY KLIMATYZATOR $CIENNY
D PROJEKTOWANE ELEMENTY SUSTEMU KOLEJKOWEGO
WRAZ Z PODLACZENIEM
D
7 S Wyrzutnia powietrza
Powierzchnia wyrzutni $400
v/ V = 870m3/h PROKKTOWMNA PROJEKTOWANA CENTRALA WENTYLACYJNA Z
8g:egiosc og ﬁzerpr;i 1(;m 3 ODZYSKIEM CIEPLA Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
egtos¢ od krawedzi dachu 3m
7 = _ Odlegtos¢ od sqsiedniego budynku 32m
(| PROJEKTOWANA WYRZUTNIA
A (] PROJEKTOWANA CZERPNIA
Projektowane wywiewki zakoficzyé nasadami N
kominowymi NON\]  PROJEKTOWANA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
// KLIMATYZACJI
o PROJEKTOWANA
CENTREI)\WENTYLACYJNA
j PRZEKROJ
)OOC) ~
D5
olTeo PROJEKTOWANA STOLARKA DO WYMIANY
A
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: .
L N PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0O.
85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13
czerpniu powietrza INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
- Powierzchnia czerpni|#400
V = 900m3/h Budynek administracyjny
Predko$é powietrza w czerpni 2m/s ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
Odlegfost od wyrzutni 10m Jednostka ewidencyjna: Grajewo, Obreb: Grajewo 1, Numer dziatki 870/6
Odlegtos¢ czerpni od| parkingu i miejsc postojowych 44m INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
[OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut dachu A12 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK IA 04/2003
20.08.2022
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90
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PRZEKROJ 1-1

pokrycie dachu
ISTNIEJACE |uwarstwienia dachu tarasowego
konstrukcja nosna

folia paroizolacyjna
odwieszany sufit modutowy czesciowo widoczny

P
PROJEKTOWANE |stelaz aluminium mocowany do stropu

wypetnienie ptytami mineralnymi w kolorze biatym
60x60cm, profilowanie typu E

—T]
=L

+3,19
de2e |,
N

+0.68

+2.71

IF

okno kasowe
rama profil aluminiowy wzmocniony w klasie RC3

szyba — antywtamaniowa klasy F8, szyba El,

blat z zamontowanym podajnikiem grubo$¢ 38 mm — postforming,

jedna diuzsza krawedz fabrycznie_|

zaoblona, pozostate 3 krawedzie wykonczone maszynowo
obrzezem PCV

interkom kasowy. zintegrowany, wandaloodporny—modut
zewnetrzny jednoczesciowy trwale

mocowany do szyby

PROJEKTOWANE |styropian posadzkowy gr. 10cm

podwieszany sufit modutowy czgéciowo widoczn:

wypetnienie ptytami mineralnymi w kolorze biatym

posadzka wierzchnia

osadzka wierzchhia
posadzka samopozioratjdca] PROEKTONANE

uwarstwienie istniejgce| ISTNIEJACE

szlichta cementowa gr. 5cm

izolacja przeciwwodna z folii
z wywinigciem na $ciane
beton B-15 gr. 10cm
podsypka piaskowa gr. 15cm

ISTNIEJACE |warstwy gruntu

pokrycie dachu|

uwarstwienia dachu tarasowegoISTNIEJACE
konstrukcja no$na|

folia paroizolacyjna

stelaz aluminium mocowany do stropyPROJEKTOWANE

60x60cm, profilowanie typu E
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PROJEKTOWANE posadzka Wwierzchnia

posadzka samopoziomujgca

osadzka wierzchnia
szlichta cementowa gr. 5cm

ISTNIEJACE |uwarstwienie istniejgce

styropian posadzkowy gr. 10cm| PROJEKTOWANE
izolacja przeciwwodna z foli
Z wywinigciem na $cian
beton B-15 gr. 10cm
podsypka piaskowa gr. 15cm

warstwy gruntu] ISTNIEJACE
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
DRzZWI DRzZWI DRzZWI OKNO
WEWNETRZNE DREWNIANE WEWNETRZNE SYSTEMOWE WEWNETRZNE DREWNIANE WEWNETRZNE ALU
NAZWA ELEMENTU
D1 D2 EI60 D3 D4 D5 dymowe 01
z samozamykaczem z samozamykaczem
SCHEMAT - - - -
WYMIARY W SWIETLE So 1000 900 1000 900 1000
OSCIEANICY WMM | o 2000 2000 2000 2000 2000
WYMIARY W SWIETLE Sz 1100 1000 1100 1000 1100 1000
OSCIEZY W MM Hz 2050 2080 2080 2080 2080 1180
OTWIERANIE L = L =) L = P L P
ILOSC - 1 - 1 1 1 3 - 1
SZKLENIE SZKLO ZESPOLONE PELNE ZE%@;)ZZ@S@%%%ANY PELNE SZKLO ZESPOLONE
UWAG| PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW
SZCZEGOLOWY OPIS DRZWI W OPISIE TECHNICZNYM
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Remont w budynku Urzedu Miasta Grajewo w celu utworzenia
Punktu Obstugi Interesanta

ADRES OBIEKTU
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

KATEGORIA OBIEKTU
Xl

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK

Jednostka ewidencyjna: Grajewo,
Obreb: Grajewo 1,
Nr dz. 870/6

INWESTOR
Miasto Grajewo

ADRES INWESTORA
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo



SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych
Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony pracy
Ekspertyza techniczna stanu i elementéw budynku

Kopie uprawnien i przynaleznos$ci do izb projektantéw



OSWIADCZENIE
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w budynku Urzedu Miasta Grajewo w celu utworzenia
Punktu Obstugi Interesanta

ADRES OBIEKTU
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 — z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-
budowlany dotyczacy wyzej wymienionego zadania, zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data opracowania:
ZESPOL PROJEKTOWY: 20 08 2022r.
SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK IA 04/2003
ARCHITEKTURA
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90
PROJEKTOWAL: mgr inz. Dariusz Mitosz RGPI-V-7342-47/97
INSTALACJE
SANITARNE
SPRAWDZIt: mgr inz. Mateusz Maciejewski WAM/0137/PWOS/18
PROJEKTOWAL: inz. Aleksander Michalski KI-11-7342-97/98
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
SPRAWDZIt: mgr inz. Leszek Biatkowski RGPI-V-732-59/97




INFORMACJA DO INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w budynku Urzedu Miasta Grajewo w celu utworzenia
Punktu Obstugi Interesanta

ADRES OBIEKTU
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

INWESTOR
Miasto Grajewo

ADRES INWESTORA
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

PROJEKTANCI

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Adam Maciejewski

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Dariusz Mitosz

INSTALACJE ELEKTRYCZNE inz. Aleksander Michalski




INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Cze$¢ opisowa

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizacji
poszczegoélnych obiektéw.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktéorym znajduje sie obiekt bedgcy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony w
przytgcza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych wskazano w opisie
Zakres ograniczony do budynku

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — teren budowy.

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych:

Zagrozenia szczegolne to niebezpieczenstwo porazenia prgdem i prace zwigzane z
budowa.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢ napisami
ostrzegawczymi i wyznaczy¢ drogi obejs¢ i ewakuacii.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Remont w budynku Urzedu Miasta Grajewo w celu utworzenia
Punktu Obstugi Interesanta

ADRES OBIEKTU
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

KATEGORIA OBIEKTU
Xl

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK

Jednostka ewidencyjna: Grajewo,
Obreb: Grajewo 1,
Nr dz. 870/6

INWESTOR
Miasto Grajewo

ADRES INWESTORA
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo



Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest ustaleni mozliwosci remontu w budynku Urzedu Miasta
Grajewo w celu utworzenia Punktu Obstugi Interesanta.

Zakres oceny technicznej budynku

Zakres oceny technicznej budynku dotyczy wykonania remontu w pomieszczen holu
wraz z utworzeniem Punktu Obstugi Interesanta. Niniejsze opracowanie zostato
sporzgdzone na podstawie ogledzin elementéw konstrukcji budynku oraz analiza
projektowanego remontu i utworzenia Punktu Obstugi Interesanta.

Opis konstrukcji budynku
Dach — dach nad gtéwng czescig budynku o konstrukcji wielospadowej kryty blacha.
Dach na pozostatej czesSci budynku jednospadowy kryty papg termozgrzewalng.

Konstrukcja dachu w stanie dobrym.

Scianv zewnetrzne i wewnetrzne — $ciany nosne o konstrukcji murowanej cegty petne;.
Sciany w dobrym stanie technicznym.

Strop — Strop pod poddaszem nieuzytkowym drewniany w stanie dobrym. Stropodach
nad czescig holu objetg opracowaniem zelbetowy. Stan bardzo dobry.

Konstrukcje budynku ocenia sie na bardzo dobra.
Zakres projektowanych prac

Prace budowlane

- Projektuje sie wydzielenie pomieszczeh interesantéw, pomieszczenie kasy,
pomieszczenie gospodarcze, serwerowni

- Projektuje sie likwidacje wiatrotapu i zastgpienie go kurtyng powietrzng

- Projektuje sie platforme dla oséb niepetnosprawnych wewngtrz budynku

- Projektuje sie wykonanie sufitu powieszanego nad catg czescig obszaru objetego
opracowaniem

- Projektuje sie wymiane posadzki.

- Projektuje sie podpore pod centrale wentylacyjng

Prace sanitarne

- Projektuje sie dotozenie grzejnikdw w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta

- Projektuje sie wentylacje wywiewng wspomagang wentylatorami kanatowymi

- Projektuje sie klimatyzacje w systemie VRF i monosplit

- Projektuje sie doprowadzenie zimnej wody oraz cieptej wody do nowoprojektowanego
zlewu oraz kanalizacje sanitarna.



Prace elektryczne

- Projektuje sie system BMS dla centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej

- Projektuje sie instalacje elektryczng, oswietleniowg dla nowoprojektowanych
pomieszczen i urzgdzen

- Projektuje sie system kolejkowy

Whioski i zalecenia

Na podstawie dokonanych ogledzin budynku analizy technicznej stwierdza sie, ze
budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne budynku nie
wykazujg nadmiernego zuzycia. Projektowane prace mieszczg sie w zakresie
obcigzenia konstrukcji budynku.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze projektowane prace mogg zostac
wykonane w budynku.

Opracowat

mgr inz. Jacek Nitka

projektant specjalnosci konstrukcyjno-budowalnej
nr upr. KUP/0124/PWOK/09



