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OPIS TECHNICZNY
Dane ogdlne

Inwestor:
Urzad Miasta Grajewo

Lokalizacja
Urzad Miasta Grajewo
ul. Strazacka 6A

Przeznaczenie, program uzytkowy, parametry techniczne

Celem opracowania jest remont i przebudowa czesci wejsciowej budynku Urzedu Miasta i uzyskanie poprawy
funkcjonalnosci tej czesci budynku — obstugi interesantéw

Budynek Urzedu Miasta to obiekt pietrowy oraz czesciowo parterowy, podpiwniczony. Remont i przebudowa
obejmuje czes¢ parterowg strefy wejsciowej

Zestawienie powierzchni

nr pom. nazwa pom. Pu (m?)
1 hol 61,8

2 kasa 6,6

3 pom. gospodarcze 4,5

4 komunikacja 22,9

5 punkt informacyjny 7,6

6 serwer 17,4

7 pok¢j interesantéw 1 12,0

8 pokdj interesantéw 2 12,0
RAZEM 144,8

Forma i funkcja obiektu

Projektowane zmiany czesci wejsciowej powodujg zoptymalizowanie przestrzeni przeznaczonej do obstugi
interesantow, dlatego w czytelnym miejscu przewidziano punkt informacyjny, stuzacy rozpoznaniu potrzeb i
rozprowadzeniu interesantéw. W dostepnej przestrzeni wyodrebniono 2 pomieszczenia obstugi interesantow
oraz kase, a w holu wyznaczono miejsca oczekiwania. Cato$¢ opracowania zamyka wyodrebnienie
pomieszczenia serwerowni oraz pom. gospodarczego, jak rowniez zlokalizowanie platformy dla
niepetnosprawnych, w celu dostepu os6b na wézkach do pomieszczen parteru.

Projektowany obiekt, ze wzgledu na zastosowane parametry wielkosciowe, jak i techniczne, spetnia
wymagania art. 5 ust. 1, w tym w szczegdlnosci dotyczgce bezpieczehstwa uzytkowania i ppoz

Rozwigzania konstrukcyjne
Przyjete rozwigzania nie naruszajg w sposob istotny uktadu konstrukcyjnego budynku.

Warunki dla oséb niepetnosprawnych

Wejscie do budynku jest na poziomie posadzki parteru. Czes¢ pietrowa jest wyniesiona w stosunku do
wejécia o 68cm, dlatego w holu zaprojektowano platforme dla niepetnosprawnych, ktéra umozliwia dostep
osobom na woézkach do pomieszczen, z ktérych moga korzysta¢. Jednoczesnie przewidziano drzwi do
pomieszczen o szerokosci 100cm w Swietle.

Platforma dla niepetnosprawnych:

konstrukcja platformy samonos$na bez szybu, z elementéw stalowych, naped Srubowy

Dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

Uktad budynku, ze wzgledu na wielko$¢ i ksztatt dziatki, pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni
budynku

Wyposazenie instalacyjne:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

instalacja wod.-kan.
instalacja c.o.

instalacja wodna
instalacja elektryczna
instalacja teletechniczna



Obiekt liniowy
Nie dotyczy

Wyposazenie budowlano-instalacyjne
(dane dotyczace instalacji w opisach technicznych czesci instalacyjnych)

Warstwy dachu
Istniejgce

Sciany

Sciany zewnetrzne — istniejgce - cegta ceramiczna gr. 48 cm

Sciany wewnetrzne ceramiczne, gr. 12cm cegta petna klasy 7,5 i cegta dziurawka klasy 5 na zaprawie
cementowo-wapiennej M5 oraz $cianki systemowe z profili aluminiowych, z wypetnieniem blachg aluminiowa
oraz szybami zespolonymi, $cianki systemowe do wysokosci sufitu podwieszanego.

Wszystkie $ciany ceramiczne od poziomu betonu podkiadowego na papie zgrzewalnej podkiadowej
modyfikowanej SBS, osnowa widknina poliestrowa 200g, grubo$¢ 4,5 mm, do petnej wysokosci (z
wytgczeniem $ciany punktu informacyjnego)

Wykonhczenia zewnetrzne scian
tynk cem-wap kat. Il - istniejgcy
Kolorystyka bez zmian

Wykonhczenia wewnetrzne $cian

Na scianach ceramicznych tynk wewnetrzny cem-wap kat. Il

Odtworzenie tynkéw cem-wap. Il kat.

Sciany ceramiczne - malowanie f. emulsyjng w kolorze biatym, do wysokosci 120cm gemalit (oprécz pom.
gospodarczego i serwera)

Stropy i sufity
Wg przekrojow

Posadzki

Warstwy wg rys. przekrojow.

Posadzka wierzchnia - gres antyposlizgowy 60x60cm, cokolik z gresu wys. 7 cm. Ukfadanie wg rys.
posadzek.

Klejenie gresu — klej cementowy elastyczny, gr. warstwy od 3do 6 mm, klej typu C2t wg normy PN-EN
12004:2002/A1

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna

Istniejgce PCV- bez zmian

Okno kasowe - rama profil aluminiowy wzmocniony w klasie RC3, szyba — antywlamaniowa klasy P6, blat z
zamontowanym podajnikiem: grubo$¢ 38 mm — postforming, jedna diuzsza krawedz fabrycznie zaoblona,
pozostate 3 krawedzie wykonczone maszynowo obrzezem PCV, interkom kasowy, zintegrowany,
wandaloodporny — modut zewnetrzny jednoczesciowy trwale mocowany do szyby

Drzwi

Drzwi zewnetrzne istniejgce PCV — bez zmian

Wewnetrzne — drewniane petne, bez przegrody termicznej,

Drzwi systemowe - aluminium

Parametry wielko$ciowe podane na rys. zestawienia stolarki.

Drzwi do pom. serwera EI60 z samozamykaczem

Ze wzgledéw ewakuacyjnych, z uwagi na utworzenie pom. serwera, przewiduje sie potgczenie komunikacji
PUP i korytarza urzedu, wraz ze wstawieniem drzwi dymoszczelnych z samozamykaczem.

Wszystkie drzwi wyposazone w zamki klasy C, dodatkowo do pom. kasowego drzwi antywtamaniowe klasy 4.
Przed wykonaniem i montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ wielkos¢ wykonanych otworéw, w celu
dopasowania wyrobéw do zastanych otworéw

Sufity podwieszane

Sufit na wys. 391cm od poz. 0,00 - podwieszany sufit modutowy, czesciowo widoczny stelaz aluminium
mocowany do stropu, wypetnienie ptytami mineralnymi w kolorze biatym 60x60cm, profilowanie typu E

Sufit nad punktem informacyjnym - podwieszany sufit rastrowy (azurowy) aluminium mocowany do s$cian
systemowych — ceramicznych, wysoko$¢ 2,51m na gotowo od poz. 0,00 posadzki po wykonczeniu.

Uktadanie wg rys. sufitbw podwieszanych

Balustrady przy schodach holu i komunikacji - stal kwasoodporna (wg rys. szczegétowego)
Krata w oknie pom. kasowego wg rys. szczegétowego



10.

11
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Biletowy system zarzadzania ruchem (system kolejkowy)
Sktada sie z panelu biletowego, 2 monitoréw zbiorczych, zawieszonych pod sufitem podwieszanym w
centralnym punkcie holu oraz 2 monitoréw stanowiskowych nad wejsciami do pokojow interesanta

Roboty rozbiérkowe

(patrz rysunek rzutu przyziemia — rozbiorki):

Przed przystapieniem do rozbiorki odtgczyé wszystkie obiekty od zrédet zasilania

rozbidrka wszystkich warstw posadzek w poziomie 0,00 — do gruntu, w celu uzyskania poziomu istniejgcego, z
uwzglednieniem projektowanych warstw, czesciowa rozbiérka posadzek w poziomie 0,68 (wg rys.)

Rozbidérka czesci scian pom. kasowego

Demontaz stolarki drzwiowej

Wykonanie przebi¢ i przeku¢ w $cianach (drzwi, instalacje (wg rys. rzutéw))

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ przy zachowaniu szczegolnych srodkéw ostroznosci i zasad BHP. Teren
rozbidrek ogrodzi¢ dodatkowo tasmg ostrzegawcza. Przed przystgpieniem do robét wszyscy pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, a przed przystgpieniem do robot stwarzajgcych szczegélne
zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw prowadzgcych te
roboty. Prace w wykopach prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP. Prace na wysokosciach prowadzi¢ przy
uzyciu odpowiednich rusztowan i pasow zabezpieczajgcych, zgodnie z zasadami BHP.

W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych zostang “wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. Nr 112,
poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych. Wszystkie
odpady, ktore zostang ,wytworzone” w trakcie budowy nalezg do grupy 17 ww. rozporzgdzenia — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych, sg to m.in.:

»  grunt z wykopow, zmieszane odpady z budowy,
»  ziom, kable,
» odpady komunalne z zaplecza budowy.

Odpady te zagospodarowane poprzez zagospodarowanie mas ziemi na placu budowy, przekazanie na
sktadowisko komunalne, oddanie do punktu skupu odpadéw nadajacych sie do wtérnego wykorzystania. W
celu bezpiecznego dla srodowiska postepowania z odpadami na placu budowy, podczas realizacji
przedsiewziecia nalezy selektywnie magazynowac odpady i zapewni¢ systematyczny wywéz badz ich
zagospodarowanie.

Uwagi

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzega¢ ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych”. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob uprawnionych do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie.

Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB, dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét

Rozwigzania i spos6b funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych
(dane dotyczace instalacji w opisach technicznych czesci instalacyjnych)
Obiekt nie zawiera urzadzen i instalacji technologicznych

Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzania $ciekow
Woda doprowadzana bedzie z wodociggu, Scieki sanitarne odprowadzane bedg do sieci kanalizaciji
Sciekowej

Emisja zanieczyszczen gazowych

W trakcie budowy bedziemy mie¢ do czynienia ze Zzrodtami pylenia, pochodzgcymi z materiatdw
budowlanych, a takze chwilowej emisji substancji gazowych, pochodzgcych z silnikéw pojazdow
dostarczajgcych materiaty budowlane oraz maszyn. Ze wzgledu na skupienie prac budowlanych na
matym obszarze, ucigzliwos¢ placu budowy ograniczy sie tylko do najblizszego sgsiedztwa budowy, tym
bardziej, ze unoszone pyty, pochodzace z materiatéw budowlanych sg grubo frakcyjne i ich odlegto$¢
unoszenia jest niewielka.

Po wybudowaniu obiektu jedynym zrédtem emisji bedzie kociot grzewczy.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
Etap budowy



W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang “wytworzone” odpady z budowy, sg to m.in.:

e grunt z wykopow, zmieszane odpady z budowy,

e ziom, kable,

e odpady komunalne z zaplecza budowy.

Odpady te zagospodarowane bedg poprzez zagospodarowanie mas ziemi na placu budowy, przekazanie
na skfadowisko komunalne, oddanie do punktu skupu odpaddéw nadajgcych sie do wtdrnego
wykorzystania. W celu bezpiecznego dla srodowiska postepowania z odpadami na placu budowy,
podczas realizacji przedsiewziecia nalezy selektywnie magazynowac¢ odpady i zapewni¢ systematyczny
wywoz badz ich zagospodarowanie.

Zmieszane odpady komunalne gromadzone bedg w zamykanych pojemnikach na wyznaczonej
utwardzonej, szczelnej nawierzchni.

Etap funkcjonowania

Odpady wytworzone na terenie obiektu typowo bytowe, przechowywane w szczelnych pojemnikach
ustawionych na posadzce szczelnej, przy granicy dziatki, od strony zachodniej, okresowo wywozone
przez firme zewnetrzng, posiadajgcg umowe z gming

Etap likwidagiji
Likwidacja stacji nie nastgpi w dajgcej sie przewidzie¢ przysziosci.

Wiasciwosci akustyczne i promieniowanie jonizujgce
W trakcie budowy pracowaé bedzie sprzet montazowy, transportowy i budowlany. Przewiduje sie, ze w
trakcie uzytkowania obiektu, dla prognozowanego ruchu pojazdéw, jego struktury, oddziatywanie
akustyczne nie przekroczy dopuszczalnej wartosci poziomu hatasu dla pory dziennej i nocne;.
Obiekt nie wytwarza promieniowania jonizujgcego

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan
Na terenie dziatki brak drzew i krzewow
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kolor czarny - elementy istniejgce

kolor zielony - elementy do demontazu/rozbiérki

kolor czerwony - elementy projektowane
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SzerokoS¢ pok. interesanta

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek administracyjny

ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
Jednostka ewidencyjna: Grajewo, Obreb: Grajewo 1, Numer dziatki 870/6

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
[OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut parteru - projekt A4 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK IA 04/2003
20.08.2022
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
[SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90
20.08.2022
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kolor zielony - elementy do demontazu/rozbiodrki

kolor czerwony - elementy projektowane JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

Ta

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek administracyjny

ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
Jednostka ewidencyjna: Grajewo, Obreb: Grajewo 1, Numer dziatki 870/6

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
[OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut holu - posadzki A1.5 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK IA 04/2003
20.08.2022
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
[SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90
20.08.2022




podwieszany sufit modutowy czesciowo widoczny

stelaz aluminium mocowany do stropu

wypetnienie ptytami mineralnymi w kolorze biatym

60x60cm, profilowanie typu E
wysoko$¢ 3,19m na gotowo
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podwieszany sufit modutowy czeéciowo widoczny
stelaz aluminium mocowany do stropu
wypetnienie ptytami mineralnymi w kolorze biatym |

60x60cm, profilowanie typu E
wysokos¢ 3,19m na gotowo
od poz. 0,00 posadzki po wykonczeniu
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podwieszany sufit modutowy czesciowo widoczny
stelaz aluminium mocowany do stropu
—— wypetnienie ptytami mineralnymi w kolorze biatym

60x60cm, profilowanie typu E
wysoko$¢ 3,19m na gotowo od poz. 0,00 posadzki po wykonczeniu

kolor czarny - elementy istniejgce
kolor zielony - elementy do demontazu/rozbidrki
kolor czerwony - elementy projektowane
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz

ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek administracyjny
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

Jednostka ewidencyjna: Grajewo, Obreb: Grajewo 1, Numer dziatki 870/6

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
[OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Rzut holu - sufit podwieszany A7.6 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK 1A 04/2003
20.08.2022
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90
20.08.2022




PROJEKTOWANE |stelaz aluminium mocowany do stropu

PRZEKROJ 1-1

pokrycie dachu
ISTNIEJACE |uwarstwienia dachu tarasowego
konstrukcja nosna
folia paroizolacyjna
odwieszany sufit modutowy czesciowo widoczny

wypetnienie ptytami mineralnymi w kolorze biatym
60x60cm, profilowanie typu E

- T 9%
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obrzezem PCV
interkom kasowy. zintegrowany, wandaloodporny—modut
zewnetrzny jednoczesciowy trwale
mocowany do szyby

izolacja przeciwwodna z folii
z wywinieciem na $ciang
beton B-15 gr. 10cm
podsypka piaskowa gr. 15cm
ISTNIEJACE |warstwy gruntu

pokrycie dachu
uwarstwienia dachu tarasowegaISTNIEJACE
konstrukcja no$nal

folia paroizolacyjna

podwieszany sufit modutowy czgsciowo widoczn
stelaz aluminium mocowany do stropyPROJEKTOWANE
wypetnienie ptytami mineralnymi w kolorze biatyn
60x60cm, profilowanie typu E
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PROJEKTOWANE posadzka samopoziomujaca szlichta cementowa gr. 5cm
ISTNIEJACE |uwarstwienie istniejgce styropian posadzkowy gr. 10cm| PROJEKTOWANE

izolacja przeciwwodna z foli

Z wywinigciem na $cian:
beton B-15 gr. 10cm
podsypka piaskowa gr. 15cm
warstwy gruntu| ISTNIEJACE

PRZEKROJ 2-2

kolor czarny - elementy istniejgce
kolor zielony - elementy do demontazu/rozbiérki
kolor czerwony - elementy projektowane

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

KELVIN

85-303 Bydgoszcz

ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek administracyjny
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

Jednostka ewidencyjna: Grajewo, Obreb: Grajewo 1, Numer dziatki 870/6

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
[OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Przekroje 1-11i2-2 A2.1 1:100
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK 1A 04/2003
20.08.2022
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc

KL-108/90

20.08.2022




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
DRZWI DRZWI DRZWI OKNO
WEWNETRZNE DREWNIANE WEWNETRZNE SYSTEMOWE WEWNETRZNE DREWNIANE WEWNETRZNE ALU
NAZWA ELEMENTU
D1 D2 EI60 D3 D4 D5 dymowe 01
z samozamykaczem z samozamykaczem
SCHEMAT - . - -
WYMIARY W SWIETLE So 1000 900 1000 900 1000
OSCIEZNICY WMM | Ho 2000 2000 2000 2000 2000
WYMIARY W SWIETLE Sz 1100 1000 1100 1000 1100 1000
OSCIEZY W MM Hz 2050 2080 2080 2080 2080 1180
OTWIERANIE L P L P L P P L
ILOSC - 1 - 1 1 1 3 1
SZKLENIE SZKLO ZESPOLONE PELNE ZE%?\(@F?ZZ@ESF@IO?\J%%ANY PELNE SZKLO ZESPOLONE
UWAG| PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY WYKONANYCH OTWOROW
SZCZEGOLOWY OPIS DRZWI W OPISIE TECHNICZNYM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek administracyjny
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

Jednostka ewidencyjna: Grajewo, Obreb: Grajewo 1, Numer dziatki 870/6

INWESTOR: Miasto Grajewo

ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:

BRANZA ARCHITEKTURA

RYSUNEK: Zeststawienie stolarki

NR RYSUNKU:

A2.2

SKALA:

1:62.86

PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski

NR UPRAWNIEN:
KPOKK IA 04/2003

DATA | PODPIS:

20.08.2022

[SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc

NR UPRAWNIEN:
KL-108/90

DATA | PODPIS:

20.08.2022
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Konstrukcje kraty stanowig prety stalowe St3S fi 16 i ptaskowniki stalowe St3S 8x40

Elementy spawane spoinami ciggtymi pachwinowymi

Kraty zabezpieczone sg antykorozyjnie proszkiem cynkowym; lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9006
Mocowanie w osciezach na gtebokos¢ 18cm pretami stalowymi St3S fi 16

Mocowanie masg kotwigcg dwusktadnikowg - zywica poliestrowa i piasek kwarcowy (1) oraz utrwalacz (2)
Przed wykonaniem kraty nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek administracyjny

ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo
Jednostka ewidencyjna: Grajewo, Obreb: Grajewo 1, Numer dziatki 870/6

INWESTOR: Miasto Grajewo
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:

BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Detale - balustrady , kraty na oknie A37

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

PROJEKTOWAL.: KPOKK IA 04/2003

mgr inz. arch. Adam Maciejewski
20.08.2022

NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90

20.08.2022



CENTRALA WENTYLACYJNA NA DACHU

<
o o
416 2 347 ( ’ 480
7 7
F ceownik 240 ’7 $ciana istniejgca
T i
o —1/2 IPE| 240
1/2 1PE 240 — projektowana centrala
& N1W? 5
A 1/2/IPE 240 — +—1/2 IPE 240 N
0 ]
171
Sciana istniejaca—‘ — ceownik 240
>
-~
(o]
<t
(o]

projektowana centrala

1/2 IPE 240
w rozstawach
mocowania 1

centrali

warstwy pokrycia dachu
uwarstwienia dachu tarasowego
krokwie
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PRZEKROJ 1-1

t

— $ciana istniejgca

PRZEBICIA PRZEZ DACH

4
S
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Uwarstwienia dachu wg przekroju

Uszczelnienie z papy podktadowej o szer. min. 25 cm

Uszczelnienie silikonem

Termoizolacja - wetna mineralna twarda, gr. 3 cm
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,6 mm

Zacisk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek administracyjny
ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

Jednostka ewidencyjna: Grajewo, Obreb: Grajewo 1, Numer dziatki 870/6

INWESTOR:

Miasto Grajewo

ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo

[OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK: Detale - montaz centrali wentylayjnej A3.2
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam Maciejewski KPOKK 1A 04/2003
20.08.2022
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90
20.08.2022



