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1.0. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wynikajgcych z utworzenia Punktu Obstugi Interesanta w
Urzedzie Gminy Grajewo przy ul. Strazackiej 6a w Grajewie.

2.0. Podstawa projektowania

2.1. Wytyczne Inwestora.

2.2. Zlecenie Inwestora.

2.3. Obowigzujgce normy i przepisy.

3.0. Zasilanie obiektu

Istniejgce zasilanie obiektu przytaczem kablowym poprzez ztgcze
kablowe ZK3 pozostaje bez zmian, zgodnie z obowigzujgcg Umowg o
Swiadczenie Ustug Dystrybucji nr 2011/0OSD/03965. Z uwagi na stwierdzenie
obecnoéci instalacji fotowoltaicznej na obiekcie, dla ktorej rozdzielnice AC, DC i
falownik przewidziano w budynku holu, konieczne jest wyniesienie istn.
gtbwnego wytgcznika przeciwpozarowego z RG na zewnatrz budynku. W
zwigzku z powyzszym, od ww. ztgcza ZK3 projektuje sie utozenie wlz linig
kablowg typu YAKY 4x50 mm?, ktorg nalezy doprowadzi¢ poprzez gtowny
wytgcznik p.poz. na budynku, do proj. RG w budynku (lokalizacja b/z). Gtowny
wytgcznik p.poz. obiektu i RG nalezy dodatkowo uziemi¢ punktowo (z
wykorzystaniem ptaskownika Fe/Zn 25x4mm? i pretow uziomowych w ocynku
ogniowym i ewentualnie potagczyc¢ je z uziomem fundamentowym lub otokowym
budynku). Warto$¢ uziemienia winna wynosi¢ minimum 10Q.
Gléwny wytacznik p.poz. obiektu przewidziano w odrebnej obudowie na
zewnatrz budynku. Wylacznik awaryjny p.poz. bedzie wyposazony w
cewke wybijakowa, ktéra za posrednictwem przewodu typu NKGs
2x1,5mm? o odpornosci ogniowej EI90 bedzie wspoétpracowata z
przyciskiem PWP1-W01-B-11-2LED7 zlokalizowanym przy wejsciu do
budynku. Powyzsze umozliwi odciecie zasilania dla wszystkich elementéw
instalacji w budynku (wlacznie z instalacja fotowoltaiczng). Kwestie
obecnosci napiecia DC w budynku przy zaniku napiecia po stronie AC nie sg
przedmiotem niniejszego opracowania. Catos¢ uktadu zasilania zostata
przedstawiona na rys. E-4.

4. Rozwigzania instalacyjne
4.1. Rozdzielnice
Rozdzielnica RG

Rozdzielnice Gtéwng budynku RG nalezy wymienié w miejscu jej obecnej
lokalizacji. Nie przewiduje sie relokacji uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.
Podczas wymiany rozdzielnicy przewidziano przetozenie istn. aparatéw wraz z
przepieciem istn. obwoddw, ktore sg przewidziane do dalszej eksploatacji w
ramach obecnego uktadu zasilania. Nowa obudowa RG winna uwzglednia¢
zarébwno przetozenie istn. zabezpieczen, jak i montaz nowych aparatow dla
projektowanych obwoddéw oraz 20% zapas miejsca dla przytgczenia dalszych
urzgdzen.
Rozdzielnica TP1

Zgodnie z otrzymanym od inwestora PFU konieczne jest relokowanie
istn. rozdzielnicy wydziatowej TP1, gdyz w miejscu obecnej jej lokalizacji
przewiduje sie wydzielenie pomieszczenia nr 6, dedykowanego dla serwerowni.




W zwigzku z powyzszym rozdzielnice TP1 nalezy umiejscowi¢ w holu
(pomieszczenie nr 1) w miejscu istn. otworu drzwiowego przewidzianego do
zamurowania. Nalezy wymieniC¢ rozdzielnice TP1, dla ktorej przewidziano
przetozenie istn. aparatobw wraz z przepieciem istn. obwoddw, ktore sg
przewidziane do dalszej eksploatacji w ramach obecnego ukfadu zasilania. W
zwigzku z istotnym przesunieciem rozdzielnicy wydzialowej TP1 nalezy
dokona¢ wymiany przewodow do pierwszego urzgdzenia kazdego z obwodéw,
po uprzednim zweryfikowaniu jego typu i przekroju pod wzgledem mocy
obcigzeniowej danego obwodu, z uwzglednieniem obcigzalnosci dtugotrwatej
przewodow i spadkéw napiec. W przypadku trudnosci z doprowadzeniem
nowych przewodow do pierwszego z urzgdzen, dopuszcza sie za uprzednig
zgodg inwestora, wykonanie puszki tgczeniowej w miejscu obecnej lokalizacji
TP1 i doprowadzenie nowych obwodow tylko do tego miejsca (z wymogiem
sprawdzenia typu i przekroju przewoddw w zakresie wspomnianych wyzej
kryteriow).

Rozdzielnica RPV/AC, Inwerter, RPV/DC

Niniejsza instalacja nie jest przedmiotem tego opracowania, lecz z uwagi na
przebudowe RG wskazane jest wykonanie nowego zasilania rozdzielnicy
RPV/AC. Z uwagi na nieznaczng réznice w odlegtosci miedzy RG i RPV/AC
mozliwe jest wykorzystanie i przepiecie istn. zasilania. W przeciwnym
przypadku nalezy wykona¢ nowe zasilanie RPV/AC z zachowaniem
dotychczasowego typu i przekroju uktadu zasilania.

Powyzsze realizowa¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w
sieci typu ,,TN-S” jako piecioprzewodowe (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzic jg

w oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowey.

4.2. Uktadanie kabli i przewodéw

Przewody elektryczne na scianach i stropach prowadzi¢ na scianach w
wykutych bruzdach pod tynkiem lub w korytach kablowych w przestrzeni
miedzystropowe;j.
Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujgc od
innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla
réwnolegtych przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikow, tgcznikdw, przyciskow, gniazd wtykowych itp.

W przypadku przejscia instalacji pomiedzy strefami p.poz., prowadzic jg
w oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowey.

4.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Nawigzujgc do aktualnych wymagan oswietleniowych zaprojektowano
oprawy typu LED. Projektowane oprawy zasili¢ z rozdzielnicy RG nowymi
przewodami. Dopuszcza sie zachowanie przewodow istniejgcych wytgcznie pod
warunkiem ich wtasciwego stanu technicznego (co nalezy udokumentowac
pomiarami rezystancji izolacji i uziemienia przed podjeciem stosownej decyzji).
W przypadku nie spetnienia tych wymogow, obwody nalezy wymieni¢ zgodnie z
zatgczonym projektem.



4.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Obiekt wyposazono w oprawy oswietlenia awaryjnego , dobrane pod
wzgledem zgodnosci z normg PN-EN 12464-1.

Do zasilania oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano wydzielone
oprawy z modutami awaryjnymi 1h z autotestem. Oprawy awaryjne montowac
bezposrednio do $ciany, sufitbw, oraz w suficie podwieszanym. Oprawy
zaopatrzy¢ w piktogramy zgodnie ze scenariuszem ewakuacji.

Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej przyjeto na poziomie 1Ix, a
czas podtrzymania oswietlenia awaryjnego 1h.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdluz drég
ewakuacyjnych powinny by¢ podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty
droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

4.5. Instalacja odbiorcza

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-
IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako trojprzewodowg (L,N,PE) stosujgc
prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ nowymi przewodami typu
YDY/YLY o przekroju wg schematu rozdzielnic. Wewnatrz scian GK instalacje
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem i zasili¢ z proj. rozdzielnic.

W sanitariatach i pomieszczeniach o znacznym zawilgoceniu nalezy
zastosowac osprzet bryzgoszczelny min. IP44. Puszki rozgatezne i poziome
ciggi przewodow montowac na wysokosci 0,2m pod sufitem. Przewody uktadac
réwnolegle do krawedzi Scian.

4.6. Osprzet
Wysokos¢ montazu osprzetu przedstawiono na rzutach instalacji oraz w

uwagach na rysunkach. W  pozostatych pomieszczeniach stosowac osprzet z
zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:

— 1,4m dla tgcznikow, przyciskow,

— 1,1m gniazda wtykowe w pomieszczeniach socjalnych,

— 0,3m gniazda wtykowe 230V oraz 230V ,DTA” w PEL,
Typ i szczelnos¢ osprzetu przedstawiono w legendzie na rysunkach.

4.7. Polaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu gospodarczym przewidziano wykonanie miejscowej
szyny wyrownania potencjatow. Szyne montowa¢ w miejscu mato widocznym i
trudno dostepnym. Do szyny wyréwnania potencjatow podtgczy¢ za pomoca
przewodu min. LgY(zo) 6mm? metalowe rury, grzejniki, brodziki, wanny,
metalowe elementy umywalek. Schemat ideowy instalacji przedstawiono na rys.
ES.

4.8. Platforma dla niepetnosprawnych

W obiekcie przewidziano platforme dla niepetnosprawnych, ktéra jest
urzgdzeniem w katowym ukfadzie wejscie/wyjscie dostosowanym do
uzytkowania w obiektach uzytecznosci publicznej. Urzgdzenie zamontowaé
zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie instalacyjnym i konstrukcyjnym.
Platforma powinna by¢ zgodna z Dyrektywg Maszynowg 2006/42/WE.
Wymagania techniczne:

- liczba przystankéw — 2



- urzgdzenie do samodzielnego korzystania przez osobe poruszajgcg sie na
wozku inwalidzkim;
- urzgdzenie bez szybu;
- naped srubowy
- sterowanie bez podtrzymywania;
- min. predko$¢ 0,06 m/s;
- wysokos¢ podnoszenia do 1m;
- zasilanie 230V z falownikiem.
Prace montazowe powinny by¢ zakonczone odbiorem Urzedu Dozoru
Technicznego.

4.9. Instalacja teletechniczna.
4.9.1 Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacjg okablowania strukturalnego zostang objete wytgcznie
pomieszczenia wynikajgce z przygotowania Punktu Obstugi Interesanta przy ul.
Strazackiej 6a w Grajewie. Zostanie ona wykonana w standardzie
dotychczasowej instalacji pod warunkiem, ze nie jest ona mniejsza niz kategoria
5e w wersji nieekranowanej. W obszarze inwestycji zostang zlokalizowane
punkty przytaczeniowe typu PEL 6 dla instalacji telefonicznej i komputerowe;.
Projektowane punkty abonenckie nalezy przytgczy¢ do istniejgcego gtéwnego
punktu dystrybucyjnego.

4.9.2 Istniejgcy Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD - istniejgcy zainstalowany w
pomieszczeniu 6 nalezy przystosowacC zwlaszcza w zakresie montazu switchy,
sufitowych koryt kablowych sufitowych oraz UPS Rackowego 20kVA.
Integralnym wyposazeniem szafy GPD bedg przewody krosowe RJ-45 — RJ-45
kategorii 6 UTP o dtugosci 1m. W celu podtgczenia zestawow komputerowych
do punktéw abonenckich nalezy dostarczy¢ kable RJ-45 — RJ-45 o dtugosci 3m.
Z GPD nalezy wyprowadzi¢ pojedyncze punkty abonenckie wspodlne dla
instalacji telefonicznej i komputerowe;j.

4.9.3 Oprzewodowanie i punkty przytgczeniowe
Projekt przewiduje wykonanie punktow przytgczeniowych wspolnych dla
instalacji komputerowej i telefonicznej.
Punkt przytaczeniowy sktadac sie bedzie z 4 gniazd DATA i 3 gniazd RJ-45 we
wspodlnej obudowie, rozmieszczonych zgodnie z rys. E2, przy czym ich
umiejscowienie w danym pomieszczeniu moze ulec zmianie na mocy decyzji
inwestora.

4.9.4 Wymagania dla przebiegu kabli

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do projektowanego punktu
dystrybucyjnego, powinny mie¢ zachowang ciggtos¢ oraz powinny by¢ wolne od
sztukowan, zagniecen, nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa
kanaty komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania.
Wszelkie adaptacje polegajgce na wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu
transmisyjnego (np. rozdzielanie par) muszg by¢ robione poza infrastrukturg
statg systemu okablowania.




4.9.5 Zalecenia dotyczgce odlegtosci instalacji okablowania strukturalnego

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla
powinna wynosi¢ 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem
rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita
dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus
przytgczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable
krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny). W przypadku braku
mozliwosci spetnienia powyzszego warunku, nalezy zaniechaé bezposredniego
przytgczenia do istn. GPD i wykona¢ swiattowdd do odrebnej przetgcznicy na
poziomie parteru, w dodatkowej szafie rakowej, z ktorej zasilic poszczegdine
punkty przytgczeniowe.

4.9.6 Ogdlne zalecenia instalacyjne dotyczgce okablowania strukturalnego
Okablowanie strukturalne winno by¢ wykonane w oparciu o wymogi

kategorii 6 w wersji nieekranowanej. Zastosowane komponenty i system
okablowania powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i spetniaé ponizsze
standardy:

— ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008+Am2:2010,

— EN50173-1:2007/A1:2009,

— PN-EN 50173-1:2009:A1:2010,

— ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.5e,
Uzyte materiaty instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne
oraz posiadac¢ certyfikacje producenta. Certyfikaty uzytych materiatdw powinny
by¢ przedstawione w wersji papierowej jak rowniez w wersji CD, odpowiednie;j
jednostce administracyjnej wskazanej przez Inwestora. Konce wszystkich
przewodow i kabli nalezy opisa¢ w sposob trwaty. Przestrzegaé instrukcji
instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami, przestrzega¢ kolejnosci
procedur programowania zainstalowanego systemu zawartego w w instrukgcji
programowania urzgdzen. Przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi
zainstalowanego systemu. Sporzadzi¢ protokot na okolicznos¢ przekazania
zainstalowanego systemu do uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do
weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji w zakresie tras
kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowa¢ do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac¢ jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi trasami. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej
trasy okablowania, rozmieszczenie urzadzen oraz pomiary skanerem
dynamicznym i przedstawienie ww. materiatbw odpowiedniej jednostce
administracyjnej wskazanej przez Inwestora w formie papierowej i cyfrowe;j.
Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢ zlecenia
dotyczgce konserwacji systemu.

4.9.7 System SSWIN

Zgodnie z PFU, w mysl ktérego: ,W pomieszczeniu zaleca sie montaz detektora
dymu z powiadomieniem o zaistniatym zdarzeniu odpowiednich stuzb”. W
obiekcie nie stwierdzono wystepowania systemu SSP, a jedynie instalacje
SSWIN. W zwigzku z powyzszym projektuje sie umiejscowienie w
pomieszczeniu 6 dwoch autonomicznych czujek dualnych (PIR+MW), ktére
nalezy wigczy¢ do istn. systemu SSWIiN. Ponadto system SSWIN nalezy
dostosowac do nowego uktadu pomieszczen wraz z relokacjg i ewentualnym
uzupetnieniem o dodatkowe detektory istniejgcego systemu.




4.9.8 System RCP
Obecny rejestrator RCP znajduje sie w projektowanym pomieszczeniu nr 6
serwerowni. Stgd tez koniecznos¢ jego relokacji do mozliwie najblizszego
miejsca ogolnodostepnego.

4.9.9 Kontrola dostepu

Zgodnie z PFU, w mys| ktorego: ,Pomieszczenie serwerowni powinno byc¢
zamykane drzwiami p-poz antywtamaniowymi z kontrolg i rejestracjg osob
przebywajgcych w pomieszczeniu.” W zwigzku z powyzszym projektuje sie tu
urzgdzenia kontroli dostepu w postaci autonomicznego zamka szyfrowego typu
np. SL1000A Ilub czytnika kart zblizeniowych np. PR760A sterujgcego
elektromagnetycznym ryglem 12V z klamkg typu np. EL560 "ABLOY". System
zasili¢ poprzez zasilacz buforowy 230V/12V z akumulatorem 1x12V/7Ah, ktéry
nalezy zlokalizowac przy zamku w przestrzeni miedzystropowe;j.

4.9.10 System kolejkowy
W celu usystematyzowania obstugi klienta wprowadza sie system kolejkowy w
obszarze objetym opracowaniem. Karte katalogowg systemu zawarto w
koncowej czesci opracowania. Zaproponowany system uwzglednia nastepujgce
wymagania:

e identyfikacje klientbw za pomocg karty klienta Ilub kodu PIN
wprowadzanego na automacie biletowym;

e dowolng konfiguracje graficzng automatéw biletowych, ekranow
gtéwnych i wyswietlaczy stanowiskowych;

e mozliwos¢ wyswietlenia dowolnych informacji multimedialnych wraz z
aplikacjg systemu kolejkowego niezaleznie dla kazdego monitora
osobno;

e mozliwos¢ badania opinii klienta za pomocg dotykowych ekranéw LCD
umieszczonych na stanowiskach obstugi, aplikacji mobilnych lub
wiadomosci SMS;

e rozbudowany system powiadomien i alertow dotyczacych obstugi
klientow oraz nieprawidtowosci w dziataniu systemu np. o braku papieru
w drukarce biletomatu;

e rozbudowany modut raportéw i statystyk prezentujgcych informacje o
pracy poszczegolnych oddziatdéw i pracownikbw w postaci wykreséw
porownawczych, dashboards umozliwiajgcy filtracje i wybor danych
zawartych w raporcie wraz z raportami prognozowania popytu na
konkretne lub wszystkie ustugi w ciggu najblizszych miesiecy;

e system nadzoru pracownikéw umozliwiajgcy tatwiejsze zarzgdzanie i
rozmieszczanie zasoboéw ludzkich;

e mozliwos¢ zdefiniowania maksymalnego oczekiwanego czasu obstugi
klienta, dzieki czemu pracownik jest powiadamiany o zbyt dtugiej
obstudze.

Wymagania dla ekranu gtéwnego i stanowiskowego:

- mozliwos¢ reklamowania produktow i ustug na ekranach LCD przy
jednoczesnym wyswietlaniu stanu kolejki;

- targetowanie reklam i informacji w zaleznosci od profilu oczekujgcych
klientéw;

- wybor ekranow stanowiskowych pomiedzy panelami LED lub ekranami LCD
157, ktére umozliwiajg wyswietlanie reklam podczas bezczynnosci stanowiska.




4.9.11 Instalacja sterowania ogrzewaniem

Dla umozliwienia zdalnego sterowania ogrzewaniem czesci uzytkowej obiektu
wykorzystano automatyke budynkowg BMS sktadajgcg sie ze sterownika AS-P
oraz regulatoréw SE7200, umozliwiajgcych nastawy wymaganych temperatur i
wymiane powietrza w przepustnicach wentylacyjnych. Do sterownika nalezy
doprowadzi¢ skretke 2xUTP kat. 6 z GPD. Zaréwno sterownik AS-P, jak i
regulatory SE7200 wymagajg zasilania na poziomie 24V za posrednictwem
przewodow 0MY2x1,52, stgd winny by¢ doposazone w dedykowane zasilacze.
Zasilacze Regulatorow zasili¢ z dedykowanych obwodow lub pobliskich gniazd
230V. Sie¢ wewnetrzng pomiedzy AS-P i regulatorami wykonaé z
wykorzystaniem protokotu BACNET MS/TP.

4.10. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji
poprzez izolacje oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed
porazeniem projektuje sie szybkie wylgczenie =zasilania. Z przewodem
ochronnym PE nalezy potaczy¢ kolki ochronne PE gniazd wtyczkowych,
metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony
sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw oswietleniowych kl. | .

Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wytgcznikow
réznicowo-prgdowych o prgdzie roznicowym 30mA.

4.11. Uwagi koncowe

— Catosé¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
BHP i PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét budowlanych, montazowych” tom V - Instalacje elektryczne, oraz
zgodnie z wymogami danego zaktadu energetycznego,

— Osprzet zastosowany w projekcie (oprawy, przewody, zabezpieczenia,
itp.) dobrano przyktadowo. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i
instalacje powinny posiadaC¢ oznaczenie literg B lub CE oraz posiadac
aktualne swiadectwo zgodnosci,

— Przy wykonywaniu uzywac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania,

— Przejscia kabli i przewoddéw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacjg o
odpowiedniej  odpornosci  ogniowej, okresSlonej w  projekcie
architektonicznym.

— Wszystkie prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych
wykonywac w stanie beznapieciowym.

— W zwigzku z montazem dodatkowych urzadzen w obiekcie moze
istnie€ koniecznos¢ zwiekszenia mocy przytaczeniowej z
zabezpieczeniem przedlicznikowym powyzej 63A. Tego typu
dziatania wywotaja zmiane taryfy dla rozliczanej energii elektrycznej
do poziomu C21, ktérej koszty eksploatacyjne s3a znaczace
wzgledem obecnej taryfy C11. Nalezy wiec rozwazy¢ doposazenie
instalacji w przekazniki priorytetowe, ktére stanowi¢ beda straznik
mocy do poziomu 40kW i nie pozwolg na jednoczesne zataczenie
energochtonnych urzadzen lub rozwazyé przebudowanie instalacji
w obiekcie w taki sposob, by wydzieli¢ obwody pomieszczen
bedacych przedmiotem najmu dla innych instytucji i odrebnie je
opomiarowac¢ w przedsigbiorstwie dystrybucyjnym.
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Legenda osprzetu oswietleniowego

acznik podwdjny 16A 1P20 P/T
tacznik pojedynczy 16A 1P20 P/T
tgcznik schodowy pojedynczy 16A 1P20 P/T

czujnik ruchu

rozdzielnica elektryczna

Wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy)
do podswietlenia logo gminy lub punktu informayjnego

Legenda opraw oswietleniowych

A1
17w

Oprawa typu downlight, 1800Im, 18W, 95Im/W, Znamionowy prad diody:
150mA, 4000K, Ra >80, IP44/20, SDCM < 3, L70B50 132000h, 1K08,
Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty,

Wymiary 158/158/70mm

Oprawa biurowa, 3100Im, 33W, 94Im/W, Znamionowy prad diody:
166mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 5, L70B50 50000h, Materiat
korpusu ABS, biaty, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa biurowa, 3700Im, 25W, 148Im/W, Znamionowy prad diody:
150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiat
korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC,

Atest PZH

Oprawa biurowa, 4700Im, 33W, 142Im/W, Znamionowy prad diody:
150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiat
korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC,

Atest PZH

TP F N

Oprawa biurowa, 6000Im, 43W, 140lm/W, Znamionowy prad diody:
150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiat
korpusu ABS, biaty, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy
awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogdiny,

Autotest

Oprawa awaryjna z kloszem dwustronnym, 250Im, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest +
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Legenda osprzetu instalacji odbiorczej

|! - rozdzielnica elektryczna

W - Gniazdo komputerowe - kodowane z blokadg "DATA" 16A/250V

IC - Gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T

=& - Gniazdo teleinformatyczne RJ45 min. kat. 5e

53 - Wypust kablowy 1-fazowy (3 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na state

55 - Wypust kablowy 3-fazowy (5 przewodowy)
do zasilania odbiornika inst. na state

& - istn. kamera wewnetrzna do relokaciji,
przetozy¢ lub wymieni¢ Poe (wizja+zasilanie/UTP 6e)

24V

&, - Zasilanie regulatora bms

[] - Przepustnica+czujnik CO2

mp - Zasilacz bms

- Sterownik bms

|Z| - Proj. Autonomiczna czujka dymu,
ktorg powigzac z instalacjg SSWiN

& - Miejscowa szyna wyréwnawcza

Kontrola dostgpu — legenda

— Autonomiczny zamek szyfrowy lub czytnik kart

— Elektrozaczep 12V montowany w drzwiach

— Zasilacz buforowy 12V 2A z akumulatorem

Pomieszczenie
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Przekrdj kazdego przewodu ochronnego nie bedacego czescia wspolnego uktadu przewodow lub
jego ostonanie powinien by¢ w zadnym przypadku mniejszy niz:

2,5mm?2 w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami,

4mm?2 w przypadku niestosowania ochrony przed mechnicznymi uszkodzeniami
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