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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Architektéw w Grajewie
1 Wodociag
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
501.12 m3 501.120
RAZEM 501.120
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach  |m3
d.1|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. [H-IV
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.1|0501-01
490"0.1*2 m?2 98.000
RAZEM 98.000
5|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1/1009-04 o §r.zewnetrznej 110 mm
489.5 m 489.500
RAZEM 489.500
6|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1({1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
7|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigcz.
d.1|1011-04 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
82 zlacz. 82.000
RAZEM 82.000
8|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, ztacz.
d.1/1011-03 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
5 zlacz. 5.000
RAZEM 5.000
9|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-|szt
d.1{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje konierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze-|szt
d.1{1012-02 niach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
§r.zewnetrznej 110-140 mm
szt 6.000
RAZEM 6.000
11/KNNR 4 Sieci wodaciggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 |szt
d.1(1014-03 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm |szt
d.1/1014-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 110 szt
d.1/1014-03 mm - facznik RK DN110
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na  |kpl.
d.1{1112-02 rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm kpl
d.1(1119-03
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taéma z tworzywa m
d.1{0219-01 sztucznego
analogia
489.5 m 489.500
RAZEM 489.500
17/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -
d.1/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
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18|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na slupku betonowym kpl.
d.1/0134-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
19 Koszty zwiazane z nadzorem ze strony PWiK za zamknigcie wodociagu,  |kpl.
d.1|wycena in- |analiza wody i piukaniem wodociagu
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20(KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 25 cm m3
d.1/1411-04
489.5%0.25"2 m3 244.750
RAZEM 244.750
21|KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykopéw obiek- [m3
d.1]0214-02 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
551.12 m3 551.120
RAZEM 551.120
22/KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1H-IV[m3
d.1]0236-02
551.12 m3 551.120
RAZEM 551.120
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.1|0206-01 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
551.12 m3 551.120
RAZEM 551.120
2 Kanalizacja sanitarna
24|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.2|0111-01 réwninnym.
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
25/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- [m3
d.2|0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. ili-1v
1033 m3 1033.000
RAZEM 1033.000
26|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materialow sypkich o grub.10 cm m2
d.2|0501-01
479.5"0.1"2 m2 95.900
RAZEM 95.900
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Iaczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2{1308-03
479.5 m 479.500
RAZEM 479.500
28/[KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdw betanowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|18 0513-01 |pie o gigbok. 3m
23 stud. 23.000
RAZEM 23.000
29|KNR 2-18 | Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm m
d.2{0804-04
479.5 m 479.500
RAZEM 479.500
30 Inspekcja kanatéw TV m
d.2|wycena in-
dywidualna
435.9 m 435.900
RAZEM 435.900
31|KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiek- |m3
d.2|0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [ll-IV
1033 m3 1033.000
RAZEM 1033.000
32|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [1l-IV|m3
d.2|0236-02
1033 m3 1033.000
RAZEM 1033.000
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