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1.0. WSTEP S -02.00.00.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowg i budowg zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej w Grajewie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST.

Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie przebudowy i budowy kanalizacji
sanitarne; .

W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty demontazowe
- roboty montazowe ,
- budowa studni i wylotow,
- ochrona przed korozja,
- kontrola jakosci.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i

Okresleniami podanymi w ST D.

1.4.1.Kanat — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego

odprowadzenia $ciekow.

1.4.2.Kanat $ciekowy sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia
Sciekdéw gospodarczo — bytowych.

1.4.3.Kanat zamkni ety — kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest
zamkniety.

1.4.4 Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej wiekszej lub
rownej 1.0 m.

1.4.5.Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej
mniejszej niz 1.0 m

1.4.6.Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.7. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.8.Studzienka prefabrykowana — studzienka , ktGrej co najmniej zasadnicza

cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.9.Studzienka kotowa — studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w
przekroju poziomym.
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1.4.10.Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki kanalizacyjnej
przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
1.4.11.Komin wiazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu ,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
1.4.12 Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej ,
przeznaczone przeptywu $ciekow.
1.4.13.Wysoko $¢é komory roboczej — odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty pokrywowej ,lub innego elementu przykrycia komory roboczej , a
rzedng spocznika przy scianie komory.
1.4.14.Spocznik — element dna studzienki pomiedzy kinetg a sciang komory
roboczej.
1.4.15.Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemny
studzienek kanalizacyjnych , sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.
1.4.16.Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wéd lub sciekow z przewodu
kanalizacyjnego do gruntu.
1.4.17.Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.18.Plyta pokrywowa (po Srednia) — piyta przykrywajgca komore roboczg
studzienki kanalizacyjnej.
1.4.19.Wylot kanatu — obiekt na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do
odbiornika.

1.5. 0Ogoblne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , oraz za

zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg , poleceniami Kierownika Projektu oraz
sztukg budowlana.
2.0. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST — D.
2.1. Rury kanalizacyjne
2.1.1. Rury kanalizacyjne strukturalne z PVC-U klasy sztyw  nos$ci SN8
kielichowe o0 zlgczach uszczelnionych uszczelkg gumowg na wcisk muszag
posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.
2.1.2. Ksztaltki kanalizacyjne z PVC lub PP — produkowane w systemie
zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z PVC-U (pkt 2.1.1) musza posiadac
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

2.2. Studzienki kanalizacyjne z elementéw beton  owych i zelbetowych.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy

wymaganiom normy PN-92/B-10729 [8].
2.2.1. Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-03 [14].
2.2.2. Beton zwykty.

Beton zwykty stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu , powinien
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odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 [15].
2.2.3. Zaprawy budowlane zwykie.
Zaprawy budowlane do potgczenia elementow prefabrykowanych , powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501[16].
2.2.4. Woda.
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250[17].
2.2.5. Piasek do zapraw .
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-
06711 [21].
2.2.6. Kruszywo mineralne.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-86/B-06712[23].
2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35.
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
30000[24].
2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35.
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.9. Kregi zelbetowe.
Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08[1].
2.2.10. Whazy kanatowe powinny odpowiada¢ wg PN-EN124:2000]3].
- typ ciezki D, wg PN-H-74051-2:1994 [5].
2.2.11. Ptyty pokrywowe Zzelbetowe okr ggte.
Ptyty Zzelbetowe nastudzienne powinny odpowiada¢ KB4-4.12.1. [36].
PP 144 x 60 mm
PP 168 x 60 mm
2.3. Stopnie ztazowe.
Stopnie ztazowe do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086 [2].

2.4. Piasek na podsypk e iobsypk e rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100[22].

Zwir , ttuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadaé PN-87/B-01100
[22].

2.5. Materiaty izolacyjne i uszczelniaj ace.
2.5.1. Kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do

uszczelniania przejsc rur przez sciany studzienek wg BN-85/6753-02.
2.5.2. Papa izolacyjna — powinna spetnia¢c wymagania PN-90/B-0415[31].
2.5.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640[32].
2.5.4. lzoplastRiB .
Izoplast ,R” — kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i
wykonania powtok w gruntach suchych.
Izoplast ,B” — kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen
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przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z izoplastu ,R”.
Sktadowanie materiatow na placu budowy.

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢
skladowane poziomo lub pionowo , jedno lub wielowarstwowo.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach o
wysokosci nie przekraczajgcej 1.5 m . Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30C.

W przypadku poziomego sktadowania rur , pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych , zabezpieczajac klinami umocowanymi
do podkladow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z
utozeniem rownolegle przy stykajgcych sie wzajemnie kielichach. W
przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilo$¢ warstw nie moze
przekroczyc¢ 2.

Zaleca sie skladowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna skltadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci
1.8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosowac podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur.

Rury PVC-U, nalezy skladowaé pod zadaszeniem.

Wiazy nalezy sktadowac w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo.

Cement , materiaty izolacyjne , uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospoétke i piasek
do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca sie sposob sktadowania
materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych jego asortymentow.
Studzienki kanalizacyjne oraz ksztaltki z PVC nalezy sktadowac

pod zadaszeniem , w opakowaniach fabrycznych.

Odbiér materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci ,
kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci , przed
wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Kierownika
Projektu.

SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D.

3.1. Do rob6t ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy

sprzet:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,
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- pite mechaniczng do ciecia drzew,

- koparki o pojemnosci 0.25 — 0.60 m* |

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki i zageszczarki mechaniczne,

- samochody samowytadowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:

- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczna,

- samochaod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- betoniarki,

- ZUrawie.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb
wykonania roboét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu wg ST-D.

Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu:

- samochaod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy.

Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, z zatozeniem
klinow pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur , gérna warstwa
nie moze przewyzszac scian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej rury.

Poszczegodlne warstwy rur nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym w
miejscach stykania sie wyrobow. Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji
wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia
przewozonych elementoéw nalezy stosowaé przektadki , rozpory i kliny z

drewna, gumy i innych materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu. Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu
przed przemieszczeniem. Wiazy typu ciezkiego typ B-D moga by¢
przewozone luzem. Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich
warunkach nie powodujgacych: segregacji sktadnikow, zmiany sktadu
mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Przy przewozeniu rur PVC, srodki
transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi.

Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30<C.

WYKONANIE ROBOT.
Prace wst epne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z przebudowg ibudowg kanalizacji sanitarnej .
W granicach terenu budowy kanatu Wykonawca zatozy staty punkt
niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.3.

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi
Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

- Usuniecie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem
robot.

- Usuniecie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowa przy
przekroczeniu pod istniejgcymi drogami lokalnymi. Zdjety materiat
nalezy ztozyc¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong
do odwozu.

- Nalezy ustali¢ state repery , a w przypadku niedostatecznej ich ilosci
wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez

stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach , gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow ,
budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc

dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Roboty ziemne.
Wykopy pod kanalizacje sanitarng nalezy wykonac o $cianach

pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z
wymaganiami norm BN-83/8836-02[15] i PN-68/B-06050 przy braku wody

gruntowej i usuwisk:
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- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach

gliniastych 1:1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

Przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod

opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej

trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie
10 cm gtebokosci wykopu , wybrac recznie bezposrednio przed utozeniem
podsypki.
Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1.0 m od jego krawedzi , aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm
ponad powierzchnie terenu. Umocnienie scian ztozone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4.0-5.0 m, z ktorych kazda stanowi cato$¢.
Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Umocnienie $cian sklada sie z trzech elementéw:
- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okrgglakow jako poprzeczne rozpory.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych nalezy wykonywa¢ wykopy o scianach umocnionych. W
trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ca’l.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
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wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem , powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz
1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Podsypka.
Dla kanatu sanitarnego budowanego w gruntach suchych ,0

podtozu nie piaszczystym , nalezy wykonac¢ podsypke z piasku zwyktego o
grubosci 15 cm.

Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Dla kanatu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke
filtracyjng ze zwiru lub grysu grubosci 20 cm z utozeniem drenazu o s$r. 50
do 80 mm, oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur
betonowych o sr. 500 mm, w odlegtosci co 50 m. Woda ze studzienek
zbiorczych zostanie odpompowana i odprowadzona poza zakres robét.

Roboty demonta zowe.
Na odcinku pomiedzy studnig rewizyjng nr S3 , a komorg nr S12 istniejacy
kanat sanitarny ks 600 ,nalezy w catosci zdemontowac. Zdemontowac
nalezy réwniez na tym kanale wszystkie studnie rewizyjne istniejgce.
Do demontazu przewidziano takze istniejgcy kanat miedzy studnig rewizyjng
nr S2 ,a studnig S13. W miejscu istniejgcego kanatu sanitarnego ks 150
projektuje sie nowy kanat sanitarny PVC-U 0.200, a w miejsce starych
studni rewizyjnych — nowe z kregow zelbetowych o sr. 1200 mm. Materiaty z
demontazu wywiezc¢ i ztozy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty monta zowe.
Technologia budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w
normie PN-B-

10735 :1992. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Rury nalezy
uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Po
przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy
przystgpi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowos$¢ osi zarbwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury w
stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem , a w stosunku do
projektowanej linii dna — krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie
sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.
Gteboko $¢ uto zenia kanatu.

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podioze i
przewod przed przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przewodu powinna byé
taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu
byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow Hz o 0.20 m zgodnie z
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PN-92/B-10735 [15]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0.10 m.
5.6.2.0puszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin

konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub

dzwigiem samochodowym . Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez
stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢
haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
5.6.3.Ukfadanie rur.
Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem,
pionem i krzyzem celowniczym.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu
sprawdza sie pionem , a w stosunku do linii dna projektowanego tzw.
krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikdéw od ptaszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac sie w petnych metrach lub
potmetrach . Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie
doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg
projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci.
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie
pachwin piaskiem. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy

podniesc¢ i wyregulowaé podtoze podsypka z piasku lub zwiru dobrze
zageszczonego.
Niedopuszczalne jest wyrGwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia.
Przed zakonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy , nalezy
zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg opadowag
przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. progiem drewnianym.
5.6.4. Potgczenia rur kanalizacyjnych.
Potgczenie rur PVC-U kielichowych uszczelkg gumowsg na wcisk.
5.6.5. Regulacja studzienek kanalizacyjnych.
Dla dostosowania wtazow studzienek kanalizacyjnych , (regulacje
pionowa), nalezy dokonaé przez wykonanie ramek dystansowych lub
podmurowanie z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowe] Kkl. 80.
5.7. Studzienki kanalizacyjne , rewizyjne i pot  gczeniowe .
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z PN-92/B-10729 [16].
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Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych.

Lokalizacja studzienek powinna wynikac¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych
z budowag i uzytkowaniem kanatu.

Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki,

- studzienka nie powinna znajdowac sie pod kraweznikiem.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni scian studzienki od krzyzujgcych sie z
kanatem elementow infrastruktury powinna by¢ nie mniejsza niz 1.0 m.
Stateczno $¢ i wytrzymato $¢.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i
obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu
wody.

Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie.
Wymiary studzienek.

Wysokos¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2.0 m.
W przypadku , gdy gtebokosc¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie mogq zapewnic tej wysokosci , dopuszcza sie wysokos¢ komory
roboczej mniejszg niz 2.0 m.

Studzienki kanalizacyjne z elementow betonowych i zelbetowych.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.
Zaleca sie :

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 [14] wraz z domieszkami
uszczelniajgcymi ,

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08[1].

Studzienki nalezy wykonac¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno
prefabrykowane;.

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie
suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke
nalezy utozy¢ podtoze z betonu chudego o grubosci 10 cm , nastepnie
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwdch warstw papy na lepiku i dno
grubosci 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Sciany studzienek do
wysokosci 0.30 m ponad gorng powierzchnie kanatu nalezy wykonac z
betonu B-20 hydrotechnicznego. W dnie studzienki nalezy wyksztatci¢
kinete z betonu B-15 hydrotechnicznego. W przypadku zmiany srednicy
kanatu kineta powinna stanowié przejscie z jednego przekroju w drugi.
Spadek spocznika kinety powinien wynosi¢ 5% . Na tak

wykonang dolng czesc¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi betonowe, ptyte
przykrywkowsa i wkaz kanatowy. llos¢ kregow jest uzalezniona od
gtebokosci studzienki. Styki kregow i ptyty nakrywowej nalezy wypetnic
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zaprawg cementowg kl.80. Osadzenie wkazow i stopni wlazowych nalezy
wykonaé réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni
witazowych co 30 cm. Przejscie rur PVC przez Sciany studzienek nalezy
uszczelni¢ kitem poliestrowym biatym. Zewnetrzne Sciany studzienek nalezy
zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem ,R” w gruntach suchych
a w nawodnionych izoplastem ,B” lub 2 x papa na lepiku. Sciany komor
roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Zigcza
prefabrykatow uzytych do budowy powinny byé zaspoinowane i zatarte na
gtadko. Kominy wtazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3.0 m powinny
by¢ wykonane z kregéw zelbetowych o srednicy wewnetrznej 0.80 m.
Wiazy kanatowe powinny miec srednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy
nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi , w odlegtosci 0.10 m od
krawedzi wewnetrznej scian studzienek.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na
Obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wiaz typu ciezkiego
wg PN-H-74051- 2:1994[5] [D400,B125]. W innych przypadkach zaleca sie
stosowanie wtazow typu lekkiego wg PN-H-74051-1 [4]. Poziom gdrnej
powierzchni wkazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig,
natomiast w trawnikach i zielencach powinien znajdowac sie co najmniej 8
cm ponad terenem.
5.8.  Zasyp wykopu.
Zasypanie uto zonego kanatu do wysoko $ci strefy niebezpiecznej(50 cm ponad
kanat).
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé¢ od rownomiernego obsypania rur z
bokow, z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10-20 cm,
drewnianymi ubijakami o r6znym ksztatcie i ciezarze 2.5-3.5 kg. Do zasypu
nalezy uzywac gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni,
oraz torfu i pozostatosci materiatdw budowlanych. Zasypywanie nalezy
wykonac¢ ostroznie , aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej. W/w warunki nalezy zastosowac przy zasypie
studzienek , komor i wylotow. Kanaty z rur PVC nalezy obsypaé piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
5.8.1.Zasypywanie kanatu do poziomu terenu.
Pozostaly wykop nalezy zasypac warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm
sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczac
mechanicznie. Zasypywanie wykopOw podczas mrozow jest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
5.8.2.Rozbiérka umocnienia $cian wykopu.
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
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umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzgsoéw w
otaczajacym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z
obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4
wyprasek od razu.

5.9.0chrona przed korozj a.

6.0.

6.1.

6.2.

Zewnetrzne Sciany studzienek rewizyjnych i potgczeniowych oraz wylotow

nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak:

stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg podktadowg

cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystgpienia wody

gruntowej nalezy sciany studzienek zaizolowac 2 x izoplastem B lub papg na

lepiku ze $ciankg dociskowa.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-D-

U.00.00.00.

Badanie materiatow.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg

Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich

cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Badanie zgodno $ci z Dokumentacj g Projektow a.

a) Sprawdzenie , czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
zostaty wniesione do Dokumentaciji Projektowej i dostatecznie
umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonano zgodnie z
dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopow.
6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych(umocnionych).

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatow z
cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow  — wykonuje sie przez ogledziny

Zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.

Przeprowadza sie przez :
- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1°i
poréwnanie z Dokumentacja,
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- sprawdzenie odptywu wdd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny
zewnetrzne,
- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0.1 m.

6.3.4. Badanie prawidtowo $ci wykonania podto za naturalnego - przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia , czy grunt podtoza
odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

- ha naturalng wilgotnosc¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.

6.3.5. Badanie grubo $ci warstwy gruntu zapewniaj gcej nienaruszalno $¢é
struktury gruntu podto  za naturalnego - przeprowadza sie przez pomiar
rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty, z doktadnoscig do 1 cm i
poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonaé
w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.3.6. Badanie zabezpieczenia podto za naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody
ptyngce przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i
pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza
naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do
1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4. Badanie w zakresie podio za wzmocnionego.

Grubos$c¢ podtoza piaskowego, zwirowego | betonowego przeprowadza sie pod

zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci

z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
6.5. Badanie gt eboko sci uto zenia przewodu i wielko $ci przykrycia.

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaréw j.w. , a

rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzien  ek.

6.6.1.Badanie uto zenia przewodu.
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia
przewodu wzdtuz catej dlugosci i na szerokosci co najmniej %2 obwodu rury,
symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.6.2.Badanie uto zenia przewodu w planie.
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug
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Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych

miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

6.6.3.Badanie uto zenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i

poréwnanie z rzednymi w Dokumentacji Projektowej , lub przez pomiar

rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza
ztgczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji

Projektowej. Pomiaru dokonaé¢ w trzech wybranych punktach badanego

odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu

do 5 mm.

6.6.4.Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie I profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu

nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz

pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy
uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.
6.6.5.Badanie pot gczenia rur i prefabrykatow.

Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy

przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.6.Badanie odbiorcze studzienek.

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i
kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny

zewnetrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar
odlegtosci krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany , oraz
zastosowania wasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w

Scianie, pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego
potozenia gérnej powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek  przed korozj a.

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i Scian studzienek nalezy opukaé miotkiem

drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
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gruntowe;.
Pomiary wykonac z doktadnoscig do 1 cm.

6.8. Badanie szczelno sci odcinka przewodu.

6.8.1.Badanie szczelno $ci odcinka kanatu na eksfiltracj e.
Prace wstepne
Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory
wlotowe w gérnej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie
zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapewniajacy
przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby. Poziom zwierciadta wody lub
Sciekdw , w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0.5
m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej.

Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm, na
wysokosci 0.5 m pod goérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢
powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m?. Przewéd o diugosci Ls i $rednicy
wewnetrznej d,. Dla w/w danych wylicza sie Vi w m®.

Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego
odcinka kanatu wodg do wysokosci 0.5 m ponad gérng krawedzig otworu
wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wysokos¢ ponad dnem kanatu,
oznaczajac jako Hw m.

Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetnianie wodg nalezy rozpoczaé¢ od nizej
potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza
Z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodgq i osiggnieciu przez zwierciadto

wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i
pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w
celu nalezytego nasgczenia Scian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16
godz. dla przewoddw z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz
monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla
przewodow kamionkowych , zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas
prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole zigczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka
przewodu i kontroli ztgczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do

zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na

zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej
poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty
nalezy zanotowac jako rozpoczecie préby szczelnosci. W czasie
przeprowadzania préby, nalezy przeprowadzac kontrole ztgczy rur, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie
dolewac z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku
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wody wynoszacego co najmniej 1.1 V,, — dopuszczalna ilos$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknaé doptyw wody, dokona¢ odczytu
czasu z doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac¢
odczytu z doktadnoscig do 1 mm. R6znica obu odczytéw okresla ilos¢ wody
dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek , a wiec wielko$¢ ubytku
wody V.. W ten sposob nalezy poddac probie caly kanat.

Szczelnos$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna

spetnia¢ nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rur zeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastgpic¢ ubytek wody lub $ciekéw V,,; w czasie trwania proby szczelnosci.
Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej
wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,
t = 1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego
lub przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu
wibracyjnie zageszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekéw V,, nie
moze przekroczyé wielkosci 0.04 dm® na m? powierzchni wewnetrznej
przewodu w ciggu jednej godzin proby. Czas préby t po ustabilizowaniu sie co
najmniej 8h.

c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek
z prefabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt , dopuszczalny
ubytek wody lub $ciekéw V.3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0.3 dm® na
m? powierzchni przewodu lub studzienki w ciagu jednej godziny préby.

Czas trwania proby szczelnosci t nie moze byc¢ krotszy niz 8h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw V,, dla badanego odcinka

przewodu ze studzienkami , nalezy oblicza¢ wg wzorow:

- dla poz.a — przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vo= (0.04F, +0.3F)xt  wdm?®

- dla poz.a — przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vi = 0.04(F, + F¢) x t w dm?®

gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna scian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m?,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8h.
6.8.2.Badanie szczelno $ci kanatu na infiltracj e.
Prace wstepne.
Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, i srednicy d,
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pomiedzy studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzgdzen. Wszystkie
odgatezienia powinny by¢ dokfadnie zamkniete. Nalezy wykonac
zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego
obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na
wysokosci 0.50 m ponad gorng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem
powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na
infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie
Z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej scianie studzienki na géornym koncu odcinka
przewodu, nalezy wykre$li¢ linie poziome o wysokosci 0.5 m ponad gorne
krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je Hs i H; 1 zmierzy¢ wzniesienie
ponad poziom kanatu z doktadnoscig do 1 cm. W przypadku , gdy potozenie
zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z
odchyleniem +- 2 cm, woéwczas mozna obliczy¢ V,,. Na tej samej zewnetrznej
Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykreslic linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie
moze spowodowac wypor. Po czasie w ciggu , ktérego podniosto sie
zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego , lecz umozliwiajgcego
dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego
odcinka przewodu , a w szczegolnosci studzienek , czy nie wystepuje
przenikanie wody gruntowej Swiadczace o uszkodzeniu przewodu lub
studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i
przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy
rozpocza¢ pomiary mierzac czas z doktadnoscig do 1 min. i wysokosé
zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H; i w kinecie studzienek
hs na gornym i dolnym konicu badanego przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci , nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty
potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych
studzienek. Doktadnos¢ odczytéw H, do 1 cmi hs do 5 mm.

Odczyt Sredni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie
wody do przewodu V,,.

Infiltracja wod gruntowych V,, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna
iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dowolnej
studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu
trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:




-20-

Vo=V xt (md)
Z doktadnoscig do 0.0001 m®.
Odchylenie wynikow pomiarow oblicza sie w procentach ze stosunku V,/Vy,.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie
Powinna przekroczy¢ w czasie t godzin trwania préby szczelnosci , wielkosci
Vw dm?® przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatow Vw=(0.04F, +0.3F) xt w dm?®

- wykonanych monolitycznie V,, = 0.04(F, + Fg) x t w dm?®

Czas trwania proby t = 8 h.

Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikéw
pomiarow nie powinno przekroczy¢ 10% , a dla przewodow kanalizacji
Sciekowej nie jest dopuszczalne.

6.9.Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem
przewodu , ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢
co najmniej 0.50 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu
, skontrolowaniu zageszczenia ziemi, a w szczegdélnosci ubicia jej z bokéw
przewodu. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 0.1 m w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50.0 m.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg dla budowy kanalizacji sanitarnej jest 1 m rury
kazdego typu i Srednicy.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Ogodblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-D-U.00.00.00.

8.1. Odbidr techniczny cz esciowy.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjg
Projektowa. Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek
kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami. Jest to odbioér poszczegdlnych

faz rob6t podlegajacych a mianowicie : zakryciu: podtoza, przewodu i

studzienek.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami
dokonywanymi w trakcie budowy , obejmujgca dodatkowo rysunki
konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej
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kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom woéd gruntowych.

c) Dane odnosnie punktow nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z
rzedna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w
poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw.

Odbior techniczny ko  Acowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy ,

przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych

dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych (pkt.8.1.)

b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

Zapisywanie i ocena wynikow bada n.

8.3.1.Zapisywanie wynikow odbioru technicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu , szczegétowo omédwione , wpisane
do Dziennika Budowy lub do niego dotagczone w sposob trwaly i podpisane

przez nadzor techniczny oraz cztonkdédw komisji prowadzgcej badania.

8.3.2.0cena wynikow bada n.

9.0.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy
uznac za dodatnie , jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego
zakresu robot zastaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie
Zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodnag z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych
badan.

PODSTAWA PLATNO SCI.
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw kanalizacji
sanitarne;j.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
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oceng wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie scian wykopu,

- opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu,

- przygotowanie podioza,

- roboty demontazowe rurociggow i studzienek rewizyjnych

- ulozenie rur kanalizacji sanitarnej ,

- wykonanie studni kanalizacyjnych i wylotow,

- wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwoOz nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
BN-86/8971-08

PN-64/H-74086

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i

badania.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C, D.

PN-53/B-06584
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/6738-03

PN-88/B-06250

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.
Obiekty i elementy wyposazenia , Terminologia.
Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowych przez
pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji , badanie typu i znakowanie.
Wodociagi i kanalizacje.
Urzadzenia i sieC zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.
Beton zwykty.



PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-74/C-89200

BN-85/6753-02

BN-78/6354-12

PN-76/B-12040
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Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,

wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenia.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i
poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania

badania.

PN-88/H-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa D.

PN-85/B-23010
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-76/B-12037

10.2.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okres$lenia.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Inne dokumenty.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych
przez ,Transprojekt” Warszawa.

Katalogi Budownictwa:

KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.
KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji
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rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.
Ogodlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i
drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy ADS Advancet
Drainage System Inc.

Columbus, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK — Katowice.
Katalog wyrobdéw rur kanalizacyjnych i drenazowych
dwusciennych z polipropylenu -POLYPIPE Wroctaw.
Katalog studzienek kanalizacyjnych i sciekowych z
polipropylenu POLYPIPE — Wroctaw.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w
oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

Autor opracowania :

Marian Woijc iula
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