Budowa sieci wod-kan w ul.Konopskiej w Grajewie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Konopskiej w Grajewie
1 WODOCIAG ul. Konopska CPV 4521 300-8
1.4 Roboty geodezyjne
1|wycena in- |Wytyczenie trasy sieci wodociagowe] m
d.1.|dywidualna
1/D.01.03.05
Ruraciag PE/RC (SDR17) PN16 fi110x6,6 L=418,00m
416.00 m 416.00
Rurociag PE PN16 fi32 L=16,00m
16.00 m 16.00
RAZEM 432.00
1.2 Roboty rozbidrkowe
2|[KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1./0803-01 grub. 3¢cm
2|D.01.03.05
rozbiérka istniejgcej nawierzchni asfaltowej w ul. M.Konopnickiej na L=8,
Om (okoto 16m2)
16.00 m? 16.00 |
RAZEM 16.00
3/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych - za |m2
d.1./0803-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci
2|D.01.03.05 |[Krotnos¢ =4
grubo$¢ asfaltu 7 cm
16.00 m? 16.00
RAZEM 16.00
Z/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy 2 gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2
d.1./0802-01
2|D.01.03.05
poz.2 m2 16.00
RAZEM 16.00
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy m?
d.1.|0802-02 1 cm grubosci
21D.01.03.05 |Krotno$é =5
poz.2 m2 16.00
RAZEM 16.00
BIKNR 4-04 |Analogia: Wywiezienie gruzu T zlomu z terenu rozbiérki przy mechanicz- m3
d.1./1103-04 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na od-
2(D.01.03.05 |legtosc 1 km
rozebrana nawierzchnia
(poz.2+p0z.3)*0.03 m3 0.96
rozebrana podbudowa
(poz.4+p0z.5)"0.1 m3 3,20
— RAZEM 4.18
7IKNR 4-04 |Analogia: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- m3
d.1./1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za
2/D.01.03.05 |kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc = 4
Wywéz na odlegtosc 5 km
poz.6 m3 4.18
| RAZEM 4.16
1.3 Roboty odtworzeniowe
8/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym m2
d.1.10111-01 - grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
3|D.01.03.05
poz.4 m? 16.00
RAZEM 16.00
GIKNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem m2
d.1.|0111-02 rolniczym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
3|D.01.03.05 |Krotno$é =3
poz.4 m2 16.00
RAZEM 16.00
T0/KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
d.1.|0310-05 scieralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 3 cm
3/D.01.03.05
poz.2 m?2 16.00
RAZEM 16.00
T1/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek minaralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1./0310-06 scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
31D.01.03.05 |Krotno&¢ = 4
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poz.2 m2 16.00
RAZEM 16.00

1.4 Roboty ziemne
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbierny- m3
d.1.{0209-09 mi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
D.01.03.05

N

Wykop waskoprzestrzenny (Ww) 60% wykopow w tym 90% wykopy me-
chaniczne

ODGCINEK A - B: rurociag PE fi110x6,6 L=91,00m, H$r=1,80m szerokos¢
dna wykopu $2z=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60"91.00

ODCINEK B - C: rurocigg PE i110x6,6 1.=12,00m, H§r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60*12.00

ODCINEK C - D: rurocigg PE fi110x8,6 1.=49,00m, H$r=1,80m szeroko$é
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60"49.00

ODGINEK D - E: rurociag PE fi110x6,6 L=43,00m, Hsr=1,80m szeroko$¢
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

(1.80+0.30)*0.60743.00

ODCINEK E - F: rurocigg PE fi110x6,6 L=59,00m, Hér=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

(1.80+0.30)*0.60759.00

ODCINEK F - G: rurociag PE fi110x6,6 L=28,00m, Hér=1,80m szeroko$¢
dna wykopu $z=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60%28.00

ODCINEK G - H: rurociag PE fi110x6,6 L=27,00m, Hsr=1,80m szeroko$¢
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60"27.00

ODCINEK H - |: ruroclag PE fi110x6,6 L=12,00m, Hér=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60"12.00

ODGINEK | - J: rurociag PE fi110x6,6 L=95,00m, H$r=1,80m szerokos¢
dna wykopu $z=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60"95.00

A (obliczenia pomocnicze)

106.47
14.04
57.33
54.18
74.34
32.76

31.59

ODCINEK | - 2259/3: rurocigg PE fi32 L=5,00m, Hsr=1,80m szerokosc
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0,60"5.00

ODCINEK | - 2261: rurocigg PE fi32 L=5,00m, Hsr=1,80m szerokosé dna
wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.6075.00

ODCINEK F- 2302/1: rurocigg PE fi32 L=2,00m, Hér=1,80m szerokos¢ .
dna wykopu $z=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60*2.00

ODCINEK E- 2268/2: rurociag PE fi32 L=2,00m, H$r=1,80m szerokos¢
dna wykopu S$z=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.6072.00

ODCINEK D- 2277/8; rurocigg PE fi32 L=2,00m, H$r=1,80m szeroko$¢
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*0.60%2.00

B (obliczenia pomocnicze)

5.85

2.34

Wykop waskoprzestrzenny (Ww) 60% wykopdw
(poz.12A"0.6+poz.12B)
C (obliczenia pomocnicze)

Wykop waskoprzestrzenny wykonany mechanicznie (Wwm) 90% wyko-
péw waskoprzestrzennych

poz.12C*0.9 m3 284.63
RAZEM 284.62

13|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbierny- m3
d.1./0209-09 mi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. [l
4/D.01.03.05

Wykop szerokoprzestrzenne (Wsz) 40% wykopow w tym 90% wykopy
mechaniczne

ODGCINEK A - B: rurocigg PE fi110x6,6 L=91,00m, H5r=1,80m szerokosc
dna wykopu $z=0,6m Gp=0,15m
(1.80+0.15)*[(1 .80+0.15)*0.60+0.60]*91.00 314.09
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ODCINEK B - C: rurociag PE fi110x6,6 L=12,00m, H&r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
(1.80+0.15)*((1.80+0.15)*0.60+0.60]"12.00

ODCINEK C - D: rurocigg PE fi110x6,6 L=49,00m, H§r=1,80m szeroko$é
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
(1.80+0.15)*((1.80+0.15)"0.60+0.60]*49.00

ODCINEK D - E: rurociag PE fi110x8,6 L=43,00m, Hér=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(1.80+0.30)*[(1.80+0.30)*0.60+0.60]*43.00

ODCINEK E - F: rurocigg PE fi110x6,6 L=59,00m, H$r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(1.80+0.30)"[(1.80+0.30)*0.60+0.60]*59.00

ODCINEK F - G: rurociag PE fi110x8,6 L=28,00m, Hér=1,80m szerokosé
dna wykopu $2=0,6m Gp=0,15m
(1.80+0.15)"[(1.80+0.15)*0.60+0.60]*28.00

ODCINEK G - H: rurociag PE fi110x6,6 L=27,00m, Hsr=1,80m szeroko$é
dna wykopu $z=0,6m Gp=0,15m
(1.80+0.15)*[(1.80+0.15)*0.60+0.60]*27.00

ODCINEK H - I: rurociag PE fi110x6,6 L=12,00m, H§r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
(1.80+0.15)"((1.80+0.15)"0.60+0.60]*12.00

ODCINEK | - J: rurociag PE fi110x6,6 L=95,00m, H§r=1,80m szerokosc
dna wykopu S$z=0,6m Gp=0,15m
(1.80+0.15)"[(1.80+0.15)"0.60+0.60]*95.00

A (obliczenia pomocnicze)

Wykop szerokoprzestrzenne (Wsz) 40% wykopow
(poz.13A)*0.4
B (obliczenia pomocnicze)

Wykop szerokoprzestrzenny wykonany mechanicznie (Wszm) 90% wyko-
péw szerokoprzestrzennych
poz.138*0.9

m3

41.42

169.12

167.96

230.45

96.64

93.19

1482.18

592.87

533.58

14
d.1.

Y

KNNR 1
0307-04
D.01.03.05

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach
pionowych w gruntach suchych kat. I1I-IV z recznym wydobyciem urobku

Wykop reczne (Wr) 10% wykopéw waskoprzestrzennych i szerokoprze-
strzennych

(poz.12C+poz.13B)70.1

m3

m3

90.91

RAZEM

80.91

15
d.1.

H

wycena in-
dywidualna
D.01.03.05

Umaocnienie wykopdw szalunkami systemowymi

ODCINEK A - B: rurocigg PE fi110x6,6 L=91,00m, H§r=1,80m szerokos$é
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*91.00

ODCINEK B - C: rurociag PE fi110x6,6 L=12,00m, Hsr=1,80m szeroko$é
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*12.00

ODCINEK C - D: rurociag PE fi110x6,6 L=48,00m, H$r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*49.00

ODCINEK D - E: rurociag PE fi110x6,6 £L=43,00m, H$r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

(1.80+0.30)*2%43.00

ODCINEK E - F: rurocigg PE fi110x6,6 L=59,00m, Hér=1,80m szeroko$é
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

(1.80+0.30)*2*59.00

ODCINEK F - G: rurociag PE fi110x6,6 L=28,00m, Hér=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)"2*28.00

ODCINEK G - H: rurociag PE fi110x86,6 L=27,00m, H&r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*27.00

ODCINEK H - I rurociag PE fi110x6,6 L=12,00m, H$r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*12.00

ODCINEK | - J: rurocigg PE fi110x6,6 L=95,00m, H&r=1,80m szeroko$é
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*95.00
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354,90

46.80

191.10

180.60

247.80

109.20

105.30
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

A (obliczenia pomocnicze)

ODCINEK | - 2261: rurocigg PE fi32 L=5,00m, Hsr=1,80m szeroko&¢ dna
wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2"5.00

ODCINEK | - 2259/3: rurociag PE fi32 L=5,00m, H§r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*5.00

ODGINEK F- 2302/1: rurociag PE fi32 [.=2,00m, Hsr=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*2.00

ODGCINEK E- 2268/2: rurocigg PE fi32 L=2,00m, H$r=1,80m szeroko$¢
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*2.00

ODCINEK D- 2277/8: rurociag PE fi32 L=2,00m, Hér=1,80m szeroko§¢
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.80+0.15)*2*2.00

B (suma czesciowa)

Wykop waskoprzestrzenny (Ww) 60% wykopow

poz.15A*0.6+poz. 158

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1653.00

19.50

19.50

7.80

1054.20

RAZEM

1116.60

16/KNNR 4
d.1./1411-03
D.01.03.05

I

Podsypka pod ruraciag o grubosci 15 cm z kosztem piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. -l z
kosztem pozyskania - Vp

ODGINEK A - B: rurociag PE fi110x6,6 L=91 .00m, H§r=1,80m szerokos¢é
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15"0.60"91.00

ODCINEK B - C: rurocigg PE fi110x6,6 L=12,00m, Hsr=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60*12.00

ODCINEK C - D: rurociag PE fi110x6,6 L=49,00m, Hsr=1,80m szerokos¢
dna wykopu S$z=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60*49.00

ODCINEK D - E: rurociag PE fi110x6,6 =43,00m, H$r=1,80m szerokos¢
dna wykopu S$z=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60%43.00

ODCINEK E - F: rurociag PE fi110x6,6 L=59,00m, Hér=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0.8m Gp=0,30m

podsypka zwirowa ujeta w dziale odwodnienia wykopdw

ODCINEK F - G: rurociag PE fi110x6,6 L=28,00m, Hsr=1,80m szerokosc¢
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

podsypka zwirowa ujgta w dziale odwodnienia wykopow

ODCINEK G - H: rurociag PE fi110x6,6 L=27,00m, Hér=1,80m szerokosc
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60*27.00

ODCINEK H - |: rurociag PE fi110x6,6 L=12,00m, Hér=1,80m szerokos¢
dna wykopu $z=0,6m Gp=0,15m

0.15"0.60*12.00

ODCINEK | - J: rurociag PE fi110x8,6 L=95,00m, Hsr=1,80m szeroko$¢
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60%95.00

ODCINEK | - 2259/3: rurociag PE fi32 L=5,00m, H$r=1,80m szeroko$é
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15%0.60*5.00

ODCINEK | - 2261: rurocigg PE fi32 L=5,00m, Hsr=1,80m szeroko$é dna
wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15"0.6075.00

ODCINEK F- 2302/1: rurociag PE fi32 L=2,00m, H$r=1,80m szerokos¢
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15"0.60%2.00

ODCINEK E- 2268/2: rurocigg PE fi32 L=2,00m, Hér=1,80m szeroko$é
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60%2.00

ODCINEK D- 2277/8: rurociag PE fi32 L=2,00m, H$r=1,80m szerokos¢
dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60%2.00

A (suma czesciowa)

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m?3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

8.19

1.08

4.41

3.87

2.43

1.08

8.55

0.45

0.45

0.18

31.05
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.
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17
d.1.

N

KNNR 1
0318-03
D.01.03.05

Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad
wierzch rury z kosztem piasku

obsypka rgczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem po-
zyskania - Vo

ODCINEK A - B: rurociag PE fi110x6,6 L=91,00m, H$r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.110)*0.60%91.00

ODCINEK B - C: rurocigg PE fi110x8,6 L=12,00m, Hér=1,80m szerokos¢
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.110)*0.60*12.00

ODCINEK C - D: rurociag PE fi110x6,6 L=49,00m, H$r=1,80m szeroko$¢
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.110)*0.60*49.00

ODCINEK D - E: rurociag PE fi110x6,6 L=43,00m, H$r=1,80m szeroko§d
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.110)*0.60*43.00

ODCINEK E - F: rurociag PE fi110x6,6 L=59,00m, Hér=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.110)*0.60*59.00

ODCINEK F - G: rurociag PE fi110x6,6 L=28,00m, H§r=1,80m szeroko$é
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.110)*0.60*28.00

ODCINEK G - H: rurociag PE fi110x6,6 L=27,00m, H§r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.110)*0.60*27.00

ODCINEK H - I: rurocigg PE fi110x6,6 L=12,00m, H$r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.110)*0.60*12.00

ODCINEK I - J: rurociag PE fi110x6,6 L=95,00m, H$r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.110)*0.60"95.00

ODCINEK | - 2259/3: rurocigg PE fi32 L=5,00m, H&r=1,80m szerokosé
dna wykopu $z=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.032)*0.60*5.00

ODCINEK | - 2261: rurocigg PE fi32 L=5,00m, H§r=1,80m szerokos¢ dna
wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.032)*0.60*5.00

ODCINEK F- 2302/1: rurociag PE fi32 L=2,00m, H$r=1,80m szeroko$¢
dna wykopu $z=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.032)*0.60*2.00

ODCINEK E- 2268/2: rurocigg PE i32 L=2,00m, H$r=1,80m szerokosé
dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.032)*0.60*2.00

ODCINEK D- 2277/8: rurocigg PE fi32 L=2,00m, Hér=1,80m szerokosé
dna wykopu $z=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.032)*0.60*2.00

A (obliczenia pomocnicze)

minus objetos¢ rurociggu PE fi 110x6,6 L=416,00m
-0.785*0.110*0.110%416.00

minus objetos¢ rurociggu PE fi 32 L=16,00m
-0.785%0.032*0.032*16.00

B (obliczenia pomocnicze)

poz.17A+poz.178B

m3

m3

22.39

295

12.05

10.58

14.51

6.89

6.64

2.95

23.37

1.00

1.00

0.40

101.57

18
d.1.

N

KNNR 1
0318-05
z.0.2.11.4.
9911-03
D.01.03.05

Analogia: Wymiana gruntu na odcinku L=110,00m - grunt z dowozu

ODCINEK : rurocigg PE fi110x6,6 L=110,00m, H$r=1,80m szerokos¢ dna
wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

(1.80+0.30)*[(1.80+0.30)*0.60+0.60]*110.00

A (obliczenia pomocnicze)

poz.18A

m3

429.66

Norma STD Wersja 4,53 Nr seryjny: 9635 Uzytkownik: Dariusz Doliwa



Budowa sieci wod-kan w ul.Konopskiej w Grajewie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19{KNNR 1 Zasypka mechaniczna powyze obsypki gruntem rodzimym z zaggszcze- m3
d.1.]10214-04 niem
4|D.01.03.05
dalsza zasypka mechaniczna gruntem rodzimym
Modkt+Rodk}
poz.12+poz.13+poz.14 m3 909.12
minus:
Vp - objeto$¢ podsypki
-poz.16 m3 -31.05
Vo - objeto$¢ obsypki
-poz.17 m3 -101.57
Vr - objeto$é rurociggu
--poz.17B m3 -3.96
Gw - grunt wymieniony
-poz.18 m3 -429.66
RAZEM 342.88
20|KNR 4-04 |Analogia: Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym  [m3
d.1./1103-04 na odleglo$c¢ 1 km
4|D.01.03.05
Gw - grunt wymieniony
poz.18 m3 429.66
Vp - objetosé podsypki
poz.16 m3 31.05
Vo - objetos¢ obsypki
poz.17 m3 101.57
Vr - objeto$é rurociagu
-poz.178 m3 3.96
RAZEM 566.24
21|KNR 4-04 |Analogia: Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowa- m3
d.1./1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastgpny rozpo-
4|D.01.03.05 |czety 1 km
Krotnos¢ = 4
Wywoéz na odlegtosc 5 km
poz.20 m3 566.24
RAZEM 566.24
1.6 Rurocigg PE100 PN16 SDR17 - roboty montazowe
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./1009-04 o $r.zewnetrznej 110 mm
5/D.01.03.05
MATERIAL: rurociag PE 100 SDR17 fi 110x6,6 mm L=416,00m
416.00 m 4186.00
RAZEM 416.00
23|KNNR 4 Pozycja zastgpcza: Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietyle-\m
d.1./1009-01 nowych (PE, PEHD) fi 32 mm - wykopy umocnione
5|z.s2.3.9.
9912-9
D.01.03.05
Plan sytuacyjny
MATERIAL: rurocigg PE 100 SDR17 fi 32x2,0 mm L=16,00m
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE. zlgez.
d.1.}1011-04 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych fi 110 mm -elektromufa
5/D.01.03.05
MATERIAL: elektromufa z zaciskami montazowymi PE 100 SDR 11 fi 110
mm
p0z.22/13 zigcz. 32.00
RAZEM 32.00
25|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.1.{1011-07 PEHD za pomocg ksztaftek elektrooparowych fi 160 mm - tuk segmentowy
5/D.01.03.05 |kat 82 st
MATERIAL: fuk segmentowy PE100RC 110x6,6 mm
20.00 ziacz. 20.00
RAZEM 20.00

Norma STD Woersja 4 .53 Nr seryjny: 9635 Uzytkownik: Dariusz Doliwa



budowa siecl wod-kan w ui.Konopskie] w Grajewie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu ufozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.{0219-01 sztucznego koloru niebieskiego z wkiadka metalowg
5/D.01.03.05
rurociag PE 100 SDR17 fi 160x9,5 mm L=456,0m
poz.22+p0z.23 m 432.00
RAZEM 432.00
27|KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowg 0 $r.100 mm montowane na rurociggach PVC |kpl.
d.1./1113-03 i PE
5/D.01.03.05
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
28|KNNR 4 MontaZz hydrantéw pozarowych nadziemnych o §r. 80 mm kpl.
d.1.{1119-03
5/D.01.03.05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
29/KNNR 4 Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych - bloki oporowe i stup-|m3
d.1.{1430-01 ki oznacznikowe
5|D.01.03.05
bloki oparowe pod trojniki z betonu B-10 - 6 szt
6)"0.5 m3 3.00
bloki oporowe pod zasuwy z betonu B-10 14 szt
(14)*0.5 m3 7.00
bloki oporowe pod kolana z betonu B-10 - 3 szt
(3)0.5 m3 1.50
stupki oznacznikowe z betonu B-10 - 5 szt
(5)*0.5 m3 2.50
RAZEM 14.00
1.6 Préby i ptukanie
30|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci z rur PE fi do110 mm 200m -
d.1./1606-02 1 prob.
6|D.01.03.05
p0z.22+p0z.23 432.00
A (obliczenia pomocnicze) s=======
432.00
poz.30A/200.00 200m - 2.16
1 prob.
RAZEM 2.16
31|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE fi do 110 mm 0de.20
d.1.{1612-01 Om
6/D.01.03.05
poz.30 0dc.20 2.186
Om
RAZEM 2.16
32|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych z rur PE fi 110 mm odc.20
d.1.{1811-01 Om
6/D.01.03.05
poz.30 odc.20 2.16
Om
RAZEM 2.18
1.7 Roboty edwodnieniowe
33|KNNR 1 Analogia: Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio |szt.
d.1./0605-01 bez opsypki do gtebokosci 4 m
7/D.01.03.05
ODCINEK F - E/D rurociag PE fi110x8,6 L=102,00m, H$r=1,80m szero-
ko$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
iglofiltry w rozstawie co 1.5 m
102/1.5 szt. 68.00
RAZEM 68.00
34 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa |m?3
d.1./0608-02
7/D.01.03.05
podsypka zwirowa Vz
podsypka filtracyjna zwirowa gr. 30 cm
ODCINEK F - E/D rurociag PE fi110x6,6 L=102,00m, Hr=1,80m szero-
kos$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
0.3*0.6"102.00 m3 18.38
RAZEM 18.36
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Budowa sieci wod-kan w ul.Konopskiej w Grajewie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

35|kakkulacjia |Pompowanie wady z igofiltréw i drenazu tymczasowego

d.1.|wilasna
D.01.03.05

~

przyjeto 600 godzin pompowania
600/3

m-g

200.00

RAZEM

200.00

36/KNNR 11
d.1.|{0703-03
D.01.03.05

~

ko$é dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

1 rzad drenazu
102.00

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 mm

ODCINEK F - E/D rurociag PE fi110x6,6 L=102,00m, H$r=1,80m szero-

102.00

RAZEM

102.00

37|KNNR 1
d.1.|0618-01
7|D.01.03.05

sowych) fi 400 mm H=1m

rys. nr5 - Szczegdl odwodnienia wykopu
3.00

Montaz studzienek potaczeniowych drenazowych na dnie wykopu (tymcza- szt

szt

3.00

RAZEM

3.00

2 KANALIZACJA SANITARNA ul. Konopska CPV 45231300-8

2.1 Roboty pomiarowe

38|wycena in- |Wytyczenie trasy kanalu sanitarnego
d.2.|dywidualna
D.03.02.01

-

dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
80.00

kosé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
175.00

kosé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
22.00

ODCINEK $1 - S5 rurocigg PVC fi200 L=80,00m, H$r=2,30m szerokosé
ODCINEK $1 - $11: rurocigg PVC i200 L=175,00m, H$r=2,72m szero-

ODCINEK Przykanaliki: rurocigg PVC fi160 L=22,00m, H§=2,00m szero-

80.00

175.00

22.00

RAZEM

277.00

2.2 Roboty ziemne

39|KNNR 1
d.2.|0208-09
2|D.01.03.07

mi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I

chaniczne
Wykop pod rury - kolektor gtéwny

koé¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
(2.30+0.15)70.60*16.00

ko&é dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
(2.30+0.15)*0.60*18.00

ko$é dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
(2.30+0.15)*0.60%28.00

koéé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(2.10+0,30)"0.60"18.00

ko$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(2.80+0.30)*0.60*13.00

ko$é dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(2.80+0.30)*0.60%35.00

ko$¢ dna wykopu S$z=0,6m Gp=0,30m
(3.02+0.30)*0.60"45.00

kosé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(3.15+0.30)*0.60712.00

rokosé dna wykopu 5z=0.6m Gp=0,30m

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 9635 Uzytkownik: Dariusz Doliwa

Wykaopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbierny-

Wykop waskoprzestrzenny (Ww) 60% wykopdw w tym 90% wykopy me-

ODCINEK S5 - S4: rurocigg PVC fi200 SN8 L=16,00m, H§r=2,30m szero-
ODCINEK S4 - S3: rurociag PVC fi200 SN8 |.=18,00m, Hér=2,30m szero-
ODCINEK $3 - S2: rurocigg PVC fi200 SN8 L=28,00m, H§r=2,30m szero-
ODCINEK S2 - S1: rurocigg PVC fi200 SN8 L=18,00m, H§r=2,10m szero-
ODCINEK S1 - S6: rurocigg PVC fi200 SN8 L=13,00m, H$r=2,80m szero-
ODCINEK S6 - S7; rurocigg PVC fi200 SN8 L=35,00m, H§r=2,82m szero-
ODCINEK S7 - S8: rurocigg PVC fi200 SN8 L=45,00m, H$r=3,02m szero-
ODCINEK S8 - S9: rurocigg PVC fi200 SNB8 L=12,00m, H§r=3,15m szero-

ODCINEK S9 - $10: ruraciag PVG fi200 SN8 L=30,00m, H§r=2,96m sze-

m3

23.52

26.46

41.16

25.92

24.18

65.10

89.64

24.84




Budowa sieci wod-kan w ul.Konopskiej w Grajewie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2.96+0.30)*0.60*30.00 58.68
ODCINEK $10 - S11: rurociag PVC fi200 SN8 L=40,00m, H§r=2,21m sze-
rokos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(2.21+0.15)*0.60*40.00 56.64
A (obliczenia pomocnicze) s=======

Wykop pod rury - przytacza

ODCINEK S5 - 2281/1: rurociag PVC fi160 SN8 L=2,12m, H&r=2,00m sze-
rokos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(2.12+0.15)"0.60"2.00 2.72
ODCINEK $4 - 2280: rurociag PVC fi160 SN8 L=2,00m, H$r=1,50m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.50+0.15)*0.60"2.00 1.98
ODCINEK 83 - 2277/8: rurocigg PVC fi160 SN8 L=2,00m, H$r=1,64m sze-
rokos¢ dna wykopu S$z=0,6m Gp=0,15m

(1.64+0.15)*0.60%2.00 2.15
ODCINEK S7 - 2302/2: rurociag PVC fi160 SN8 L=6,00m, H§r=2,34m sze-
roko$¢ dna wykopu S$z=0,6m Gp=0,15m

(2.34+0.15)"0.60%6.00 8.96
ODCINEK 88 - 2281: rurocigg PVC fi160 SN8 L=6,00m, H$r=2,37m szero-
kos¢ dna wykopu S2z=0,6m Gp=0,15m

(2.37+0.15)"0.60"6.00 9.07
ODCINEK 810 - 2259/3: rurociag PVC fi160 SN8 L=6,00m, H§r=2,05m
szerokos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(2.05+0.15)*0.60"6.00 7.92
B (obliczenia pomocnicze) s=======

wykop pod studnie betonowe fi 1000 mm, szt 10, Hst($r)=2,56m
{(1.30+20.5)*(1.30+2"0.5)]*(2.56+0.15)*(10) 143.36
C (obliczenia pomocnicze) =====z===

Wykop waskoprzestrzenny (Ww) 60% wykopow
(poz.39A*0.6+poz.39B+p0z.39C) 437.84
D (obliczenia pomocnicze) ========

437.84
Wykop waskoprzestrzenny wykonany mechanicznie (Wwm) 90% wyko-
péw waskoprzestrzennych
poz.39D"0.9 m3 394.08
RAZEM 394.06

40|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykenywane na odkiad koparkami przedsiebierny- |m3
d.2.10209-09 mi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. (Il
D.01.03.07

N

Wykop szerokoprzestrzenne (Wsz) 40% wykopéw w tym 90% wykopy
mechaniczne

ODCINEK S5 - S4: ruracigg PVC fi200 SN8 L=16,00m, H&r=2,30m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
(2.30+0.15)*((2.30+0.15)"0.60+0.60]"16,00 81.14
ODCINEK S4 - S3: rurociag PVC fi200 SN8 L=18,00m, Hér=2,30m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
(2.30+0.15)"((2.30+0.15)"0.60+0.60]*18.00 91.29
ODCINEK 83 - 52: rurociag PVC fi200 SN8 L=28,00m, Hs$=2,30m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
(2.30+0.15)[(2.30+0.15)*0.60+0.60]"28.00 142.00
ODCINEK 82 - §1: rurocigg PVC fi200 SN8 L=18,00m, H$r=2,10m szero-
kos$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(2.10+0.30)*[(2.10+0.30)"0.60+0.60]*18.00 88.13
ODCINEK S1 - S6: rurociag PVC fi200 SN8 L=13,00m, H$r=2,80m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(2.80+0.30)7[(2.80+0.30)"0.60+0.60]"13.00 99.14
ODCINEK 86 - S7: rurociag PVC fi200 SN8 L=35,00m, H§=2,82m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(2.82+0.30)*[(2.82+0.30)*0.60+0.60]*35.00 269.94
ODCINEK S§7 - S8: rurocigg PVC fi200 SN8 L=45,00m, H$r=3,02m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(3.02+0.30)*[(3.02+0.30)"0.60+0.60]"45.00 387.24
ODCINEK S8 - S9: rurocigg PVC i200 SN8 L=12,00m, Hér=3,15m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(3.15+0.30)*[(3.15+0.30)*0.60+0.60]*12.00 110.54
ODCINEK 89 - §10: rurociag PVC fi200 SN8 L=30,00m, H$r=2,96m sze-
roko$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m
(2.96+0.30)*[(2.96+0.30)*0.60+0.60]*30.00 249.98
ODCINEK S10 - S$11: rurocigg PVC fi200 SN8 L=40,00m, H$r=221m sze-
rokos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

-10-
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Budowa sieci wod-kan w ul.Konopskiej w Grajewie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

(2.21+0 15)°[(2.21+0.15)*0.60+0.60]"40.00
A (obliczenia pomocnicze)

Wykop szerokoprzestrzenne (Wsz) 40% wykopow
(poz.40A)"0.4
B (obliczenia pomocnicze)

Wykop szerokoprzestrzenny wykonany mechanicznie (Wszm) 90% wyko-
pdw szerokoprzestrzennych
poz.408"0.9

m3

190.31

615.49

41|KNNR 1
d.2.{0307-04
D.01.03.07

—

N

Wykopy liniowe o szerokasci 0.8-2,5 m | gigbckescido 3.0m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. lI-IV z recznym wydobyciem urobku

Wykop reczne (Wr) 10% wykopow waskoprzestrzennych i szerokoprze-
strzennych

(poz.39D+poz.408)*0.1

m3

m3

112.17

RAZEM

11217

42|wycena in-
d.2.|dywidualna
D.01.03.07

N

Umocnienie wykopdw szalunkami systemowymi

umocnienie wykopaw pod rurociagi

ODCINEK S5 - S4: rurocigg PVC fi200 SN8 L=16,00m, H§r=2,30m szero-
koéé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(2.30+0.15)*2*16.00

ODGCINEK S4 - $3: rurociag PVC fi200 SN8 L=18,00m, H§r=2,30m szero-
koé¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(2.30+0.15)*2*18.00

ODCINEK S3 - S2: rurocigg PVC fi200 SN8 L=28,00m, H$r=2,30m szero-
koéé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(2.30+0.15)*2*28.00

ODCINEK S2 - S1: rurocigg PVC fi200 SN8 L=18,00m, H&r=2,10m szero-
ko$é dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

(2.10+0.30)*2*18.00

ODCINEK S1 - S6: rurociag PVC fi200 SN8 L=13,00m, H$r=2,80m szero-
ko$é dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

(2.80+0.30)*2*13.00

ODGINEK S6 - S7: rurocigg PVC fi200 SN8 { =35,00m, H§r=2,82m szero-
ko$é¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

(2.82+0.30)2*35.00

ODGINEK S7 - S8: rurociagg PVC fi200 SN8 L=45,00m, H§r=3,02m szero-
koé¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

(3.02+0.30)*2*45.00

ODCINEK S8 - S9: rurociag PVC fi200 SN8 L=12,00m, H§r=3,15m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

(3.15+0.30)*2"12.00

ODCINEK S9 - $10: rurocigg PVC fi200 SN& 1 =30,00m, H§r=2,96m sze-
rokos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

(2.96+0.30)"2*30.00

ODCINEK S10 - $11: rurociag PVC fi200 SN8 L=40,00m, H§=2,21m sze-
rokosé dna wykopu Sz=0.6m Gp=0,15m

(2.21+0.15)*2*40.00

ODCINEK S5 - 2281/1: rurociag PVC fi160 SN8 L=2,12m, H5r=2,00m sze-
rokosé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(2.12+0.15)"272.00

ODCINEK S4 - 2280: rurociag PVC fi160 SN8 L=2,00m, H$r=1,50m szero-
kosé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.50+0.15)"272.00

ODCINEK S3 - 2277/8: rurociag PVC £160 SN8 L=2,00m, Hér=1,64m sze-
roko$é dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(1.64+0.15)7272.00

ODCINEK S7 - 2302/2: rurociag PVC fi160 SN8 L=6,00m, H§r=2,34m sze-
rokos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(2.34+0.15)"2°6.00

ODCINEK S8 - 2261: rurocigg PVC fi160 SN8 L=6,00m, H§r=2,37m szero-
koéé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(2.37+0.15)"2"6.00

ODCINEK S10 - 2259/3: rurociag PVC fi160 SN8 L=6,00m, H§=2,05m
szerokosé dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

(2.05+0.15)*276.00

S -
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

78.40

88.20

137.20

86.40

80.60

218.40

298.80

82.80

1956.60

188.80

9.08

6.60

7.16

29.88

30.24

26.40




Budowa sieci wod-kan w ul.Konopskiej w Grajewie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

A (suma czesciowa)

umocnienie wykopéw pod studnie betonowe fi 1000 mm, szt 10, Hst(sr)=2,
56m

[(1.30+2*0.5)*(2.56+0.15)]"4*(10)

B (suma czeéciowa)

poz.42A*0.6+poz.428

m2

m2
m?2

m2

1564.56

249.32

249,32

1188.06

RAZEM

3001.94

43|KNNR 4
d.2.{1411-03
2|D.01.03.07

Podsypka pod rurocigg o grubesci 15 cm z kosztem piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. Il z
kosztem pozyskania - Vp

ODCINEK 85 - 54: rurociag PVC fi200 SN8 L=16,00m, H$r=2,30m szero-
ko$é dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60%16.00

ODCINEK $4 - $3: rurociag PVC fi200 SN8 L=18,00m, H$r=2,30m szero-
ko$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60*18.00

ODCINEK 83 - 52: rurociag PVC fi200 SN8 L=28,00m, H8r=2,30m szero-
kos¢ dna wykopu $2=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60*28.00

ODCINEK 82 - $1: ruracigg PVC fi200 SN8 L.=18,00m, Hér=2,10m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

podsypka zwirowa ujeta w dziale odwodnienia wykopow

ODCINEK S1 - S6: rurociag PVC fi200 SN8 L=13,00m, Hér=2,80m szero-
kos$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

podsypka zwirowa ujeta w dziale odwodnienia wykopéw

ODCINEK $6 - S7: rurociag PVC fi200 SN8 L=35,00m, Hsr=2,82m szero-
ko$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

podsypka zwirowa ujeta w dziale odwodnienia wykapow

ODCINEK S7 - S8: rurociag PVC fi200 SN8 L=45,00m, H$r=3,02m szero-
x0S¢ dna wykopu S2=0,6m Gp=0,30m

podsypka zwirowa ujeta w dziale odwodnienia wykopaw

ODCINEK $8 - $9: rurociag PVC fi200 SN8 L=12,00m, H$r=3,15m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

podsypka zwirowa ujeta w dziale odwodnienia wykopéw

ODCINEK S9 - 810: rurociag PVC fi200 SN8 L=30,00m, H$r=2,96m sze-
rokos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,30m

podsypka zwirowa ujeta w dziale odwodnienia wykopéw

ODCINEK S10 - $11: rurociag PVC fi200 SN8 L=40,00m, Hér=2,21m sze-
rokos¢ dna wykopu S$z=06m Gp=0,15m

0.15*0.60*40.00

podsypka zwirowa ujgta w dziale odwodnienia wykopéw

ODCINEK S5 - 2281/1: rurociag PVC fi160 SN8 L=2,12m, Hé=2,00m sze-
rokos¢ dna wykopu $z=06m Gp=0,15m

0.1570.60"2.00

ODCINEK S4 - 2280: ruracigg PVC 1160 SN8 L=2,00m, Hsr=1,50m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60*1.50

ODCINEK 83 - 2277/8: rurociag PVC fi160 SN8 L.=2,00m, Hér=1,64m sze-
rokoé¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.6072.00

ODCINEK 87 - 2302/2: rurociag PVC fi160 SN8 L=6,00m, H$r=2,34m sze-
roko$¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60*6.00

ODCINEK S8 - 2261: rurocigg PVC fi160 SN8 L=6,00m, Hér=2,37m szero-
ko$¢ dna wykopu $2=0,6m Gp=0,15m

0.15*0.60%6.00

ODCINEK $10 - 2259/3: rurociag PVC fi160 SN8 L=6,00m, H$r=2,05m
szerokosc dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m

0.15°0.60"6.00

A (obliczenia pomocnicze)

Wykop pod studnie
podsypka pod studnie betonowe fi 1000 mm, szt 10, Hst(8r)=2,56 m

0.785%1,30%1.3070.15*(10)
B (obliczenia pomocnicze)

poz.43A+poz.43B+0

m3

m3

1.44

1.62

2.52

3.60

0.18

0.14

0.18

0.54

_EpN
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem |

RAZEM

13.29

44 KNNR 1

0318-03

N -

D.01.03.07

Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-1l z kosztem po-
zyskania - Vo

ODCINEK S5 - S4: rurociagg PVC i200 SN8 L=16,00m, H$r=2,30m szero-
Ko$¢ dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.20)*0.60*16.00

ODCINEK S4 - S3: rurociag PVC fi200 SN8 L=18,00m, H§r=2,30m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.20)*0.60718.00

ODCINEK S3 - S2: rurociag PVC fi200 SN8 L=28,00m, H$r=2,30m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.20)*0.60"28.00

ODGINEK S2 - S1: rurocigg PVC fi200 SN8 L=18,00m, H$r=2,10m szero-
kosé dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.20)*0.60%18.00

ODCINEK S1 - S6: rurociag PVC fi200 SN8 L=13,00m, H$r=2,80m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.20)*0.60*13.00

ODCINEK S6 - S7: rurociag PVC fi200 SN8 L=35,00m, H§r=2,82m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.20)*0.60735.00

ODCINEK S7 - S8: rurociag PVC fi200 SN8 L=45,00m, H$ér=3,02m szero-
kos¢ dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.20)"0.60*45.00

ODCINEK S8 - S9: rurocigg PVC fi200 SN8 L=12,00m, H$r=3,15m szero-
kosé dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.20)*0.60*12.00

ODCINEK S9 - $10: rurocigg PVC fi200 SN8 L=30,00m, H§=2,96m sze-
rokosé dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.20)*0.60*30.00

ODCINEK S10 - $11: rurociag PVC fi200 SN8 {=40,00m, H§r=2,21m sze-
rokos$é dna wykopu $z=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.20)*0.60°40.00

ODCINEK S5 - 2281/1: rurociag PVC fi160 SN8 .=2,12m, H§r=2,00m sze-
rokoé¢ dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.18)*0.60*2.00

ODCINEK S4 - 2280: rurocigg PVC fi160 SN8 L=2,00m, H&r=1,50m szero-
kosé dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.16)*0.60"2.00

ODCINEK S3 - 2277/8: rurociag PVC fi160 SN8 L=2,00m, Hér=1,64m sze-
roko$é dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.16)*0.60*2.00

[ODCINEK S7 - 2302/2: rurocigg PVC fi160 SN8 L=6,00m, H§r=2,34m sze-
rokoé¢ dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.16)"0.60"6.00

koéé dna wykopu Sz=0,6m Go=0,30m

(0.30+0.16)*0.60"6.00

ODCINEK S10 - 2259/3: rurociag PVC fi160 SN8 L=6,00m, H5r=2,05m
szerokos¢ dna wykopu Sz=0,6m 0=0,30m

(0.30+0.16)*0.60"6.00

A (obliczenia pomocnicze)

minus objetos¢ rurociggu PVC fi 200 L=255,00m
-0.785%0.20*0.20%255.00

minus objetos¢ rurociagu PVC fi 160 L=22,00m
-0.785%0.16*0.16*22.00

B (obliczenia pomagcnicze)

poz.44A+poz.448

ODCINEK S8 - 2261; rurociag PVC fi160 SN8 L=6,00m, Hér=2,37m szero-

m3

m3

4.80

5.40

8.40

5.40

3.90

10.50

13.50

3.60

9.00

12.00

0.55

0.55

0.55

1.66

74.68

45
d.2.

KNNR 1
0318-05
z.0.2.11.4.
9911-03
D.01.03.07

)

Analogia: Wymiana gruntu na odeinku L=80,00m - grunt z dowozu

ODCINEK S8/S7 - 52: ruraciag PVC fi200 SN8 L=80,00m, H&r=2,70m
szeroko$é dna wykepu Sz=0,6m Gp=0,30m
(2.70+0,3D)'[(2.?0+0,30}'0.50+0.60]‘80,00

m?2

576.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 576.00
456|KNNR 1 Zasypka mechaniczna powyzej obsypki gruntem rodzimym z zageszcze- |m?3
d.2.10214-04 niem
2|D.01.03.07
dalsza zasypka mechaniczna gruntem rodzimym
Wsz+\Ww
poz.39+poz.40+poz.41 m?3 1121.72
minus;
Gw - grunt do wymiany
-poz.45 m3 -576.00
Vp - objeto$¢ podsypki
-p0oz.43 m3 -13.28
Vo - objeto$¢ obsypki
-poz.44 m3 -74.68
Vs - objetosé studni
-0.785%(1.30*1.30*2.56)*(10) m3 -33.96
Vr - objetosé rurociggu
poz.44B m3 -8.45
RAZEM 415.34
47\/KNR 4-04  |Analogia: Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym |m3
d.2./1103-04 na odlegtos¢ 1 km
2/D.01.03.07
Gw - grunt do wymiany
poz.45 m?3 576.00
Vp - objetos¢ podsypki
poz.43 m3 13.29
Vo - objeto$¢ obsypki
poz.44 m3 74,68
Vs - objetosé studni
0.785*(1.30%1.30*2.56)*(10) m3 33.96
Vr - objeto$¢ rurociagu
-poz.44B m3 8.45
RAZEM 706.38
48/KNR 4-04  |Analogia: Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2.{1103-05 niu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
2|D.01.03.07 |czety 1 km
Krotnos¢ = 4
Wywaéz na odlegiosc 5 km
poz.47 m3 706.38
RAZEM 708.38
2.3 Roboty montazowe
49|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk fi 160 mm m
d.2./1308-02
3|D.01.03.07
255.00 m 255.00
RAZEM 255.00
50 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk fi 160 mm - |szt
d.2.|1321-02 wykopy umocnione - zakorkowanie przytaczy
3|z.s2.3.4.
9913-3
D.01.03.07
Korek PVC fi160mm
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
51/KNNR 4 Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk fi 200 mm m
d.2./1308-03
3|D.01.03.07
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
52|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 préb.
3/D.01.03.07
(p0z.49+p0z.51)/200 odc. -1 1.39
préb.
RAZEM 1.39
53|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonawych fi 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.{1413-01 gtebokosci 3m
3/D.01.03.07
Studnia rewizyjno-kontrolna fi 1000 mm Hst(4r)=2,56 m
Zestawienie elementow dla studni betonowych




Budowa sieci wod-kan w ul.Konopskiej w Grajewie
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Poszcz. Razem
~dennica z kineta monolityczna fi 1000x1000 mm
- kregi betonowe wibroprasowane fi 1000x500 mm
- uszezelki gumowe
- pierscien odcigzajacy prefabrykowany wraz z pokrywa
- wlaz zefiwny fi 500 mm typ D400
10.00 10.00
RAZEM 10.00
54| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie
d.2.[1413-02 za kazde 0.5 m réznicy gtgb.
3/D.01.03.07
_7.00 -7.00
RAZEM -7.00
2.4 Roboty odwodnieniowe =
55|KNNR 1 Analogia: Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio
d.2.|0605-01 bez opsypki do glgbokosci 4 m
4|D.01.03.07
ODCINEK $10 - 82 rurocigg PVC fi200 SN8 L=153,00m, H§r=2,50m sze-
rokoé¢ dna wykopu Sz=0,6m Gp=0,15m
igtofiltry w rozstawie co 1.5 m |
153.00/1.8 102.00
RAZEM 102.00
56/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa
d.2./0608-02
4/D.01.03.07
podsypka zwirowa Vz |
podsypka filtracyjna zwirowa gr. 30 cm I
| ODCINEK S$10 - S2 rurociag PVC fi200 SN8 L=153,00m, H$r=2,50m sze- |
| rokosé dna wykopu Sz=0,8m Gp=0,15m [
0.3'0.6°153.00 | 27.54
RAZEM 27.54 |
57|kalkulacja |Pompowanie wody z iglofiltrow | drenazu tymczasowego
d.2.{wilasna | |
4/D.01.03.07 | |
l przyjeto 600 godzin pompowania | |
600/3 I 200.00 =
| RAZEM 200@_{
58/KNNR 11 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 mm i | t
d_2.iO703-03 1 i l |
4{D.01.03.07 | ; | \
ODCINEK S10 - S2 rurociag PVC fi200 SN8 L=153,00m, H§r=2,50m sze- ! |
rokoéé dna wykopu Sz=06m Gp=0,15m ~ | ‘
1 rzad drenazu [ | |
1153.00 153.00 | ;
' RAZEM | 153.00
59|KNNR 1 Montaz studzienek pofgczeniowych drenazowych na dnie wykopu (tymcza- ‘
d.2./0618-01 sowych) fi 400mm H=1m
4!D.01.03.07 | ‘
5.00 E 5.00 ‘
|RAZEM 5.00 |
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