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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacj sanitarnej w ul.Pilsudskiego w Grajewie
1 Kanalizacja sanitarna z przykanalikami
1.1 Roboty drogowe
1|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m?
d.1.|0802-04 nicznie
1
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0802-06
1
9.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- |m?2
d.1.|0805-02 nach wypetnionych piaskiem
1
40.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
4|/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m?2
d.1.|0805-06 podsypce piaskowej
1
306.3 m2 306.300
RAZEM 306.300
5|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] [m
d.1./0806-02
1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm m2
d.1.10109-02
1
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
d.1.|0309-03 6 cm (warstwa $cieralna)
1
9.0 m2 9.000
RAZEM 9.000
8/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na pod- |m
d.1.|0401-03 sypce cementowo-piaskowej
1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
9|KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢m na podsypce piasko- [m?2
d.1.|/0503-06 wej, spoiny wypetnione piaskiem - 10% nowych
1
306.3 m?2 306.300
RAZEM 306.300
10| KNNR 6 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 [m2
d.1.|/0307-02 ¢m, spoiny wypelnione piaskiem - 10% nowych
1
40.5 m2 40.500
RAZEM 40.500
11|[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1./0108-19 strukcji zwirobetonowych | zelbetowych na odlegtosé 10 km
1]0108-20
4.55 m3 4.550
RAZEM 4.550
1.2 Roboty ziemne
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m?
d.1.|0210-02 biernymi o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1l
2
571.83 m3 571.830
RAZEM 571.830
13|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m3
d.1./0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. I}
2
100.91 m3 100.910
RAZEM 100.910
14| KNNR 4 Podioza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m2
d.1.[1411-01
2
22.07 m3 22.070
RAZEM 22.070
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15|KNNR 4 Nadsypka gr. 45 cm z materialéow sypkich m3
d.1.[1411-04
2
84,36 m3 84.360
RAZEM 84.360
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj-tyzki 0.60 m3[m3
d.1./0206-04 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1
2 km sam.samowylfad.
159.16 m3 159.160
RAZEM 159.160
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  [m?
d.1.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
2 Krotnos¢ = 9
159.16 m3 159.160
RAZEM 159.160
18|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podluznych.punktowych‘rowéw.wykopéw obiek- |m3
d.1./0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
2 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
513.58 m3 513.580
: RAZEM 513.580
19/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1! zageszczarkami m3
d.1./0408-03
2
513.58 m3 513.580
RAZEM 513.580
20|KNNR 1 Polne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  |m?2
d.1./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
2 3.0 m; grunt kat. I-IV
1222.68 m2 1222.680
RAZEM 1222 680
21/KNR 5-10 |Ukladanie przepustu dwudzielnego PCV typ ASBPS m
d.1./0303-02
2
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR-W 2- |Rury ochronne o $r.nom.350 mm m
d.1./19 0119-05
2
56.5 m 56.500
RAZEM 56.500
23|KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o diug.de 20 m rurami o sr.nominalngj 350 mmw M
d.1.{1201-02 gruntach kat.lli-IV
2|analogia
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
24| KNR-W 2- |Uszczelnianie kofcow rur ochronnych o §r.-nom.350 mm - manszeta szt
d.1./19 0122-05
2|analogia
18.0 szt. 18.000
RAZEM 18.000
1.3 Roboty montazowe
25|KNNR 4 Wigczenie do istnigjgcej kanalizacji - pierscief gumowy fi 250 mm szt
d.1.|1322-04
3|poz. zastep-
cza
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC lgezenych na weisk o &r, zewn. 160 mm "8" lite m
d.1.{1308-02
3
17.3 m 17.300
RAZEM 17.300
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na Woisk o Sr. zewn. 250 mm typ "S" lite m
d.1./1308-04
3
235.7 m 235.700
RAZEM 235.700
28|KNNR 4 Kszialtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o $r. zewn. |szt
d.1./1321-02 160 mm - zaslepka PVC-U
3
11.0 szt 11.000
RAZEM 11.000
29| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r_ 1000 mm w gotowym wyko- |stud,
d.1.[1413-01 pie o glebok. 3m z kregiem dennym
3|analogia
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12.0 stud. 12.000
RAZEM 12.000
2 Sie¢ wodociggowa
2.1 Roboty drogowe
30/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.2.|0802-04 nicznie
1
225 m2 22.500
RAZEM 22.500
31/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.10802-06
1
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
32|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- m2
d.2.|0805-02 nach wypetnionych piaskiem
1
74.25 m2 74.250
RAZEM 74.250
33|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m?2
d.2./0805-06 podsypce piaskowej
1
374.85 m2 374.850
RAZEM 374.850
34|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |[m
d.2./0806-02
1
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
35/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm m2
d.2./0109-02
1
225 m2 22.500
RAZEM 22.500
36|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.2.{0309-03 6 cm (warstwa $cieralna)
1
225 m2 22,500
RAZEM 22.500
37|KNNR 6 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez law na pod- |m
d.2.|0401-03 sypce cementowo-piaskowej
1
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
38|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko- |m2
d.2.|0503-06 wej, spoiny wypetnione piaskiem - 10% nowych
1
374.85 m?2 374.850
RAZEM 374.850
39|KNNR 6 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych szeSciokatnych grubosci 15 |m2
d.2./0307-02 cm, spoiny wypetnione piaskiem - 10% nowych
1
74.25 m2 74.250
RAZEM 74.250
40|/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.2.{0108-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 10 km
1/0108-20
8.23 m3 8.230
RAZEM 8.230
2.2 Roboty ziemne
41|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3
d.2.|0210-02 biernymi o poj tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
2
5156.01 m3 515.010
RAZEM 515.010
42|KNNR 1 Wykapy liniowe lub jamiste o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m3
d.2./0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. Il
2
90.88 m3 90.880
RAZEM 90.880
43|KNNR 4 Podtoza pod kanalty i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2./1411-01
2
31.44 m3 31.440
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RAZEM 31.440
44| KNNR 4 Nadsypka z materiatow sypkich grub. 35 cm m3
d.2.|1411-04
2
101.22 m3 101.220
RAZEM 101.220
45/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3|m?3
d.2.|0206-04 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1
2 km sam.samowylad.
141.48 m3 141.480
RAZEM 141.480
48| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotno$¢ = 9
141.48 m3 141.480
RAZEM 141.480
47|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.pod%u'znych,punktowych.rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2./0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
2 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Hi-IV
464.41 m3 464.410
RAZEM 464.410
48|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.2.|0408-03
2
464 .41 m? 464.410
RAZEM 484.410
49/KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi m2
d.2.|0313-01 stajowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1m i gleb.do
2 3.0 m; grunt kat. -V
1257.60 m?2 1257.600
RAZEM 1257.600
50/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utczonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2./19 0102-01 |sztucznego
2
352.0 m 352.000
RAZEM 352.000
51|KNR 5-10 | Ukfadanie przepustu dwudzielnego PCV typ A58PS m
d.2./0303-02
2
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
52/KNR-W 2- |Rury ochronne o $r.nom.250 mm izolowane m
d.2.{19 0119-03
2
76.0 m 76.000
RAZEM 76.000
53/KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o diug.do 20 m rurami o §r.nominaingj 250 mmw |m
d.2.|1201-02 gruntach katll-IV
2|analogia
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
S4/KNRW 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r.nom.250 mm - manszeta szt.
d.2./19 0122-03
2|analogia
26.0 szt. 26.000
RAZEM 26.000
2.3 Roboty montazowe
55|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o 5r. 160 mm - weinka [wein.
d.2./1703-04 w istniejgcy wodociag fi 160 mm
3|poz. zastgp-
cza
1.0 wein. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 4 Podlaczenie instalaci do sieci wodociagowych - weinka w istnijaca zasuwe kpl.
d.2.|/1701-03 kotnierzowg
3|poz. zastgp-
cza
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 |KNNR 4 Podlgczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki wbudowane do ist- |kpl.
d.2.{1701-03 niejacych rurociggow o Sr. 150/80 mm
3
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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58/ KNNR 4 Podtgczenie instalagji do sieci wodaciggowych - tréjniki woudowane do ist- kpl.
d.2.{1701-03 niejgcych rurociggéw o §r. 150/100 mm
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne sferoidalne cisnieniowe Kielichowe o |m
d.2./1003-03 $r. nominalnej 150 mm
3
3494 m 349.400
RAZEM 349.400
60| KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne sferoidalne cignieniowe kielichowe o |m
d.2.{1003-02 §r. nominalnej 100 mm
3
2.3 m 2.300
RAZEM 2.300
61/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cidnieniowe sferaidalne Kielichowe o |m
d.2./1003-01 $r. nominalnej 80 mm
3
4.8 m 4.800
RAZEM 4.800
62|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o §r.100 mm kpl.
d.2.|1105-03
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa 0 §r.150 mm kpl.
d.2.{1105-04
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl
d.2.{1119-03
3|poz. zastep-
cza
3.0 kpl 3.000
RAZEM 3.000
65|KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowe] w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.2.|1408-01
3|analogia
0.33 m3 0.330
RAZEM 0.330
66/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnienio- |200m -
d.2./1601-01 wych o $r. do 100 mm 1 prob.
3
0.04 200m - 0.040
1 préb.
RAZEM 0.040
87|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnienio- |200m -
d.2./1601-02 wych o $r. 150 mm 1 préb.
3
1.75 200m - 1.750
1 préb.
RAZEM 1.750
68/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.2.{1611-01 Om
3
1.78 odc.20 1.780
Om
RAZEM 1.780
69/KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o sr. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.[1612-01 Om
3
1.78 odc.20 1.780
Om
RAZEM 1.780
3 Przytacza wodociagowe
3.1 Roboty drogowe
70|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- m2
d.3./0805-02 nach wypetnionych piaskiem
1
6.0 m? 6.000
RAZEM 6.000
71|KNNR 8 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m?2
d.3./0805-06 podsypce piaskowej
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10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500
72|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na padsypce piasko- |m?
d.3.{0503-06 wej, spoiny wypetnione piaskiem - 10% nowych
1
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
73|KNNR 8 Nawierzehnie z plyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15 m2
d.3.|0307-02 cm, spoiny wypetnione piaskiem - 10% nowych
1
8.0 m? 6.000
RAZEM 6.000
74/KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
d.3./0108-19 strukgji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 10 km
1/0108-20
0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160
3.2 Roboty ziemne
75/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3
d.3./0210-02 biernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
2
59.85 m3 59.850
RAZEM 59.850
76| KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o giebokosci do 1.5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.3./0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. 1l
2
6.65 m? 6.650
RAZEM 6.650
77|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3
d.3./1411-01
2
3.41 m3 3.410
RAZEM 3.410
78/KNNR 4 Nadsypka z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.3./1411-04
2
10.23 m3 10.230
RAZEM 10.230
79|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 |m3
d.3.|0206-04 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odi. 1
2 km sam.samowytad.
13.64 m3 13.640
RAZEM 13.640
BO|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu Ziemi samochodami samowyla-  [m3
d.3.{0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -IV)
2 Krotno$¢ = 9
13.64 m3 13.640
RAZEM 13.640
81/KNNR 1 Zasyparie wykopow .fund,podlu'znych.punktowych,rowc'\w‘wykopéw obiek- |m?
d.3./0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
2 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [II-IV
52.86 m3 52.860
RAZEM 52.860
82|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami m3
d.3./0408-03
2
52.86 m3 52.860
RAZEM 52.860
83|KNNR 1 Peine umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi m2
d.3.|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do
2 3.0 m; grunt kat. -V
137.76 m?2 137.760
RAZEM 137.760
84|KNR-W 2- | Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3.{19 0102-01 |sztucznego
2
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
85|KNR-W 2- |Rury ochronne o $r.nom.80 mm m
d.3.{19 0119-01
2|analogia
8.0 m 8.000
RAZEM 5.000

Norma STD Wersja 4 53 Nr seryjny: 9635 Uzytkownik: Dariusz Doliwa



Buaowa sieci wod-kan w ul.Pitsudskiego w Grajewie

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
86/KNR-W 2-  |Uszczelnianie kofcow rur ochronnych o $r.nom.80 mm - manszeta
d.3.|19 0122-01
2|analogia
8.0 6.000
RAZEM 6.000
33 Roboty montazowe
87|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do siec wodociggowe] - opaska do nawiercenia fi
d.3./1702-03 150/50 mm
3|analogia
12.0 12.000
RAZEM 12.000
88/KNNR 4 Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE - rurociagi fi 40 mm
d.3.|1708-01
3
34.1 34.100
RAZEM 34.100
89/ KNNR 4 Zasuwa fi 40 mm do rur PE
d.3.]1113-01
3|analogia
12.0 12.000
RAZEM 12.000
90/KNNR 4 Montaz zigczki PE/stal fi 50/40 mm
d.3./1012-01
3|poz. zastep-
cza
12.0 12.000
RAZEM 12.000
91|KNNR 4 Potfgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg
d.3./1011-01 ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 63 mm - zaslepka elektrooporowa fi
3|analogia 40 mm
12.0 12.000
| RAZEM 12.000
92[KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe
d.3./1408-01
3|analogia
0.81 0.810
RAZEM 0.810
93|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,
d.3./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
3
0.17 0.170
RAZEM 0.170
94|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o sr.nominalnej do 150 mm
d.3./1611-01
3
0.17 0.170
RAZEM 0.170
95/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
d.3./1612-01
3
0.17 0.170
RAZEM 0.170
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