OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy/przebudowy sieci wodociggowej w ramach
,Budowy nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul.Sportowej i Partyzantow”
w Grajewie.

1. Czes¢ ogodlna:

1.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- wizje lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja,

- uzgodnienia robocze,

- obowigzujace przepisy i normy,

- Opinia ZUDP Nr 45/2009 z dnia 21/05/2009,

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Nr GN 0154-4/09 z dnia 29/04/2009,

- Warunki techniczne budowy/przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami oraz regulacji wysokos$ciowe;j istn. uzbrojenia w ul. Sportowe;j,

- Warunki techniczne budowy/przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami oraz regulacji wysokosciowej istn. uzbrojenia w ul. Partyzantow,

- Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji deszczowej Nr GK.7630-2/08 z dnia
12/01/2009,

- Warunki techniczne dotyczace przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych Nr
STTCREZBS/WZ.-093/09 z dnia 14/05/2009,

- projekt budowlany: budowy nawierzchni jezdni z wjazdami i chodnikami, budowy
kanalizacji deszczowej, budowy /rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
budowy/przebudowy sieci wodociggowej, przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
ramach budowy nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantéw
w Grajewie,

- BN-83/8836-02 Roboty ziemne,

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli,

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane,

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych" - cz. |l

"Instalacje sanitarne i przemystowe",

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych; wodociagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polskg Korporacje techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2002.04.12 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75 z dn.
2002.06.15),

- Dz.U. Nr 109 po0z.1156 z dnia 2004.05.12 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

- Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 2003.12.05 - Ustawa z dn. 2003.11.21 — Prawo
budowlane,

- Dz.U. Nr 93 poz. 888 z dnia 2004.04.30 — Ustawa z dnia 2004.04.16 o zmianie ustawy
Prawo Budowlane,

- Dz.U. Nr. 120 poz.1126 z dn. 2003.07.10 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej B.1.O.Z. oraz planu B.l.O.Z.,




- Dz.U. Nr. 47 poz.401 z dn. 2003.03.19 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2003.02.06 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120 poz.1133 z dn. 2003.07.10).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” marzec 2005,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 ,Wymagania
techniczne Cobrti Instal” (zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa” Warszawa sierpien 2003).

1.2. Przedmiot i cel inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy/przebudowy sieci
wodociggowej w ramach w ramach ,Budowy nawierzchni i infrastruktury technicznej w
ul. Sportowej i Partyzantow” w Grajewie.

Projektowane przewody zlokalizowane bedg w pasach drogowych ulic: Sportowej
oraz Partyzantow.

1.3. Zakres realizowanej inwestycji:
W zakres niezbednej budowy uzbrojenia wchodzi:

- wbudowanie przewoddw wodociggowych z rur @150mm zel. sfer. w ul. Sportowej o
L=175,0m wraz z zasuwami &150mm: 3 szt., J100mm: 1 szt. oraz hydrantem
przeciwpozarowym nadziemnymi Hp.poz.: 2 szt.

- wbudowanie przewodéw wodociggowych z rur @160mm PE w ul. Partyzantéw o
L=284,0m wraz z zasuwami @150mm: 5 szt., oraz hydrantami przeciwpozarowymi
nadziemnymi Hp.poz.: 3 szt.

- regulacja wysokos$ciowa istn. skrzynek ulicznych wodociagowych:

e ul. Sportowa: 16,0 szt.,
e ul. Partyzantéw: 5,0 szt.,

- wykonanie podtaczen (wtaczen) istn. przytaczy do proj. wodociagu wraz z zasuwami

domowymi w ul. Sportowej: 5 szt.

UWAGA: Szczegdtowa lokalizacja przewodow w/g cze$ci graficznej. Projektowane
przewody zgodnie z oznaczeniami na Rys. 1 2.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie okrywek istn. uzbrojenia,

- rozbiérka nawierzchni w niezbednym zakresie (ul.Sportowa — nawierzchnia
brukowa),

- wykonanie sieci wodociggowej wraz z elementami towarzyszacymi,

- wciecia do istn. sieci wodociagowej,

- demontaz zbednych odcinkéw likwidowanego wodociggu,

- zageszczenie, wykonanie nawierzchni,



- uporzadkowanie i doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.

Wskazane jest wykonywanie sieci odcinkami dziennego wykonania.

Wykopy bezwzglednie w kazdym przypadku muszg by¢é zabezpieczone i
oznakowane.

Wycinka drzew w/g projektu branzy drogowej.

1.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- istn. nawierzchnie terenu w miejscu realizacji inwestycji:
e asfaltowe (ul. Boczna, ul. Pitsudskiego),
e brukowane (ul. Sportowa),
e gruntowe nieurzadzone (ul. Sportowa i ul. Partyzantéw),
- istn. przykanaliki wraz z osadnikami gnilnymi (na terenie posesji)
- istn. kable energetyczne,
- istn. kable telekomunikacyjne,
- istn. sie¢ wodociggowa z przytaczami,
- istn. napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne,

1.5. Warunki gruntowo-wodne.
Teren istn./proj. drogi budujg piaski, piaski zaglinione oraz gliny.
Wody gruntowe do gtebokosci posadowienia proj. przewoddw nie wystepuja.

2. Opis technologiczny wykonania sieci wodociggowej:

Istniejace przewody wodociggowe @150mm zel. zlokalizowane w ul. Sportowej pod
projektowanymi kraweznikami i jezdnig przewidziano do likwidacji.

W miejsce zlikwidowanych przewodéw zaprojektowano nowe (nowa lokalizacja
poza proj. krawedzig jezdni) z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego K9 STD @150mm
(potaczenia typu standard).

Ponadto zaprojektowano przedtuzenie istn. wodociggu w ul. Partyzantéw do konca
proj. ulicy (do okolicy ul. Braci Swieckich) wraz z zamontowaniem zasuw odcinajacych i
hydrantéw p.poz. nadziemnych (wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania).
Projektowany przedmiotowy odcinek wykona¢ z rur wodociggowych cisnieniowych PE
min. 10 MPa.

Potaczenia rur PE wykonywac¢ poprzez zgrzewanie doczotowe i za pomocag
ksztattek elektrooporowych do rur PE.

W miejscach przej$¢ poprzecznych pod proj. jedniami ulic przewody wodociggowe
utozy¢ w R.O. @250mm PE80 SDR17.

Na zatamaniach i na koncéwkach wodociggu zastosowac bloki oporowe.

UWAGA: 1) Wprowadzenie rur sieciowych do rur ostonowych wykonac¢ na ptozach
dystansowych z uszczelnieniem koricowek rur piankg wraz z zatozeniem
manszet gumowych.

2) Utozenie projektowanych przewodéw wodociggowych wraz z R.O. nalezy
wykonac w wykopie otwartym — przez wykonywaniem robot drogowych.



3) Na caftej dtugosci uktadanych przewodow utozy¢ tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalows.

4) Wymagane szczegoly wykonania zostaly podane w projekcie
wykonawczym.

5) Wszystkie skrzynki uliczne oraz hydranty obudowac prefabrykatami
betonowymi (dwudzielnymi) lub obrukowac.

6) Bezposrednio po zamontowaniu, ale przed potaczeniem projektowanych
odcinkow sieci wodociggowej z istniejgca, nalezy wykonac¢ dezynfekcje
rur. Dezynfekcje rur przeprowadza sie za pomocq ptukania roztworem
podchlorynu sodu zgodnie z PN.

7) Ewentualne pozostawienie rur nie Stwarza zagrozenia w Zzakresie
ochrony srodowiska.

3. WYTYCZNE REALIZACJI SIECI WODOCIAGOWEJ:
w trakcie wykonawstwa wodociagu z rur PE:

- przewody z PE montowac¢ przy temp +5+30°C,

- w przypadku mozliwosci zagrozenia kontaktem przewodu z takimi jak smota czy
asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji poprzez np.
zainstalowanie rury ostonowej lub owiniecie 2x grubg folig polietylenowa,

- podioze nalezy wyprofilowaé tak, aby rura spoczywata na nim min 1/4 catej
powierzchni,

- przekopanie wykopu nalezy wypetni¢ piaskiem dobrze zageszczonym,

- utrzymac kontrole wykonania podtoza,

- dno wykopu bez kamieni.

a) WSTEP - niniejsza cze$¢ opracowania dotyczy zagadnien organizacji i

technologii budowy oraz wbudowania podstawowych elementéw sieci.

Przewidziany w projekcie sposdb wykonania moze stuzy¢ jako ogolne wytyczne do
prowadzenia budowy i ma na celu zwrécenie uwagi na trudnosci wykonawstwa.

Budowe nalezy rozpoczaé¢ od robét przygotowawczych tj:

- wytyczenia trasy,

- sprawdzenia rzednych terenu w miejscu lokalizacji weztéw,

- przygotowania podstawowego zaplecza budowy (zaplecze w ramach budowy
obwodnicy),

- wykonanie kontrolnych odkrywek w miejscu wystepowania istn. uzbrojenia i
sprawdzenia rzednych istn. rowow.

b) WYKONANIE WYKOPOW:

Generalnie wykonywac¢ wykopy otwarte z zastosowaniem skarpy zgodnie z PN.

W miejscach wystepowania istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé
recznie z zastosowaniem umocnien scian wykopu wypraskami stalowymi zaktadanymi
poziomo.




Wykopy wykonywaé zgodnie z normag branzowg BN-83/8836-02 stosujac
klasyfikacje gruntow wg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480. Ponadto w czasie budowy
zachowaé¢ wymagania wg normy PN-75/E-05100 "Odlegtosci od skrajnego czynnego
przewodu istniejgcej linii napowietrznej". W innym przypadku dokonac¢ czasowego
wytgczenia linii energetycznych, a w przypadku braku takiej mozliwosci roboty
wykonywac recznie

- Przekrdj poprzeczny wykopu:

Spéd wykopu pod rurociag powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe pod
warunkiem zapewnienia miejsca na wykonanie prac montazowych i zapewnienia
mozliwosci zageszczania wypetnienia (zasypki) dokota i ponad rura.

- Wzmacnianie podtoza:

Wzmacnianie podioza moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej
(piaskowej) o wysokosci 0,20 m. (po zageszczeniu) w przypadku gdy wykop zostat
wykonany za gteboko.

Warstwa wyréwnawcza (niezageszczona), na ktorg jest potozona rura nie jest
uwazana za wzmocnienie.

- Uktadanie i podpieranie rur oraz zasypka wykopu i podsypka:

- 0golne wytyczne:

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

Zwrécic¢ szczegdblng uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas
wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
Wykonawcy.

- zasypka wykopu:

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposéb by spetniata wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).
Pozostata czes¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego i jesli
maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300 mm.

Nie mozna uzywac¢ duzych kamieni i gtazow narzutowych. Zageszczenie materiatu
zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

- podsypka:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach > 20mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze by¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty byé uktadane
bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki wyréwnawczej powinna wynosi¢ min. 10 cm
(nie dotyczy warstwy filtracyjnej).



- Obsypka rurociagu:

Obsypka rury powinna by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do wykonania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30m. (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzacy do wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonywania
podtoza.

Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia
powyzsze wymagania. Inne materiaty takie jak np. glina nie moga by¢ uzyte.

Obsypka rury musi by¢ tak wykonana, aby przewd6d nie ulegt zniszczeniu lub przesunieciu.

Unika¢ pustych przestrzeni pod rura.

Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczana ostroznie, azeby unikngé
uniesienia rury. Wskazany sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowaé w tym samym czasie po
obu stronach przewodu.

W pasie drogowym bezwzglednie zasypywac¢ wykopy z zageszczaniem az do uzyskania
stopnia zageszczenia 1.

c) Sposob wykonania blokoéw oporowych:

Bloki oporowe wykonaé zgodnie z czescig opisowaq j/n, t/j. tak aby tylna Sciana bloku oraz
stopa oparta byta o rodzimy nienaruszony grunt. Przy betonowaniu nie stosowaé przerw
roboczych.

Blok oporowy powinien by¢ odsuniety od przewodu okoto 10 cm, a przestrzen ta
wypetniona betonem B-10 oddzielonym od bloku zasadniczego przektadka z 2xpapa. Wylewke
z betonu wykonaé po uprzednim zabezpieczeniu (owinieciu) przewodu np. 2xpaskiem folii.

Bloki podporowe stosuje sie przy weztach z ksztaltek 1 armatury z zeliwa




4. ODWODNIENIE WYKOPOW:

Generalnie nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych na poziomie posadowienia
projektowanych urzadzen.

W przypadku ewentualnego miejscowego wystepowania wysieku wody gruntowej
przewidziano zastosowanie odwodnienia tymczasowego powierzchniowego za pomoca jednego
rzedu drenazu @113mm PVC utozonego w $rodku podsypki zwirowej filtracyjnej o gr. warstwy
min. 20cm. Rury drenazowe beda wiaczone do studzienek zbiorczych ©0,40 i h=~1,0m
utozonych w dnie wykopu przy projektowanych studzienkach. Woda ze studzienek bedzie
wypompowywana na zewnatrz wykopu do piaskownikéw (osadnikéw) betonowych o &0,80 m.
umieszczonych na terenie obok wykopow i dalej do istn. zagtebien terenowych i istn. rowéw.

W przypadku ewentualnego wystgpienia wod gruntowych faktyczng ilo$¢ godzin
pompowania ustali¢ w trakcie wykonawstwa w porozumieniu zainteresowanych stron.

5. UWAGI KONCOWE:

1) Wykopy wykonywac¢ zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02 oraz przestrzegac
klasyfikacji gruntow wg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

2) Wykonanie robot mechanicznych max do gtebokosci posadowienia 1/2 rury. Dokopanie
reczne.

3) W czasie budowy zachowac¢ wymagane w/g normy PN-75/E-05100 odlegto$ci od skrajnego,
czynnego przewodu istn. linii napowietrznej. W innym przypadku dokonac czasowego
wytgczenia linni energetycznych, a w przypadku braku takiej mozliwosci roboty wykonywac
recznie.

4) Bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt ziemnych dokona¢ odkrywek ewentualnie
wystepujgcego istn. uzbrojenia (w tych miejscach roboty wykonywac recznie).

5) Catos¢ robot wykonac zgodnie z cze$cig graficzng i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il -,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
opracowanych przez Polskg Korporacje Techn. Sanit. S.G.G. i K. Przy wspofpracy z M.G.P. i
B. Oraz C.O.B.R. Tech. Inst. ,Instal”.

6) Bezwzglednie na kazdym etapie wykonawstwa roboty branzy sanitarnej muszg byc
koordynowane na biezgco z robotami branzy drogowej w ul. Sportowej.

7) Dojazd do poszczegolnych migjsc istniejgcymi drogami.

8) Budowy/przebudowy projektowanego uzbrojenia dokona¢ przed budowq nawierzchni drég i
w koordynacji z projektem drogowym. Niniejsze opracowanie stanowi integralng czesc¢
projektu budowlanego budowy nawierzchni ul. Sportowej i Partyzantow z infrastrukturg.

9) Na skrzyzowaniu z istn. kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi dokonac
zabezpieczenia kabli przez podwieszenie i zatozenie R.O. AROT ©110mm o L=3,0m kazda.

PROJEKTANT: mgr inz. JACEK LAZEWSKI
upr. bud. Nr B#/158/02 do projektowania
w spec;j. inst. bez ograniczen w zakresie sieci,
inst. i urzadz. wod.kan., ciepin., wentyl. i gaz
Nr PDL/IS/0640/03 w P.O.1.I.B.



