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D.01.03.07 Kanalizacja sanitarna z przykanalikami 
 
1. Wst�p 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru Robót zwi�zanych z 
budow�/rozbudow� kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ramach „Budowy nawierzchni i infrastruktury 
technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów” w Grajewie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem budowy 
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. 
 

W zakres robót wchodz�: 
- wbudowanie K.S. z rur Ø0,20m PVC min. SN8: 

• ul. Sportowa: 300,0 m, 
• ul. Partyzantów: 547,0 m, 

- wbudowanie K.S. z rur Ø0,20m PEHD 100 SDR 13,6 uło�one w R.P. ∅300mm STAL. (rura przeciskowa 

uło�ona metod� przecisku) o dł. L=19,0m - odcinek pod jezdni� drogi krajowej 

- wbudowanie przykanalików K.S. z rur Ø0,160m PVC min. SN8: 

• ul. Sportowa: 165,0 m (razem 17 szt.), 
• ul. Partyzantów: 20,5 m (razem 4 szt.), 

- regulacja wysoko�ciowa istn. studz. Ø1,20m �elb. wraz z zało�eniem pier�cieni odci��aj�cych w 

ul. Sportowej: 12 szt., 

 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja 
1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna – sie� kanalizacyjna zewn�trzna przeznaczona do odprowadzania 

�cieków socjalno-bytowych, technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanały – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia �cieków socjalno-

bytowych, technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych. 
1.4.2.2. Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia �cieków �cieków socjalno-bytowych, 

technologicznych, poprodukcyjnych i gospodarczych 
1.4.2.3.  Przykanalik – kanał przeznaczony do poł�czenia wpustu budynku do najbli�szej studzienki – 

kanalizacji sanitarnej. 
1.4.2.4.  Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania �cieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 
1.4.2.5.  Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania �cieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzanie ich do odbiornika. 
1.4.2.6.  Kanał nie przełazowy – kanał zamkni�ty o wysoko�ci wewn�trznej mniejszej ni� 1,0 m. 
1.4.2.7. Kanał przełazowy – kanał zamkni�ty o wysoko�ci wewn�trznej równej lub wi�kszej ni� 1,0 m. 
1.4.3. Urz�dzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka poł�czeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ł�czenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna maj�ca dodatkowy przewód pionowy 

umo�liwiaj�cy wytr�canie nadmiaru energii �cieków, spływaj�cych z wy�ej poło�onych kanałów 
dopływowych do ni�ej poło�onego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bez włazowa – „�lepa” – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniaj�ca funkcj� studzienki poł�czonej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przelotowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora poł�czeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do ł�czenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) – komora maj�ca pochylni� i zagł�bienie dna umo�liwiaj�ce 
wytr�cenie nadmiaru energii �cieków spływaj�cych z wy�ej poło�onego kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot �cieków – element na ko�cu kanału odprowadzaj�cego �cieki do odbiornika. 
1.4.3.10. Przej�cie syfonowe – jeden lub wi�cej zamkni�tych przewodów kanalizacyjnych rur �eliwnych, 

stalowych lub �elbetonowych pracuj�cych pod ci�nieniem, przeznaczonych do przepływu 
�cieków pod przeszkod� na trasie kanału. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór. 
1.4.4.2. Komora robocza – zasadnicza cz��� studzienki lub komory przeznaczona do czynno�ci 

eksploatacyjnych. Wysoko�� komory roboczej jest to długo�� pomi�dzy rz�dn� dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz�dn� 
spocznika. 

1.4.4.3. Komin włazowy – szyb poł�czeniowy komory roboczej z powierzchni� ziemi, przeznaczony do 
zej�cia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.4. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywaj�ca komor� robocz�. 
1.4.4.5. Właz kanałowy – element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych umo�liwiaj�cy dost�p do urz�dze� kanalizacyjnych. 
1.4.4.6. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim �cieków. 



D.01.03.07 
 

Budowa/rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ramach budowy nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów w Grajewie 

2

1.4.4.7. Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi�dzy kinet� a �cian� 
komory roboczej. 

 
2. Materiały 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiały, dla których normy PN i BN przewiduj� 
posiadanie za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny by� zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. 
 Inne materiały powinny by� wyposa�one w takie dokumenty na �yczenie Inwestora. 
 
2.1. Rury kanałowe 
 
2.1.1. Rury kanalizacji sanitarnej 
Do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami stosuje si� rury Ø0,20m PVC min. SN8, Ø0,160m 
PVC min. SN8 ł�czone na kielich i uszczelk� gumow�. Ponadto zostan� u�yte rury Ø0,20m PEHD 100 SDR 
13,6 uło�one w R.P. ∅300mm STAL. (rura przeciskowa uło�ona metod� przecisku) o dł. L=19,0m - odcinek 
pod jezdni� drogi krajowej. 
 
2.1.2. Przej�cia przez �ciany 
Przej�cie przez �ciany studni z rur PVC z zastosowaniem kształtek typowych (szczelne).  
 
 
2.2. Studzienka kanalizacyjna �elb. 
Studzienki kanalizacyjne rewizyjno-kontrolne �elbetowe składaj� si� z: 

- istn. komory roboczej, 
- istn. i projektowanego komina włazowego (nadbudowa), 
- istn. dna studzienki, 
- płyty pokrywowej �elb., 
- pier�cienia odci��aj�cego, 
- istn. włazu kanałowego typu ci��kiego (�el.), 
- istn. i proj. stopni złazowych. 

 
2.2.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki powinna by� wykonana z  kr�gów �elbetowych �rednicy ∅1,20 m wg BN-86/8971-
08. 

Doln� cz��� komory (�ciana na wysoko�ci wej�cia kanałów) nale�y wykona� jako monolityczn� z betonu 
hydrotechnicznego klasy B15, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03,-04,-07 lub alternatywnie z cegły 
kanalizacyjnej wg PN-B-12037. 

Komor� nale�y przykry� �elbetow� płyt� pokrywow� pełn�. 
 
2.2.2. Dno studzienki 
Dno studzienki nale�y wykona� (uzupełni�) jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15 grub. 
25cm; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. 
 
2.2.3. Stopnie złazowe 
Nale�y stosowa� stopnie �eliwne wg PN-H-74086. 
 
2.2.4. Ł�czenie prefabrykatów 
Kr�gi oraz płyty prefabrykowane ł�czy si� zapraw� cementow� klasy B8 wg PN-B-14501. W przypadku 
wyst�pienia gruntów nawodnionych - sznurem smołowym, kitem fugowym i zapraw� cementow�. 
 
2.2.5. Izolacja zewn�trzna studni 
Izolacj� zewn�trzn� studzienki wykona� z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i 
izolacji „Abizol R” i „Abizol P” a obudowy kanałów BITIZOL R+P. 
 
2.3. Prefabrykowane studzienki rewizyjne z PP 
Zastosowano studzienki inspekcyjne ∅0,400 m PP składaj�ce si� z elementów: 
- kineta PE lub PP, 
- studnia włazowa oraz komin inspekcyjny, 
- pier�cie� odci��aj�cy, 
- właz �eliwny typu ci��kiego. 
 
2.4. Kruszywo 
Kruszywo (piasek gruboziarnisty) stosowany na obsypki powinien spełnia� wymagania PB-B-11113. 
 
2.5. Składanie materiałów 
 
2.5.1. Rury kanałowe 
Rury mo�na składowa� na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układaj�c je w pozycji le��cej 
wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny by� utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si� 
wód opadowych. W składowaniu poziomym pierwsz� warstw� nale�y uło�y� na podkładach drewnianych. 
Wysoko�� podkładów powinna uwzgl�dnia� maksymaln� �rednic� ł�cznika (pier�cienia do poł�cze� 
ko�cówek rur ). 
Nale�y zaznaczy� �e rury dostarczone s� z jednostronnie nało�onymi ł�cznikami. Warstwy rur nale�y 
układa� naprzemiennie tak aby ł�czniki były wysuni�te i nie spoczywały na ł�cznikach ni�szej 
warstwy. 
Podkłady drewniane nie mniejsze ni� 0,1 m. i w odst�pach 1 do 2 metra. Nie przekracza� wysoko�ci 
składowania 1m. dla rur o �rednicy do 300 mm i wysoko�ci 2 m. dla rur o �rednicy powy�ej 300 mm. 
Rury o ró�nych �rednicach powinny by� składowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo�liwe to rury o 
wi�kszych �rednicach i grubszych �ciankach powinny znajdowa� si� na spodzie. Kształtki zł�czki 
powinny by� składowane w sposób uporz�dkowany z zachowaniem �rodków ostro�no�ci. Nale�y zachowa� 
szczególn� ostro�no�� przy pracach w obni�onych temperaturach zewn�trznych, poniewa� podatno�� na 
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nale�y chroni� przed 
uszkodzeniami pochodz�cymi od podło�a na którym s� składowane, stosowanie niewła�ciwych narz�dzi i 
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metod przeładunku. W czasie pobierania rur do monta�u nie dopuszcza� do zrzucenia, wleczenia 
pojedynczych rur lub wi�zania rur. 
Rury chroni� przed nadmiern� długotrwał� ekspozycj� słoneczn� i nadmiernym nagrzewaniem od 
sztucznych �ródeł ciepła. W miejscu składowania zwróci� szczególn� uwag� na bezpiecze�stwo 
przeciwpo�arowe. 
 
2.5.2. Cegła kanalizacyjna 
Cegł� kanalizacyjn� składowa� na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyrównanej i utwardzonej ze 
spadkami umo�liwiaj�cymi odprowadzenie wód opadowych. Składowanie cegieł w sposób uporz�dkowany 
zapewniaj�cy łatwo�� przeliczania. Cegły nale�y układa� w stosach lub pryzmach. Jednostki ładunkowe 
mog� by� uło�one jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o ł�cznej wysoko�ci nie 
przekraczaj�cej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysoko�� stosów i pryzm nie powinna 
przekracza� 2,2 m. Miejsce składowania powinno by� w pobli�u innych materiałów stosowanych do budowy 
kanalizacji.   
 
2.5.3. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe mog� by� składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nie utwardzonej pod 
warunkiem, �e nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia składowania powinna by� 
odwodniona. Włazy składowa� wg klas. 
Stopnie włazowe składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych lub zadaszonym i zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi. Włazy i stopnie powinny by� składowane z dala od substancji działaj�cych 
koroduj�co. 
 
2.5.4. Kruszywo 
Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podło�u. Składowa� w zasiekach, tak aby umo�liwi� 
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 
Kruszywa chroni� przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 
 
3. Sprz�t 
3.1. Sprz�t do wykonywania kanalizacji 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
- �urawi budowlanych samochodowych 
- koparek przedsi�biernych do wykonywania gł�bokich wykopów  
- spycharek kołowych lub g�sienicowych 
- sprz�tu mechanicznego do zag�szczania gruntu 
- sprz�tu r�cznego (ubijaków) do zag�szczania gruntu 
- wci�garek mechanicznych 
- betoniarki kołowej 
- beczkowozu 
- ubijarki wibracyjnej lub wstrz�sarki płytowe.  
 
4. Transport 
4.1. Transport rur 
Rury z tworzyw sztucznych mog� by� przewo�one pojazdami odpowiedniej długo�ci, tak aby wolne ko�ce 
wystaj�ce poza skrzynie ładunkow� nie były dłu�sze ni� 1 metr. Wykonawca zabezpieczy rury przewo�one 
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładno�ci wyst�puj�cych 
podczas ruchu pojazdu.  
Przy układaniu wielowarstwowym rur górna warstwa nie mo�e przewy�sza� �cian �rodka transportu o 
wi�cej ni� 1/3 �rednicy zewn�trznej rury. 
Pierwsz� warstw� rur nale�y układa� na podkładach drewnianych szeroko�ci co najmniej 0,1 m. i 
wysoko�ci co najmniej 0,06 m. Poszczególne warstwy w miejscach stykania si� wyrobów nale�y 
przekłada� materiałem wy�ciółkowym ( tektura, folia ). 
Ł�czniki do rur przewozi� w opakowaniach (skrzyniach ). 
 
4.2. Transport kr�gów 
Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, 
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna sosnowego i 
gumy. Podnoszenie i opuszczanie kr�gów o �rednicy 1,2 m. lub 1,4 m. nale�y wykonywa� za pomoc� 
minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kr�gi o mniejszych 
�rednicach podnosi� i opuszcza� za pomoc� dwóch lin. 
 
4.3. Transport cegieł kanalizacyjnych 
Cegły kanalizacyjne mog� by� przewo�one dowolnym �rodkiem transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. Jednostki ładunkowe nale�y układa� na �rodku transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegł� transportowan� luzem musi by� układana �ci�le jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw 
na powierzchni �rodka transportu. Wysoko�� ładunku nie mo�e przekroczy� wysoko�ci burt. Cegły luzem 
mog� by� przewo�one �rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek z ta�my 
stalowej.  
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien si� odbywa� mechanicznie za pomoc� 
urz�dze� wyposa�onych w osprz�t kleszczowy widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
luzem powinien odbywa� si� r�cznie przy u�yciu sprz�tu pomocniczego.  

 
 
 
 

4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu samochodowego w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.  
Włazy typu ci��kiego przewozi si� luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu 
lekkiego nale�y układa� na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczy� ta�m� stalow�. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
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Transport mieszanki betonowej �rodkami transportu, które nie spowoduj� segregacji składników, zmiany 
składu mieszanki, zanieczyszczenie mieszanki i obni�enie temperatury przekraczaj�cej granic� 
okre�laj�c� w wymaganiach technologicznych.  
Czas transportu powinien spełnia� wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 
uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by� zgodny z BN – 88/6731-08 
 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mog� by� przewo�one dowolnym �rodkiem transportu w sposób zabezpieczaj�cy j� przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposób transportu, zabezpieczenia wyrobów kamiennych 
podczas transportu powinny odpowiada� BN–67/6747-14.  

 
 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by� zgodne z BN – 88/6731-08. 
Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce: 
a) dla cementu workowanego: 

- Składy otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed 
opadami. 

- Magazyny zamkni�te ( budynek o szczelnym dachu i �cianach ) 
b) dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe. W ka�dym ze zbiorników nale�y 

przechowywa� cement jednego rodzaju i marki, pochodz�cego od jednego dostawcy (producenta). 
 
4.8. Transport stali i jej przechowywanie 
Stal zbrojeniow� mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami w warunkach zabezpieczaj�cych przed powstawaniem 
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Składowanie i przechowywanie stali w sposób izolowany od podło�a gruntowego z zabezpieczeniem przed 
wilgoci�, odkształcaniem i zanieczyszczeniami. 
 
4.9. Transport drewna i elementów deskowania. 
Drewno i elementy deskowa� wykopów i konstrukcji betonowych nale�y przewozi� w warunkach chroni�cych 
przed przemieszczeniem. 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do odkładania 
ziemi, odwo�enia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. 
Wykonawca zobowi�zany jest do uzyskania zezwolenia na rozpocz�cie robót od Inwestora i komisyjnego 
przej�cia terenu pod budow� wraz z niezb�dnymi reperami roboczymi. 
Projektowane osie kanałów ( przewodów ) nale�y oznaczy� w terenie w sposób trwały i widoczny z 
zało�eniem ci�gu reperów roboczych. Punkty na osi trasy nale�y oznaczy� za pomoc� drewnianych 
palików tzw. kołków osiowych z gwo�d�mi. Kołki osiowe nale�y wbi� na ka�dym załamaniu trasy i w 
osiach wszystkich studzienek kanałowych, �ciekowych i wszystkich wylotów do rowu. Na odcinkach 
prostych kołki osiowe nale�y umieszcza� w odległo�ci 30 ÷ 50 m. Na ka�dym odcinku nale�y utworzy� co 
najmniej 3 punkty. Ci�g reperów nale�y nawi�zywa� do reperów sieci pa�stwowej.  
Obowi�zkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy monta�owej ruroci�gu i studzienek w 
razie takiej potrzeby. 
 
5.2. Roboty ziemne 
Wykopy nale�y wykonywa� jako otwarte obudowane zgodnie z BN–83/8336-02. 
Metody wykonywania robót: 
- wykop sposobem mechanicznym, 
- wykop sposobem r�cznym w zbli�eniach i skrzy�owaniach z istniej�cym uzbrojeniem podziemnym oraz 

w miejscach narzuconych przez wła�cicieli działek (wg o�wiadcze� wła�cicieli działek), 
- metoda bezwykopowa z uło�eniem rury zasadniczej w R.P. STAL. uło�onej metod� przecisku. 
Do rozparcia �cian wykopu stosowa� materiały zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. 
1. Wykop nale�y rozpocz�� od najni�szego punktu aby zapewni� grawitacyjny odpływ wody z wykopu w 

dół po jego dnie. 
2. Wykop w�sko przestrzenny nale�y odeskowa� z zastosowaniem wyprasek, płyt PW – 261 lub szalunku 

typu „Staudinger”. 
3. Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej jak 

dla kanałów. Spód wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si� na poziomie około 20 cm wy�szym 
od rz�dnej projektowanej bez wzgl�du na rodzaj gruntu. Spód wykopu wykonanego r�cznie nale�y 
pozostawi� na poziomie wy�szym od rz�dnej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu 
nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wy�szym od rz�dnej projektowanej. 

4. Wykop nale�y wykona� bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop wykona� pocz�tkowo do 
gł�boko�ci jak w pkt.3, a nast�pnie pogł�bia� do gł�boko�ci po��danej bezpo�rednio przed 
uło�eniem podsypki piaskowej lub obudowy kanału. 

5. Przy wykonywaniu wykopu w bezpo�rednim s�siedztwie istniej�cej budowli na gł�boko�ci dolnej lub 
wi�kszej ni� gł�boko�� posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodoci�gi, kanały) 
nale�y je zabezpieczy� przed osiadaniem i odkształcaniem. 

6. W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi� łaty celownicze 
umo�liwiaj�ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol� rz�dnych dna. Łaty 
celownicze nale�y montowa� nad wykopem na wysoko�ci ok. 1 m. nad powierzchni� terenu w 
odległo�ciach co 30 m. Łaty powinny mie� wyra�ne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. Górne kraw�dzie celowników nale�y ustawi� zgodnie z rz�dnymi projektowanymi za pomoc� 
niwelatora. 

7. Obudowa wykopów o �cianach pionowych wypraskami stalowymi, płytami PW – 261 z rozparciem 
poziomym lub szalunkami np. typu „Staudinger”. 

8. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych nale�y zachowa� co 
najmniej nast�puj�ce warunki: 
a) górne kraw�dzie obudowy wykopu powinny wystawa� co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegaj�cy teren 
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b) powierzchnie terenu powinny by� wyprofilowane ze spadkiem umo�liwiaj�cy łatwy odpływ wody 
poza teren przylegaj�cy do wykopu. 

9. Zabezpieczenie skrzy�owa� wykopu z urz�dzeniami podziemnymi (wodoci�gami, kanalizacj� oraz 
kablami telekomunikacyjnymi) powinno by� wykonane w sposób wskazany przez u�ytkowników tych 
urz�dze�. Przy skrzy�owaniu z istn. kablem telekomunikacyjnym �wiatłowodowym roboty wykonywa� 
pod �cisłym nadzorem wła�ciciela tego przewodu. 

10. Wydobyty grunt z wykopu powinien by� w 50% odło�ony na odkład, a w 50% do wywiezienia/wymiany. 
11. Wykop podlega odbiorowi technicznemu. 
 
5.3. Przygotowanie podło�a 
1. Przewody nale�y układa� w wykopie na odpowiednio przygotowanym podło�u. Przed przyst�pieniem do 

wykonania podło�a nale�y wykona� odbioru technicznego wykopu. 
2. Na podło�e pod kanały o gł. ponad 2,2 m p.p.t. stosowa� piasek gruby i �redni. 
3. Przy gł�boko�ci posadowienia ruroci�gów do 2,2 m p.p.t. Podło�e stanowi� b�dzie wył�cznie 

piasek gruby. Na podło�e mo�e by� tak�e stosowany piasek ze �wirem w stosunku 1:1. 
4. Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z pkt. 2.4. i 

Dokumentacj� Projektow�. 
5. Zag�szczenie podło�a i obsypki powinno wynosi� dla rur o �rednicy 200 mm nie mniej ni� 0,95 max 

zag�szczenia wg normalnej próby Proctora (w pasach drogowych) i nie mniej ni� 0,85 max 
zag�szczenia wg normalnej próby Proctora (w pozostałym terenie) zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�.  

6. Odchyłki grubo�ci podło�a wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projektowej nie mog� 
przekracza� 10 mm. 

7. Grubo�� zag�szczonych warstw nie powinna by� wi�ksza ni� wg PN–B-02480 
- 0,15 m. przy zag�szczeniu r�cznym 
- 0,30 m. przy zag�szczeniu mechanicznym 

8. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podło�a wzmocnionego od osi przewodu nie mo�e przekracza� 
10 cm. 

9. Ró�nica rz�dnych wykonywanego podło�a do rz�dnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
mo�e w �adnym punkcie przekracza� warto�ci ± 5 cm . Wyst�puj�ce ró�nice nie mog� na �adnym 
odcinku przewodu spowodowa� spadku przeciwnego ani te� jego zmniejszenie do zera. 

10. Wilgotno�� zag�szczonego gruntu powinna by� równa optymalnej lub wynosi� co najmniej 80 % jej 
wielko�ci wg  PN–B-02480. 

11. Odchylenie wska�nika zag�szczenia gruntu powinno by� mniejsze od – 2 %. 
 
5.4. Roboty monta�owe  
1. Roboty monta�owe prowadzi� w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Poł�czenia rur wykonywa� w 

temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� +5°C. 
2. Sposób monta�u przewodów powinien zapewni� utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z Dokumentacj� 

Projektow�. 
3. Rury do wykopu opuszcza� sposobem r�cznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. 
4. Układanie odcinka przewodu mo�e odbywa� si� tylko na przygotowanym podło�u. Podło�e powinno by� 

profilowane w miar� układania przewodu a grunt z podło�a wykorzysta� do stabilizacji uło�onej 
ju� cz��ci przewodu po obu stronach rury (obsypki ). 

5. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� aby osie ł�czonych odcinków pokrywały si�. 
6. Przewód po uło�eniu powinien �ci�le przylega� do podło�a na całej swej długo�ci w co najmniej ¼ 

jego obwodu z wył�czeniem zł�cz. 
7. Zł�cze powinno by� odsłoni�te do czasu przeprowadzenia próby szczelno�ci. 
8. Przewody musz� by� układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno 

wyrównywa� kierunku uło�enia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów jak: 
kawałki drewna, kamieni, wyrobów betonowych itp. 

9. Odchylenie uło�onego przewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno 
przekracza� 1 cm . 

10. Ł�czenie elementów rurowych w odcinkach 6–cio metrowych na kielich i uszczelk� gumow�. 
11. Ł�czenie odcinków krótkich dokona� po doci�ciu rur do wymaganej odległo�ci, zfrezowaniu jej 

ko�cówek i nało�eniu poł�cze� wraz z uło�eniem zgodnie z pkt. 4. 
12. Poł�czenie projektowanego kanału z rur z tworzywa sztucznego z istniej�cym kanałem sanitarnym 

wykona� na ł�cznikach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, po nało�eniu ł�cznika. Rury do 
wykonania poł�cze� powinny by� sfrezowane. 

13. Sfrezowanie rur powinno mie� k�t 15° w stosunku do osi rury i długo�� równ� 2-krotnej grubo�ci 
rury. 

14. Gł�boko�� posadowienia ruroci�gu zgodna z Dokumentacj� Projektow�, zgodnie z PN–B-10735 . 
15. W przypadku uło�enia przewodów na mniejszych gł�boko�ciach stosowa� ocieplenie warstw� �u�la 

zgodnie z Dokumentacj� Projektow�. Ruroci�g przed dociepleniem �u�lem owin�� 2-krotnie foli� 
poliwinylow�. Obudow� z betonu stosowa� pod nawierzchniami dróg. Alternatyw� dla stosowania 
�u�la mog� by� łupki styropianowe o gr. 5 cm. 

16. Wł�czenie kanału sanitarnego do istniej�cej studni (zrzut �cieków z proj. kanalizacji) wykona� 
z zastosowaniem kaskady wewn�trznej. 

 
 
 
 
 
5.4.1. Rury kanałowe 
1. Rury i kształtki stosowane w kanalizacji  powinny posiada� certyfikaty i by� oznakowane: 

- czynnik transportowy  
- nazwa producenta 
- rodzaj materiału  
- oznaczenie �rednicy 
- grubo�� �cianki 
- dat� produkcji – rok, miesi�c, dzie� 
- obowi�zuj�ce normy 
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2. Rury nale�y montowa� i układa� zgodnie z dokumentacj� techniczn�, wytycznymi podanymi w pkt. 
5.5, instrukcj� monta�u rur dostarczon� przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk� Korporacj� Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1996 r. 

3. Rury układa� w temperaturze powy�ej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonywa� w temperaturze nie 
mniejszej jak +8°C. 

4. Po zako�czeniu dnia roboczego nale�y ko�cówki rur zabezpieczy� przed zamuleniem (foli� lub 
deklami ). 

 
5.4.2. Studnie kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow� wg KB-4-4,12,1 (6) oraz studnie 
inspecyjne z tworzyw sztucznych zgodnie z instrukcj� producenta. 
Studzienka składa si� z:  
- komory roboczej / kineta PE lub PP 
- komory włazowej 
- dna studzienki  
- włazu kanałowego  
- stopni włazowych 
Komora robocza (w przypadku studni rewizyjno-kontrolnych) powinna mie� wysoko�� co najmniej 2m., a 
dla studzienek płytkich dopuszcza si� wysoko�� mniejsz� ni� 2m. Płyty pokrywowe na studzienkach 
płytkich (wykonane bez kominów włazowych) wykona� bezpo�rednio na komorze roboczej, a na niej 
skrzynk� włazow� wg PN–H-74051. Regulacj� wysoko�ciow� włazów typu ci��kiego wykona� poprzez 
wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej lub bloczków betonowych (od 0 do 30 cm). 
Dno studzienki nale�y wykona� na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowan� kinet�. Kineta w dolnej 
cz��ci powinna mie� przekroju zgodny z przekrojem kanału, a powy�ej przedłu�ony �cianami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku kanału kineta powinna mie� kształt łuku 
stycznego do kierunku kanału, w przypadku zmiany �rednicy kanału powinna ona stanowi� przej�cie z 
jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mie� spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety. 
Przej�cia rur kanalizacyjnych przez �ciany studzienek i komór wykona� jako szczelne a dla studzienek 
PE i PP poprzez tuleje typu szczelnego dostarczone przez producenta.. 
Studzienki wyposa�y� we włazy typu ci��kiego przejazdowego wg PN–H-74051/02. Poziom włazu w 
powierzchni utwardzonej powinien by� z ni� równy, natomiast w trawnikach i ziele�cach górna kraw�d� 
włazu powinna znajdowa� si� minimum 8 cm ponad poziom terenu. W �cianie komory i komina włazowego 
nale�y zamontowa� mijankowe stopnie włazowe w dwóch rz�dach, w odległo�ciach pionowych 0,30 m. i w 
odległo�ciach poziomych osi stopni 0,30 m. . 
Studzienki nale�y wykona� na dnie wzmocnionym warstw� �wiru i przygotowanym fundamencie betonowym.  
 
5.4.3. Izolacje 
Zabezpieczenie studzienek tradycyjnych z zewn�trz izolacj� bitumiczn� przez posmarowanie „ABIZOLEM–
R” oraz „ABIZOLEM–P”. Izolacja zewn�trzna obudowy betonowej kanału przez posmarowanie „BITIZOLEM R+P 
” za zgod� Inwestora. 
W przypadku zastosowania kanałów rur PVC i studzienek �elbetowych wykluczy� bezpo�redni kontakt rury 
z izolacj� asfaltopodobn� poprzez owini�cie rury dwukrotnie foli�. 
 
5.4.4. Zasypanie wykopów i ich zag�szczenie 
Zasypywanie wykopów ponad podło�em i obsypk� kanałów sanitarnych i deszczowych nale�y prowadzi� 
warstwami co 20 cm. Materiał zasypkowy powinien by� równomiernie układany i zag�szczany, o 
optymalnej wilgotno�ci nie przekraczaj�cej warto�ci  - 20 % do +10 %. 
Wykopy pod jezdni� zasypa� piaskiem gruboziarnistym jak okre�lono w pkt. 5.3. W terenie 
nieutwardzonym zasypanie i zag�szczenie wykopów tak jak pod drogami. Wska�nik zag�szczenia gruntu w 
ka�dej warstwie powinien by� nie mniejszy ni� 0,95 pod drogami i 0,85 w terenie nieutwardzonym 
maksymalnego zag�szczenia wg normalnej próby Proctora wg PN–B-04481. Wska�nik zag�szczenia gruntu 
nale�y przyjmowa� wg BN – 72/8932-01. 
 
5.5. Adaptacja istniej�cej studzienki rewizyjno-kontrolnej 
Zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej ST. 
 
6. Kontrola jako�ci Robót 
6.1. Badanie przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów do betonu i zapraw i 
ustali� receptur�. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z cz�stotliwo�ci� 
okre�lon� w PZJ i zaakceptowan� przez Inwestora. 
W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa� : 
- sprawdzenie rz�dnych zało�onych ław celowniczych i nawi�zanie do podanych stałych punktów 

wysoko�ciowych z dokładno�ci� do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�, 
- badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanej warstwy podło�a z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie z Dokumentacj� Projektow� zało�enia przewodów i studzienek 
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
- sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia przewodów , 
- sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelnienia przewodów, 

Przewód powinien by� poddany badaniu w zakresie szczelno�ci na eksfiltracj� �cieków do gruntu i 
infiltracj� wód gruntowych do kanału. 
Prób� szczelno�ci nale�y przeprowadzi� zgodnie z wymaganiami normy PN – 92/B-10735. 

- badanie wska�ników zag�szczenia poszczególnych warstw zasypu ruroci�gów 
- sprawdzenie rz�dnych posadowienia studzienek �ciekowych ( kratek ) i pokryw włazowych 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj�,  
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- zgodno�� z wykonania z Dokumentacj� Projektow�. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosi� wi�cej ni� ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m., 
- odchylenie grubo�ci warstw podło�a nie powinno przekracza� ± 3 cm, 
- odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległo�ci osi uło�onego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekracza� ± 5 mm, 
- odchylenie spadku uło�onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza� –5 % 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku ( przy 
zwi�kszonym spadku ), 

- wska�nik zag�szczenia zasypki wykopów okre�lony w trzech miejscach na długo�ci 100 m. powinien 
by� zgodny z pkt. 5.5.4., 

- rz�dne pokryw studzienek powinny by� wykonane z dokładno�ci�  
do ± 5 mm .  

 
7. Obmiar Robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji oraz 1 szt. (sztuka) wbudowanego 
obiektu. 
 
8. Odbiór Robót 
8.1. Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� ST i wymaganiami Inwestora, 

je�li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj� wszystkie technologiczne czynno�ci 
zwi�zane z budow� kanalizacji sanitarnej, a mianowicie: 
- roboty monta�owe wykonania rur kanałowych, a w szczególno�ci zachowanie kierunku i spadku, 

poł�cze�, zmian kierunku 
- sprawdzenie prawidłowo�ci zabezpiecze� przewodów a w szczególno�ci przej�cia przez przeszkody i 

wzmocnienia, 
- wykonanie izolacji, 
- próby szczelno�ci kanałów 
- zasypanie z zag�szczeniem wykopu i podło�y pod kanały 
- gł�boko�� uło�enia kanału i odeskowa� kanałów 
Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym dokonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Długo�� odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by� mniejsza od 50 m. 
 
8.3. Odbiór ko�cowy 
Przed przekazaniem odcinków przewodów do eksploatacji dokona� nale�y odbioru ko�cowego, który polega 
na: 
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów cz��ciowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o 

usuni�ciu usterek i prób szczelno�ci 
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgl�dniaj�c wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacj� zamontowania studzienek, podwy�szenia 

studzienek kanalizacyjnych. 
Odbiory: cz��ciowy i ko�cowy powinien by� dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i u�ytkownika oraz potwierdzony wła�ciwymi protokółami. 
 
9. Podstawa płatno�ci  
9.1. Cena jednostki obmiarowej 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- dostaw� materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem �cian wykopu i jego odwodnieniem i 

odpompowaniem wody, 
-  zabezpieczenie kabli elektroenerget R.O. Arot, 
- przygotowanie podło�a i fundamentu 
- wykonanie s�czków – odwodnienie tymczasowe wraz z pompowaniem, 
- uło�enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików wraz z elementami towarzysz�cymi i ich 

ewentualnym ociepleniem (zgodnie z projektem),  
- wykonanie izolacji rur i studzienek 
- zasypanie i zag�szczenie wykopu 
- pomiary i badania 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9.1.2. Cena jednostki obmiarowej 1 szt. obiektu budowlanego obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- dostaw� materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocowaniem �cian wykopu, 
- przygotowanie podło�a i fundamentów, 
- wbudowanie nowej kompletnej studni rewizyjno-kontrolnej �elbet., inspekcyjnej z tworzyw 

sztucznych lub studzienek �ciekowych bet. wraz z płyt� pokrywow�, pier�cieniem odci��aj�cym i 
włazem �eliwnym, 

- zasypanie i zag�szczenie wykopu 
- pomiary i badania 
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- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

10. Przepisy zwi�zane 
 
1. PN-B-01070 Sie� kanalizacyjna zewn�trzna. Obiekty i elementy wyposa�enia. 

Terminologia. 
2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

�elbetonowe. Klasyfikacja i okre�lenie �rodowisk. 
3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis gruntów. 
5. DIN 16868 Rury nawojowe z �ywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (UP – GF 

) z wypełniaczem 
6. PN-B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
7. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 
8. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze 
9. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
11. PN-B-32250 Materiały budowlane, woda do betonów i zapraw. 
12. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gor�co. 
13. PN-H-04651 Ochrona przed korozj�. Klasyfikacja i okre�lenie agresywno�ci korozyjnej 

�rodowisk. 
14. PN-H74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
15. PN-H-74051/01 Włazy kanałowe. Klasy A ( włazy typu lekkiego ) 
16. PN-H-74051/02 Włazy kanałowe . Klasy B, C, D ( włazy typu ci��kiego ) 
17. PN-H-74080/01 Skrzynki �eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
18. PN-H-74080/04 Skrzynki �eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
19. PN-H-74086 Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych. 
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
21. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
22. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport. 
23. BN-83/6744-08 Rury betonowe. 
24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i 

pospółka. 
25. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
26. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
27. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
28. BN86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr�gi betonowe i �elbetonowe. 
29. PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu. 
30. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
31. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetonowe Wymagania techniczne. 
32. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
33. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
34. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
35. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gor�co. 
36. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta�mie 

aluminiowej. 
37. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowej. 
38. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
39. Instrukcja zabezpieczaj�ca przed korozj� konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej Warszawa 1986 r. 
40. Katalog budownictwa  

KB4-4.12.1.(6) Studzienki poł�czeniowe ( lipiec 1980 ) 
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980 ) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe ( lipiec 1980 ) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki �ciekowe do odwodnienia dróg ( pa�dziernik 1983 ) 
KB1-22.2.6.(6) Kr�gi betonowe �rednicy 50 cm; wysoko�ci 30 lub 60 cm 

41. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych’ opracowany przez „ Transprojekt „ W-wa 
42. Katalog nakładów rzeczywistych nr 2-01, 2-18, 4-05, KSNR1, KSNR4. 
43. Monitor Polski Nr 8 z dnia 10 marca 1983 r. poz . 47 w sprawie ogólnych warunków o prace 

projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych. 
44. Monitor Polski Nr 12 z dnia 26 kwietnia 1988 r. pozycja 100 zmieniaj�ca uchwał� w sprawie jw.  
45. Monitor Polski Nr 31 z dnia 31 pa�dziernika 1985 r. pozycja 210 zmieniaj�ca uchwał� w sprawie 

jw. 
46. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowania przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” wydana 

przez Centrum Techniki Kanalizacyjnej w 1978 r. 
47. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych; cz��� II – Roboty instalacji 

sanitarnej i przemysłowej – Warszawa 1988. 
48. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz�dze� sieciowych, wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych – opracowane przez BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastprojekt Warszawa zaakceptowane i 
zalecane do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
prezydenta m.st. Warszawy – sierpie� 1984 r. 

49. Warunki techniczne wykonywania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych nadane przez Polsk� 
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej Warszawa 1996r. 

50. Instrukcja projektowania i wykonywania kanałów z rur �ywic poliestrowych wzmocnionych włóknem 
szklanym wydana przez przedsi�biorstwo „OWENS-CORNING Eternit Rohre GmbH” generalnego 
przedstawiciela w Polsce „AUTOMATION & FLUDI TECHNIK” Pozna� ul. Naramowicka 76 . 

51. Kanalizacja zewn�trzna – Informacje techniczne „WAVIN”. 
52. Instrukcja stosowania systemów „WAVIN” w drogownictwie (rury kanalizacji zewn�trznej i rury 

drenarskie). 
53. Instrukcja stosowania systemów „WAVIN” w drogownictwie (studnie kanalizacyjne włazowe i 

inspekcyjne). 


