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D.01.03.05. Sieé¢ wodociagowa
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdét =zwiagzanych z
budowa/przebudowg sieci wodociagowej w ramach ,Budowy nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul.
Sportowej 1 Partyzantdw” w Grajewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Jjest stosowana Jjako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robdét jak w pkt. 1.1.

Zakres Robdt obejmuje:

— wbudowanie przewoddéw wodociggowych z rur @150mm zel. sfer. w ul. Sportowej o L=175,0m wraz z zasuwami
@150mm: 3 szt., @100mm: 1 szt. oraz hydrantem przeciwpozarowym nadziemnymi Hp.poz.: 2 szt.

— wbudowanie przewoddw wodociagowych z rur @160mm PE w ul. Partyzantdw o L=284,0m wraz z zasuwami @150mm:
5 szt., oraz hydrantami przeciwpozarowymi nadziemnymi Hp.poz.: 3 szt.

— regulacja wysoko$ciowa istn. skrzynek ulicznych wodociggowych:
e ul. Sportowa: 16,0 szt.,

® yl. Partyzantdw: 5,0 szt.,

- wykonanie podtaczen (wiaczen) istn. przytaczy do proj. wodociagu wraz z zasuwami domowymi w ul.
Sportowej: 5 szt.

- likwidacja (wytaczenie z eksploatacji - zamulenie) istn. sieci wodociagowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
1.4. oraz zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogélne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Do wykonania projektowanego przelozenia odcinkéw sieci wodociagowej 1 przytacza nalezy uzyé rur
@150mm zel. sfer. oraz @160mm PE (PE80 SDR11 PN10) o Srednicach w/g Dokumentacji Projektowej i
w/g pkt. 1.3.

2.2. Jako rury osionowe zabezpieczajace nowoprojektowane odcinki wodociggdw oraz pod perspektywiczne
wodociagi uzy¢ rur PE (PE-80 SDR-17,6) o $rednicach wg Dokumentacji Projektowej i pkt. 1.3.
Rury przewodowe w rurach ostonowych bedg =zaopatrzone w pierscienie $lizgowe wraz z przewodami
sygnalizacyjnymi zakonczonymi skrzynkami ulicznymi.

2.3. Zasuwy odcinajace koinierzowe typ krétki wraz z kolumnami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi.

2.4. Na przewodach (zatamaniach, koncédwkach i pod zasuwami) przewiduje sie bloki oporowe betonowe wg
BN-81/9192-04 lub KB 8-4.11(2).

2.5. Potaczenia rur PE poprzez zgrzewanie doczolowe oraz poprzez ksztaitki elektrooporowe.

2.6. Mufy elektrooporowe =zaktadane na koncéwki rur PE oraz ksztattki przejsciowe umozliwiajace ich
potaczenie.

2.7. Piasek na podioze pod wodocigag powinien speinia¢ wymagania PN-B-11113.

2.8. Beton B-15 na bloki oporowe oraz do obetonowania rur powinien speinia¢ wymagania PN-B-06250.

2.10. Studnia wiercona - zastosowal¢ kolumne studzienng z rur @160mm PVC o gt. ok. 10m z pompa
glebinowa.
3. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 3.

3.1. Przewiduje sie mechaniczne wykonanie robdét =ziemnych przy uzyciu koparek przedsiebiernych =z
wyJjatkiem miejsc kolizji, gdzie wykopy nalezy wykonaé¢ recznie zachowujac ostroznoscé.

3.2. %taczenia rur PE poprzez zgrzewanie doczolowe, metoda elektrooporowg (przy pomocy zgrzewarki
elektrooporowesj) oraz za pomoca koinierzy (ksztattki przejsciowe).

taczenie rur przytacza z armatura za pomoca ksztaitek zaciskowych.

3.3. Ukladanie rur wodociagowych - recznie.
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4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Do transportu zaleca sie uzycie nastepujacych Srodkdw:

- ciagnik kolowy i przyczepa skrzyniowa lub samowyladowcza,

- samochdéd skrzyniowy lub samowyladowczy.
Rury podczas transportu powinny byé podparte na catej diugosci. Wysokosé podkitaddéw winna
uwzglednia¢ maksymalna $rednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien byé prowadzony ze
szczegdlna uwaga. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu.
Transportowane materiaty powinny byé w czasie transportu zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuwania sie jak rdéwniez przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Transport 1 sktadowanie rur z zeliwa sferoidalnego $cisle w/g wymagan producenta (w zaleznosci od
sposobu pakowania fabrycznego zgodnie z jego wytycznymi) .

4.2. Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Wigzki rur
lub rury luzem nalezy przechowywaé¢ na stabilnym podiozu, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotdw.
Przy uktadaniu wiazek w sterty ramy wiazki wyzZzszej powinny spoczywaé¢ na ramach wiazki nizszej.
Rury w zwojach nalezy sktadowad¢ w pozycji pionowej.
Gdy rury sa skitadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy
uktada¢ naprzemiennie.
Rury o rdéznych $rednicach powinny by¢é sktadowane oddzielnie, a gdy nie Jjest to mozliwe
najsztywniejsze winny znajdowad¢ sie na spodzie.
W stercie nie powinno znajdowaé¢ sie wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Rury nalezy zabezpieczyé¢ przed dziataniem promieni sitonecznych.

5. Wykonanie Robét

Ogdlne zasady wykonywania Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wykonanie Robdét powinno byé zgodne z przedstawionym w Dokumentacji Projektowej rozwigzaniem projektowym
w zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczegdlnych elementéw przebudowy oraz rzednych posadowienia.

5.1. Roboty przygotowawcze

Po odtaczeniu przebudowywanych odcinkdéw sieci wodociagowej istn. rury nalezy zdemontowad i wywiezZcl.

Po odtaczeniu przebudowywanego odcinka przytacza wodocigagowego istn. rure nalezy odcia¢ a Jej koncowki
uszczelnié¢ betonem.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé koparka przedsiebierna (zgarniarkowa) o pojemno$ci zgarniaka 0,25 m’ z

zastosowaniem skarpy zgodnie z PN. Urobek z wykopu nalezy zlozyé na odkiad do powtdrnego zasypania

przebudowanego wodociggu.

W miejscach skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi lub innymi urzadzeniami nalezy

wykonywaé¢ recznie =zachowujac szczegdlng ostroznosé stosujac wykop waskoprzestrzenny z szalunkiem w

wykonaniu azurowym.

Wymiary wykopdw sa nastepujace:

- Srednia giebokos$¢ 1,8m zachowujac pod rowami drogowymi przykrycie min. 60cm z jednoczesnym ociepleniem
tupkami styropianowymi na odcinkach o dit. ok. 2,5m;

- szeroko$¢ 0,80 - 2,5 m w zaleznos$ci od $rednicy rur.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ostatnia warstwa powinna zosta¢ usunieta recznie.

Generalnie:

1) wykopy wykonywane recznie nalezy zabezpieczy¢é balami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) zaktadanymi
azurowo. Dna wykopdw wyrdéwnaé i zagescié ubijakami.

2) Wykopy wykonywane mechanicznie z zastosowaniem skarpy zgodnie z PN.
Wszystkie przejscia poprzeczne pod drogami (za wyJjatkiem odcinka na km 0+046 drogi Nr 62 - przecisk)
wykona¢ metoda wykopu otwartego przed robotami drogowymi.

5.3. Montaz rur

Na wyrdwnanym 1 zageszczonym dnie wykopu nalezy utozy¢ podsypke piaskowa grubosci 10 cm 1 zage$cic¢ (w
przypadku braku wystepowania wody gruntowej) .

W miejscach, w ktdérych przewidziano odwodnienie wykopu utozy¢ podsypke zwirowa filtracyjna o gr. warstwy
min. 20cm z drenazem tymczasowym &113mm PVC =z odpompowaniem wdd gruntowych do istn. zaglebien
terenowych.

Po wykonaniu podsypki mozna przystapi¢ do montaz rur. Nad przewodem ultozyé tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka z drutu miedzianego.

Rury uklada¢ w wykopie recznie. Z rur PE przeznaczonych do montazu nalezy usunac¢ zas$lepki bezposrednio
przed montazem.

5.3.1. zaczenie rur
Potaczenia rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego np. K9 STD @g150mm - typu standard.
Polaczenia rur PE metoda zgrzewu doczolowego wg "Instrukcji montazowej rur PE" wydanej przez
producenta rur.
taczenie rur metoda elektrooporowa wg "Instrukcji montazowej rur PE" w nastepujacy sposdb:
- sprawdzié¢ stan zgrzewarki, narzedzi oraz rur i ksztaitek,
- przyciaé rure prostopadle do jej osi i usuna¢ widry (o ile powstaly w czasie ciecia) 1 jes$li to

konieczne - oczy$cié¢ rure wewnatrz,
- przy pomocy skrobaka usuna¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszaréw taczonych
elementdéw, ktdére =znajduja sie w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztattek elektrooporowych), a

nastepnie przemy¢ te miejsca piynem czyszczacym;

- jes$li ksztaltka (mufa) elektrooporowa nie Jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy Jej
powierzchnie przemy¢ piynem czyszczacym;

- zaznaczy¢ na koncach taczonych elementdw gieboko$é wsuniecia do ksztattki,

- absolutnie czyste i caltkowicie suche elementy zestawié¢ ze soba w poiaczenie,
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- zestawione elementy potaczenia unieruchomié w zacisku montazowym i sprawdzié¢ gieboko$é wsuniecia
kazdego elementu do wnetrza ksztattki. Glebokosci wsuniecia zalezne sa od Srednicy rur wg "Instrukcji
montazu".

- przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcja obsitugi zgrzewarki,

- upewni¢ sie, czy proces zgrzewania przebiegl bez zakidcen (zgrzewarka wyswietla komunikat o
pozytywnym zakonczeniu procesu zgrzewania),

- zanotowa¢ (np. na rurze) czas zakohczenia =zgrzewania 1 pozostawié potaczenie w zacisku
montazowym na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia),

- kable zasilajace mozna odtaczyé po uplywie co najmniej 2 min. od zakonczenia zgrzewania.

5.3.2. Bloki oporowe i obetonowanie rur ostonowych

W miejscach zataman, tréjnikach oraz zwezek na przewodach $rednicy @100 mm 1 wiekszej nalezy
projektowany wodociag zabezpieczyé¢ przed uderzeniami wody o podwyzszonym cisnieniu przez zastosowanie
blokdéw oporowych z betonu B-15. Bloki oporowe oraz obetonowanie rur ostonowych wykonuje sie w
deskowaniu. Aby zabezpieczy¢ ksztaitki 1 rury przed =zniszczeniem ich przez beton pokryé je folig
oddzielajaca (tasma z tworzywa). Miejsca obetonowania rur i usytuowania poszczegdlnych blokdédw oporowych
wg Dokumentacji Projektowe].

5.3.3. Montaz zasuw odcinajacych

Po prawe]j stronie proj. obwodnicy na sieci wodociagowej zamontowaé¢ zasuwe odcinajaca klinowag (istn.
zasuwe po lewej stronie proj. obwodnicy pozostawia sie do wykorzystania) .

Zasuwe posadowié¢ na bloku oporowym betonowym lub na typowej podstawie stal. ocynk.

Szczegdty konstrukcyjne zasuw wg Dokumentacji Projektowej.

5.3.4. Montaz hydrantdéw — nie wystepuje

5.3.5. Prdéba cisnieniowa
Prébe szczelnos$ci przeprowadzad zgodnie z PN-B-10725 oraz wytycznymi "Instrukcji montazu rur PE".

5.3.6. Dezynfekcja rur

Bezpos$rednio po zamontowaniu, ale przed potaczeniem projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej z
istniejaca, nalezy wykona¢ dezynfekcje rur. Dezynfekcje rur przeprowadza sie =za pomoca plukania
roztworem podchlorynu sodu zgodnie z PN.

5.3.7. Montaz rur ostonowych

Dokumentacja Projektowa przewiduje =zastosowanie rur ostonowych PE. Rury PE nie wymagaja zabezpieczen
antykorozyjnych.

Srednice rur ostonowych wg pkt. 1.3.

Wprowadzenie rury zasadniczej do rury ostonowej na pierécieniach $lizgowych z tworzywa sztucznego.
Sposdb taczenia rur PE jak w pkt. 5.3.1.

Sposdb montazu rur osionowych Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.

Koncéwki rur ostonowych =zabezpieczy¢ pianka poliuretanowg oraz manszetami zgodnie =z dokumentacia
projektowg lub odpowiednimi zaciskaczami przed dostawaniem sie do $rodka zanieczyszczen.

Podobnie zabezpieczyé proj. R.O. pod perspektywiczny wodociag.

5.3.8. Podtaczenie do istniejace]j sieci
Podlaczenie nowoprojektowanych odcinkéw do istniejacej sieci wodociagowej wykona¢ wg Dokumentacii
Projektowej za pomoca ksztaitek przejsciowych.

5.3.9. Zasypanie rur

Po utozeniu wodociagu zasypal¢ go warstwa piasku grub. 10 cm 1 warstwa gruntu rodzimego grub. 30-40cm.
Grunt zagescié¢ zwracajac uwage, aby nie wuszkodzi¢ rury. Na =zageszczonym gruncie utozy¢é folie
ostrzegawcza szerokosci 10-20 cm z wktadem metalowym. Nastepnie wykopy zasypywaé¢ warstwami grub. 30-40
cm wraz z zageszczeniem az do osiggniecia wskaZnika zageszczenia réwnego 1,0. Szczegdlnie doktadnie
zageszczaé wokdt zasuw, trdéjnikdw i miejsca wychodzenia wodociggu z rur ostonowych.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrole jakosci wykonania robdt przeprowadzaé¢ zgodnie =z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" - «cz. II "Instalacje sanitarne 1 przemysiowe" oraz
»Instrukcja montazu rur PE”.

7. Obmiar Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

7.1.1. Jednostka obmiarowa budowy/przebudowy sieci wodociagowej jest 1 m utozonej sieci wodociagowe]
wraz z zamontowanymi na niej armatura/elementami.

7.1.2. Jednostka obmiarowg wbudowania rur osionowych pod perspektywiczny wodociag Jjest 1 m ulozonej rury
ostonowej wraz z zamontowanymi na niej elementami.

7.1.3. Jednostka obmiarowa likwidacji sieci wodociagowej Jjest 1 m zamulonej/wytaczonej z eksploatacii
sieci (zgodnie z dokumentacja proj.).

8. O0dbidér Robdét
Ogdélne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje sie =za wykonane zgodnie =z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Kierownika
Projektu jezeli wszystkie pomiary 1 badania 2z zachowaniem tolerancji podanych w "Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych" - cz. II "Instalacje sanitarne i
przemystowe" daty pozytywne wyniki.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

.1. Cena jednostkowa
.1.1. Cena jednostkowa budowy/przebudowy sieci wodociggowej obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
rozbidérka nawierzchni w niezbednym zakresie,
wykonanie wykopu ze skarpa oraz wykopu waskoprzestrzennego z wykonaniem oszalowania,
zabezpieczenie kabli elektroenerget R.O. Arot,
wykonanie podsypki piaskowej 1 podsypki filtracyjnej wraz z drenazem tymczasowym oraz
pompowaniem wody gruntowej,
odciecie 1 zabezpieczenie koncdéwek odcinkdéw rur przewidzianych do przelozenia,
utozenie i montaz rur przewodowych oraz rur ostonowych wraz z montazem pierécieni $lizgowych,
wykonanie blokéw oporowych z betonu B-15 (pozycja obejmuje wykonanie deskowania),
montaz elementdw sieci wodociagowej wraz z wcieciem do sieci istniejacej oraz uruchomieniem,
montaz uzbrojenia sieci wodociagowej (armatura),
dezynfekcja rur wraz z piukaniem,
wykonanie prdéby szczelnosci,
zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,
wykonanie badan, pomiaréw i odbiordw z dostawca wody,
uruchomienie i wigczenie do eksploatacji sieci,
uporzadkowanie terenu,
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

.1.2. Cena jednostkowa 1 m wbudowania rur osionowych pod perspektywiczny wodociag obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
wykonanie wykopu ze skarpa oraz wykopu waskoprzestrzennego z wykonaniem oszalowania,
wykonanie podsypki piaskowej,
montaz rur osionowych peilnych na projektowanych odcinkach z jednoczesnym ich zakorkowaniem,
zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,
wykonanie pomiarédw i odbiordw z dostawca wody,
uporzadkowanie terenu,
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

.1.3. Cena jednostkowa likwidacji/zamulenia:
roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,
rozbidérka nawierzchni w niezbednym zakresie,
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian,
demontaz wodociagu,
wywdz wszystkich materiaidw,
zasypanie 1 zageszczenie gruntu wg wymagan Dokumentacji projektowed,
uporzadkowanie terenu,
demontaz uzbrojenia towarzyszacego przewidzianego do likwidacji,
powykonawcze zmiany w dokumentacji w zasobach geodezyjnych.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-M-74091 Hydranty nadziemne na cis$nienie nominalne min. do 1 MPa.

2. BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
3. PN-H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwdw.

4. PN-B-10725 Wodociggi. przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze

5. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
6. PN-B-06250 Beton zwyktly

7. BN-83/8836-02 Roboty ziemne

8. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane

10. PN-S-02205 Roboty ziemne - drogi samochodowe

11. "Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggdw z PE”

12. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych" - cz. II "Instalacije

sanitarne i przemysitowe"

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych; wodociagi, kanalizacija,

sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polska Korporacje techniki Sanitarne]j, Grzewczej, Gazowe]j
i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
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