19

7. INFORMACJA dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
do uwzglednienia w planie BIOZ przy budowie/przebudowie sieci
wodociaggowej.

Dziatki:
2616/1, 2616/4, 2642/1, 2617, 2644/1, 2665, 2714/1, 2712/1, 2712/2, 2717/1,
2709/2, 2719/3, 2722/1, 2723/1, 2710/5, 2724/1, 2713, 2711/3, 2711/5, 2711/6,
2794, 2709/1, 2710/3, 2889, 2793, 2547, 2696/2, 2697/1, 2696/3, 2699/2, 2700/3,

2705/1, 2612/3, 2706/1, 2615/2, 2707/1, 2665, 2716/1, 2708/1, 2709/1, 2611
w Grajewie.

CczZESC OPISOWA:
7.1. Podstawa opracowania.

Art. 2la ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.)

Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informaciji dotyczace]
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

7.2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji

poszczegdlnych obiektéw.

W zakres niezbednej budowy uzbrojenia wchodzi:
wbudowanie przewoddédw wodociggowych z rur @150mm zel. sfer. w ul. Sportowej o
L=175,0m wraz 2z zasuwami @150mm: 3 szt., @100mm: 1 szt. oraz hydrantem
przeciwpozarowym nadziemnymi Hp.poz.: 1 szt.
wbudowanie przewoddédw wodociagowych z rur @160mm PE w ul. Partyzantdw o
1=284,0m wraz z zasuwami @150mm: 5 szt., oraz hydrantami przeciwpozZarowymi
nadziemnymi Hp.poz.: 3 szt.
regulacja wysokosciowa istn. skrzynek ulicznych wodociagowych:
® yl. Sportowa: 16,0 szt.,

e ul. Partyzantéw: 5,0 szt.,
wykonanie podiaczen (wtaczen) istn. przytaczy do proj. wodociagu wraz z
zasuwami domowymi w ul. Sportowej: 5 szt.

Kolejno$¢ wykonania robdt:

7.3.

wytyczenie geodezyine,

wykonanie okrywek istn. uzbrojenia,

rozbiérka nawierzchni w niezbednym =zakresie (ul.Sportowa - nawierzchnia
brukowa) ,

wykonanie sieci wodociagowej wraz z elementami towarzyszacymi,

wciecia do istn. sieci wodociagowej,

demontaz zbednych odcinkd likwidowanego wodociagu,

zageszczenie, wykonanie nawierzchni,

uporzadkowanie i1 doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- istn. nawierzchnie terenu w miejscu realizacji inwestycji:

® asfaltowe (ul. Boczna, ul. Pilsudskiego),

® brukowane (ul. Sportowa),

® gruntowe nieurzadzone (ul. Sportowa i ul. Partyzantdw),
- istn. przykanaliki wraz z osadnikami gnilnymi (na terenie posesji)
- istn. kable energetyczne,
- istn. kable telekomunikacyijne,
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- istn. sie¢ wodociagowa z przytaczami,
- 1stn. napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne,

7.4. Wskazanie elementé4w zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- czynne napowietrzne linie energetyczne,

- czynne kable energetyczne doziemne,

- czynne jezdnie ulic (ruch koiowy).

7.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia z wykazem rodzajéw robét budowlanych wym. w art. 2la ust. z dnia 7
lipca 1994 - Prawo budowlane, ktére naktadaja na kierownika budowy obowiazek
opracowania planu "BIOZ", zgodnie z w./wym. rozporzadzeniem:

- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych o gieboko$ci wiekszej niz 1,5m;

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych oraz w
poblizu kabli energetycznych doziemnych;

- roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociagdéw pod przeszkodami (np. pod
istn. jezdniami ulic, korzeniami drzew);

Ponadto moga wystapié¢ n/w. rodzaje zagrozed w miejscach wykonywania robédt
budowlanych:

- osuwanie sie ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika lub osdéb trzecich do wykopu,

- wpadniecie do wykopu koparki i innego sprzetu lub transportu lokalnego,

- upadek pracownika,

- upuszczenie narzedzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub innego materiaiu budowlanego,

- przygniecenie pracownika,

- zerwanie linii energetycznej napowietrznedj, przerwanie kabli energetycznych

doziemnych, porazenie pradem elektrycznym,
- niebezpieczenstwo zatrucia gazami.

7.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem realizacji robdét (szczegdlnie =ziemnych na giebokosci)
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw 1 kazdorazowo omdéwié  zasady
postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowal odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.

7.7. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerfistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie.

- sprawdza¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych $rodkédw ochrony indywidualne]
jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, 1linki 1 szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracije przez osoby towarzyszace,

- prowadzi¢ wzmozony nadzdér, a wykonywanie zadania powierzy¢é sprawdzonym i
do$wiadczonym pracownikom,

- okre$li¢ miejsca 1 sposdb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

- oznakowanie placu budowy wykona¢ zgodnie z =zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy”,

- zastosowa¢ drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu,

- w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop stosowaé¢ ktadki z
balustrada,

- zastosowa¢ wygrodzenie wykopodw,

- na placu budowy posiada¢ apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy,

- wbudowanie materiatdw wg planu dziennego wykonania,

- zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P.,

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem.
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Ponadto:

- urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikéw i
otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikéw
przeszkoli¢ w ich obsitudze. Urzadzenia te 1 sie¢ elektryczna winna by¢é
zabezpieczona przed dostepem o0sdéb nieupowaznionych, a w szczegbdlnoéci przed
dzieémi.

- wykopy wykonywa¢ ze szczegdlnag ostroznoscia z zachowaniem skarp zgodnie z norma lub
szalunku dla wykopu waskoprzestrzennego.

- Pierwszy rozruch technologiczny wykona¢ na zasadach zgodnie z przepisami.

W zwiazku z powyzszym na kierowniku budowy BEDZIE CIAZYC opracowanie planu "BIOZ",
zgodnie z w./wym. rozporzadzeniem.

PROJEKTANT: mgr inz. JACEK RZAZEWSKI
upr. bud. Nr Bt/158/02 do projektowania
W specj. inst. bez ograniczen w zakresie sieci,
inst. i urzadz. wod.kan., ciepin., wentyl. i gaz
Nr PDL/IS/0640/03 w P.O.1.I.B.



