Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy JBBMBRS] .....2022

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 9635 Uzytkownik: Dariusz Doliwa

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ i.m. | Poszcz. | Razem
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jasminowej, ul.Partyzantéw, ul.Ekologicznej w Grajewie
1145231300-8 |Sie¢ wodociagowa w cz. ul.Jasminowej_
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.12 km 0.120
RAZEM 0.120
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- [m3
d.1/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
168 m3 168.000
RAZEM 168.000
3|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiek- |m3
d.1|0214-05 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lli-IV
162 m3 162.000
RAZEM 162.000
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi  |m2
d.1{0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
374 m?2 374.000
RAZEM 374.000
5|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.1/0608-02
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
6|KNNR 4 Sieci wodociagowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC taczone nawcisk o  |m
d.1/1008-03 $r.zewnetrznej 110 mm
117 m 117.000
RAZEM 117.000
7|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do ist- [kpl.
d.1{1701-03 niejgcych rurociggdw o $r. 150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
B8|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1{1119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -
d.1/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1|1612-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
11/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu tasma z tworzywa sztucznego m
d.1|0134-01
RAZEM 115.000
2|45231300-8 |Kanalizacja sanitarna w cz.ul.Jasminowej
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.2|10111-01 réwninnym.
0.13 km 0.130
RAZEM 0.130
13|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3
d.2|0210-02 biernymi o poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
357 m3 357.000
RAZEM 357.000
14|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiek- [m3
d.2|0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
334 m3 334.000
RAZEM 334.000
15|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg balami drewnianymiw |m?2
d.2|0312-01 gruntach suchych kat.l-1V; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
635 m2 635.000
RAZEM 635.000
16|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.2|0608-02
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2{1308-03
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127.5 m 127.500
RAZEM 127.500
18|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2{1413-03 pie o gtebokosci 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|1610-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
3 Sie¢ wodociggowa cz. ul.Partyzantéw
20|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |[km
d.3|0111-01 réwninnym
0.11 km 0.110
RAZEM 0.110
21|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.3|0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ili-IV
177 m3 177.000
RAZEM 177.000
22|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiek- |m?3
d.3|0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
173 m3 173.000
RAZEM 173.000
23|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  [m2
d.3|0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
333 m?2 333.000
RAZEM 333.000
24|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.3/0608-02
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3/1009-07 o $r.zewnetrznej 160 mm
111 m 111.000
RAZEM 111.000
26|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki woudowane do ist- |kpl.
d.3(1701-03 niejacych rurociggéw o $r. 150 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3|11119-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa o $r. do 160 mm montowane na ru- |kpl.
d.3|1110-03 rociggach PVC i PE
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m -
d.3|1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.3/1612-02 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
31|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu tasmg z tworzywa sztucznego m
d.3|0134-01
111 m 111.000
RAZEM 111.000
4 Kanalizacja sanitarna w cz. ul.Partyzantéw
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.4/0111-01 réwninnym.
0.12 km 0.120
RAZEM 0.120
33|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsig- |m3
d.4|0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
270 m3 270.000
RAZEM 270.000
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34|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow, wykopéw obiek- |m3
d.4|0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
255 m3 255.000
RAZEM 255.000
35(KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewnianymiw |m?2
d.4(0312-01 gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i glgb.do 3.0 m
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
36|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.4|0608-02
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
37|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4|1308-03
108 m 108.000
RAZEM 108.000
38|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |[stud.
d.4|1413-03 pie o gtebokosci 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV $r 315-425 mm - zamkniecie  |szt.
d.4|1417-02 rura teleskopowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.4|1610-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
5 Kanalizacja sanitarna w cz. ul.Ekologicznej
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.5|0111-01 réwninnym.
0.8 km 0.800
RAZEM 0.800
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.5|0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1643 m3 1643.000
RAZEM 1643.000
43|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, wykopéw obiek- [m3
d.5|0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
1289 m3 1289.000
RAZEM 1289.000
44| KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg balami drewnianymiw |m?2
d.5/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
2096 m2 2096.000
RAZEM 2096.000
45/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.5|0608-02
74 m3 74.000
RAZEM 74.000
46|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.5|1308-05
250 m 250.000
RAZEM 250.000
47|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.5|1308-06
235 m 235.000
RAZEM 235.000
48/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o §r. zewn. 500 mm m
d.5/1308-07
5 m 5.000
RAZEM 5.000
48|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow zelbetonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.5(1413-03 kopie o gfebokosci 3m
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
50| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.5(1413-05 pie o gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
51|Analiza Dostawa i montaz przepompowni wraz z wyposazeniem wizualizacji, kpl.
d.5|wtasna
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) [m
d.5|1009-07 o §r.zewnetrznej 160 mm - kanat ttoczny
312 m 312.000
RAZEM 312.000
53|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowg o §r.150 mm kpl.
d.5|1105-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe bez obudowy o §r.150 mm kpl.
d.5(1106-04 montowane w komorach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 Przepltywomierz dn1500 kpl.
d.5|1106-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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