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Budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej P.P.H.U. ,JuWa” Biatystok
w ulicy Pitsudskiegow Grajewie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji techniczne |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t w zakresie wykonania rozdzielczej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w
ulicy Pitsudskiego w Grajewie na odcinku od ul.Kolejowej do ul.Bocznej wraz z siegaczami do
budynkéw mieszkalnych o numerach nieparzystych od 19 do 31. .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obj etych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozdzielczej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
siegaczami przytgczy do budynkdéw mieszkalnych.
Zakres robot obejmuje:
- sie¢ wodociggowg z zeliwa sferoidalnego DN150 o dlugosci 349,4m
- sie¢ wodociggowa z zeliwa sferoidalnego DN100 o dlugosci 2,3m
- przytgcza wodociggowe PE100 SDR17 Dz 40x2,4mm sztuk 12 i fgcznej diugosci 34,1m
- siec¢ kanalizacyjna PVC DN250
- studnie kanalizacyjne zelbetowe DN1200 sztuk 12
- przylgcza kanalizacyjne PVC DN160 sztuk 11 o tgcznej diugosci 17,3m
Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce, jak rowniez wszystkie
roboty, ktére w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnej, poprawnie funkcjonujgcej
instalaciji.
- wytyczenie i wykonanie wykopow liniowych wraz z ich zabezpieczeniem;
- zabezpieczenie mijanych przewoddw i kabli;
- wigczenie projektowanych sieci do sieci istniejgcych,
- wykonanie przeciskow w rurach ochronnych,
- wykonanie warstwy podsypki w gotowym wykopie z zageszczeniem;
- wykonanie obsypek wokot rurociggéw i zasypek wykopow z zageszczeniem;
- wywéz urobku oraz trwate sktadowanie;
- dostawa i montaz rurociggow, armatury i studni kanalizyjnych
- ptukanie, dezynfekcja i napetnienie sieci woda;
- préby szczelnosci rurociggow;
- inwentaryzacja powykonawcza.
- uruchomienie instalacji
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Rodzaje wystepujgcych robot
+ roboty przygotowawcze
+ roboty ziemne
+ roboty montazowe
Roboty prowadzone bedg w terenie otwartym w chodniku drogi krajowej nr 61 w Grajewie.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie historycznego uktadu urbanistycznego Grajewa znaj-
dujgcego sie w gminnej ewidencji zabytkow i podlegajgcego ochronie konserwatorskiej (strefa

B-2 ochrony konserwatorskiej).

1.4. Okre $lenia podstawowe
Wodoci gg - zespo6t wspoipracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrzenia ludnosci w wode.

Sieé wodoci ggowa zewn etrzna — uklad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych sie pod
powierzchnig terenu poza budynkami.

Przew6d wodoci ggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy wodociggowych i punktow czerpalnych.

Siegacz wodoci ggowy — czesé przylgcza wodociggowego od sieci rozdzielczej do linii
ogrodzenia.

Armatura — element odcinajgcy lub regulujgcy przeptyw i ciSnienie np. zasuwa odcinajgca,
hydrant

Ksztatltka — element inny niz rura, ktéry umozliwia zmiane kierunku lub $rednicy przewodu lub
laczenie przewoddw.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
sanitarnych (bytowych).

Siegacz kanalizacyjny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekdéw z gospodarstwa domowego i
doprowadzenia ich do kolektora gtdwnego konczacy sie w linii ogrodzenia.

Studzienka kanalizacyjna  — studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od przewodu wodocggowego/kanalizacyjnego
stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu
przez przeszkode terenowa.
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Przecisk — bezwykopowa metoda ukfadania rur polegajgca na wprowadzaniu do gruntu
napedzanego pneumatycznie cylindrycznego urzgdzenia, ktére zageszcza ziemie wokot siebie
zostawiajgc otwor, w ktory wciggana jest stalowa rura ostonowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z
ustawg Prawo budowlane i Warunkami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyty 6,7. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci cieplnej i zrodla ciepta, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Sieci poprowadzone sg w terenie o0 sredniej gestosci uzbrojenia podziemnego. Utozone sg
nastepujgce sieci infrastruktury technicznej :
« kanalizacja, kable i stupy teletechniczne,

« sie¢ elektroenergetyczna nastupowa,

Przed rozpoczeciem prac ziemnych w rejonie skrzyzowan z obcymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenu, nalezy wyprzedzajgco wykonac reczne przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia. Po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia, miejsca
kolizji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami wiasciciela
danego uzbrojenia. Wykopy w poblizu w/w uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé recznie
pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem nalezytej ostroznosci, zalecen w
uzgodnieniach branzowych.

2.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie na wykonanie
rob6t. Wykonawca we wlasnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie energie
elektryczng, wode itp.

2.2. Organizacja placu budowy

Wykonawca na placu budowy zobowigzany jest do:

- wykonania ogrodzenia terenu budowy i utrzymania porzadku na placu budowy,

- widocznego oznakowania i zabezpieczenia wykopdw,

- wtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych i preizolowanych,

- utrzymania w czystosci jezdni i chodnikéw przy placu budowy w okresie wywozu ziemi z
wykopow,

- wykonania zabezpieczen chodnikéw i jezdni,

- ustawienia kltadek na czas budowy we wszystkich niezbednych wjazdach i dojsciach dla
pieszych,

- zabezpieczenia ruchu drogowego i oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas realizacji robot.
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3. MATERIALY

3.1 Warunki przyj ecia na budow ¢ materiatébw do rob6t monta zowych

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieé¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatdw jak rowniez w razie koniecznosci odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacji Technicznej przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektorowi Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 7 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu z uwagi na wykonanie ewentualnych badan wymaganych przez Inspektorowi
Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty zastosowane do wykonania sieci cieplnej zostaly wyspecyfikowane w dokumentaciji
projektowe;j.

3.2. Przewody i inne materiaty

Rury i ksztattki wodoci ggowe - Rury wodociggowe z zeliwa sferoidalnego przeznaczone do
transportowania wody pitnej PN25. Powierzcnia zewnetrzna rur pokryta aktywng warstwg stopu
cynku z glinem (Zn-Al). Warstwe wykonczeniowg stanowi powloka z zywicy epoksydowej.
Kielich rur i ksztaltek jednokomorowy przystosowany do potgczen wsuwanych rozigcznych, z
uszczelkg wykonang z EPDM, wzmocniong naktadkami z tworzywa sztucznego, z mozliwym
odchyleniem katowym na kielichu do 6°. Ksztaltki kielichowe z potgczeniami blokowanymi,
wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody
pitnej. Potgczenia rur zeliwnych na odcinkach prostych wykona¢ za pomocg potgczen
nieblokowanych.

Na przytgczach rury polietylenowe klasy PE100 szeregu SDR17 PN10.

Zasuwy kotnierzowe

- cisnienie nominalne PN16
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dilugosc¢ zabudowy F5,

korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min.GGG-40,

pokrycie klina miekouszczelniajece z zewngtrz i od wewnagtrz elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

przelot korpusu zasuwy — nominalny, peiny bez gniazda w miejscu zamkniecia,
wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe
podktadki slizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne uszczelni typu o-ring, nakretka wrzeciona z
mosigdzu utwardzanego powierzchiowo,

zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem 2z ziemig — uszczelka
czyszczaca oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone
masg zalewows,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,

mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem.

Skrzynki do zasuw

korpus zeliwny,
pokrywa -zeliwo szare GG-20,
wkladka — stal nierdzewna,

Sruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw

wrzeciono — stal ocynkowana,
rura ostonowa — HDPE,
kotpak — Zzeliwo GG-20.

Hydranty nadziemne DN80 z dwoma nasadami z podwdjny ~ m zamkni eciem

cisnienie nominalne PN16

korpus gorny i dolny — zeliwo sferoidalne min.GGG-40

kolumna — zeliwo sferoidalne min.GGG-40 lub stal nierdzewna,

zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

wrzeciono — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

uszczelnienie wrzeciona — podwdjne o-ringi,

nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

odwodnienie — samoczynne z chwilg petniego odciecia przeptywu tj. w potozeniach

posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,
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grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powlokg elastomerowg dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna,
zabezpieczenie antykorozyjne — zawnetrzne i wewnetrzne zywicg epoksydowa lub

emaliowane, czes¢ zewnetrzna odporna na promienie UV

Opaski uniwersalne do nawiercania  dla rur zeliwnych

cisnienie nominalne PN16;

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN GJS-400;

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy
250 um, przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornosé na przebicie metodg iskrowag
3000V; odpornos¢ na uderzenie pracg 5Nm - poswiadczone badaniami
potwierdzonymi przez niezalezng jednostke

tasma i sruby wykonane ze stali nierdzewnej;

nakretki wykonane ze stali nierdzewnej;

uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg

pitna;

Kanalizacj e grawitacyjn g nalezy wykona¢ z rur PVC litych, kanalizacyjnych typu ciezkiego

klasy SN8 kielichowych tgczonych na uszczelke gumowg wykonane zgodnie z normg PN-EN

1401-1:1999 ktore dostarcza producent rur wg ISO 4435 spetniajgce nastepujgce wymagania:

Rury PVC o sciankach gtadkich

Rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m

Fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelnos¢ potgczenia na

kielichach

Nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym

Scianki rur na catej grubosci majg by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego tg sama

barwe, sktad chemiczny i wlasciwosci fizyko — mechaniczne (lite)

Sztywnos¢ obwodowa rur SN 8 kN/m2 wg normy ISO 9969.

Tuleje ochronne z uszczelkg, krotkie (dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe

studzienek) z PVC o srednicy 160mm, 200 mm,

- sztywnos¢ nominalna SN = 8000 [N/m2]

- posiadajg Aprobate Techniczng

- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny

- wspotczynnik chropowatoséci dla rur nowych k < 0,03 mm.




Budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej P.P.H.U. ,JuWa” Biatystok
w ulicy Pitsudskiegow Grajewie

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z kregbw zelbetowych gczonych za pomocg uszczelki
systemowej lub tasmy waterstop. Studzienki posadawia¢ na podsypce z piasku zageszczonego
do wskaznika 0,97 Proctora. Sciany i dno studni zabezpieczyé przed korozjg powlekajgc
powlokg abizolu R+2P. Przejscia rur PVC przez sciany studzienek wykona¢ za pomocag
typowych uszczelek gumowych.
Kregi zelbetowe oraz elementy zelbetowe nosne studni nalezy wykona¢ z betonu o
parametrach nie gorszych niz:

- beton C35/45 PN-EN 206-1

- wodoszczelnosé W8

- nasigkliwos¢ do 5%

- mrozoodpornos¢ F150
Stopnie ztazowe zeliwne mocowane do kregow systemowo podczas produkcji. Rozstaw stopni
max. 30 cm w pionie i poziomie.
Rury ostonowe - stalowe ze stali St3S o srednicy Dz 273 x 6,3mm i Dz 355,6 x 6,8mm z
zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym i zewnetrznych za pomocg malowania farbami
epoksydowymi. Wszystkie potgczenia skrecane realizowa¢ przy pomocy srub, nakretek i
podkiadek wykonanych ze stali nierdzewnej klasy A4.
Piasek na podsypk e i obsypk e rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004 “Kruszywa
mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”. W przypadku wystepowania
wysokiego poziomu wody gruntowej stosowaé obsypki i podsypki z pospoiki sortowanej o
uziarnieniu 0,5 do 20 mm

Materialy izolacyjne - lepik asfaltowy wediug PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory
asfaltowe stosowane na zimno i PN-B-24625:1998. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypetniaczami stosowane na gorgco. Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-B-
27619:1992. Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow:

- samochody samowytadowcze, skrzyniowe, dostawcze,

- zuraw samochodowy (do roztadunku rur),

- temblaki parciane (do roztadunku rur),

- pita do drewna lub metalu,

- przymiar 1,0m (do odmierzania),

- ubijarka wibracyjna (do zageszczania wypetnienia wykopu),
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- koparki, spycharki topata (do wykonania i zasypania wykopu)
- specjalistyczny sprzet do robot bezwykopowych (przeciski).

Liczba i wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zastang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do wykonywania robot.

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB w terminie przewidzianym w
Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie oraz innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce w/w wymogéw bedg usuwane z
placu budowy na polecenie Zamawiajgcego (na koszt Wykonawcy).

Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do
wjazdu na drogi publiczne srodkéw transportowych i maszyn budowlanych mogacych
spowodowac¢ zanieczyszczenie drég. W przypadku powstania zanieczyszczen j.w.
spowodowanych pojazdami na drogach publicznych Wykonawca bedzie usuwac je na biezgco
na wiasny koszt.

Rury PVC, PE i rury z zeliwa sferoidalnego mogg by¢ przewozone na samochodach o
odpowiedniej dtugosci w sposOb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem. Rury winny byc¢
przewozone w pozycji poziomej. Jesli dlugosc¢ rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé
zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowa¢ sie na spodzie.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego lub dzwigu z belkg
umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na belce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych i
tancuchow. Nie wolno rur rzucac¢, wlec, toczy¢ i wykonywaé czynnosci niezgodnych z ich
przeznaczeniem.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na calej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd

musi posiada¢ wsporniki boczne zabezpieczajgce rury.

Elementy betonowe jak np. kregi moga by¢ transportowane samochodami w pozycji ich
wbudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca
winien dokonac¢ ich unieruchomienia za pomoca: przektadek, rozpor oraz klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatébw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw wykonywac przy
pomocy sprzetu do tego przeznaczonego.

Wiazy i pokrywy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnym transportem kotowym w
sposoOb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie srodki transportowe
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, nie zmienig sktadu mieszanki, jej zanieczyszczenia
I obnizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach technologicznych.
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Transport kruszyw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu kotowego,
zabezpieczajgc je przed nadmiernym zawilgoceniem, zanieczyszczeniem. W trakcie transportu
nie dopuscic¢ do pylenia kruszywa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorowi Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym, na specjalnych podktadach w sposoéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetienie wymagan BHP. Wysokosc¢ stosu rur nie moze przekraczaé¢ 1 m.

Rury z zeliwa sferoidalnego nalezy sktadowac¢ w formie wigzek uktadanych w stosy, max. 5
wigzek a w kazdej 3 warstwy z 3 rurami. Nie wolno podnosi¢ wigzek rur przy pomocy hakoéw lub
ssawek, ale przy pomocy zawiesi opasujgcych je od dotu. Stosowac¢ urzgdzenia podnoszace o
odpowiednim udzwigu. Manewrowa¢ powoli, unika¢ przechytow. Unika¢ uderzen lub otar¢ rur,
unika¢ przeciggania rur po ziemi i nie dopuszczac¢ di ich upadku.

Ksztattki zorganizowa¢ wg typow i $rednic i skladowac¢ po folig plastykowa. W przypadku
uszczelek, unika¢: wyjmowania ich z workow, ekspozycji na $wiatto i wysokich temperatur.
Ponadto ograniczy¢ czas ich sktadowania a przy temperaturach, przed montazem namoczy¢ w
cieptej wodzie - dla przywrécenia elastycznosci wymagane jest ogrzanie uszczelek do
temperatury 20°C.

Armatura powinna by¢ skladowana z dala od substancji majgcych dziatanie korodujgce.
Materiaty powinny by¢ sktadowane odpowiednio do rodzaju uzbrojenia, posegregowane wg
wielkosci i klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona

Wyroby z tworzyw sztucznych (rury PVC) sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku

Z czym nalezy:

« chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktéorym sg skladowane lub
przewozone

« rury w prostych odcinkach — skladowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.

« Nie przekraczac¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych srednicach.

« Rury mozna skladowaé¢ na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.

+ Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

+ W przypadku skiadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkitadach
drewnianych. Podobnie na podkitadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji
stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

« Wykonawca jest zobowigzany ukladaé¢ rur wedlug poszczegolinych grup, wielkosci i
gatunkbw w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur.
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Kregi betonowe mozna skladowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregéw. Prefabrykaty
powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych odstep od podioza
minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw
powinny one by¢ ustawione na podkiadach o przekroju prostokagtnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Wiazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnie skladowania powinny byé utwardzone i
odwodnione.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanatu.
Podloze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

Cement nalezy sktadowac¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t COBRTI Instal, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej.
Przy montaz u przestrzega¢ wytycznych producentéw wyrobéw budowlanych — rur, urzgdzenh i
armatury oraz wymagan bhp i ppoz.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz zapozna¢ sie z wystepujgcymi na terenie
budowy uzbrojeniem podziemnym i w miare mozliwosci okresli¢ jego rzeczywiste potozenie. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
uzbrojenia, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonawca robot winien opracowac ,plan bioz” zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 dotyczacy wykopow o gtebokosci powyzej 1,5m.

Wykonawca robo6t powinien zapewni¢ odpowiednie warunki ochrony stanu s$rodowiska
polegajgce réwniez na wkasciwym zagospodarowaniu odpadow zgodnie z nastepujgcymi aktami
prawnymi:

* Ustawa o0 odpadach z dn. 27.06.1999 (Dz. U. Nr 96 z dnia 13.08.1999),

* Ustawa z dn. 03.03.2000 o zmianie Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 22 z dnia 31.03.200 poz.
272),
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* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 05.03.2001 w sprawie szczegdétowych zasad
usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22 z dnia
24.03.2001 poz. 251)

Odpady powstajgce w czasie budowy sieci cieplnej: ztom stalowy, gruz budowlany, pianka PUR,
Ziemia z wykopdéw powinny zosta¢ wywiezione z terenu budowy bezposrednio w trakcie robot i
przekazane do odpowiednich jednostek zajmujgcych sie ich utylizacjg lub sktadowaniem.

6.2 Roboty wst epne i przygotowawcze

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania rob6t podstawowych objetych
zaméwieniem. Roboty tymczasowe hie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy, plantowanie, zabezpieczenie istniejgcych budowli
podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne itp. Rowniez
koszty zwigzane z terenem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu
zastepczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy i zaplecza budowy.

Organizacja zaplecza budowy — wyznaczenie lokalizacji zaplecza budowy, zaopatrzenie
zaplecza budowy w wode i energie elektryczng, lezy po stronie Wykonawcy zadania.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci
wodociggowych. W granicach terenu budowy wodociggu winny znajdowac sie state punkty
niwelacyjne o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t uprawniony geodeta z ramienia
Wykonawcy powinien dokona¢ wytyczenia osi trasy przewodow i obiektow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB oraz trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkow z
gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki, $wiadki jednostronnie Ilub
dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych.

Za prawidlowe wytyczenie wszystkich elementow sieci odpowiada Wykonawca i wszelkie
nieprawidtowosci poprawione bedg przez Wykonawce na wtasny koszt.

W ramach robét przygotowawczych do montazu sieci nalezy:
- wytyczenie trasy przebiegu rurociggow;
- ustalenie miejsc wigczenia,

6.3 Roboty ziemne - wykopy

Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych istniejgce bitumiczne warstwy nawierzchni
nalezy usung¢ za pomocg frezowania. Uzyskany destrukt nalezy ziozy¢ w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Wykopy pod ciggi wodociggowe i kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako wykopy
waskoprzestrzenne liniowe lub punktowe dla odcinkéw realizowanych bezwykopowo. Wykopy
nalezy realizowaé¢ jako umocnione o scianach pionowych i odwodnione. Wykonanie wykopow -
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mechanicznie lub recznie- uzaleznione jest od gtebokosci, warunkéw geotechnicznych i
wystepujgcego uzbrojenia oraz miejsca ich wykonywania.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, gtebokoscig
wykopow oraz technologig budowy sieci, powinna by¢ zgodna z PN-EN 805:2002/Ap1.

Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zatozonym w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB. Wyroéwnanie dna wykopu wykona¢ nalezy recznie z zachowaniem struktury gruntu
rodzimego. Wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych, ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypaniem oraz podsypka, obsypka i zasypka wykopow winna odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-83/8836-02, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociggbéw oraz wymaganiom
okreslonym przez producenta rur. Przygotowanie podioza pod ukitadanie rur PE100 RC i z
zeliwa sferoidalnego podlega odbiorowi protokolarnemu przez Zamawiajgcego.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 25 cm. Wykopy nalezy wykonac bez
naruszenia struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. W przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych wykopy, w szczegdélnosci dno,
zabezpieczy¢ przed namoknieciem.

Wykopy nalezy w realizowa¢ zgodnie z DP, rozpoczynajgc go, na danym odcinku od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia
to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadoéw oraz odwodnienia
wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw
osiowych, prostopadle do trasy wodociggu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
lopata.

Wydobywang ziemie na odklad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
0Czyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar ziemi pozostalej po zasypaniu wykopow nalezy odwiezé samochodami
samowytadowczymi w miejsce wskazane przez Inwestora.

W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. Powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie zaprojektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegnagce roéwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajagcy ich eksploatacje zgodnie z warunkami
okreslonymi przez ich gestorow. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy
wykona¢ recznie (w 2-metrowej strefie ochronnej) zachowujgc szczegolng ostroznosé. Prace
prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem:

+ R.E. Lomza dla zblizen z kablami energetycznymi,
« Orange Polska, Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze i;

W zasiegu korony drzew prace ziemne nalezy wykonywac bez uszkadzania ich korzeni i pni.
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Prace nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektéw istniejgcych tj. budynkéw, elementéw drdg i
instalacji podziemnych.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ stosowane przy wykopach
gtebszych niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocag topat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad
krawedzig wykopu. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie
jednoczesnie innych robot oraz przebywanie osob postronnych.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb postronnych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosci 0,15 m, poprzeczke na
wysokosci 0,6 m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadnigcie do wykopu.
Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
powinien zapewni¢ staty dozor.
Przejscia dla pieszych nad wykopem dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé¢ szerokos$¢ co
najmniej 1,2 m, a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.
Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami 0 wysokosci
1,1 m i deska kraweznikowa o wysokosci 0,15m oraz poprzeczka na wysokosci 0,6 m.
W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oswietli¢ Swiattami.

6.4 Roboty monta zowe

Rurociggi ukiada¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz STWIORB, ktora
szczegotowo okresla spadki rurociggdw na poszczegoélnych odcinkach, srednice rurociggéw, ich
zagtebienia, sposob rozwigzania kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sposéb
przekraczania urzadzen oraz przeszkéd terenowych.

Przewody wodociggowe nalezy ukiada¢ zgodnie z wymogami normy PN-81/B-10725, a
przewdy kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia przewoddw, zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma
tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kofki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié,
zwracajgc szczegOlowg uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungcC i
zmagazynowac poza strefg montazowa.
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Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkow,
wielokrgzkéw lub dzwigbéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Rury ciezkie, opuszczane mechaniczne, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkow przewodow do
wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze. Przy
opuszczeniu i uktadaniu rur nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy
wykonaniu potgczen nalezy naprawic.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/2 obwodu symetrycznie do swej
osi.
Nie dopuszcza sie odchytki osi utozonego przewodu od osi projektowanej. Zamawiajagcy w
uzasadnionych przypadkach moze wyrazi¢ zgode na odchylke na podstawie pisemnego
wniosku Wykonawcy. Spadki przewodow powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.
Na bosym koncu rury nalezy przy taczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ giebokosc
zlgcza. Laczenie rur z zeliwa sferoidalnego, na uszczelki gumowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonania i odbioru sieci wydanych przez producentéw rur.
Do budowy sieci w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podioza na
odcinku robot.
Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/- 2 cm i nie mogg powodowac¢ na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich tukéw i tréjnikbw. Na zmianach kierunkéw, na koncéwkach przewoddéw i na
odgatezieniach, nalezy zabezpieczy¢ przewody wodociggowe przed przemieszczaniem sie w
poziomie i pionie na skutek cisnienia wody.
Pod zasuwami i stopkami hydrantéw nalezy wykona¢ bloczki betonowe dla podparcia armatury.
Na calej dlugosci rurociggu na wysokosci okoto 30 cm powyzej obsypki gornej utozy¢ tasme
ostrzegawczg z wtopiong tasmg metalizowang, ktérej konce zamocowaé do obudowy zasuw.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Studzienki kanalizacyjne z kr  egéw zelbetowych

Studzienki wykona¢ elementow prefabrykowanych Zzelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe. Zelbetowe elementy studzienek powinny by¢ zgodne z PN-EN 1917:2004. Elementy
betonowe i zelbetowe zaizolowa¢ $rodkami przedstawionymi do akceptacji przez
Zamawiajgcego. W dnie studzienek musi zosta¢ uksztaltowana kineta nadajgcg kierunek
przeptywajgcym sciekom. Spadek spocznika powinien wynosi¢ 3% w kierunku kinety.
Studzienka powinna by¢ wyposazona w stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005 zamocowane
mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25cm lub 30cm i w odlegtosci
poziomej osi stopni 30cm.

Wigczenia rur PVC do studni betonowych wykonac przy zastosowaniu tulei ochronnych.
Studzienki betonowe w drogach muszg by¢ wyposazone w pierscieh odcigzajgcy.
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Wiazy studzienek zlokalizowane w drogach utwardzonych (asfaltowych) zastosowaé typu
ciezkiego D400, nalezy je zlicowa¢ z nawierzchnig. Sposob wykonania studzienek z kregow
okresla norma PN-B-10729:1999. Studzienki zwienczy¢ wtazem osadzonym na ptycie
pokrywowej i pierscieniu odcigzajgcym wykonanym zgodnie z projektem.

Izolacje rur i studzienek nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rury ostonowe nalezy zainstalowa¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do
utozenia w rurze ostonowej nalezy poddac¢ probie szczelnosci ztgczy na powierzchni terenu
przed wprowadzeniem do rury ochronnej. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
zamawiajgcego. Po odbiorze proby szczelnosci i po odbiorze zamontowanych pt6z na rurociggu
mozna go wprowadzi¢ w rure ochronna.

6.5 Zasypywanie wykopow

Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci a sie¢ wodociggowg ptukaniu i
dezynfekcji i probie cisnienia. Obsypke rury do wysokosci 30cm pnad wierzch rury wykona¢ z
piasku srednioziarnistego i zagesci¢ mechanicznie do 0,97 zmodyfikowanej skali Proctora.
Zasypke wykopu pod zjazdami publicznymi i indywidualnymi wykonaé¢ piaskiem $rednim z
zageszczeniem warstwami co 30cm do wskaznika 0,99-1,00 wartosci Proctora, a poza
zjazdami (w chodniku) do wskaznika 0,97 wartosci Proctora. Po zasypaniu catego wykopu,
nalezy zajety pas drogowy przywroci¢ do stanu pierwotnego oraz przed odbiorem wykonaé
badanie zageszczenia gruntu.

Nadmiar ziemi powinien zosta¢ wywieziony przez Wykonawce.

6.6. Obstuga geodezyjna budowy

Zakres geodezyjnej obstugi i inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci obejmuje:

« Woytyczenie osi trasy: opracowanie wytyczenia i wykonanie szkicu dokumentacyjnego w
oparciu o projekt dostarczony przez Zleceniodawce, wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe
punktéw gtdwnych osi trasy, wyznaczenie reperow roboczych w nawigzaniu do reperéw
panstwowych, zastabilizowanie punktéw gtéwnych, reperéw roboczych i punktéw osnowy
realizacyjnej w sposob trwaly oraz oznakowanie w sposOb utatwiajgcy ich odnalezienie i
odszukanie, wykrycie i wyznaczenie przebiegu trasy istniejgcego uzbrojenia podziemnego
przecinajgcego 0$ projektowanych rur, sporzgdzenie szkicéw z wytyczenia trasy przewodow
(szkic ma zawiera¢ odlegtosci teoretyczne i rzeczywiste wytyczonej osi trasy, domiary do
punktéw gtéwnych, osnowe realizacyjng, wysokosci reperow roboczych), przekazanie
wytyczenia w terenie,

« Obstuga inwestycji: wykonanie dodatkowych wytoczen, wyznaczanie i obliczanie spadkow
sieci, wykonanie pomiaréw spadkéw i réznic wysokosci, wyznaczenie gtebokosci dna
wykopu, okreslenie rzednych posadowienia rur, wtazow studzienek itp.

« Inwentaryzacja powykonawcza sieci: pomiar powykonawczy rur (pomiar ma by¢ wykonany
w otwartym wykopie, pomiar wszystkich sieci istniejgcego uzbrojenia, ktére krzyzuje sie z
rurociggami (pomiar ma by¢ wykonany w otwartym wykopie), niwelacja wszystkich punktow
charakterystycznych i gtownych sieci oraz uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie,
niwelacja wszystkich studzienek, opracowanie i wykonanie mapki w skali mapy zasadniczej z
naniesiong trasg przebiegu sieci, wykonanie zarysOw pomiarowych z inwentaryzaciji,
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wykonanie zestawienia sieci wg srednic, wykonanie czesci numerycznej (nosniki: CD-ROM
lub inne po wczesniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego) z opisem
tematu i nazwg jednostki wykonujgcej pomiar.

Do wykonania robo6t geodezyjnych nalezy zastosowaé sprzet posiadajgcy certyfikat jakosci.
Powinien rowniez gwarantowaé uzyskanie wymaganych doktadnos$ci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi i instrukcjami
GUGIK. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ o wszelkich btedach wykrytych podczas
wytyczania osi trasy i reperdw roboczych.

Wykonawca powinien ustali¢ czy rzedne podane w dokumentacji projektowej sg zgodne ze
stanem rzeczywistym. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu znacznie
roznig sie od rzednych projektowych to powinien o tym poinformowac¢ Inwestora.

Zaniechanie powiadomienia Inwestora oznacza, ze dodatkowe koszty w tym przypadku obcigzg
wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w trakcie trwania inwestycji.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jako $ci

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania i
szczelnosci sieci. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i
badania materiatow, a wykonawca zapewni wszelka pomoc w tych czynnos$ciach.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosSci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robo6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Wykonawca po wykonaniu:
- podsypki piaskowej rur oraz ich piaskowej zasypki,
- préby szczelnosci sieci wodociggowej,
- ptukania i dezynfekciji sieci wodociggowej,
- préby szczelnosci odcinkow sieci kanalizacyjnej na eksfilracje i infiltracje,,
kazdorazowo winien zglosi¢ stan do sprawdzenia inspektorowi nadzoru i uzyska¢ pisemng
akceptacje w dzienniku budowy.

7.2. Kontrola zgodno $ci z dokumentacj g i jako $ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisamii
zasadami wiedzy technicznej;
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- rysunkéw powykonawczych;

- zapisbw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia wkasciwych materiatow i urzadzen,

- kwalifikacji monterow i kontrola prawidtowosci wykonania potgczen;

- wytyczenia osi przewodu - 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym
przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym;
dopuszczalna odchytka 5 cm.

- usytuowanie w planie — pomiar tasmag mierniczg w punktach poczatkowych, koncowych i na
zatamaniach trasy;

- wielkosci spadkdéw rurociggbw - pomiar za pomocg pomiaru niwelatorem co 20 m, oraz na
wybranym odcinku 20 m co 1 m - dopuszczalne odchyiki wynoszg 1 cm;;

- szczelnosci sieci;

- grubosc¢ warstwy podsypki mierzona co 20 m z tolerancjg 20%;

7.3. Proby szczelno $ci.

Proba szczelno sci sieci wodoci ggowej powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-10725:1997 po utozeniu w wykopie i zasypaniu do potowy srednicy
rur, z wyjgtkiem ztgczy, miejsc montowania armatury i zamknie¢ koncow odcinkéw prébnych.
Miejsca odstoniete rurociggdéw nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem storica i mrozu.
Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci
cisSnienia probnego. Szczelno$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km dlugosci na metr Srednicy
zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: V < 1000 dm/1 km x 1 m x dobe

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do zigczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem
w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do
wysokosci potowy srednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu,
kazda rura powinna by¢ w Srodku obsypana maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w
szczegOlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w
badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego: dla odcinka przewodu cisnieniowego o
cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50 %, pp = 1.5 pr lecz nie mniejsze niz 1 Mpa ;

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Cisnienie prébne calego przewodu niezaleznie od Srednicy nalezy przyjaé rowne
maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

UWAGA: Kontrole szczelnosci mozna wykonaé przy wykorzystaniu powietrza (EN 1610) lub
wody (mieszana metoda wodno-powietrzna ) W tym celu wykonawca musi zabezpieczy¢ dla
przeprowadzenie szczelnosci:

- doprowadzenie odpowiedniej ilosci wody pod odpowiednim cisnieniu,

- uktad sprezu powietrza w celu sprawdzenia szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza
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Ujecie wody dla celéw technologicznych powinno spetniaé wymagania normy PN-EN 1717 —
,Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
Ponadto woda pobierana z lokalnej instalacji powinna by¢ opomiarowana.

Plukanie i dezynfekcja przewodow nastepuje po przeprowadzeniu pozytywnych prob
szczelnosci. llosé potrzebnej wody do przeprowadzenia préby szczelnosci, ptukania wstepnego
i koncowego - powinna by¢ réwna co najmniej 3- krotnej pojemnosci ptukanego przewodu
wodociggowego.

Ptukanie wstepne — nalezy przeprowadzi¢ mieszaning wodno-powietrzng w stosunku 1:1,
cisnienie powinno wynosi¢ 0,8 + 1,0 atm. Powietrze do pilukania nalezy doprowadzi¢ z
przewoznych agregatéw a zrodto wody zabezpieczy¢ z istniejgcej sieci wodociggowej.

Po zakonczeniu pilukania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddéw
wodociggowych. Dezynfekcje rurociggu — nalezy przeprowadzi¢é z uzyciem wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Dawke chloru przewiduje sie nie mniejszg niz 25
g/m3. Przy przeprowadzeniu dezynfekcji, podchloryn sodowy nalezy wprowadzi¢ do wodociggu
w postaci 3% roztworu i po uptywie 24 godzin rurocigg oprézni¢. Do przeprowadzenia
dezynfekcji stosuje sie podchlorynu sodowego NaClO x 5H20 o symbolu technicznym S-
BN/6012-53: 1,0 dm3 podchlorynu sodowego zawiera 150 g CI2.

W celu dezynfekciji, sie¢ napetié roztworem do czasu, az z hydrantu zacznie wyptywac¢ woda o
wyraznym zapachu chloru. Wéwczas nalezy zamkng¢ zasuwy i pozostawi¢ zamkniety odcinek
dezynfekowanego wodociggu przesytowego przez okres min. 24 h. Po upltywie 24 h woda
zachlorowana powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czyste] i przeptukanie
przewodu do czasu zaniku zapachu chloru.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu sieci powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
wody przez Laboratorium Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Odprowadzany
roztwor podchlorynu sodu musi by¢ poddawany dechloracji przy uzyciu tiosiarczanu sodowego,
ktory nalezy dodawac¢ do odprowadzanej wody i rurociggu w postaci 30 % roztworu wodnego.
Zatem do zneutralizowanial kgCl2 potrzeba 3,5 kg Na2S203.

UWAGA: Dodatkowo warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci wodociggowej jest:

1) Uzyskanie pozytywnej proby bakteriologicznej i fizyko-chemicznej wykonanej przez
Powiatowag lub Wojewddzkg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng ; Sprawdzona analitycznie
wartos¢ chloru w wodzie odprowadzanej nie moze przekroczy¢ 0,2 g Cl2/m3 — zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.( Dz. U. Nr 137, poz. 984) w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do waéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego.

2) Uzyskanie Decyzji — zgody wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego
( wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na wpiecie oraz
kazdy zastosowany material, wyrGb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stluzgcych do uzdatniania i przesylania wody- zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417.).

Odprowadzenie wody po ptukaniu i dezynfekcji wraz z instalacja do odprowadzenia lezy po
stronie Wykonawcy.
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Proba szczelno $ci sieci kanalizacyjnej. Prébe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe
szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu,
odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na
poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Zlgcza
kielichowe zaréwno na rurach jak i polgczeniach ze studzienkami i przytgczami winny by¢ nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (lgcznie z przytgczami) i inne ksztaltki z
otworami, muszg by¢ na okres préby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki
podlegajg prébie tgcznie z catym badanym kanatem.

Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanaldw muszg byé wyposazone w
kroéce z zaworami dla:

« doprowadzenia wody,

 opréznienia rurociggu z wody po probie,

» odpowietrzenia,

e przylgczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje sie przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia
przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia
przewodu.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci, pitukania i dezynfekcji nalezy spisa¢ protokét
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

7.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw, w szczegoélnosci:

- pozwolenia na budowe z dokumentacjg projektowa,

- dziennik budowy,

- operaty geodezyjne,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- plan ,bioz".

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
« elementy liniowe (rurociggi) w mb;
+ studnie kanalizacyjne w kpl;
» rozruch i uruchomienie w kpl
+ inne w sztukach.
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9. ODBIOR ROBOT

Roboty mogg zosta¢ odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, przepisami prawnymi oraz normami, a takze jezeli wszystkie kontrole i
pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru rob6t zanikajagcych powinien by¢ sporzadzony
protokét.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, pomiaréw oraz ocenie wizualnej.

Przy odbiorze koncowym sieci nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, zanikajgcych
i prob szczelno$ci, ptukania i dezynfekcji, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg projektowa, z uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnosc¢ z
przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu,
szczegGtlowo omowione i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za pozytywne,
jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1. Ustalenia ogélne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-01

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w ST-01 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

10.3. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

21



Budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej P.P.H.U. ,JuWa” Biatystok
w ulicy Pitsudskiegow Grajewie

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

11. Przepisy zwi gzane

Normy

« PN-EN 545:2000 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan”.

«  PN-EN 12201 ,Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE);

« PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

+  PN-B-10725:1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

+  PN-B-10736:1999 ,, Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

«  PN-B-02864/Az1 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru. (Zmiana Az1)”

1. PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zapotrzebowanie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. (Zmiana Az1)”

« PN-EN 1717 pazdziernik 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

«  PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

+ PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

Inne przepisy

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 243 p0z.1608
Z pbézniejszymi zmianami);

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z
12 maja 2004 r) oraz normy w nim przywotfane;

«  "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych, zeszyt 4" - Cobrti Instal, W-wa 2002 r.

« Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z pOzniejszymi zmianami);

+ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z pdzniejszymi zmianami).

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 LIPCA 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. Nr 124
p0z.1030);
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Opracowat:
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