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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Przemystowej w Grajewie
1 Kanalizacja sanitarna
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1|0111-01 réwninnym.
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3
d.1{0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
558 m3 558.000
RAZEM 558.000
3|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.1|0501-01
148.9%0.1*2 m?2 29.780
RAZEM 29.780
4|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
148.9 m 148.900
RAZEM 148.900
5|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1/18 0513-01 |[pie o gtebok. 3m
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm m
d.1/0804-04
148.9 m 148.900
RAZEM 148.900
7|KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopéw obiek- |m?3
d.1/0214-02 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
558 m3 558.000
RAZEM 558.000
8[KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. N-IV{m3
d.1|0236-02
558 m?3 558.000
RAZEM 558.000
9 Odbudowa nawierzchni bitumicznej m
d.1|wycena in-
dywidualna
148 m 148.000
RAZEM 148.000
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