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Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego (technicznego) przebudowy ul. Architektéw
wraz z budowag infrastruktury technicznej w Grajewie na dziatkach geod. nr 3157; 3155/4; 3156/6;
3067/2; 3068/1; 3069/15; 3083/8; 3084/1; 3110/9; 3070/2; 3085/1; 3071/4; 3072/2; 3088/9; 3088/10
w miescie Grajewo.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy (techniczny) ) przebudowy
ul. Architektéw wraz z budowg infrastruktury technicznej w Grajewie na dziatkach geod. nr 3157,
3155/4; 3156/6; 3067/2; 3068/1; 3069/15; 3083/8; 3084/1; 3110/9; 3070/2; 3085/1; 3071/4; 3072/2;
3088/9; 3088/10 w miescie Grajewo. Zakres opracowania obejmuje wykonanie: sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej.

Kategorie obiektu:
XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

2. Podstawa opracowania.

— Umowa zawarta z Inwestorem,

— Mapy do celéw projektowych,

— Wizja lokalna w terenie,

— Warunki techniczne

— Polskie Normy 1 Wytyczne Projektowania

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje droga o gruntowej. Nie znajdujg si¢ zadne
budynki kolidujace z projektem. Zabudowa w postaci nieruchomosci mieszkaniowej oraz
mieszkaniowo — ustlugowej. Teren jest ptaski, a maksymalna réznica terenu wynosi ok. 0,50m.
Oprocz sieci elektrycznej oswietleniowe] wraz z lampami o§wietleniowymi, znajduje si¢ réwniez
infrastruktura techniczna podziemna i nadziemna: sie¢ energetyczna i telekomunikacja.
Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego wptywu na
srodowisko naturalne. Zagospodarowanie S$ciekow komunalnych i1 deszczowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami poprawi stan $rodowiska w rejonie rozbudowanej ulicy
Architektow w Grajewie. Dodatkowo aktualni i przyszli mieszkancy ulicy beda mieli dostep do
podiaczenia si¢ do miejskiej sieci wodociggowe;.

4. Rozwigzania techniczne

4.1.Stan istniejacy
Inwestycja zlokalizowana w istniejacym pasie drogowym ul. Architektow w Grajewie. Ulica
ta posiada nawierzchni¢ z gruntowa.
Projektowana infrastruktura sanitarna krzyzuje si¢ istniejagcym uzbrojeniem:
- doziemna sie¢ telekomunikacyjna,
- kable energetyczne niskiego napigcia,
- kable energetyczne $redniego napigcia.

4.2 Rozwigzania projektowe kanalizacji sanitarnej
Projektowang tras¢ kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacjg studni przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 kolorem bragzowym, takze na planie sytuacyjnym punktami: - KS1, KS2,
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KS3 itd. — studnie rewizyjno-potagczeniowe kanalizacji sanitarnej.

Projektuje si¢ kanaly sanitarne w rozbudowywanym pasie drogowym ul. Architektéw w poboczu
drogi (poza jezdng — chodnik i teren zielony). Zadaniem projektowanego rurociggu bedzie
umozliwienie odprowadzenie $ciekOw sanitarnych z przyleglych budynkéw mieszkalnych, oraz
przysztych zabudowan. Projektuje si¢ sie¢ sanitarng w technologii grawitacyjnej, ktéra odprowadzac
bedzie scieki do najnizej potozonego terenu - istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowane;j
na ul. Przemystowej. Z uwagi na wykorzystanie spadku naturalnego zaprojektowane zostaty dwa
wpigcia si¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej na ul. Przemystowe;j.

Spadki projektowanych rurociggéw kanalizacji sanitarnej zostaly ustalone tak, aby zostaty
zachowane prawidlowe wartosci zaglebienia, oraz aby byl uzyskany grawitacyjny przeplyw.
Zaglebienia i spadki okreslono w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni pasa drogowego.
Zachowano takze wymagane odlegtosci projektowanej kanalizacji sanitarnej od istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia podziemnego.

4.2.1. Studnie kanalizacji sanitarne;j.

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne o $rednicy: ®1000mm wykonane jako szczelne wg
normy DIN 4034, cz. 1, produkowane sg w oparciu o norm¢ zharmonizowana PNEN 1917:2004 i
aprobate¢ techniczng AT-15-9305/2014. Sktadaja si¢ z elementéw wykonanych z betonu klasy C35/45
o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8, tagczonych przy
pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasty poslizgowej. Podstawg studni stanowi
prefabrykowana dennica z kinetag monolityczng wraz z otworami przylaczeniowymi na dowolny
rodzaj rury wykonane z betonu samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym. Beton
w calym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysoko$¢
koryta gtéwnego kinety powinna posiada¢ wysoko$¢ min. 3/4 kanatu gtdwnego. Minimalna grubo$¢
$cianki dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 2% w kierunku Kinety.
Niweleta dna kinety i spadek podluzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatéw doptywowych
i kanalu odplywowego. Przejscia szczelne do rur wykonane w postaci uszczelki zintegrowanej,
uszczelki wklejanej w scianke¢ dennicy, badz gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelka na bosym
koncu. Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatéw
uwzgledniajgc istniejace warunki gruntowo-wodne. Zwienczenia w studniach stosowac jako zwezki
betonowe wykonane jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego. z wtazem zeliwnym
typu ciezkiego KI.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN ENI124. Studnie
wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6itym, montowane fabrycznie, montowane w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym. Regulacje wtazow studni rewizyjnych wykona¢ przy
uzyciu betonowych pier$cieni regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm.

Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszg by¢ o 45 cm szersze niz Srednica studni
liczac od $cianki studni. Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwo$ci
wykonywania na biezagco umocnien $cian wykopu, rozpoczynajac od najnizszego punktu kanatu.
Przed rozpoczegciem wykopdw nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilo§¢ zwiru i piasku tak, aby mozliwe
byto wykonywanie na biezaco tawy pod kanal oraz obsypki. Budowe kanatéw nalezy rozpocza¢ po
odpowiednim przygotowaniu podtoza. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura
spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. W miejscach taczy kielichowych nalezy
wykona¢ zaglebienia montazowe o glebokosci do 10 cm, ktére nalezy zasypac¢ piaskiem po
wykonaniu préby szczelnosci danego odcinka. Montaz elementéw systemu rur PVC wykonywac
zgodnie z instrukcja montazowg producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-92/B—10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI
Instal, zeszyt Nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Uwaga! Gérne rzedne wiazéw w pokrywach projektowanych wszystkich studni nalezy dostosowac
do projektowanej niwelety ul. Przemystowej oraz do istniejacych nawierzchni.

4.2.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej.



Kanat gtéwny o $rednicy @200 mm zaprojektowano z rur PVC-U SDR34, SN8 lite o
jednolitej $ciance, o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa, produkowane zgodnie z normag
PN-EN 1401-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i1 kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu”. Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur. Systemy kanalizacji
sanitarnej z rur PVC-U muszg charakteryzowac si¢ oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym
dogodne sprawdzenie m.in. S$rednicy, materialu, producenta podczas inspekcji telewizyjne;j.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ bezposrednio w gotowym wykopie. Kanat
gtéwny po wytyczeniu spadkéw nalezy utozy¢ na podiozu z warstwy piasku o grubosci 10 cm.
Przewody po utozeniu powinny $cisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci na co najmniej %
obwodu. Ztacza powinny by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci. Na podsypke
1 obsypke mozna zastosowa¢ grunt rodzimy lub dowieziony, spelniajagcy wymagania jako$ciowe
(brak frakcji kamienistej, gruntow organicznych i spoistych), pozyskany wcze$niej wykonanego
odcinka wykopow. Spadki i1 dlugosci projektowanych kanatéw podano na profilu i planie
sytuacyjnym. W przysztosci projektowane przytacza z poszczegdlnych posesji z rur PVC wiacza¢ do
projektowanego kanatu gléwnego —grawitacyjnego poprzez studnie potaczeniowo-rewizyjne. Po
utozeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ inspekcje TV.

4.2.3. Zestawienie podstawowych projektowanych elementéw kanalizacji sanitarne;j.
Projektuje sig:
- Przewody sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN 8 200 , lite” o tgcznej dtugosci, L= 479,20m,
- llo$¢ studni betonowych ®1000 z wiazem zeliwnym DN 600, kl. D400 - 23 szt

4.3.Rozwigzania projektowe sieci wodociggowe;.
Zaprojektowano rozbudowe sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Architektéw w Grajewie.
Projektowang infrastruktur¢ wodociggowa oznaczono w projekcie zagospodarowania terenu na
planie sytuacyjnym w skali 1:500 niebieskg linig przerywang oraz punktami jako hydranty.

Wiaczenia wykonywanych odcinkéw przewodéw wodociggowych nalezy wykonac¢ do istniejace;j
sieci wodociagowej z rur PE 100 RC DNI110 SDR 17 w ul. Przemystowej. Przewody sieci
wodociggowej oraz odejs¢ hydrantowych projektowane sg z rur o klasie materiatu PE 100 SDR 17
PN 10 o podwyzszonej odpornos$ci na powolng propagacje¢ peknig¢ oraz obcigzenia punktowe np. RC,
TS o $rednicy ®110x6,6 i 90x5,4mm.

Rury do budowy wodociggowych przewoddéw cisnieniowych powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- produkowane zgodnie z PN-EN 12201,

- posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM,

- rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez
producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,

- powinny posiadac¢ atest PZH ze znakiem CE lub europejska aprobate techniczng

- posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe,

- by¢ dostarczone do producenta posiadajgcego wilasne laboratorium zaktadowe, umozliwiajace
biezace przeprowadzenie badan dla kazdej serii produkcyjne;j.

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
podanymi przez producenta rur.

Rury sieci wodociggowej PE typu RC nie wymagaja podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych,
mozna je uktada¢ bezposrednio w gruncie rodzimym bez wykonywania podsypki oraz obsypki
ochronnej z gruntéw dowiezionych, zasypujac gruntem rodzimym bez frakcji spoistych,
organicznych i nasypéw niebudowlanych. W przypadku wystgpowania gruntu rodzimego z frakcja
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wymieniong powyzej lub przy zastosowaniu rur bez podwyzszonej odporno$ci wymagana jest
obsypka 1 podsypka piaskowa o gr. 10cm. Projektowang rozbudowe wodociaggu w pasie drogowym
ul. Architektow wykonywa¢ metoda wykopowa, a rurocigg uklada¢ bezposrednio w gotowym
wykopie. Projektowany rurocigg wodociggowy taczy¢ metodg zgrzewania np. przy pomocy ksztattek
elektrooporowych lub doczotowo, natomiast w weztach wiaczeniowych stosowac ksztaltki zeliwne.

Projektuje sig:

- Sie¢ wodociggowej z rur PE 100RC SDR 17 ®110x6,6 mm o tacznej dlugosci L=489,50 m
- Odejscia hydrantowe z rur PE 100RC SDR 17 ®90x5,4 mm o tacznej dlugosci L=29,5m

- hydranty nadziemne — 6szt.

4.3.1. Armatura sieci wodociggowe;j

W gtéwnym wezle wytaczeniowym (wcinka), na istniejacej sieci wodociggowej wskazanej na rys
nr 1 stosowac ksztaltki, faczniki, redukcje i trojniki wykonane z zeliwa sferoidalnego malowane farba
epoksydowg (warstwa o gr. 250um). Elementy z zeliwa muszg posiada¢ aktualne atesty PZH oraz
deklaracje zgodnosci z PN-EN. PrzejScia sieci wodociggowej z armatury zeliwnej na PE wykonywa¢
przez tuleje do rur PE z kolierzem luznym DNI100 i DNS8O. Tuleje z projektowang siecig
wodociggowa laczy¢ za pomocag zgrzewania doczolowego lub elektrooporowego. W weztach
wlaczeniowych oraz przy odej$ciach hydrantowych zastosowa¢ armatur¢ odcinajaca w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym i rysunkach weztéw wodociggowych. Zastosowano zasuwy
odcinajace migkkouszczelniajace klinowe kolnierzowe DN8Omm i DN100mm z obudowa
teleskopowa dla zasuw DN 80 i DN100 oraz ze skrzynkg zeliwng uliczng. Zastosowane w/w zasuwy
na wodociggu z rur PE powinny spelnia¢ okre$lone wiasciwosci: korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego GGG-40 wg EN-GJS-400-15 (DIN 1563) lub GGG-50 wg EN-GJS-500-7 (DIN 1693),
z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewngtrznym i wewng¢trznym epoksydowym, o cisnieniu
roboczym PN10 (1,0MPa). Trzpien ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz
otworem na zawleczke. Klin z zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powloka
EPDM z trwalym oznaczeniem (producent, §rednica, cisnienie robocze, klasa zeliwa).

4.3.2. Odejscia hydrantowe.

Projektuje si¢ budowe nowych odejs¢ hydrantowych.

Jako nowe hydranty zamontowa¢ hydranty nadziemne DN80 z owierceniem kotnierza przytacza
PN10 o ci$nieniu roboczym PN10 z podwéjnym zabezpieczeniem.

Wymagania dla zastosowanych hydrantéw nadziemnych:

- typ A, DN80O PN10 Rd 1500

- do czerpania wody w celach przeciwpozarowych i komunalnych max 40°C.

- Aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego Pozarnictwa w J6zefowie.

- Hydranty muszg posiada¢ aktualny atest PZH. - min dwie nasady typ B (75).

- Petne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne 1 zewnetrzne farbg proszkowa epoksydowa o
grubosci powloki o gr. 250um odporng na przebicie 3kV i promieniowanie UV

- korpus gérny i komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. GJS 500-7, kolumna ze
stali 235 ocynkowana ogniowo, trzpien ze stali nierdzewne;.

- Ttok hydrantu z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7 nawulkanizowany gumg EPDM lub NBR

- Nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym.

- Nominalna wydajnos¢ hydrantu 10dm3/s przy cisnieniu 0,2Mpa zgodnie z PNB02863

Hydranty zamontowa¢ na kolanie kolnierzowym ze stopg z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z
zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnegtrznym 1 zewnetrznym z powlok epoksydowych oraz
owierceniem kotnierza PN10. Potaczenie odgalezienia hydrantowego z rur PE ®90 z kotnierzem
kolana ze stopka zaprojektowano po przez tuleje PE z kolnierzem luznym stalowym zabezpieczonym
antykorozyjnie.

W  odwodnieniowe] podziemnej czesci hydrantu nalezy wykona¢ obsypke z gruntu
zapewniajacego prawidlowe odwodnienie oraz zamontowaé otuling podziemnej czes$ci hydrantu.
Zasuwe hydrantowg oraz kolano stopowe hydrantowe posadowi¢ na betonowych blokach
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podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie — kl.bet.min C12/15
4.3.3. Oznakowanie armatury, sieci wodociggowej i przytacza wodociggowego.

Trasa sieci i przylacza wodociggowego wodociggowych nalezy oznakowa¢ tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawczg montowang 30 cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego z wktadkg stalowa, w
spos6b umozliwiajacy podiaczenie urzadzen do trasowania sieci tzn. uktadanie taSmy zakonczy¢ w
skrzynce wodociggowej. Do oznakowania armatury stosowac¢ tablice orientacyjne z tworzyw
sztucznych z uzupetnianymi cyframi okreslajagcymi odlegtosci i srednice. Szczegétowe informacje o
tablicach okresla norma PN-B-09700:1986P. Tablice montowane w miejscach widocznych na
elewacjach, ogrodzeniach lub na stupkach oznaczeniowych betonowych klasy min. C12/15 z
wglebieniami do ich montazu w porzadku chronologicznym.

4.3.4. Bloki oporowe i podporowe

W celu zabezpieczenia armatury wodociggowej w weztach wodociggowych pod zasuwami
sieciowymi, pod hydrantowymi kolanami stopowym, zasuwami hydrantowymi, pod ksztattkami i
trojnikami zeliwnymi nalezy zastosowac bloki oporowe i podporowe prefabrykowane lub wykonane
na budowie — kl.bet.min. C12/15. Bloki podporowe wykonane zgodnie z normg nalezy umiesci¢ pod
armaturg wodociaggowg posadowiong bezposrednio w gruncie.

4.3.5. Préba szczelnosci.

Po ulozeniu rurociagéw wodociagowych i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem nalezy wykonac
badanie szczelnosci wedlug wytycznych zawartych w normie PN-B 10725:1997 oraz wytycznych
producentéw. Projektowang sie¢ wodociagowa oraz rurociagi przetgczeniowe przylaczy
wodociggowych do hydrantéw po zmontowaniu i zasypaniu do 30 cm z pozostawionymi odkrytymi
weztami polaczeniowymi poddac probie szczelnosci Pp=0,9 MPa, ptukaniu, a nast¢pnie dezynfekcji.
Protokét badania wody stanowi dokument odbioru wodociggu. Prébg szczelnosci przewodéw
wodociggowych przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela PWiK w Grajewie.

Uwaga:
Zabrania si¢ odprowadzenia wdd z ptukania sieci wodociggowej do kanalizacji sanitarne;j.

4.3.6. Dezynfekcja, ptukanie sieci i przytaczy wodociggowych.

Przed wilaczeniem rurociggéw wodociggowych do istniejacej sieci w ul. Przemystowej nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie przewodéw. Gotowe przewody wodociggowe nalezy
przeptuka¢ woda, nastgpnie przeprowadzi¢ dezynfekcje za pomoca podchlorynu sodu. Tak
wypelniony rurociag nalezy pozostawi¢ na okres 24 - 48 godzin, po czym przeptukac go czystg woda,
az do momentu pozbawienia wody zapachu chloru. Po doktadnej dezynfekcji 1 ptukaniu powinna by¢
wykonana analiza badaniu jakos$ci wody pod wzgledem bakteriologicznym w laboratorium stacji
sanitarno — epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikéw badan catkowitego
braku zanieczyszczen wykonany przewod moze by¢ podtaczony do czynnej sieci wodociggowe;j.

4.4 Rozwigzania projektowe kanalizacji deszczowe;j

Projektowang tras¢ kanalizacji deszczowe] wraz z lokalizacja studni przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 kolorem zielonym, oznaczono takze na planie sytuacyjnym punktami: -
Sdl1, Sd2, Sd3 itd. — studnie rewizyjno-potgczeniowe kanalizacji deszczowej, oraz punktami: - W1,
W2,W3, itd. — wpustami ulicznymi.

Projektuje si¢ kanaty deszczowe w rozbudowywanym pasie drogowym ul. Architektéw w jedni
drogi, do ktérej woda opadowa i roztopowa wyptywac bedzie po przez wpusty zlokalizowane przy
krawezniku. Giéwny ciag sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowany zostal w jezdni - tak, aby
wlazy znajdowaty si¢ w osi jednego z paséw ruchu. Zadaniem projektowanego rurociggu bedzie
umozliwienie odprowadzenie Sciekéw deszczowych i roztopowych z jezdni. Projektuje si¢ sie¢
deszczowag w technologii grawitacyjnej, ktéra odprowadza¢ bedzie $cieki do najnizej polozonego
terenu - istniejacej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na ul. Przemystowej. Z uwagi na
wykorzystanie spadku naturalnego zaprojektowane zostaly dwa wpigcia si¢ do istniejacej sieci
kanalizacyjnej na ul. Przemystowe;.



Spadki projektowanych rurociggéw kanalizacji deszczowej zostaly ustalone tak, aby zostaty
zachowane prawidlowe wartosci zaglebienia, oraz aby byl uzyskany grawitacyjny przeplyw.
Zaglebienia i spadki okreslono w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni pasa drogowego.
Zachowano takze wymagane odlegtosci projektowanej kanalizacji deszczowej od istniejacego i
projektowanego uzbrojenia podziemnego.

4.4.1. Studnie kanalizacji deszczowe;].

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne o srednicy: @1000mm wykonane jako szczelne wg normy
DIN 4034, cz. 1, produkowane sg w oparciu o norm¢ zharmonizowana PNEN 1917:2004 i aprobate
techniczng AT-15-9305/2014. Skiadaja si¢ z elementéw wykonanych z betonu klasy C35/45 o
nasigkliwos$ci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8, taczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM 1 pasty poslizgowej. Podstawe studni stanowi prefabrykowana
dennica z kinetg monolityczng wraz z otworami przytgczeniowymi na dowolny rodzaj rury wykonane
z betonu samozaggszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym. Beton w catym przekroju
elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysoko$¢ koryta gtéwnego kinety
powinna posiada¢ wysoko$¢ min. 3/4 kanalu gtéwnego. Minimalna grubos$¢ Scianki dennicy to
150mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 2% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i
spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanaléw doptywowych 1 kanatu
odptywowego. Przejscia szczelne do rur wykonane w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej w $cianke dennicy, badz gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.
Studnie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatéw
uwzgledniajgc istniejace warunki gruntowo-wodne. Zwienczenia w studniach stosowac jako zwezki
betonowe wykonane jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego. z wtazem zeliwnym
typu ciezkiego KI.D400 wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN ENI124. Studnie
wyposazone w szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6itym, montowane fabrycznie, montowane w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym. Regulacje wtazow studni rewizyjnych wykona¢ przy
uzyciu betonowych pier$cieni regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm.

Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszg by¢ o 45 cm szersze niz Srednica studni
liczac od $cianki studni. Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwos$ci
wykonywania na biezagco umocnien $cian wykopu, rozpoczynajac od najnizszego punktu kanatu.
Przed rozpoczegciem wykopdw nalezy zgromadzi¢ odpowiednig ilo§¢ zwiru i piasku tak, aby mozliwe
byto wykonywanie na biezaco tawy pod kanal oraz obsypki. Budowe kanatéw nalezy rozpocza¢ po
odpowiednim przygotowaniu podtoza. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura
spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. W miejscach taczy kielichowych nalezy
wykona¢ zaglebienia montazowe o glebokosci do 10 cm, ktére nalezy zasypac¢ piaskiem po
wykonaniu proby szczelnosci danego odcinka. Montaz elementéw systemu rur PVC wykonywac
zgodnie z instrukcja montazowg producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-92/B—10735 oraz warunkami technicznymi COBRTI
Instal, zeszyt Nr 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Uwaga! Goérne rzedne wlazéw w pokrywach projektowanych wszystkich studni nalezy
dostosowac do projektowanej niwelety ul. Przemystowej oraz do istniejacych nawierzchni.

4.4.2. Rurociagi kanalizacji deszczowe;j.

Kanat gtéwny o $rednicy @300 mm zaprojektowano z rur PP-B o klasie sztywnosci SN8, o
polaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa. Zastosowac rurociagi z wewnetrzng scianka gladka
i profilowang (korugowang) $ciankg o zewnetrznym profilu trapezowym, tzw. Typ B. Systemy
kanalizacji deszczowe] muszg charakteryzowac si¢ oznakowaniem wewngtrznym umozliwiajacym
dogodne sprawdzenie m.in. $rednicy, materialu, producenta podczas inspekcji telewizyjne;j.
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z przelaczanymi wpustami nalezy uktadac
bezposrednio w gotowym wykopie. Kanal gléwny oraz przetgczane przytacza po wytyczeniu
spadkow nalezy ulozy¢ na podiozu z warstwy piasku o grubosci 10 cm. Przewody po utozeniu
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powinny Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej % obwodu. Zigcza
powinny by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci. Na podsypke i obsypke mozna
zastosowa¢ grunt rodzimy lub dowieziony, spelniajacy wymagania jakosciowe (brak frakcji
kamienistej, gruntéw organicznych i spoistych), pozyskany wcze$niej wykonanego odcinka
wykopéw. Spadki i dlugosci projektowanych kanatéw podano na profilu i planie sytuacyjnym. Po
utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem nalezy wykona¢ inspekcje TV.

4.4.3. Zestawienie  podstawowych  projektowanych elementéw  kanalizacji
deszczowe;j.

Projektuje sig:

- Przewody sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o klasie sztywnosci SN8 o tacznej dtugosci,
L=435,90m,

- [lo$¢ studni betonowych ®1000 z wiazem zeliwnym DN 600, kl. D400 - 11 szt

- llos¢ wpustéw ulicznych - 20szt.

- Przewody sieci kanalizacji deszczowej do wpustéw Sciekowych z rur DN 160 PVC SN 8 (3200
,lite” o tacznej dtugosci, L=90,50m

5. Wytyczne realizacji

Projektowane roboty wykonywa¢ w terminie wg harmonogramu generalnego wykonawcy
ulicy. W innym przypadku gtebokos¢ utozenia rur nalezy ustali¢ na podstawie projektu branzy
drogowej z podanymi projektowanymi rzednymi terenu. Dokladng lokalizacje istniejacych
kanalizacji ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne.

Projektowane rurociggi wyznaczy¢ w terenie przez wytyczenie osi przewodu, korzystajac z
domiaréw od obiektéw statych. Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy uzyska¢ pozwolenie na
prowadzenie robot w pasie drogowym. Oznaczy¢ rejon robét zgodnie z odrgbnym opracowaniem
organizacji ruchu na czas budowy.

W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemne wykonywac recznie. Trasy
projektowanych linii, wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw budowlanych innych producentéw, pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i1 jako$ciowych - wylacznie za zgoda Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz Projektanta. Naruszone nawierzchnie poza
zakresem rob6t drogowych przywréci¢ do stanu pierwotnego. Nalezy zastosowac si¢ do uwag
zawartych w tre$ci uzgodnien zatgczonych do projektu budowlanego.

Zasypka wykopow.

Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym do istniejgcej rzednej terenu. Rurociagi nalezy zasypac
do tzw. strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rury re¢cznie, gruntem bez kamieni, sypkim,
drobnoziarnistym. Zasypke wykopoéw powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ spycharka
zageszezajace grunt warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie studni Js= 1,0 potwierdzony
przez jednostke uprawniong do wykonywania badan zagegszczenia. Zasypka i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej rurociggu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem usuwanego
odeskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekroczy¢ 1/3 srednicy rury.

Poziom posadowienia rurociggdéw sieci i przytacza nalezy ciagle kontrolowac przy udziale geodety.
W przypadku uktadania przytacza wodociggowego z rur PE 1MPa o klasie materiatlu PE 100 SDR 17
PN 10 wymagana jest podsypka o gr. 10cm z zasypywaniem kanatu w obrg¢bie strefy niebezpieczne;j,
30 cm ponad wierzch przewodu, recznie gruntem bez grud 1 kamieni, mineralnym, sypkim, drobno
lub $rednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Dalsza cz¢$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym z
zageszczaniem mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem — wycigganiem plyt szalunkowych z
wykopu do wysokosci istniejgcej rzednej jezdni. Wodocigg taczy¢ za pomocg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego w gotowym wykopie.

Uwagi koncowe.



teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi 1 BHP. Teren naruszony w trakcie rob6t zwigzanych z budowa,
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Cato$¢ rob6ét montazowych oraz ziemnych wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.

0 rozpoczeciu robét powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami i
wilascicieli terenu.

do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii, atesty i certyfikaty
instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym
warunkami technicznymi odbioru,

nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru kanatu technologicznego przed zasypaniem z udziatem
przedstawiciela (upowaznionego pracownika) Gminy oraz dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjne;j.

stosowac¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

stosowa¢ wtasciwe nachylenie skarp wykopéw w zaleznosci od rodzaju gruntu lub
umocnienia $cian wykopow

roboty winne by¢ prowadzone pod stalym nadzorem kierownika budowy.

w przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic
wilasciciela urzadzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP rob6t ziemnych i instalacyjnych

po zakonczeniu rob6ét Wykonawca przeprowadzi inspekcje TV kanatéw sanitarnych przed
odbudowa nawierzchni, z przeprowadzonej inspekcji TV zostanie sporzadzony raport,
pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robét.

Opracowat:

mgr inz. Justyna Januszko-Siemion
upr nt WAM/0032/PWOS/16
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Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa cze¢sci ul. Architektow w Grajewie

Inwestor:

Miasto Grajewo ul. Strazacka 6A, 19 — 200 Grajewo

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzqdzajgcej plan bioz:

mgr inz. Justyna Januszko-Siemion
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Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Umowy z Inwestorem

Dokumentacji technicznej przekazanej przez Inwestora

Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999 r.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U.
nr 120 poz.1126

Wwizji w terenie

. Inwestor.
Miasto Grajewo ul. Strazacka 6A, 19 — 200 Grajewo

Przedmiot budowy.
Przebudowa czesci ul. Achitektéw w Grajewie

Zakres robot

Zakres robot przy realizacji wykonywanego przedsigwzigcia obejmuje:

4.1.0dtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

4.2 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I — II z transportem urobku na nasyp
samochodami wraz z zageszczeniem gruntéw w nasypie i zwilzenie w miar¢ potrzeby
warstw zageszczanych woda

4.3.Wykonanie nasypéw z gruntu budowlanego wraz z zageszczeniem gruntow i zwilzenie w
miar¢ potrzeby warstw zageszczanych woda

4.4.Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i
wpustami deszczowymi, oraz wykonanie sieci wodociaggowej

4.5.Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

4.6.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Elementy zagospodarowania dzialki oraz terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ruch kolowy w najblizszym sasiedztwie prowadzonych prac (zagrozenie potracenia przez
pojazdy),

ciezki sprzet budowlany oraz transportowy (zagrozenie potracenia przez maszyny budowlane
oraz pojazdy transportowe wykonywanie prac w sgsiedztwie przechodzacych oséb).

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania
Podczas realizacji robot budowlanych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen takich jak:
Urazy ciata podczas uzywania pit mechanicznych,

Najechanie, kolizje

upadki, przysypanie ziemig, gruzem

Porazenie pradem elektrycznym — praca elektronarzedziami oraz w najblizszym sgsiedztwie
wystepujacego uzbrojenia elektrycznego,

Uraz ciata — praca pitg tarczowa,

Oparzenia — przy pracy ze zgrzewarka rur

Urazy mogace mie¢ miejsce przy pracach zatadunkowych i roztadunkowych

Urazy spowodowane pracg w bezposrednim sasiedztwie ci¢zkiego sprzgtu budowlanego i
transportowego oraz odbywajacego si¢ ruchu pojazdéw po drodze publiczne;.
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10.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

jezeli wykonywana praca stwarza zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usunigcia zagrozenia. Jezeli usunigcie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu
wykonania danej czynnosci.

w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikow prac stwarzajacych
zagrozenie, pracownik ktéry zauwazyl zagrozenie jest obowigzany zglosi¢ to osobie
sprawujacej nadzor na budowie.

uzywac narzedzi, maszyn 1 urzadzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem 1 instrukcja
uzytkowg. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazujg cechy nie spetniania
wymagan bezpieczenstwa (np. przetarty kabel, zepsuty wytacznik, brak ostony itp.). 0]
uszkodzeniach nalezy poinformowa¢ osobe¢ sprawujacg bezposredni nadzér nad
wykonywanymi pracami w celu usunigcia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalnych kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodne z przepisami 0
szkoleniu pracownikow.

Stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia

Pracownicy sa obowigzani do stosowania srodkow ochrony indywidualnej zgodnie z ich
przeznaczeniem i stosownie do wykonywanej czynnos$ci. Nalezy stosowac:

ubranie ochronne — do wszystkich wykonywanych prac,

kaski ochronne — przy wykonywaniu prac przy podno$nikach, dzwigach, koparkach i
koparko — tadowarkach

rekawice ochronne — do wszystkich wykonywanych prac,

okulary ochronne biate — do cigecia 1 szlifowania szlifierkg katowa, do wycinki drzew pitg
motorowa, do prac rozbiorkowych mtotem udarowym i narzedziami prostymi,

okulary spawalnicze lub tarcza spawalnicza — do spawania,

szelki lub pas bezpieczenstwa — do pracy na wysokosci przy wycince drzew.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy niebezpieczne bedg przechowywane w miejscach i opakowaniach odpowiednio
oznakowanych i przeznaczonych do tego celu. W czasie transportu, sktadowania i stosowania
materiatéw niebezpiecznych beda stosowane odpowiednie srodki ochrony zbiorowej 1
indywidualne;j.

Wskazanie  §rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

przeszkolenie pracownikéw na wypadek konieczno$ci udzielenia pierwszej pomocy oraz w
dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

ciaggly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu wykonywania
poszczegdlnych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem konsekwencji ich bezpieczenstwa,
wyposazenie kierownika rob6t w telefon komoérkowy.
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1.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
Wszystkie dokumenty dotyczace budowy beda w godzinach pracy przechowywane biurze

wykonawcy.

12.

Odpowiedzialnos¢ i uprawnienia

= Kierownik budowy

Na podstawie art. 212 ust. Kodeksu Pracy osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
egzekwowac przestrzeganie przez pracownikOw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Kierownik budowy odpowiada réwniez za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacj¢ dostaw na budowe¢ materiatow i sprzetu we wspotpracy z bazg generalnego
wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest réwniez do kontaktéw na szczeblu os6b
odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.

— Pracownik fizyczny.

13.

Przestrzeganie przepisoéw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest podstawowym
obowigzkiem pracownika. Na podstawie art. 211 ust. Kodeksu Pracy pracownik jest
obowigzany:

znac przepisy 1 zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkoleniu 1 instruktazu
z tego zakresu,

wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen 1 wskazéwek przetozonych,

dbac¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu
pracy,

stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

poddawacé si¢ wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowac si¢ do wskazan lekarskich,

niezwlocznie zawiadomié¢ przetozonego o zauwazonym w zaktadzie pracy wypadku albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspoétpracownikéw, a takze inne osoby
znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia, 0 grozacym im niebezpieczenstwie,

wspoldziata¢ z pracodawca 1 przetozonymi w wypelnianiu obowiazkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kontrola przestrzegania przepisow.

Organem doradczym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na budowach

prowadzonych przez Wykonawcg jest stuzba BHP. Obowigzki i uprawnienia stuzby BHP

okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow ,,w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy”

z dnia 2 wrzesnia 1997 r. Dz. U. Nr 109 poz. 704.

Na podstawie art. 237 § 2.1 ust. Kodeksu Pracy do zakresu dziatania stuzby bhp nalezy:

przeprowadzanie kontroli warunkOw pracy oraz przestrzegania przepisow 1 zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy,

biezace informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrozeniach zawodowych, wraz z
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14.

wnioskami zmierzajacymi do usuwania tych zagrozen,

udzial w opracowywaniu planéw modernizacji i rozwoju zaktadu pracy oraz przedstawianie
propozycji dotyczacych uwzglednienia w tych planach rozwigzan techniczno -
organizacyjnych zapewniajacych poprawe stanu bezpieczenstwa i higieny pracy,

udziat w opracowywaniu zaktadowych uktadéw zbiorowych pracy, wewnetrznych zarzadzen,
regulaminéw 1 instrukcji ogdélnych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w
ustalaniu zadan oséb kierujgcych pracownikami w zakresie bezpieczefnstwa i higieny pracy,
udziat w ustalaniu okolicznosci 1 przyczyn wypadkoéw przy pracy oraz w opracowywaniu
wnioskéw wynikajacych z badania przyczyn i okolicznosci tych wypadkéw oraz zachorowan
na choroby zawodowe, a takze kontrola realizacji tych wnioskéw,

doradztwo w zakresie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki ucigzliwe, oraz doboru
najwlasciwszych srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualne;j.

Zasady bhp podczas prowadzenia robot budowlanych

14.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

14.2. Urzadzenia elektryczne

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podigczeniem, badaniem,
konserwacjga i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatow 1 elementow
budowlanych lub maszyn i urzagdzen budowlanych, bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odlegtos$ci blizszej (liczagc w poziomie) od skrajnych przewodéw niz:

2 m — dla linii NN

5 m —dla linii WN do 15 kV

10 m — dla linii WN do 30 kV

15 m — dla linii WN powyzej 30 kV

Potaczenia przewodéw elektrycznych z urzagdzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych te urzadzenia
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych w poblizu linii wysokiego napigcia
w odlegtosciach mniejszych niz:

2 m —dla linii NN

5 m —dla linii WN do 15 kV

10 m — dla linii WN do 30 kV

15 m —dla linii WN 110 kV

30 m — dla linii powyzej 110 kV

nalezy uzgodni¢ z zakladem energetycznym wylaczenie takich linii na zasadach okreslonych
przez energetyke.

zapozna¢ pracownikéw o bezwzglednym obowigzku niedotykania wszelkich przedmiotéw
przypominajacych kable elektryczne odnalezionych przy wykonywaniu prac i o obowigzku
natychmiastowego poinformowania przetozonego o ich znalezieniu.

14.3. Roboty drogowe prowadzone przy czesciowym ograniczeniu ruchu
14.3.1.  Jednym z najpowazniejszych zagrozen przy prowadzeniu robot drogowych jest
praca przy czgsciowym wylaczeniu ruchu. Poza caltym systemem tradycyjnie
stosowanych znakow ostrzegawczych, zakazu i innych oraz urzadzen bezpieczenstwa
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w wielu wypadkach, wobec wzrastajgcego nat¢zenia ruchu, koniecznoscig staje si¢
wprowadzenie urzadzen bezpieczenstwa wybiegajacych poza takie rozwigzania.

Do urzadzen takich mozna zaliczy¢:

— przewozne $wiatta wczesnego ostrzegania,

— bariery ochronne przestawne,

— tymczasowe oznakowanie poziome.

14.3.2.  Prowadzenie rob6t w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem
projektu organizacji ruchu, ktéry okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposéb
oznakowania i1 zabezpieczenia miejsc robot. Zakres ograniczenia ruchu powinien
wynika¢ z projektu technicznego i okreslony jest przez technologi¢ i organizacj¢
prowadzonych robét

INFORMACJE NIEZBEDNE W RAZIE NAGLYCH SYTUACJI
Pogotowie ratunkowe 999
Straz pozarna 998
Policja 997
Lub telefon 112
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