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I. CZESC OPISOWA

1. Zakres zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie brakujacych sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej w miejscowosci Grajewo w tym:

ul. M. Konopnickiej, ul. Milej, ul. Lawendowej, ul. Miodowej, ul. Rumiankowej, ul. Fiotkowej,
ul. Krokusowej, ul. Wrzosowej, ul. Chabrowej, ul. Cichej ul. Gen. Dabrowskiego,
ul. S. Zeromskiego, czesci ul. Ekologicznej, czgsci ul. Sw. Piotra. Niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zalgcznikiem stanowi
podstawe do sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksows realizacj¢ zadania
obejmujacego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonanie
skutecznego zgloszenia wykonania rob6t budowlanych, wszelkie roboty budowlane. Realizacja
przedstawionych powyzej celéw wptynie na poprawg warunkow zycia jego mieszkancow.

Niniejsze opracowanie ma charakter zalozen wstepnych - koncepcji, okreslajacej
podstawowe wymagania Inwestora. Powinny one by¢ uwzglednione przy opracowywaniu
projektow budowlano-wykonawczych i przedmiaréw robdt. Nie zwalnia to wykonawcy
dokumentacji projektowo-kosztorysowej od sprawdzenia zgodnos$ci zaproponowanych i
zalecanych rozwiagzan oraz funkcji z aktualnie obowiazujacymi uregulowaniami
ustawowymi, normami wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz
zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej, a takie ustaleniami o charakterze
jednostkowym.

Zakres zamOwienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji
w Grajewie, w tym:

a) lewostronnego wtérnika/podktadu geodezyjnego/mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w
zakresie niezbednym do wykonania zaméwienia,

b) projektéw budowlano-wykonawczych, w tym:

— projektu brakujacej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, sieci wodociaggowej) —
5 egz.,

— projektu likwidacji ewentualnych kolizji uzbrojenia — 2 egz.,

— projektu organizacji rob6t i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzadcy
drogi - 2 egz.

¢) przedmiaru rob6t - 1 egz.

d) kosztorysu inwestorskiego - 1 egz.

¢) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych - 1 egz.,

f) materialow do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

g) materiatéw do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia,

h) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
oraz wszelkich niezbednych przepisami prawa warunkow technicznych i uzgodnien na
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potrzeby opracowywanej dokumentacji projektowej i innych niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowg/zgloszenia rob6t budowlanych.

1) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
/skutecznego zgtoszenia robét budowlanych w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

2) Wykonanie robét budowalnych w oparciu o weczesniej opracowang dokumentacj¢
projektowa.

3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Opracowana dokumentacja projektowa, ktéra jest przedmiotem zaméwienia, powinna zawieraé
wszystkie rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, kosztowe, materialowe oraz wszystkie
niezbgdne rysunki, wraz z rysunkami detali. Dokumentacja powinna zawieraé réwniez
wyczerpujacy opis techniczny oraz charakterystyke, ktéra umozliwi realizacje robot
budowlanych, bez konieczno$ci opracowywania dodatkowych dokumentacji oraz posiadaé
wszelkie niezbgdne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi
dokumentacje¢ geologiczno-inzynieryjna uwzgledniajaca warunki hydrogeologiczne, projekty
konstrukcyjne czy projekty odtworzenia nawierzchni, projekty usuniecia kolizji z istniejacy
infrastrukturg podziemna.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania dokumentacji projektowej w wersji
elektronicznej na plycie CD wg nastepujacych zasad: kompletny opis techniczny i
dokumentacj¢ projektowa w formacie .doc i .pdf; przedmiar robét w formacie .xIs i pdf;
kosztorys inwestorski w formacie kst lub .ath; dopuszczalne sa zalgczniki graficzne w
formacie .jpg lub .tif; nalezy dotaczyé spis wszystkich plikow z krétkim opisem ich zawarto$ci
w pliku o nazwie ,,spis.pdf”.

2. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zaméwienia.

1) Zalecenia inwestora.

2) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454).

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

3. Opis stanu istniejacego.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach ewidencyjnych stanowiacych pas drogowy, w tym:
— ul. M. Konopnickiej - dziatki nr 2356/2, 2359/2, 2363/12, 3589/2, 3590/2,

— ul. Mifa - dzialki nr 3590/2, 2363/12, 3593/5, 2362, 3593/7, 3594/2, 3595/2, 2366/1,2371/1,
2374/1, 4637/4, 4635, 4636, 4628,



_ ul. Lawendowa - dzialki nr 2537/8, 2540/3, 2532/2, 2539/6, 3318/2, 2539/4, 2538/5, 4950,
2403/15,

— ul. Miodowa - dziatki nr 2378/11, 4635, 2382/6, 2383/7,

— ul. Rumiankowa - dziatka nr 2376/2,

— ul. Fiotkowa - dziatki nr 2377/10, 2378/7,

— ul. Krokusowa - dziatki nr 2397/7, 2400/1, 2399/8, 2402/4,

— ul. Wrzosowa - dziatki nr 4708, 4702,

— ul. Chabrowa - dziatki nr 2405/16, 2406, 4950,

— ul. Cicha - dziatka nr 2405/12,

— ul. Gen. Dgbrowskiego - dziatka nr 2793,

— ul. S. Zeromskiego - dziatki nr 143/3, 143/4, 115,

— czesé ul. Ekologicznej - dziatka nr 2197/1,

— cze$é ul. Sw. Piotra - dziatka nr 2235,

Na terenie objetym planowang inwestycja znajduja si¢ elementy uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, w tym m.in.: sie¢ centralnego ogrzewania, kanalizacja deszczowa, kable
telekomunikacyjne, linie o$wietleniowe, kable energetyczne.

4. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnych oraz sieci wodociagowych umozliwi rozwigzanie
kluczowych probleméw zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem gospodarkg wodno-
$ciekowa oraz z zapewnieniem dostepu do wody pitnej i mozliwoscia odprowadzania $cickow
do kanalizacji na obszarze realizowanej inwestycji.

5. Teren objety inwestycja

Inwestycje dotycza rejonéw rozproszonych na terenie calego miasta. W zwigzku z tym
realizowane beda w réznorodnym otoczeniu przyrodniczym i urbanistycznym. Wystepuje
zabudowa mieszkaniowa. Drogi gminne posiadajg nawierzchni¢ zwirowa. Teren objety
zakresem opracowania cze§ciowo posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

6. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

Gmina nie dysponuje badaniami gruntu terenu inwestycji. Na podstawie wizji w terenie
przyjmuje sie, ze teren pod wzglgdem geologiczno-inzynierskim nadaje si¢ do posadowienia
projektowanych sieci. Zaktada si¢ wystgpowanie warstw wierzchnich nienosnych oraz
znajdujacych si¢ pod nimi warstw nosnych gruntu. Dla terenu objetego opracowaniem strefa
przemarzania wynosi 1,40 m.

7. Konieczno$é realizacji przedmiotu zaméwienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowa¢ stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
eksploatowanej przez Miasto do polskich i unijnych standardéw oraz przepiséw prawnych
dotyczacych statosci dostawy oraz jakosci wody pitne;.

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego przyczyni si¢ do podiaczenia nowych odbiorcow
oraz optymalizacje tego systemu po potgczeniu z istniejacymi elementami sieci.
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Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do osiaggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami
w konsekwencji przyczyni si¢ znacznie do poprawy jakosci §rodowiska i jakosci zycia na
terenie objgtym projektem.

8. Uwarunkowania §rodowiskowe

Zamawiajagcy nie posiada decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia na wskazany teren. Wykonawca powinien we wlasnym zakresie uzyskaé
decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia wymagang zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

9. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwiazanych z budowg sieci kanalizacji

sanitarne;j i sieci wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania,

ktére zapewnia jej prawidtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

— Jako podstawg opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyja¢ zalozenia
i wymagania przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwola uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji.

— Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét powinny
zapewnia¢ wysoka trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzes. Powinny réwniez
uwzgledniaé mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych.

— Dobor parametréw technicznych materialéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o
analiz¢ rzeczywistych warunkéw pracy.

— Zastosowane do zabudowy materiaty winny byé odpowiedniej jakosci, trwale i odporne na
korozje¢ w $rodowisku wodnym.

— Zastosowana armatura powinna charakteryzowac¢ si¢ odpowiedna jakoscia, niezawodnoscig
oraz wysokim standardem wykonania.

— W trakcie robdt i po wykonaniu sieci powinna by¢ zapewniona odpowiednia jako$é wody
dostarczanej do odbiorcéw, spelniajaca wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz. 2294).

— Dobor rur stuzacych do budowy sieci powinien zostaé poparty przez autora projektu
obliczeniami.

10. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Parametry dotyczace dtugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢
zweryfikowane przez projektanta w dokumentacji projektowe;.

Budowane sieci nalezy lokalizowaé w istniejacych pasach drogowych. W przypadku
konieczno$ci lokalizacji sieci na innych dziatkach Wykonawca uzyska wymagane prawo do
dysponowania nieruchomoscia do celéw budowy.



II.OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Wstep

Wymagania Inwestora podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa
rozszerzeniem wydanych zatozen technicznych do projektowania.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spemi¢ i elementy jakie musza by¢
uwzglednione przez projektanta w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawcg jako wigzacy element w
rozumieniu opisu przedmiotu zamowienia.

Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba ze Wykonawca w uzasadnionym przypadku, uzyska
akceptacje Inwestora dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac
zmiany ceny.

2. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg stuzaca do wykonania rob6t budowlanych, dla
ktérych jest wymagane uzyskanie zgloszenie (lub pozwolenia na budowe).

W ramach opracowania dokumentacji projektowej projektant opracuje niezbedne materialy
wyjéciowe, uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne i pozwolenia niezbgdne do ukonczenia robét tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Projektant jest takze zobowiazany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw
whascicieli, administratoréw i zarzadcéw infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.

2.1 Wymagania formalno-prawne

Projektant przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktore beda niezbedne do zgloszenia lub
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budoweg oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.
Wykonawca dziatajac z upowaznienia Inwestora uzyska wszystkie wymagane prawem
pozwolenia tj. skuteczne zgloszenie robot budowlanych/ostateczne decyzje o pozwoleniu na
budowe.

2.2 Wymagania szczegélowe Inwestora

Po stronie Wykonawcy lezy wykonie badz pozyskanie:

1) lewostronnego wtérnika/podkladu geodezyjnego/mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w
zakresie niezbednym do wykonania zamdwienia,

2) projektéw budowlano-wykonawczych zgodnie z zadaniami okre§lonymi w PFU, w tym:

a) projektu brakujacej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej) —
5 egz.,

b) projektu likwidacji ewentualnych kolizji uzbrojenia — 2 egz.,

c) projektu organizacji robot i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach
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zarzadzajacego drogg - 2 egz.

3) przedmiaru robot - 1 egz.

4) kosztorysu inwestorskiego - 1 egz.

5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 1 egz.,

6) materiatow do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

7) materiatéw do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja
przedsigwzigcia oraz wszelkich niezbgdnych przepisami prawa warunkéw technicznych i
uzgodnien na potrzeby opracowywanej dokumentacji projektowej i innych niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenia rob6t budowlanych.

9) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
/skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

10) poniesienie optat zwigzanych z uzyskaniem wszelkich uzgodniefi, opinii i decyzji (w tym
oplaty administracyjne).

2.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania projektant zwrdci sie niezwlocznie do Miasta o akceptacje

proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w

sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiazania proj ektowego. Akceptacja

w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci projektanta za poprawnosé przyjetych

rozwigzan projektowych i w konsekwencji — wykonanie robét.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych projektant bedzie sie kierowat kryteriami, wg

pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:

* przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne zrealizowanie przedsiewziecia

* zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym
sposrod dostepnych na rynku.

2.4 Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga si¢ od projektanta sporzadzenia szczegélowej inwentaryzacji istniejacych obiektow.
Inwentaryzacja bgdzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowe]j zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary,
rzgdne wysokosciowe, wspdtrzedne, stan budowli itd.

Czg$¢ informacyjna - mapy sytuacyjno-wysokosciowe majg charakter jedynie pogladowy,
stuzgcy do okreslenia zakresu rob6t i wyceny wartosci robét przez wykonawce.

2.5 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe.

W ramach projektu nalezy wykonaé¢ kompletng dokumentacj¢ geodezyjng inwestycji.
Wykonawca robot takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe
zwigzane ze szczegblowa inwentaryzacja wykonywanych obiektow.



2.6 Dokumentacja geologiczno-inZynierska

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ szczegdtowa dokumentacj¢
geologiczno-inzynierska, uwzgledniajaca warunki hydrogeologiczne dla docelowego
przebiegu sieci.

2.7 Badania i analizy uzupelniajace

Projektant przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji
danych wyjéciowych do projektowania przygotowanych przez Miasto i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowa¢ osiagnigcie wymagan zawartych w PFU.
Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupeiniajace niezbg¢dne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

2.8 Prace i analizy przedprojektowe
Projektant w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje
warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantéw materialowych) z przedstawieniem
wszystkich wad i zalet poszczeg6lnych rozwigzaf, ktérych to znajomos¢ mozna posiasé przy
pomocy analizy informacji, ktére moga by¢ dostgpne Wykonawcy. Za informacje, ktére moga
by¢ dostepne uwaza si¢ informacje, ktére moze on uzyska¢ z dowolnego zrodta kierujac si¢
zasadg nalezyte] starannosci.
Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca
bedzie zdecydowanie dazyl do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow
zwiagzanych z eksploatacjg robot (minimalizacja kosztow cksploatacyjnych oraz naktadow
pracy zwigzanej z eksploatacja zaprojektowanych robot).
Projektant przedstawi warianty rozwigzan projektowych, analizujac nastepujace aspekty:

« efektywnosci ekonomicznej,

» techniczny,

« technologiczny,

+ trwalosci przyjetych rozwiazan,
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez projektanta musza by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi.
Staranno$é dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow
koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celow, jakim te opracowania stuzg.

2.9 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych

Wykonaweca jest zobowiazany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakoficzenia i uzytkowania robot przez Miasto. Oplaty
zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnief, opinii i decyzji ponosi wykonawca. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z
warunkow whascicieli, administratoréw i zarzgdedw infrastruktury i obiektow.



W szczegdlnosci do obowiagzkéw wykonawcy bedzie nalezalo:

* wykonawca wystapi ze zgloszeniem lub o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w
imieniu Zamawiajgcego. Oplaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Oplaty te nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

* uzyskanie od zarzadcy drég warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robdt,

* uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnieri

* uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego z Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji w
Grajewie;

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyé:

* zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi.

* zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy techniczne;

* zgodnosci zawartych w nim rozwiazan projektowych z wymaganiami Zamawiaj gcego.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww.

pozwolefi, uzgodnien i decyzji, ktoérych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania

wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania robot.

2.10 Plan Préb Koncowych

Przed rozpoczeciem préb konicowych wykonawca robét przekaze do Miasta zawiadomienie o
ich miejscu i terminie.

Wykonawca zawrze w planie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej
technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb.

2.11 Dokumentacja powykonaweza

Po wykonaniu rob6t wykonawca robét dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu. Po zakonczonych prébach
ci$nieniowych, probach szczelnosci i inspekcjach, Wykonawca przedstawi osiagnigte wyniki
badan i prob.

Ponadto Wykonawca robét zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po wlozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian
na mapg zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;j.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczyé Inwestorowi do przegladu przed
rozpoczeciem odbioru koficowego.
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Jezeli w trakcie prob lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie rob6t Wykonawca dokona wilasciwej korekty dokumentacji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym
powyZzej.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzna instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do
wlasciwego o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami osrodka).

2.12 Sprawowanie nadzoru autorskiego
Projektant musi przyjaé, ze zostal zobowiazany przez Inwestora do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.

3. Zalozenia do projektowania

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opini¢ geotechniczng z badan gruntowo -
wodnych wykonanych w zwigzku z planowang budows sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowej lub wykorzystanie istniejgcych dokumentacji otworéw geologicznych. Jest to
niezbedne w celu okreslenia sposobu odwodnienia terenu, wymiany gruntu.

Nalezy maksymalnie wykorzysta¢ istniejacy uklad kanatéw grawitacyjnych sieci kanalizacji
sanitarnych.

Na etapie PFU nie wyklucza si¢ koniecznosci wejcia na teren prywatny celem
zminimalizowania ilo$ci przepompowni §ciekow.

Podane dtugosci sieci sa dlugo$ciami orientacyjnymi wynikajgcymi z zatozenia zakresu robdt
na etapie opracowania PFU.

Wskazane $rednice projektowanych rurociagéw sa Srednicami orientacyjnymi, wlasciwe
$rednice zostang dobrane na podstawie bilansu Sciekow.

3.1 Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

1) UL. M. Konopnickiej (odcinek od ul. Konopskiej w kierunku ul. Mitej), ul. Miodowa,
ul. Rumiankowa.

W przypadku braku mozliwoséci uzyskania grawitacyjnego splywu Sciekéw na powyzszym
terenie rozwazyé zaprojektowanie przepompowni $ciekéw w ul. Mitej. ktéra odprowadzi $cieki

w ul. Konopska/Sadowa.

Ulica M. Konopnickiej (odcinek od ul. Konopskiej w kierunku ul. Mitej) - orientacyjna
dtugos¢, srednica i material rurociggu — ok. 560 m do wysokosci ul. Rumiankowej, @ 200, PVC
lita SN8 SDR34.

Ulica Miodowa - spadek terenu sugeruje wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j
do projektowane;j sieci kanalizacyjnej w ul. Milej - orientacyjna dlugo$¢, srednica i material
rurociagu — ok. 390 m, @200, PVC lita SN8 SDR34.

Ulica Rumiankowa - orientacyjna dhugos¢, $rednica i material rurociagu — ok. 240 m, @ 200,
PVC lita SN§ SDR34.

2) UL Fiotkowa
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Spadek terenu sugeruje wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do projektowane;j
sieci kanalizacyjnej w ul. Miodowe;j.

Orientacyjna dtugo$¢, srednica i material rurociggu — ok. 240 m, @ 200, PVC lita SN8 SDR34.
3) Ul. Mita

Spadek terenu sugeruje zaprojektowanie przepompowni $ciekéw, ktéra odprowadzi $cieki w
ul. Konopska/Sadowa.

Orientacyjna dtugos¢, Srednica i material rurociggu — ok. 320 m, @ 200, PVC lita SN8 SDR34.
4) Ul. Krokusowa

Spadek terenu sugeruje wigczenie projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji
© 200 w ul. Konwaliowej/ul. JaSminowe;.

Orientacyjna dtugo$¢, $rednica i material rurociagu — ok. 290 m, @ 200, PVC lita SN8 SDR34.
5) UL Wrzosowa

Spadek terenu sugeruje wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej
sieci kanalizacyjnej w ul. Lawendowe;j.

Orientacyjna dtugos¢, srednica i materiat rurociagu — ok. 120 m, @ 200, PVC lita SN8 SDR34.
6) Ul. Chabrowa

Spadek terenu sugeruje wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej czeciowo do
projektowane;j sieci kanalizacyjnej w ul. Lawendowej (odcinek ok. 100m) oraz do istniejacej
sieci kanalizacji w ul. Sadowej (odcinek ok. 70m).

Orientacyjna dlugo$¢, §rednica i materiat rurociagu — ok. 170 m, @ 200, PVC lita SN§ SDR34.
7) UL Cicha

Spadek terenu sugeruje wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do projektowanej
sieci kanalizacji w ulicy Chabrowe;j.

Orientacyjna dtugos¢, srednica i materiat rurociggu — ok. 90 m, @ 200, PVC lita SN8 SDR34.
8) UL Dabrowskiego (odcinek od ul. Sportowej do ul. Braci Swiackich)

Przeanalizowaé uksztattowanie terenu pod katem mozliwoséci maksymalnego grawitacyjnego
sptywu $ciekéw w kierunku istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @200 w ulicy Generata
Dabrowskiego.

W przypadku nieuzyskania minimalnego spadku rozwazy¢ zaprojektowanie przepompowni
Sciekow.

Orientacyjna dtugosé¢, Srednica i materiat rurociagu — ok. 450m, @200, PVC lita SN8 SDR34.
9) Ul. Zeromskiego

Spadek terenu sugeruje wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci
kanalizacji @ 200 w ul. Wyspianskiego oraz do istniejacej sieci @250 w ul. Sienkiewicza.
Orientacyjna dtugo$¢, Srednica i materiat rurociggu — ok. 190m, @200, PVC lita SN8 SDR34.
Przed wykonaniem dokumentacji sugeruje sie wykonanie odwiertow geologicznych celem
okreslenia glebokosci wymiany gruntu pod katem ustabilizowania terenu. UL. Zeromskiego
zlokalizowana jest na nasypie ziemnym.

10) Ul Swietego Piotra (odcinek od ul. Swigtego Marka do ul. Topolowe;j)

Spadek terenu sugeruje grawitacyjne poprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku
ul. Topolowe;j.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania grawitacyjnego sptywu $ciekéw rozwazy¢
zaprojektowanie przepompowni $ciekow.

Orientacyjna diugos¢, $rednica i materiat rurociggu — ok. 450m, 3200, PVC lita SN8 SDR34.
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11) Ul. Lawendowa
Spadek terenu sugeruje whaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do ul. Boczne;.
Orientacyjna dhugos¢, érednica i materiat rurociagu — ok. 470m, @200, PVC lita SN8
SDR34.

3.2 Sie¢ wodociagowa

Podstawa uktadu projektowanej sieci wodociagowej jest sie¢ przewoddw gtownych stanowiaca
szkielet projektowanej sieci wodociagowej. W zwigzku z powyzszym istotne na etapie
projektowania jest jednoznaczne ustalenie przewodéw giéwnych i rozdzielczych.
Projektowana sie¢ wodociagowa powinna zapewniac:

e dostawe wody w wymaganej iloéci i pod pozadanym ci$nieniem, o odpowiedniej jakosci

dla wszystkich uzytkownikéw objetych dzialaniem wodociggu,

e niezawodno$é dostawy wody i zwiazang z nig elastycznosé funkcjonowania sieci,

e mozliwie najnizszy koszt budowy,

e trwalo$¢ wodociagu.

Spelnienie tych wymagan osiaggna¢ poprzez:

e odpowiedni wybdr uktadu sieci przewodow,

e wlasciwy wybor materiatu, rur i ich polaczen,

e odpowiednie zwymiarowanie przewodéw (dobér $rednic, predkosei i okreslenia strat

ci$nienia),

e odpowiedni dobdr uzbrojenia sieci,
Projektujac sieci przewodéw wodociggowych dazy¢ maksymalnie do objecia
pier§cieniami mozliwie najwickszego obszaru jednostki osadniczej, zasilajac
pojedynczymi odcinkami przewodéw jedynie najdalsze rejony jednostki.

Sie¢ pierscieniowa (obwodowa) zagwarantuje niezawodnos¢ w dostawie wody oraz wicksza
niz w przypadku sieci rozgalezieniowej stabilnos¢ cisnienia. W przypadku uszkodzenia odcinka
sieci woda doplynie w sieci z innych kierunkow.

1) UL. M. Konopnickiej (odcinek od ul. Konopskiej w kierunku ul. Mitej)
Wilaczenie do istniejgcej sieci wodociagowej @ 150 w ul. Konopskiej.

Orientacyjna dtugo$é, érednica i material rurociggu — ok. 560 m do wysokosci ul.
Rumiankowej, @160, PE RC.
2) Ul. Miodowa
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej @110 w ul. Mitej
Orientacyjna dtugo$é, érednica i materiat rurociggu — ok. 390 m, & 110, PERC.

3) Ul. Rumiankowa
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociaggowej @160 w ul. Sadowe;.

Orientacyjna dtugo$é, érednica i materiat rurociggu — ok. 240 m, & 160, PE RC.
4) UL Fiotkowa
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @160 w ul. Sadowe;.

Orientacyjna dhugo$¢, érednica i materiat rurociagu — ok. 240 m, @ 110, PE RC.

5) Ul. Mita
Wiaczenie brakujacej sieci wodociagowej do istniejacego odcinka sieci wodociggowej @110
w ul. Mitej

Orientacyjna dtugo$é, rednica i materiat rurociggu — ok. 150 m, @ 110, PE RC.
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6) UL Krokusowa

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociagowej @ 110 w ul. Jasminowej.
Orientacyjna dtugos¢, srednica i material rurociagu — ok. 290 m, @ 110, PE RC.
7) Ul. Wrzosowa

Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej @ 110 w ul. Lawendowe;j.
Orientacyjna dtugo$¢, srednica i materiat rurociggu — ok. 120 m, @ 110, PE RC.
8) Ul. Chabrowa

Wilgczenie do istniejacej sieci wodociggowej @ 160 w ul. Sadowej.
Orientacyjna dlugosé, srednica i materiat rurociggu — ok. 170 m, @ 110, PE RC.
9) Ul. Cicha

Wiaczenie do projektowanej sieci wodociagowej @ 110 w ul. Wrzosowej.
Orientacyjna dtugosé, srednica i materiat rurociagu — ok. 100 m, @ 110, PE RC.
10) UL. Dgbrowskiego (odcinek od ul. Sportowej do ul. Braci Swiackich)
Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej @ 150 w ul. Gen. Dabrowskiego.
Orientacyjna dtugo$¢, srednica i materiat rurociggu — ok. 450 m, @ 160, PE RC.
11) Ul. Zeromskiego

Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej @100 w ul. Zeromskiego
Orientacyjna dtugosé, srednica i materiat rurociagu — ok. 150 m, @ 110, PE RC.
Przed wykonaniem dokumentacji sugeruje si¢ wykonanie odwiertéw geologicznych celem
okreslenia glebokosci wymiany gruntu pod katem ustabilizowania terenu. Ul. Zeromskiego
zlokalizowana jest na nasypie ziemnym.

12) UL Sw. Piotra (odcinek od ul. $w. Marka do ul. Topolowej)

Wiaczenie do projektowanej sieci wodociagowej @ 110 w ul .Sw. Piotra.
Orientacyjna dtugo$¢, srednica i materiat rurociaggu — ok. 450 m, @ 110, PE RC.
13) UL Ekologiczna

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @ 160 w ul. Ekologicznej
Orientacyjna dfugo$¢, srednica i materiat rurociaggu — ok. 600 m, @ 160, PE RC.

Wymienione powyzej projektowane sieci wodociggowe uzbroi¢ w niezbedne zawory lub
zasuwy odcinajgce, zawory redukcyjne, hydranty ppoz., itp.

3.3 Warunki techniczne projektu przepompowni §ciekéw na terenach skanalizowanych.

1. Przepompowni¢ zlokalizowaé na terenie umozliwiajagcym dojazd i manewrowanie
samochodem typu WUKO o masie 20 ton w celu biezgcej konserwacji oraz czyszczenia
zbiornika.

2. Teren przepompowni wybrukowa¢ polbrukiem.

3. Utwardzi¢ drogg dojazdowa w celu umozliwienia dojazdu w okresie jesienno — wiosennym
podczas intensywnych opadéw i roztopéw pojazdom eksploatacyjnym ZWiK o masie 20
ton.

4. Teren przepompowni ogrodzi¢ w celu wyeliminowania ingerencji oséb postronnych:
 panel ogrodzeniowy prosty wykonany w calosci z drutu stalowego o $rednicach 4.0 -

5.0 mm usztywniony przegigciami wzmacniajacymi,
e brama dwuskrzydlowa z wypelnieniem panelem kratowym, przykreconym do
konstrukcji z zamknieciem,
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2)
3)
4)
)
6)
7
8)

9

o furtka z wypelnieniem panelem kratowym, przykreconym do konstrukcji z
zamknieciem.
Ogrodzenie z ochrong anty korozyjna w postaci ocynku ogniowego i farby proszkowej
w kolorze niebieskim. W systemie montazowym zastosowa¢ stupek prostokatny,
zakonczony mrozoodporna zaslepka lub kulg ozdobna.
e cokdl betonowy z odplywem wody poza teren przepompowni.
Zbiornik przepompowni wykonaé z polimerobetonu o §rednicy wewngtrznej mini 2,0 m ze
skosami antysedymentacyjnymi ze wzgledu na obshige eksploatacyjng i biezaca
konserwacj¢.
Nalezy zastosowaé pompy FLIGHT z wirnikiem Vortex w celu zachowania jednakowych
producentéw zespoléw pompowych dla ujednolicenia i serwisowania.
Pompy FLIGHT s3 zainstalowane w istniejacych przepompowniach.
100% wymaganej wydajnosci kazda z pomp.
Pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika.
Rurociag tloczny w przepompowni wykona¢ o srednicy mini 110 mm.

. Wyposazenie przepompowni sciekow:

przewozna wyciagarka pomp z napedem recznym o udzwigu dostosowanym do wagi
pomp,

drabina ztazowa z wysuwanym podchwytem wykonana ze stali kwasoodpornej kotwiona
do $cian przepompowni,

prowadnice pomp, kolnierze, polgczenia §rubowe oraz wszystkie elementy kotwiagce
konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane ze stali kwasoodpornej,

pomost eksploatacyjny zwodzony wewnatrz przepompowni wykonany ze stali
kwasoodporne;j,

piony ttoczne wykonane ze stali kwasoodpornej, taczone koinierzami,

taficuchy do wyciggania pomp wykonane ze stali kwasoodpornej,

wejécie serwisowe w postaci dwéch otwieranych plyt ze stali kwasoodpornej zamykanych
na zamek o wymiarach jednej ptyty nie mniej niz 0,8 x 0,8 m, zapewniajgce swobodny
montaz i demontaz pomp,

wejécie serwisowe wyposazone w blokade uniemozliwiajgca samoczynne zamknig¢cie w
trakcie obstugi pompowni,

system wentylacji z filtrem antyodorowym zainstalowany w pokrywie przepompowni
(poza wejsciem serwisowym i wlazem zeliwnym),

10) armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe koinierzowe z kula gumowa, pokryte trwata

farbg epoksydowa odporng na dzialanie sciekow,

11) armatura odcinajaca - zasuwy odcinajace klinowe kohierzowe migkko uszczelnione z

klinem gumowanym, pokryte trwatg farba epoksydowa odporng na dziatanie $ciekéw,

12) zasuwy odcinajgce obstugiwane z poziomu pokryw i zainstalowane w oddzielnej komorze

na poziomym odcinku rurociggéw tlocznych,

13) klucz zasuw,
14) wszystkie uszczelki dla potaczen kolnierzowych wykonane z gumy odpornej na dziatanie

Sciekdow,

15) przeptywomierz zamontowa¢ na kanale ttocznym w komorze zasuw,
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16) do sterowania przepompownig zastosowaé¢ sonde ultradzwiekows, a sterowanie awaryjne

zabezpieczy¢ plywakami,

17)szaf¢ zasilajagco  sterownicza zabezpieczy¢ czujnikiem przeciwwlamaniowym

informujacym o nieautoryzowanym otwarciu szafy,

18) szafa sterownicza wyposazona w co najmniej:

sterownik PLC z wyswietlaczem LCD;

modem GPRS;

roztagcznik gtowny;

przektadnik pradu;

UPS;

dla pomp powyzej 5 kW rozruch za pomocg soft startu;
wylaczniki silnikowe;

przetacznik zasilania sie¢-agregat pradotworezy;
gniazdo agregatu, gniazdo 230 VAC, gniazdo 400 VAC;
zabezpieczenia nadpradowe uktadu sterowania;
wylacznik réznicowo-pradowy;

ochronniki przepigciowe czteropolowe kl. C;

grzalka z termostatem;

sygnalizator opto-akustyczny;

zabezpieczenie przeciwwlamaniowe informujace o nieautoryzowanym otwarciu szafy.

19) ukitad sterowania przepompownig powinien zapewniaé:

ciggly pomiar parametréw zasilania urzadzenia, a w szczegélnosci pradu i mocy pobierane;
przez silniki pomp;

co najmniej roczng archiwizacje parametréw pracy pompowni (wydajno$é pomp, prad i
moc silnikéw pomp, poziom $ciekéw, przeptyw w charakterystycznych stanach pracy i w
przedzialach czasowych, wlaczenia i wylaczenia pomp, wystgpienie i ustapienie standéw
nieprawidtowych);

detekcje nieprawidlowych stanéw pompowni i generowanie komunikatéw o statusie
pompowni (prawidtowy, ostrzegawczy, nieprawidlowy);

okresowa, na 0gét dobowa analiza zarchiwizowanych danych w celu wygenerowania i
przestania raportu z dobowego przebiegu pracy przepompowni (czasy pracy pomp, liczba
wiaczenl pomp, czas réwnoczesnej pracy pomp, wydajno$é pomp, éredni i max pobor
pradu, moc pobierana przez urzadzenie, przeptyw i inne);

naprzemienng prace pomp;

TEWersyjng pracg pomp;

pomiar poziomu $ciekéw w komorze na podstawie sygnatu z sondy ultradzwigkowe;j;
pomiar przeptywu $ciekow na podstawie sygnatu z przeptywomierza;

peing transmisj¢ zdarzeniows zaréwno dla sygnaléw binarnych na wejsciach sterownika,
jak i analogowych;

czgstotliwos¢ generowania zdarzeri od zmian sygnaléw poziomu lub pradu zalezna od
dynamiki zmian wielko$ci mierzonych, gwarantujgca wierne odtworzenie przebiegu
mierzonych wielkosci przy zmiennej dynamice procesu;
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zalgczanie pomp na podstawie analizy warto$ci poziomu z sondy oraz 2 ptywakow (SUCH
oraz ALARM) w przypadku awarii sondy;

prawidlows realizacje algorytmu sterowania praca pomp po diugim zaniku zasilania
podstawowego,

w przypadku pracy 2 pomp jednoczesnie, zalaczanie i wylgczanie drugiej pompy nastgpuje
z przesunieciem 5 lub 10 sekund;

automatyczne zalaczanie drugiej pompy jako wspomagajacej (gdy jedna juz pracuje) w
przypadku naptywu $ciekéw > wydajnosci jednej pompy;

dwa warunki zataczenia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM lub brak
obnizenia si¢ poziomu $ciekéw ponizej wartosci MIN po uplywie zadanego czasu,
liczonego od momentu zalaczenia pierwszej pompy;

automatyczne przelaczenie na druga pompg, w przypadku wystgpienia awarii pompy
aktualnie zalgczonej;

informowanie o awarii sondy, z automatycznym przelgczeniem na pracg w oparciu o
sygnat z czujnikow ptywakowych;

przelaczenie na druga pompe po uplywie zadanego czasu (np. 20 minut), w przypadku gdy
naplyw réwnowazy wydajno$¢ pompy - wyréwnywanie czasu pracy pomp;

automatyczne zalaczenie pompy pomimo nieosiagnigcia poziomu MAX, po zadanym
okresie czasu (typowo 3h, z mozliwoscig regulacji czasu) w celu uniknigcia zjawiska
zagniwania $ciekéw w komorze;

cykliczne (np. co 9 cykli) zataczanie 2 pomp jednoczesnie (z zachowaniem 5 lub 10
sekundowego przesuniecia) w celu zwigkszenia cisnienia w rurociggu ttocznym i usuniecia
z jego $cianek osadow;

mozliwo§é spompowania $ciekéw do tzw. suchobiegu roboczego co zadang ilo$¢ cykli
pracy pomp;

mozliwo$é blokowania jednoczesnej pracy 2 pomp, np. gdy przydzielona przez zaktad
energetyczny moc jest zbyt mata;

mozliwo$é zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania poziomow SUCH, MIN,
MAX, ALARM,;

mozliwo$é programowego wyboru, ktére stany awaryjne wymagajg potwierdzenia
zwrotnego do sterownika przez operatora systemu wizualizacji;

mozliwosé programowego negowania stanéw logicznych na wejéciach sterownika;
mozliwoéé programowego definiowania rodzaju zbocza dla sygnatéw binarnych na
wejsciach sterownika,

mozliwo$é programowego okreslania, ktore sygnaly wejsciowe maja generowac zdarzenia
do systemu wizualizacji;

generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym (zaréwno od wejsé
binarnych, jak i analogowych), a w przypadku braku zdarzen (np. brak naptywu $ciekéw)
w trybie cyklicznym czasowym;

mozliwo$é wydzwaniania na wprowadzone do pamigci sterownika numery telefonéw
komorkowych w przypadku braku reakcji ze strony operatora systemu na zaistnialy na
obiekcie stan alarmowy;
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11.

12.

mozliwo$¢ programowego definiowania, ktére stany logiczne majg przyznany status
awaria krytyczna;

wspOtpraca z przetwornikiem do pomiaru pradu pomp, przeptywomierzem
elektromagnetycznym, transmisja w standardzie RS485, protokét ModBus RTU.
Przepompowni¢ wpiaé do istniejacego na oczyszezalni $ciekéw systemu monitoringu,
wizualizacji i sterowania Oczyszezalni _Sciekéw. Komunikacja projektowanej
przepompowni z systemem sterowania na oczyszczalni §ciekéw w technologii GPRS.

wymieni¢ istniejgce komputery wizualizacyjne (serwery operatorskie systemu SCADA)
Oczyszczalni Sciekéw - wymagane komputery np: HP, DELL lub réwnowazne w
minimalnej konfiguracji:

procesor Intel Core 17 lub AMD Ryzen 7,

pami¢¢ RAM 16 GB,;

karta graficzna obstugujaca monitory w rozdzielczosci Full HD;

dysk 1 TB (SSD);

system operacyjny Windows 11 Pro (PL);

arkusz kalkulacyjny EXCEL;

monitor minimum 24” Full HD.

dokona¢ aktualizacji istniejacych licencji systemu SCADA Oczyszczalni Sciekéw (dwie
licencje ASIX WAAS: wersja 8 typu serwer operatorski 1024 zmienne) do najnowszej
wersji (ASIX 2022) wraz z podniesieniem ilo$ci obstugiwanych zmiennych do 4096 (typ
licencji ASIX WA4096S),

przenies¢ aplikacje wizualizacyjng Oczyszczalni Sciekéw na nowe komputery z
dostosowaniem aplikacji do najnowszej wersji systemu ASIX oraz z zachowaniem
istniejagcego mechanizmu redundancji serwerdw,

dostosowa¢ aplikacj¢ wizualizacji istniejacych przepompowni do najnowszej wersji
systemu SCADA oraz rozdzielczosci Full HD,

rozbudowa¢ aplikacje wizualizacji systemu SCADA o nowe przepompownie,

wlaczy¢ aplikacje wizualizacyjng przepompowni do systemu SCADA Oczyszczalni
Sciekéw,

skomunikowa¢ (GPRS) nowe przepompownie z istniejagcym w Oczyszczalni Sciekow
modemem MT202, obstugujacym komunikacj¢ z istniejagcymi przepompowniami.
Rozszerzy¢ protokt MODBUS RTU w modemie MT202 (komunikacja do systemu
SCADA) o obstuge nowych przepompowni. Skomunikowa¢ modem z systemem SCADA
na nowych komputerach wizualizacyjnych oczyszczalni $ciekéw. W przypadku braku
mozliwo$ci technicznych dostosowania istniejacego modemu MT202 do obstugi
dodatkowych przepompowni nalezy zaproponowaé inne rozwiazanie z zachowaniem
komunikacji istniejacych i nowych przepompowni do systemu SCADA

zakupic i zainstalowa¢ drukarke laserowa do wydruku raportow pracy,

wymieni¢ istniejacy uktad zasilania awaryjnego UPS z podtrzymaniem co najmniej 30 min.
System monitoringu i sterowania projektowanej przepompowni powinien zapewniac:
dedykowane okno prezentujace w szczegétach prace przepompowni sciekow z animacjg
poziomu, rysowaniem cykli pracy pomp i zmianami poziomu $ciekéw, wyswietlaniem
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stanu przetacznikéw trybu pracy, informacja o awarii zabezpieczen silnikowych, zaniku
zasilania, wlamaniu do komory lub szafki, itd.,
informowanie o wystgpieniu awarii na obiekcie w postaci ekranow pop-up, komunikatow
dzwiekowych,
informowanie o zasilaniu modutu GPRS z baterii,
mozliwo$é zdalnego wylaczenia i/lub zataczenia wybranej pompy,
mozliwo$é zdalnego "odstawienia" pompy, np. w przypadku jej "zapchania",
liczenie czasu pracy kazdej z pomp i liczy zatgczen,
automatyczne wykrywanie stanu "zapchania" pompy z generowaniem komunikatu dla
operatora,
dziennik zdarzet zawierajacy pelen zapis wszystkich zaistniatych na obiekcie zdarzen, plus
operacji wykonanych przez obstuge na obiekcie oraz komend wydanych przez operatora
systemu,
mozliwo$é eksportu dziennika zdarzen, bilanséw, wykreséw do pliku CSV, ktory moze by¢
otwierany w EXCEL,
okno zawierajgce statystyke wykorzystania pakietu danych przesytanych w technologii
GPRS,
odczyt i przegladanie raportéw z pracy urzadzen,
wy$wietlanie statystyk zdarzen na wykresach oraz w tabeli.

13. Dostarczenie zainstalowanego w przepompowni oprogramowania w wersji elektronicznej

i papierowej z podaniem haset oraz kodow dostepu do aplikacji 1 oprogramowania w celach
programowych i serwisowych dla automatykéw ZWiK.

14. Zapewnienie obshugi serwisowej, gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta w odlegtosci

4.

nie wiekszej niz 150 km od Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Grajewie.

Wymagania dla rozwiazan technicznych

4.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci

Preferowanymi metodami wykonania sieci sa metody z wykonywaniem wykopow wasko i
szerokoprzestrzennych oraz przewierty sterowane.

Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzig¢ pod uwage :

parametry techniczne poszczegolnych metod: maksymalne dlugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggéw, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednic;
charakterystyke gruntu, w ktorym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje si¢
zageszczaé, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;

poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowe;j, jezeli tak, to jak glgboko ponizej lustra wody gruntowej;

materiat wbudowywanego rurociagu: wybor zalezy od sily przecisku, ewentualnie
konieczne moze by¢ wezesniejsze wbudowanie rur ostonowych,

pozadany stopien dokladnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociagu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu;
minimalna miazszo§é gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od
érednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania,
sposobu usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury
gruntu).
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4.2 Wymagania materialowe dla sieci i przylgczy

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét musza by¢:

* dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegOlnosci Prawem budowlanym i ustawa o wyrobach budowlanych) i posiadaé
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

* zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczeg6lnosci PFU.

Jesli w dokumentach sktadajqcych sie na opis przedmiotu zaméwienia wskazana jest nazwa
handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiajgcy - w odniesieniu do wskazanych wprost w
dokumentacji przetargowej parametréw, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych),
identyfikujqcych posrednio lub bezposSrednio towar bqdé produkt - dopuszcza rozwigzania
rownowazne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji.
Jako rozwiqzania réwnowazne nalezy rozumieé rozwigzania charakteryzujqce sie parametrami
nie gorszymi od wymaganych, a znajdujgcych si¢ w dokumentacji. Jezeli Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych
parametrow, ktdre by tg réwnowaznos$é potwierdzaly - Wykonawca obowigzany jest zaoferowaé
produkt o witasciwosciach zblizonych, nadajgcych si¢ funkcjonalnie do zapotrzebowanego
zastosowania. Nazwy wtasne majq jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych
parametrow i cech zastosowanych materiatow. Nazwq wlasng jest nazwa, pod ktérg oznaczany
przez nig przedmiot wystepuje (lub wystepowalby) zaréwno w Polsce, jak i w innych krajach.
We wszystkich miejscach Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz w zalgcznikach do SWZ, w
ktorych wskazano konkretnego producenta lub nazwg wiasng materiatéw, Zamawiajgcy dodaje
zapis ,, lub rownowazne”.

III. CZESC INFORMACYJNA
1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na dziatkach
ewidencyjnych stanowiacych wlasno$¢ Miasta Grajewo.
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
Przepisy prawa i normy przywolane w pkt. 1.2. CZESCI OPISOWEJ PFU.
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:
a) pogladowe skany map terenu objetego inwestycja do celow informacyjnych - zalgcznik nr 2
do PFU.
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