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SPIS TRESCI:

A. Czesé opisowa:
1. Opis techniczny do projektu wykonawczego
2. warunki techniczne podigczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Przemystowej wydane przez ZWiK w Grajewie
3. uwzgoduienie z ZEB S A Rejon Energetyezny Lomza z daia 07.12.04c

Odpisy uzgodnien na planszy projektu zagospodarowania terenu - rys. or S1
- uzgodnienie z ZEB S.A. Rejon Energetyczny Lomza z dnia 07.12.04r ,
- uzgodnienie z TP S.A. Obszar Pionu i Sieci w Biatymstoku, Rejon Lomza z dnia 07.12.04r,
- uzgodnienie z ZWiK w Grajewie z dnia 07.12.04r.
- uzgodnienie Starostwa Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

z dnia 09.12.04r.

B. Cze$¢ graficzna:

S1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Projekt zagospodarowania terenu.................. skala 1:500
S2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Projekt zagospodarowania terenu............... skala 1:500

S3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Profil podiuzny.
Studzienki S1— S10, przepompownia P1........ccoooevmoomoeee skala 1:100/500

34. Sie¢ kanalizacji sanitarne]. Profil poduzny.
Studzienki S10 — S22 ..o, skala 1:100/500

S5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Profil podhiny.
Studzienki 523 — 832, SI1. .cccvvririmriimirsierienesmamesssreresssmsesseesesesessseens skala 1:100/500

S6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Profil podhuzny.
Rurocigg Hoczny. .......c.ccoeeiuemiieeeeee e skala 1:100/500
. S7. Przepompownia $ciekéw P1. Schemat technologiczny. ...........cooooveron... skala 1:50
S8 Szczegot blokéw oporowych przy zatamaniach trasy..............o..oooveooon. skala 1:10
S9 Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Szczegét studzienki kanalizacyjne;j .................. skala 1:20

510 Szczegot studzienki kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych. Karta katalogowa.
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Opis techniczny do projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Przemyslowej w Grajewie ( dz. nr 3099, 3110/4, 3157 i 3123/1 )-

A. DANE OGOLNE:

L. Inwestor:; BURMISTRZ MIASTA GRAJEWO,
ul. Strazacka 6, 19 — 200 Grajewo.
A [nwestycia: SIEC KANALIZACH SANITARNE] W UL, PRZEMYSEOWE]
W GRAJEWIE,
ol Adres budowy: Grajewo, ul. Przemystowa (dz. nr 3099, 3110/4, 31571 3123/1 ),

Iv. Autorzy projektu: mgr inZ. Andrzej Urbanowicz
mgr inz. Dorota Bazylewicz.

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Tematem projektu wykonawczego jest opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Przemystowej w Grajewie (dz. nr 3099, 3110/4, 3157 i 3123/1 8

C. STAN ISTNIEJACY

C.1. Istniejgce uzbrojenie i zagospodarowanie.
Obszar inwestycji objety opracowaniem, stanowig parcele wiasnosci:

- dziatka nr 3099 - wlasno$¢ Miasta Grajewa,
- dziatki nr 3110/4 1 3157 — wlasnosé Powiat Grajewo w Zarzadzie Drog Powiatowych w Grajewie,
- dziatka nr 3123/1 — wlasno$¢ prywatna — Moszczyriska Janina, ul. Przemystowa 32, Grajewo.

Po trasic proj. infrastuktury teren nie posiada drzew oraz innych obiektéw. Na w/w obszarze
Wwyslepuja nastepujace media:
- sie¢ wodociagowa,
- siec kanalizacji sanitarnej,
- sieé kanalizacji deszczowei,
- linie kablowe i napowietrzne telekomunikacji,
- linie kablowe i napowietrzne nN i SN.

‘Maksymalna deniwelacja terenu dochodzi do ok. 5.0 m (135,55 + 130,38 m n.p.m.)
ze spadkiem w kierunku péinocnym.

C.2. Warunki gruntowo- wodne

Warunki gruntowe okreslone zostaly na podstawie badan wykonanych przez Przedsigbiorstwo
Geologiczne EKO-GEO Suwalki s.c. W 2004 roku. W wyniku analizy badan podioza gruntowego
ustalono, ze na przedmiotowym terenie nalezy spodziewaé sie gléwnie gruntéw sypkich
wyksztalconych w postaci piaskéw grubych oraz pospélek ze zwirami. Wyjatkiem jest odcinek
w rejonie otworu nr 2 gdzie nalezy spodziewaé si¢ glin w stanie twardoplastycznym. Projektowana
przepompownia Sciekéw polozona jest najnizej w stosunku do przebiegajacego kolektora i bedzie
posadowiona na piskach drobnych, malo wilgotnych w  stanie $redniozaggszczonym.
W zadnym z wykonanych otworéw geotechnicznych nie nawiercono wod gruntowych.
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D. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

D.1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawg  opracowania stanowi zlecenie i wmowa 7awarta  pomiedzy projekiantem
a [nwestorem.
Projekt opracowano w oparciu o:
— Decyzjg o ustaleniu [okalizacji inwestycji celu publicznego,
— Warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci ks wydane przez ZWiK Grajewo,
— Warunki techniczne przytaczenia wydane przez ZEB RE Lomza,
— projekt zagospodarowania terenu,
— wtémnik z mapy sytuacyjno-wysokosciowej terenu - skala 1:500,
— protokdt ZUDP w Grajewie,
— uzgodnienia branzowe,
— PN, BN i wytyczne projektowania sieci i kanalizacyjnych,
— materialy do proj. firm WAVIN, METALCHEM, Arota i innych,
— wizje lokalng terenu.
Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Przemystowej w Grajewie (dz. nr 3099, 3110/4, 31571 3123/1 ).

D.2. Opis sieci kanalizacji sanitrane.

— dtugos¢ sieci ks grawitacyjnej PCV & 200mm L;=874,0m,
— diugosé sieci ks cisnieniowej PCV @ 90mm 2=331,0m,
— laczna dhugosé sieci ks Lec=1205,0 m.

Wlaczenie projektowanej sieci ks do istniejacego kolektora sanitarnego wykonaé poprzez
studzienke Sil.

Sie¢ ks wykona¢ z rur PCV & 200 mm kl. N, laczonych na kielichy, uszczelnionych
uszczelkami gumowymi.

Wiaczenie projektowanego odcinka ks ci$nieniowej do projektowanej sieci grawitacyjnej
ul. Przemystowej poprzez studnie rewizyjng S23.

Sie cisnieniowa ks wykonad z rur wodociagowyeh PCV 2 90 mm PN, laczonych na
kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Nad rurociagiem tlocznym na wysokosci 50 cm
ulozy¢ metalizowang tasme ostrzegawcza w kolorze brazowym. Zmiany trasy sieci za pomoca tukow
i kolan ot = I'1 + 90°. Kolana zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem za pomoca blokéw oporowych.

Kolektory ulozy¢ na podsypce piaskowo- zwirowej o gr. 20 em, oraz obsypaé¢ na wysokosc
30 cm ponad wierzch rury wraz z zageszczeniem.

Studzienki projektuje sie:

- rewizyjne wezlowe S32, 823 i S10 - typowe zgodnie z rys. szczegolu z kregow zelbetowych
& 120/30 cm typ A z wpustem wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wlazem typu ciezkiego (klasy D400),
z pokrywa typu P-15 i plyta zelbetowa typu PP-144/60 cm wg KBI1-38.4.3.(1)-81
z pierscieniem odcigzajacym. W dnie studzienek wyrobié kinety przeplywowe, w krggach osadzi¢
stopnie Ztazowe.

- przelotowe z tworzyw sztucznych o srednicy @ 600 mm, np. typu Tegra 600 f-my Wavin
z kinetami z PP, rurami karbowanymi z PP, z piericieniem odciazajgcym i wilazem typu
cigzkiego (klasy D400). Calos¢ zgodnie z rys. katalogowym.

Elementy betonowe zabezpieczyé przeciwwilgociowo ( z obu stron ) poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P.
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Odprowadzenie sciekow z poszczegédlnych posesji poprzez przykanaliki projektowane wg
oddzielnego opracowania. Zatozono wykonanie ich z rur PCV & 160mm, kl. S, lgczonych
na kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Przejscia rur PCV przez sciany studni
betonowyeh w tulejach ochronnych, whaczenia do studzienek z tworzyw sziueznych za pomocg
wkiadki “in situ” z uszczelka.

D.2.1. Obliczenia technologiczne i dobér przepompowni PI.
Zalozenia technologiczne:
a. ilosc¢ Sciekow:
- llos¢ obstugiwanych mieszkancéw n = 33*1.5%4 = 198 osoby, przyjeto 200 o0séb,
- Wskaznikowe zapotrzebowanie wody g= 0.15 m?/d,
- Wspélezynnik nierownomiernoéci dobowej i godzinowej K, =1.2iK, = 1.4,

- srednia dobowa ilos$é sciekdw:
Q5=200%*0,15=30,0m*d = 1,25 m¥h =035 I/s

- maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekow:

QL =12*%1,4*%0,35=2,12m*%h = 0,59 I/s

- geometryczna wysoko$¢ podnoszenia H, = 125,38 — 133,54 = 8,16 m,
- straty hydrauliczne na rurociagu tlocznym:;

Hi (4,51/5)=331,0 *0,01 *1,3=4,30m H,0O (PCV d=90 mm )
- wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy:
Ho=YH;*12=(8,16+4,3)*12=1496m H,O.

Dobrano pompeg typu MS1 14H bez rozdrabniacza, z wolnym przelotem @ 80 mm, szt. [ + 1
pompa rezerwowa o parametrach punktu pracy:
- wysokos¢ podnoszenia H, = 14,96 m,
- wydajnosé 4,5 I/s [ 16,2 m*/h ], wynikajaca z minimalnej predkosci przeptywu w rurociagu ttocznym
v=0,8 m/s
- moc pompy N = 1.5 kW,
-prad [=3.7 A,
- obroty n =1 420 o/min.

D.2.2. Dobér zbiornika przepompowni.

- wysokos¢ naplywu: h, =3 380 mm,
- wysokos¢ nadstawki nad teren: h» = 300 mm,
- wysokosé poziomu alarmowego: h,= 200 mm,
- wysokos¢ pompowanego stupa cieczy: h,= 900 mm,
- wysokoS¢ poziomu wylaczania: h,= 400 mm,
RAZEM: H, =5 180 mm,

Minimalna szerokos¢ ( Srednica ) zbiornika przepompowni: D= 1.2 m.
Dobrano zbiornik z polietylenu systemu Metalchem W- wa o parametrach jak wyzej.



Sie¢ ks ul. Przemyslowa

Na wlocie do zbiornika przepompowni nalezy dodatkowo umiescié kosz o przeswicie oczek
max. 7.5 cm. Zasilenie rozdzielnicy sterujacej przez RE Eomza zgodnie z warunkami technicznymi.

Wyposazenie rozdzielnicy sterujacej ma zapewni¢ mozliwo$¢ monitoringu pracy
przepompowni poprzez zlacze telefoniczne lub radiowe.

Ogrodzenie przepompowni wykonaé z elementéw betonowych.

D.3. Opis robét ziemnych, odwodnienie wykopéw, kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Zgodnie z badaniami geologicznymi posadowienie sieci Jjest powyzej poziomu wad
gruntowych.

Po trasic projektowanego rurociggu tlocznego zachodzi koniecznosé przebudowy
1stniejacego przylacza wodociagowego ( odcinek - 18,0 metrow ) na wysokosci studzienek
5201 S19.

Ze wrzgledu na zaggszczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim
skrzyzowania prace ziemne nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod kontrolg wlascicieli
poszczegolnych sieci.

Wykopy - wykonywaé¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako
wasko przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu jak najmniejszego
uszkodzenia istnigjacej jezdni asfaltowej, na wywéz do 1 km (roboty w pasie drogowym)
z miejscem skladowania gruntu wskazanym przez Inwestora, o naturalnym kacie pochylenia skarp,
z zachowaniem doj$¢ montazowych.

W przypedku znalezienia sig istniejacych sieci, wzadzen podziemnych 1 ogrodzen w kacie
odiamu wykopu nalezy zabezpieczyé je przed uszkodzeniem lub osuni¢eiem si¢ do wykopu poprzez
czgsciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowari proj. kolektorow z istniejaca  siecig wodociagowa oraz jej
przylaczami w przypadku zblizenia ( wysokosciowego ) na odleglosé h < 0.5 m nalezy
na przewodach wodociggowych instalowaé rury ostonowe o sred. d = 1.5 * dyidhig. 1=30m.

W miejscach  skrzyzowari projektowanych sieci z istniejacymi  elektrycznymi
i telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozy¢ przepusty - oslony rurowe
dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS f- my AROTA diug. 3.0 m. Powyzsze roboty wykonywac pod
nadzorem RE i ZT Lomza.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewnié uzytkownikom przylegtych dziatek
komunikacjg ( przejécia i ktadki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastepnie mechanicznie
z zaggszczaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (PCV), z ktérego wykonano rurociagi
niedopuszczalne jest wjezdzanie cigzkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Na zakoriczenie robot nalezy przywrdcié pierwotne uksztattowanie terenu.

E. ZAELEN
Nie przewiduje si¢ wycinki drzewostanu istniejacego.

F. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Ulica Przemystowa i teren objety opracowaniem nie sq wpisane do rejestru zabytkow.

G. OCHRONA SRODOWISKA '
Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzeniami Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw

Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998r. (w sprawie okreslenia rodzajéw inwestycji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych pogorszyé stan srodowiska
oraz wymagan, jakim powinny odpowiadaé oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestycji.)
przedmiotowa inwestycia nie bedzie wywierala negatywnego wpltywu na stan srodowiska
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naturalnego.

H. UWAGI KONCOWE
Przed wejsciem w pas drogowy ul. Przemystowej uzyska¢ zezwolenie administratora terenu na

rozpoczegcie robot. Przed wykonywaniem przepompowni PI, nalezy zawrze¢ umowe z RE Lomza na
wykonanie przylacza energetycznego przepompowni zgodunie z warunkami technicznymi podigczenia.

Wytyczenia tras przebiegu sieci i lokalizacji obiektow sieciowych powinna dokonaé¢ osoba
uprawniona.

Sieci podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby oraz prébie szczelnosci i wytrzymatosci.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne" oraz z "Wytycznymi montazu ..." producentow

rur i urzadzen.

Opracowatl:

megr inz. Andrzej Urbanowicz 713

mgr inz. Dorota Bazylewicz
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AEGON 450003480, NIP 719-000-02-82

L.dz. 57 /04r.

Grajewo dnia 2.04.2004r.

USLUGI
Projektowo — Techniczne i Komputerowe
mgr.inz. Andrzej Urbanowicz
16-400 Suwalki
ul.Zamojska nr.2

Dotyczy: warunkéw technicznych podlacznia ulicy Przemyslowej do miejskiej sieci

kanalizacji sanitarmne;j

Miejsce wlaczenia projektowanej sieci /przewody tloczne /
- ul.Przemystowa istniejacy kanal sanitamy @ 300 studnia rewizyjna o rzednych
125,16/130,38 zlokalizowana za budynkiem nr.20

- zbiomik przepompowni z polietyleny
- dwie pompy zatapialne ,METALCHEM”

- szafa sterownicza umozliwiajaca wlacznie przepompowni do monitoringu oczyszczalni

lub stacji uzdatniania wody

- ogrodzenie przepompowni z elementéw betonowych
- studnie rewizyjne przelotowe @ 600 typu ,,Vawien”
- studnie rozdzielcze z kregdéw Zelbetowych @ 1200

p.o. REKTOR
Zw rjjewie

w
mgr ing. Grzegon¢ Purwin



