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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:

Umowa z dnia 26.04.2000r pomiedzy Zarzadem Miejskim w Grajewie
a PP-D ,, Klotoida” w Suwalkach,

Wtomik geodezyjny aktualny na 7.03.2000r opracowany przez
Podlaskie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych w Bialymstoku
Terenowy Oddziat w Lomzy Pracowni¢ w Grajewie.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania znak WA 7331-
1/92/2000 z dnia 16.08.2000r.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania znak WA 7331-
1/93/2000 z dnia 03.10.2000r.

Warunki techniczne podlaczenia projektowanych urzadzen
wodno-kanalizacyjnych wydane przez Zaklad Wodociagdw

i Kanalizacji w Grajewie z dn.12.06.2000r.

Obowiazujace normatywy i przepisy projektowe

2. Cel opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest budowa ulic osiedlowych w
zakresie wykonania jezdni i nawierzchni chodnikowych oraz
brakujacych urzadzen wodno-kanalizacyjnych jak wodociggu,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na Osiedlu

.M. Konopnickiej ” w Grajewie .Zakres opracowania obejmuje
budowg nast¢pujacych ulic: Stoneczna, Przygodowa, Basniowa,
Liryczna, Lakowsg na odcinku od ul. Konopskiej do ul. Konopnickie;j,
ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Lakowej do ul. Kolejowej i

ul. Kolejows na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Stoneczne;.
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3. Stan istniejacy.

Wszystkie w/w ulice z wyjatkiem odcinka ul.Kolejowej od ul.
Konopnickiej do ul. Stonecznej, ktéra posiada nawierzchnie
asfaltows sg ulicami nie urzadzonymi pod wzgledem drogowym i
posiadaja na calej szerokosci pasdéw ulicznych ,,nawierzchnie
ZWIrowa”.

Ruch kotowy i pieszy odbywa sie po catych szerokosciach paséw
ulicznych.

Nie wszystkie w/w ulice posiadajg uzbrojenie w kanat sanitamy;,
wodociag czy tez w kanaly deszczowe.

Kanalizacji deszczowej brak jest we wszystkich w/w ulicach z
wyjatkiem ul. Kolejowej i Lakowe;.

Kanalizacji sanitarnej brakuje w ul. Kolejowej i w ul. Konopnickie;.
Wodociggu brakuje w ul. Kolejowej i w ul. Konopnickie;.
Napowietrzne linie elektryczne sa wykonane na wszystkich ulicach.

4. Zakres opracowania.

Zakres budowy w/w ulic osiedlowych obejmuje obszar Osiedla
M. Konopnickiej zawarty pomiedzy ulicg Stoneczna, Lakowa,
Konopnickie;j i ul. Kolejowa.
W zakres opracowania wchodza nastegpujace ulice:
SLONECZNA, PRZYGODOWA, BASNIOWA, LIRYCZNA,
FAKOWA, KONOPNICKIEJ I KOLEJOWA W GRAJEWIE.
Budowa w/w ulic obejmuje:
e budowg jezdni, chodnikéw i zielencow
¢ budowg kanalizacji deszczowej z wyjatkiem ul. Eakowe;
1 ul. Kolejowej ktdre posiadajg kanalizacje deszczowa.
e oznakowanie pionowe
Brakujace odcinki wodociggu w ul. Konopnickiej i ul.Kolejowe;j

5. Parametry techniczne.

Projektowane ulice ustalono w planie zagospodarowania
przestrzennego w klasie ulic lokalnych i dojazdowych.
Projektowane parametry techniczne ulic klasy lokalnej ,,L”
przyjeto:
UL. SLONECZNA /odcinek od ul. Kolejowej do ul. E.akowej/.

e jezdnia o szeroko$ci 6m

e chodniki dla pieszych 1,25m i 2,50m oraz szeroko$ci zmienne
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odwodnienie projektowanymi wpustami ulicznymi do projektowanego
kanalu deszczowego

spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

spadek poprzeczny chodnikow dla pieszych jednostronny 2%

tuki wyokraglajgce na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi R=8m i
R=6m

UL. FAKOWA.

jezdnia o szeroko$ci 6m

chodniki dla pieszych 1,5m, 1,75m i 2,00m oraz szeroko$ci zmienne
odwodnienie projektowanymi wpustami ulicznymi do istniejacego
kanatlu deszczowego

zielence uliczne o zmiennej szerokosci

spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

spadek poprzeczny chodnikéw dla pieszych jednostronny 2%

tuki wyokraglajace na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi R=8m i
R=6m.

UL. KONOPNICKIEJ /odcinek od ul. F.akowej do ul. Kolejowej/.

jezdnia o szeroko$ci 5,5m

chodniki dla pieszych 2,00m i 2,50m oraz szerokosci zmienne
odwodnienie projektowanymi wpustami ulicznymi do projektowanego
kanatlu deszczowego

spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

spadek poprzeczny chodnikéw dla pieszych jednostronny 2%

tuki wyokraglajace na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi R=8m i
R=6m

UL. KOLEJOWA/odc. od ul. Konopnickiej do ul. Slonecznej/.

jezdnia o szerokosci 9m

chodniki dla pieszych 2,00m oraz szeroko$ci zmienne
odwodnienie projektowanymi wpustami ulicznymi do istniejacego
kanatu deszczowego

zielence uliczne o zmiennej szerokosci

spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

spadek poprzeczny chodnikéw dla pieszych jednostronny 2%

tuki wyokraglajace na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi R=8m i
R=6m.

Projektowane parametry techniczne ulic stanowiacych dojazdy

przyjeto:
UL. PRZYGODOWA.

_Jezdnia o szerokosci 5,5m
chodniki dla pieszych 1,25m i 1,75m oraz szerokosci zmienne
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odwodnienie projektowanymi wpustami ulicznymi do projektowanego
kanahu deszczowego

spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

spadek poprzeczny chodnikéw dla pieszych jednostronny 2%

luki wyokraglajace na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi R=8m 1
R=6m.

UL. BASNIOWA.

jezdnia o szerokosci S5m

chodniki dla pieszych 1,75m i 2,00m oraz szerokosci zmienne
odwodnienie projektowanymi wpustami ulicznymi do projektowanego
kanatu deszczowego

spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

spadek poprzeczny chodnikéw dla pieszych jednostronny 2%

huki wyokraglajace na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi R=8m 1
R=6m.

. LIRYCZNA.

jezdnia o szerokosci Sm

chodniki dla pieszych 1,5m i 2,25m oraz szerokos$ct zmienne
odwodnienie projektowanymi wpustami ulicznymi do projektowanego
kanalu deszczowego

spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

spadek poprzeczny chodnikow dla pieszych jednostronny 2%

tuki wyokraglajace na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi R=8m 1
R=6m.

UL. SEONECZNA /odcinek bez przejazdu od ul. Lakowej/.

jezdnia o szerokosci Sm

chodniki dla pieszych 1,25m i 2,0m oraz szerokos$ci zmienne
odwodnienie projektowanymi wpustami ulicznymi do projektowanego
kanatu deszczowego

spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

spadek poprzeczny chodnikow dla pieszych jednostronny 2%

uki wyokraglajace na skrzyzowaniach z ulicami bocznymi1 R=8m 1
R=6m.

6.Rozwiazanie sytuacyjne.

Rozwiazania sytuacyjne ulic dostosowano do istniejacych pasdow
ulicznych oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
W projektowaniu wszystkich ulic objetych opracowaniem kierowano
si¢ zasadg pozostawienia istniejgcych napowietrznych lini
energetycznych bez ich przebudowy w celu zmniejszenia kosztow
budowy.
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W zwiazku z wymogami technicznymi zlokalizowania istniejacego
wodociagu w pasie chodnikowym nie mozna byto zaprojektowac
szerszych jezdni jak 6m 1 5m .

Sytuacyjnie jezdnie wszystkich projektowanych ulic tak
umiejscowiono w pasach ulicznych, ze istniejace kable elektryczne,
telefoniczne 1 wodociag znalazty si¢ w chodnikach dla pieszych 1 w
trawnikach.

7. Konstrukcja nawierzchni.

7 powodu braku badan ruchu pieszego i samochodowego
konstrukcje nawierzchni na ulicach lokalnych 1 dojazdowych przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konstrukcje¢ nawierzchni jezdni dla ulic klasy D (siggacze od
ul. Slonecznej) przyjeto wg kategorii ruchu KR1 Typ b tj.:
e warstwa $cieralna o gr.4cm z betonu asfaltowego
e warstwa wiazaca o gr.6cm z betonu asfaltowego
e podbudowa o gr.15cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego
Konstrukeje nawierzchni jezdni dla ulic klasy L (ul.Sloneczna,
ul. L.akowa ul.Konopnickiej i ul.Kolejowa) przyjeto wg kategorii
ruchu KR2 Typ a tj.
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr.5cm
e podbudowa z betonu asfaltowego o gr.7¢cm
e podbudowa pomocnicza o gr.20cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
Konstrukcje nawierzchni chodnikow dla ruchu pieszego przyjeto j.n.:
- kostka betonowa o grubosci 6cm
- piasek srednioziarnisty warstwa o gr.5cm

8. Rozwiazanie wysokosciowe.

Rozwiazanie wysokosciowe zaprojektowanych ulic dostosowano do
rzednych istniejacych skrzyzowan ulic Kolejowej i Konopskiej oraz
wjazdow do zamieszkatych posesji zabudowy jednorodzinne;
Wszystkie ulice odchodzace do ul. Stonecznej zostaty dostosowane
wysokosciowo do niwelety tej ulicy.

W przewazajacej czesci niwelety ulic zostalty zaprojektowane w
ptytkich wykopach co wynikato z zaadoptowania istniejacych
wjazdow na posesje.
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9.0dwodnienie,

Odwodnienie ulic przewiduje si¢ poprzez wpusty uliczne do
istniejgcych 1 projektowanych (w ul. Stonecznej wraz z siggaczami)
kanaléw deszczowych ktére zostaly wrysowane na planie sytuacyjno-
wysokosciowym stanowigcym zalacznik graficzny.

Szczegdlowe rozwigzanie odwodnienia zostanie przedstawione na
oddzielnym projekcie kanalizacji deszczowej, ktéry bedzie stanowit
integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

10. Organizacja ruchu.

Organizacj¢ ruchu zaprojektowano w sposdb nastepujacy:

e Ul Sloneczng podporzadkowano znakiem A-7 do ul. Kolejowe;j i ul.
Lakowej.
Jednoczes$nie ul. Stoneczna jest ulica gléwna dla ulic:
Przygodowej, Basniowe;j i Lirycznej, ktore zostaly do niej
podporzadkowane znakiem A-7

e Ulicg Lakows ustalono ulicg gléwna i podporzadkowano do niej
znakiem A-7 ul. Stoneczng i ul. Konopnickie;.

Ruch pieszy poprowadzono przez wydzielone w rejonach
skrzyzowan przejscia dla pieszych oznaczone pionowymi

znakami D-6.

Ulice giéwne oznakowano znakami D-1 jako ulice z pierwszenstwem
przejazdu w stosunku do ulic z nimi krzyzujacymi sie.

11. Kolizje uzbrojenia.

Wszystkie przejscia poprzeczne kabli elektrycznych i telefonicznych
przez jezdnie ulic zostang w projekcie wykonawczym
zabezpieczone ostonami z rur PCV o $rednicy 100mm 1
uwzglednione w kosztorysach.

Odkopanie kabli w celu zatozenia przepustow ochronnych nalezy
wykona¢ sposobem recznym w celu zachowania niezbednego
bezpieczenstwa. )

Istniejace wlazy kanalizacyjne, skrzynki wodociagowe i studnie
telekomunikacyjne zostang uregulowane do projektowanych niwelet
jezdni i chodnikéw.

Roboty ziemne oraz instalacyjne w rejonie skrzyzowan ulic gdzie
przebiegaja kable elektryczne i telefoniczne oraz wodociag
wykonywa¢ recznie pod nadzorem wlasciciela tych urzadzen.
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12. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wyliczono metodg graficzno-analityczno poprzez wykreslenie
przekrojow poprzecznych oddzielnie dla kazdej projektowane; ulicy.
Bilans mas ziemnych dla poszczegdlnych ulic przedstawia si¢ nastgpujaco:

UL. SEONECZNA.
Wykopy W=1290m3 Nasypy N=196m3  Wykop na odklad W=1094m3

UL. LIRYCZNA.
Wykopy W=171m3  Nasypy N=25m3 Wykop na odklad W=146m3

UL. BASNIOWA.
Wykopy W=406m3  Nasypy N=36m3 Wykop na odktad W=370m3

UL. PRZYGODOWA.
Wykopy W=301m3  Nasypy N=42m3 Wykop na odklad W=259m3

UL. ELAKOWA.
Wykopy W=826m3  Nasypy N=59m3 Wykop na odklad W=767m3

UL KONOPNICKIEJ.
Wykopy W=1269m3 Nasypy N=8m3 Wykop na odktad W=1261m3

WM
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