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Zawiadomienie

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.) Miasto Grajewo informuje, iz w zwigzku z ogloszonym w trybie
podstawowym bez negocjacji postepowaniu o udzielenie zaméwienia pn.: ,,Zagospodarowanie terenu
bylej strzelnicy w Grajewie z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury” ze srodkow
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, wplyngly do Zamawiajacego zapytania o
nastgpujacej tresci:

Zapytanie nr 1:

» )W nawigzaniu do Panstwa odpowiedzi nr 6, pkt 1 z dnia 23.12.2025 r. informujemy, iz z dokumentacji
projektowej wynika koniecznos¢ montazu m.in. girland, naswietlaczy oraz opraw scenicznych.
Jednoczesnie w udzielonej odpowiedzi wskazujg Panstwo, ze elementy te nie wchodzq w zakres wyceny.
Dodatkowo projekt techniczny obejmuje zaréwno tereny zielone przy ul. Jana Pawta (ktore — zgodnie z
informacjq — nie sq objete zakresem wyceny), jak i teren po starej strzelnicy, gdzie inwestor zrezygnowat
z czesci elementéw objetych dokumentacjg projektowq. W zwigzku z powyzszym nie mamy jednoznacznej
informacji co do ilosci materialdw przewidzianych do realizacji instalacji elektrycznej w zakresie
objetym wyceng.

W zwigzku z powyzszym uprzejmie prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu prac oraz podanie
konkretnych ilosci materialow przeznaczonych do wykonania instalacji elekirycznej.

2) W nawigzaniu do Panstwa odpowiedzi nr 5, pkt 5 z dnia 23.12.2025 r. informujemy, iz zapytanie
dotyczyto instalacji drenazowej, w ramach ktorej wskazano konieczno$¢ montazu studzienek
inspekcyjnych na zatlamaniach oraz rozgalezieniach instalacyi.

Jednoczesnie informujemy, ze rysunek R16.2 — Tom 4, na ktdry powotano si¢ w odpowiedzi, odnosi sig
do instalacji przytgcza wodociggowego, a nie do instalacji drenazowej. W dokumentacji projektowej
brak jest jednoznacznych informacji dotyczgcych glebokosci posadowienia (zaglebien) oraz ilosci
studzienek inspekcyjnych przewidzianych dla instalacji drenazowej.

W zwigzku z powyzszym uprzejmie prosimy o wskazanie ich wysokoSci oraz ilosci jakie nalezy ujg¢ w
wycenie

3)Prosimy o wskazanie czy inwestycja obejmuje wykonanie przylqgcza oraz instalacji wodociggowej oraz
kanalizacyjnej”

Odpowiedz Zamawiajacego:

1) Zgodnie z zapisami Rozdz. IIl pkt. 4 SWZ ,,Opis przedmiotu zaméwienia” zakres przedmiotu
zamoéwienia ,.terenu bylej strzelnicy”, obejmuje wykonanie linii o§wietleniowej, wszystkich instalacji
zasilajacych infrastrukture oraz monitoringu wizyjnego, za wyjatkiem montazu girland, naswietlaczy
oraz opraw scenicznych. Przedmiotem zaméwienia nie jest rowniez objgty caly skwer przy ul. Jana
Pawla Il (zgodnie projektem branzy elektrycznej: latarnie parkowe — 13 szt., linia o$wietleniowa -
224,0mb, linia zasilajaca fontanne - 51,0mb), w zwiazku z czym wyceng¢ oferty branzy elektrycznej
nalezy dokona¢ na podstawie w/w zalozef.



2) Zgodnie z zalozeniami dokumentacji projektowej do wyceny nalezy do wyceny nalezy przyjac¢
studzienki inspekcyjne PE/PP systemowe o Srednicy 425 mm- posadowienie min. 1,0 m ponizej
poziomu gruntu. L.aczna ilos¢ sztuk dla drenazu (boisko+skatepark)- 9.

3) W zwiazku z budowa automatycznego systemu nawadniania przedmiot zaméwienia obejmuje
wykonanie przylacza wodociagowego wraz ze studnig wodomierzows.

Zapytanie nr 2:

1) Prosimy o podanie informacji ktore rodzaje nawierzchni nalezy uwzgledni¢ w wycenie

2) W zwigzku z rezygnacjq przez inwestora z budynku toalety prosze o wskazanie miejsca, gdzie nalezy
zamontowaé urzgdzenie sterownicze. W zaistnialej sytuacji proszg o wskazanie sposobu zasilania tego
urzqdzenia

3) Prosimy o informacje czy kabel swiattowodowy znajdujqgcy sie¢ w przedmiarze dotyczy instalacji
monitoringu wizyjnego

4) Prosimy o wskazanie miejsca montazu punktu dystrybucji

5) Prosimy o zamieszczenie czytelnych rysunkow instalacji monitoringu .”

Odpowiedz Zamawiajacego:

1) Zgodnie z zalozeniami dokumentacji projektowej do wyceny nalezy przyja¢ wykonanie nizej
wymienionych nawierzchni:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j,
- nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej,
- nawierzchnia z ptyt wielootworowych (ptyty o pow. do 1m?) na posypce cementowo-piaskowe;j,
- nawierzchnia z mieszanki kruszywowej 0/8 rozécielanej recznie, warstwa gorna gr. 3 cm po
zageszczeniu,
- nawierzchnia piaskowa, warstwa piasku rzecznego gr. 30 cm rozscietanego mechanicznie na
podkiadzie z geotkaniny.

2) Sterowniki do systemu automatycznego nawadniania nalezy zamontowaé w zewnetrznej obudowie
hermetycznej- na specjalnym stupku- sterownik musi by¢ przeznaczony do pracy na zewnatrz (IP65 lub
wyzsze) lub w studzience technicznej (nalezy dopasowal sterownik do tego typu rozwiazania).
W zakresie instalacji monitoringu nalezy zastosowac tzw. szatke stupek zewngtrzng przeznaczona dla
sieci FTTx.

3) Kabel swiattowodowy znajdujacy si¢ w przedmiarze, zestawieniu materiatdw systemu cctv, dotyczy
instalacji monitoringu wizyjnego.

4) Punkt dystrybucji nalezy zamontowaé w miejscu budynku toalety. Zasilanie zgodnie z zatozeniami
projektu elektrycznego.

5) Instalacj¢ monitoringu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej — rozmieszczenie
kamer w zalaczeniu.. Ideowy schemat instalacji monitoringu zostat zamieszczony w odpowiedziach
Zamawiajgcego z dnia 23.12.2025 1.

¥] Pawel Bednarko



